
HSS
Tol. 6H
DIN 352

Juego compuesto de 3 machos progresivos: 1º de DESBASTE, 2º INTERMEDIO y 3º de ACABADO.

M-1x0,25 32 6 2,5 2,1 M-4,5x0,75 50 16 6 4,9 M-27x3     * 110 36 20 16
M-1,1x0,25 32 6 2,5 2,1 M-5x0,8   * 50 17 6 4,9 M-30x3,5  * 125 40 22 18
M-1,2x0,25 32 6 2,5 2,1 M-6x1     * 50 19 6 4,9 M-33x3,5  * 125 40 25 20
M-1,4x0,3 32 7 2,5 2,1 M-7x1     * 50 18 6 4,9 M-36x4 150 50 28 22
M1,6x0,35 32 8 2,5 2,1 M-8x1,25  * 56 20 6 4,9 M-39x4 150 50 32 24
M-1,7x0,35 32 8 2,5 2,1 M-9x1,25  * 63 20 7 5,5 M-42x4,5 150 56 32 24
M-1,8x0,35 32 8 2,5 2,1 M-10x1,5  * 70 22 7 5,5 M-45x4,5 160 58 36 29
M-2x0,4 36 8 2,8 2,1 M-11x1,5 70 22 8 6,2 M-48x5 180 65 36 29
M-2,2x0,45 36 9 2,8 2,1 M-12x1,75 * 75 24 9 7 M-52x5 180 65 40 32
M-2,3x0,4 36 9 2,8 2,1 M-14x2     * 80 26 11 9 NOTA: Se suministra hasta M-100
M-2,5x0,45 40 9 2,8 2,1 M-16x2     * 80 27 12 9 ROSCA FRANCESA
M-2,6x0,45 40 9 2,8 2,1 M-18x2,5  * 95 30 14 11 M-3x0,6 40 14 3,5 2,7
M-3x0,5   * 40 11 3,5 2,7 M-20x2,5  * 95 32 16 12 M-3,5x0,75 45 14 4 3
M-3,5x0,6 45 13 4 3 M-22x2,5  * 100 32 18 14,5 M-4x0,75 45 17 4,5 3,4
M-4x0,7   * 45 13 4,5 3,4 M-24x3     * 110 34 18 14,5 M-5x0,9 50 19 6 4,9
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

HSSE
Tol. 6H
DIN 352

Juego compuesto de 3 machos progresivos: 1º de DESBASTE con guia, 2º INTERMEDIO y 3º de ACABADO.

M-3x0,5 40 11 3,5 2,7 M-6x1 50 19 6 4,9 M-10x1,5 70 22 7 5,5
M-4x0,7 45 13 4,5 3,4 M-8x1,25 56 20 6 4,9 M-12x1,75 75 24 9 7
M-5x0,8 50 17 6 4,9
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Ref.

Rosca MÉTRICA normal DIN 13 para aceros duros

d1 l1

Juegos de MACHOS para roscar a mano

d2l1 a

12A05

l2

Juegos de MACHOS para roscar a mano

Ref.

a

Rosca MÉTRICA normal DIN 13
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HSSE-V
Tol. 6H
DIN 371

Ref. 12A10 con entrada corregida. Ref. 12A12 sin entrada corregida.

M-1x0,25 40 6 2,5 2,1 M-2,3x0,4 45 9 2,8 2,1 M-7x1      * 80 17 7 5,5
M-1,1x0,25 40 6 2,5 2,1 M-2,5x0,45 50 9 2,8 2,1 M-8x1,25  * 90 20 8 6,2
M-1,2x0,25 40 6 2,5 2,1 M-2,6x0,45 50 9 2,8 2,1 M-10x1,5  * 100 22 10 8
M-1,4x0,3 40 7 2,5 2,1 M-3x0,5   * 56 11 3,5 2,7
M1,6x0,35 40 8 2,5 2,1 M-3,5x0,6 56 12 4 3 ROSCA FRANCESA
M-1,7x0,35 40 8 2,5 2,1 M-4x0,7   * 63 13 4,5 3,4 M-3x0,6 56 11 3,5 2,7
M-1,8x0,35 40 8 2,5 2,1 M-4,5x0,75 70 14 6 4,9 M-3,5x0,75 56 12 4 3
M-2x0,4 45 9 2,8 2,1 M-5x0,8   * 70 16 6 4,9 M-4x0,75 63 13 4,5 3,4
M-2,2x0,45 45 9 2,8 2,1 M-6x1      * 80 17 6 4,9 M-5x0,9 70 15 6 4,9
Disponibles con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)
* Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 376

Ref. 12A11 con entrada corregida. Ref. 12A13 sin entrada corregida.

M-3x0,5 56 11 2,2 2 M-12x1,75 * 110 24 9 7 M-27x3     * 160 36 20 16
M-4x0,7 63 13 2,8 2,1 M-13x1,75 110 24 11 9 M-30x3,5  * 180 40 22 18
M-5x0,8 70 16 3,5 2,7 M-14x2     * 110 26 11 9 M-33x3,5 180 40 25 20
M-6x1 80 17 4,5 3,4 M-15x2 110 27 11 9 M-36x4 200 50 28 22
M-7x1 80 17 5,5 4,3 M-16x2     * 110 27 12 9 M-39x4 200 50 32 24
M-8x1,25 90 20 6 4,9 M-18x2,5  * 125 30 14 11 M-42x4,5 200 56 32 24
M-9x1,25 90 20 7 5,5 M-20x2,5  * 140 32 16 12 M-45x4,5 220 58 36 29
M-10x1,5  * 100 22 7 5,5 M-22x2,5  * 140 32 18 14,5 M-48x5 250 65 36 29
M-11x1,5 100 22 8 6,2 M-24x3     * 160 34 18 14,5 M-52x5 250 65 40 32
Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)
* Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

l1 l2d1 l1 l2 d2 a d1

MACHOS para roscar a máquina de mango reforzado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta

Ref. Ref.
12A1212A10

l2 d2 ad2 a d1 l1

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado

12A11 12A13

Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta

Ref. Ref.

l1 l2d1 l1 l2 d2 a d1 l2 d2 ad2 a d1 l1
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HSSE-V
Tol. 6H
DIN 371

Ref. 12A16 con hélice 15º a la derecha. Ref. 12A18 con hélice 38º a la derecha.

M-2x0,4 45 9 2,8 2,1 M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-6x1 80 17 6 4,9
M-2,2x0,45 45 9 2,8 2,1 M-3,5x0,6 56 12 4 3 M-7x1 80 17 7 5,5
M-2,3x0,4 45 9 2,8 2,1 M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-2,5x0,45 50 9 2,8 2,1 M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-10x1,5 100 22 10 8
M-2,6x0,45 50 9 2,8 2,1
Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 371

Ref. 12A17 con hélice 15º a la derecha. Ref. 12A19 con hélice 38º a la derecha.

M-6x1 80 17 4,5 3,4 M-14x2 110 26 11 9 M-24x3 160 34 18 15
M-8x1,25 90 20 6 4,9 M-16x2 110 27 12 9 M-27x3 160 36 20 16
M-9x1,25 90 20 7 5,5 M-18x2,5 125 30 14 11 M-30x3,5 180 40 22 18
M-10x1,5 100 22 7 5,5 M-20x2,5 140 32 16 12 M-33x3,5 180 40 25 20
M-12x1,75 110 24 9 7 M-22x2,5 140 32 18 15 M-36x4 200 50 28 22

NOTA: Se suministra hasta M-52
Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

l1 l2 d2 al2 d2 a d1

12A17 12A19

d1 l1 l2 d2 a d1 l1

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Ranura helicoidal

Ref. Ref.

MACHOS para roscar a máquina de mango reforzado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Ranura helicoidal

Ref. Ref.
12A16 12A18

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 d2 al2 d2 a d1 l1 l2
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HSSE-V
Tol. 6H
DIN 371

Ref. 12A20 con entrada corregida. Ref. 12A28 con ranura helicoidal.

M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-6x1 80 17 6 4,9 M-10x1,5 100 22 10 8
Disponibles con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 376

Ref. 12A21 con entrada corregida. Ref. 12A29 con ranura helicoidal.

M-8x1,25 90 20 6 4,9 M-16x2 110 27 12 9 M-24x3 160 34 18 14,5
M-10x1,5 100 22 7 5,5 M-18x2,5 125 30 14 11 M-27x3 160 36 20 16
M-12x1,75 110 24 9 7 M-20x2,5 140 32 16 12 M-30x3,5 180 40 22 18
M-14x2 110 26 11 9 M-22x2,5 140 32 18 14,5
Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

HSSE-V HSSE-V
Tol. 6H Tol. 6H
DIN 371 DIN 376

M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-8x1,25 90 20 6 4,9
M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-10x1,5 100 22 7 5,5
M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-12x1,75 110 24 9 7
M-6x1 80 17 6 4,9 M-14x2 110 26 11 9
M-8x1,25 90 20 8 6,2 M-16x2 110 27 12 9
M-10x1,5 100 22 10 8 M-18x2,5 125 30 14 11

M-20x2,5 140 32 16 12

Ref.
12A50

Ref.
12A51

l1 l2 d2 a

d2

d1d1 l1 l2 d2 a

l1

MACHOS para roscar a máquina nitrurados para FUNDICIÓN
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta 

Mango reforzado Mango delgado

l1 l2 d2 al2d1 l1 l2 d2 a d1

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta y helicoidal para ACEROS DUROS

Ref. Ref.

a d1

12A21 12A29

l1 l1 l2 d2 al2 d2 a d1d1 l1 l2 d2 a d1

MACHOS para roscar a máquina de mango reforzado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta y helicoidal para ACEROS DUROS

Ref. Ref.
12A20 12A28
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HSSE-V HSSE-V
Tol. 6H Tol. 6H
DIN 371 DIN 376

M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-4x0,7 63 13 4,5 3,4
M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-5x0,8 70 16 6 4,9
M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-6x1 80 17 6 4,9
M-6x1 80 17 6 4,9 M-7x1 80 17 5,5 4,3
M-7x1 80 17 5,5 4,3 M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-8x1,25 90 20 8 6,2 M-10x1,5 100 22 10 8
M-10x1,5 100 22 10 8 M-12x1,75 110 24 9 7

HSSE-V HSSE-V
Tol. 6H Tol. 6H
DIN 371 DIN 376

M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-10x1,5 100 22 10 8
M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-12x1,75 110 24 9 7
M-6x1 80 17 6 4,9 M-14x2 110 26 11 9
M-7x1 80 17 5,5 4,3 M-16x2 110 27 12 9
M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-10x1,5 100 22 10 8

Rosca rebajada a partir del 5º hilo para bajar rozamiento. Tratamiento de oxidación al vapor.

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 371

Ref. 12A60 con entrada corregida. Ref. 12A62 con ranura helicoidal.

M-2x0,4 45 9 2,8 2,1 M-3,5x0,6 56 12 4 3 M-7x1 80 17 7 5,5
M-2,2x0,45 45 9 2,8 2,1 M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-8x1,25 90 20 8 6,2
M-2,5x0,45 50 9 2,8 2,1 M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-10x1,5 100 22 10 8
M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-6x1 80 17 6 4,9

l1

l1 l2

Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta y helicoidal para ACERO INOXIDABLE

d1 l1 l2 d2

MACHOS para roscar a máquina para ALUMINIO

Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta 
Mango reforzado Mango delgado

Ref. Ref.
12A40 12A41

d1 l1 l2 d2 l2 d2 a

MACHOS para roscar a máquina para ALUMINIO

d1 l1a

Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Ranuras helicoidales.
Mango reforzado Mango delgado

Ref. Ref.
12A42 12A43

d2 a d1

l2 d2 a d1

Ref. Ref.

a

l1 d2 al2

12A60 12A62

MACHOS para roscar a máquina de mango reforzado

d1 l1 l2 d2 a d1
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HSSE-V
Tol. 6H
DIN 376

Ref. 12A61 con entrada corregida. Ref. 12A63 con ranura helicoidal.

M-6x1 80 17 4,5 3,4 M-14x2 110 26 11 9 M-22x2,5 140 32 18 15
M-7x1 80 17 5,5 4,3 M-16x2 110 27 12 9 M-24x3   160 34 18 15
M-8x1,25 90 20 6 4,9 M-18x2,5 125 30 14 11 M-27x3 160 36 20 16
M-10x1,5 100 22 7 5,5 M-20x2,5 140 32 16 12 M-30x3,5 180 40 22 18
M-12x1,75 110 24 9 7

HSSE-V HSSE-V
Tol. 6H Tol. 6H
DIN 371 DIN 371

M-3x0,5 56 11 3,5 2,7 M-2x0,4 45 9 2,8 2,1
M-4x0,7 63 13 4,5 3,4 M-2,2x0,45 45 9 2,8 2,1
M-5x0,8 70 16 6 4,9 M-2,5x0,45 50 9 2,8 2,1
M-6x1 80 17 6 4,9 M-3x0,5 56 11 3,5 2,7
M-8x1,25 90 20 8 6,2 M-4x0,7 63 13 4,5 3,4
M-10x1,5 100 22 10 8 M-5x0,8 70 16 6 4,9

M-6x1 80 17 6 4,9
NOTA: Disponibles con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO M-8x1,25 90 20 8 6,2
(dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte) M-10x1,5 100 22 10 8

HSSE-V Ref. HSSE-V Ref.
Tol. 6H 12A97 Tol. 6H 12A98
DIN 371/376 Delgado DIN 371/376 Reforzado

M-4x0,7 126 13 4,5 3,4 M-4x0,7 126 13 4,5 3,4
M-5x0,8 140 16 6 4,9 M-5x0,8 140 16 6 4,9
M-6x1 160 17 6 4,9 M-6x1 160 17 6 4,9
M-8x1,25 180 20 8 6,2 M-8x1,25 180 20 8 6,2
M-10x1,5 200 22 10 8 M-10x1,5 200 22 10 8
M-12x1,75 220 24 9 7 M-12x1,75 220 24 9 7
M-16x2 220 27 12 9 M-16x2 220 27 12 9
M-20x2,5 280 32 16 12 M-20x2,5 280 32 16 12
M-24x3   160 34 18 15

Reforzado Delgado

l1 l2 d2 al2 d2l2 a

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Hélice recta y helicoidal para ACERO INOXIDABLE

Ref. Ref.
12A61

Rosca rebajada a partir del 5º hilo para bajar rozamiento. Tratamiento de oxidación al vapor.

12A63

d1 l1 d1a

a

MACHOS para roscar a máquina por LAMINACIÓN
Rosca MÉTRICA normal DIN 13. Tratamiento de nitruración.

Mango reforzado. Ranuras de engrase Mango reforzado

d1 l1

d2 l2 d2

d2

Ref. Ref.
12A84 12A80

MACHOS para roscar a máquina de mango LARGO

d1 l1ad1 l1 l2

Rosca MÉTRICA normal DIN 13.
Mango reforzado y delgado. Mango reforzado y delgado.

Ref. Ref.
Hélice recta con entrada corregida. Ranuras helicoidales.

12A96 12A99

d1 l1 l2 d2 a l2 d2 ad1 l1
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HSS
Tol. 6H
DIN 2181

Juego compuesto de 2 machos progresivos: el 1º de DESBASTE y el último de ACABADO.

MF-3x0,35 40 9 3,5 2,7 MF-17x1,25 70 20 12 9 MF-28x1,5 90 25 20 16
MF-4x0,5 45 14 4,5 3,4 MF-17x1,5 70 20 12 9 MF-28x2 90 25 20 16
MF-5x0,5 50 15 6 4,9 MF-18x1 80 25 14 11 MF-30x1 90 25 22 18
MF-5x0,75 50 15 6 4,9 MF-18x1,25 80 25 14 11 MF-30x1,5 90 25 22 18
MF-6x0,5 50 18 6 4,9 MF-18x1,5 80 25 14 11 MF-30x2 90 25 22 18
MF-6x0,75 50 18 6 4,9 MF-18x2 80 25 14 11 MF-32x1 100 25 22 18
MF-7x0,75 50 18 6 4,9 MF-19x1 80 25 14 11 MF-32x1,5 100 25 22 18
MF-8x0,5 56 18 6 4,9 MF-19x1,25 80 25 14 11 MF-32x2 100 25 22 18
MF-8x0,75 56 18 6 4,9 MF-19x1,5 80 25 14 11 MF-33x1 100 25 25 20
MF-8x1 56 18 6 4,9 MF-20x1 80 25 16 12 MF-33x1,5 100 25 25 20
MF-9x1 56 18 7 5,5 MF-20x1,25 80 25 16 12 MF-33x2 100 25 25 20
MF-10x0,5 63 18 7 5,5 MF-20x1,5 80 25 16 12 MF-34x1,5 100 25 28 22
MF-10x0,75 63 18 7 5,5 MF-20x2 80 25 16 12 MF-35x1,5 100 25 28 22
MF-10x1 63 18 7 5,5 MF-21x1 80 25 16 12 MF-36x1,5 100 25 28 22
MF-10x1,25 63 18 7 5,5 MF-21x1,25 80 25 16 12 MF-36x2 125 35 28 22
MF-11x0,75 63 18 8 6,2 MF-21x1,5 80 25 16 12 MF-36x3 125 35 28 22
MF-11x1 63 18 8 6,2 MF-22x1 90 25 18 14,5 MF-38x1,5 110 25 28 22
MF-11x1,25 63 18 8 6,2 MF-22x1,25 90 25 18 14,5 MF-38x2 125 35 28 22
MF-12x0,75 70 20 9 7 MF-22x1,5 90 25 18 14,5 MF-39x1,5 110 25 32 24
MF-12x1 70 20 9 7 MF-22x2 90 25 18 14,5 MF-39x2 125 35 32 24
MF-12x1,25 70 20 9 7 MF-23x1 90 25 18 14,5 MF-39x3 125 35 32 24
MF-12x1,5 70 20 9 7 MF-23x1,5 90 25 18 14,5 MF-40x1,5 110 25 32 24
MF-13x0,75 70 20 9 7 MF-24x1 90 25 18 14,5 MF-40x2 125 35 32 24
MF-13x1 70 20 9 7 MF-24x1,25 90 25 18 14,5 MF-40x3 125 35 32 24
MF-13x1,25 70 20 9 7 MF-24x1,5 90 25 18 14,5 MF-42x1,5 110 25 32 24
MF-13x1,5 70 20 9 7 MF-24x2 90 25 18 14,5 MF-42x2 125 35 32 24
MF-14x0,75 70 20 11 9 MF-25x1 90 25 18 14,5 MF-42x3 125 35 32 24
MF-14x1 70 20 11 9 MF-25x1,25 90 25 18 14,5 MF-45x1,5 110 25 36 29
MF-14x1,25 70 20 11 9 MF-25x1,5 90 25 18 14,5 MF-45x2 125 35 36 29
MF-14x1,5 70 20 11 9 MF-25x2 90 25 18 14,5 MF-45x3 125 35 36 29
MF-15x1 70 20 12 9 MF-26x1 90 25 18 14,5 MF-48x1,5 125 25 36 29
MF-15x1,25 70 20 12 9 MF-26x1,5 90 25 18 14,5 MF-48x2 140 35 36 29
MF-15x1,5 70 20 12 9 MF-26x2 90 25 18 14,5 MF-48x3 140 35 36 29
MF-16x1 70 20 12 9 MF-27x1 90 25 20 16 MF-50x1,5 125 25 36 29
MF-16x1,25 70 20 12 9 MF-27x1,5 90 25 20 16 MF-52x1,5 125 25 40 32
MF-16x1,5 70 20 12 9 MF-27x2 90 25 20 16 MF-52x2 140 35 40 32
MF-17x1 70 20 12 9 MF-28x1 90 25 20 16 MF-52x3 140 35 40 32

NOTA: Se suministra hasta MF-110

Juegos de MACHOS para roscar a mano
Rosca MÉTRICA FINA DIN 13

Ref.
12B05

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2 l2 d2 ad2 a d1 l1
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HSSE-V
Tol. 6H
DIN 374

Ref. 12B11 con entrada corregida. Ref. 12B13 sin entrada corregida.

MF-3x0,35 56 11 2,2 2 MF-17x1,25 100 22 12 9 MF-28x1,5 140 28 20 16
MF-4x0,5 63 13 2,8 2,1 MF-17x1,5 100 22 12 9 MF-28x2 140 28 20 16
MF-5x0,5 70 11 3,5 2,7 MF-18x1 110 25 14 11 MF-30x1 150 28 22 18
MF-5x0,75 70 16 3,5 2,7 MF-18x1,25 110 25 14 11 MF-30x1,5 150 28 22 18
MF-6x0,5 80 13 4,5 3,4 MF-18x1,5 110 25 14 11 MF-30x2 150 28 22 18
MF-6x0,75 80 13 4,5 3,4 MF-18x2 125 30 14 11 MF-32x1 150 28 22 18
MF-7x0,75 80 13 5,5 4,3 MF-19x1 125 30 14 11 MF-32x1,5 150 28 22 18
MF-8x0,5 80 13 6 4,9 MF-19x1,25 125 30 14 11 MF-32x2 150 28 22 18
MF-8x0,75 80 13 6 4,9 MF-19x1,5 125 30 14 11 MF-33x1 160 30 25 20
MF-8x1 90 20 6 4,9 MF-20x1 125 25 16 12 MF-33x1,5 160 30 25 20
MF-9x1 90 20 7 5,5 MF-20x1,25 125 25 16 12 MF-33x2 160 30 25 20
MF-10x0,5 100 22 7 5,5 MF-20x1,5 125 25 16 12 MF-34x1,5 170 30 28 22
MF-10x0,75 100 22 7 5,5 MF-20x2 140 32 16 12 MF-35x1,5 170 30 28 22
MF-10x1 100 22 7 5,5 MF-21x1 125 30 16 12 MF-36x1,5 170 30 28 22
MF-10x1,25 100 22 7 5,5 MF-21x1,25 125 30 16 12 MF-36x2 170 30 28 22
MF-11x0,75 100 22 8 6,2 MF-21x1,5 125 30 16 12 MF-36x3 170 30 28 22
MF-11x1 100 22 8 6,2 MF-22x1 125 25 18 14,5 MF-38x1,5 170 30 28 22
MF-11x1,25 100 22 8 6,2 MF-22x1,25 125 25 18 14,5 MF-38x2 170 30 28 22
MF-12x0,75 100 22 9 7 MF-22x1,5 125 25 18 14,5 MF-39x1,5 170 30 32 24
MF-12x1 100 22 9 7 MF-22x2 140 32 18 14,5 MF-39x2 170 30 32 24
MF-12x1,25 100 22 9 7 MF-23x1 125 30 18 14,5 MF-39x3 170 30 32 24
MF-12x1,5 100 22 9 7 MF-23x1,5 125 30 18 14,5 MF-40x1,5 170 30 32 24
MF-13x0,75 100 22 9 7 MF-24x1 125 28 18 14,5 MF-40x2 170 30 32 24
MF-13x1 100 22 9 7 MF-24x1,25 125 28 18 14,5 MF-40x3 170 30 32 24
MF-13x1,25 100 22 9 7 MF-24x1,5 125 28 18 14,5 MF-42x1,5 170 30 32 24
MF-13x1,5 100 22 9 7 MF-24x2 140 28 18 14,5 MF-42x2 170 30 32 24
MF-14x0,75 100 22 11 9 MF-25x1 140 28 18 14,5 MF-42x3 180 30 32 24
MF-14x1 100 22 11 9 MF-25x1,25 140 28 18 14,5 MF-45x1,5 180 32 36 29
MF-14x1,25 100 22 11 9 MF-25x1,5 140 28 18 14,5 MF-45x2 180 32 36 29
MF-14x1,5 100 22 11 9 MF-25x2 140 28 18 14,5 MF-45x3 180 32 36 29
MF-15x1 100 22 12 9 MF-26x1 140 28 18 14,5 MF-48x1,5 190 32 36 29
MF-15x1,25 100 22 12 9 MF-26x1,5 140 28 18 14,5 MF-48x2 190 32 36 29
MF-15x1,5 100 22 12 9 MF-26x2 140 28 18 14,5 MF-48x3 190 32 36 29
MF-16x1 100 22 12 9 MF-27x1 140 28 20 16 MF-50x1,5 190 32 36 29
MF-16x1,25 100 22 12 9 MF-27x1,5 140 28 20 16 MF-52x1,5 190 32 40 32
MF-16x1,5 100 22 12 9 MF-27x2 140 28 20 16 MF-52x2 190 32 40 32
MF-17x1 100 22 12 9 MF-28x1 140 28 20 16 MF-52x3 190 32 40 32
Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA FINA DIN 13. Hélice recta

Ref. Ref.
12B11 12B13

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l1 l2 d2 al2 d2 a d1

13-B2



HSSE-V
Tol. 6H
DIN 374

Ref. 12B17 con hélice 15º a la derecha. Ref. 12B19 con hélice 38º a la derecha.

MF-4x0,5 63 13 2,8 2,1 MF-12x1,25 100 22 9 7 MF-18x2 125 30 14 11

MF-5x0,5 70 11 3,5 2,7 MF-12x1,5 100 22 9 7 MF-20x1,5 125 25 16 12

MF-6x0,75 80 13 4,5 3,4 MF-14x1 100 22 11 9 MF-22x1,5 125 25 18 14,5

MF-8x1 90 20 6 4,9 MF-14x1,25 100 22 11 9 MF-24x1,5 125 28 18 14,5

MF-9x1 90 20 7 5,5 MF-14x1,5 100 22 11 9 MF-26x1,5 140 28 18 14,5

MF-10x1 90 20 7 5,5 MF-15x1,5 100 22 12 9 MF-27x1,5 140 28 20 16

MF-10x1,25 100 22 7 5,5 MF-16x1 100 22 12 9 MF-28x1,5 140 28 20 16

MF-11x1 100 22 8 6,2 MF-16x1,25 100 22 12 9 MF-30x1,5 150 28 22 18

MF-11x1,25 100 22 8 6,2 MF-16x1,5 100 22 12 9 MF-30x2 150 28 22 18

MF-12x1 100 22 9 7 MF-18x1,5 110 25 14 11 NOTA: Se suministra hasta MF-63

Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 374

Ref. 12B21 ranura recta con entrada corregida. Ref. 12B19 con ranura helicoidal.

MF-8x1 90 20 6 4,9 MF-14x1 100 22 11 9 MF-20x1,5 125 25 16 12

MF-10x1 90 20 7 5,5 MF-14x1,5 100 22 11 9 MF-22x1,5 125 25 18 14,5

MF-12x1 100 22 9 7 MF-16x1,5 100 22 12 9 MF-24x1,5 125 28 18 14,5

MF-12x1,5 100 22 9 7 MF-18x1,5 110 25 14 11

Consultar con recubrimiento TiN de NITRURO DE TITANIO (dureza >2200 HV y mayor velocidad de corte)

HSSE-V
Tol. 6H
DIN 374

Ref. 12B61 ranura recta con entrada corregida. Ref. 12B63 con ranura helicoidal.

MF-8x1 90 20 6 4,9 MF-14x1,5 100 22 11 9 MF-20x1,5 125 25 16 12

MF-10x1 90 20 7 5,5 MF-16x1,5 100 22 12 9 MF-22x1,5 125 25 18 14,5

MF-12x1 100 22 9 7 MF-18x1,5 110 25 14 11 MF-24x1,5 125 28 18 14,5

MF-12x1,5 100 22 9 7

d1

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA FINA DIN 13. Ranuras helicoidales.

Ref. Ref.
12B17 12B19

l1 l2 d2 a l2d1 l1 l2 d2

l1 l2

d2 a

12B21 12B29

a d1 l1

d2 ad1

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA FINA DIN 13. Hélice recta y helicoidal para ACEROS DUROS

Ref. Ref.

l2 d2

MACHOS para roscar a máquina de mango delgado
Rosca MÉTRICA FINA DIN 13. Hélice recta y helicoidal para INOXIDABLE

a d1 l1 l2d1 l1d2 a

Ref. Ref.
12B61 12B63

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2 l2 d2 ad2 a d1 l1

13-B3



HSS

DIN 352

Juego compuesto de 3 machos progresivos: 1º de DESBASTE, 2º INTERMEDIO y 3º de ACABADO.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
W   3/32 48 2,381 40 9 2,8 2,1 W   7/8    * 9 22,226 100 32 18 14,5
W   1/8    * 40 3,175 40 14 3,5 2,7 W 1"       * 8 25,400 110 36 18 14,5
W   5/32  * 32 3,969 45 17 4,5 3,4 W 1" 1/8 7 28,576 125 40 22 18
W   3/16  * 24 4,762 50 19 6 4,9 W 1" 1/4  * 7 31,751 125 40 22 18
W   7/32 24 5,556 50 19 6 4,9 W 1" 3/8 6 34,926 150 50 28 22
W   1/4    * 20 6,350 50 20 6 4,9 W 1" 1/2 6 38,101 150 50 32 24
W   5/16  * 18 7,938 56 20 6 4,9 W 1" 5/8 5 41,277 150 56 32 24
W   3/8    * 16 9,525 63 22 7 5,5 W 1" 3/4 5 44,452 160 58 36 29
W   7/16  * 14 11,113 70 22 8 6,2 W 1" 7/8 41/2 47,627 180 65 36 29
W   1/2    * 12 12,700 75 25 9 7 W 2" 41/2 50,800 180 65 40 32
W   9/16  * 12 14,288 80 26 11 9 W 2" 1/4 4 57,152 200 85 45 35
W   5/8    * 11 15,876 80 27 12 9 W 2" 1/2 4 63,500 220 85 50 39
W 11/16 11 17,463 90 32 14 11 W 2" 3/4 31/2 69,853 250 90 56 44
W   3/4    * 10 19,051 95 32 14 11 W 3" 31/2 76,200 250 90 56 44
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

HSSE-V

DIN 371

Ref. 12H10 con entrada corregida. Ref. 12H12 sin entrada corregida.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
W   3/32 48 2,381 50 9 2,8 2,1 W   7/32 24 5,556 80 16 6 4,9
W   1/8    * 40 3,175 56 11 3,5 2,7 W   1/4    * 20 6,350 80 17 7 5,5
W   5/32  * 32 3,969 63 13 4,5 3,4 W   5/16  * 18 7,938 90 20 8 6,2
W   3/16  * 24 4,762 70 15 6 4,9
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

Rosca WHITWORTH W (BSW) DIN 371

Ref.
12H10

a d1 l1 l2

Ref.
12H12

d2 ad1 l1 l2 d2

MACHOS de roscar a máquina de mango reforzado

d2 al1 l2d1 l1 l2 d2 a d1

Juegos de MACHOS para roscar a mano
Rosca WHITWORTH W (BSW) DIN 352

Ref.
12H05

13-D1



HSSE-V

DIN 376

Ref. 12H11 con entrada corregida. Ref. 12H13 sin entrada corregida.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
W   3/8    * 16 9,525 100 22 7 5,5 W 1" 1/4  * 7 31,751 180 40 22 18
W   7/16  * 14 11,113 100 22 8 6,2 W 1" 3/8 6 34,926 200 50 28 22
W   1/2    * 12 12,700 110 24 9 7 W 1" 1/2 6 38,101 200 50 32 24
W   9/16  * 12 14,288 110 26 11 9 W 1" 5/8 5 41,277 220 58 32 24
W   5/8    * 11 15,876 110 27 12 9 W 1" 3/4 5 44,452 220 58 36 29
W   3/4    * 10 19,051 125 30 14 11 W 1" 7/8 41/2 47,627 250 65 36 29
W   7/8    * 9 22,226 140 32 18 14,5 W 2" 41/2 50,800 250 65 40 32
W 1"       * 8 25,400 160 36 18 14,5 W 2" 1/4 4 57,152 280 75 45 35
W 1" 1/8 7 28,576 180 40 22 18 W 2" 1/2 4 63,500 280 75 45 35
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

HSSE-V HSSE-V

DIN 371 DIN 376

Ref.
12H18

p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
W   1/8 40 3,175 56 5 3,5 2,7 W   3/8 16 9,525 100 15 7 5,5
W   5/32 32 3,969 63 7 4,5 3,4 W   7/16 14 11,113 100 16 8 6,2
W   3/16 24 4,762 70 8 6 4,9 W   1/2   12 12,700 110 18 9 7
W   7/32 24 5,556 80 9 6 4,9 W   9/16 12 14,288 110 20 11 9
W   1/4   20 6,350 80 10 7 5,5 W   5/8   11 15,876 110 20 12 9
W   5/16 18 7,938 90 12 8 6,2 W   3/4  10 19,051 125 25 14 11

W   7/8 9 22,226 140 28 18 14,5
W 1"   8 25,400 160 30 18 14,5

d2 a

12H13

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2

MACHOS de roscar a máquina de mango delgado

MACHOS de roscar a máquina de ranuras helicoidales
Rosca WHITWORTH W (BSW) 

Ref.

Mango reforzado Mango delgado 

Rosca WHITWORTH W (BSW) DIN 376

Ref. Ref.
12H11

12H19

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2 d2 a

13-D2



HSS

ISO 228

Juego compuesto de 2 machos progresivos: 1º de DESBASTE y el último de ACABADO.

G   1/16 28 7,723 56 20 6 4,9 G 1" 1/4 11 41,910 125 33 32 24
G   1/8  * 28 9,728 63 18 7 5,54 G 1" 3/8 11 44,323 125 33 36 29
G   1/4  * 19 13,157 70 20 11 9 G 1" 1/2 11 47,803 140 33 36 29
G   3/8  * 19 16,662 70 20 12 9 G 1" 3/4 11 53,746 140 36 40 32
G   1/2  * 14 20,955 80 22 16 12 G 2" 11 59,614 160 36 45 35
G   5/8  * 14 22,911 80 22 18 14,5 G 2" 1/4 11 65,710 160 36 50 39
G   3/4  * 14 26,441 90 22 20 16 G 2" 1/2 11 75,184 160 36 50 39
G   7/8  * 14 30,201 90 22 22 18 G 2" 3/4 11 81,534 160 36 50 39
G 1"     * 11 33,249 100 25 25 20 G 3" 11 87,884 160 36 50 39
G 1" 1/8 11 37,897 125 33 28 22
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

HSSE-V

ISO 228

Ref. 12G11 con entrada corregida. Ref. 12G13 sin entrada corregida.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
G   1/8  * 28 9,728 90 16 7 5,5 G 1"     * 11 33,249 160 30 25 20
G   1/4  * 19 13,157 100 22 11 9 G 1" 1/8 11 37,897 170 30 28 22
G   3/8  * 19 16,662 100 22 12 9 G 1" 1/4 11 41,910 170 30 32 24
G   1/2  * 14 20,955 125 25 16 12 G 1" 3/8 11 44,323 180 32 36 29
G   5/8  * 14 22,911 125 25 18 14,5 G 1" 1/2 11 47,803 190 32 36 29
G   3/4  * 14 26,441 140 28 20 16 G 1" 3/4 11 53,746 190 32 40 32
G   7/8  * 14 30,201 150 28 22 18 G 2" 11 59,614 220 36 45 35
* NOTA: Las medidas marcadas (*) disponibles tambien en rosca izquierda. 

l2

Ref.
12G05

p d2 al1d1d1

Juegos de MACHOS para roscar a mano
Rosca GAS G (BSP) DIN 5157

d1 l1 l2 d2 ap d1

MACHOS de roscar a máquina de mango delgado
Rosca GAS G (BSP) DIN 5156

Ref. Ref.

l2 d2 a d1 d2 a

HSSE-V

ISO 228

12G11 12G13

d1 l1 l1 l2

13-E1



HSSE-V

ISO 228

Ref. 12G18 con ranura helicoidal.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
G   1/8 28 9,728 90 14 7 5,5 G   7/8 14 30,201 150 28 22 18
G   1/4 19 13,157 100 20 11 9 G 1 11 33,249 160 30 25 20
G   3/8 19 16,662 100 20 12 9 G 1.1/8 11 37,897 170 30 28 22
G   1/2 14 20,955 125 25 16 12 G 1.1/4 11 41,910 170 30 32 24
G   5/8 14 22,911 125 25 18 14,5 G 1.1/2 11 47,803 190 32 36 29
G   3/4 14 26,441 140 28 20 16

MACHOS de roscar a máquina de mango delgado
Rosca GAS G (BSP) DIN 5157

Ref.

d2 a

12G18

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2

13-E2



HSS HSSE-V

ISO 7/1 ISO 7/1

Macho único de mano.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
Rc   1/8 28 9,728 63 15 7 5,5 Rc   1/8 28 9,728 90 15 7 5,5
Rc   1/4 19 13,157 70 19 11 9 Rc   1/4 19 13,157 100 19 11 9
Rc   3/8 19 16,662 70 21 12 9 Rc   3/8 19 16,662 100 21 12 9
Rc   1/2 14 20,955 80 26 16 12 Rc   1/2 14 20,955 125 26 16 12
Rc   3/4 14 26,441 90 28 20 16 Rc   3/4 14 26,441 140 28 20 16
Rc   1 11 33,249 100 33 25 20 Rc   1 11 33,249 160 33 25 20

12F05 12F13

d1 l1 l2 l1 d2

MACHOS de roscar a mano y a máquina
Rosca GAS CÓNICA R (BSPT) DIN 5157

Ref. Ref.

MACHO PARA ROSCAR A MANO MACHO PARA ROSCAR A MÁQUINA

d2 a d1 l2 a

13-F1



HSS

DIN 352

Juego compuesto de 3 machos progresivos: 1º de DESBASTE, 2º INTERMEDIO y 3º de ACABADO.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNC No. 4 40 2,845 40 14 3,5 2,7 UNC  1/2 13 12,700 75 25 9 7
UNC No. 5 40 3,175 40 14 3,5 2,7 UNC  9/16 12 14,288 80 26 11 9
UNC No. 6 32 3,505 45 14 4 3 UNC  5/8 11 15,875 80 27 12 9
UNC No. 8 32 4,166 45 17 4,5 3,4 UNC  3/4 10 19,050 95 32 14 11
UNC No. 10 24 4,826 50 19 6 4,9 UNC  7/8 9 22,225 100 32 18 14,5
UNC No. 12 24 5,486 50 19 6 4,9 UNC  1 8 25,400 110 36 18 14,5
UNC  1/4 20 6,350 50 20 6 4,9 UNC  1.1/8 7 28,575 125 40 22 18
UNC  5/16 18 7,938 56 20 6 4,9 UNC  1.1/4 7 31,750 125 40 22 18
UNC  3/8 16 9,525 63 22 7 5,5 UNC  1.1/2 6 38,100 150 50 32 24
UNC  7/16 14 11,112 70 22 8 6,2 NOTA: Se suministra hasta UNC 3"

HSSE-V HSSE-V

DIN 371/376 DIN 371/376

Ref. 12L10 con entrada corregida. Ref. 12L11 con entrada corregida.

Ref. 12H12 sin entrada corregida. Ref. 12H13 sin entrada corregida.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNC No. 4 40 2,845 56 11 3,5 2,7 UNC  3/8 16 9,525 100 22 7 5,5
UNC No. 5 40 3,175 56 11 3,5 2,7 UNC  7/16 14 11,112 100 22 8 6,2
UNC No. 6 32 3,505 56 12 4 3 UNC  1/2 13 12,700 110 24 9 7
UNC No. 8 32 4,166 63 13 4,5 3,4 UNC  9/16 12 14,288 110 26 11 9
UNC No. 10 24 4,826 70 15 6 4,9 UNC  5/8 11 15,875 110 27 12 9
UNC No. 12 24 5,486 80 16 6 4,9 UNC  3/4 10 19,050 125 30 14 11
UNC  1/4 20 6,350 80 17 7 5,5 UNC  7/8 9 22,225 140 32 18 14,5
UNC  5/16 18 7,938 90 20 8 6,2 UNC  1 8 25,400 160 36 18 14,5

UNC  1.1/8 7 28,575 180 40 22 18
UNC  1.1/4 7 31,750 180 40 22 18
UNC  1.1/2 6 38,100 200 50 32 24
NOTA: Se suministra hasta UNC 2"

Ref. Ref.

Juegos de MACHOS para roscar a mano
Rosca unificada UNC DIN 352

Ref.

Mango reforzado Mango delgado

12L05

l2 d2 a d1

MACHOS de roscar a máquina

d2 ad1 l1

Rosca unificada UNC DIN 371/376

l1 l2

l2

Ref.
12L13

12L10 12L11

Ref.
12L12

d2 aa d1d1 l1 l2 d2 l1

13-G1



HSSE-V HSSE-V

DIN 371/376 DIN 371/376

p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNC No. 4 40 2,845 50 5 3,5 2,7 UNC  No. 4 40 2,845 50 5 1,8 -
UNC No. 5 40 3,175 56 5 3,5 2,7 UNC  No. 5 40 3,175 56 5 2,2 1,8
UNC No. 6 32 3,505 56 6 4 3 UNC  No. 6 32 3,505 56 6 2,5 2,1
UNC No. 8 32 4,166 63 8 4,5 3,4 UNC  No. 8 32 4,166 63 8 2,8 2,1
UNC No. 10 24 4,826 70 8 6 4,9 UNC  No.10 24 4,826 70 8 3,5 2,7
UNC No. 12 24 5,486 80 9 6 4,9 UNC  No. 12 24 5,486 80 9 3,5 2,7
UNC  1/4 20 6,350 80 10 7 5,5 UNC  1/4 20 6,350 80 10 4,5 3,4
UNC  5/16 18 7,938 90 12 8 6,2 UNC  5/16 18 7,938 90 12 6 4,9

UNC  3/8 16 9,525 100 14 7 5,5
UNC  7/16 14 11,112 100 16 8 6,2
UNC  1/2 13 12,700 110 18 9 7
UNC  9/16 12 14,288 110 20 11 9
UNC  5/8 11 15,875 110 20 12 9
UNC  3/4 10 19,050 125 25 14 11
UNC  7/8 9 22,225 140 28 18 14,5
UNC  1 8 25,400 160 30 18 14,5
UNC  1.1/4 7 31,751 180 35 22 18
UNC  1.1/2 6 38,101 200 40 32 24
UNC  1.3/4 5 44,452 220 45 36 29
UNC  2 4.1/2 50,802 250 50 40 32

d1 l1 l2d1 d2 al1 l2 d2 a

MACHOS de roscar a máquina
Rosca unificada UNC DIN 371/376

Mango reforzado Mango delgado

Ref.
12L18

Ref.
12L19

13-G2



HSS

DIN 352

Juego compuesto de 2 machos progresivos: 1º de DESBASTE y último de ACABADO.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNF No. 4 48 2,845 40 14 3,5 2,7 UNF  1/2 20 12,700 70 20 9 7
UNF No. 5 44 3,175 40 14 3,5 2,7 UNF  9/16 18 14,288 70 20 11 9
UNF No. 6 40 3,505 45 14 4 3 UNF  5/8 18 15,875 70 20 12 9
UNF No. 8 36 4,166 45 17 4,5 3,4 UNF  3/4 16 19,050 80 22 14 11
UNF No. 10 32 4,826 50 17 6 4,9 UNF  7/8 14 22,225 80 22 18 14,5
UNF No. 12 28 5,486 50 19 6 4,9 UNF  1 12 25,400 90 22 18 14,5
UNF  1/4 28 6,350 50 20 6 4,9 UNF  1.1/8 12 28,575 90 22 22 18
UNF  5/16 24 7,938 56 20 6 4,9 UNF  1.1/4 12 31,750 90 22 22 18
UNF  3/8 24 9,525 63 18 7 5,5 UNF  1.1/2 12 38,100 125 25 32 24
UNF  7/16 20 11,112 70 22 8 6,2

HSSE-V HSSE-V

DIN 371/376 DIN 371/376

Ref. 12M10 con entrada corregida. Ref. 12M11 con entrada corregida.

Ref. 12M12 sin entrada corregida. Ref. 12M13 sin entrada corregida.

p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNF No. 4 48 2,845 56 11 3,5 2,7 UNF  3/8 24 9,525 90 16 7 5,5
UNF No. 5 44 3,175 56 11 3,5 2,7 UNF  7/16 20 11,112 100 22 8 6,2
UNF No. 6 40 3,505 56 12 4 3 UNF  1/2 20 12,700 100 22 9 7
UNF No. 8 36 4,166 63 13 4,5 3,4 UNF  9/16 18 14,288 100 22 11 9
UNF No. 10 32 4,826 70 15 6 4,9 UNF  5/8 18 15,875 100 22 12 9
UNF No. 12 28 5,486 80 16 6 4,9 UNF  3/4 16 19,050 110 25 14 11
UNF  1/4 28 6,350 80 17 7 5,5 UNF  7/8 14 22,225 125 25 18 14,5
UNF  5/16 24 7,938 90 20 8 6,2 UNF  1 12 25,400 140 28 18 14,5

UNF  1.1/8 12 28,575 150 28 22 18
UNF 1.1/4 12 31,750 150 28 22 18
UNF 1.1/2 12 38,100 170 30 32 24

l2 d2 a d1 l1 l2

12M10 12M11

Ref. Ref.

d2 a

12M12 12M13

d1 l1

Rosca unificada UNF DIN 371/376

Mango reforzado Mango delgado

Ref. Ref.

MACHOS de roscar a máquina

d1 l1 l2 d2 a d1 l1 l2

Juegos de MACHOS para roscar a mano
Rosca unificada UNF DIN 352

Ref.

d2 a

12M05

13-H1



HSSE-V HSSE-V

DIN 371/376 DIN 371/376

p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
UNF No. 4 48 2,845 56 6 3,5 2,7 UNF  7/16 20 11,112 100 13 8 6,2
UNF No. 5 44 3,175 56 7 3,5 2,7 UNF  1/2 20 12,700 100 13 9 7
UNF No. 6 40 3,505 56 7 4 3 UNF  9/16 18 14,288 100 15 11 9
UNF No. 8 36 4,166 63 8 4,5 3,4 UNF  5/8 18 15,875 100 15 12 9
UNF No. 10 32 4,826 70 10 6 4,9 UNF  3/4 16 19,050 110 17 14 11
UNF No. 12 28 5,486 80 10 6 4,9 UNF  7/8 14 22,225 125 17 18 14,5
UNF  1/4 28 6,350 80 10 7 5,5 UNF  1 12 25,400 140 20 18 14,5
UNF  5/16 24 7,938 90 10 8 6,2 UNF  1.1/4 12 31,751 150 22 18 14,5
UNF  3/8 24 9,525 100 10 9 7 UNF  1.1/2 12 38,101 170 25 18 14,5

l1 l2

12M18 12M19

l2 d2 a d1

MACHOS de roscar a máquina
Rosca unificada UNF DIN 371/376

Mango reforzado Mango delgado

d2 ad1 l1

Ref. Ref.

13-H2



HSS HSSE-V

ISO 7/1 ISO 7/1

Macho único de mano.
p d1 p d1

hilos mm. hilos mm.
NPT  1/16 27 7,895 56 14 6 4,9 NPT  1/16 27 7,895 90 14 6 4,9
NPT  1/8 27 10,242 63 15 7 5,5 NPT  1/8 27 10,242 90 15 7 5,5
NPT  1/4 18 13,616 70 21 11 9 NPT  1/4 18 13,616 100 21 11 9
NPT  3/8 18 17,055 70 21 12 9 NPT  3/8 18 17,055 110 21 12 9
NPT  1/2 14 21,223 80 27 16 12 NPT  1/2 14 21,223 140 27 16 12
NPT  3/4 14 26,568 100 27 20 16 NPT  3/4 14 26,568 140 27 20 16
NPT 1 11.1/2 33,228 110 32 25 20 NPT 1 11.1/2 33,228 160 32 25 20
NPT 1.1/4 11.1/2 41,985 125 33 32 24 NPT 1.1/4 11.1/2 41,985 170 33 32 24
NPT 1.1/2 11.1/2 48,054 140 33 36 29 NPT 1.1/2 11.1/2 48,054 190 33 36 29
NPT 2 11.1/2 60,092 160 33 45 35 NPT 2 11.1/2 60,092 225 33 45 35

aa d1 l1 l2d1 l1 l2 d2 d2

Ref. Ref.
12N05 12N13

MACHOS de roscar a mano y a máquina
Rosca americana cónica NPT DIN 2181

MACHO PARA ROSCAR A MANO MACHO PARA ROSCAR A MÁQUINA

13-I1
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