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2027

Calzo variable de tornillo
Atlas screw jack with locking nut
Vérin haut 
Calço variável de parafuso

Cuerpo: Hierro fundido  
Housing: Cast iron
Corps de base: Fonte
Corpo: Ferro fundido

Acabado: Epoxi gris  
Surface: Grey powder coated
Finition: Epoxy gris
Acabamento: Epóxi cinzento 

Ref. Modelo h - H A D

2027-10 10 100  - 140 18 50 46 60 1.800

2027-20 20 140 - 200 18 50 46 60 2.200

2027-30 30 200  - 320 22 50 46 40 3.800

2027-40 40  320 - 550 22 50 46 25 4.900

D

h

H

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

2027-10/20
37

110

87

75 90

2027-30/40

A

110

160

Husillo en acero bonificado con rosca trapezoidal con agujero de centraje (12 mm.) para alojar distintos acoplamientos.
Tempering steel screw with trapezoidal thread and 12 mm. centring hole to fit pads and supports. 
Vis en acier de traitement avec filetage trapézoïdal et trou de centrage de 12 mm pour le positionnement des différents accessoires.
Fuso em aço temperado com rosca trapezoidal com furo de centragem (12 mm) para acomodar distintos acoplamentos.

h - H  Altura mín. y máx.
          Min. & max. height
          Hauteur mini et maxi
          Altura mín. e máx.

Carga máxima (kN)   
Max. Load (kN)
Capacité de charge (kN)
Carga máxima (kN)

Modelo 
         Model
         Modèle
         Modelo

Llave Boca   
Wrench
Clé
Chave de Boca


