Soportes con bola oscilante

Pies

Bloques escalonados de sujeciéon
Elementos de apoyo




Soportes con bola oscilante

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido,
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067.
Forma D: bola con insercion de POM.

Forma H: bola con insercion de POM.

Forma K: bola con insercion de metal duro.
Forma M: bola de metal duro.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.

Forma en M, bola niquelada.

Ejemplo de pedido:
nim 02000-120

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante sirven como topes,
apoyos Yy piezas de presion en la construccion de
portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

*Valido solo si se respeta la profundidad minima de
perforacion.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana

Forma D: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto
de POM

Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con
acanaladura

Forma M: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto
de metal duro

Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Forma H: con soporte de ajuste, bola aplanada, con
inserto de POM

Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con
acanaladura

Forma K: con soporte de ajuste, bola aplanada, con
inserto de metal duro
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Soportes con bola oscilante

Soportes con bola oscilante

02000

Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L2 0 de SW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02000-108 C 13 M8 72 13 8 10 1 10
02000-110 C 20 M10 10,5 18 10 16 17 25
02000-112 C 20 M12 10,5 18 12 16 17 25
02000-116 C 30 M16 20 27 16 25 27 90
02000-120 C 50 M20 34,5 35 20 40 4 165
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L2 0 de Sw Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02000-208 D 13 M8 7,9 13 8 10 1 10
02000-210 D 20 M10 12,7 18 10 16 17 25
02000-212 D 20 M12 12,7 18 12 16 17 25
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L2 0 de SwW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02000-308 F 13 M8 7,2 13 8 10 1 10
02000-310 F 20 M10 10,5 18 10 16 17 25
02000-312 F 20 M12 10,5 18 12 16 17 25
02000-316 F 30 M16 20 27 16 25 27 90
02000-320 F 50 M20 34,5 35 20 40 4 165
Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 0 de SwW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02000-908 M 13 M8 7,7 13,3 8 10 1 10
02000-910 M 20 M10 12 18 10 16 17 25
02000-912 M 20 M12 12 18 12 16 17 25
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Perforacion Capacidad de carga
bola de alojamiento max. kN (solo con
carga estatica)
02000-403 G 12 M3 7,2 11 35 10 0 12 H7X6 min. 10*
02000-404 G 18 M4 10,5 17 44 16 @ 18 H7X8 min. 25*
02000-405 G 28 M5 20 25 6,3 25 0 28 H7X13 min. 90*
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Perforacion Capacidad de carga
bola de alojamiento max. kN (solo con
carga estatica)
02000-503 H 12 M3 7,9 1 3 10 0 12 H7X6 min. 10*
02000-504 H 18 M4 12,7 17 4 16 ¢ 18 H7X8 min. 25*
02000-505 H 28 M5 19,05 25 6 25 0 28 H7X13 min. 90*
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Perforacion Capacidad de carga
bola de alojamiento max. kN (solo con
carga estatica)
02000-603 J 12 M3 7,2 1 3,5 10 ¢ 12 H7X6 min. 10*
02000-604 J 18 M4 10,5 17 44 16 © 18 H7X8 min. 25*
02000-605 J 28 M5 20 25 6,3 25 @ 28 H7X13 min. 90*
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Perforacion Capacidad de carga
bola de alojamiento max. kN (solo con
carga estatica)
02000-803 K 12 M3 7,9 1 3 10 ¢ 12 H7X6 min. 10*
02000-804 K 18 M4 12,7 17 4 16 ¢ 18 H7X8 min. 25*
02000-805 K 28 M5 19,05 25 6 25 0 28 H7X13 min. 90*
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Soportes con bola oscilante

angulo de inclinacién de 14°y 20°

[ 2002
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Material:
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Cuerpo de acero.
Bola de acero resistente a los 4cidos y a la corrosion.
Forma M con inserto de metal duro.

Version:
Cuerpo brufido, bola con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 02001-108

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y
sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Ademds, sirven
como topes, apoyos y piezas de presion en la fabricacion de
herramientas y dispositivos.

Patente solicitada. 02001-1061
En la rosca D3 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujecion gggg] :] 12}
o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue faciimente un

soporte con bola oscilante y rosca exterior.
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Bola asegurada contra torsiones.

Ventajas:

- El soporte con bola oscilante es pivotante.

- Soporte con gran fuerza de carga.

- La junta tdrica integrada impide la entrada de suciedad
y particulas extrafias. De este modo, se garantiza un
funcionamiento seguro.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma C: bola aplanada, plana
Forma M: bola aplanada, con acanaladura de metal duro
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02001-9061
02001-9101

02001-9161
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Soportes con bola oscilante

angulo de inclinacién de 14°y 20°

Forma C, bola aplanada, plana

02000

Referencia Forma a D1 D2 D3 L L1 L3 E SW 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02001-1061 C 14° 12 7 M6 17,5 6 12,5 19,6 17 10 14
02001-106 C 14° 16 7 M6 17,5 6 - 19,6 17 10 14
02001-108 C 20° 22 1" M8 26 9 - 27,7 24 16 34
02001-1101 C 20° 18 1 M10 26 9 20 27,7 24 16 34
02001-110 C 20° 22 1" M10 26 9 - 27,7 24 16 34
02001-112 C 20° 22 1" M12 26 9 - 27,7 24 16 34
02001-1161 C 20° 26 18 M16 40 15 30 41,6 36 25 90
02001-116 C 20° 34 18 M16 40 15 - 41,6 36 25 90
02001-120 C 20° 34 18 M20 40 15 - 41,6 36 25 90
Forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro
Referencia Forma a D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 E SW 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)

02001-9061 M 14° 12 7 M6 5 17,5 6 06 125 196 17 10 14
02001-906 M 14° 16 7 M6 5 175 6 0,6 - 19,6 17 10 14
02001-908 M 20° 22 " M8 75 26 9 0,8 - 27,7 24 16 34
02001-9101 M 20° 18 1" M10 75 26 9 0,8 20 27,7 24 16 34
02001-910 M 20° 22 1" M10 75 26 9 0,8 - 21,7 24 16 34
02001-912 M 20° 22 1 Mi12 75 26 9 0,8 - 27,7 24 16 34
02001-9161 M 20° 26 18 M16 13 40 15 0,9 30 416 36 25 90
02001-916 M 20° 34 18 M16 13 40 15 0,9 - 41,6 36 25 90
02001-920 M 20° 34 18 M20 13 40 15 0,9 - 41,6 36 25 90
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Soportes con bola oscilante

con junta tdrica

4

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.

Bola:

Formas C y F, acero para herramientas.

Forma K de POM.

Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y bruiiido.

Bola:

Formas Cy F, endurecida y brufida.

Forma K, bola de POM de color blanco.

Forma 0, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.

Ejemplo de pedido:
nim 02002-704X012

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar
piezas de trabajo brutas y tratadas.

Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la
fabricacion de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante esta firmemente
soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones
lisas o resbaladizas con un minimo de presién de sujecion.

En este caso, las particulas de diamante transmiten una alta
fuerza de retencion sobre una superficie muy pequefia con el
minimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente
resistencia al desgaste.

Forma P: |a superficie de poliuretano esta firmemente unida a la
bola por vulcanizacion. Es resistente a la abrasion y no destifie.
Ofrece una proteccion optima para evitar dafios en superficies
delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de
retencion y permite el escape del aire, de modo que no se
produce ningun efecto de succion entre la superficie de contacto
y el soporte con bola oscilante.

Ventajas:

La junta térica integrada sostiene la bola e impide la entrada de
agua y particulas extranas.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: bola de acero aplanada, plana

Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura

Forma K: bola POM aplanada, plana

Forma 0: bola de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
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Soportes con bola oscilante

con junta térica

02000

Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02002-104X012 C 10 6 M4 12 45 7 12
02002-104X025 C 10 6 M4 25 12 7 12
02002-105X016 C 13 8,5 M5 16 5 10 20
02002-105X025 C 13 85 M5 25 12 10 20
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02002-304X012 F 10 6 M4 12 45 7 12
02002-304X025 F 10 6 M4 25 12 7 12
02002-305X016 F 13 8,5 M5 16 5 10 20
02002-305X025 F 13 8,5 M5 25 12 10 20
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02002-704X012 K 10 6 M4 12 45 7 2
02002-704X025 K 10 6 M4 25 12 7 2
02002-705X016 K 13 85 M5 16 5 10 4
02002-705X025 K 13 8,5 M5 25 12 10 4
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 L3 w P de  Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02002-504X012 0 10 8 M4 12,5 3,5 2 28 7 11,5
02002-504X025 0 10 8 M4 25,5 9 2 28 7 11,5
02002-505X017 0 13 11 M5 17,5 6,5 3 28 10 19,8
02002-505X026 0 13 11 M5 26,5 9 3 28 10 19,8
02002-506X021 0 17 14 M6 21 75 3 28 13 27,4
02002-508X024 0 19 19 M8 24 8,5 4 24 15 38,6
02002-510X028 0 24 21 M10 28 9 4 24 20 58,3
Referencia Forma D1 D2 D3 L L1 L3 w 0 de
bola
02002-604X014 P 10 10 M4 14,5 35 4 28 7
02002-604X027 P 10 10 M4 27,5 9 4 28 7
02002-605X019 P 13 13 M5 19,5 6,5 5 28 10
02002-605X028 P 13 13 M5 28,5 9 5 28 10
02002-606X023 P 17 16 M6 23 75 5 28 13
02002-608X026 P 19 21 M8 26 8,5 6 24 15
02002-610X030 P 24 23 M10 30 9 6 24 20




Soportes con bola oscilante

con junta tdrica e insertos intercambiables
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Material:

Cuerpo: acero para temple y revenido. D4 D4 D4

Bola: acero resistente a los acidos y a la corrosion. D1 D1 D1
Inserto:

Formas C, F y M de acero para herramientas.

Forma K de POM.

Forma E de acero inoxidable.

Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y brufido. @ ®
Bola endurecida con acabado natural.

Inserto: 02_, &, D3
Formas C y F, endurecido y brufido. A

. bes D2
Forma M con acanaladura de metal duro brufido. FT’.I S o i i

Forma K, blanco.

Forma E, endurecido, acabado natural.

Forma 0, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos ;
de 100. D4 D4

Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore. D1 D1
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Ejemplo de pedido:
nim 02003-736X036

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar
piezas de trabajo brutas y tratadas.

Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la
fabricacion de herramientas y dispositivos.

La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presion
sobre el tornillo de cabeza cilindrica.

Bola asegurada contra torsiones.

Ventajas:

Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.

La junta tdrica integrada sostiene la bola e impide la entrada de
agua y particulas extranas.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: inserto de acero aplanado, plano

Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Forma F: pinza aplanada, con acanaladura

Forma K: inserto POM aplanado, plano

Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Forma 0: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero
carga estatica)

02003-117X022 17 10 M6 22 10 13 28 07113-10108

02003-119X024 19 12 M8 24 10 15 39 07113-12108

02003-124X028 M10 28 20 58 07113-16108

© | | | N
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02003-130X030 30 20 M12 30 10 23 95 07113-20108
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02003-136X036 36 25 M12 36 11 10 28 136 07113-25108
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Soportes con bola oscilante

con junta tdrica e insertos intercambiables

Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de
carga estatica) acero inoxidable
02003-217X022 E 17 10 M6 22 7 10 13 28 07113-10102
02003-219X024 E 19 12 M8 24 8 10 15 39 07113-12102
02003-224X028 E 24 16 M10 28 8 10 20 58 07113-16102
02003-230X030 E 30 20 M12 30 9 10 23 95 07113-20102
02003-236X036 E 36 25 M12 36 1 10 28 136 07113-25102
Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02003-317X022 F 17 10 M6 22 7 10 13 28 07113-1010
02003-319X024 F 19 12 M8 24 8 10 15 39 07113-1210
02003-324X028 F 24 16 M10 28 8 10 20 58 07113-1610
02003-330X030 F 30 20 M12 30 9 10 23 95 07113-2010
02003-336X036 F 36 25 M12 36 il 10 28 136 07113-2510
Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto POM
carga estatica)
02003-717X022 K 17 10 M6 22 7 10 13 4 07113-10109
02003-719X024 K 19 12 M8 24 8 10 15 7 07113-12109
02003-724X028 K 24 16 M10 28 8 10 20 14 07113-16109
02003-730X030 K 30 20 M12 30 9 10 23 27 07113-20109
02003-736X036 K 36 25 M12 36 1 10 28 47 07113-25109
Referencia Forma D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02003-917X022 M 17 10 79 M6 22 7 10 13 28 07113-10107
02003-919X024 M 19 12 9,5 M8 24 8 10 15 39 07113-12107
02003-924X028 M 24 16 12,7 M10 28 8 10 20 58 07113-16107
02003-930X030 M 30 20 15,9 M12 30 9 10 23 95 07113-20107
02003-936X036 M 36 25 19 M12 36 1 10 28 136 07113-25107
Referencia Forma D1 D2 D4 L1 L2 L3 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero inoxidable
carga estatica) Superficie de diamante
02003-517X022 0 17 10 M6 22 7 10 13 28 07113-10105
02003-519X024 0 19 12 M8 24 8 10 15 39 07113-12105
02003-524X028 0 24 16 M10 28 8 10 20 58 07113-16105
02003-530X030 0 30 20 M12 30 9 10 23 95 07113-20105
02003-536X036 0 36 25 M12 36 1 10 28 136 07113-25105
Referencia Forma D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 0 de Referencia
bola del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
02003-617X024 P 17 10 10 M6 24 7 12 13 07113-10126
02003-619X026 P 19 12 13 M8 26 8 12 15 07113-12126
02003-624X030 P 24 16 16 M10 30 8 12 20 07113-16126
02003-630X032 P 30 20 21 M12 32 9 12 23 07113-20126
02003-636X038 P 36 25 27 M12 38 1 12 28 07113-25126

norelem
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Soportes con bola oscilante

de retrogiro automatico

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Endurecido y bruiiido.

Ejemplo de pedido:
nim 02004-105

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar

y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Ademas,
sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la

fabricacion de herramientas y dispositivos.

Ventajas:

- Una junta térica integrada impide la entrada de
suciedad y particulas extrafas.

- El soporte de sujecion gira tras la sujecion automatica
para volver a la posicion del punto cero.

- Alta capacidad de carga con tamarios constructivos

pequenios.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: sistema plano

Forma F: sistema con acanaladura

1) Perforacion para espiga como proteccién contra
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1. Colocar la pinza en posicion

2. Sujetar la pieza

L1z0,1

L5

de trabajo con la pinza

torsion
Posicion del punto cero El soporte con bola oscilante Retorno automatico
del soporte con bola oscilante se adapta al contorno de la del soporte con bola oscilante
pieza de trabajo
Referencia Forma D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Capacidad de carga
max. kN (solo con
carga estatica)
02004-105 C 18 15 M5 7 1,8 14 2,1 0,8 5 3 46 30
02004-106 C 22 18 M6 8 2,8 16,5 2,5 1 6 4 5,6 50
02004-108 C 28 23 M8 11 33 21,5 34 1,3 8 5 75 90
02004-110 C 34 29 M10 13 44 27 4,2 1,6 10 6 9,2 140
02004-112 C 40 35 M12 16 5,4 32 5 2 12 8 11,3 220
Referencia Forma D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Capacidad de carga
max. kN (solo con
carga estatica)

02004-305 F 18 15 M5 7 1,8 14 2,1 0,8 5 3 46 30
02004-306 F 22 18 M6 8 2,8 16,5 2,5 1 6 4 5,6 50
02004-308 F 28 23 M8 11 33 21,5 34 1,3 8 5 75 90
02004-310 F 34 29 M10 13 4.4 27 4,2 1,6 10 6 9,2 140
02004-312 F 40 35 M12 16 54 32 5 2 12 8 11,3 220

norelem




Soportes con bola oscilante

ajustables
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Material: L1
Acero o0 acero inoxidable. 1
Version:
Version de acero:
carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas brufidas. (:)
Modelo de acero inoxidable: e
carcasa bonificada y pulida electroliticamente.
Tuercas brufidas. R ®
= 17T =
Ejemplo de pedido: = =
nim 02005-316 -
Indicacion: L1
La bola esta asegurada contra torsiones. L
I
Indicacion sobre el dibujo:
Forma C: bola aplanada, plana
Forma F: bola aplanada, con acanaladura
Referencia Material Forma D1 D3 L L1 E SW 0 de Capacidad de carga
del cuerpo bola max. kN (solo con
de base carga estatica)
02005-108 Acero c M8 58 36,6 25 14,5 13 8,5 8
02005-110 Acero c M10 8,6 45,7 30 19 17 12 8
02005-112 Acero c M12 8,6 50,7 35 19 17 12 15
02005-116 Acero c M16 10,5 60,7 40 27 24 16 25
02005-120 Acero c M20 20 773 50 33 30 25 90
02005-1081 Acero inoxidable c M8 58 36,6 25 14,5 13 8,5 8
02005-1101 Acero inoxidable c M10 8,6 45,7 30 19 17 12 8
02005-1121 Acero inoxidable c M12 8,6 50,7 35 19 17 12 15
02005-1161 Acero inoxidable c M16 10,5 60,7 40 27 24 16 25
02005-1201 Acero inoxidable c M20 20 773 50 33 30 25 90
Referencia Material Forma D1 D3 L L1 E SW 0 de Capacidad de carga
del cuerpo bola max. kN (solo con
de base carga estatica)
02005-308 Acero F M8 5,8 36,6 25 14,5 13 8,5 8
02005-310 Acero F M10 8,6 457 30 19 17 12 8
02005-312 Acero F M12 8,6 50,7 35 19 17 12 15
02005-316 Acero F M16 10,5 60,7 40 27 24 16 25
02005-320 Acero F M20 20 773 50 33 30 25 90
02005-3081 Acero inoxidable F M8 5,8 36,6 25 14,5 13 8,5 8
02005-3101 Acero inoxidable F M10 8,6 457 30 19 17 12 8
02005-3121 Acero inoxidable F M12 8,6 50,7 35 19 17 12 15
02005-3161 Acero inoxidable F M16 10,5 60,7 40 27 24 16 25
02005-3201 Acero inoxidable F M20 20 773 50 33 30 25 90

norelem
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Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica

W,

Cuerpo de acero para temple y revenido.

Bola:

Formas C y F, acero para herramientas.

Forma K de POM.

Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y brufido.

Bola:

Formas C y F, endurecida y brufida.

Forma K, bola de POM de color blanco.

Forma 0, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.

Ejemplo de pedido:
nlm 02006-106X040

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar
piezas de trabajo brutas y tratadas. Ademas, sirven como topes,
apoyos y piezas de presion en la fabricacion de herramientas y
dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante esta firmemente
soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas 0
reshaladizas con un minimo de presion de sujecion. En este caso, las
particulas de diamante transmiten una alta fuerza de retencion sobre
una superficie muy pequefia con el minimo impacto.

La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al
desgaste.

Forma P: |a superficie de poliuretano esta firmemente unida a la bola
por vulcanizacion. Es resistente a la abrasion y no destifie. Ofrece

una proteccion dptima para evitar dafios en superficies delicadas. La
superficie perlada admite una alta fuerza de retencion y permite el
escape del aire, de modo que no se produce ningun efecto de succion
entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Ventajas:

La junta tdrica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua
y particulas extrafias.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: bola de acero aplanada, plana

Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura

Forma K: bola POM aplanada, plana

Forma O: bola de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
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Soportes con bola oscilante ajustables

con junta térica

02000

Referencia Forma D1 D2 L1 L2 E SW 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02006-106X012 C M6 6 12 9,5 11,5 10 7 9
02006-106X025 C M6 6 25 9,6 11,5 10 7 9
02006-106X040 C M6 6 40 9,5 11,5 10 7 9
02006-108X012 C M8 8,5 12 13 15 13 10 15
02006-108X025 C M8 8,5 25 13 15 13 10 15
02006-108X040 C M8 8,5 40 13 15 13 10 15
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 E SW 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02006-306X012 F M6 6 12 9,5 11,5 10 7 9
02006-306X025 F M6 6 25 9,5 11,5 10 7 9
02006-306X040 F M6 6 40 9,5 11,5 10 7 9
02006-308X012 F M8 8,5 12 13 15 13 10 15
02006-308X025 F M8 8,5 25 13 15 13 10 15
02006-308X040 F M8 8,5 40 13 15 13 10 15
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 E SW 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02006-706X012 K M6 6 12 9,5 11,5 10 7 2
02006-706X025 K M6 6 25 9,6 11,5 10 7 2
02006-706X040 K M6 6 40 9,5 11,5 10 7 2
02006-708X012 K M8 8,5 12 13 15 13 10 4
02006-708X025 K M8 8,5 25 13 15 13 10 4
02006-708X040 K M8 8,5 40 13 15 13 10 4
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SW SW1 w 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02006-506X 0 M6 8 12/25/40 10 2 11,5 10 - 28 7 9,2
02006-508X 0 M8 1 12/25/40 14,5 3 15 13 - 28 10 15,5
02006-510X 0 M10 14 15/30/50 16 3 19,6 17 3 28 13 18,8
02006-512X 0 M12 19 20/40/60 19 4 21,9 19 5 24 15 29,8
02006-516X 0 M16 21 25/50/80 23 4 27,7 24 6 24 20 50,3
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SW SW1 w 0 de
bola
02006-606X P M6 10 12/25/40 12 4 11,5 10 - 28 7
02006-608X P M8 13 12/25/40 16,5 5 15 13 - 28 10
02006-610X P M10 16 15/30/50 18 5 19,6 17 3 28 13
02006-612X P M12 21 20/40/60 21 6 21,9 19 5 24 15
02006-616X P M16 23 25/50/80 25 6 27,7 24 6 24 20




Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica e insertos intercambiables

Material:

Cuerpo: acero para temple y revenido.

Bola: acero resistente a los acidos y a la corrosion.

Inserto:

Formas C, F y M de acero para herramientas.

Forma K de POM.

Forma E de acero inoxidable.

Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.

Forma P, acero inoxidable con superficie de
poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y brufido.

Bola endurecida con acabado natural.

Inserto:

Formas C y F, endurecido y brufido.

Forma M con acanaladura de metal duro bruiido.

Forma K, blanco.

Forma E, endurecido, acabado natural.

Forma 0, superficie de diamante equiparable a granos
abrasivos de 100.

Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60°
Shore.

Ejemplo de pedido:
nim 02007-124X100

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para
soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas

de presion en la fabricacion de herramientas y
dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa
ejerciendo una ligera presion sobre el tornillo de
cabeza cilindrica.

Bola asegurada contra torsiones.

Ventajas:

Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.

La junta térica integrada sostiene la bola e impide la
entrada de agua y particulas extrafas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: inserto de acero aplanado, plano

Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Forma F: pinza aplanada, con acanaladura

Forma K: inserto POM aplanado, plano

Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal
duro

Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de
diamante

Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de
poliuretano
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Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica e insertos intercambiables

02000

Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SwW SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero
carga estatica)
02007-110X015 C M10 10 15 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10108
02007-110X030 C M10 10 30 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10108
02007-110X050 C M10 10 50 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10108
02007-112X020 C M12 12 20 19 10 219 19 5 15 30 07113-12108
02007-112X040 C M12 12 40 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12108
02007-112X060 C M12 12 60 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12108
02007-116X025 C M16 16 25 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16108
02007-116X050 C M16 16 50 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16108
02007-116X080 C M16 16 80 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16108
02007-120X030 C M20 20 30 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20108
02007-120X060 C M20 20 60 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20108
02007-120X100 C M20 20 100 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20108
02007-124X040 C M24 25 40 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25108
02007-124X100 C M24 25 100 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25108
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E Sw SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de
carga estatica) acero inoxidable
02007-210X015 E M10 10 15 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10102
02007-210X030 E M10 10 30 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10102
02007-210X050 E M10 10 50 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10102
02007-212X020 E M12 12 20 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12102
02007-212X040 E M12 12 40 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12102
02007-212X060 E M12 12 60 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12102
02007-216X025 E M16 16 25 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16102
02007-216X050 E M16 16 50 23 10 21,7 24 6 20 50 07113-16102
02007-216X080 E M16 16 80 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16102
02007-220X030 E M20 20 30 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20102
02007-220X060 E M20 20 60 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20102
02007-220X100 E M20 20 100 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20102
02007-224X040 E M24 25 40 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25102
02007-224X100 E M24 25 100 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25102
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SW SWA1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02007-310X015 F M10 10 15 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-1010
02007-310X030 F M10 10 30 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-1010
02007-310X050 F M10 10 50 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-1010
02007-312X020 F M12 12 20 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-1210
02007-312X040 F M12 12 40 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-1210
02007-312X060 F M12 12 60 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-1210
02007-316X025 F M16 16 25 23 10 21,7 24 6 20 50 07113-1610
02007-316X050 F M16 16 50 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-1610
02007-316X080 F M16 16 80 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-1610
02007-320X030 F M20 20 30 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-2010
02007-320X060 F M20 20 60 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-2010
02007-320X100 F M20 20 100 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-2010
02007-324X040 F M24 25 40 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-2510
02007-324X100 F M24 25 100 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-2510

norelem



Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica e insertos intercambiables

Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SW SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola méx. kN (solo con del inserto POM
carga estatica)
02007-710X015 K M10 10 15 17 10 19,6 17 3 13 4 07113-10109
02007-710X030 K M10 10 30 17 10 19,6 17 3 13 4 07113-10109
02007-710X050 K M10 10 50 17 10 19,6 17 3 13 4 07113-10109
02007-712X020 K M12 12 20 19 10 219 19 5 15 7 07113-12109
02007-712X040 K M12 12 40 19 10 219 19 5 15 7 07113-12109
02007-712X060 K M12 12 60 19 10 21,9 19 5 15 7 07113-12109
02007-716X025 K M16 16 25 23 10 27,7 24 6 20 14 07113-16109
02007-716X050 K M16 16 50 23 10 27,7 24 6 20 14 07113-16109
02007-716X080 K M16 16 80 23 10 21,7 24 6 20 14 07113-16109
02007-720X030 K M20 20 30 24 10 34,6 30 8 23 27 07113-20109
02007-720X060 K M20 20 60 24 10 34,6 30 8 23 27 07113-20109
02007-720X100 K M20 20 100 24 10 34,6 30 8 23 27 07113-20109
02007-724X040 K M24 25 40 30 10 41,6 36 10 28 47 07113-25109
02007-724X100 K M24 25 100 30 10 41,6 36 10 28 47 07113-25109
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L2 L3 E SW SWA1 0 de Capacidad de carga  Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02007-910X015 M M10 10 79 15 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10107
02007-910X030 M M10 10 7,9 30 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10107
02007-910X050 M M10 10 79 50 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10107
02007-912X020 M M12 12 9,5 20 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12107
02007-912X040 M M12 12 9,5 40 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12107
02007-912X060 M M12 12 9,5 60 19 10 219 19 5 15 30 07113-12107
02007-916X025 M M16 16 12,7 25 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16107
02007-916X050 M M16 16 12,7 50 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16107
02007-916X080 M M16 16 12,7 80 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16107
02007-920X030 M M20 20 15,9 30 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20107
02007-920X060 M M20 20 15,9 60 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20107
02007-920X100 M M20 20 15,9 100 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20107
02007-924X040 M M24 25 19 40 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25107
02007-924X100 M M24 25 19 100 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25107

norelem
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Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica e insertos intercambiables

02000

Referencia Forma D1 D2 L1 L2 L3 E SW SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola méx. kN (solo con del inserto de acero inoxidable
carga estatica) Superficie de diamante
02007-510X015 0 M10 10 15 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10105
02007-510X030 0 M10 10 30 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10105
02007-510X050 0 M10 10 50 17 10 19,6 17 3 13 19 07113-10105
02007-512X020 0 M12 12 20 19 10 219 19 5 15 30 07113-12105
02007-512X040 0 M12 12 40 19 10 219 19 5 15 30 07113-12105
02007-512X060 0 M12 12 60 19 10 21,9 19 5 15 30 07113-12105
02007-516X025 0 M16 16 25 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16105
02007-516X050 0 M16 16 50 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16105
02007-516X080 0 M16 16 80 23 10 27,7 24 6 20 50 07113-16105
02007-520X030 0 M20 20 30 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20105
02007-520X060 0 M20 20 60 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20105
02007-520X100 0 M20 20 100 24 10 34,6 30 8 23 85 07113-20105
02007-524X040 0 M24 25 40 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25105
02007-524X100 0 M24 25 100 30 10 41,6 36 10 28 121 07113-25105
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L2 L3 E SW SW1 0 de Referencia
bola del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
02007-620X030 P M20 20 21 30 26 12 34,6 30 8 23 07113-20126
02007-612X020 P M12 12 13 20 21 12 21,9 19 5 15 07113-12126
02007-610X015 P M10 10 10 15 19 12 19,6 17 3 13 07113-10126
02007-624X100 P M24 25 27 100 32 12 41,6 36 10 28 07113-25126
02007-616X025 P M16 16 16 25 25 12 27,7 24 6 20 07113-16126
02007-616X050 P M16 16 16 50 25 12 21,7 24 6 20 07113-16126
02007-612X060 P M12 12 13 60 21 12 21,9 19 5 15 07113-12126
02007-610X030 P M10 10 10 30 19 12 19,6 17 3 13 07113-10126
02007-620X100 P M20 20 21 100 26 12 34,6 30 8 23 07113-20126
02007-624X040 P M24 25 27 40 32 12 41,6 36 10 28 07113-25126
02007-610X050 P M10 10 10 50 19 12 19,6 17 3 13 07113-10126
02007-616X080 P M16 16 16 80 25 12 21,7 24 6 20 07113-16126
02007-620X060 P M20 20 21 60 26 12 34,6 30 8 23 07113-20126
02007-612X040 P M12 12 13 40 21 12 21,9 19 5 15 07113-12126

norelem



Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica y hexagono interior

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.

Bola:

Formas C y F, acero para herramientas.

Forma K de POM.

Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:

Cuerpo tratado en caliente y brufiido.

Bola:

Formas C y F, endurecida y brufida.

Forma K, bola de POM de color blanco.

Forma 0, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.

Ejemplo de pedido:
nim 02008-112X050
(indicar también la longitud L)

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas
de trabajo. Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion en la
fabricacion de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante esta firmemente soldada a la
bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con
un minimo de presion de sujecion. En este caso, las particulas de diamante
transmiten una alta fuerza de retencion sobre una superficie muy pequefa
con el minimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente
resistencia al desgaste.

Forma P: |a superficie de poliuretano esta firmemente unida a la bola por
vulcanizacion. Es resistente a la abrasion y no destifie. Ofrece una proteccion
optima para evitar dafios en superficies delicadas. La superficie perlada
admite una alta fuerza de retencion y permite el escape del aire, de modo
que no se produce ningun efecto de succion entre la superficie de contacto y
el soporte con bola oscilante.

Ventajas:

La junta térica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y
particulas extranas.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

El hexagono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en
perforaciones de pasada.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: bola de acero aplanada, plana

Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura

Forma K: bola POM aplanada, plana

Forma O: bola de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
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Referencia Forma D1 D2 L SWA1 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02008-112X025 C M12 6 25 6 7 15
02008-112X035 C M12 6 35 6 7 15
02008-112X050 C M12 6 50 6 7 15
02008-116X025 C M16 8,5 25 8 10 23
02008-116X035 C M16 8,5 35 8 10 23
02008-116X050 C M16 8,5 50 8 10 23
Referencia Forma D1 D2 L SW1 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02008-312X025 F M12 6 25 6 7 15
02008-312X035 F M12 6 35 6 7 15
02008-312X050 F M12 6 50 6 7 15
02008-316X025 F M16 8,5 25 8 10 23
02008-316X035 F M16 8,6 35 8 10 23
02008-316X050 F M16 8,5 50 8 10 23
Referencia Forma D1 D2 L SWA1 0 de Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02008-712X025 K M12 6 25 6 7 2
02008-712X035 K M12 6 35 6 7 2
02008-712X050 K M12 6 50 6 7 2
02008-716X025 K M16 8,5 25 8 10 4
02008-716X035 K M16 8,5 35 8 10 4
02008-716X050 K M16 8,5 50 8 10 4
Referencia Forma D1 D2 L L3 SW1 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02008-510X026 0 M10 6 26,5 15 5 5 -
02008-510X036 0 M10 6 36,5 1,5 5 5 -
02008-510X051 0 M10 6 51,5 1,5 5 5 -
02008-512X027 0 M12 8 27 2 6 7 15,4
02008-512X037 0 M12 8 37 2 6 7 15,4
02008-512X052 0 M12 8 52 2 6 7 15,4
02008-516X028 0 M16 1" 28 3 8 10 23,3
02008-516X038 0 M16 11 38 3 8 10 233
02008-516X053 0 M16 11 53 3 8 10 233
02008-520X033 0 M20 14 33 3 10 13 37,7
02008-520X053 0 M20 14 53 3 10 13 37,7
02008-520X073 0 M20 14 73 3 10 13 37,7
Referencia Forma D1 D2 L L3 SW1 0 de
bola
02008-610X028 P M10 8 28,5 35 5 5
02008-610X038 P M10 8 38,5 35 5 5
02008-610X053 P M10 8 53,5 35 5 5
02008-612X029 P M12 10 29 4 6 7
02008-612X039 P M12 10 39 4 6 7
02008-612X054 P M12 10 54 4 6 7
02008-616X030 P M16 13 30 5 8 10
02008-616X040 P M16 13 40 5 8 10
02008-616X055 P M16 13 55 5 8 10
02008-620X035 P M20 16 35 5 10 13
02008-620X055 P M20 16 55 5 10 13
02008-620X075 P M20 16 75 5 10 13

02000



Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica, insertos intercambiables y hexadgono interior
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Cuerpo: acero para temple y revenido.

Bola: acero resistente a los 4cidos y a la corrosién. i :

Inserto: (AL LI A AL LI | gL A
Formas C, F y M de acero para herramientas. Swi D1 Swi D1 Swi D1

Forma K de POM.

Forma E de acero inoxidable.
Forma 0, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.

Version:
Cuerpo tratado en caliente y bruiiido.
Bola endurecida con acabado natural.

Inserto: P

Formas C y F, endurecido y brufido. @ o2 j" ® b3 &

Forma M con acanaladura de metal duro brufido. L 1 < D2 S
Forma K, blanco. '»; ; ] B 'g ; ! | —
Forma E, endurecido, acabado natural. 2 I 4 I

Forma 0, superficie de diamante equiparable a granos -
abrasivos de 100. = i
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore. |

Ejemplo de pedido: ia:_#:-ji- %_
nim 02009-720X070 swi D1 D1 Swi

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y
sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.

Ademas, sirven como topes, apoyos y piezas de presion
en la fabricacion de herramientas y dispositivos.

La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una
ligera presion sobre el tornillo de cabeza cilindrica.

Bola asegurada contra torsiones.

Ventajas:

Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tdrica integrada sostiene la bola e impide la
entrada de agua y particulas extrafias.

Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: inserto de acero aplanado, plano

Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Forma F: pinza aplanada, con acanaladura

Forma K: inserto POM aplanado, plano

Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Forma 0: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante
Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Referencia Forma D1 D2 L1 L3 SWi1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero
carga estatica)
02009-120X030 C M20 10 30 10 10 13 37 07113-10108
02009-120X050 C M20 10 50 10 10 13 37 07113-10108
02009-120X070 C M20 10 70 10 10 13 37 07113-10108
02009-124X040 C M24 12 40 10 10 15 55 07113-12108
02009-124X080 C M24 12 80 10 10 15 55 07113-12108




Soportes con bola oscilante ajustables

con junta tdrica, insertos intercambiables y hexagono interior

Referencia Forma D1 D2 L1 L3 SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de
carga estatica) acero inoxidable
02009-220X030 E M20 10 30 10 10 13 37 07113-10102
02009-220X050 E M20 10 50 10 10 13 37 07113-10102
02009-220X070 E M20 10 70 10 10 13 37 07113-10102
02009-224X040 E M24 12 40 10 10 15 55 07113-12102
02009-224X080 E M24 12 80 10 10 15 55 07113-12102
Referencia Forma D1 D2 L1 L3 SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02009-320X030 F M20 10 30 10 10 13 37 07113-1010
02009-320X050 F M20 10 50 10 10 13 37 07113-1010
02009-320X070 F M20 10 70 10 10 13 37 07113-1010
02009-324X040 F M24 12 40 10 10 15 55 07113-1210
02009-324X080 F M24 12 80 10 10 15 55 07113-1210
Referencia Forma D1 D2 L1 L3 SWA1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto POM
carga estatica)
02009-720X030 K M20 10 30 10 10 13 4 07113-10109
02009-720X050 K M20 10 50 10 10 13 4 07113-10109
02009-720X070 K M20 10 70 10 10 13 4 07113-10109
02009-724X040 K M24 12 40 10 10 15 7 07113-12109
02009-724X080 K M24 12 80 10 10 15 7 07113-12109
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L3 SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con de la pinza
carga estatica)
02009-920X030 M M20 10 79 30 10 10 13 37 07113-10107
02009-920X050 M M20 10 7.9 50 10 10 13 37 07113-10107
02009-920X070 M M20 10 7.9 70 10 10 13 37 07113-10107
02009-924X040 M M24 12 9,5 40 10 10 15 55 07113-12107
02009-924X080 M M24 12 9,5 80 10 10 15 55 07113-12107
Referencia Forma D1 D2 L1 L3 SwWA1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero inoxidable
carga estatica) Superficie de diamante
02009-520X030 0 M20 10 30 10 10 13 37 07113-10105
02009-520X050 0 M20 10 50 10 10 13 37 07113-10105
02009-520X070 0 M20 10 70 10 10 13 37 07113-10105
02009-524X040 0 M24 12 40 10 10 15 55 07113-12105
02009-524X080 0 M24 12 80 10 10 15 55 07113-12105
Referencia Forma D1 D2 D3 L1 L3 SW1 0 de Capacidad de carga Referencia
bola max. kN (solo con del inserto de acero inoxidable
carga estatica) Superficie de poliuretano
02009-620X030 P M20 10 10 30 12 10 13 37 07113-10126
02009-620X050 P M20 10 10 50 12 10 13 37 07113-10126
02009-620X070 P M20 10 10 70 12 10 13 37 07113-10126
02009-624X040 P M24 12 13 40 12 10 15 55 07113-12126
02009-624X080 P M24 12 13 80 12 10 15 55 07113-12126

norelem
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Pernos de apoyo
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Material: ! N
Acero para herramientas. T
3 BN A
Version: S S 3.2
Endurecido y pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Ejemplo de pedido:
nim 02010-041
Indicacion:
En caso de aplicacion de varios pernos de apoyo, la
altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo
se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
' —
Eg l
Referencia D1 L1 D2 L2 L3 L4
02010-041 6 2,5 4 6,5 0,7 1,2
02010-042 6 45 4 8,5 0,7 1,2
02010-04 6 5 4 6 0,7 1,2
02010-061 10 4,5 6 8,5 0,9 1,5
02010-06 10 8 6 8,5 0,9 1,5
02010-08 16 5 8 10 2 2
02010-081 16 13 8 10 2 2
02010-10 20 6 10 12 2 2
02010-101 20 12 10 12 2 2
02010-12 25 8 12 14 2 2
02010-122 25 20 12 14 2 2
02010-123 25 30 12 14 2 2
02010-16 30 25 16 20 2,5 2,5
02010-164 30 40 16 20 2,5 2,5
02010-165 30 50 16 20 2,5 2,5
02010-166 30 65 16 20 2,5 2,5
02010-20 30 80 20 20 2,5 2,5
02010-201 30 100 20 20 2,5 2,5
02010-202 40 13 20 20 3,2 3,2
02010-203 40 32 20 20 3,2 3,2




Pernos de alojamiento y pernos de apoyo
DIN 6321 (serie 1973)

®

&
B
1/:5‘

Material: 2
Acero para herramientas. | 3
Version: =|ﬁ /(% —
Endurecido y pulido. | Tm Yy ;[> |
! S :
Ejemplo de pedido: : I
nim 02020-212 %[> 250
. » (=) la—
Indicacion: D2
Los pernos de apoyo con forma A sirven como soporte u O
para piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de
alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas —
de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con
dimensiones toleradas.
Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias
en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se
desee posicionar en una Unica direccion.
Las formas A y B también se pueden utilizar como topes Pernos de apoyo, forma A

endurecidos y como pies para dispositivos.

Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150. Reterencia D1 E D2 2 3 T

Indicacion sobre el dibujo: sin perforacion de centrado

Forma A: Perno de apoyo

L S 02020-106 6 5 4 6 1,2 0,02

Forma B: Perno de alojamiento cilindrico
Forma C: Perno de alojamiento aplanado 02020-110 10 6 6 9 16 0,02
02020-116 16 8 8 12 2 0,04
Medidas y datos restantes iguales que la forma A. 02020-125 25 10 12 18 25 0,04

Pernos de alojamiento cilindrico, forma B

Referencia Referencia D1 L1 D2 L2 L3 L4 T
Version corta Version larga
02020-206 02020-306 6 712 4 6 1,2 4 0,02
02020-208 02020-308 8 10/16 6 9 1,6 6 0,02
02020-210 02020-310 10 10/18 6 9 1,6 6 0,02
02020-212 02020-312 12 10/18 6 9 1,6 6 0,02
02020-216 02020-316 16 13/22 8 12 2 8 0,04
02020-220 02020-320 20 15/25 12 18 2 9 0,04
02020-225 02020-325 25 15/25 12 18 2,5 9 0,04
Pernos de alojamiento aplanado, forma C

Referencia Referencia D1 L1 D2 L2 L3 L4 B T
Version corta Version larga

02020-406 02020-506 6 712 4 6 1,2 4 n 0,02
02020-408 02020-508 8 10/16 6 9 1,6 6 16/1,6 0,02
02020-410 02020-510 10 10/18 6 9 1,6 6 2525 0,02
02020-412 02020-512 12 1018 6 9 1,6 6 25/25 0,02
02020-416 02020-516 16 13/22 8 12 2 8 35/35 0,04
02020-420 02020-520 20 15/25 12 18 2 9 5/5 0,04
02020-425 02020-525 25 1525 12 18 2,5 9 5/5 0,04

norelem

02000



Pernos de alojamiento

con rosca interior
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Material:
Acero de cementacion. & /t% | =
<] S
Version: .
Endurecido y pulido (HRC 60 +2). '
Yoo ) @‘;_X/
Ejemplo de pedido: D2
nim 02025-208 19 Ol 0,01[4]
Indicacion:
Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado,
ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinacion
con los casquillos receptores endurecidos 02026 permiten un cambio
de piezas de trabajo rapido, preciso y de bajo desgaste.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma B: Perno de alojamiento cilindrico
Forma C: Perno de alojamiento aplanado
Pernos de alojamiento corto
Referencia Referencia Version D1 D2 G L1 L2 L4 R B T
Forma B Forma C
02025-208 02025-408 Corto 8 6 M2,5 11,4 6 74 2,5 2,5 5
02025-210 02025-410 Corto 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 -/3,0 5
02025-212 02025-412 Corto 12 8 M3 16 8 12 3,5 /3,5 6
02025-216 02025-416 Corto 16 12 M4 20 12 15 5 -15 8
02025-220 02025-420 Corto 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 -16 10
Pernos de alojamiento largo
Referencia Referencia Version D1 D2 G L1 L2 L4 R B T
Forma B Forma C
02025-308 02025-508 Largo 8 6 M2,5 17,4 6 74 2,5 12,5 5
02025-310 02025-510 Largo 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 -/3,0 5
02025-312 02025-512 Largo 12 8 M3 24 8 12 3,5 /3,5 6
02025-316 02025-516 Largo 16 12 M4 29 12 15 5 -/5 8
02025-320 02025-520 Largo 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 -16 10




Casquillos receptores

para perno de alojamiento

g D1 H7
Qo
w\
('
Material: _
Acero de cementacion. =] §[> <l:
S
Version:
Endurecido y pulido (HRC 60 +2).
Ejemplo de pedido: D3 g
,01
nlm 02026-0812 olgo.orA
Referencia Tipo D1 D3 L1 F
02026-0812 Version corta 8 12 12 1,2
02026-1014 Version corta 10 15 14 1,5
02026-1216 Version corta 12 18 16 15
02026-1620 Version corta 16 26 20 1,5
02026-2026 Version corta 20 30 26 2,5
02026-0818 Version larga 8 12 18 1,2
02026-1022 Version larga 10 15 22 15
02026-1224 Version larga 12 18 24 1,5
02026-1630 Version larga 16 26 30 1,5
02026-2036 Version larga 20 30 36 2,5

02000



Pernos de apoyo

en forma de clavija con rosca interior

H=o001
H1
=
Q
D
Q - -
4 / 22777 J
Sw
Material:
Acero para temple y revenido.
Version:
Tratado en caliente, brufido.
Superficie de apoyo endurecida por
induccion y pulida.
Ejemplo de pedido:
nim 02027-2060420
Indicacion:
Los pernos de apoyo se pueden emplear
tanto a modo de soporte estable y de alta
precision, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos
también se pueden utilizar en piezas con
puntos de apoyo estrechos.

Referencia D D1 B H H1 P SW
02027-2060420 M6 4 1 20 8,5 6 10
02027-2060430 M6 4 11 30 13,5 9 10
02027-2080430 M8 4 14,4 30 13 10 13
02027-2080440 M8 4 14,4 40 18 14 13
02027-2080630 M8 6 14,4 30 13 10 13
02027-2080640 M8 6 14,4 40 18 14 13
02027-2100630 M10 6 19 30 12 10 17
02027-2100650 M10 6 19 50 25 15 17
02027-2100830 M10 8 19 30 12 10 17
02027-2100850 M10 8 19 50 25 15 17
02027-2120640 M12 6 21,2 40 18 12 19
02027-2120660 M12 6 21,2 60 28 18 19
02027-2120840 M12 8 21,2 40 18 12 19
02027-2120860 M12 8 21,2 60 28 18 19




Pernos de apoyo

en forma de clavija con rosca exterior

H=o001
H1
=
IS B fan)

\

SwW
Material:
Acero para temple y revenido.
Version:
Tratado en caliente, brufido.
Superficie de apoyo endurecida por
induccion y pulida.
Ejemplo de pedido:
nim 02027-1060420
Indicacion
Los pernos de apoyo se pueden emplear
tanto a modo de soporte estable y de alta
precision, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos
pernos también se pueden utilizar en
piezas con puntos de apoyo estrechos.

Referencia B D D1 E H H1 SW
02027-1060420 8 M6 4 1 20 10 10
02027-1060430 8 M6 4 1 30 15 10
02027-1080430 10 M8 4 14,4 30 15 13
02027-1080440 10 M8 4 14,4 40 20 13
02027-1080630 10 M8 6 14,4 30 15 13
02027-1080640 10 M8 6 14,4 40 20 13
02027-1100630 14 M10 6 19 30 15 17
02027-1100650 14 M10 6 19 50 25 17
02027-1100830 14 M10 8 19 30 15 17
02027-1100850 14 M10 8 19 50 25 17
02027-1120640 14 M12 6 21,2 40 20 19
02027-1120660 14 M12 6 21,2 60 30 19
02027-1120840 14 M12 8 21,2 40 20 19
02027-1120860 14 M12 8 21,2 60 30 19

02000



Pernos de apoyo
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Material: S 3 <f, g A,
Cuerpo de acero para temple y revenido. Ty ) = -
Q.
Versi: rel [T ) L1 [ I )
Cuerpo tratado en caliente y bruiido. 2, /3AZ /3AZ
Ejemplo de pedido:
nim 02028-106012
Indicacion:
Los pernos de apoyo se utilizan para soportar )
piezas de trabajo brutas y tratadas. Ademas, sirven i (9 —
como topes y piezas de presion en la fabricacion de
herramientas y dispositivos. ]
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos
de sujecion o tornillos prisioneros. De este modo, se
consigue facilmente un soporte con rosca exterior.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Referencia Referencia Referencia D D1 D2 B H P R T
Forma A Forma B Forma C
02028-106012 02028-206012 02028-306012 M6 6 -I-/5 3 12,5 4 -/5/- 1
02028-106025 02028-206025 02028-306025 M6 6 -I-/5 3 25 7 -/5/- 1
02028-108015 02028-208015 02028-308015 M8 8 -/-/6 4 15 6 -18,5/- 13
02028-108030 02028-208030 02028-308030 M8 8 -/-/6 4 30 9 -18,5/- 13
02028-110020 02028-210020 02028-310020 M10 10 -/-/8 5 20 9 -19/- 17
02028-110040 02028-210040 02028-310040 M10 10 -1-/8 5 40 13 -19/- 17
02028-112025 02028-212025 02028-312025 M12 12 -/-19,5 6 25 11 -12,75/- 19
02028-112050 02028-212050 02028-312050 M12 12 -/-19,5 6 50 16 -12,75/- 19
02028-116030 02028-216030 02028-316030 M16 16 -1-113 8 30 12 -17/- 24
02028-116060 02028-216060 02028-316060 M16 16 -I-113 8 60 20 -17/- 24

norelem




Pernos de apoyo

con pivote de posicionamiento
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, = A Ll 1 (
Material: oy ! X
Cuerpo de acero para temple y revenido. /32 \ 32 32
Version: Db
Cuerpo tratado en caliente y brufiido. D101
Superficies de apoyo templadas por cementacion. R
Ejemplo de pedido:
nim 02029-106012 ‘
Indicacion,
ili -—— ~
Los pernos de apoyo se utilizan para soportar
piezas de trabajo brutas y tratadas. Ademas, sirven \
como topes y piezas de presion en la fabricacion de
herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos
de sujecion o tornillos prisioneros. De este modo, se
consigue facilmente un soporte con rosca exterior.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
Referencia Forma D D1 D2 D3 E H H1 P R T
02029-106012 A M6 11,9 7 - 4 16,5 12,5 6 - 17
02029-106025 A M6 11,9 7 - 4 29 25 6 - 17
02029-110020 A M10 17,8 10 - 7 25 20 10 - 24
02029-110040 A M10 17,8 10 - 7 46 40 10 - 24
02029-116030 A M16 25,8 20 - 13 40 30 16 - 41
02029-116060 A M16 25,8 20 - 13 70 60 16 - 41
02029-206012 B M6 11,9 7 - 4 16,5 12,5 6 6 17
02029-206025 B M6 11,9 7 - 4 29 25 6 6 17
02029-210020 B M10 17,8 10 - 7 25 20 10 75 24
02029-210040 B M10 17,8 10 - 7 46 40 10 7,5 24
02029-216030 B M16 25,8 20 - 13 40 30 16 26 4
02029-216060 B M16 25,8 20 - 13 70 60 16 26 4
02029-310020 c M10 17,8 - 15 7 25 20 10 - 24
02029-310040 c M10 17,8 - 10 7 46 40 10 - 24
02029-316030 c M16 25,8 - 20 13 40 30 16 - 4
02029-316060 C M16 25,8 - 20 13 70 60 16 - 4

02000



Pies
con vastago roscado DIN 6320 (serie 1971)

®
H B H SW
|
_—T 1
S — 5 8 F-C=H=Fs w
Material:
Acero para temple y revenido 1.1172. 15 15
Version:
Bruhido.
Ejemplo de pedido:
nim 02030-10
Referencia Forma D1 D2 H B E SW
Indicacion:
Los pernos de apoyo 02010 y 02020 también se pueden
utilizar como pies. 02030-06 A M6 8 10 1 11,5 10
Indicacion sobre el dibujo: 02030-061 A W6 6 20 n 1.5 10
Forma A: con superficie de apoyo lisa 02030-08 A M8 10 15 13 15 13
Forma B: con puntas de metal duro 02030-081 A M8 9 30 13 15 13
02030-10 A M10 13 20 16 19,6 17
02030-101 A M10 13 40 16 19,6 17
02030-12 A M12 15 25 20 21,9 19
02030-121 A M12 15 50 20 21,9 19
* EH 02030-083 B M8 1,5 15 13 15 13
02030-123 B M12 15 25 20 21,9 19

Material: L L1

Acero para temple y revenido.

Version: =

Bruiiido Referencia L L1 T D D1 E SwW

Ejemplo de pedido:

nim 02035-120750 02035-08025 25 13 15 M8 M8 15 13

L 02035-08032 32 13 15 M8 M8 15 13

Indicacion:

Las piezas de extension se utilizan para 02035-08040 40 13 15 g Mg 15 13

prolongar soportes con bola oscilante, piezas 02035-10025 25 15 17 M10 M10 19,6 17

de presién con resorte, pies de ppsjciones, 02035-10032 30 15 17 M10 M10 19,6 17

tornillos de apoyo y elementos similares.
02035-10040 40 15 17 M10 M10 19,6 17
02035-120320 32 18 20 M12 M12 25,4 22
02035-120500 50 18 20 M12 M12 25,4 22
02035-120750 75 18 20 M12 M12 25,4 22
02035-160320 32 25 20 M16 M16 31,2 27
02035-160500 50 25 30 M16 M16 31,2 27
02035-160750 75 25 30 M16 M16 31,2 27




Piezas de extension

L

B 4>/ﬁ s
Material:
Acero de corte facil 1.0718.
Version:
Cincado y cromado en azul.
Ejemplo de pedido:
nlm 02035-10-205025
(indicar también la longitud L, p. ej. 025 para L = 25 mm)

Referencia D1 E L SW T
02035-10-205*** M5 9,2 25/30/35 8 8
02035-10-206*** M6 11,5 30/35/40/50/60 10 9
02035-10-208*** M8 15 30/35/40/50/60/90 13 12
02035-10-210*** M10 18,5 40/45/55/65/95/115 16 15
02035-10-212*** M12 20,8 40/45/55/65/95/115 18 18

02000



Tornillos de apoyo

Q
[ -
Material:
Acero para temple y revenido tratado en caliente. ;
Version: w
Bruhido.
Ejemplo de pedido: Swi
nim 02037-16016 '
Indicacion:
Gracias al saliente redondeado, los tornillos de apoyo
también se pueden utilizar como elementos de
posicionamiento para piezas de trabajo con perforaciones.
Las versiones 02037-20020 y 02037-20040 tienen un
hexagono.
Indicacion sobre el dibujo: =
1) Contratuerca 2
Referencia A B C D E G SwW SW1
02037-06006 6 37 6 6 25 M6 13 10
02037-06012 6 43 12 6 25 M6 13 10
02037-08008 8 45 8 7 30 M8 13 13
02037-08016 8 53 16 7 30 M8 13 13
02037-10010 10 58 10 8 40 M10 17 17
02037-10020 10 68 20 8 40 M10 17 17
02037-12012 12 72 12 10 50 M12 19 19
02037-12024 12 84 24 10 50 M12 19 19
02037-16016 16 89 16 13 60 M16 24 24
02037-16032 16 105 32 13 60 M16 24 24
02037-20020 20 115 20 15 80 M20 36 30
02037-20040 20 135 40 15 80 M20 36 30




Para notas

02000



Pies de posiciones

‘P

L2

' d T B

L1 +0,01

Yo O

Material:
©

Acero de corte facil.

Version: 7

Templado por cementacion y brufiido.

L2

Ejemplo de pedido:
nlm 02040-215

L710,1

Indicacion:
Los pies de posiciones se utilizan como apoyos,

topes y piezas de presion en la construccion de ®

portapiezas y en la construccion de maquinas y

equipos en general.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: rosca exterior y superficie plana
Forma B: rosca exterior y superficie convexa

L1 +0,01

L2

L1zﬂ,1

L |
= N =
~J
D D
® D1
N g
~J
D
® D1

Forma C: rosca exterior y superficie serrada

Forma K: rosca exterior y superficie serrada de
metal duro

Forma L: rosca exterior e inserto de POM

Forma D: rosca interior y superficie plana

Forma E: rosca interior y superficie convexa

Forma F: rosca interior y superficie serrada

)
-
|HA MHER
i } :
I
Referencia Forma D L1 D1 L2 E SW Par de
apriete
méx. Nm
02040-108 A M6 8 13 16 14,4 13 8,5
02040-1104 A M6 10 13 20 14,4 13 8,5
02040-1081 A M8 8 17 18 19,4 17 18
02040-1101 A M8 10 17 20 19,4 17 18
02040-1103 A M10 10 19 22 21,1 19 32
02040-1152 A M10 15 19 27 21,1 19 32
02040-110 A M12 10 22 24 25,2 22 60
02040-115 A M12 15 22 29 25,2 22 60
02040-1151 A M16 15 30 34 33 30 140
02040-1201 A M16 20 30 39 33 30 140

norelem




Pies de posiciones

Referencia Forma D L1 L2 E SW Par de
apriete
méx. Nm
02040-208 B M6 8 16 14,4 13 8,5
02040-2104 B M6 10 20 14,4 13 8,5
02040-2081 B M8 8 18 19,4 17 18
02040-2101 B M8 10 20 19,4 17 18
02040-2103 B M10 10 22 21,1 19 32
02040-2152 B M10 15 27 21,1 19 32
02040-210 B M12 10 24 25,2 22 60
02040-215 B M12 15 29 25,2 22 60
02040-2151 B M16 15 34 33 30 140
02040-2201 B M16 20 39 33 30 140
Referencia Forma D L1 D1 L2 E SW Par de
apriete
max. Nm
02040-308 C M6 8 13 16 14,4 13 8,5
02040-3102 C M6 10 13 20 14,4 13 8,5
02040-3081 C M8 8 17 18 19,4 17 18
02040-3101 C M8 10 17 20 19,4 17 18
02040-3103 C M10 10 19 22 21,1 19 32
02040-3152 C M10 15 19 27 21,1 19 32
02040-310 C M12 10 22 24 25,2 22 60
02040-315 C M12 15 22 29 25,2 22 60
02040-3151 C M16 15 30 34 33 30 140
02040-3201 C M16 20 30 39 33 30 140
Referencia Forma D L1 D1 L2 E SW Par de
apriete
méx. Nm
02040-7101 K M8 10 17 20 19,4 17 18
02040-710 K M12 10 22 24 25,2 22 60
02040-715 K M12 15 22 29 25,2 22 60
02040-7151 K M16 15 30 34 33 30 140
02040-7201 K M16 20 30 39 33 30 140
Referencia Forma D L1 D1 L2 E SW Par de
apriete
méx. Nm
02040-8101 L M8 10 17 20 19,4 17 18
02040-810 L M12 10 22 24 252 22 60
02040-815 L M12 15 22 29 252 22 60
02040-8151 L M16 15 30 34 33 30 140
02040-8201 L M16 20 30 39 33 30 140

norelem

02000



Pies de posiciones

Referencia Forma D L1 D1 T E Sw
02040-410 D M6 10 13 6 14,4 13
02040-4151 D M6 15 13 10 14,4 13
02040-4101 D M8 10 17 6 19,4 17
02040-415 D M8 15 17 6 19,4 17
02040-4251 D M8 25 17 16 19,4 17
02040-4201 D M10 20 19 10 211 19
02040-4302 D M10 30 19 15 21,1 19
02040-4401 D M10 40 19 15 21,1 19
02040-420 D M12 20 22 10 252 22
02040-425 D M12 25 22 15 25,2 22
02040-430 D M12 30 22 20 25,2 22
02040-440 D M12 40 22 25 25,2 22
02040-450 D M12 50 22 25 252 22
02040-4301 D M16 30 30 20 33 30
02040-4501 D M16 50 30 25 33 30
Referencia Forma D L1 T E SW
02040-510 E M6 10 6 14,4 13
02040-5151 E M6 15 10 14,4 13
02040-5101 E M8 10 6 19,4 17
02040-515 E M8 15 6 19,4 17
02040-5251 E M8 25 16 19,4 17
02040-5201 E M10 20 10 21,1 19
02040-5302 E M10 30 15 21,1 19
02040-5401 E M10 40 15 21,1 19
02040-520 E M12 20 10 25,2 22
02040-525 E M12 25 15 25,2 22
02040-530 E M12 30 20 25,2 22
02040-540 E M12 40 25 25,2 22
02040-550 E M12 50 25 25,2 22
02040-5301 E M16 30 20 33 30
02040-5501 E M16 50 25 33 30
Referencia Forma D L1 D1 T E SwW
02040-610 F M6 10 13 6 14,4 13
02040-6151 F M6 15 13 10 14,4 13
02040-6101 F M8 10 17 6 19,4 17
02040-615 F M8 15 17 6 19,4 17
02040-6251 F M8 25 17 16 19,4 17
02040-6201 F M10 20 19 10 211 19
02040-6302 F M10 30 19 15 21,1 19
02040-6401 F M10 40 19 15 211 19
02040-620 F M12 20 22 10 252 22
02040-625 F M12 25 22 15 252 22
02040-630 F M12 30 22 20 25,2 22
02040-640 F M12 40 22 25 25,2 22
02040-650 F M12 50 22 25 25,2 22
02040-6301 F M16 30 30 20 33 30
02040-6501 F M16 50 30 25 33 30




Pies de posiciones

D1 D1
™ 32/ ™ 08/
k 2 d 5
% T
s = sw”| =
Material: /3% = /3AZ =
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Version: D D
Cuerpo tratado en caliente y brufiido. T ~ 1 I~
Superficies de apoyo templadas por cementacion.
Ejemplo de pedido:
nim 02041-106010
Indicacion: 0)
Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas
de trabajo brutas y tratadas. Ademas, sirven como topes D1
y piezas de presion en la fabricacion de herramientas y | 3
dispositivos.

) sw
Indicacion sobre el dibujo: B =
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida /& |
Forma C: Superficie convexa endurecida 32 x 32 ==
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente

D D
——————-—— ——————-—

Referencia Referencia Referencia Referencia D D1 H H1 R SW

Forma A Forma B Forma C Forma D
02041-106010 02041-206010 02041-306010 02041-406010 M6 10 10 11 -/-/15/- 10
02041-106020 02041-206020 02041-306020 02041-406020 M6 10 20 11 -/-/15/- 10
02041-108010 02041-208010 02041-308010 - M8 13 10 13 -1-120 13
02041-108015 02041-208015 02041-308015 02041-408015 M8 13 15 13 -1-/20/- 13
02041-108030 02041-208030 02041-308030 02041-408030 M8 13 30 13 -/-120/- 13
02041-110010 02041-210010 02041-310010 - M10 17 10 16 -/-130 17
02041-110020 02041-210020 02041-310020 02041-410020 M10 17 20 16 -/-/130/- 17
02041-110040 02041-210040 02041-310040 02041-410040 M10 17 40 16 -1-130/- 17
02041-112010 02041-212010 02041-312010 - M12 19 10 20 -1-140 19
02041-112025 02041-212025 02041-312025 02041-412025 M12 19 25 20 -/-135/- 19
02041-112050 02041-212050 02041-312050 02041-412050 M12 19 50 20 -/-/35/- 19
02041-116015 02041-216015 02041-316015 - M16 27 15 24 -/-/50 27
02041-116030 02041-216030 02041-316030 02041-416030 M16 27 30 24 -1-/50/- 27
02041-116060 02041-216060 02041-316060 02041-416060 M16 27 60 24 -1-50/- 27
02041-120040 02041-220040 02041-320040 02041-420040 M20 32 40 29 -1-160/- 32
02041-120080 02041-220080 02041-320080 02041-420080 M20 32 80 29 -/-160/- 32

norelem

02000



Pies del dispositivo

con rosca exterior

Hi33 B
3 B1
1.6/
S — - 3 &
Material:
Acero para temple y revenido 1.1181.
0.5x45° @
Version: =i
Bruiiido.
Ejemplo de pedido:
nlm 02050-10X75 (indicar también la altura H)
o oo
| | {A\ tﬁ Qk'i | Referencia H B B1 D D1 D2 E SwW
L \\ L.
% ﬁ -\“\"_\.;'_/r E :
“i:’ "i:’ 02050-10X 50/75/100 28 1 11 M10 16,5 19,5 17
02050-12X  50/75/100/125 35 18 13 M12 185 21,5 19

Ejemplo de aplicacidon de un dispositivo de taladrar




Pies del dispositivo

con rosca interior

0,5%45° |<a—D1 ol D1
32/ m 0,8 w
! VA
SW Sw
\ / N
Material 3 5 -
aterial: & E
. =
Cuerpo de acero para temple y revenido. A I‘|‘ T‘
Version: = || ||
Cuerpo tratado en caliente y brufido. \ Y L] L
Superficies de apoyo templadas por cementacion. /A K
32 D, /3Az
Ejemplo de pedido: !
nim 02070-106X20
Indicacion
Los pies del dispositivo se utilizan para soportar @ @
piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados.
Ademas, sirven como topes y piezas de presion en D1
la fabricacion de herramientas y dispositivos. 32/ R —
Indicacion sobre'el dibujo: . ] ,&..;{ [\ i i e
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida sw sw
Forma C: Superficie convexa endurecida _ N | %_»' o | T\ r_ﬁ 3
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente 3 S
= TiT = T
\ I Y b
/32 32
| Iﬂ i \‘\_Gi |
| i NIV i |
1 1
Referencia Referencia Referencia Referencia D D1 E H H1 R SW
Forma A Forma B Forma C Forma D
02070-106X20 02070-206X20 02070-306X20 02070-406X20 M6 9,5/9,5/-/9,5 2/2/-1- 20 12 -/-115/- 10
02070-106X40 02070-206X40 02070-306X40 02070-406X40 M6 9,5/9,5/-/9,5 2/2/-1- 40 12 -/-115/- 10
02070-110X32 02070-210X32 02070-310X32 02070-410X32 M10  16,5/16,5/-/16,5 3/3/-1- 32 18 -/-30/- 17
02070-110X63 02070-210X63 02070-310X63 02070-410X63 M10  16,5/16,5/-/16,5 3/3/-1- 63 18 -/-30- A7
02070-112X32 02070-212X32 02070-312X32 02070-412X32 Mi12  18,5/18,5/-/18,5 3/3/-1- 32 18 -/-/35/- 19
02070-112X63 02070-212X63 02070-312X63 02070-412X63 Mi12  18,5/18,5/-/18,5 3/3/-1- 63 18 -/-35/- 19
02070-116X50 02070-216X50 02070-316X50 02070-416X50 M16 23/23/-/23 4/4/-/- 50 24 -/-140/- 24
02070-116X100 02070-216X100 02070-316X100 02070-416X100 M16 23/23/-/23 4/4/-/- 100 24 -/-140/- 24

norelem

02000



Soportes con bola oscilante

angulo de inclinacion de 12°

Material:
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del
apoyo de cilindros 1.3505.

L H +0,02
{ % \t\
\

Version:
Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).

Ejemplo de pedido: LD
nlm 02080-106

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y
piezas de presion en la construccion de portapiezas. También
se pueden instalar en elementos de sujecion existentes, ver
elemento de sujecion ,arness*, por ejemplo.

Z\
Bola asegurada contra torsiones. K\%
W —

Indicacion sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura —~

H=025

H1

Referencia Referencia D D1 H H1 0 de SwW Capacidad de carga
Forma C Forma F bola méx. kN (solo con
carga estatica)
02080-106 02080-306 M6 6,7 13 7 10 13 10
02080-108 02080-308 M8 6,7 13 8 10 13 10
02080-110 02080-310 M10 10 18 10 16 19 25
02080-112 02080-312 M12 10 18 12 16 19 25
02080-116 02080-316 M16 20 27 16 24 30 90
02080-120 02080-320 M20 20 27 20 24 30 90

norelem




Para notas

02000



Soportes con bola oscilante de retrogiro automatico

Material:

FormaCyF:

bola de acero, rodamiento esférico de acero tratado
térmicamente.

FormaGy J:

bola de acero tratado térmicamente, rodamiento
esférico de acero.

Version:

FormaCyF:

Bola endurecida y brufiida, rodamiento esférico
fosfatado.

Forma Gy J:

Bola fosfatada, rodamiento esférico endurecido y
brufido.

Ejemplo de pedido:
nim 02081-106

Indicacion:

Los soportes con bola oscilante sirven como topes,
apoyos y piezas de presion en la construccion de
portapiezas.

La superficie de apoyo vuelve a colocarse en la

posicion de salida después de la descarga de traccion.

Bola asegurada contra torsiones.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana

Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con
acanaladura

Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con
acanaladura

<92

©

go

L2 +0,15

L1

D2

®
D2
%
_Jf..ﬂ
S
N
e
i S
|
|
| har
i
D1

L +0,15

2

D1




Soportes con bola oscilante de retrogiro automatico

02000

Referencia Forma D1 D2 L1 L2 E SW1 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02081-106 C M6 7 9 13 11,5 10 9 8
02081-108 C M8 9,5 12 18 15 13 12 16
02081-110 C M10 14 15 25 21,9 19 17 32
02081-112 C M12 20 18 36 31,2 27 25 64
02081-116 C M16 22 24 40 34,6 30 28 90
Referencia Forma D1 D2 L1 L2 E SW1 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02081-306 F M6 7 9 13 11,5 10 9 8
02081-308 F M8 9,5 12 18 15 13 12 16
02081-310 F M10 14 15 25 21,9 19 17 32
02081-312 F M12 20 18 36 31,2 27 25 64
02081-316 F M16 22 24 40 34,6 30 28 90
Referencia Forma D1 D2 L E T SW1 SW2 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02081-403 G M3 9 13 11,5 5 10 6 9 8
02081-404 G M4 12 18 15 6 13 8 12 16
02081-405 G M5 18 25 21,9 8 19 10 17 32
02081-406 G M6 26 36 31,2 10 27 16 25 64
02081-408 G M8 30 40 34,6 12 30 17 28 90
Referencia Forma D1 D2 L E T SwWi1 Sw2 0 de Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
02081-603 J M3 9 13 11,5 5 10 6 9 8
02081-604 J M4 12 18 15 6 13 8 12 16
02081-605 J M5 18 25 21,9 8 19 10 17 32
02081-606 J M6 26 36 31,2 10 27 16 25 64
02081-608 J M8 30 40 34,6 12 30 17 28 90

norelem



02090
Pies

Material:
Acero de corte facil 1.0718.

Version:
Endurecido y bruiiido.

Ejemplo de pedido:
nlm 02090-08

N

TTK

D2
& =
S
=
/3,2
D
D1
Referencia D D1 D2 H H1
02090-05 55 16 10 10 57
02090-06 6,6 20 1 12 7
02090-08 9 25 15 16 9
02090-10 il 32 18 20 1
02090-12 13,5 36 20 25 13

Pies articulados

Material:

Elemento esférico de acero de corte facil templado por
cementacion.

Pie de presion de acero de corte facil especial ETG 100.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 02110-10

H2
KN ol E
SW H1
H
N P——

Referencia D D1 H H1 H2 SW Capacidad
de carga
max. kN

02110-05 13 M5 16,5 6,5 4 10 1,62

02110-06 13 M6 16,5 8,5 4 10 2,33

02110-08 16 M8 21 9 4 13 4,15

02110-10 19 M10 23 10 4 17 6,48

02110-12 22 M12 25,5 12 47 19 8,32

02110-16 25 M16 29,5 14 5 24 13,94

02110-20 32 M20 36 18 8,5 30 21




Pernos de apoyo

1,6,
- &
5 qr— X r—H &
cls e
H:0,25 B
Material:
Acero de cementacion 1.0301.
Version:
Templado por cementacidn, brufiido y pulido.
Ejemplo de pedido:
nlm 02130-05X8 (indicar también la altura H) Referencia H B D D1 R
02130-05X 8/10/12/16 5 4 5 7
' 02130-06X 10/12/16/20 6 5 6 8
02130-08X 12/16/20/25 8 6 8 1
02130-10X 16/20/25/32 10 8 10 14
02130-12X 20/25/32/40 12 10 12 16
02130-14X 20/25/32/40 14 12 14 20
02130-16X 25/32/40/50 16 14 16 25
02130-20X 25/32/40/50 20 16 20 28

Pernos de apoyo ajustables

con contratuerca

H2
SW Hi1 H4
m —
- W Q — — 3 <l£|
Material: - — A
Acero para temple y revenido 1.1181. 1.5xD H3 \
H R
Version:
Con capa marginal endurecida y brufido.
Referencia D DI H H H2 H3 H3 H4 E SW R F
Ejemplo de pedido: min.  max. aprox. N
nim 02150-05
02150-05 M5 5 50 32 40 205 425 5 115 10 7 1000
02150-06 M6 6 50 32 40 21 4 5 115 10 8 1430
02150-08 M8 8 50 32 40 22 38 5 15 13 11 2620
02150-10 MIO 10 52 32 40 25 37 5 196 17 14 4180
02150-101 MIO 10 70 32 56 42 55 6 196 17 14 4180
NN ; ] 02150-12 M2 12 70 40 56 36 52 6 21,9 19 16 6100
| 3
i +D 02150-121 M2 12 95 50 80 51 77 6 219 19 16 6100
02150-14 M14 14 100 63 80 44 79 8 254 22 20 8320
dh 02150-16 Mi6 16 100 63 80 45 76 8 27,7 24 25 11520
A‘ ! / 02150-161 Mi6 16 120 63 100 65 9 8 27,7 24 25 11520
| 4 02150-20 M20 20 110 70 8 50 90 10 346 30 28 18000

02000



Pernos de apoyo

Material:
Acero para temple y revenido, o laton.

Version:

Tratado en caliente y brufiido.

Ejemplo de pedido:
nlm 02153-16055

S H— - ——

Referencia Material A B D E SW
02153-06030  Acero para temple y revenido 30 25 M6 11,5 10
02153-06040  Acero para temple y revenido 40 35 M6 11,5 10
02153-06050 Acero para temple y revenido 50 45 M6 11,5 10
02153-08036 Acero para temple y revenido 36 30 M8 15 13
02153-08046 Acero para temple y revenido 46 40 M8 15 13
02153-08056  Acero para temple y revenido 56 50 M8 15 13
02153-10042 Acero para temple y revenido 42 35 M10 19,6 17
02153-10048 Acero para temple y revenido 48 40 M10 19,6 17
02153-10058 Acero para temple y revenido 58 50 M10 19,6 17
02153-10068  Acero para temple y revenido 68 60 M10 19,6 17
02153-12048  Acero para temple y revenido 50 42 M12 21,9 19
02153-12070 Acero para temple y revenido 70 60 M12 21,9 19
02153-12080 Acero para temple y revenido 80 70 M12 21,9 19
02153-16055 Acero para temple y revenido 55 45 M16 27,7 24
02153-16075  Acero para temple y revenido 75 65 M16 27,7 24
02153-16085 Acero para temple y revenido 85 75 M16 27,7 24
02153-12148 Laton 50 42 M12 21,9 19
02153-16155 Latén 55 45 M16 27,7 24




Soportes

@
B .G
— 1
B v — oY
- \L
D
Material:
Acero para temple y revenido.
Version:
Bruhido.
Ejemplo de pedido:
nim 02155-0803006
Indicacion sobre el dibujo:
1) Soporte de tornillos
2) Soporte
1
2
[ ] )
I
Referencia A B C D E F G
02155-0803006 30 20 13 5 14,4 M8 M6 x 6
02155-0804006 40 30 13 5 14,4 M8 M6 x 6
02155-1003808 38 24 17 6 18,9 M10 M8 x 8
02155-1004808 48 34 17 6 18,9 M10 M8 x 8
02155-1205110 51 33 22 7 245 M12 M10x 10
02155-1206610 66 48 22 7 24,5 M12 M10x 10
02155-1606212 62 40 27 10 30,1 M16 M12x 12
02155-1607712 77 55 27 10 30,1 M16 M12 x 12

norelem

02000



Topes ajustables

con deteccidon de fin de carrera

D1

Sw

L1
)
>/

Material: D
Tornillo y empujador de acero inoxidable 1.4301.
Casquillo guia de acero inoxidable 1.4112.

Carcasa de sensor de acero inoxidable. M

M8x1

Version: —
Tornillo y empujador con acabado natural. UL
Casquillo guia con acabado natural.

Carcasa de sensor con acabado natural.

Sensor inductivo:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tension de servicio: 10 - 30V CC

Corriente de servicio: 100 mA

Distancia de conmutacién: 0,8

Grado de proteccion: IP 67

Tipo de conexion: 0,3 m de cable, PUR, con conector

Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C

Homologacion: CE, c-UL-us

Ejemplo de pedido:
nlm 02160-080352 I

1 BN
Indicacion: @ > *
.

La distancia de conmutacion asegurada se alcanza cuando el |4 5 BK
empujador se acciona a ras de la superficie de tope del casquillo 3 BU B

guia. El sensor se suministra sin montar.

Recomendacidn de montaje: pegado con Loctite 638, por ejemplo.

Atencion: jenroscar el sensor hasta el tope!

Seguridad:
El uso de topes ajustables no es apto para asegurar personas.

Indicacion sobre el dibujo:
5) Pantalla LED

BN = Marron
BK = Negro
BU = Azul

Referencia Tamafio D D1 H L L1 SW

02160-080352 1 M8 3 2 35,2 25 13
02160-100352 2 M10 3 2 35,2 25 17
02160-120352 3 M12 3 2 35,2 25 19




Bloques de atornillar

con soporte plano, acero

Material:

Acero para temple y revenido.

Version:

Lacado, rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con

Seguro.

Ejemplo de pedido:
nim 02170-02

Indicacion:

La version 02170-01 no lleva agujero de centrado @ 12.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210

s

|
%
M

Bloques de atornillar

con soporte plano, acero inoxidable

g

Material:
Acero inoxidable 1.4305.

Version:

Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.

Ejemplo de pedido:
nim 02171-02

Indicacion:

El orificio pasante permite un posicionamiento y amarre

/

sin complicaciones de la pieza.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210

JFE D
! 01241x11 ===y
e
g | T I
- I @ " |
[ ! | W
Q |
. 4 5
_L | =
I B
L & I
Il
I 1
D2 D1
D3
Referencia D DI D2 D3 D4 D5 H H_ H S S F
max. kN
02170-01 31 31 Tr20X4 23 4 4 38 52 23 8 2 15
02170015 50 49 T304 36 6 6 42 52 2 12 2 60
0217002 50 49 Tr30X4 36 6 6 50 72 30 12 05 60
02170-03 50 49 Tr30X4 36 6 6 71 102 43 16 15 60
02170-04 65 70 Trd40X7 43 6 6 100 140 58 25 25 100
0217005 70 80 Tr50X8 55 6 6 140 212 90 30 4 170
0217006 80 100 Tr65X10 70 6 8 190 300 126 34 5 350

, D
@ ‘C'__.'__!__'.__'.A
g12""1x11 L. |
< e g g
2 . L1
E ' ]
g - ¢ | ﬂ 9 I
A o =
i 1 T =
148 K
Nesl |
D6 D1
D2
D3
Referencia D DI D2 D3 D4 D5 D6 H HI H2 S &1 F
max. kN
02171-015 50 49 Tr30X4 36 6 6 13 42 52 24 12 2 50
02171-02 50 49 Tr30X4 36 6 6 13 5 72 30 12 05 50
02171-03 50 49 Tr30X4 36 6 6 13 71 102 43 16 15 50

02000



Bloques de atornillar

con soporte plano, aluminio

g12411x11 ===
| S i
Ll 1 Ll
[ - AV
] L
Material: | =
Aluminio (resistencia a la extension de 400 N/mm?). | -
Husillo de acero para temple y revenido. —Jr .
Version: ']|:|]|] Y
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro. —L i
i f
Ejemplo de pedido: !
nim 02180-01 D2 D1
Indicacion sobre el dibujo: D3
1) Agujero de centrado para 02210
Referencia D D1 D2 D3 H H1 S [
méx. kN
02180-01 50 50 Tr 30X4 36 42 52 12 30
02180-02 50 50 Tr 30X4 36 50 70 12 30
02180-03 50 50 Tr 30X4 36 70 100 12 30

Bloques de atornillar

con soporte plano y pie magnético, de aluminio

. g12tinxty == e
Material: ‘t ﬁ
Aluminio (resistencia a la extension de 400 N/mm?). i e 1
Husillo de acero para temple y revenido. i = - L
. ) KD
Version: ' .
Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro. | =
=y
Ejemplo de pedido: 1 |
nim 02182-01 “ | |I
I
Indicacion: i i
Apto para aplicaciones horizontales y verticales. Con el pie magnético / 1 T
se puede conseguir un posicionamiento exacto y permanente de la 2 D2 D1
pieza de trabajo en vertical.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210
2) Pie magnético
Referencia D D1 D2 H H1 S F
max. kN
02182-01 50 50 Tr 30X4 52 62 12 30
02182-02 50 50 Tr 30X4 60 80 12 30
02182-03 50 50 Tr 30X4 80 110 12 30




Bloques de atornillar Atlas

con contratuerca

Material:
Acero para temple
y revenido.

Version:

L=

Acabado martillado, husillo con
rosca trapezoidal 30 x 6.

Ejemplo de pedido:

nim 02190-03

Indicacion sobre el dibujo:

1) Agujero de centrado para 02210

Para notas

02190-01 U 02190-03 J : L
02190-02 02190-04
050 88
r Bl
| T
[ 1 o [ | [ &
SW46 912x11
R A —o| S _{ Z ——
37 ~ ™
120 N
87
1
110 60
Referencia Rango de ajuste Placa de base H H1 B S F
kN
02190-01 100 - 140 76x111 100 140 18 17 60
02190-02 140 - 200 76x111 140 200 18 17 60
02190-03 200 - 320 90x160 200 320 22 22 40
02190-04 320 - 540 90x160 320 540 22 25 25

02000



Cabezas esféricas, placas de centrado, piezas adicionales prismaticas,
piezas de fijacion adicionales, piezas adicionales con bola giratoria

] 2
e

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Tratado en caliente y brufido.
Bola endurecida.

Ejemplo de pedido:
nim 02210-021

Indicacion:
Utilizable en
02170
02180
02182

02330-020
02350-010

Indicacion sobre el dibujo:

1) Cabeza esférica

2) Placa de centrado

3) Cabeza prismatica

4) Pieza adicional de fijacion

5) Pieza adicional con bola giratoria

O]

®

0358

030

18

11

®

Z- |

D1

042 |
—]
g 45

L2

25

L1

g12

045

D2

D1

Referencia

02210-01

Version

Cabeza esférica

02210-03

Placa de centrado

Referencia Version

02210-02 Cabeza prismatica

max.

50

min.

10 45 42

23

32

02210-021 Cabeza prismatica

100

22 65 62

38

56

Referencia Version

02210-04 Pieza adicional de fijacion

63

D1 L

L1

L2

12

02210-041 Pieza adicional de fijacion

78

25 53

15

Referencia

02210-05

Version

Pieza adicional con bola giratoria

méx. kN

30




Para notas
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Bloques de sujecion universales

Material:
Acero para temple y revenido.

Version: 03 B
Lacado.
Ejemplo de pedido: = o1
nim 02270-02 <
03
Indicacion:
En 02310 se encuentra una composicion de estos bloques ﬁ T
de sujecion universales.
Los bloques de sujecion universales también se pueden 02
utilizar en combinacion con dispositivos de sujecion con
dientes escalonados 04070. B B 20
Plano vertical: 4,65 mm
Plano horizontal: 2,3 mm
Referencia B H Altura del apoyo Altura del apoyo
max. min.
02270-01 19 32 51 22
(o r‘q 02270-02 35,5 65 107 39
[ ) | 02270-03 68 130 208 7

Juego de bloques de sujecidn universales

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Lacado.

Ejemplo de pedido:
nim 02310-01

Indicacion:

El dentado especial permite el uso de estos bloques
escalonados de sujecion en posicion vertical y
horizontal. El juego completo en caja de madera
consta de 20 piezas, intercambiables entre si'y con
multiples posibilidades de aplicacion. Estos bloques
escalonados de sujecion también se pueden
adquirir individualmente. Ver 02270. Los bloques
de sujecion universales también se pueden utilizar
en combinacion con dispositivos de sujecion con
dientes escalonados 04070.

Referencia Contenido

02310-01 8 piezas n.° 01, 8 piezas n.° 02, 4 piezas n.° 03

Altura del apoyo

mm

de 22 a 208

Tamaiio de caja
mm

280 x 155 x 40




1
L 912
02320-50 =i -
S = il = > = i\l : 8
VI/ -
g121m
Material: pi05 B Sw13
Acero para temple y revenido y fundicion nodular.
Version: p12_1 60
Tratado en caliente y brufiido. 02320-100 T mi-
Superficies de sujecién con acabado fino. -r,_ﬁgj- ' '
Ejemplo de pedido: ~ _ o
I - B B | I =

nim 02320-50 PSR S @3\ 8
Indicacion:
Regulacion precisa mediante tornillo moleteado o llave e
macho hexagonal. Esto permite el movimiento en vertical L
sin desplazamiento lateral. Especialmente adecuado '——I
para tratar o trabajar piezas pesadas. Con cada cufa se
suministra una cabeza esférica 02210-01.

Referencia Rango de sujecion L B Ajuste de altura F
Indicacion sobre el dibujo: por giro de husillo kN
1) Agujero de centrado para 02210

02320-50 50 - 63 63 40 0,86 40

02320-100 100 - 125 125 115 1,16 100

Elementos de apoyo cilindricos

Material:
Acero para temple
y revenido 1.1181.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 02330-040

Indicacion sobre el dibujo:

1) Agujero de centrado para 02210

2) Perforacion roscada para:

02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fuerza del muelle 0.8 - 2.1 N

T

02330-020 02330-040
g12 {:} 719
1 M10 2 |
{ SW6 | =
= | %/ E\7% N7 )
: / © | M8 \HT 7|~
i W}g' NI
— § | TI% |; 1 h‘%
] TR
Eo) L N
3 g | == N7y
o1 45 23
02000-110, 65 o
Referencia F
max. N
/ 02330-020 4000
A 02330-040 4000

02000



Elementos de apoyo ajustables

Q
Material:
Acero para temple y revenido. u x
" S
Version:
Cuerpo base bruiiido. .
Perno de apoyo endurecido y brufiido. "
Ejemplo de pedido: |
nim 02333-08023 —
—=
H
P--—V-- 02333
,l/l an
§7_A ’l
} 02035
| i
Referencia A B C E F G H K L F Fuerza del Fuerza del
(Carrera) N muelle inicial muelle final
F1 aprox. N F2 aprox. N
02333-08023 15 6 3 18 16 13 M8 20 13,2 200 15 3
02333-10028 19 8 4 22 20 17 M10 25 16,3 300 1,8 3
02333-12031 22 10 4 25 24 19 M12 28 223 400 1,8 3




Elementos de apoyo

OE

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Cuerpo base brufido.
Perno de presion tratado en caliente y bruiido.

Ejemplo de pedido:

nim 02334-06029 J

Indicacion sobre el dibujo:

M = Tornillo de presion esférico

N = Perforacion de pasada para tornillo de cabeza
cilindrica con hexagono interior DIN 912 F K

1) Proteccion contra torsion

2) Soporte de tornillos T
3) Tuerca hexagonal K
- — - - - @
__V

Referencia A B C D E F G H J K L M N F Fuerza del Fuerza del
N muelle inicial muelle final
F1 aprox. N F2 aprox. N

02334-06029 38 19 29 3% 12 15 15 176 13 8 M6x10 M6x16 M6 4000 0 6

02334-08037 50 22 37 47 16 20 20 21,1 16 10 M8x15 M8x20 M8 6000 0 7

02334-12047 75 32 47 57 25 30 27 283 25 15 M12x20 M12x30  M12 9000 1 11

02000



Cilindros de apoyo

<=

Material: ! i /

Acero para temple y revenido. — __

F1
F2
\

Version: |—
Cuerpo base brufido.
Perno de presion endurecido y brufido.

Ejemplo de pedido: | —=
nim 02335-06039 |

Indicacion sobre el dibujo: ; J—
J = Tornillo de montaje B

L = Tornillo de presion esférico

M = Tornillo de sujecion con hexagono interior

_H_.‘_.

1) Soporte de tornillos
2) Tuerca hexagonal
3) Tornillo de presion esférico

[
'\
,//:

\
AR

\g 02335

Referencia A B C D E F G J K L M SW F Fuerza del Fuerza del
N muelle inicial muelle final
F1 aprox. N F2 aprox. N

02335-06039 28 14 33 39 10 141 22 M6 M6x12 M6x16 M4x8 4 4000 10 22
02335-08052 3% 19 42 52 15 188 285 M8 M8x16 M8x20 M4x8 5 6000 10 27
02335-12070 50 26 60 70 17 285 42 M12 M12x24 M12x30 M5x12 8 9000 15 30
02335-16080 60 33 70 80 22 265 47 M16 M16x32 M12x30 M5x15 10 9000 15 35

norelem

1




Elementos de apoyo

Material:
Cuerpo base de acero de cementacion.
Carcasa de aluminio.

Version:
Cuerpo base nitrado, fosfatado al manganeso y pulido.
Carcasa roja anodizada.

Ejemplo de pedido:
nlm 02340-0508

Indicacion:

El elemento de apoyo sirve para sostener determinados
puntos de sujecion de los componentes. Esto impide
vibraciones y desviaciones durante el mecanizado.

Modo de accionamiento:

1. Girando la leva de sujecion (hexagono interior con ancho
de llave 6) en la superficie de revestimiento del manguito
protector rojo, el perno de apoyo se coloca en la pieza de
trabajo con una ligera fuerza del muelle.

2. Si se sigue girando hasta el tope (lock), el mecanismo de
sujecion sujeta el perno de apoyo sin cambios de posicion.

3. Al girar en sentido contrario (,,unlock”) se suelta la
sujecion. Si se sigue girando hacia atras, hasta el tope, el
perno de apoyo se coloca en posicion final.

Montaje:

Fijar el elemento de apoyo con rosca de empalme M6 en el
dispositivo.

Alternativa: sustituir el tornillo de sujeciéon M12x10 por un
tornillo de sujecion M12x30 y montar el elemento de apoyo
con una llave (ancho de llave 21), por ejemplo, fijacién para
ranurasenT.

Para un funcionamiento seguro, la perforacion roscada M12
siempre debe estar cerrada.

El elemento de apoyo se puede avellanar 16 mm.

La rosca M8 puede disponer de distintos pernos de apoyo.
El suministro incluye tornillo de sujecion M12x30 y tuerca
para ranuras en T M12x14 (DIN 508).

Indicacion sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujecion M12x30 DIN 913 (intercambiable)
2) Tuerca para ranuras en T M12x14 DIN 508

SEE) 055
x| S8 o .
V|83 M8
‘Q“'G —
i \
‘ 'l S
5 & /
g .
= L
&8 § [ Swe
23 L
3 £ ]
&S R
S ] unlock & lock \
o
g o K B
A [N

28

Referencia Capacidad
de carga
N
02340-0508 8000

Recorrido de aproximacion

02000



Elementos de apoyo cuadrados

02350-010 02350-030 @
230 — 718
g12xi1 1 M10 2
T /_ S T
|
% N I
Material: o N }
Carcasa GJL 250, perno de presion y piezas de bloqueo ]
de acero para temple y revenido. N _&
Version:
Carcasa lacada, partes de acero brufiido. 86
Ejemplo de pedido: i !
nim 02350-030 > @
Indlcaplon sobre el dibujo: —— o of ﬁ% . . @ Lo
1) Agujero de centrado para 02210 N L SN %W S
2) Perforacion roscada para: 02000-110, 02000-310, L f,f} @
02000-910, 02030-10, 02030-101 - ! -
e
8 70
Referencia F
max. kN
02350-010 30
02350-030 30
Elementos de apoyo
o D1, ol D
\
Material: L /] )
Acero. | | E_ T
) S 2 2 % = 1
Version: ]
Templado por cementacion, brufido y pulido. | D | J
Ejemplo de pedido:
nim 02360-006 o L1 L2 L3 14
Indicacion: ] ‘
El elemento de apoyo se utiliza en trabajos de fresado, N\ A
taladrado, cepillado y pulido para evitar el llamado traqueteo g & J w( .
0 la salida de la pieza de trabajo. | = \
D1
Indicacion sobre el dibujo: L L \—;
1) Tornillo de ajuste
Referencia © D D1 D2 D3 E H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 F
kN
02360-006 4 10 M6 8,2 16,2 20 19 19,5 7 9 92 25,5 39 20 6 3
02360-010 6 16 M0 125 244 30 30 31 10 10 149 44 61 32 1 15




Dispositivos de sujecion de compensacion

Material:
Acero.

Version:
Templado por cementacion, brufido y pulido.

Ejemplo de pedido:
nim 02380-150

Indicacion:

El dispositivo de sujecién de compensacion se
utiliza en trabajos de fresado, taladrado, cepillado
y pulido para evitar el llamado traqueteo o la
salida de la pieza de trabajo. El dispositivo de
sujecion de compensacion permite sujetar piezas
con precision y rapidez, sin llegar por debajo de
la pieza de trabajo. El perno de apoyo se coloca
en la pieza de trabajo con una ligera fuerza del
muelle. Se puede tensar en cualquier posicion.
En la rosca interior del perno de apoyo se pueden
enroscar tornillos de sujecion de cualquier tipo
para adaptar la altura de apoyo.

Los dispositivos de sujecion de compensacion
02380-075, 02380-150 y 02380-170 solo tienen
1 ranura.

[
Referencia K L L1 L2 L3 L4 B H H1 D1 D2 M M1 M2 R F
N
02380-75 65 85 75 35 13 8,5 30 10 M8 13 19,5 3 11,5 - 500
02380-150 80 165 150 90 20 13 50 25 M10 20 24 6 14 15 2500
02380-170 110 190 170 100 25 17 60 20 M16 26 34 1 21,5 - 5000
02380-300 80 315 300 100 30 160 13 50 25 M10 20 24 6 14 15 2500

02000



Soportes ajustables

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Bruhido.
Husillo de ajuste tratado en caliente.

Ejemplo de pedido:
nim 02385-16100

Indicacion:
La superficie de apoyo se puede adaptar a las
circunstancias mediante insertos, ver 02387.

Referencia A B C D SW SW1 G G1
min. Méx.
02385-12040 40 10 30 40 36 30 M12  M20x1,5
02385-12050 50 20 30 40 36 30 M12  M20x1,5
02385-12070 70 40 30 40 36 30 M12  M20x1,5
02385-12100 100 50 30 50 46 36 M12 M24x2
02385-12150 150 100 30 50 46 36 M12 M24x2
02385-16040 40 10 30 40 36 30 M16  M20x1,5
02385-16050 50 20 30 40 36 30 M16  M20x1,5
02385-16070 70 40 30 40 36 30 M16  M20x1,5
02385-16100 100 50 30 50 46 36 M16 M24x2
02385-16150 150 100 30 50 46 36 M16 M24x2

Insertos

oy

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Tratado en caliente a 1100-1200 N/mm?, brufiido.

Ejemplo de pedido:
nim 02387-02

Indicacion sobre el dibujo:
1) Inserto esférico

2) Inserto conico

3) Inserto prismatico

730

R30

10

10

a10

g6

730

90°

18

10

a10

g6

Referencia

02387-01

Inserto esférico

Version

02387-02

Inserto conico

02387-03

Inserto prismatico

90°
030
2
| .5I
I
®
S
o10,,




Soportes ajustables

E
B A C
-1 -—}—u_--—-— —}Qs Q
Material: A
Acero para temple y revenido.
Version:
Bruiiido.
Ejemplo de pedido:
nim 02388-08040
Indicacion sobre el dibujo:
1) Soporte de tornillos
2) Soporte ajustable
Soporte ajustable sobre el que pueden
montarse distintas piezas adicionales
1
2
7
|
|
f
Referencia A B C D E F G H
02388-08040 40 10 12 16 13 13 M8 M6 x 6
02388-08050 50 20 12 16 13 13 M8 M6 x 6
02388-10050 50 10 14 20 17 17 M10 M8 x 8
02388-10060 60 20 14 20 17 17 M10 M8 x 8
02388-12065 65 15 19 24 22 22 M12 M10x 10
02388-12080 80 30 19 24 22 22 M12 M10x 10
02388-16080 80 15 24 32 27 27 M16 M12x12
02388-16095 95 30 24 32 27 27 M16 M12x12

norelem
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Piezas de soporte

excéntricas

(@/

A +0,01

Material:

Acero de corte facil especial.

[
Version: /(%3

Tratado en caliente y brufido.

Superficies de apoyo pulidas. E

Ejemplo de pedido: L

nim 02390-10040

Referencia A B ( D E
Perforacion de pasada para
tornillo de cabeza cilindrica DIN 912

02390-08016 16 25 M8 7 3,5
02390-08020 20 25 M8 7 35
02390-08025 25 25 M8 7 35
02390-08032 32 25 M8 7 3,5
02390-08040 40 25 M8 7 35
02390-08050 50 25 M8 7 35
02390-10020 20 32 M10 9 5
02390-10025 25 32 M10 9 5
02390-10032 32 32 M10 9 5
02390-10040 40 32 M10 9 5
02390-10050 50 32 M10 9 5
02390-10063 63 32 M10 9 5
02390-12020 20 40 M12 7 7
02390-12025 25 40 M12 12 7
02390-12032 32 40 M12 12 7
02390-12040 40 40 M12 12 7
02390-12050 50 40 M12 12 7
02390-12063 63 40 M12 12 7
02390-12080 80 40 M12 22 7
02390-12100 100 40 M12 22 7
02390-12125 125 40 M12 22 7
02390-16025 25 50 M16 8 10
02390-16032 32 50 M16 15 10
02390-16040 40 50 M16 15 10
02390-16050 50 50 M16 15 10
02390-16063 63 50 M16 15 10
02390-16080 80 50 M16 35 10
02390-16100 100 50 M16 35 10
02390-16125 125 50 M16 35 10




