Dispositivos de sujecion rapida
Dispositivos de sujecion neumatico
Accesorios para dispositivo de
sujecion

Cierres acodados

Cierres de cuarto de vuelta
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Dispositivos de sujecion rapida

Los dispositivos de sujecion rapida
ofrecen soluciones eficaces cuando
se necesita sujetar o posicionar una
pieza de trabajo de forma econdmica
y, sobre todo, rapidamente.

Los dispositivos de sujecion rapida
funcionan segun el principio de
palanca acodada y se pueden
accionar con poco esfuerzo.

Un mecanismo de bloqueo o
autobloqueante se acciona
automaticamente si se sobrepasa la
posicion en punto muerto (retranqueo
de los tres puntos articulados).

Los dispositivos de sujecion rapida
son una solucion dptima para
dispositivos de taladrado, soldadura,
rectificado, control, etc. En la industria
maderera, por ejemplo, al encolar

o0 ensamblar placas fragiles, el uso
de dispositivos de sujecion rapida
también evita que se produzcan
deformaciones extremas, pues la
fuerza de sujecion se puede regular.

Principio de palanca acodada

En nuestra vida diaria, a menudo
recurrimos al apoyo de una pared
cuando queremos desplazar
muebles pesados. Si flexionamos
las piernas completamente e
intentamos desplazar el mueble
con la fuerza de las mismas, se
requiere un esfuerzo considerable.
Sin embargo, si colocamos las
piernas en la posicion que se

muestra en la imagen superior

y ejercemos fuerza desde

arriba sobre las rodillas, el
desplazamiento resulta mucho
mas facil.

En cuanto los 3 puntos articulados
A, By C estan alineados (piernas

estiradas), el mueble ya no se
puede desplazar en sentido
contrario ejerciendo fuerza desde
el otro lado.

Este es el principio que se aplica
en los dispositivos de sujecion
rapida.

Funcionamiento

1. Posicion antes de la sujecion.

2. Posicion en punto muerto (puntos articulados
alineados).

3. Si se sobrepasa el punto muerto, se garantiza una
sujecion totalmente segura (bloqueo automatico).

Calculo de la fuerza de sujecion

Medidas de calculo

A distancia entre ejes (mm)

B: separacion con respecto al punto de
aplicacion de la fuerza (mm)

D: diametro del perno del eje (mm)

FH: fuerza manual (N)

F1: fuerza en el punto articulado (N)

Fsp: fuerza de sujecion (N)

L1,L2:  longitud del brazo de palanca (mm)

a: angulo de inclinacion de la palanca (en grados)

B: angulo de friccion en las articulaciones (en
grados)

6: angulo de friccion de la biela (en grados)

coeficiente de friccion = 0,1 => 6 5,73°

Fi 1
Fop=— | ————— -fand |; Fy =
$T2 fan (a+") !
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A ; C=arcsin (

D
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Con el dispositivo de sujecion rapida se pueden alcanzar grandes fuerzas de sujecion. Sin embargo, no se puede
aplicar todo el potencial de fuerza. En su lugar se recomienda respetar las fuerzas de retencion F que se indican
en el catalogo, con el fin de garantizar una larga vida (til para el dispositivo de sujecion rapida.

De este modo, la fuerza de sujecion se debe adaptar a la fuerza de retencion ajustando el tornillo de presion.




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal

R1 L
1
&
Material:
Chapa de acero DD11 1.0332.
Version:
Partes de acero cincado. By
Perno del eje tratado en caliente. N
Empufadura de plastico resistente al aceite. - =
(’) 1 - =K
. . 5=
Ejemplo de pedido: r— \
nim 05020-08 L2 : L
Indicacion: L3
Véanse los accesorios en 05200 — 05280.
L1 A
L4
S
H
7z §=|= =
s N 5(1::1:
e
Referencia L L1 L1 L2 L3 L4 B H Hi H2 H3 H4 A A D DI Rl R2 S S B a Empufiaduras
min. max. min. max. kN de plastico
05020-05 45 16 35 32 26 5 22 10 23 95 28 10 14 16 M5x35 45 565 96 105 2 0,8 108° 05200-100
05020-06 55 23 46 38 32 9 27 13 29 115 35 11 12 14 M6x50 55 705 121 135 3 1 108° 05200-105
05020-08 7 27 55 45 39 9 32 16 35 14 42 14 19 21 M8x50 65 86 143 16 3 2,3 108° 05200-115
05020-10 8 33 74 5 43 75 38 20 39 18 48 18 26 28 Mi0x70 85 110 177 18 35 3,5 108° 05200-120
05020-12 10 45 100 68 50 9 45 25 45 22 56 21 32 32 Mi2x80 85 140 215 23 4 4 90° 05200-135

norelem

05000



Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal y brazo de sujecién completo
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T
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Material:
Chapa de acero DD11 1.0332.

H2
i
-

S1
L
T
H1
T
4
D)

Version:

Partes de acero cincado. ]
Perno del eje tratado en caliente. L3
Empufiadura de plastico resistente al aceite. L2 @

H
H:
[4
|\

Ejemplo de pedido:
nim 05020-101

D1

Indicacion:
Los tornillos no se incluyen en el suministro. s —— |
Véanse los accesorios en 05200 — 05280. o

Indicacion sobre el dibujo: L T A

1) Soldable

D2
s
NN
I
T

Referencia L L1 L2 L3 L4 B H H1 H2 H3 H4 A A D D1 D2 Ri R2 S St F  Empufaduras
min. max. kN de plastico

05020-081 7 75 45 39 9 32 16 35 14 42 12 19 21 M8 65 85 103 143 6 3 2,2 05200-115
05020-101 8 92 5 43 75 38 20 39 18 48 16 26 28 M0 85 105 125 177 7 35 3,4 05200-120
05020-121 10 122 68 50 9 45 25 45 22 56 19 32 32 M2 85 125 159 215 8 4 4,5 05200-135




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal, versidon grande

S3 R1 L
|
0 0
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N | D Il P
Material: $ S ! \7§/L(\ - //// j\’
Chapa de acero DD11 1.0332. ol B s .
Versin: =5 I /2/:':%/"1[‘/
ersion: . s -
Partes de acero cincado. ] - = i ,\’:’ = I
Perno del eje tratado en caliente. T 4 3L © =
Empufiadura de pléstico resistente al aceite.
P P B @ L4 | D1
Ejemplo de pedido: L2 [ L7 Al
nim 05020-14 U 13 !
Indicacion:

Véanse los accesorios en 05200 — 05280.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Empufadura de plastico 05200

TE——o I — >

Referencia L L1 L1 L2 L3 L4 B H H1 H2 H3 HA A D D1 Rl R2 & &1 &8 F Empufaduras
min.  max. kN de plastico

05020-14 10 50 165 73 60 10 52 35 625 25 75 21 40 M14x90 85 225 230 30 4 34 4,6 05200-135
05020-16 15 55 215 100 9 20 70 58 101 30 116 27 50 Mi6x140 125 300 305 30 5 44 6  05200-140

05000



040
Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie recto

R1 L
s.g E $ /
/ %} \ TN
Material: . / } — gl
Chapa de acero DD11 1.0332. g ;
Version:
Partes de acero cincado. 1 - . )
: ; = FKD = ES
Perno del eje tratado en caliente. N =
h Lo o A . = 10 1 I 3
Empufiadura de plastico resistente al aceite.
22 S P
. . S
Ejemplo de pedido: u
nim 05040-12 51 L4
Indicacion: S L1 A
Véanse los accesorios en 05200 — 05280. 13
=
Referencia L L1t L1 L3 L4 H H H H3 H A A D DI J R R S S S2 F Empufiaduras
min.  max. min.  max. kN de plastico
05040-05 45 16 35 26 5 18 31 95 36 10 14 16 M5x35 45 5 565 9 105 4 16 08  05200-100
05040-06 55 23 46 32 9 20 37 11,5 43 11 12 14 M6x50 55 55 705 121 135 6 23 1  05200-105
05040-08 7 27 55 39 9 265 455 14 525 14 19 21 M8x50 65 65 8 143 16 6 23 23  05200-115
05040-10 8 33 74 43 75 33 52 18 61 18 26 28 MIOx7085 9 110 177 18 7 26 3,5 05200-120
05040-12 10 45 100 5 9 41 61 22 72 21 32 32 MI2x80 85 11,5 140 215 23 8 30 46 05200-135

norelem




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie recto y brazo de sujecién completo

R1

™
o Fo
) L
- P
o Q
. 9
Material:
Chapa de acero DD11 1.0332. [H] .
o=
Version: m y
Partes de acero cincado. J
Perno del eje tratado en caliente. - RS it
Empufadura de plastico resistente al aceite. i
Ejemplo de pedido: B
nim 05040-121 S e L4
Indicacion: L1 A
Los tornillos no se incluyen en el suministro. 13
Véanse los accesorios en 05200 — 05280.
Indicacion sobre el dibujo: N o
1) Soldable A o
(©: 3
gl
Referencia L L1 L3 L4 H H1 H2 H3 H4 A A D D1 D2 J R1 R2 S 82 F  Empufaduras
min.  max. kN  de plastico
05040-081 7 75 39 9 265 455 14 525 12 19 21 M8 7 85 65 103 143 6 23 22 05200-115
05040-101 8 92 4 75 33 52 18 61 16 26 28 M0 85 105 9 125 177 7 26 3,4 05200-120
05040-121 10 122 5 9 4 61 22 72 19 32 32 M2 85 125 115 159 215 8 30 45 05200-135

05000



Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie acodado

R1

&

Material: s
Chapa de acero DD11 1.0332.
p Y _:|—_'L._‘
Version: NI FI:{ 3
Partes de acero cincado. A =
Perno del eje tratado en caliente. -
Empuiiadura de pléstico resistente al aceite. {f} {!}
; ; < | | ™ {F}
Ejemplo de pedido: & 2
nim 05060-06 ¢ [l B
Indicacion: ‘ D1 S1
Véanse los accesorios en 05200 — 05280.
B L6
L2 L1 5]
Referencia L L1 L1 L2 3 4 L5 L6 B H H H H3 H4 A A D DI Rl R2 S S1 F  Empufaduras
min. max. min. max. kN de plastico
05060-05 45 7 26 32 26 5 30 85 22 10 23 95 33 10 14 16 M5x3545 565 96 105 2 08  05200-100
05060-06 55 8 31 38 32 9 38 115 27 13 29 115 44 11 12 14 M6x50 55 705 121 135 3 1 05200-105
05060-08 7 12 40 45 39 9 45 13 32 16 35 14 51 14 19 21 M8x50 65 8 151 16 3 23  05200-115
05060-10 8 185595 56 43 7,5 50 15 38 20 39 18 555 18 26 28 M10x7085 110 177 18 3,5 3,5  05200-120




Dispositivos de sujecidon

con ganchoy placa de retencién

A
(i)
U]
n
S - (1)
Material: DISpOSItIV':) de sujecion g ..)
Palanca, pie y placa de retencion de chapa de acero DD11 (a0 (DI }— 1
1.0332, |:§: L .
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501. i~ i
. ,/\~ Ny
Version: ////\ QA )
Partes de acero cincado, P
eje y gancho tratados en caliente, E>:'= v g ,/
. L ) . ) t 2
empufiadura de plastico resistente al aceite. Q& T Qs 7S —é)g—;fe){ﬂ; o
Ejemplo de pedido: f i Q
nim 05080-01 (dispositivo de sujecion con gancho) G @
nlm 05080-011 (placa de retencidn) c L1 L5
(&)
NS —— T'F}_m
iR =
fainY
A4
S
L4 A
L3
Placa de retencion L5
R - [
= Or— 5
| T "/ \\, g
L6
1 1
IS
(D
& W
< "
[ =
B . ==
- as—aAD
Y Y
A L4
L3
Dispositivos de sujecién con gancho
Referencia L L1 12 L3 L4 L5 B H H1  H2 A A C D D1 G R R1 S S1 F Empuiaduras
min. max. kN de plastico
05080-01 231 60 45 39 10 7 32 3% 16 17 17 19 25 M8 65 3 151 29 10 3 1  05200-115
05080-03 349 90 68 50 9 10 45 64 30 31 30 32 30 M2 85 5 215 365 14 4 3 05200-135
Placa de retencion
Referencia L3 L4 L5 L6 B1 H H1 A A D1 D2 S1 S2
min. max.
05080-011 39 10 7 55 42 23 16 17 19 6,5 9 3 10
05080-031 50 9 10 82 59 40 30 30 32 8,5 13 4 14

05000



Dispositivos de sujecidn rapida horizontal

con pie horizontal

— &
(1
D ( / J
(7
Li{/)
T RS
Material: ~ —TIF — s
=3 U
Chapa de acero DD11 1.0332. ; =
o = N &
Version: X q L
Partes de acero cincado. LR 151 A L2
Perno del eje tratado en caliente. @ L
Empufiadura de pléstico resistente al aceite.
Ejemplo de pedido: (o bl
nim 05120-10 — — Q
T —
Y= v
qulcaclon: ' L1 7 =
Véanse los accesorios en 05200 — 05280 16 13
I
Referencia L 11 11 2 138 4 L5 6 B H H H H H A A D DI S Sl F Empuiaduras
min.  max. min.  max. min.  max. kN de plastico
05120-05 76 12 325 30 35 75 95 39 16 39 91 20 12 10 16 20 M5x35 55 11 2 08  05200-200
05120-06 106 155 46 355 45 85 11,5 53,5 22 53 130 30 14 11 24 28 Méx48 55 14 3 1  05200-205
05120-08 140 195 61 405 555 14 19 71 24 67 165 40 16 14 24 28 M860 7 16 3 23  05200-210
05120-10 172 33 84 61 655 105 20 92 42 85 200 50 20 18 40 44 M10x70 9 19 35 3,5 05200-215
05120-12 215 31 104 645 80 185 255 119 42 99 250 60 24 21 40 44 M12x80 9 22 4 46  05200-220

Dispositivos de sujecidon rapida horizontal

versién grande

i

I ‘L..’/' ! -
Material: / =
Chapa de acero DD11 1.0332. /

.. N 7
Version: B | )
Partes de acero cincado. - - =
Perno del eje tratado en caliente. = ®
Empufadura de plastico resistente al aceite. S ==
L2
Ejemplo de pedido:
nim 05120-14 ry
Indicacion: = )
Véanse los accesorios en 05200 — 05280. =
L1 A
Indicacion sobre el dibujo: f
1) Empufiadura L3
de plastico 05200 L6 L
I
Referencia L L1 L1 L2 L3 L4 L6 B H H2  H4 A D DI S S F  Empuiaduras
max. min. min.  max. kN de plastico
05120-14 252 145 45 65 96 10 160 45 116 310 25 21 76 Mi4x90 9 24 4 45  05200-145
05120-16 325 205 55 85 132 15 225 55 173 425 1105 35 27 102 M16x140 125 30 5 6  05200-140

norelem




Dispositivos de sujecidn rapida horizontal

con pie recto

Material:

Chapa de acero DD11 1.0332.

Version:

Partes de acero cincado.

Perno del eje tratado en caliente.

Empufadura de plastico resistente al

D1

aceite. S1
T

Ejemplo de pedido: S2

nim 05130-08

Indicacion: L

Véanse los accesorios en 05200 — 05280.
Referencia L 1 L1 L3 L4 L5 L6 H H HI H2 H4 A A D DI J S St S2 F Empufiaduras

min. max. min.  max. min. max. kN de plastico

05130-05 76 18 39 35 75 95 44 42 87 24 12 9 16 20 M5x35 6 7 14 2 4 08 05200-200
05130-06 106 26 51 45 85 115 60 58 124 36 14 105 24 28 M6x48 6 65 17 3 6 1 05200-205
05130-08 140 34 74 55 135 19 82 74 154 465 16 14 24 28 M8x60 7 8 20 3 6 23 05200-210
05130-10 1725 40 90 65 105 20 100 96 205 65 20 165 40 44 MIOX70 9 9 23 35 7 35 05200-215
05130-12 215 54 113 80 18 255 130 112 260 73 24 19 40 44 Mi2x80 9 12 26 4 8 46 05200-220

Dispositivos de sujecion rapida ,Mini”

Material:
Acero inoxidable.

Version:
Acabado natural,

empufadura con envoltura de plastico,

resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:
nim 05140-01

Indicacion:

Cuando el dispositivo esta tenso, la empufiadura

se encuentra en horizontal.

44

25

13

22

Referencia

05140-01

-

250

05000



Ejemplo de aplicacidon de un posicionador con dispositivos
de sujecion rapida norelem

Dispositivos de sujecidon rapida horizontal

con biela

05160-06, 05160-08

Material: 05160-10, 05160-101

Chapa de acero DD11 1.0332.

c

Version:

Partes de acero cincado.

Perno del eje tratado en caliente. EL> ;:_EECE G

Empufiadura de plastico resistente al aceite.

Ejemplo de pedido: L3

nim 05160-10 L5 L1 A

L4

Indicacion:

Las versiones 05160-06 y 05160-08 cuentan Q

con una palanca tensora acodada.

Véanse los accesorios en 05200 — 05280.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Empufadura de plastico 05200
Referencia L L1 L2 L3 L4 L5 L5 B H H1 A C D D1 S IF Empunaduras

min.  max. (Carrera) kN de plastico

05160-06 178 40 40 75 10 13 23 28 33 262 55 15 M6 6 2 1 05200-110
05160-08 255 49 45 8 125 14 26 30 42 315 60 22 M8 65 25 2 05200-125
05160-10 275 52 52 92 12 25 35 35 47 355 68 22 M0 85 25 3 05200-125
05160-101 300 62 58 100 125 25 3 40 59 5 75 26 M0 9 3 4 05200-135




Dispositivos de sujecion rapida

con biela para presién y traccion, consola

C -
Material: \
Cuerpo y biela de acero para temple y \
revenido 1.0501, ) W/ASWN Y7 A \
partes de la palanca de chapa de acero i o !
DD111.0332. | i ( =
_Lls NI
Version: . i %) \ \ L4
Cuerpo y partes de la palanca cincados, X 3
perno del eje tratado en caliente, .H.I { \ \
empufiadura de plastico resistente al aceite. . 13 | \ /
Ejemplo de pedido: 05170-112 \ \ \-\ /
nim 05170-012 (dispositivo de sujecion (v
rapida) 16 \¥ ’
nlm 05170-110 (consola)
Indicacion
El dispositivo de sujecion puede fijarse con
una consola o enroscarse en dispositivos con
la rosca situada en la parte frontal.
200\
1
L
= Y
Q_f + + L
_ > o _ <
— <! N NI
S’.T {} 30° 1 Cj} A IS
A
L5 L4 L4
L4 L4 L3 B
L3 B
Dispositivos de sujecion rapida
Referencia L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H H1 H2 D D1 D2 C S E Empufaduras
(Carrera) kN de plastico
05170-010 26 52 42 34 13 15 130 18 20 101 20 20 M6x30 10 Mi6x1,5 26 6 1 05200-205
05170-012 32 75 60 50 20 18 170 30 30 139 25 28 M8x40 12 M20x1,5 40 8 1,5  05200-120
05170-016 40 105 92 78 35 20 213 60 35 155 32 44 MI0X50 16 M27x1,5 70 8 35  05200-135
Consola
Referencia L L1 2 L3 14 L5 L6 B B1 H H1  H2 A At D DI D2 S  Dispositivo
de sujecion
adecuado
05170-110 54 21 7 1 3 - - 32 27 45 26 14 - 14 17 65 55 4  05170-010
05170-112 67 38 7 13 5 30 20 4 32 55 37 16 19 21 21 65 65 4  05170-012

norelem

05000



Empunaduras de plastico

Material:
Plastico.

Version:
Resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:
nim 05200-130 (sin saliente),
05200-210 (con saliente)

Husillos de presidon con resorte

Material:

Tornillo y placas de sujecion de acero.

Tuerca de acero.

Muelle de alambre para muelles de clase C.

Version:

Tornillo y placas de sujecion cincadas.

Tuerca brufida.

Ejemplo de pedido:
nim 05220-10

Indicacion:

Utilizable en 05020, 05040, 05060, 05120 y

05130.

>:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:00:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 4 (IIIIIIIIIIL.
B r - == i
05200-1.. E 05200-2..
1
Referencia L H E
05200-100 33 9 4
05200-105 43 11 6
05200-110 55 12 5
05200-115 55 14 6
05200-120 75 16 7
05200-125 90 16 4
05200-130 85 19 6
05200-135 90 20 8
05200-140 115 30 9
05200-145 120 20 8
05200-200 33 8 4
05200-205 48 12 6
05200-210 65 14 6
05200-215 90 16 7
05200-220 120 20 8

Referencia L L1 D A C C [
min. max. max. N

05220-08 65,5 16 M8x60 12 9 30 25

05220-10 87,5 20,5 M10x80 15 14 35 35




240
Tornillos de presion

con pieza de presion

r" . !_"\'L‘_ ..... _[L/"_\
EE

—E&- Q

{=r

i

T

T
|
!

Fo
Lat—
. L
Material:
Tornillo y pieza de presion de acero de corte facil.
Version:
Tornillo negro.
Pieza de presion brufida.
Vastago de tornillo y pieza de presion templados
por cementacion.
Ejemplo de pedido: Referencia L H D D1 S E
nlm 05240-10X63 méx. kN
Indicacidn sobre el dibujo: 05240-06X 32/37/42/52 7 M6 12 25 1
1) Aro de fijacion
05240-08X 38/43/48/53/63 9 M8 16 4 23
05240-10X 53,5/58,5/63,5/68,5/83,5 11 Mi0 20 5 3,5
05240-12X 64,5/69,5/74,5/84,5/104,5 13 M2 25 6 4,6
05240-16X 70,3/75,3/85,3/105,3/130,3 15 M6 32 7 6

Tornillos de presion

con pieza de presion

1

D1
=

[ —_1 "1
D

. L"JQ/\N\/\/\ELNJ

4 1
Fo
Material: |
Tornillo y pieza de presion de acero de corte facil. L
Version:
Tornillo negro.
Pieza de presion brufida.
Vastago de tornillo y pieza de presion templados por
cementacion. Referencia L H D D1 S F
Ejemplo de pedido: L5
nlm 05241-10X84
05241-06X52 52 7 M6 12 2,5 1
Indicacion sobre el dibujo: 05241-08X63 63 9 M8 16 4 23
1) Pasador de sujecion 05241-10X84 84 11 M10 20 5 35
05241-12X104 104 13 M12 25 6 4,6
05241-14X105 105 14 M14 28 6 5
05241-16X130 130 15 M16 32 7 6

05000



Tornillos de presion de neopreno

S
—
GEER :
H1
Material:
Tornillo de acero,
pieza de presion de neopreno.
Version:
Pieza de neopreno inyectada en la parte de la rosca.
Tornillo encobrado.
Ejemplo de pedido:
nim 05260-08
Referencia H H1 D D1 D2 S) IF
I _ max. max. N
Imm |
- a 05260-08 63 17 M8 x 46 19 12 3 750
d 05260-081 43 17 M8 x 26 19 12 3 750
] 05260-10 80 19 M10 x 61 19 14 3,5 1000
05260-101 55 19 M10 x 36 19 14 3,5 1000

Tapas protectoras

05280-01 - 05280-05 05280-06
05280-07
D2
06,6
AEED
4100 by
Material: = | -
De 05280-01 a 05280-05 y 05280-07, goma resistente al D1 =
aceite; 05280-06 de poliamida. N 29
D
Version:
Neopreno negro, resistente al aceite, dureza 75 Shore A.
Poliamida blanca
Ejemplo de pedido:
nim 05280-03 Referencia D D1 D2 H H1 Para
tornillos
05280-06 - - - M3
o 05280-01 1 7 55 8,5 4 M4
—= 05280-02 12,5 8 6,8 10 4 M5
— 05280-03 15 10 8,5 12 4 M6
t=—1
i 05280-04 19 13 11,3 15 6 M8
L 05280-07 23 15 145 18 7 M10
05280-05 26 19 16,5 20 7 M12




Dispositivos de sujecidn rapida variables horizontales

con pie horizontal

Material:
Acero.
Empuhadura de plastico de 2 componentes.

Version:
Tratado en caliente y cincado.
Empufiadura resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:
nim 05300-040

Indicacion:

El dispositivo de sujecion rapida se adapta
automaticamente a la altura de las piezas de
trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujecion
dentro de 35 mm manteniendo practicamente
constante la fuerza de sujecion sin cambio
manual de la posicion de los tornillos de
presion.

Mediante un tornillo de ajuste debajo de la
palanca en la articulacion es posible ajustar
la fuerza de sujecion hasta 2.500 N a los
requisitos requeridos.

El patron de agujeros en la placa de base es
adecuado para milimetros y pulgadas.

N 2 [0 = O llo
T CXe)
D1
L3
L1 L2
L
O
] ] !
oz Ty
D D L4
T
A3
f’te@o\
5| Y
|
gotro
||
A2
Al

Referencia A Al A2 A3 B Bl B2 B3 B4 B5 B6 D DI H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 Altura max. F

de sujecion kN
05300-040 254 53 38 254 33 60 13 8 48 38 32 65 245 47 20 158 14 60 27 217 77 113 58 72 40 2,5
05300-060 254 53 38 254 33 60 13 8 48 38 32 65 245 64 36 175 14 68 44 217 77 113 58 72 60 2,5

05000



Dispositivos de sujecidn rapida variables horizontales

con pie horizontal

H6

Material:
Acero.
Empufadura de pléstico de 2 componentes.

H2

D1 L6

Version:
Tratado en caliente y cincado.
Empufiadura resistente al aceite. L1

Ejemplo de pedido:

nim 05302-035 @

Indicacion:
El dispositivo de sujecion rapida se adapta - i ﬁ} i
automaticamente a la altura de las piezas de s

trabajo. Ajuste continuo de la altura de sujecion %EI:: (o)
dentro de 35 mm manteniendo practicamente

constante la fuerza de sujecion sin cambio manual ' L $@%

de la posicion de los tornillos de presion.

Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca D D
en la articulacion es posible ajustar la fuerza de
sujecion hasta 2.500 N a los requisitos requeridos.
El patrdn de agujeros en la placa de base es @ A ®
adecuado para milimetros y pulgadas. 23 A
| A3
(N N -
Goye 606
| g & § [~} g =
A h
vl 74
A2
Al

Referencia Configuracion A A1 A2 A3 B Bl B2 B3 B4 B5 B6 D DI H H2 H3 H4 H6 L L1 L3 L5 L6 Alturamdx. F

de agujeros de sujecion kN
05302-035 2 257 424 324 12,7 27 48 10 6 32 28 24 55 19 129 41 10 42 100 93,7 51,3 30 60 123 35 1,1
05302-040 1 254 53 38 254 33 60 13 8 48 40 30 65 25 160 62 14 60 126 116 63 40 76 154 40 2,5




Dispositivos de sujecidon rapida variables

con biela

Material:
Acero.
Empufadura de plastico de 2 componentes.

Version:
Tratado en caliente y cincado.
Empufiadura resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:
nlm 05305-035

Indicacion:

El dispositivo de sujecion rapida se adapta
automaticamente a la altura de las piezas de trabajo.
Ajuste continuo de la altura de sujecion dentro de 13

mm manteniendo practicamente constante la fuerza de
sujecion sin cambio manual de la posicion de los tornillos
de presion.

Mediante un tornillo de ajuste debajo de la palanca en la
articulacion es posible ajustar la fuerza de sujecion hasta
2.500 N a los requisitos requeridos.

El patron de agujeros en la placa de base es adecuado
para milimetros y pulgadas.

D1

D2

B6

L4

i
A%

&b
&
/)

B5

A4

Referencia A Al A2 A3 B B1

05305-035 254 53 38 254 33 60

B4

48

B5

38

B6

32

D

6,5

D1

23

D2

12

H

46

H1

27

H2 H5 L L2 L4 Altura méax.
de sujecion

155 25 233 154 73 35

F
kN

2,5

05000



Bloques adaptadores

aluminio

< 90°
S tads
& .
= >
=2 . i |

@

H

713

Material:
Aluminio.

Version:
Colores naturales anodizados.

Ejemplo de pedido:
nim 05310-5050

M6

Indicacion:

Como elevacion se utiliza un bloque adaptador.

Estos componentes se utilizan en combinacion

con placas del adaptador 05512 redondas. j

En el suministro se incluyen tornillos de fijacion y | .
|

tuercas para el montaje del bloque adaptador. |.

|
O

Referencia B H L

05310-5050 50 12 50




Placas del adaptador

redondas

Material:
Acero.

Version:
Cincado y pasivado.

Ejemplo de pedido:
nim 05312-145

Indicacion:

Las placas del adaptador pueden utilizarse en
combinacion con dispositivos de sujecion rapida.
Permiten un posicionamiento flexible de los dispositivos
de sujecion rapida fijados.

Las placas del adaptador se tensan con mddulos de
sujecion excéntricos en la mesa de maquinas.

Accesorios:
Médulo de sujecion excéntrico 10500
Dispositivo de sujecion rapida 05....

26

g11,5

40
7145

Referencia

05312-145

Descripcion

Placa del adaptador

05000



Dispositivos de sujecidon neumaticos

Material:
Partes de la palanca de chapa de acero, perno del
eje de acero inoxidable.

Version:

Partes de la palanca cincadas.

Cilindro neumatico, de accion doble. Con piston
magnético para deteccion de fin de carrera.
Tensor cincado y pasivado.

Completo con tornillo de presion con tapa
protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.

Ejemplo de pedido:
nim 05331-01

Indicacion:

Los dispositivos de sujecion neumaticos

presentan las siguientes ventajas con respecto a

los dispositivos de sujecion manual: el operario no

tiene que tensar las piezas con tanta frecuencia.

Se pueden accionar varios dispositivos de

sujecion al mismo tiempo y es posible cerrarlos

en un orden determinado.

Uno o varios dispositivos de sujecion se pueden

accionar desde distintos puntos a través del

control de la maquina o del control manual.

Con el sistema de rodillera:

— El dispositivo de sujecion permanece cerrado
incluso en caso de falta de aire

— El consumo de aire es bajo con la gran
multiplicacion final

— Se alcanza una gran carrera de apertura
girando el brazo de sujecion

— Se obtienen optimas relaciones de fuerza y
movimiento.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm?®
con 6 bar.

Criterios de seleccion:

Para elegir el tamafio adecuado para el dispositivo
de sujecion, en los dispositivos de sujecion
neumaticos se indica, ademas de la fuerza de
retencion, la posible fuerza de sujecion con una

N
=y
™)
© 2
Tz
=
£
D,
N . ' - \
: oo] | )
8 ] I )|o 9] =
S5 00 Q |
J T+ J
L3 L2
Opcion de conexion mas sencilla Para 3°, 4°...
D, para el dispositivo de sujecion neumatico | | Dispositivo de
| sujecion neumatico
& Tubo flexible con 4 mm
mn N de diametro interior
g Py
Lz Piezas del distribuidor
L3 | L2

presion de aire de 6 bar (se admite cualquier medio de
presion, presion maxima de 10 bar). F3 es la fuerza de
sujecion que puede ejercer el dispositivo de sujecion en
el extremo del brazo de sujecion, mientras que F4 es la

fuerza que este ejerce en el lado del centro giratorio.

Control:

El esquema eléctrico para controlar facilmente uno o

varios dispositivos de sujecion neumaticos se encuentra

dibujado mas abajo. En caso de instalar circuitos
completos, los fabricantes de valvulas neumaticas

recomiendan suministrar también todos los elementos

de unidn y griferia requeridos.

Tener en cuenta:
Las fuerzas F1y F2 que se indican en la tabla son

fuerzas de retencion; F3 y F4 son fuerzas de sujecion.

Unidn roscada

Valvula de 4 vias

i)

Entrada de aire, red de aire
comprimido con max. 10 bar




Dispositivos de sujecidon neumaticos

Referencia Forma B B1 B2 D D1 H H1 H2 H3 H5 H6 H7
05331-01 A 50 5 24 45 8 21 45,5 32 10 49,5 -2a45 84
05331-02 B 54,5 6 27 55 12 26 55 40,5 12 61 -1a7 104
05331-03 A 62,5 8 32 75 16 36,5 745 56 18 82,5 54al4 151
05331-04 A 775 10 45 8,6 16 45 90 64 20 98 -3a255 191
Referencia L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 R a F1 F2 F3 F4 VL Tornillos
kN kN kN kN de presion
adecuados
05331-01 39 16 6 18 6 126 - M5 92° 08 1,1 0,2 0,3 0,08 M5x30
05331-02 515 20 6 25 11 145 12,5 M5 91,5° 1 1,2 0,7 1 0,26 M6x35
05331-03 78 20 75 36 19 165,5 - G1/8 90° 1 2,5 0,65 11 0,35 M8x45
05331-04 101 32 13 45 25 196 - G1/8 90,5° 2 3 1,5 2,2 0,8 M8x65

norelem

05000



Dispositivos de sujecidon neumaticos con bielas

05340-03

F1F2
; =—rF]
= | =4
= \
c
Material: B T
Cuerpo base de fundicion maleable.
Partes de la palanca y biela de acero para temple y
revenido. [ s
Version: hd
Cuerpo base lacado. S| = ===F T — =
Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas. o 0
E el
Ejemplo de pedido: Il » '
nim 05340-07 K L !
Indicacion:
El dispositivo de sujecion neumatico se puede utilizar
€OmO sujecion por presion y como sujecion por traccion. La 05340:05
version pesada y el cilindro neumatico de accion doble de 053 40' 07
FESTO garantizan una larga vida Gtil. R
El suministro incluye el tornillo de presion con tapa '
protectora tratado en caliente, cincado y pasivado. W
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm® con 6 bar. F1 F2
Tener en cuenta: - 1
Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de
retencion; F2 son fuerzas de sujecion. c
Indicacion sobre el dibujo: B T
Y = Carrera del cilindro
e S
S
o = 0k i A _,_(_ ~
e - —— ~ ~—
¢ o
E T 1
D
K L
Referencia A B C D E G H | K L T 1] V W
(Carrera)
05340-03 12 72 20 6,5 30 4 33 M8 28 41 125 56 84 16
05340-05 16 97 32 8,5 50 4 41 M12 45 41 322 38 84 16
05340-07 22 105 40 1 50 57 59 M12 44 70 404 49 114 16
Referencia X Y R F1 F2 F3 VL Altura Longitud Tornillos
kN kN kN total total de presion
adecuados
05340-03 40 62 G1/8 4 2,5 0,75 0,8 91 328 M8x35
05340-05 50 100 G1/8 10 5 1 2,2 110 437 M12x50
05340-07 63 125 G1/4 25 10 18 45 150 533 M12x50




Dispositivos de sujecidon neumaticos verticales

versiéon pesada

Material:
Acero para temple y revenido.
| F3
Version:
Bruiiido. F1
Ejemplo de pedido:
nim 05350-06
Indicacion: £
El cilindro neumatico de accion doble de FESTO B
garantiza una larga vida util.
Los tornillos de fijacion de los ejes estan asegurados
con LOCTITE.
El pistdn magnético esta preparado para una 7
deteccion de fin de carrera eléctrica.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm?® con ) '@
6 bar.
T ’;\
Tener en cuenta: - — P >
. . 11
Las fuerzas F1y F2 que se indican en la tabla son
fuerzas de retencion; F3 y F4 son fuerzas de sujecion. > -
Indicacion sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro P 9
c |
1
L
Referencia A B C D H L M T
05350-04 15 82 52 1 57 77 90 109 Mi2x125 62 277
05350-06 20 90 55 1 61 85 105 129 M1i6x15 82 315
05350-08 30 128 80 13 86 1125 135 176 M16x1,5 132 383
Referencia U v W Altura Longitud F1 VL
total total kN
05350-04 35,5 82 16 122 380 6 1
05350-06 40 101 16 147 435 12 18
05350-08 54 123 20 196 540 20 43

05000



Dispositivos de sujecidon neumaticos verticales

con ampliacién de cilindro vertical

S
o)
T g o
== |
- F3i F4 @'69/ > H B
Material: = — 0 ] -'_“_'_ ]
_ Fi~ F2
Acero para temple y revenido. | - S EEINS
.y h Fe-1
Version: [ 11
Bruiiido. [ o i
_ _ E H
Ejemplo de pedido: B
nim 05360-08
Indicacion: Y =
Los dispositivos de sujecion 05350 y 05360 son adecuados para
la instalacion en maquinas especiales y transportadoras. No
precisan mantenimiento gracias a los pivotes tratados en caliente o=
y pulidos, situados en cojinetes de teflon. La version pesada, al ]
igual que el cilindro neumatico de accion doble de, garantizan una
larga vida util.
Los tornillos de fijacion de los ejes estan asegurados con LOCTITE. L v
El pistén magnético esta preparado para una deteccion de fin de
carrera eléctrica. &
D
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm?® con 6 bar. Q
I .z (l
Fuerzas de sujecion y retencion: N
L. ~ . - Lo 10] -~
La eleccion del tamafo adecuado para el dispositivo de sujecion LI = -
e S| o < 0—- Jt s
depende de las fuerzas (ver tabla). Distinguimos entre fuerza de LT ]
retencion F1 o F2 y fuerza de sujecion F3 o F4. 5 l
La fuerza de sujecion F3 o F4 es la fuerza que el dispositivo de 7 s
sujecion del brazo de sujecion ejerce sobre la pieza de trabajo al
cerrarse.
La fuerza de retencion F1 o F2 es la fuerza que el brazo de
sujecion cerrado opone a la fuerza de mecanizado procedente de
la pieza de trabajo y que persiste sin deformacion permanente. Es
superior a la fuerza de sujecion, pues se debe sobrepasar con el
dispositivo de sujecion cerrado al devolver el punto muerto de la
palanca a su posicion inicial.
A peticion:
Dispositivo de sujecion sin cilindro.
Indicacion sobre el dibujo:
Y = Carrera del cilindro
Referencia A B D E F G H | K L M M1 N 0 Q S T
05360-04 15 82 11 54 20 70 65 30 10 35 90 90 17 Mi12x1,25 6,2 47 46
05360-06 20 91 13 60 22 83 69 40 12 32 107 100 137 M1i6x15 82 54 48
05360-08 30 125 17 95 245 115 94 60 15 49 145 123 184 M16x15 132 67 77
Referencia U V w X Y R Z Altura Longitud F1 F2 F3 F4 F5 VL
total total kN kN kN kN kN
05360-04 193 82 16 40 74 Gl/4 27 172 340 6 9 15 22 075 1
05360-06 221 101 16 50 87  G1/4 26 195 386 12 18 25 3,5 1 1,8
05360-08 255 123 16 63 120 Gl/4 40 272 470 20 30 4 6 1,8 43




400

Dispositivos de sujecidon rapida, versidon pesada

vertical

=

—

3
I
G }F
o I
B1

Material:

Acero.

Version:

Brufiido. Husillo de presion y tuercas fosfatados.

Bulén de rodamiento y casquillo de rodamiento

templados por cementacion. Q

Empufiadura de plastico resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:

nim 05400-04

Indicacion: D

Engrasar periddicamente todas las articulaciones. A2 A

Indicacion sobre el dibujo: L2

1) Guia de brazo de soporte regulable L
Referencia Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Empufiadura

del brazo de sujecion apertura de manual retencion sujecion de plastico
la empufiadura FHN FIN F3N adecuada

05400-02 180° 120° 340 6000 1400 05520-02
05400-04 180° 125° 500 8000 1400 05520-04
05400-06 195° 130° 500 15000 1850 05520-06
Referencia A Al A2 A3 B B1 B3 © c1 D H L L1 L2 M S
05400-02 25 45 10 25 50 68 10 45 30 8,3 215 124 50 20 Mi12x100 5
05400-04 30 51 10 25 60 86,5 12 58 30 8,3 250 144 60 23 Mi12x100 6
05400-06 40 64 12 40 75 103 16 70 38 10,3 295 188 75 37 Mi6x150 8

norelem

05000



Dispositivos de sujecidon rapida, versidon pesada

pie recto
Material:
Acero. L i £ R S1
L. L4
Version: = m ‘
Brunido. | == =i =
R2 | J. 05520 y
Ejemplo de pedido: \\r\ : &
nim 05420-02 - ( o |
o - N I
Indicacion: . . = @ N i
Los pernos del eje deben lubricarse 9 : I
periddicamente. Al soldar las distintas piezas, & nygn
hay que asegurarse de no obstaculizar el \(-f
funcionamiento de las articulaciones. El 13 33 ﬁ( N
dispositivo de sujecion rapida también se W
puede soldar directamente sobre una base 52
sin pie. Para ello, es necesario retirar el eje
D2. A continuacion, la pieza central inferior se ) .
suelda en la placa de base. Soldar el pie en las
Las piezas de la brida A se soldaran con la piezas de la brida “A”
pieza central una vez que se hayan montado
correctamente.
Referencia L L1 L2 L3 14 H H1 H2 D2 S S1 2 S3 R Rl R2 a [ F
kN
05420-02 23 265 29 29 15 8 385 20 82 10 32 41 10 10 10 13,5 134°  205° 7
05420-04 25 38 36 38 13 100 54 28 95 12 38 48 12 11 13 19 134° 203 12
05420-06 35 51 44 51 10 129 69 33 126 16 50 62 16 15 17 22 132°  200° 24
Empunaduras de plastico
3| of : I
TTTITTITTTT
. L
Material: {
Plastico.
Version:
Verde.
Ejemplo de pedido:
nim 05520-04
Referencia L D D1
05520-09 80 10 14,6
05520-00 80 12 16,5
05520-01 90 16 21
05520-02 90 19 25
05520-04 100 22 27
05520-06 100 25 29




Cierres acodados

con brida elastica

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4301.

Version:
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat sellado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 05526-1550911 Cierre acodado
nlm 05526-91420141 Placa de retencion

Indicacion:

Cierres acodados con brida elastica para sostener y
cerrar tapas, cubiertas de recipientes, revestimientos
de maquinas y similares de forma segura. Gracias al
rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de
vibraciones.

La fuerza de fijacion se aplica mediante el tensado de
una brida elastica.

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Recomendado para fijar componentes de tornillos
avellanados.

Pedir la placa de retencion por separado.

Cierres acodados con brida elastica

9,9

20

17

4,5

18
35,8

38
49

285
Q,

47

91

£

14

04,2

14

10

12

6,5

Referencia Referencia
Acero Acero inoxidable

05526-1550911 05526-1550912

Forma

Placa de retencion

Referencia Referencia
Acero Acero inoxidable

05526-91420141 05526-91420142

Forma

05000



Cierres acodados de acero inoxidable

DIN 3133
L
X
= r_L_I____:,_}'\’; - T
Material: -
Acero inoxidable 1.4301. D
Version:
Rectificado por vibracién.
Ve
Ejemplo de pedido: ’__.’F.l__:__:::::::: = M1
nim Cierre acodado 05530-05-350742 i g - P : =
nim Placa de retencion 05530-05-91460442 = l %’:_'(JI}___A]B_ T"_f'l_ ﬁj_ ﬂ _l' 8
g —— 1
Indicacion: \ErTd=—————— == 1
Para el cierre rapido vertical y horizontal de
cubiertas y tapas. A 13
Con opcion de precintar.
®
. P © 90°
g 90 ¢’) ; | ;.3 Q :\‘/?
\(—7 I . SS Se) . 4 , \Q‘
| 74 : A i T T 0')_
D D
37,5
l
= o _ L
o1 {10 0
7201 A =01 Zet N
L L
Cierre acodado de acero inoxidable DIN 3133
Referencia L B H A D
05530-05-350742 70 18 12 22 4
Placa de retencion
Referencia Forma L B A D
05530-05-91460442 A 44 18 20 46
05530-05-92460482 B 48 18 20 46




Cierres acodados

con brida de sujecién

®
82
0 49 25
o g ©
N ) =
0 [ ]
27 04 05.2
924 04,2
=
= 3|2 B N Tl Yoo
N } A‘_AD_SL‘E Ik N A A R
Material: . N R—
Acero 0 acero inoxidable 1.4301. NS —
2 1 40,5 28,5
Version:
Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat
sellado.
Acero inoxidable con acabado natural. @ 2%
Ejemplo de pedido: 14 o 1.5 14,5 2
nim 05531-1420491 Cierre acodado = %
s \ ]
nlm 05531-92520211 Placa de retencion <2 @}_ - : Q 7 N ©
L, = 5 y &l o H @’
Indicacion: ~ o —~ S
Cierres acodados con brida de sujecion para 12 7 S T —71 ) \J =
sostener y cerrar tapas, cubiertas de recipientes, 195 125
revestimientos de maquinas y similares de .
forma segura. Gracias al rebasamiento del punto
muerto, se mantienen libres de vibraciones.
La fuerza de fijacion se aplica mediante el @ @
tensado de una brida de sujecion. 40 51
= N = N
Los cierres acodados se pueden atornillar o N ) ) SR .'. .'.
remachar. Recomendado para fijar componentes 4— S —+ S ! ' ' £
de tornillos avellanados. s < 1 i
) B . * 44 555
Pedir la version deseada de la placa de retencion 48
por separado. 60
L4 045
T I
L —& = I
Y il --—O0+ R
J |
1
18 8 23 75
Cierres acodados con brida de sujecion
Referencia Referencia Forma Fuerza de
Acero Acero inoxidable retencion
FIN
05531-1420491 05531-1420492 A 250
05531-2520821 05531-2520822 B 300

Placa de retencion

Referencia Referencia Forma
Acero Acero inoxidable
05526-91420141 05526-91420142 A
05531-92520211 05531-92520212 B
05531-93450481 05531-93450482 C
05531-94450601 05531-94450602 D

05000



Cierres acodados

con brida de sujecién

Material:

Acero 0 acero inoxidable 1.4301.

Version:

Cincado, capa gruesa pasivada y Top Coat

sellado.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 05536-1520871 Cierre acodado

nim 05536-91520601 Placa de retencion

Indicacion:

Cierres acodados con brida de sujecion

para sostener y cerrar tapas, cubiertas de

recipientes, revestimientos de maquinas
y similares de forma segura. Gracias al

rebasamiento del punto muerto, se mantienen

libres de vibraciones.

La fuerza de fijacion se aplica mediante el

tensado de una brida de sujecion.

Los cierres acodados se pueden atornillar

o0 remachar. Recomendado para fijar
componentes de tornillos avellanados.

Pedir la version deseada de la placa de

retencion por separado.

A peticion:

Version con cierre de armella

87

20

6,5

70

052

40

>

40

135

052

30

)

70

10

__1:11,5
e

il

Cierres acodados con brida de sujecion

1225

98

75,2

N2

A

o

34

15,5

30

15

16

23

952

30

30

10

Referencia
Acero

05536-1520871

Referencia
Acero inoxidable

05536-1520872

Forma

05536-2521221

05536-2521222

Placa de retencion

Referencia
Acero

05536-91520601

Referencia
Acero inoxidable

05536-91520602

Forma

05536-92521061

05536-92521062

05536-93520861

05536-93520862

05536-94520951

05536-94520952

oo | m | >




Cierres acodados de acero inoxidable

con disparador

®
ny
#
| W Ql w| £ ::_l\:
4
Material:
Acero inoxidable 1.4301. \D
L. E1 E2 £3 E4
Version:
acabado natural.
La superficie de los cierres acodados es
satinada
- =
Ejemplo de pedido: A ) $
nim 05547-05-43082 D T ' '
L
Indicacion sobre el dibujo: L 1
1) Disparador
= 90°
D1 v
o 8
Referencia Forma L E E1 E2 E3 E4 B H D B1 ES H1 D1
05547-05-43082 A 82 13 13,5 30 38,5 33,6 19,5 43 25 13 5 43
05547-05-43100 B 100 32 13,5 32 18 36,5 53 19,5 43 44 32 5 43
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Cierres acodados ajustables

con gancho de sujecién movil

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4301.

Version:
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 05550-1421121 Cierre acodado
nim 05550-9135211 Placa de retencion

Indicacion:

Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre
seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento
del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Para
compensar tolerancias, el cierre acodado dispone de un gancho
de sujecion movil.

Una vez que el gancho de sujecion se ha enganchado en la placa
de retencion, las piezas que se vayan a conectar se pueden
apretar tensando la empufadura hasta 15 mm. Para compensar
tolerancias o generar suficiente tension, el gancho de sujecion se
puede regular con un husillo (M6).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la placa de retencion por separado.

La fuerza de retencion F1 se refiere al cierre acodado, no a la
placa de retencion.

A peticion:
Disponible con seguro contra apertura brusca.

Cierres acodados ajustables con gancho de sujecion movil

112:10

©

26

16,5
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L/

L

D

21
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&7
516

Referencia Referencia Forma Fuerza de
Acero Acero inoxidable retencion
FIN
05550-1421121 05550-1421122 A 1000
Placa de retencion
Referencia Referencia Forma D
Acero Acero inoxidable
05550-9135211 05550-9135212 A 3,7




Cierres acodados ajustables

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4301.

Version:
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 05552-1611451 Cierre acodado
nim 05552-9143381 Placa de retencion

Indicacion:

Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de
cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al
rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de
vibraciones.

Una vez que el gancho de sujecion se ha enganchado en
la placa de retencion, las piezas que se vayan a conectar
se pueden apretar tensando la empufiadura hasta 15 mm.
Para compensar tolerancias o generar suficiente tension, el
gancho de sujecion se puede regular con un husillo (M8).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Recomendado para fijar componentes de tornillos
avellanados.

Pedir la version deseada de la placa de retencion por
separado.

La fuerza de retencion F1 se refiere al cierre acodado, no a
la placa de retencion.

A peticion:
Version con cierre de armella

Cierres acodados ajustables

47

20

85

N\l

N
S

_'____*_“)

34

15

6,1

69

14

10

25

25

54

Referencia H
Acero inoxidable

Referencia
Acero

05552-1611451 05552-1611452 21

145

Fuerza de
retencion
FIN

6500

05552-1611681 05552-1611682 36

168

6500

Placa de retencion

Referencia
Acero inoxidable

Referencia
Acero

05552-9143381 05552-9143382

Forma

05552-9254781 05552-9254782
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Cierres acodados ajustables

version pesada

Material:
Acero.

Version:
Cincado y cromado en azul.
Placa de retencion, forma B (soldable), acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 05560-1702041 Cierre acodado
nim 05560-91851201 Placa de retencion

Indicacion:

Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de
traccion, que se utilizan principalmente en fabricacion de
vehiculos utilitarios y maquinaria agricola, asi como en
maquinas para la construccion. Cuando esta cerrado, el
cierre esta asegurado contra una apertura accidental con un
Seguro.

Para compensar tolerancias o generar suficiente tension, el
gancho de sujecion se puede regular con un husillo (D1).

Pedir la version deseada de la placa de retencion por
separado.

La fuerza de retencion F1 se refiere al cierre acodado, no a
la placa de retencion.

Cierres acodados ajustables, version pesada

L4
5
A —
T = hd S =
Al
L
L1
L3, |12
R I e = S e I e I
ﬁn
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: o)
! I
N 120 66
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!
|
M

12
41
12

Referencia A Al B B1 B2 B3 D D1 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4  Fuerzade
retencion
F1 N
05560-1702041 50 62 37 18 30 14 7 M10 30 17 14 204 86 16 25 165 20000
05560-1852371 65 82 50 20 36 15 85 Mi4xi5 32 20 18 237 104 21 40 190 30500

Placa de retencion

Referencia Forma
05560-91851201 A
05560-92000601 B




Cierres de cuarto de vuelta compactos

w09

L/

ub

3

Material:

Carcasa y accionamiento de fundicion inyectada de cinc.
Tuerca de laton. Junta térica NBR, junta plana CR.

Leva de acero.

Version:

Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo
negro.

Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05561-16131
nlm Leva 05563-0124X075 (indicar también la medida de leva ,A%)

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante
blogueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la
izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitacion de giro
interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente
montado (con restricciones para una medida A pequefia y un espesor
de puerta grande). Probado segn las normas DIN EN 60068-2-64
(oscilacion) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de ensayo 61373.
A prueba de sacudidas de conformidad con los requisitos para
aplicaciones ferroviarias de la categoria 1, clase B (=requerimiento
mas alto).

Protegido contra el polvo y el agua segtn IP65 mediante junta torica
y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede
combinar con cada carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 6 mm

b) Ranura

¢) Triangulo 6,5 mm

Cierres de cuarto de vuelta compactos

<7

13,5
A

L Sw2o_
016,39

Referencia Referencia Accionamiento
cromado Recubierto en polvo negro
05561-16131 05561-16132 Cuadrado 6 mm
05561-20131 05561-20132 Ranura
05561-86131 05561-86132 Tridngulo 6,5 mm

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Referencia A

05563-0124X 7,5/13,5/19,5

24
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Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 05561-02-1613

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y
tiene un recorrido de cierre de 90°. Utilizable a la derecha o
la izquierda. Protegido del polvo y del agua segun IP65 y EN
60529.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 6 mm

b) Ranura

1) Junta torica
2) Junta plana

12
12
D

L
I
I
016,302
]

(S

Referencia Accionamiento

05561-02-1613 Cuadrado 6 mm

20 13,5

05561-02-2013 Ranura

20 13,5




Cierres de cuarto de vuelta compactos

con botdn de mariposa

e

\

Material:

Carcasa y accionamiento de fundicion inyectada de cinc.

Tuerca de laton. Junta torica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.

Version:

Carcasa cromada.

Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05562-30132

nlm Leva 05563-0124X075 (indicar también la medida de leva ,A%)

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante
blogueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda
con una carrera de cierre de 90° y limitacion de giro interno. El cierre
de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con
restricciones para una medida A pequefia y un espesor de puerta

grande).

Protegido contra el polvo y el agua segun IP65 mediante junta torica

y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2
llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y
cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren

con la misma llave (cierre 2233).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede

combinar con cada carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Cierres de cuarto de vuelta compactos con boton de mariposa

325
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Referencia

05562-30132

Accionamiento

Muletilla

05562-31132

Muletilla con cierre

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Referencia

05563-0124X 7,5/13,5/19,5

24
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Cierres de cuarto de vuelta compactos

con cilindro

C

3

’
!

Material:

Carcasa y accionamiento de fundicion inyectada de cinc.

Tuerca de laton.
Leva de acero.
Llave de alpaca.

Version:
Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:
nlm 05564-1135

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con cilindro utilizable a la
derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°.
El cierre cuarto de vuelta se puede instalar previamente
montado.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran

con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas
posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es
decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave
(cierre 2233).

16,6

Referencia Accionamiento A
05564-1075 Llave 75
05564-1135 Llave 13,5
05564-1195 Llave 19,5




Para notas
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Cierres de cuarto de vuelta
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Material:

LA FEL

Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada !
de cinc.

Junta tdrica NBR, junta plana PUR.
Leva de acero.

SW 27

Version:

Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de
polvo negro.

Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05566-17181

nim Leva 05570-145X040 (indicar también la medida de
leva ,A“)

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones

mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la
derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y EE_____
limitacion de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se

195

puede instalar previamente montado (con restricciones
para una medida A pequefa y un espesor de puerta
grande). Probado segun las normas DIN EN 60068-2-64
(oscilacion) y DIN EN 60068-2-27 (choque), norma de
ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con

los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoria
1, clase B (=requerimiento mas alto). La tuerca de fijacion
esta prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua segun IP65 mediante
junta tdrica y junta de poliuretano espumado.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada
leva se puede combinar con cada carcasa.

Accesorios:

Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo: cierres de cuarto de vuelta

Accionamiento:

a) Cuadrado 7 mm Referencia Referencia Accionamiento

b) Cuadrado 8 mm cromado Recubierto en polvo negro

¢) Ranura

d) Paleton doble 3 mm 05566-17181 05566-17182 Cuadrado 7 mm

e) Paleton doble 5 mm 05566-18181 05566-18182 Cuadrado 8 mm

f) Triangulo 8 mm 05566-20181 05566-20182 Ranura
05566-43181 05566-43182 Paleton doble 3 mm
05566-45181 05566-45182 Paleton doble 5 mm
05566-88181 05566-88182 Triangulo 8 mm

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Referencia A L
05570-145X 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42 45
05570-135X 16/18/20/22/24 35




05566-03
Cierres de cuarto vuelta de acero inoxidable

version pequeia

1
Q’ﬁ 2\ ~ %

Material: = el
Carcasa de acero inoxidable 1.4401.
Accionamiento y tuerca de fijacion de acero inoxidable

1.4404. %
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version: L
Acabado natural.

19

8
m
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Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05566-03-1718
nim Leva 05566-07-450660

40

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse
premontado y tiene un recorrido de cierre de 90°.
Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del
polvo y del agua segun IP65 y EN 60529.

Pedir la version de leva deseada por separado.
Cualquier leva se puede combinar con cualquier

carcasa.

Accesorios: Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, version pequeiia

Llave de vaso 05586

Indicacidn sobre el dibujo: Referencia Accionamiento D H

Accionamiento:

a) Cuadrado 7 mm 05566-03-1718 Cuadrado 7 mm 28 18

b) Cuadrado 8 mm

) Paleton doble 3 mm 05566-03-1818 Cuadrado 8 mm 28 18

d) Paletén doble 5 mm 05566-03-4318 Paleton doble 3 mm 28 18

e) Muletilla 05566-03-4518 Paleton doble 5 mm 28 18

1) Junta térica 05566-03-0018 Muletilla 28 18

2) Junta plana Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L

05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45

05000



Cierres de cuarto vuelta de acero inoxidable

versién larga

Material:

Carcasa de acero inoxidable 1.4305.

Accionamiento y tuerca de fijacion de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05566-04-1730
Leva 05566-07-450660

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene
un recorrido de cierre de 90°. Utilizable a la derecha o la izquierda.
Protegido del polvo y del agua segtin IP65 y EN 60529.

Pedir la version de leva deseada por separado. Cualquier leva se
puede combinar con cualquier carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 7 mm

b) Cuadrado 8 mm

¢) Paleton doble 3 mm

d) Paleton doble 5 mm

€) Muletilla

1) Junta térica
2) Junta plana
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Cierres de cuarto vuelta de acero inoxidable

versién larga

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, version larga

Referencia Accionamiento D H
05566-04-1730 Cuadrado 7 mm 28 30
05566-04-1736 Cuadrado 7 mm 28 36
05566-04-1740 Cuadrado 7 mm 28 40
05566-04-1750 Cuadrado 7 mm 28 50
05566-04-1760 Cuadrado 7 mm 28 60
05566-04-1830 Cuadrado 8 mm 28 30
05566-04-1836 Cuadrado 8 mm 28 36
05566-04-1840 Cuadrado 8 mm 28 40
05566-04-1850 Cuadrado 8 mm 28 50
05566-04-1860 Cuadrado 8 mm 28 60
05566-04-4330 Paleton doble 3 mm 28 30
05566-04-4336 Paleton doble 3 mm 28 36
05566-04-4340 Paleton doble 3 mm 28 40
05566-04-4350 Paleton doble 3 mm 28 50
05566-04-4360 Paleton doble 3 mm 28 60
05566-04-4530 Paleton doble 5 mm 28 30
05566-04-4536 Paletén doble 5 mm 28 36
05566-04-4540 Paletén doble 5 mm 28 40
05566-04-4550 Paleton doble 5 mm 28 50
05566-04-4560 Paleton doble 5 mm 28 60
05566-04-0030 Muletilla 28 30
05566-04-0036 Muletilla 28 36
05566-04-0040 Muletilla 28 40
05566-04-0050 Muletilla 28 50
05566-04-0060 Muletilla 28 60

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A A A A A L
Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa
H=30 H=36 H=40 H=50 H=60

05566-07-45060 18 24 28 38 48 45
05566-07-45080 20 26 30 40 50 45
05566-07-45100 22 28 32 42 52 45
05566-07-45140 26 32 36 46 56 45
05566-07-45160 28 34 38 48 58 45
05566-07-45180 30 36 40 50 60 45
05566-07-45200 32 38 42 52 62 45
05566-07-45220 34 40 44 54 64 45
05566-07-45240 36 42 46 56 66 45
05566-07-45260 38 44 48 58 68 45
05566-07-45280 40 46 50 60 70 45
05566-07-45320 44 50 54 64 74 45
05566-07-45500 62 68 72 82 92 45

norelem

05000



Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

version pequeia

Material:

Carcasa y tuerca de fijacion de acero inoxidable 1.4404.
Accionamiento 1.4401.

Junta tdrica de goma nitrilica.

Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05566-05-1718
nim Leva 05566-07-450660

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado
y tiene un recorrido de cierre de 90°.

Utilizable a la derecha o la izquierda.

Protegido del polvo y del agua segtin IP65 y EN 60529.

Pedir la version de leva deseada por separado. Cualquier
leva se puede combinar con cualquier carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 7 mm

b) Cuadrado 8 mm

c) Paleton doble 3 mm

d) Paletdn doble 5 mm

€) Muletilla

1) Junta térica

.
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Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable, version pequeia

20

Referencia Accionamiento D H
05566-05-1718 Cuadrado 7 mm 32 18
05566-05-1818 Cuadrado 8 mm 32 18
05566-05-4318 Paleton doble 3 mm 32 18
05566-05-4518 Paleton doble 5 mm 32 18
05566-05-0018 Muletilla 32 18

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L
05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45




Cierres de cuarto de vuelta con llave
de acero inoxidable

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05566-06-18 %
nim Leva 05566-07-450660

05000

L L

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado.

Carcasa con tuerca de fijacion, cilindro de plaquitas y 2 llaves e =] N >

idénticas. \ P

Pedir la version de leva deseada por separado. Cualquier leva se

puede combinar con cualquier carcasa.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Junta plana

Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable

Referencia Accionamiento D H
05566-06-18 Llave 30 18
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L

05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45




Levas para cierre de cuarto de vuelta

Material:
Acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 05566-07-45060

()
0
\/
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Referencia A A A A A A L
Con longitud de carcasa Con longitud de carcasa Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa  Con longitud de carcasa
H=30 H=36 H=40 H=50 H=60

05566-07-45060 6 18 24 28 38 48 45
05566-07-45080 8 20 26 30 40 50 45
05566-07-45100 10 22 28 32 42 52 45
05566-07-45140 14 26 32 36 46 56 45
05566-07-45160 16 28 34 38 48 58 45
05566-07-45180 18 30 36 40 50 60 45
05566-07-45200 20 32 38 42 52 62 45
05566-07-45220 22 34 40 44 54 64 45
05566-07-45240 24 36 42 46 56 66 45
05566-07-45260 26 38 44 48 58 68 45
05566-07-45280 28 40 46 50 60 70 45
05566-07-45320 32 44 50 54 64 74 45
05566-07-45500 50 62 68 72 82 92 45

norelem




Cierres de cuarto de vuelta de poliamida

»
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Material:

Carcasa y accionamiento plastico PAB, reforzada con
fibra de vidrio.

Tuerca de fundicion inyectada de cinc. Junta torica
NBR, junta plana CR.

Leva de acero.

Version:
Carcasa y accionamiento negros.
Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05567-17185

nim Leva 05569-145X040 (indicar también la medida
de leva ,A“)

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con leva con muelles.
Utilizable a la derecha o la izquierda con una
carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de
vuelta se puede instalar previamente montado (con
restricciones para una medida A pequefia y un
espesor de puerta grande).

Protegido contra el polvo y el agua segun IP65
mediante junta tdrica y junta plana.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado.
Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 7 mm

b) Cuadrado 8 mm

¢) Ranura

d) Paleton doble 3 mm

¢) Paleton doble 5 mm

f) Tridngulo 8 mm
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Cierres de cuarto de vuelta de poliamida
Referencia Accionamiento
05567-17185 Cuadrado 7 mm
05567-18185 Cuadrado 8 mm
05567-20185 Ranura
05567-43185 Paleton doble 3 mm
05567-45185 Paleton doble 5 mm
05567-88185 Tridngulo 8 mm
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18
05569-145X 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42 45
05569-135X 16/18/20/22/24 35

05000



Cierres de cuarto de vuelta

versién larga

932

< H-10mm

Material: L
Carcasa y accionamiento de fundicion inyectada de cinc.
Leva de acero.

SwW

I
I
20,1

Version:
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05568-18301
nim Leva 05569-145X040

Indicacion: L
Tipo de proteccion IP65. Esto se consigue por medio de una junta

torica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta *

en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar mﬂ
previamente montado. Pedir |a leva en el modelo deseado por -
separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

19,5

Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:

a) Cuadrado 8 mm

b) Ranura

c) Paletén doble 3 mm




Cierres de cuarto de vuelta

versién larga

Cierres de cuarto de vuelta, version larga

Referencia H Accionamiento SW
05568-18301 30 Cuadrado 8 mm 27
05568-40301 30 Paletén doble 3 mm 27
05568-20301 30 Ranura 27
05568-18401 40 Cuadrado 8 mm 27
05568-40401 40 Paleton doble 3 mm 27
05568-20401 40 Ranura 27
05568-18501 50 Cuadrado 8 mm 27
05568-40501 50 Paleton doble 3 mm 27
05568-20501 50 Ranura 27

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A A A L
Con longitud de carcasa Con longitud de carcasa Con longitud de carcasa
H=30 H=40 H=50

05569-145X040 16 26 36 45
05569-145X060 18 28 38 45
05569-145X080 20 30 40 45
05569-145X100 22 32 42 45
05569-145X120 24 34 44 45
05569-145X140 26 36 46 45
05569-145X160 28 38 48 45
05569-145X180 30 40 50 45
05569-145X200 32 42 52 45
05569-145X220 34 44 54 45
05569-145X240 36 46 56 45
05569-145X260 38 48 58 45
05569-145X280 40 50 60 45
05569-145X300 42 52 62 45
05569-145X320 44 54 64 45
05569-145X340 46 56 66 45
05569-145X360 48 58 68 45
05569-145X380 50 60 70 45
05569-145X400 52 62 72 45
05569-145X420 54 64 74 45

05000



Cierres de cuarto de vuelta

con botdn de mariposa

Material:

Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada de cinc.
Junta tdrica NBR, junta plana CR.

45

23,3
<8

Leva de acero. <

Version:

Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.

Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05571-1181

nim Leva 05570-145X040 (indicar también la medida de leva ,A“) =

Indicacion: 9 - _;]

Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y L ) /_j_

limitacion de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar R

previamente montado (con restricciones para una medida A pequefia y

un espesor de puerta grande). La tuerca de fijacion esta prevista como

tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua segtn IP65 mediante junta térica y

junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta blogueables se suministran con 2 llaves.

La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El . L

cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma

llave (cierre 101 0 1333). " 3

B—r——r8

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede 1 i

combinar con cada carcasa.

Accesorios:

Llave de vaso 05586

Cierres de cuarto de vuelta con boton de mariposa
Referencia Superficie Accionamiento Version
05571-1181 Cromado muletilla -
05571-2181 Cromado muletilla con cierre Cierre 101
05571-3181 Cromado muletilla con cierre Cierre 1333
05571-1182 Recubierto en polvo negro Muletilla -
05571-2182 Recubierto en polvo negro Muletilla con cierre Cierre 101
05571-3182 Recubierto en polvo negro Muletilla con cierre Cierre 1333

Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
05570-145X 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 45
05570-135X 16/18/20/22/24 35




Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con botdn de mariposa

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.
Empuiiadura pulida.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05571-02-18
nim Leva 05566-07-450660

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con boton de mariposa.
Instalacion a la derecha o a la izquierda con un recorrido de
cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar
premontado.

Protegido del polvo y del agua segtin IP65.

Pedir la version deseada de la leva por separado. Todas las

20, 1+U, 1

>04

<010

levas se pueden combinar con cualquier carcasa. L
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con botén de mariposa
Referencia Accionamiento H
05571-02-18 Muletilla con cierre 18
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45
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Cierres de cuarto de vuelta

con empunaduraenT

N
\92)
Material:
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada de
cinc. 0
Junta tdrica NBR, junta plana CR.
Leva de acero.
<
Version:
Carcasa cromada.
Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.
Ejemplo de pedido: 1
nim Cierre de cuarto de vuelta 05572-1182 3
nim Leva 05569-145X040 (indicar también la medida de leva
»A%)
Indicacion:
Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de
cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar
previamente montado (con restricciones para una medida A
pequefa y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijacion
esta prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.
Protegido contra el polvo y el agua segun IP65 mediante junta L
térica y junta plana.
Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran ﬁ‘l ] :
con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones &—' — =
(abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los
cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 0 1333).
Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva
se puede combinar con cada carcasa.
Accesorios:
Llave de vaso 05586
Cierres de cuarto de vuelta con empuiiaduraen T
Referencia Accionamiento Version
05572-1182 Empufaduraen T -
05572-2182 Empufiadura en T con cierre Cierre 101
05572-3182 Empufiadura en T con cierre Cierre 1333
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18
05569-145X 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42 45
05569-135X 16/18/20/22/24 35




Cierres de cuarto de vuelta

con empunadura en L

L

Material:

Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada de
cinc.

Junta tdrica NBR, junta plana CR.

Leva de acero.

Version:
Carcasa y accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05573-1182

nim Leva 05569-145X040 (indicar también la medida de
leva ,A“)

Indicacion:

Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de
cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar
previamente montado (con restricciones para una medida

A pequena y un espesor de puerta grande). La tuerca de
fijacion esta prevista como tuerca de puesta a tierra con
garras.

Protegido contra el polvo y el agua segun IP65 mediante
junta tdrica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran

con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones
(abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los
cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 0 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva
se puede combinar con cada carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Cierres de cuarto de vuelta con empuiiadura en L

105 ,

36,7

932
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Referencia Accionamiento Version
05573-1182 Empufiadura en L -
05573-2182 Empufiadura en L con cierre Cierre 101
05573-3182 Empufiadura en L con cierre Cierre 1333
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18
05569-145X 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42 45
05569-135X 16/18/20/22/24 35
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Cierres de cuarto de vuelta

oy

Material:
Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada de cinc.
Junta plana CR.
Leva de acero.

Version:

Carcasa y accionamiento cromados.
Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05574-18351
nlm Leva 05570-145X040 (indicar también la medida de leva ,A“)

Indicacion:

Los cierres de cuarto de vuelta de compresion se utilizan
principalmente en puertas y carcasas que requieren una presion
de contacto superior de la junta. Utilizable a la derecha o la
izquierda. El proceso de cierre siempre se realiza en el sentido de
las agujas del reloj. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar
previamente montado. Resistente a las vibraciones mediante
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el ,bloqueo* por resorte en la posicion final. Probado seguin las

normas DIN EN 60068-2-64 (oscilacion) y DIN EN 60068-2-27 | L

(choque), norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de

conformidad con los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la ' h
categoria 1, clase B (=requerimiento mas alto).
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Protegido contra el polvo y el agua segun IP65.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se

puede combinar con cada carcasa.

Funciones:

Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca
en la posicion de bloqueo. Girando una vuelta mas a 90°, la leva
se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo,
aumenta la presion de contacto. El recorrido de apriete es de

6 mm. Marcado en la carcasa para la posicion ,,bloqueo“.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:

Accionamiento:

a) Cuadrado 8 mm

b) Palet6n doble 3 mm
¢) Paletén doble 5 mm
d) Triangulo 8 mm

3
Cierres de cuarto de vuelta
Referencia Accionamiento
05574-18351 Cuadrado 8 mm
05574-43351 Paleton doble 3 mm
05574-45351 Paletén doble 5 mm
05574-88351 Tridangulo 8 mm
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=35,5
05570-145X  21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/31,5/33,5/35,5/37,5/39,5/41,5/43,5/45,5/47,5/49,5/51,5/53,5/55,5/57,5/59,5/61,5/6 3,5/65,5/67,5 45
05570-135X 33,5/35,5/37,5/39,5/41,5 35




Cierres de cuarto de vuelta

con altura de leva ajustable

g

—
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Material:

Carcasa, accionamiento y tuerca de fundicion inyectada de cinc.

Junta plana CR.
Leva de acero.

Version:

Carcasa y accionamiento cromados.

Tuerca y leva cincadas.

Ejemplo de pedido:

nim Cierre de cuarto de vuelta 05575-18351
nim Leva 05570-145X040 (indicar también la medida de leva ,A“)

Indicacion:

Los cierres de cuarto de vuelta de compresion se utilizan principalmente
en puertas y carcasas que requieren una presion de contacto superior de
la junta. Utilizable a la derecha o la izquierda. El proceso de cierre siempre
se realiza en el sentido de las agujas del reloj. El cierre de cuarto de vuelta
se puede instalar previamente montado. Resistente a las vibraciones
mediante el ,bloqueo” por resorte en la posicion final. Probado segtn las
normas DIN EN 60068-2-64 (oscilacion) y DIN EN 60068-2-27 (choque),
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norma de ensayo 61373. A prueba de sacudidas de conformidad con

los requisitos para aplicaciones ferroviarias de la categoria 1, clase B \ L
(=requerimiento mas alto).

Protegido contra el polvo y el agua segun IP65.
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Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede

combinar con cada carcasa.

Funciones:

Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en la
posicion de bloqueo. Girando una vuelta mas a 90°, la leva se aprieta en
sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presion de
contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. Marcado en la carcasa para

la posicion ,,bloqueo®.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:

Accionamiento:

a) Cuadrado 8 mm

b) Paletdn doble 3 mm
¢) Paleton doble 5 mm
d) Triangulo 8 mm

Cierres de cuarto de vuelta con altura de leva ajustable

Referencia Accionamiento
05575-18351 Cuadrado 8 mm
05575-43351 Paleton doble 3 mm
05575-45351 Paleton doble 5 mm
05575-88351 Tridangulo 8 mm

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=35,5
05570-145X040  21,5/23,5/25,5/27,5/29,5/31,5/33,5/35,5/37,5/39,5/41,5/43,5/45,5/47,5/49,5/51,5/53,5/55,5/57,5/59,5/61,5/63,5/65,5/67,5 45
05570-135X160 33,5/35,5/37,5/39,5/41,5 35

05000



Cierres de cuarto de vuelta

con leva escalonada

032
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Material:
Carcasa, accionamiento y leva de fundicion e
inyectada de cinc.
Tuerca de acero. Junta plana de goma. X
Version: 4+2
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva en bruto. Tuerca cincada.
Ejemplo de pedido: /V
nim 05576-17301
Indicacion: 7?% o o
Los cierres de cuarto de vuelta con leva escalonada K J o) &
se usan principalmente en puertas y carcasas S\
que requieren una presion de apriete mas elevada
de la junta. Se pueden utilizar a la derecha o a la
izquierda. El proceso de cierre siempre se lleva a
cabo en el sentido de las agujas del reloj. Mediante 16 95
el giro a la derecha del accionamiento se puede
aumentar el recorrido de inclinacion por pasos hasta
9,5 mm con un angulo de giro maximo de 270°.
Protegido del polvo y el agua segun IP65.
Accesorios:
Llave de vaso 05586
Indicacion sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paleton doble 3 mm
c) Paleton doble 5 mm %
) e 111
L. NN 138
1) Junta torica N ’\\\A§'\i K P
2) Adaptador A NN
NTRY
INVERNNS
ey | 1
N N, r
122
7AW
Jy
Referencia Accionamiento A L S
méx.
05576-17301 Cuadrado 7 mm 30-9,5 30 20
05576-17401 Cuadrado 7 mm 40-9,5 40 30
05576-17501 Cuadrado 7 mm 50-9,5 50 40
05576-17601 Cuadrado 7 mm 60-9,5 60 50
05576-43301 Paleton doble 3 mm 30-9,5 30 20
05576-43401 Paleton doble 3 mm 40-9,5 40 30
05576-43501 Paleton doble 3 mm 50-9,5 50 40
05576-43601 Paleton doble 3 mm 60 -9,5 60 50
05576-45301 Paleton doble 5 mm 30-9,5 30 20
05576-45401 Paleton doble 5 mm 40-9,5 40 30
05576-45501 Paleton doble 5 mm 50-9,5 50 40
05576-45601 Paleton doble 5 mm 60-9,5 60 50




Cierres de cuarto de vuelta

con rueda libre

036
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Material: =
Carcasa y accionamiento de fundicion inyectada de cinc. = . Vi
Tuerca de laton. <
Leva de acero.
Version: L
Carcasa cincada y pasivada en azul.
Muletilla negra con recubrimiento de KTL. forannne)
Leva cincada. .
< , 16,1
Ejemplo de pedido: e/ H
nlm 05577-22224
Indicacion: |
Especialmente adecuado para armarios de acero, taquillas en |
vestuarios, escuelas, centros de ocio y empresas industriales.
Modo de accionamiento:
La funcion de marcha libre integrada ofrece, en comparacion con
los cierres giratorios convencionales, una alta seguridad contra
accionamiento forzado.
Montaje:
El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente
montado.
Atencion:
Garantizamos un funcionamiento éptimo en candados con
horquillas de @6,0 - #8,0 mm.
Referencia A L H
05577-22224 22,4 44 22,4
05577-22248 24,8 42 22,4
05577-22304 30,4 45 22,4
05577-22359 35,9 49 22,4
05577-22424 42,4 45 22,4

05000



Cierres de cuarto de vuelta de seguridad de acero inoxidable

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05578-02-14518
nim Leva 05566-07-450660

Indicacion:

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es seguro
contra las sacudidas y vibraciones gracias a un
elemento de blogueo integrado, incluso con una
presion de contacto elevada, segun DIN 43668. No es
posible accionarlo sin la llave adecuada. La llave puede
retirarse solo en la posicién de blogueo. Conjunto del
cierre de cuarto de vuelta premontado. Version a la
derecha = cierra en contra del sentido de las agujas
del reloj. Version a la izquierda = cierra en el sentido
de las aguijas del reloj. Protegido del polvo y del agua
segun IP65 y EN 60529.

Pedir la version de leva deseada por separado.
Cualquier leva se puede combinar con cualquier
carcasa.

Accesorios:
Llave de vaso 05586

Indicacion sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Tornillo autobloqueante

19
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Cierres de cuarto de vuelta de seguridad de acero inoxidable

Referencia Version Accionamiento D H
05578-02-14518 Ala derecha Paleton doble 5 mm 30 18
05578-02-24518 A la izquierda Paleton doble 5 mm 30 18

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L
05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45




Tapas guardapolvo

Ve

Material:
Plastico PP.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 05584-202232

Indicacion:

Tapa guardapolvo para cuartos de vuelta con un
diametro de cabeza de 32 mm max. Ofrece una elevada
resistencia al polvo y a la humedad. Si se utiliza la tapa
guardapolvo, la medida ,A“ del cuarto de vuelta se
reduce 1 mm.

2325

N

1,2

554

922,3

937,5
| 20!3 |

Referencia

05584-202232

Descripcion

Tapa

Empunaduras de apertura

Material:
Plastico PAG, reforzado con fibra de vidrio.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 05585-202228

Indicacion:

Practica empufiadura de apertura para cuarto de vuelta
con un diametro de cabeza de 32 mm méx. Si se utiliza
la empufiadura de apertura, la medida ,,A“ del cuarto de
vuelta se reduce 2 mm.

17,5

D1
201

Referencia

05585-202228

max.

28,5

D1

32

05585-202232

32,5

36
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05586
Llaves de vaso

para cierre de cuarto de vuelta

’ﬁa A\

C | 5
Material: —
Forma Ay forma B de fundicion inyectada de cinc. S
Forma S de acero.

S

Version: I 9
Forma Ay forma B cincadas. \—I-JI _|_'
Forma S niquelada. ; ;
Ejemplo de pedido: D D
nim 05586-16
Indicacion: @ 7%
Llave de vaso para accionar el cierre de cuarto de vuelta. @ ; ﬁ ﬁ
En la forma S el suministro se realiza en pares. @ @ @ @

Indicacion sobre el dibujo:
a) Cuadrado

b) Paleton doble
¢) Triangulo
Referencia Forma Version D
05586-16 A Cuadrado 6 mm 11,6
05586-17 A Cuadrado 7 mm 15,5
05586-18 A Cuadrado 8 mm 15,5
05586-88 A Tridangulo 8 mm 15,5
05586-43 A Paleton doble 3 mm 15,5
05586-45 A Paletén doble 5 mm 15,5
05586-865 B Triangulo 6,5 mm 11,6
05586-2233 S Cierre 2233 -
05586-1333 S Cierre 1333 -
05586-101 S Cierre 101 -




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

S

STAINLESS STEEL | Vi

i

Material: L
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

SwW

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05587-40186

nim Leva 05569-245X180 %
Indicacion:
L

Tipo de proteccion IP65. Esto se consigue por medio de
una junta térica adicional bajo el accionamiento y una junta
de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto f E']_E_
de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la

leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se
pueden combinar con esta carcasa.

Indicacion sobre el dibujo: 8
Accionamiento:

a) Cuadrado 8 mm

b) Ranura

c) Paleton doble 5 mm

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

20,1

05000

Referencia Accionamiento H Sw
05587-18186 Cuadrado 8 mm 18 27
05587-20186 Ranura 18 27
05587-40186 Paleton doble 5 mm 18 27

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18

05569-245X180 18 45
05569-245X200 20 45
05569-245X240 24 45
05569-245X280 28 45
05569-245X320 32 45
05569-245X340 34 45
05569-245X360 36 45
05569-245X380 38 45
05569-245X400 40 45
05569-245X420 42 45




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con llave

¢
N

Rosi] /‘\

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

028

e =

Version: S By
Acabado natural. 25 s
S
Ejemplo de pedido: 3
nim Cierre de cuarto de vuelta 05588-186
nim Leva 05569-245X180
Indicacion:
Cierre de cuarto de vuelta con llave utilizable a la derecha o la
izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto
de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva ©
en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden £l )
combinar con esta carcasa.
Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran
con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones
(abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los
cerrojos se abren con la misma llave.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable
Referencia Accionamiento SwW
05588-186 Llave 27
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18
05569-245X180 18 45
05569-245X200 20 45
05569-245X240 24 45
05569-245X280 28 45
05569-245X320 32 45
05569-245X340 34 45
05569-245X360 36 45
05569-245X380 38 45
05569-245X400 40 45
05569-245X420 42 45




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con accionamiento de mariposa

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05589-1186
nim Leva 05569-245X180

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con boton de mariposa. Utilizable a la
derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre
de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.
Suministro con tuerca estandar de acero inoxidable. Los cierres
de cuarto de vuelta cerrables con llave se suministran con 2
llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y
cerrada). El cierre es uniforme, es decir, cada cerrojo se abre con
la misma llave.

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas
se pueden combinar con esta carcasa.

50

932

(@)
\Nj

A
i

19,5

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa

Referencia Accionamiento H SwW
05589-1186 Muletilla 18 27
05589-2186 Muletilla con cierre 18 27

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18

05569-245X180 18 45
05569-245X200 20 45
05569-245X240 24 45
05569-245X280 28 45
05569-245X320 32 45
05569-245X340 34 45
05569-245X360 36 45
05569-245X380 38 45
05569-245X400 40 45
05569-245X420 42 45

05000



Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con empuinaduraenT

L NS ®

-
) y N
) e
{ BN | 3 ©
A - A
Material:
Empufadura de acero inoxidable 1.4301. - <
Carcasa y tuerca de acero inoxidable 1.4305. - )
Leva de acero inoxidable 1.4301. “«.‘\¥.-_ —
Version: SW L
Acabado natural.
Ejemplo de pedido: —
nim Cierre de cuarto de vuelta 05593-1186 o~ Y
nim Leva 05569-245X180 | ‘{ '''''''''''' e
Indicacion:
Cierre de cuarto de vuelta con empufiadura 78
en T. Utilizable a la derecha o la izquierda 1
con una carrera de cierre de 90°. El cierre de
cuarto de vuelta se puede instalar previamente
montado. Suministro con tuerca estandar de
acero inoxidable. Los cierres de cuarto de vuelta
cerrables con llave se suministran con 2 llaves.
Tipo de proteccion IP65. Pedir la leva en el
modelo deseado por separado. Todas las levas
se pueden combinar con esta carcasa.
Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables
se suministran con 2 llaves. La llave se puede
extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada).
El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos <
se abren con la misma llave. Eh :
QJ J ~
Z
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuiiaduraen T
Referencia Forma Accionamiento H SW
05593-1186 A Empufiaduraen T 18 27
05593-2186 B Empufiadura en T con cierre 18 27
Leva para cierres de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18
05569-245X180 18 45
05569-245X200 20 45
05569-245X240 24 45
05569-245X280 28 45
05569-245X320 32 45
05569-245X340 34 45
05569-245X360 36 45
05569-245X380 38 45
05569-245X400 40 45
05569-245X420 42 45




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con empuinaduraenT

b

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.
Empufadura pulida.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05593-01-1186
nim Leva 05566-07-450660

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con empufiadura en T. Utilizable a
la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°.
El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente
montado. Tipo de proteccion IP65. Pedir la leva en el modelo
deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar
con esta carcasa.

05000

Estos cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran e =] N >

con 2 llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos \-1 e

se abren con la misma llave.

A peticion:

Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empufiadura en T

Referencia Accionamiento D

05593-01-1186 Empufaduraen T 32
05593-01-2186 Empufiadura en T con cierre 32

Leva para cierres de cuarto de vuelta

Referencia A L

05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con empunaduraen L

Material:

Empufiadura de acero inoxidable 1.4301.
Carcasa y tuerca de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05594-1186
nim Leva 05569-245X180

Indicacion:

Cierre de cuarto de vuelta con empufiadura en L.
Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera
de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se
puede instalar previamente montado. Suministro
con tuerca estandar de acero inoxidable. Tipo de
proteccion IP65. Pedir la leva en el modelo deseado
por separado. Todas las levas se pueden combinar
con esta carcasa.

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuiiadura en L

105

|_1_5_

[~

335

16

028
|
|
20,1

18]

19,5

Referencia Accionamiento

05594-1186 Empufadura en L

SW

27

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18

05569-245X180 18 45
05569-245X200 20 45
05569-245X240 24 45
05569-245X280 28 45
05569-245X320 32 45
05569-245X340 34 45
05569-245X360 36 45
05569-245X380 38 45
05569-245X400 40 45
05569-245X420 42 45




Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

con empunaduraenL

Material:
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acabado natural.
Empufadura pulida.

Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05594-02-118
nim Leva 05566-07-450660

Indicacion:

Cuarto de vuelta con empufadura en L Utilizable a la
derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°.
El cuarto de vuelta puede instalarse premontado. Tipo de
proteccion IP65. Pedir la leva en el modelo deseado por
separado. Todas las levas se pueden combinar con esta
carcasa.

Los cuartos de vuelta blogueables se suministran con 2
llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos
se abren con la misma llave.

105

—~

L M \ )
A peticion: = A T
Disponible para grosores de puerta de 20 y 40 mm.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empufadura en L
Referencia Accionamiento D H
05594-02-218 Empufiadura en L con cierre 32 18
05594-02-118 Empufiadura en L 32 18
Leva para cierres de cuarto de vuelta
Referencia A L
05566-07-45060 6 45
05566-07-45080 8 45
05566-07-45100 10 45
05566-07-45140 14 45
05566-07-45160 16 45
05566-07-45180 18 45
05566-07-45200 20 45
05566-07-45220 22 45
05566-07-45240 24 45
05566-07-45260 26 45
05566-07-45280 28 45
05566-07-45320 32 45
05566-07-45500 50 45

05000



Cierres de cuarto de vuelta

para areas estériles

13

028
17
QIR

Material: N L ]
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305. >
Leva de acero inoxidable 1.4301. N
Iz -
Version: » -4 T TS
Acabado natural. NS 2,
So
Ejemplo de pedido:
nim Cierre de cuarto de vuelta 05595-60186
nim Leva 05569-245X180
Indicacion: %
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento para un L
ancho de llave de 13 mm para aplicaciones con requisitos en materia de
higiene segun DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* y BG (certificado — |
de resultados del ensayo a peticion), con proteccion contra el polvo y - =2
el agua segun IP69K. Resistente a la suciedad y a la limpieza gracias a
la forma con radios y a las superficies pulidas del material utilizado. El
sellado entre el cierre de cuarto de vuelta y la puerta se lleva a cabo por
medio de la junta de espuma de poliuretano de la parte inferior de la
carcasa del cierre de cuarto de vuelta.
Cierre de cuarto de vuelta para areas estériles
Referencia Accionamiento SwW
05595-60186 dos lados 18 27
Leva para cierre de cuarto de vuelta
Referencia A L
Con longitud de carcasa
H=18

05569-245X180 18 45

05569-245X200 20 45

05569-245X240 24 45

05569-245X280 28 45

05569-245X320 32 45

05569-245X340 34 45

05569-245X360 36 45

05569-245X380 38 45

05569-245X400 40 45

05569-245X420 42 45




Cierres de trampa

®
®

]
Ay |

(]
=
RS

A

Material:
Fundicion de aluminio a presion.
Capezuras de plastico.

+——-

Version: >5 030, 40, 45, 50 18
Con recubrimiento de polvo negro.

Capezuras negras. a oa ) S5 030 4045 50
Ejemplo de pedido: o o
nim 05598-100561 g¢ 0laG B aC ooac oo
Indicacion: 3 © ©
. X
Para un cierre facil y seguro de puertas y compuertas. - 1 %J s A=)«
El montaje se lleva a cabo en el lateral sin necesidad \!
de ajustes mecanicos con tornillos de cabeza 40 36,5 S @
cilindrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe 56 ,\_\ N
asegurar contra el desmontaje. 1-3 |
En los casos de accionamiento por llave, se e =
suministraran 2 llaves. La llave se puede extraer en — pr—— = 58
ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es G— 3 1-3
uniforme, es decir, que todos los cerrojos se abren con |
la misma llave (llave Euro 5333). i ©
@' ey —)
Indicacion sobre el dibujo: i — —
Accionamiento: | .
a) Llave de cierre uniforme 7 |
L

b) Cuadrado 8 mm
c) Paletén doble 5 mm

| I
[ ——
68

05000

— —)
—
1
8 5
|
- ~
)
| |
Referencia Forma Ancho Accionamiento
de
ranura

05598-100561 A 8/10 No se puede cerrar
05598-170561 A 8/10 Llave
05598-118561 A 8/10 Cuadrado 8 mm
05598-145561 A 8/10 Paleton doble 5 mm
05598-200681 B 8/10 No se puede cerrar
05598-270681 B 8/10 Llave




Cierre de trampa

con funcién de seguridad integrada

Material:
Fundicién de aluminio a presion.
Capezuras de plastico.

Version:

Con recubrimiento de polvo negro.

Capezuras negras.

Conector M12 de ocho polos; con salida arriba o abajo.

Para puertas de apertura derecha o izquierda.

Tension del sistema de 24 V. Con certificacion UL. Comprobacién segtin B6.
Clase de seguridad 4, PLe (EN ISO 13849-1).

Ejemplo de pedido:
nim 05598-370681

Indicacion:

Para un cierre facil y seguro de puertas y compuertas. El montaje se lleva
a cabo en el lateral sin necesidad de ajustes mecanicos con tornillos de
cabeza cilindrica o alomada M6. En estado cerrado, se debe asegurar
contra el desmontaje. Con funcion de seguridad integrada. Aseguramiento
de puertas de seguridad hasta clase 4 /PLe mediante mecanismos de
seguridad con codificacion por transponder integrada. Bloqueo adicional
para proteccion frente a paradas no deseadas de la maquina. El cierre de
trampa dispone de dos LED facilmente visibles para indicar el estado y
facilitar un rapido diagnostico.

Los cierres de trampa bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se
puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme,
es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (llave Euro 5333).

Combinaciones de perfil posibles:
- 30/40 30/45 30/50

- 40/30 40/40 40/45 40/50

- 45/30 45/40 45/45 45/50

- 50/30 50/40 50/45 50/50

Indicacion sobre el dibujo:

1) Mddulo de agarre

2) Mddulo de bloqueo

3) Desplazamiento vertical entre el modulo de bloqueo y de agarre: =1 mm
Max.

4) Montar el mddulo de bloqueo enrasado en el perfil

Mi2x1

10

12

107

o o
41 =N
S
S o
~
40 38
58
1-3
—
i
B4 |-
_| ;
p— — )
—

Referencia Forma Ancho
de
ranura
05598-370681 E 8/10

Accionamiento

Llave




Aperturas de emergencia

55
I
X
AL S
| ) -
E r
N
64
Material: 29
Estructura base: plastico PA 6 reforzado con fibra de vidrio. 15
Botdn pulsador: plastico PA 6 reforzado con fibra de vidrio. —
Pestillo: acero
Version: —
S
Estructura base negra. S § H — TS
Boton pulsador rojo. ——
Pestillo cincado.

- . >
Ejemplo de pedido: 6l =]
nim 05599-93050
Indicacion,

Para desbloqueo de emergencia trasero para cierres
de trampa. El montaje se lleva a cabo sin necesidad de
ajustes mecanicos con dos tornillos de cabeza cilindrica

(de preferencia DIN 912 M6x12). Adecuados para todos los
cierres de trampa.

Referencia Ancho H H P
de min. max.
ranura
05599-93050 8/10 30 50 30-50
05599-96080 8/10 60 80 60-80

05000



Dispositivos de sujecidon pivotante

neumaticos

C1
b Carrera de rotacion
[ S
Sujetar T mi S
~ ! -|-|]J = E s
el fil] £ S
SRl S s ] 8|3
=
. Syl =E E
Material: { &l | 2 + g
Cuerpo base de aluminio. o il % © 8
Véstago de piston de accion doble de acero 2 x l ! ! ! = =
inoxidable. U
A5 )
Version: Distender 5
Cuerpo base rojo anodizado. Punto de sujecidn
Vastago de piston de accion doble pulido.
. . Con giro a Con giro a
Ejemplo de pedido: la derecha I izquierda X

nlm 05610-112

Indicacion:

Los dispositivos de sujecion pivotantes se
utilizan cuando no se requiere una gran
fuerza de sujecion o cuando es necesario
que el punto de sujecion esté libre para
colocar y retirar la pieza de trabajo. La
forma de bloque de la carcasa permite una
fijacion universal. El piston magnético esta
preparado para una deteccion de fin de
carrera eléctrica.

Se incluyen tornillo y anillo elastico para fijar
los brazos de sujecion disponibles como

accesorios.

El movimiento del dispositivo de sujecion AL )

pivotante no se debe obstaculizar. Con tornillos por arriba Con tornillos por abajo Lateralmente, hacia atrés ~ Lateralmente, hacia delante

F1 = Presion de servicio max. admisible con

6 bar.
Referencia Referencia TamaioA A1 A2 A3 A4 A5 B C €1 C2 D D1 D2 D3

A peticion: Con giro a la derecha Con giro a la izquierda (Carrera)

Interruptor de proximidad.
05610-112 05610-212 12 35 0 10 31 - 20 24 16 7 9 8 M5 43 M5

Accesorios: 05610-116 05610-216 % 4 2 11 31 - 21 28 16 7 9 8 M5 43 M5

- Brazo de sujecion 05620

- Adaptador 05625 05610-120 05610-220 20 48 8 13 36 20 115 30 27 12 15 12 M8 55 M6
05610-125 05610-225 25 50 75 15 40 20 17 3 27 15 12 14 M8 65 M8
05610-132 05610-232 32 60 125 20 45 30 18 45 30 16 14 16 M8 65 M8
05610-140 05610-240 40 70 155 245 52 37 22 55 31 16 15 16 M8 85 M10
05610-150 05610-250 50 80 215 31 66 46 25 65 30 15 15 20 Mi10 85 MI10
05610-163 05610-263 63 90 275 375 80 60 30 8 30 15 15 20 Mi0 10,5 M12
Referencia Referencia Tamafio D4 D5 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L T T1 Fi

Con giro a la derecha Con giro a la izquierda kN

05610-112 05610-212 12 M5 43 75 104 70 11 51 26 21 40 5 15 0,03
05610-116 05610-216 16 M5 43 75 104 70 11 51 26 21 42 45 15 0,06
05610-120 05610-220 20 M5 55 79 124 74 17 445 24 22 46 4,5 20 0,08
05610-125 05610-225 25 M5 85 82 125 78 17 44532 - 55 5 20 0,17
05610-132 05610-232 32 G1/8 85 96 145 90 22 50 43 - 60 6,5 20 0,27
05610-140 05610-240 40 G1/8 85 95 145 90 20 52 40 - 70 8 25 045
05610-150 05610-250 50 G1/8 10,5 106 162 100 25 535 45 - 85 6,5 30 0,7
05610-163 05610-263 63 G1/8 10,5 106 162 100 28 53,5 36 - 100 8,5 30 1,1

norelem




Brazos de sujecion

para dispositivo de sujecion pivotante

D2
D1
77—
=y
il ]
0 =
D3 2 =
D
Material: @/' =
Aleacion de aluminio de alta resistencia. Al P
Version: L '
Recubierto con Hart-Coat®.
Ejemplo de pedido: Referencia _ Tamaro A Al B D DI D2 D3 H L T T
nim 05620-12
Indlca.cl_on:. , 05620-12 12 3% 4 12 8 55 9 M4 12 45 5 5
Superficie resistente al desgaste, repelente de particulas
de soldadura. 05620-16 16 41 4 12 8 55 9 M4 12 51 4 5
Adecuado para dispositivo de sujecion pivotante 05620-20 20 48 6 16 12 85 14 M6 16 64 8 6
neumatico 05610 del tamafio correspondiente. 05620-25 %5 50 6 16 14 9 14 M6 16 66 6 6
05620-32 32 60 9 20 16 9 14 M8 2 8 7 9
05620-40 40 70 9 20 16 9 14 M8 2 90 7 9
05620-50 50 8 10 25 20 11 17 M2 25 105 9 10
05620-63 63 90 10 25 20 11 17 M2 25 115 9 10
de sujecién pivotante
D2
D1
1 I 1
S ZIHIg1
| ! | =
T | T -
; =
)
) = \-./‘6/
Material: D
Aleacion de aluminio de alta resistencia.
.. L1
Version:
Recubierto con Hart-Coat®. ] | |
1
Ejemplo de pedido: @I—é @
nlm 05625-1216 | |
Indicacion: A
Superficie resistente al desgaste, repelente de particulas L
de soldadura.
Para alojar brazos de sujecion individuales. Adecuado para - -
dispositivo de sujecion pivotante neumatico 05610 del Referencial = Tamanols AlEBEE DI DI D2 AD3E S HIEE S LT T
tamano correspondiente.
ﬁ | 056251216 12716 22 12 8 55 10 45 14 6 30 13 7 5
T 1 05625-2000 20 3 16 12 85 14 55 20 8 40 18 105 55
i HTT 05625-2500 25 38 16 14 85 14 55 20 8 5 25 8 65
i H Ll 05625-3240 32/40 45 19 16 85 14 7 25 10 60 30 11 9
05625-5063 50/63 48 25 20 105 17 9 30 12 65 30 14 10

05000



Para notas




Dispositivos de sujecion neumatica de palanca acodada

Sistema Tunkers

Los dispositivos de sujecion neumatica
de palanca acodada se utilizan para

la produccion rentable de cadenas de
fabricacion, maquinas-herramienta,
dispositivos y maquinas especiales.

Principio de funcion:

Gracias a la palanca acodada se alcanzan
grandes fuerzas de sujecion con poca
presion de aire y consumo de aire. El brazo
de sujecion es resistente lateralmente contra
giros, ataques y desplazamientos angulares,
y esta alojado de forma segura. Las fuerzas
de sujecion que genera la palanca acodada
son absorbidas por rodillos compresores.

Caracteristicas constructivas especiales:

Version de dispositivo de sujecion:
Casquillos endurecidos y guias deslizantes,
ro-dillos compresores sobre rodamientos.
Casquillos de rodamiento especiales, sin
mantenimiento gracias a una lubricacion
permanente.

Dispositivo de retencion:

Completamente autobloqueantes. La fuerza
de sujecion también esta garantizada si se
retira la presion. Posicion de lengiieta por
encima del punto muerto.

Indicacion:

El brazo de sujecion se puede aflojar desde
el punto muerto superior si la fuerza de
retencion efectiva no supera la fuerza de
sujecion generada (p. ej. por retraso de la
pieza de sujecion mecanizada).

Posibilidades de la deteccion de fin de carrera:

Control:
Microinterruptor En caso de instalar circuitos
integrado completos, los fabricantes de

vélvulas neumaticas recomiendan
suministrar también todos los
elementos de union y griferia
requeridos.

Criterios de seleccion:

Para elegir el tamafio adecuado
Interruptor para el dispositivo de sujeciQn,

magnético en los dispositivos de sujecion

? neumaticos se indica, ademéas
de la fuerza de retencion, la posible
fuerza de sujecion con una presion
de aire de 5 bar (max. presion
de aire posible: 8 bar).

Interruptor
de proximidad
eléctrico (inductivo)

Deteccion de
fin de carrera
neumatica

Ejemplos de instalacion:

|
|
o |
=l
nl@a
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Dispositivos de sujecion mini

-

L |

N el

\

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujecion de acero.

Version:
Brazo de sujecion brufido.

Ejemplo de pedido:
nlm 05650-0500111

Indicacion:

El dispositivo de sujecion mini se caracteriza
especialmente por su pequefio tamaiio, el
posicionamiento preciso del brazo de sujecion
y su estructura ligera. Los dispositivos

de sujecion mini son completamente
autoblogueantes. La fuerza de sujecion también
esta garantizada si se retira la presion, pues
la palanca acodada integrada en el brazo

de sujecion permite alcanzar una posicion

por encima del punto muerto. Gracias a una
lubricacion permanente y a casquillos de
rodamiento especiales, los dispositivos de
sujecion mini no precisan mantenimiento. Se
pueden poner en marcha con aire Seco y sin
aceite.

A peticion:
Brazo de sujecion sin perforaciones

Deteccion de fin de carrera eléctrica

Sin deteccion de fin de carrera

B8 B5
Bi17
V.-w B15 L9207 L9*07
L || ] 1L
Ay 1 |I|'i B 1
b IR
o 4 3 ] g ! o
~
R — T X
Brits) 12 5| S O Q¢
oo 15 5 - e A AR A
0. B10 s T _ S T
S NefrTy 2| o7
3y
]« .
e ]
B6| B7 Ny i Yy
~ ~
Bl6_,
5 HEem=Res
\p2 =
B2 D3
Forma A Forma B
Fuerza de sujecion vertical Fuerza de sujecion horizontal
Angulo de apertura max. 105° Angulo de apertura max. 96°
B13
5
B14
Esquema
eléctrico
A
O\ !
I
bk
Tipo de conexion PICO
Tension de servicio (V) 10...30 VDC
Ondulacion residual (%) < 10
Consumo propio (mA) <20
Corriente permanente (mA) <120
Histéresis de conexion (mm) =

Posicionamiento del circuito de conexion LED
Temperatura ambiente admisible (°C) -25..+70
Tipo de proteccion (DIN 40 050) IP 67




Dispositivos de sujecion mini

Dispositivo de sujecion mini con deteccion de fin de carrera eléctrica (interruptor de iman)

Referencia Referencia Tamafio Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion méax. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14
Forma A Forma B Nm retencion en bar con aire  en bar con aire
con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05650-0500111 05650-0500121 2 8 25 5 6 26 32 1550 1418 12 25 5 7 12 2
05650-0900111 05650-0900121 3 15 54 5 6 30 39 18 60 17722 15 3 6 8 16 3
05650-1000111 05650-1000121 4 25 75 5 6 35 45 22 752025 18 4 6 8 18 4
Referencia Referencia Tamafio B15 B16 B17 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9 L0 L1 L12 L4
Forma A Forma B
05650-0500111 05650-0500121 2 28 6 36 M5 55 4 123 9 275 20 75 10 5 16 10 50 57 12
05650-0900111 05650-0900121 3 32 8 42 G1/8 65 5 158 120 40 25 14 15 5 20 12 60 69 15
05650-1000111 05650-1000121 4 40 10 525 G1/8 85 6 182 136 47 28 17 18 5 25 16 75 80 175

Dispositivo de sujecion mini sin deteccion de fin de carrera

Referencia Referencia Tamafio  Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion max. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14
Forma A Forma B Nm retencion en bar conaire  en bar con aire
con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05650-0500411 05650-0500421 2 8 25 5 6 26 32 15 50 1418 12 25 5 7 12 2
05650-0900411 05650-0900421 3 15 54 5 6 30 39 18 60 1722 15 3 6 8 16 3
05650-1000411 05650-1000421 4 25 75 5 6 35 45 22 752025 18 4 6 8 18 4
Referencia Referencia Tamafio B15 B16 B17 DI D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9 L0 L11 L12 L14
Forma A Forma B
05650-0500411 05650-0500421 2 28 6 36 M5 55 4 123 9% 275 20 75 10 5 16 10 50 57 12
05650-0900411 05650-0900421 3 32 8 42 G1/8 6,5 5 158 120 40 25 14 15 5 20 12 60 69 15
05650-1000411 05650-1000421 4 40 10 525 G1/8 85 6 182 136 47 28 17 18 5 25 16 75 80 175

norelem
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Dispositivos de sujecion mini

con avance manual

4

Ll

v/,

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujecion de acero.

Version:
Brazo de sujecion brufido.

Ejemplo de pedido:
nim 05652-081111

Indicacion:

El dispositivo de sujecion mini se caracteriza
especialmente por su pequefio tamaiio, el
posicionamiento preciso del brazo de sujecion
y su estructura ligera. Los dispositivos

de sujecion mini son completamente
autobloqueantes. La fuerza de sujecion
también esté garantizada si se retira la
presion, pues la palanca acodada integrada
en el brazo de sujecion permite alcanzar
una posicion por encima del punto muerto.
Gracias a una lubricacion permanente y a
casquillos de rodamiento especiales, los
dispositivos de sujecion mini no precisan
mantenimiento. Se pueden poner en marcha
con aire seco y sin aceite.

Cierre manual y bloqueo mediante avance
manual.

Apertura y cierre neumaticos.

Atencion: Se necesita una valvula de 5/3 vias,
posicion intermedia ventilada.

A peticion:

Brazo de sujecion sin perforaciones

Deteccion de fin de carrera eléctrica

B8

9
2

B4

L2

11 t3
2

nlmw e
(s+]
=
N

L3

B10,

B1

J
o
;

B2

Forma A
Fuerza de sujecion vertical
Angulo de apertura max. 105°

Sin deteccion de fin de carrera

3 _ 3
g nopt—3
I <
‘ 5
3 ) 3
> X
Ay B1 3
Esquema
eléctrico
A
| [O— bn ¥
o mCTI
bk
Tipo de conexion PICO
Tension de servicio (V) 10...30VDC
Ondulacion residual (%) < 10
Consumo propio (mA) £ 20
Corriente permanente (mA) <120
Histéresis de conexion (mm) < 1
Posicionamiento del circuito de conexion LED
Temperatura ambiente admisible (°C) -25..470
Tipo de proteccion (DIN 40 050) IP 67




Dispositivos de sujecion mini

con avance manual

Dispositivo de sujecion mini con deteccion de fin de carrera eléctrica (interruptor de iman)

05000

Referencia Tamafio  Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion max. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B10 Bi11 B12 B15 B16 B17
Nm retencion en bar con aire  en bar con aire
con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05652-081111 2 8 25 5 6 26 32 15 50 14 18 12 25 5 7 28 6 36
05652-081112 2 8 25 5 6 26 32 15 50 14 18 12 25 5 7 28 6 36
05652-151111 3 15 54 5 6 30 39 18 60 17 22 15 3 6 8 32 8 42
05652-151112 3 15 54 5 6 30 39 18 60 17 22 15 3 6 8 32 8 42
05652-251111 4 25 75 5 6 3 45 22 75 20 25 18 4 6 8 40 10 525
05652-251112 4 25 75 5 6 35 45 22 75 20 25 18 4 6 8 40 10 525

Referencia Tamafio D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9 L10 L12 L14 R Avance manual

05652-081111 2 M5 56 4 20 9 123 96 275 20 75 10 5 16 10 57 12 135 a la izquierda
05652-081112 2 M5 55 4 20 9 123 9 275 20 75 10 5 16 10 57 12 135 a la derecha
05652-151111 3 G1/8 65 5 20 9 158 120 40 25 14 15 5 20 12 69 15 135 a la izquierda
05652-151112 3 G1/8 65 5 20 9 158 120 40 25 14 15 5 20 12 69 15 135 ala derecha
05652-251111 4 G1/8 85 6 20 9 182 136 47 28 17 18 5 25 16 80 17,5 135 ala izquierda
05652-251112 4 G1/8 85 6 20 9 182 136 47 28 17 18 5 25 16 80 175 135 ala derecha
Dispositivo de sujecion mini sin deteccion de fin de carrera
Referencia Tamafio  Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion max. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B15 B16 B17
Nm retencion en bar con aire  en bar con aire
con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05652-084111 2 8 25 5 6 26 32 15 50 14 18 12 25 5 7 28 6 36
05652-084112 2 8 25 5 6 26 32 15 50 14 18 12 25 5 7 28 6 36
05652-154111 3 15 54 5 6 30 39 18 60 17 22 15 3 6 8 32 8 42
05652-154112 3 15 54 5 6 30 39 18 60 17 22 15 3 6 8 32 8 42
05652-254111 4 25 75 5 6 35 45 22 75 20 25 18 4 6 8 40 10 525
05652-254112 4 25 75 5 6 35 45 22 75 20 25 18 4 6 8 40 10 525

Referencia Tamafio D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9 L0 L12 L4 R Avance manual

05652-084111 2 M5 55 4 20 9 123 9%6 275 20 75 10 5 16 10 57 12 135 ala izquierda
05652-084112 2 M5 55 4 20 9 123 9% 275 20 75 10 5 16 10 57 12 135 a la derecha
05652-154111 3 G1/8 65 5 20 9 158 120 40 25 14 15 5 20 12 69 15 135 ala izquierda
05652-154112 3 G1/8 65 5 20 9 158 120 40 25 14 15 5 20 12 69 15 135 a la derecha
05652-254111 4 G1/8 85 6 20 9 182 136 47 28 17 18 5 25 16 80 17,5 135 ala izquierda
05652-254112 4 G1/8 85 6 20 9 182 136 47 28 17 18 5 25 16 80 17,5 135 a la derecha

norelem



Dispositivos de sujecion mini

para montaje en horizontal

7

ﬁgf

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujecion de acero.

Version:
Brazo de sujecion brufido.

Ejemplo de pedido:
nlm 05665-081

Indicacion:

El dispositivo de sujecion mini se caracteriza
especialmente por su pequefio tamaiio, el
posicionamiento preciso del brazo de sujecion y su
estructura ligera. Los dispositivos de sujecion mini
son completamente autobloqueantes. La fuerza de
sujecion también esta garantizada si se retira la
presion, pues la palanca acodada integrada en el
brazo de sujecion permite alcanzar una posicion por
encima del punto muerto. Gracias a una lubricacion
permanente y a casquillos de rodamiento especiales,
los dispositivos de sujecion mini no precisan
mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire
seco y sin aceite.

Deteccion de fin de carrera eléctrica

B5

R
R
L4 +0,1
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L5 &  ©
] @ © ] -
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L1
Esquema
eléctrico
[T :
I
bk
Tipo de conexion PICO
Tension de servicio (V) 10...30VDC
Ondulacion residual (%) < 10
Consumo propio (mA) <20
Corriente permanente (mA) <120
Histéresis de conexion (mm) < 1
Posicionamiento del circuito de conexion LED
Temperatura ambiente admisible (°C) -25..+70
Tipo de proteccion (DIN 40 050) IP 67




Dispositivos de sujecion mini

para montaje en horizontal

Dispositivo de sujecion mini con deteccion de fin de carrera eléctrica (interruptor de iman)

Referencia Tamafio  Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion max. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8
Nm retencion en bar con aire en bar con aire

con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05665-081 2 8 25 5 6 26 32 12 10 45 65 33
05665-151 3 15 54 5 6 30 39 15 12 45 65 50
05665-251 4 25 75 5 6 35 45 12 16 50 70 52
Referencia Tamaifio B10 B11 B12 D1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Rosca de empalme
05665-081 2 25 3 6,5 5 123 16 32 48 4 50 M05
05665-151 3 3 3 8,5 8,3 158 22 32 48 10,5 73 G1/8
05665-251 4 4 4 8,5 8,3 182 26,5 45 64 19,5 80 G1/8

Dispositivo de sujecion mini sin deteccion de fin de carrera

Referencia Tamafio  Par de sujecion Par de Presion de servicio  Presion max. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8
Nm retencion en bar con aire en bar con aire

con 5 bar Nm libre de aceite libre de aceite
05665-084 2 8 25 5 6 26 32 12 10 45 65 33
05665-154 3 15 54 5 6 30 39 15 12 45 65 50
05665-254 4 25 75 5 6 35 45 12 16 50 70 52
Referencia Tamafio B10 B11 B12 D1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Rosca de empalme
05665-084 2 2,5 3 6,5 5 123 16 32 48 4 50 MO05
05665-154 3 3 3 8,5 8,3 158 22 32 48 10,5 73 G1/8
05665-254 4 4 4 8,5 8,3 182 26,5 45 64 19,5 80 G1/8
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Dispositivos de sujecion manual

vertical con configuracién de agujeros frontal

85
59:011 @
|
) |
S \ |
) ' =
A 3
A + o~ %o} | oo
Material: & = S| | .| S
Carcasa y brazo de sujecion de acero. - =1 9200 = |¢
N ]
©
Ejemplo de pedido: « 4
nlm 05666-55
Indicacion: ' ot
Dispositivo de sujecion manual con mecanica de 20
palanca acodada integrada y bloqueo excéntrico. 325
El brazo de sujecion tiene un tope fijo para una posicion
final repetible.
La carcasa tiene una configuracion de agujeros frontal.
Todos los ejes de la mecanica estan introducidos en
casquillos. i B 202002
La palanca manual es una empufadura esférica a7
ergonémica. /—
Para el soporte de las piezas de presion el brazo de I _| . | !
sujecion utiliza una configuracion de agujeros. N ‘|_‘|"_'—”"‘(——'—|‘
/ s —1 |
067 20
Referencia Par de sujecion Par de
Nm retencion
Nm
05666-55 55 110




Dispositivos de sujecion manual

vertical con configuracién de agujeros frontal

105
92:0, 100,

64 _,

28:01
®

11207

Material:
Carcasa y brazo de sujecion de acero.

5520100 [51,5%]

27
——'—4—
36,51-[1,05
32:0 1

Ejemplo de pedido:
nlm 05667-160 1

=850

158

Dispositivo de sujecion manual con mecanica de ok
palanca acodada integrada y bloqueo excéntrico. 36=""
El brazo de sujecion tiene un tope fijo para una 40:a,mo| 30

posicion final repetible. i
: ) o . 70
La carcasa tiene una configuracion de agujeros frontal.

Todos los ejes de la mecanica estan introducidos en 30200 9
casquillos.

La palanca manual tiene una empufadura ergondmica.
Para el soporte de las piezas de presion el brazo de
sujecion utiliza una configuracion de agujeros. o 30%02

Indicacion: ® ” i

16

-
G
Ve

A4

&
c
¢
1
|

1) Brazo de palanca: max. R 300 mm

2) Pestafa de posicion final para angulo de apertura
45° - 65°

3) Pestafa de posicion final para angulo de apertura
90° - 120°

4) Tope final para angulo de apertura

5) Para valores [...] es valida una tolerancia de 80 mm
del punto de giro

Referencia Par de sujecion Par de
Nm retencion
Nm
05667-160 160 320

05000



Tornillos basculantes

%
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5 |

. Q == -:J S D
Material: ‘ g3 ,
Empufiadura en estrella: termopléstico. | S § T
Casquillo de acero. . 35 '
Arandela: acero 140 HV. ‘ I8 g |
Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8. ; = SIE 3 '

Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181. ‘ ~ TR 2 ‘

. , S| |SE .
Version: D= ‘
Empufadura en estrella de color negro. = 3
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul. - g \
Arandela con acabado natural. = _ _|____ @'\\
Tornillo de ojo brufiido. S : \ﬂ
Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural. \|r n
Ejemplo de pedido: S
nlm 05660-06050 L1
Indicacion: L
Los tornillos basculantes se suministran sin montar.

Se incluyen circlips adecuados.
i
|

Referencia D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L L1 L2 L2 S

min. max.

05660-06050 M5 6 14 32 12 20 10 1,6 22 17 32 44 7

05660-06075 M6 6 14 32 12 20 10 1,6 22 17 57 69 7

05660-08050 M8 8 18 40 16 24 13 1,6 30 25 28 42 9

05660-08075 M8 8 18 40 16 24 13 1,6 30 25 53 67 9

05660-10075 M10 10 20 50 20 31 17 2 37 32 49 65 12

05660-10100 M10 10 20 50 20 31 17 2 37 32 74 90 12




Dispositivos de sujecidon

de la biela, versidn pesada con empunadura

. S
Material: = \— =
Acero. Cuerpo y empufiadura de fundicion de grafito — 1 ! 5 — A~
esferolitica (GJS). @ <‘LE:| EP1H | | & 41}7 ! S
; ; —J [PoFaqy s
Version: - ‘K
Fosfatado. Empufiadura de plastico resistente al aceite. L2 k & B
Ejemplo de pedido: L 4 \;J
nlm 05840-25001 T
Indicacion: = t
Los dispositivos de sujecion se bloguean con la posicion
de empufadura abierta o cerrada. Por este motivo, se 7 =11 =F &
pueden instalar tanto a presién como por traccion. ¢ —
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujecion 1
también estan equipados con una limitacion de carrera. ; D
Al A2 A3
1
L
05840-06001 —t -3
5 e |
D
| Al A2
Referencia Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Biela extendida / Fuerza de sujecion F1 N
apertura de manual retencion sujecion
la empufiadura FHN F2N FIN

05840-06001 185° 140 6000 3000 5mm/1400N

05840-12001 185° 150 12000 5000 -

05840-25001 185° 170 25000 5000 -

05840-50001 185° 200 50000 7000 -

Referencia A Al A2 A3 B B1 ct c2 D D1 H L L1 L2 M R ©
(Carrera)

05840-06001 89 25 36,5 - 46 33,4 23 12 5,5 14 63 127 38 30 M8 95 32

05840-12001 133 8 35 4 61 Iy 32 18 8,5 20 88 188 55 40 M0 143 50

05840-25001 197 1 45 45 82 54 41 22 10,3 25 108 300 103 60 Mi2 200 75

05840-50001 254 10 70 70 85 57 50 28 10,3 30 127 390 136 60 M6 245 100

05000



Angulos de fijacion

Material:
Acero.

Version:
Cincado y pasivado.

Ejemplo de pedido:
nim 05880-02

Indicacion sobre el dibujo:
1) Fijar el dispositivo de sujecion en esta superficie

Empunaduras de plastico

Material:
Plastico.

Version:

Naranja, resistente al aceite.

Ejemplo de pedido:
nlm 05882-30

(= — = o
"o o115
| il ds
m| @
| o |
| |
D
A2 A ]
Al
Referencia A Al A2 B B1 B2 B3 D S
05880-02 18 43 12,5 15 365 135 295 5 2
05880-04 25,4 54 14,2 19 M5 127 445 5,5 3
05880-06 44 76 16 32 62 21 66 8,6 4

Referencia A B D L

05882-16 4 8 15 45
05882-19 6 10 19 53
05882-20 5 10 20 60
05882-22 4 13 22 58
05882-23 5 13 22 60
05882-28 6 15 26 85
05882-30 8 17 31 105
05882-32 8 19 31 105
05882-33 8 22 32 115
05882-34 10 22 32 95
05882-35 10 25 35 120




Indicacidon técnica
Sujecion rapida, fijacion segura

Duradero y fiable

Mas duradero, mas manejable y mas seguro. Este objetivo de
desarrollo se ha alcanzado satisfactoriamente con la nueva generacion
de empufaduras. Podra comprobarlo usted mismo al primer contacto:
el nuevo dispositivo de sujecion rapida es solido y agradable al tacto.
Se puede manejar rapidamente sin perjuicio de la fiabilidad y la
seguridad.

Los materiales de alta calidad garantizan |a resistencia necesaria.

Ventajas:

Estabilidad impresionante:
Todos los modelos superan sin problemas los 300.000 ciclos de sujecion.

Durabilidad:
Casquillos articulados de alta calidad, sin formacion de grietas

Maxima resistencia:
Resistente a la corrosion gracias a SUPERFICIE NITROX o acero inoxidable

Manejo sencillo:
La tuerca fijada en el cabezal facilita la regulacion del husillo.

Fiabilidad:
Aplicacion de fuerza constante al abrir y cerrar

Ideal para espacios reducidos:
La forma estilizada deja espacio para un manejo seguro.

Optima estabilidad:
Brazo de sujecion conico con perfil en U

Aplicacion segura:
Sin enredos en remates lisos

Rapido y flexible:
Facil de reequipar con numerosos accesorios

Ergonémico y antideslizante:
Facil de manejar con guantes de trabajo

Anti-reflejo:
La SUPERFICIE NITROX es ideal para el uso de dispositivos laser

Seguro al abrir:
Mas espacio libre entre el brazo de sujecion y la empufiadura para evitar
aplastamientos

Altamente compatible:
Facilmente instalable en las perforaciones existentes a través de agujeros
alargados

Fijacion segura y bloqueo de seguridad:

El sistema de bloqueo interior es un avance completamente innovador. Nada

se queda colgado ni trabado. EI manejo resulta facil incluso con guantes de
trabajo.

Principio de funcionamiento del bloqueo de seguridad:

Fig. 1:
Bloqueo enclavado.

Manejo seguro gracias a la novedosa empufiadura: sin puntos de fijacion ni
bordes molestos.

Fig. 2:
Blogueo desenclavado.
Al tirar de la empufadura, la barra de bloqueo del interior se suelta.

05000



Dispositivos de sujecidn rapida horizontal

con pie horizontal y husillo de presién ajustable

Material:
Acero.
Empufiadura de poliamida.

Version:
Nitrocarburado y oxidado en negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 05900-004002

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

05880 Angulo de fijacion

07110 Tornillos de presion esféricos
07117 Pinzas ajustables

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presion DIN 6311 l @ @
07142 Piezas de presion ‘17 3 15% 4D
A3 | A3 =
A2 A2
A A
D D ®
&
@ 3 o 3 33
A2 A3
A A A2
T




Dispositivos de sujecidon rapida horizontal

con pie horizontal y husillo de presion ajustable

Referencia Configuracion Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de Referencia
de agujeros del brazo de sujecion apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion del dngulo
la empuiiadura FHN FIN F2N F3N F4N de fijacion
05900-004002 87° 69° 80 400 500 250 300 05880-02
05900-005002 2 86° 67° 100 650 900 550 620 05880-02
05900-006002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 05880-04
05900-008002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 05880-04
05900-010002 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 05880-06
05900-012002 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 05880-06
Referencia M A Al A2 A3 Ad B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1
05900-004002  M4x16 16 24 4 128 0,95 16 24 10,2 72 125 15 20 11,7 4,95 42 287 263 91,8 23,7
05900-005002  M5x25 18 27 45 135 - 16,8 27,3 132 9,2 - 2 225 172 525 55 434 389 1257 418
05900-006002 M6x35 26 39 65 - - 28 39 175 125 23 25 435 254 - 55 637 596 1866 605
05900-008002  M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 415 322 - 6,2 739 70,1 2231 749
05900-010002 M10x55 41,5 59 9 - - 43 59 26 19 39 35 47 40 - 88 948 88 279,4 103,9
05900-012002 M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 35 47 523 135 85 1048 1016 3147 122

norelem

05000



900

Dispositivos de sujecidn rapida horizontal

con pie horizontal y husillo de presion ajustable, acero inoxidable

Material:
Acero inoxidable.
Empufiadura de poliamida.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 05900-104002

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presion DIN 6311

o
Ql mi
‘*7 ¢ ) Y iy (5-==0)
A3 A3 S
A2 A2 A2
A A A
Referencia Configuracién ~ Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros  del brazo de sujecion  apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empufiadura FHN F1 N F2 N F3N F4AN
05900-104002 1 87° 69° 80 400 500 250 300
05900-105002 2 86° 67° 100 650 900 550 620
05900-106002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05900-108002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Referencia M A Al A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 c c2 D H H1 L L1

05900-104002 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 72 125 15 20 11,7 495 42 287 263 91,8 237

05900-105002 M5x25 18 27 45 135 - 168 273 132 972 - 2 225 172 525 55 434 389 1257 418
05900-106002 M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 175 125 23 25 435 254 - 55 63,7 596 1866 60,5
05900-108002 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 415 322 - 62 739 701 2231 749

norelem




900
Dispositivos de sujecidn rapida horizontal

con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presion ajustable

Material:

Acero.

Empufiadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.

Version:
Nitrocarburado y oxidado en negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 05900-006102

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion cénico con perfil en U se
alcanza una estabilidad 6ptima. Se incluye un bloqueo de
barra interno con seguro automatico.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

05880 Angulo de fijacion

07110 Tornillos de presion esféricos
07117 Pinzas ajustables ® ®@
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 D D
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico

05000

07140 Piezas de presion DIN 6311 -\ 6;7‘
) L <| o
07142 Piezas de presion CQJE mr;g. 3 &
&= & &
. \
A3
A2 . A2
A A
Referencia Configuracion Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de Referencia
de agujeros del brazo de sujecion apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion del angulo
la empunadura FHN FIN F2N F3N F4N de fijacion
05900-006102 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 05880-04
05900-008102 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 05880-04
05900-010102 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 05880-06
05900-012102 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 05880-06
Referencia M A Al A2 A3 Ad B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1
05900-006102 M6x35 26 39 6,5 - . 28 39 175 125 23 25 534 254 = 55 63,7 596 1933 605
05900-008102 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25 511 322 - 62 739 701 2304 749
05900-010102 M10x55 41,5 59 8,5 - - 43 59 26 19 39 35 56,5 40 - 88 948 88 286 1039

05900-012102 M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 35 565 523 135 85 1048 1016 3213 122

norelem



Dispositivos de sujecion rapida horizontales con bloqueo de seguridad

con pie horizontal y husillo de presion ajustable, acero inoxidable

B6
M
|
Material:
Acero inoxidable.
Empufiadura de poliamida. ‘:%
Brida de desbloqueo de TPE. 9
(&)
R
Version:
Acabado natural. ~B1
Ejemplo de pedido:
nim 05900-106102
Indicacion:
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. & E’.?_
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima. Se incluye un blogueo de
barra interno con seguro automatico.
Accesorios:
05280 Tapa protectora ®
07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable D
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 ; — =$:
07140 Piezas de presion DIN 6311 :QJE
A2
A
Referencia Configuracion ~ Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros  del brazo de sujecion  apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empufiadura FHN FIN F2N F3N F4N
05900-106102 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05900-108102 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Referencia M A Al A2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 G D H Hi L L1

05900-106102 M6x35 26 39 6,5 28 39 17,5 12,5 23 2,5 53,4 25,4 55 63,7 596 1933 60,5
05900-108102 M8x45 26 44 9 31 45 21 16 24 2,5 51,1 32,2 6,2 73,9 701 2304 749




Dispositivos de sujecion rapida horizontales

con pie vertical y husillo de presién ajustable

Material: - | |
Il -
Acero. T : f & =
Empufadura de poliamida. S
13
Version: & &
Nitrocarburado y oxidado en negro. @
Ejemplo de pedido: ~L1 Al
nim 05904-005002
Indicacion
Casquillos articulados de alta calidad sin NI _@
mantenimiento. Aplicacion de fuerza siempre
constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de
sujecion conico con perfil en U se alcanza una =0 |
estabilidad dptima.
Accesorios:
05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presion esféricos @ @ @
07117 Pinzas ajustables D D
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor < -
DIN 6332 <) <) 3
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor ah Q
H
esférico 3 C i Y, 8 A €} 8 A\ ) 8
07140 Piezas de presion DIN 6311 43
07142 Piezas de presion A3
A2 A2 A2
A A A
Referencia Configuracion ~ Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros  del brazo de sujecion  apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empufiadura FHN FIN F2N F3N FAN
05904-005002 2 86° 67° 100 650 900 550 620
05904-006002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05904-008002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
05904-010002 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800
05904-012002 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800
Referencia M A Al A2 A3 A B B1 B2 B3 B6 © c2 D H H1 L L1
05904-005002 M5x25 18 27 45 135 - 8,1 41 132 92 225 262 52 55 522 47,9 1257 418
05904-006002 M6x35 26 39 6,5 - 25 141 91 175 125 435 369 8 55 752 71 1866 605
05904-008002 M8x45 26 44 9 - 35 141 91 21 16 415 465 105 62 882 843 2231 749
05904-010002  M10x55 41,5 59 9 - 2 16,2 92 26 19 47 596 10 88 1143 1075 2794 1039
05904-012002  M12x70 44 65 1 40 1 16,2 92 28 21 47 759 135 85 1284 1252 3147 122

norelem

05000



904

Dispositivos de sujecion rapida horizontales

con pie vertical y husillo de presidn ajustable, acero inoxidable

M B6
1\ i
Material: = g/‘ | ) - I
Acero inoxidable. 7 [ !
Empufiadura de poliamida. &
y & ik
Version: ©
Acabado natural. drsl B
Ejemplo de pedido: ~L1 Al B
nim 05904-105002
Indicacion: L
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. 3R z 5 _e
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias —
al brazo de sujecion conico con perfil en U se alcanza una
estabilidad Gptima. ~L |
Accesorios:
05280 Tapa protectora ® ®
07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable D
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presion DIN 6311 3
& s o)
N gy N
S \ J < A
A3
A2 A2
A A
Referencia Configuracion Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros del brazo de sujecion apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empufiadura FHN FIN F2 N F3N F4AN
05904-105002 2 86° 67° 100 650 900 550 620
05904-106002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05904-108002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Referencia M A A A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 c c2 D H H1 L L1
05904-105002 M5x25 18 27 45 135 - 8,1 41 132 92 225 262 52 55 522 479 1257 418
05904-106002 M6x35 26 39 6,5 - 25 141 91 175 125 435 369 8 55 752 71 1866 605
05904-108002 M8x45 26 44 9 - 35 141 91 21 16 41,5 465 105 62 882 843 2231 749

norelem




Dispositivos de sujecidon rapida horizontales con bloqueo de seguridad

con pie vertical y husillo de presién ajustable

1

Material:

Acero.

Empufadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.

Version:
Nitrocarburado y oxidado en negro.

Ejemplo de pedido:
nim 05904-006102

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se

B2
B3,

alcanza una estabilidad dptima. Se incluye un blogueo de ~L
barra interno con seguro automatico. L
Accesorios:
05280 Tapa protectora @ @
07110 Tornillos de presion esféricos D D
07117 Pinzas ajustables f
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 3 | 3 || e
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico S *
07140 Piezas de presion DIN 6311 o :::::é N s N
07142 Piezas de presion - S 7 *4&
A3
A2 A2
A A
Referencia Configuracion Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros del brazo de sujecién apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empufiadura FHN F1 N F2N F3N F4AN
05904-006102 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05904-008102 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
05904-010102 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800
05904-012102 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800
Referencia M A Al A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 © c2 D H L L1
05904-006102 M6x35 26 39 6,5 - 25 141 91 175 125 534 369 8 55 752 1933 60,5
05904-008102 M8x45 26 44 9 - 35 141 91 21 16 511 465 105 62 882 2304 74,9
05904-010102  M10x55 41,5 59 9 - 2 162 9.2 26 19 565 596 10 88 1143 286 103,9
05904-012102  M12x70 44 65 11 40 1 162 92 28 21 565 759 135 85 1284 1252 3213 122

norelem

05000



Dispositivos de sujecidon rapida horizontales con bloqueo de seguridad

con pie vertical y husillo de presidn ajustable, acero inoxidable

B6
M

Material:
Acero inoxidable. =

- L =
Empunadura de poliamida. ?
Brida de desbloqueo de TPE. &
Version:
Acabado natural. B1
Ejemplo de pedido: ~L1 Al ——lil——
nim 05904-106102
Indicacion:
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. N
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. e
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima. Se incluye un bloqueo de
barra interno con seguro automatico. ~L !
Accesorios:
05280 Tapa protectora ®
07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable o
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 -
07140 Piezas de presion DIN 6311 ST @

% \ _____
A2
A
Referencia Configuracion Angulo de apertura Angulo de Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
de agujeros del brazo de sujecion apertura de manual retencion retencion sujecion sujecion
la empuiiadura FHN FI N F2N F3N F4N
05904-106102 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
05904-108102 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Referencia M A A A2 A4 B B1 B2 B3 B6 © c2 D H H1 L L1
05904-106102 M6x35 26 39 6,5 2,5 14,1 9,1 175 125 534 36,9 8 55 752 7 193,3 60,5
05904-108102 M8x45 26 44 9 3,5 14,1 9,1 21 16 51,1 465 10,5 62 882 843 2304 749




Para notas

05000



Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal y husillo de presién ajustable

S
.
%

1 . &

Material: -
Acero.
Empufiadura de poliamida.

Version: @ ~B1

Nitrocarburado y oxidado en negro. ~L1 Al

N [~
B5

~C

Ejemplo de pedido:
nim 05908-005002

B2
B3
|

B

B6

Indicacion:
Casquillos articulados de alta calidad sin U
mantenimiento. Aplicacion de fuerza siempre
constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de ~L
sujecion conico con perfil en U se alcanza una
estabilidad dptima.

Accesorios: @ @ @ @

05280 Tapa protectora

05880 Angulo de fijacion

07110 Tornillos de presion esféricos N
07117 Pinzas ajustables ; "?

:
B
D)

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor

B4
B
&
B
—®

B4
B
B

DIN 6332

07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor é
esférico S o,
07140 Piezas de presion DIN 6311
07142 Piezas de presion

~
A4
D
(N
Up
72—
35
(A~
\7
@
U

J

A3 A3 A3 A2
A2 A2 A2 A
Indicacion sobre el dibujo: A A A
1) Espiga de tope, posicion 1
2) Espiga de tope, posicion 2




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal y husillo de presién ajustable

Referencia Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura
brazo de sujecién brazo de sujecion brazo de sujecién empufiadura empuiiadura empufiadura
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope
05908-005002 100° - 147° 64° - 83°
05908-006002 56° 83° 152° 46° 56° 83°
05908-008002 13° 93° 158° 26° 61° 86°
05908-010002 6° 97° 176° 19° 59° 91°
05908-012002 11° 88° 164° 24° 60° 91°
Referencia Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de Referencia
manual retencion retencion sujecion sujecion del dngulo
FHN FIN F2N F3N F4N de fijacion
05908-005002 100 750 1050 620 750 05880-02
05908-006002 160 1350 1650 920 1050 05880-02
05908-008002 190 2000 2800 940 1350 05880-04
05908-010002 250 2500 4500 1500 2800 05880-06
05908-012002 280 3000 5500 1400 2800 05880-06
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 B B1 B2 B3 B4 BS B6 C D H L L1
de agujeros
05908-005002 2 M5x25 16 25 45 14 24 33 132 9.2 22 2 22,5 18 45 1074 656 35
05908-006002 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 175 125 - 25 435 249 55 1563 865 53
05908-008002 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 206 156 - 25 415 327 68 1842 107 62
05908-010002 4 M10x55 32 50 8 27 45 64 255 185 38 35 47 38,7 9 2239 153 95
05908-012002 5 M12x70 32 53 10,5 - 45 63 28 21 - 35 47 46,7 88 2424 1735 1135

norelem

05000



Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal y husillo de presion ajustable, acero inoxidable

Material:
Acero inoxidable.
Empufadura de poliamida.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 05908-105002

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad 6ptima.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presion DIN 6311

Indicacion sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posicion 1
2) Espiga de tope, posicion 2

FH

~H

=
B5

(&)
14
~L1 Al
Q| | - S
1
~L
® ®
D
N B )
D O
| =
& égaj D
A3 A3
A2 A2
A A




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie horizontal y husillo de presiéon ajustable, acero inoxidable

Referencia Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura
brazo de sujecion brazo de sujecion brazo de sujecion empufiadura empufiadura empufiadura
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope
05908-105002 100° - 147° 64° - 83°
05908-106002 56° 83° 152° 46° 56° 83°
05908-108002 13° 93° 158° 26° 61° 86°
Referencia Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
manual retencion retencion sujecion sujecion
FHN FIN F2N F3N FAN
05908-105002 100 750 1050 620 750
05908-106002 160 1350 1650 920 1050
05908-108002 190 2000 2800 940 1350
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1
de agujeros
05908-105002 2 M5x25 16 25 4,5 14 24 33 132 92 22 2 225 18 45 1074 656 35
05908-106002 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 175 125 - 25 435 249 55 1563 865 53
05908-108002 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 206 156 - 25 41,5 327 68 1842 107 62

norelem

05000



Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie horizontal y husillo de presién ajustable

~H

d

Material:

Acero. 3
Empufiadura de poliamida.

Brida de desbloqueo de TPE.

=
B5

Version: ~L1 Al

Nitrocarburado y oxidado en negro.

Ejemplo de pedido: . \&
nim 05908-006102

B2
B3
|
B6

Indicacion: !

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. /
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. ~L
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima. Se incluye un bloqueo de
barra interno con seguro automatico. ® ® ®

Accesorios:

05280 Tapa protectora

05880 Angulo de fijacion TR
07110 Tornillos de presion esféricos $

07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 Q
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico ¥
07140 Piezas de presion DIN 6311 N\
07142 Pigzas de presion A3 A3 A2

(w]
Ng
(=]

o
o)

(™
P
FA

QO

(A
\V74
@

U

Indicacion sobre el dibujo: A2 A2 A
1) Espiga de tope, posicion 1 A A
2) Espiga de tope, posicion 2




Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie horizontal y husillo de presién ajustable

05000

Referencia Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura
brazo de sujecion brazo de sujecion brazo de sujecion empufadura empufadura empufadura
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope
05908-006102 56° 83° 152° 46° 56° 83°
05908-008102 13° 93° 158° 26° 61° 86°
05908-010102 6° 97° 176° 19° 59° 91°
05908-012102 11° 88° 164° 24° 60° 91°
Referencia Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de Referencia
manual retencion retencion sujecion sujecion del angulo
FHN FIN F2N F3N FAN de fijacion
05908-006102 160 1350 1650 920 1050 05880-02
05908-008102 190 2000 2800 940 1350 05880-04
05908-010102 250 2500 4500 1500 2800 05880-06
05908-012102 280 3000 5500 1400 2800 05880-06
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1

de agujeros

05908-006102 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 175 125 - 25 534 249 55 163 865 53
05908-008102 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 206 156 - 25 51,1 327 68 1914 107 62
05908-010102 4 M10x55 32 50 8 27 45 64 255 185 38 35 565 387 9 2305 153 95
05908-012102 5 M12x70 32 53 105 - 45 63 28 21 - 35 565 467 88 2491 1735 1135

norelem



Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie horizontal y husillo de presidn ajustable, acero inoxidable

Rost
frei

STAMLESS STEEL

Material:

Acero inoxidable.
Empufiadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 05908-106102

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad 6ptima. Se incluye un bloqueo de
barra interno con seguro automatico.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presion DIN 6311

Indicacion sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posicion 1
2) Espiga de tope, posicion 2

M

=

o
! i
~L1 Al
)
& 8 -+ 8
/_4
~L
®
(i~ )
O B
Rl
Q
(D
A3

A2




Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie horizontal y husillo de presién ajustable, acero inoxidable

Referencia Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura
brazo de sujecion brazo de sujecion brazo de sujecion empufiadura empufiadura empufiadura
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope
05908-106102 56° 83° 152° 46° 56° 83°
05908-108102 13° 93° 158° 26° 61° 86°
Referencia Fuerza Fuerza de Fuerza de Fuerza de Fuerza de
manual retencion retencion sujecion sujecion
FHN FIN F2N F3N FAN
05908-106102 160 1350 1650 920 1050
05908-108102 190 2000 2800 940 1350
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 B B1 B2 B3 B5 B6 C D H L L1
de agujeros
05908-106102 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 2,5 534 249 55 163 86,5 53
05908-108102 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 2,5 51,1 32,7 68 1914 107 62

norelem

05000



Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie vertical y husillo de presién ajustable

=
H 1]
Material:
Acero. II
Empufadura de poliamida. S
Version: s
Nitrocarburado y oxidado en negro. 51
T
Ejemplo de pedido: B
nim 05912-005002
Indicacion: s \
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. N RS |1 F S
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad 6ptima. L
Accesorios:
05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presion esféricos @ @ @
07117 Pinzas ajustables D
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico 3 s & Q
07140 Piezas de presion DIN 6311 m _(H\ ,9_ .
. . i F Q 3 - pY T
07142 Piezas de presion 8 7 N ) N
I1r;(:5|cqc|og s;)bre el d.lblllle; A3 A3 & A2
spiga de tope, posicion
piga ce 1ope, posicio A2 A2 4
2) Espiga de tope, posicion 2
A A
Referencia Angulo de apertura ~ Angulo de apertura  Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura  Fuerza Fuerzade Fuerzade Fuerzade Fuerzade
brazo de sujecion brazo de sujecion  brazo de sujecion empufadura empufiadura manual retencién retencion  sujecion  sujecion
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 FHN FIN F2N F3N FAN
05912-005002 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750
05912-006002 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
05912-008002 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
05912-010002 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800
05912-012002 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 Ad B B1 B2 B3 B6 (] C2 D H L L1
de agujeros
05912-005002 2 M5x25 16 25 4,5 14 1 8,1 41 132 92 225 298 55 45 1192 65,6 35
05912-006002 3 M6x35 14 29 7 12 - 102 52 175 125 435 376 55 55 169 865 53
05912-008002 3 M8x45 21 39 9 19 - 102 52 206 156 415 49 6,5 6,8 2004 107 62
05912-010002 2 M10x55 32 50 8 27 35 141 71 255 185 47 62,3 13 9 2474 153 95
05912-012002 5 M12x70 32 53 10,5 - - 141 71 28 21 47 69,8 9 8,8 2655 1735 1135

norelem




Dispositivos de sujecidn rapida verticales

con pie vertical y husillo de presidn ajustable, acero inoxidable

frei

STAINLESS STEEL

J (o 2

Material:

Acero inoxidable.
Empufadura de poliamida. S
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 05912-105002
Indicacion: \
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. &N 83_ L |1 F ©
Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. B @
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad 6ptima. L
T
Accesorios:
05280 Tapa protectora 5 ®@ ®
07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332 i Q 3
i 1A 1l
07140 Piezas de presion DIN 6311 N - = h _<H>
L _ \ "/ S /)
Indicacion sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posicion 1 A3 A3 &
2) Espiga de tope, posicion 2 A2 A2
A A
Referencia  Angulo de apertura  Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Fuerza  Fuerzade Fuerzade Fuerzade Fuerzade
brazo de sujecion  brazo de sujecion  brazo de sujecion empufadura empufadura manual  retencion  retencion  sujecion  sujecion
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de la posicion 2 FHN FIN F2N F3N F4N
05912-105002 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750
05912-106002 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
05912-108002 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
Referencia  Configuracion M A Al A2 A3 Ad B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1
de agujeros
05912-105002 2 M5x25 16 25 45 14 1 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 29,8 55 45 119,2 65,6 35
05912-106002 3 M6x35 14 29 7 12 - 10,2 52 17,5 125 435 37,6 55 55 169 86,5 53
05912-108002 3 M8x45 21 39 9 19 - 10,2 52 20,6 156 415 49 6,5 6,8 2004 107 62

norelem

05000



Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie vertical y husillo de presién ajustable

S .
e £
L : !
| =
Material:
Acero.
Empufiadura de poliamida. o
Brida de desblogueo de TPE. 3 {
Version: B1
Nitrocarburado y oxidado en negro. B
. . ~L1 Al
Ejemplo de pedido:
nim 05912-006102 r @
D
Indicacion: — M |
Casquillos articulados de alta calidad sin 2 ] 8 S 3
mantenimiento. Aplicacion de fuerza siempre constante ] D
al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujecion cénico con N 7) R
perfil en U se alcanza una estabilidad dptima. Se incluye L
un bloqueo de barra interno con seguro automatico. A3
. A2
Accesorios:
05280 Tapa protectora A
07110 Tornillos de presion esféricos @ @
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujecion con pivote opresor esférico 8 =
07140 Piezas de presion DIN 6311 m _(H\ 9__ +
07142 Piezas de presion 2 v ) N\
Indicacion sobre el dibujo: A3 & A2
1) Espiga de tope, posicion 1 w A
2) Espiga de tope, posicion 2
A
Referencia Angulo de apertura  Angulo de apertura  Angulo de apertura  Angulo de apertura Angulo de apertura Fuerza  Fuerzade Fuerzade Fuerzade Fuerza de
brazo de sujecion  brazo de sujecion  brazo de sujecion empufadura empuiiadura  manual  retencion  retencién  sujecion  sujecion
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 de laposicion2 ~ FHN FIN F2N F3N F4AN
05912-006102 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
05912-008102 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
05912-010102 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800
05912-012102 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 M B B1 B2 B3 B6 C c2 D H L L1
de agujeros
05912-006102 3 M6x35 14 29 7 12 - 102 52 175 125 534 376 55 55 1757 865 53
05912-008102 3 M8x45 21 39 9 19 - 102 52 206 156 51,1 49 65 68 2076 107 62
05912-010102 2 M10x55 32 50 8 27 35 141 71 255 185 565 623 13 9 254 153 95
05912-012102 5 Mi2x70 32 53 105 - - 14171 28 21 565 698 9 88 2721 1735 1135

norelem




Dispositivos de sujecion rapida verticales con bloqueo de seguridad

con pie vertical y husillo de presidn ajustable, acero inoxidable

frei

STAINLESS STEEL

Material:

Acero inoxidable.
Empufiadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 05912-106102

Indicacion:

Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento.

Aplicacion de fuerza siempre constante al abrir y cerrar.
Gracias al brazo de sujecion conico con perfil en U se
alcanza una estabilidad dptima. Se incluye un bloqueo
de barra interno con seguro automatico.

Accesorios:

05280 Tapa protectora

07111 Tornillos de presion esféricos de acero inoxidable
07119 Tornillos de presion de acero inoxidable

07120 Tornillos de sujecion con pivote opresor DIN 6332
07140 Piezas de presion DIN 6311

Indicacion sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posicion 1
2) Espiga de tope, posicion 2
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Referencia  Angulo de apertura  Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Angulo de apertura Fuerza Fuerzade Fuerzade Fuerzade  Fuerza de
brazo de sujecion  brazo de sujeciéon  brazo de sujecion empufiadura empuiiadura ~ manual retencibn  retencion  sujecion sujecion
de la posicion 1 de la posicion 2 sin tope de la posicion 1 delaposicion2  FHN FI N F2N F3N F4AN
05912-106102 56° 83° 141° 46° 160 1350 1650 920 1050
05912-108102 13° 93° 158° 26° 190 2000 2800 940 1350
Referencia Configuracion M A Al A2 A3 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1
de agujeros
05912-106102 3 M6x35 14 29 7 12 10,2 52 17,5 12,5 53,4 37,6 55 55 1757 86,5 53
05912-108102 3 M8x45 21 39 9 19 10,2 52 20,6 15,6 51,1 49 6,5 6,8 207,6 107 62

norelem

05000



Tuercas con parte superior redondeada
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Material: D
Acero 0 acero inoxidable.
Version: / § ]
Acero bruiiido. i
Acero inoxidable con acabado natural. EE
Ejemplo de pedido:
nim 05990-04
Indicacion sobre el dibujo: SW
1) Soldable
Referencia Referencia D H D1 SW R
Acero Acero inoxidable
05990-04 05990-104 M4 5,2 8 7 7
05990-05 05990-105 M5 6,7 10 9 9
05990-06 05990-106 M6 9,5 13,5 12,2 10
05990-08 05990-108 M8 12,8 18 15,3 12
05990-10 - M10 12,1 20 18,2 14
05990-12 - M12 14,8 23 20 16




