Elementos de union

Tornillos de presion esféricos y placas de
apoyo

Tornillos de sujecion y piezas de presion
Tornillos de momento de torsion e insertos
roscados

Tornillos con ojo

Estribos de carga

Pivotes portadores
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Tornillos prisioneros

Material:
Acero para temple y revenido 1.1181.

Version:
Tratado en caliente con 8.8 y brufido.

Ejemplo de pedido:
nim 07020-308

u Indicacion:
Ver carga admisible en las

' indicaciones técnicas.
Extremo de la rosca
con extremo abombado
admisible.
A peticion:
Version de acero inoxidable.

B1 B2
L
Referencia D L B1 B2
07020-105 M5 20 7 10
07020-205 M5 30 7 10
07020-106 M6 25 10 12
07020-206 M6 35 10 12
07020-306 M6 45 10 12
07020-406 M6 60 10 12
07020-108 M8 40 12 25
07020-208 M8 50 12 25
07020-308 M8 70 12 25
07020-408 M8 80 12 25
07020-110 M10 50 15 30
07020-210 M10 67 15 30
07020-310 M10 80 15 30
07020-410 M10 100 15 30
07020-112 M12 56 18 30
07020-212 M12 67 18 30
07020-312 M12 80 18 30
07020-412 M12 100 18 30
07020-512 M12 125 18 30
07020-114 M14 60 20 30
07020-214 M14 80 20 30
07020-314 M14 100 20 30
07020-414 M14 125 20 30
07020-514 M14 150 20 30
07020-116 M16 75 25 30
07020-216 M16 100 25 30
07020-316 M16 125 25 30
07020-416 M16 150 25 30
07020-120 M20 100 30 40
07020-220 M20 125 30 40
07020-320 M20 150 30 40
07020-420 M20 180 30 40
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Tornillos prisioneros

DIN 6379

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Rosca laminada.

M6-M12 tratado en caliente con 10.9, negro.
M14-M36 tratado en caliente con 8.8, negro.

Ejemplo de pedido:
nim 07030-12125

u Indicacion:
Ver carga admisible en las

' indicaciones técnicas.

882

B1 B2
L

Referencia D L B1 B2
07030-0632 M6 32 9 16
07030-0640 M6 40 9 20
07030-0650 M6 50 9 30
07030-0663 M6 63 9 40
07030-0680 M6 80 9 50
07030-06100 M6 100 9 63
07030-0840 M8 40 11 20
07030-0863 M8 63 1 40
07030-0880 M8 80 1 50
07030-08100 M8 100 1 63
07030-08125 M8 125 11 75
07030-08160 M8 160 1 100
07030-1050 M10 50 13 25
07030-1080 M10 80 13 50
07030-10100 M10 100 13 75
07030-10125 M10 125 13 75
07030-10160 M10 160 13 100
07030-10200 M10 200 13 125
07030-1250 M12 50 15 25
07030-1263 M12 63 15 32
07030-1280 M12 80 15 50
07030-12100 M12 100 15 63
07030-12125 M12 125 15 75
07030-12160 M12 160 15 100
07030-12200 M12 200 15 125
07030-1463 M14 63 17 32
07030-1480 M14 80 17 50
07030-14100 M14 100 17 63
07030-14125 M14 125 17 75
07030-14160 M14 160 17 100
07030-14200 M14 200 17 125
07030-14250 M14 250 17 160
07030-1663 M16 63 19 32
07030-1680 M16 80 19 50
07030-16100 M16 100 19 63
07030-16125 M16 125 19 75
07030-16160 M16 160 19 100
07030-16200 M16 200 19 125
07030-16250 M16 250 19 160
07030-16315 M16 315 19 180
07030-16350 M16 350 19 200
07030-16500 M16 500 20 315




Tornillos prisioneros
DIN 6379

Referencia D L B1 B2
07030-1880 M18 80 23 50
07030-18125 M18 125 23 75
07030-18160 M18 160 23 100
07030-18200 M18 200 23 125
07030-18250 M18 250 23 150
07030-18315 M18 315 23 180
07030-2080 M20 80 27 32
07030-20125 M20 125 27 70
07030-20160 M20 160 27 100
07030-20200 M20 200 27 125
07030-20250 M20 250 27 160
07030-20315 M20 315 27 200
07030-20400 M20 400 27 250
07030-20500 M20 500 27 315
07030-22100 M22 100 31 45
07030-22160 M22 160 31 100
07030-22200 M22 200 31 125
07030-22250 M22 250 31 160
07030-22315 M22 315 31 180
07030-22400 M22 400 31 250
07030-24100 M24 100 35 45
07030-24125 M24 125 35 63
07030-24160 M24 160 35 100
07030-24200 M24 200 35 125
07030-24250 M24 250 35 160
07030-24315 M24 315 35 200
07030-24400 M24 400 35 250
07030-24500 M24 500 35 315
07030-24630 M24 630 35 315
07030-27125 M27 125 39 56
07030-27200 M27 200 39 125
07030-27315 M27 315 39 200
07030-27400 M27 400 39 250
07030-27500 M27 500 39 315
07030-30125 M30 125 43 56
07030-30200 M30 200 43 125
07030-30315 M30 315 43 200
07030-30500 M30 500 43 315
07030-30700 M30 700 43 400
07030-301000 M30 1000 44 400
07030-36160 M36 160 51 80
07030-36200 M36 200 51 125
07030-36250 M36 250 51 160
07030-36315 M36 315 51 200
07030-36400 M36 400 51 250
07030-36500 M36 500 51 315
07030-36700 M36 700 51 400
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Tornillos pararanurasen T
DIN 787

ot Frr—F-

B
E2 | K | L
Referencia Medida nominal D1 L A B E1/E2 K
Material: de la ranura
Acero para temple y revenido.
Versién: 07040-0625 6 M6 25 5,7 15 10 4
Forjado,.guia de ranuras fresada, rosca laminada. 07040-0640 6 M6 0 U 2 10 !
M6-M12 tratado en caliente con 10.9, negro. 07040-0663 6 M6 63 57 40 10 4
M14-M36 tratado en caliente con 8.8, negro. 07040-0832 8 M8 32 7,7 22 13 6
Ejemplo de pedido: 07040-0850 8 M8 50 7,7 35 13 6
nlm 07040-1263 07040-0880 8 M8 80 7,7 50 13 6
07040-1040 10 M10 40 9,7 30 15 6
u Indicacion: 07040-1063 10 M10 63 9,7 45 15 6
Ver carga admisible en las 07040-10100 10 M10 100 9,7 60 15 6
' indicaciones técnicas. 07040-1250 12 M12 50 17 35 18 7
07040-1263 12 M12 63 11,7 40 18 7
07040-1280 12 M12 80 11,7 55 18 7
07040-12100 12 M12 100 11,7 65 18 7
07040-12125 12 M12 125 11,7 75 18 7
07040-12160 12 M12 160 11,7 100 18 7
07040-12200 12 M12 200 11,7 120 18 7
07040-1450 14 M12 50 13,7 35 22 8
07040-1463 14 M12 63 13,7 45 22 8
07040-1480 14 M12 80 13,7 55 22 8
07040-14100 14 M12 100 13,7 65 22 8
07040-14125 14 M12 125 13,7 75 22 8
07040-14160 14 M12 160 13,7 100 22 8
07040-14200 14 M12 200 137 120 22 8
07040-16631 16 M14 63 15,7 45 25 9
07040-16801 16 M14 80 15,7 55 25 9
07040-161001 16 M14 100 15,7 65 25 9
07040-161251 16 M14 125 15,7 75 25 9
07040-161601 16 M14 160 15,7 100 25 9
07040-162501 16 M14 250 15,7 150 25 9
07040-1663 16 M16 63 15,7 45 25 9
07040-1680 16 M16 80 15,7 55 25 9
07040-16100 16 M16 100 15,7 65 25 9
07040-16125 16 M16 125 15,7 85 25 9
i 07040-16160 16 M16 160 15,7 100 25 9
T 07040-16200 16 M16 200 15,7 125 25 9
_g\i | | k \Qi 07040-16250 16 M16 250 15,7 150 25 9
; i LI]'LITI 07040-1863 18 M16 63 17,7 45 28 10
! : | 07040-1880 18 M16 80 17,7 55 28 10
l E.H I 07040-18100 18 M16 100 17,7 65 28 10
/I#‘ v 07040-18125 18 M16 125 17,7 85 28 10
07040-18160 18 M16 160 17,7 100 28 10
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Tornillos pararanurasen T

DIN 787

Referencia Medida nominal D1 L A B E1/E2 K
de la ranura

07040-18200 18 M16 200 17,7 125 28 10
07040-18250 18 M16 250 17,7 150 28 10
07040-2080 20 M20 80 19,7 55 32 12
07040-20100 20 M20 100 19,7 65 32 12
07040-20125 20 M20 125 19,7 85 32 12
07040-20160 20 M20 160 19,7 110 32 12
07040-20200 20 M20 200 19,7 125 32 12
07040-20250 20 M20 250 19,7 150 32 12
07040-20315 20 M20 315 19,7 190 32 12
07040-2280 22 M20 80 21,7 55 35 14
07040-22100 22 M20 100 21,7 65 35 14
07040-22125 22 M20 125 21,7 85 35 14
07040-22160 22 M20 160 21,7 110 35 14
07040-22200 22 M20 200 21,7 125 35 14
07040-22250 22 M20 250 21,7 150 35 14
07040-22315 22 M20 315 21,7 190 35 14
07040-24100 24 M24 100 23,7 70 40 16
07040-24125 24 M24 125 23,7 85 40 16
07040-24160 24 M24 160 23,7 110 40 16
07040-24200 24 M24 200 23,7 125 40 16
07040-24250 24 M24 250 23,7 150 40 16
07040-24315 24 M24 315 23,7 190 40 16
07040-24400 24 M24 400 23,7 240 40 16
07040-28100 28 M24 100 27,7 70 44 18
07040-28125 28 M24 125 21,7 85 44 18
07040-28160 28 M24 160 27,7 110 44 18
07040-28200 28 M24 200 27,7 125 44 18
07040-28250 28 M24 250 27,7 150 44 18
07040-28315 28 M24 315 27,7 190 44 18
07040-28400 28 M24 400 27,7 240 44 18
07040-36125 36 M30 125 35,6 80 54 22
07040-36160 36 M30 160 35,6 110 54 22
07040-36200 36 M30 200 35,6 135 54 22
07040-36250 36 M30 250 35,6 150 54 22
07040-36315 36 M30 315 35,6 200 54 22
07040-36500 36 M30 500 35,6 300 54 22
07040-42160 42 M36 160 41,6 100 65 26
07040-42250 42 M36 250 41,6 175 65 26
07040-42400 42 M36 400 41,6 250 65 26
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Tornillos pararanurasen T

DIN 787,12.9

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Forjado, guia de ranuras fresada, rosca laminada, tratado
en caliente con 12.9, negro.

Ejemplo de pedido:
nim 07040-112125

u Indicacion:
Ver carga admisible en las

' indicaciones técnicas.

886
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\ t ) W Q
:
B
E2
Referencia Medida nominal D1 L A B E1/E2 K
de la ranura
07040-11250 12 M12 50 11,7 35 18 7
07040-11280 12 M12 80 11,7 55 18 7
07040-112100 12 M12 100 11,7 65 18 7
07040-112125 12 M12 125 1,7 75 18 7
07040-112160 12 M12 160 1,7 100 18 7
07040-112200 12 M12 200 11,7 120 18 7
07040-11450 14 M12 50 13,7 35 22 8
07040-11480 14 M12 80 13,7 55 22 8
07040-114100 14 M12 100 13,7 65 22 8
07040-114125 14 M12 125 13,7 75 22 8
07040-114160 14 M12 160 13,7 100 22 8
07040-114200 14 M12 200 13,7 120 22 8
07040-11663 16 M16 63 15,7 45 25 9
07040-116100 16 M16 100 15,7 65 25 9
07040-116125 16 M16 125 15,7 85 25 9
07040-116160 16 M16 160 15,7 100 25 9
07040-116250 16 M16 250 15,7 150 25 9
07040-11863 18 M16 63 17,7 45 28 10
07040-118100 18 M16 100 17,7 65 28 10
07040-118125 18 M16 125 17,7 85 28 10
07040-118160 18 M16 160 17,7 100 28 10
07040-118250 18 M16 250 17,7 150 28 10
07040-12080 20 M20 80 19,7 55 32 12
07040-120125 20 M20 125 19,7 85 32 12
07040-120200 20 M20 200 19,7 125 32 12
07040-120315 20 M20 315 19,7 190 32 12
07040-12280 22 M20 80 21,7 55 35 14
07040-122125 22 M20 125 21,7 85 35 14
07040-122200 22 M20 200 21,7 125 35 14
07040-122315 22 M20 315 21,7 190 35 14
07040-124100 24 M24 100 23,7 70 40 16
07040-124160 24 M24 160 23,7 110 40 16
07040-124250 24 M24 250 23,7 150 40 16
07040-124400 24 M24 400 23,7 240 40 16
07040-128100 28 M24 100 21,7 70 44 18
07040-128160 28 M24 160 27,7 110 44 18
07040-128250 28 M24 250 27,7 150 44 18
07040-128400 28 M24 400 27,7 240 44 18




Tuercas pararanurasen T
DIN 508 ampliada

K
(-
H
Material:
Acero para temple y revenido de calidad 10,
EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4305.
Version:
Acero negro.
Aluminio y acero inoxidable con acabado
natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07060-20
Indicacion
Las tuercas para ranuras en T de aluminio
estan provistas de insertos roscados de acero.
Referencia Referencia Referencia Ancho D A E H K
Acero para temple y revenido Aluminio Acero inoxidable de
ranura
07060-05 07060-204 - 6 M5/M4 56 10 8 4
07060-06 07060-206 07060-806 8 M6 76 13 10 6
07060-061 07060-2061 - 10 M6 96 15 12 6
07060-081 07060-208 - 12 M8 116 18 14 7
07060-08 - 07060-808 10 M8 96 15 12 6
07060-082 - - 14 M8 136 22 16 8
07060-10 - 07060-810 12 M0 116 18 14 7
07060-101 07060-210 - 14 M10 136 22 16 8
07060-124 07060-216 - 22 Mi12/M16 21,6 35 28 14
07060-12 - 07060-812 14 M12 136 22 16 8
07060-123 - - 20 M12 196 32 24 12
07060-121 - - 16 M12 156 25 18 9
07060-122 - - 18 M12 176 28 20 10
07060-14 - 07060-814 16 M14 156 25 18 9
07060-141 - - 18 M14 176 28 20 10
07060-16 - 07060-816 18 M16 176 28 20 10
07060-161 - - 20 M16 196 32 24 12
07060-164 - - 28 M16 27,6 44 36 18
07060-163 - - 24 M16 236 40 32 16
07060-18 - - 20 M18 196 32 24 12
07060-181 - - 22 M18 216 35 28 14
07060-202 - - 28 M20 276 44 36 18
07060-201 - - 24 M20 236 40 32 16
| | | 07060-20 - - 22 M20 216 35 28 14
! 07060-22 - - 24 M22 236 40 32 16
i | T 07060-24 - - 28 M24 276 44 36 18
- 07060-241 - - 36 M24 355 54 44 22
| 07060-27 - - 32 M27 31,5 50 40 20
f // 07060-30 - - 36 M30 355 54 44 22
07060-36 - - 42 M36 415 65 52 26

norelem
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Tuercas pararanurasen T

largas
L O
K L

Material:

Acero para temple y revenido. H

Version:

Tratado en caliente con 10.

Ejemplo de pedido:

nlm 07061-12 Referencia Medida nominal D A E L H K

de la ranura

07061-08 10 M8 97 15 30 12 6
07061-10 12 M10 1,7 18 36 14 7
07061-12 14 M12 13,7 22 44 16 8
07061-14 16 M14 15,7 25 50 18 9
07061-16 18 M16 17,7 28 56 20 10
07061-18 20 m18 19,7 32 64 24 12
07061-20 22 M20 21,7 35 70 28 14
07061-24 28 M24 27,7 44 88 36 18
07061-30 36 M30 35,6 54 108 44 22

Tuercas para ranurasen T

piezas brutas

<| +———+4+ w
K
H
Referencia Referencia Ancho A E H K
Acero para temple y revenido  Acero inoxidable de
. ranura

Material: 07070-06 6 5,6 10 8 4
Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305. - - d

07070-08 07070-808 8 7,6 13 10 6
Ejemplo de pedido:

07070-10 07070-810 10 96 15 12 6
nim 07070-16

07070-12 07070-812 12 11,5 18 14 7
Indicacion: , 07070-14 07070-814 14 135 2 % 8
Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma
rentable tuercas para ranuras en T con roscas no 07070-16 - 16 156 25 18 9
convencionales. 07070-18 - 18 17,5 28 20 10

07070-20 - 20 19,6 32 24 12

07070-22 - 22 21,6 35 28 14

07070-24 - 24 23,6 40 32 16

07070-28 - 28 27,6 44 36 18

07070-36 - 36 35,5 54 44 22

07070-42 - 42 416 65 52 26
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Tuercas correderas en ranura

retraibles tipo |

Material:
Acero.

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 07071-0604

Indicacion:

La tuerca corredera en ranura se introduce en la
ranura perfilada y puede utilizarse asi también
posteriormente en sistemas existentes. Gracias a

la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca
corredera en ranura en cualquier punto de la ranura
perfilada.

®

0,7

]

- I o |

H1

Referencia Tipo Ancho Forma D B H H1
de
ranura

07071-0604 | 6 A M4 10,5 6,3 1
07071-0605 | 6 A M5 10,5 6,3 1
07071-0606 | 6 A M6 10,5 6,3 1
07071-0804 I 8 B M4 13,7 7 1,7
07071-0805 | 8 B M5 13,7 7 1,7
07071-0806 | 8 B M6 13,7 7 1,7
07071-0808 | 8 B M8 13,7 7 1,7

07000



Tuercas correderas en ranura

retraibles con puente tipo |

N
N
K i S
|
! = |
= =
Material:
Acero. . .
: B
Version: IR ‘LH'
Cincado. M N
- - = ~ |
Ejemplo de pedido: @n}_ o @
nim 07073-0604 ;
| |
Indicacion: : '
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura B B
perfilada y puede utilizarse asi también posteriormente en
sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es
posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto
de la ranura perfilada. EI puente centra la tuerca corredera
en ranura en la ranura perfilada y garantiza asi siempre una
superficie de apoyo dptima.
Referencia Tipo Ancho Forma D N B H H1 H2 L
de
ranura
07073-0604 | 6 A M4 6,5 10,5 6,9 1 0,6 17
07073-0605 | 6 A M5 6,5 10,5 6,9 1 0,6 17
07073-0606 | 6 A M6 6,5 10,5 6,9 1 0,6 17
07073-0803 | 8 B M3 7,8 13,5 7,2 1,75 0,8 22
07073-0804 | 8 B M4 78 13,5 7,2 1,75 0,8 22
07073-0805 | 8 B M5 7,8 13,5 7,2 1,75 0,8 22
07073-0806 | 8 B M6 7,8 13,5 7,2 1,75 0,8 22
07073-0808 | 8 B M8 7,8 13,5 7,2 1,75 0,8 22
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Tuercas correderas en ranura

pesadas tipo |

Material:
Acero.

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 07075-0804

Indicacion:

Apto para uniones sometidas a grandes esfuerzos.
Como la tuerca corredera en ranura se adapta

a la forma de ranura del perfil, las fuerzas son
transmitidas favorablemente al perfil. Debido a la
gran altura total, también se utilizan mas vueltas
de rosca. La tuerca corredera en ranura s6lo puede
ser introducida en el perfil de la ranura desde el
lado frontal. Gracias a la bola alojada con muelle
es posible fijar la tuerca corredera en ranura en
cualquier punto de la ranura perfilada.

> 8
N
=
o3 |
Gl
! A
4
N
8 :
€21 |-
L
|
T
17
Referencia Tipo Ancho D
de
ranura
07075-0804 | 8 M4
07075-0805 | 8 M5
07075-0806 | 8 M6
07075-0808 | 8 M8

Perfiles de tuerca corredera en ranura

Tipo |

Material:
Acero.

Version:
recubiertas.

Ejemplo de pedido:
nim 07076-084008X2000

Indicacion:

El perfil de ranura tiene unas perforaciones roscadas en
dimensién modular de 40 mm y 60 mm.

Los perfiles son ideales para mantener una distancia entre
ejes continua con las bridas de fijacion 10400 para los
rodillos de transporte.

L 16
| I L H o
oy 71 sy Ly o
L2 L1
\\
— e i 0> & B
)
D 916
Referencia Ancho D L L1 L2 Ntmero de
de perforaciones
ranura
07076-084008X2000 8 M8 1000 40 20 25
07076-086008X2000 8 M8 1000 60 30 17
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Tuercas correderas en ranura

retraibles tipo B

g N
|,
= |
A B
|
o :
&)
- -~ —_— Q
Material: 1
Acero. |
Version: ;
Cincado. '
B
Ejemplo de pedido:
nim 07077-1004 Referencia Tpo  Awho B D H H2 T N
Indicacion: de
ndicacion: i ranura
La tuerca corredera.e.n ranura se |ntr9duce enlla ranura 07077-0804 B 8 16 M4 46 1 16 79
perfilada y puede utilizarse asi también posteriormente
en sistemas existentes. 07077-0805 B 8 11,6 M5 46 1 16 7,9
07077-0806 B 8 11,6 M6 46 1 16 7.9
07077-0808 B 8 11,6 M8 46 1 16 7.9
07077-1004 B 10 14 M4 5,2 1,5 19 9,9
07077-1005 B 10 14 M5 5,2 1,5 19 9,9
07077-1006 B 10 14 M6 5,2 1,5 19 9,9
07077-1008 B 10 14 M8 5,2 1,5 19 9,9

Tuercas correderas en ranura

retraibles con muelle tipo B

N
g
' B
= L
<
B
1
Material: |
Acero. |
8
Version: ~ H— a
Cincado. T
Ejemplo de pedido: !
nlm 07078-1004
Indicacion: Referencia Tipo  Ancho B D H H1 H2 L N R
) ) de
La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura ranura
perﬂllada y puesie utilizarse asi también posterlor.ment.g 07076-0804 B 3 e M4 46 8.3 1 16 79 3
en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar
la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la 07078-0805 B 8 M6 M5 46 88 1 16 79 3
ranura perfilada. 07078-0806 B 8 11,6 M6 46 8,8 1 16 79 3
07078-0808 B 8 1,6 M8 4,6 8,8 1 16 79 3
07078-1004 B 10 14 M4 52 102 15 19 9,9 4
07078-1005 B 10 14 M5 52 102 15 19 9,9 4
07078-1006 B 10 14 M6 52 102 15 19 9,9 4
07078-1008 B 10 14 M8 52 102 15 19 9,9 4




Tuercas rombicas

pararanurasen T

B 1 - A
‘ ‘ \ "\
- -

Material:

Acero para temple y revenido. /.

Version:

Tratado en caliente con 8 y brufiido.

Ejemplo de pedido:

nim 07080-114

Indicacion,

La ventaja de las tuercas rémbicas para ranuras en T reside en

que se pueden instalar por arriba. Ademas, son especialmente

adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la

distribucion de la mesa de maquinas no permite la introduccion

lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.

Aplicacion:

Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.
Sujetar S 7 N\

WS
NN
Introducir \_ \
Referencia Ancho D A E H K
de
ranura

07080-105 6 M5 5,6 10 8 4
07080-106 8 M6 76 13 10 6
07080-108 10 M8 97 15 12 6
07080-110 12 M10 1,7 18 14 7
07080-210 14 M10 13,5 22 16 8
07080-310 18 M10 17,5 28 20 10
07080-112 14 M12 13,7 22 16 8
07080-114 16 M14 15,7 25 18 9
07080-116 18 M16 17,7 28 20 10
07080-216 20 M16 19,7 32 24 12
07080-316 22 M16 21,5 35 28 14
07080-416 28 M16 27,5 44 36 18
07080-118 20 m18 19,7 32 24 12
07080-120 22 M20 21,7 35 28 14
07080-124 28 M24 27,7 44 36 18
07080-130 36 M30 35,6 54 44 22
07080-136 42 M36 415 65 52 26
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Tuercas de martillo

Material:
Acero.

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nlm 07090-0804015

Indicacion:

Elemento de fijacion universal. La tuerca de martillo se
introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse asi también
posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la
pelicula anodizada y establece una unién segura conductora
de electricidad.

N
AN

H1

Referencia Tipo Ancho D N B H1 L1
de
ranura

07090-0804015 B 8 M4 7,7 7,7 45 16
07090-0805015 B 8 M5 7,7 7,7 45 16
07090-0806015 B 8 M6 7,7 7,7 4,5 16
07090-1004030 B 10 M4 9,7 9,7 58 19
07090-1005017 - 10 M5 9,7 9,7 58 19
07090-1005030 B 10 M5 9,7 97 58 19
07090-1006017 - 10 M6 9,7 9,7 58 19
07090-1006030 B 10 M6 9,7 9,7 58 19
07090-1008017 - 10 M8 9,7 9,7 58 19
07090-1008030 B 10 M8 9,7 9,7 58 19
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Tornillos con cabeza de martillo

D
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Material:
Acero. L1
Version:
Cincado.
Ejemplo de pedido:
nlm 07094-0806015X16
Indicacion
Elemento de fijacién universal. El tornillo con cabeza de martillo
se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse asi también
posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la
pelicula anodizada y establece una unién segura conductora de
electricidad.
Referencia Tipo Ancho B D H L L1 N
de
ranura
07094-0806015X16 B 8 7,7 M6 15 16 16 7,7
07094-0806015X20 B 8 7,7 M6 1,5 20 16 77
07094-0806015X25 B 8 7,7 M6 1,5 25 16 7,7
07094-1008030X20 B 10 8,5 M8 3 20 19 97
07094-1008030X25 B 10 8,5 M8 3 25 19 9,7
07094-1008030X30 B 10 8,5 M8 3 30 19 9,7
07094-1008030X40 B 10 8,5 M8 3 40 19 9,7
07094-1008030X60 B 10 8,5 M8 3 60 19 9,7

07000



Tornillos de presion esféricos con cabeza

®

@@
&Q)

SW SW
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Material: - . B P
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros. 14 14 9o
et
Version: 0 i " i
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como 3 3
minimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07100-10820
Indicacion:
La forma A con bola completa se utiliza cuando se
requiere una superficie de presion limpia y pulida. La
bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o
apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya
que la bola de alojamiento mavil se adapta hasta 9°.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada Referencia D1 D2 L1 L3 L4 0 de SW  Capacidad de carga
Forma BV: bola aplanada con proteccion contra torsion Forma A bola méx. kN (solo con
Forma F: con bola aplanada, acanalada GAgalEstaGa)
Forma FV: bola aplanada, acanalada con proteccion 07100-10410 M4 7 10,2 4 21 2,5 3 35
contra torsion 07100-10416 M4 7 16,2 4 21 25 3 35
07100-10420 M4 7 20,2 4 2,1 2,5 3 3,5
07100-10512 M5 8,5 12,4 5 2,4 3 4 45
07100-10516 M5 8,5 16,4 5 2,4 3 4 45
07100-10520 M5 8,5 20,4 5 2,4 3 4 45
07100-10620 M6 10 20,8 6 3 4 5 9
07100-10630 M6 10 30,8 6 3 4 5 9
07100-10640 M6 10 40,8 6 16 4 5 9
07100-10820 M8 13 21,2 8 3,5 5,5 6 15
07100-10835 M8 13 36,2 8 3,5 55 6 15
07100-10850 M8 13 51,2 8 22 55 6 15
07100-11025 M10 16 26,7 10 45 7 8 20
07100-11040 M10 16 M7 10 45 7 8 20
07100-11060 M10 16 61,7 10 28 7 8 20
07100-11230 M12 18 32 12 5 8,5 10 30
07100-11250 M12 18 52 12 5 8,5 10 30
07100-11280 M12 18 82 12 44 8,5 10 30
07100-11640 M16 24 43,3 16 6 12 14 60
07100-11660 M16 24 63,3 16 6 12 14 60
07100-11680 M16 24 83,3 16 36 12 14 60
%‘/ T 07100-12050 M20 30 54,2 20 75 15 17 90
b~ - — E"J 07100-12080 M20 30 84,2 20 28 15 17 90
07100-120100 M20 30 104,2 20 48 15 17 90
07100-12460 M24 36 64,7 24 9 18 19 120
07100-12490 M24 36 94,7 24 30 18 19 120
07100-124120 M24 36 1247 24 60 18 19 120

norelem
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Tornillos de presion esféricos con cabeza

Referencia Referencia D1 D2 D3 L2 L3 L4 0 de SW Capacidad de carga
Forma B Forma F bola max. kN (solo con
carga estatica)
07100-20410 - M4 7 1,4 10 4 2,1 2,5 3 35
07100-20416 - M4 7 1,4 16 4 2,1 25 3 35
07100-20420 - M4 7 1,4 20 4 2,1 2,5 3 35
07100-20512 - M5 8,5 2 12 5 2,4 3 4 45
07100-20516 - M5 8,5 2 16 5 2,4 3 4 45
07100-20520 - M5 8,5 2 20 5 2,4 3 4 45
07100-20620 - M6 10 32 20 6 3 4 5 9
07100-20630 - M6 10 3,2 30 6 3 4 5 9
07100-20640 - M6 10 3,2 40 6 16 4 5 9
07100-20820 - M8 13 4,5 20 8 3,5 55 6 15
07100-20835 - M8 13 45 35 8 35 55 6 15
07100-20850 - M8 13 45 50 8 22 55 6 15
07100-21025 07100-31025 M10 16 6 25 10 45 7 8 20
07100-21040 07100-31040 M10 16 6 40 10 45 7 8 20
07100-21060 07100-31060 M10 16 6 60 10 28 7 8 20
07100-21230 07100-31230 M12 18 72 30 12 5 8,5 10 30
07100-21250 07100-31250 M12 18 7,2 50 12 5 8,5 10 30
07100-21280 07100-31280 M12 18 7.2 80 12 44 8,5 10 30
07100-21640 07100-31640 M16 24 10,7 40 16 6 12 14 60
07100-21660 07100-31660 M16 24 10,7 60 16 6 12 14 60
07100-21680 07100-31680 M16 24 10,7 80 16 36 12 14 60
07100-22050 - M20 30 13,5 50 20 75 15 17 90
07100-22080 - M20 30 13,5 80 20 28 15 17 90
07100-220100 - M20 30 13,5 100 20 48 15 17 90
07100-22460 - M24 36 15,8 60 24 9 18 19 120
07100-22490 - M24 36 15,8 90 24 30 18 19 120
07100-224120 - M24 36 15,8 120 24 60 18 19 120
Referencia Referencia D1 D2 D3 L2 L3 L4 0 de SW Capacidad de carga
Forma BV Forma FV bola max. kN (solo con
carga estatica)
07100-40820 - M8 13 45 20 8 35 55 6 9
07100-40835 - M8 13 45 35 8 35 55 6 9
07100-40850 - M8 13 4,5 50 8 22 55 6 9
07100-41025 07100-51025 M10 16 6 25 10 45 7 8 12
07100-41040 07100-51040 M10 16 6 40 10 45 7 8 12
07100-41060 07100-51060 M10 16 6 60 10 28 7 8 12
07100-41230 07100-51230 M12 18 7,2 30 12 5 8,5 10 18
07100-41250 07100-51250 M12 18 72 50 12 5 8,5 10 18
07100-41280 07100-51280 M12 18 7,2 80 12 44 8,5 10 18
07100-41640 07100-51640 M16 24 10,7 40 16 6 12 14 36
07100-41660 07100-51660 M16 24 10,7 60 16 6 12 14 36
07100-41680 07100-51680 M16 24 10,7 80 16 36 12 14 36

norelem
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Tornillos de presion esféricos con cabeza

de acero inoxidable

Rost

frel SW

STAmLESS STEEL

® A .
o A0 =
) I
L4
L3 L1
Material:
Acero inoxidable.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido: SW

nlm 07101-11230

Indicacion: N 1/<—j = -

La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una [T j B ’ S =

superficie de presion limpia y pulida. La bola aplanada con forma B =

B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin "

. . . ol o
deformaciones, ya que la bola de alojamiento mévil se adapta L4 |
hasta 9°.
L3 L2

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A: con bola completa

Forma B: con bola aplanada

Referencia D1 D2 L1 L3 L4 0 de SwW Referencia D1 D2 D3 L2 L3 L4 Ode SW
Forma A bola Forma B bola

07101-10410 M4 7 10,2 4 2,1 2,5 3 07101-20410 M4 7 14 10 4 21 25 3
07101-10416 M4 7 16,2 4 2,1 2,5 3 07101-20416 M4 7 14 16 4 21 25 3
07101-10420 M4 7 20,2 4 2,1 2,5 3 07101-20420 M4 7 14 20 4 21 25 3
07101-10512 M5 85 124 5 2,4 3 4 07101-20512 M5 85 2 12 5 24 3 4
07101-10516 M5 85 164 5 2,4 3 4 07101-20516 M5 85 2 16 5 24 3 4
07101-10520 M5 85 204 5 2,4 3 4 07101-20520 M5 85 2 20 5 24 3 4
07101-10620 M6 10 208 6 3 4 5 07101-20620 M6 10 32 20 6 3 4 5
07101-10630 M6 10 308 6 3 4 5 07101-20630 M6 10 32 30 6 3 4 5
07101-10640 M6 10 408 6 16 4 5 07101-20640 M6 10 32 40 6 16 4 5
07101-10820 M8 13 21,2 8 3,5 55 6 07101-20820 M8 13 45 20 8 35 55 6
07101-10835 M8 13 362 8 3,5 55 6 07101-20835 M8 13 45 35 8 35 55 6
07101-10850 M8 13 51,2 8 22 5,5 6 07101-20850 M8 13 45 50 8 2 55 6
07101-11025 M0 16 267 10 45 7 8 07101-21025 M10 16 6 25 10 45 7 8
07101-11040 M0 16 41,7 10 45 7 8 07101-21040 Mi0 16 6 40 10 45 7 8
07101-11060 Mi0 16 61,7 10 28 7 8 07101-21060 Mi0 16 6 60 10 28 7 8
07101-11230 Mi2 18 32 12 5 8,5 10 07101-21230 Mi2 18 72 30 12 5 85 10
07101-11250 Mi2 18 52 12 5 85 10 07101-21250 Mi2 18 72 50 12 5 85 10
07101-11280 Mi2 18 82 12 44 8,5 10 07101-21280 M2 18 72 80 12 44 85 10
07101-11640 Mi6 24 433 16 6 12 14 07101-21640 Mi6 24 107 40 16 6 12 14
07101-11660 Mi6 24 633 16 6 12 14 07101-21660 Mi6 24 107 60 16 6 12 14
07101-11680 Mi6 24 833 16 36 12 14 07101-21680 Mi6 24 107 80 16 36 12 14
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Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

con bola completa y asegurados con LONG-LOK

1305 L4

= - L
Q f—— T |
7 N1
Y
L1192 Sw
Material:
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de
resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Version:
Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07105-1046 ~ - :
Referencia Referencia D1 L1 L3 0 de SW Capacidad de carga
Indicacion: Forma A Forma D bola max. kN (solo con
Los tornillos de presion esféricos sin cabeza y con bola carga estatica)
completa se utilizan cuando se requiere una superficie 07105-1046 07105-3046 M& 6 25 25 2 3,5/0,3
de presion limpia y pulida. 07105-10410 07105-30410 M4 10 3,5 12,5 2 3,5/0,3
Indicacion sobre el dibujo: 07105-10416 07105-30416 M4 16 5 2,5 2 3,5/0,3
Forma A: Bola de acero 07105-1058 07105-3058 M5 8 3,5 3 2,5 4,5/0,5
Forma D: Bola de POM 07105-10512 07105-30512 M5 12 5 3 25 4,5/0,5
) 07105-10520 07105-30520 M5 20 6 3 2,5 4,5/0,5
L4 = aprox. dos filetes
07105-10610 07105-30610 M6 108 35 4 3 9/0,9
07105-10616 07105-30616 M6 16,8 7 4 3 9/0,9
07105-10620 07105-30620 M6 20,8 7 4 3 9/0,9
07105-10625 07105-30625 M6 258 7 4 3 9/0,9
07105-10650 - M6 50,8 7 4 3 9
07105-10660 - M6 60,8 7 4 3 9
07105-10810 07105-30810 M8 112 35 55 4 10/1,5
07105-10812 07105-30812 M8 132 5 55 4 10/1,5
07105-10820 07105-30820 M8 21,2 8 55 4 15/1,5
07105-10825 07105-30825 M8 26,2 8 55 4 15/1,5
07105-10830 07105-30830 M8 31,2 8 55 4 15/1,5
07105-10850 - M8 512 8 55 4 15
07105-10860 - M8 61,2 8 55 4 15
07105-10880 - M8 812 8 55 4 15
07105-11012 07105-31012 Mi0 137 5 7 5 20/2
07105-11016 07105-31016 mMio 17,7 9 7 5 20/2
07105-11020 07105-31020 Mi0 217 9 7 5 20/2
07105-11025 07105-31025 M10 267 9 7 5 20/2
07105-11035 07105-31035 M10 36,7 9 7 5 20/2
07105-11216 07105-31216 mMi2 18 8 8,5 6 30/3
07105-11220 07105-31220 mMi2 22 10 8,5 6 30/3
07105-11230 07105-31230 mMi2 32 10 8,5 6 30/3
07105-11240 07105-31240 M12 42 10 8,5 6 30/3
07105-11620 - Mi6 233 10 12 8 60
07105-11625 - M16 283 14 12 8 60
07105-11635 - M16 383 14 12 8 60
07105-11650 - M16 533 14 12 8 60

norelem
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Tornillos de presidon esféricos sin cabeza
con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK

L3025 L4
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Material: \L _ =

Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia SW

10.9. L2g?

Bola de acero del apoyo de cilindros.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.

Version:

Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07105-20610

Indicacion:

La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar

superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de

alojamiento mdvil se adapta hasta 9°.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma B: con bola aplanada

L4 = aprox. dos filetes

Referencia D1 D3 L2 L3 0 de SW Capacidad de carga
Forma B bola max. kN (solo con
carga estatica)

07105-20610 M6 3 10,1 3,5 4 3 9
07105-20616 M6 3 16,1 7 4 3 9
07105-20620 M6 3 20,1 7 4 3 9
07105-20625 M6 3 25,1 7 4 3 9
07105-20650 M6 3 50,1 7 4 3 9
07105-20660 M6 3 60,1 7 4 3 9
07105-20810 M8 4,1 10,3 3,5 5,5 4 10
07105-20812 M8 4,1 12,3 5 5,5 4 10
07105-20820 M8 4,1 20,3 8 5,5 4 15
07105-20825 M8 4,1 25,3 8 5,5 4 15
07105-20830 M8 4,1 30,3 8 5,5 4 15
07105-20850 M8 4,1 50,3 8 5,5 4 15
07105-20860 M8 4,1 60,3 8 5,5 4 15
07105-20880 M8 4,1 80,3 8 5,5 4 15
07105-21012 M10 5,6 12,3 5 7 5 20
07105-21016 M10 5,6 16,3 9 7 5 20
07105-21020 M10 5,6 20,3 9 7 5 20
07105-21025 M10 5,6 25,3 9 7 5 20
07105-21035 M10 5,6 35,3 9 7 5 20
07105-21216 M12 7 16,2 8 8,5 6 30
07105-21220 M12 7 20,2 10 8,5 6 30
07105-21230 M12 7 30,2 10 8,5 6 30
07105-21240 M12 7 40,2 10 8,5 6 30
07105-21620 M16 10,7 20 10 12 8 60
07105-21625 M16 10,7 25 14 12 8 60
07105-21635 M16 10,7 35 14 12 8 60
07105-21650 M16 10,7 50 14 12 8 60




Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

version corta

L2
L — N\ |
S e e e
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Material: /
Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo
s “
de cilindros. Sw %
Version:
Tornillo con clase de resistencia 12.9, brufido. Bola endurecida,
acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nlm 07109-1416
Indicacion,
La version corta de los tornillos de presion esféricos es
especialmente adecuada para vastagos cilindricos DIN 1835 E en
combinacién con alojamientos de herramienta Whistle Notch o
Weldon, por ejemplo.
Referencia D1 L2 D3 0 de SW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)
07109-1416 M14 16 72 8,5 6 30
07109-1616 M16 16 72 8,5 8 30
07100-1820 M18x2 20 10,7 12 10 60
07109-2020 M20x2 20 10,7 12 10 60
07109-2025 M20x2 25 10,7 12 10 60
07109-2425 M24x2 25 13,5 15 12 90

07000



Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

y con bola completa

®0

D1
|
Ili”

L1 Sw

Material:
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Version: Forma D: Bola de POM
Tornillo negro.

Bola endurecida, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07110-10810

Indicacion:

Los tornillos de presion esféricos sin cabeza y con bola completa se
utilizan cuando se requiere una superficie de presion limpia y pulida.
Se han disefiado especialmente versiones mas largas para el uso
como ,barras de pegamento“. Permiten la creacion de elementos de
unién con rosca exterior mecanicos y rentables en caso de series de
tamafo pequefio y mediano.

Referencia Referencia D1 L1 0 de SwW Capacidad de carga
Forma A Forma D bola max. kN (solo con
carga estatica)

07110-1046 07110-3046 M4 6 25 2 3,5/0,3
07110-1048 07110-3048 M4 8 2,5 2 0,3/3,5
07110-10410 07110-30410 M4 10 2,5 2 3,5/0,3
07110-10412 07110-30412 M4 12 2,5 2 0,3/3,5
07110-10416 07110-30416 M4 16 2,5 2 3,5/0,3
07110-1058 07110-3058 M5 8 3 25 4,5/0,5
07110-10510 07110-30510 M5 10 3 2,5 4,5/0,5
07110-10512 07110-30512 M5 12 3 2,5 4,5/0,5
07110-10516 07110-30516 M5 16 3 2,5 4,5/0,5
07110-10520 07110-30520 M5 20 3 2,5 4,5/0,5
07110-10525 07110-30525 M5 25 3 2,5 4,5/0,5
07110-10610 07110-30610 M6 10,8 4 3 9/0,9
07110-10612 07110-30612 M6 12,8 4 3 9/0,9
07110-10616 07110-30616 M6 16,8 4 3 9/0,9
07110-10620 07110-30620 M6 20,8 4 3 9/0,9
07110-10625 07110-30625 M6 25,8 4 3 9/0,9
07110-10650 - M6 50,8 4 3 9
07110-10660 - M6 60,8 4 3 9
07110-10680 - M6 80,8 4 3 9
07110-10810 07110-30810 M8 11,2 55 4 10/1,5
07110-10812 07110-30812 M8 13,2 55 4 10/1,5
07110-10816 07110-30816 M8 17,2 55 4 15/1,5
07110-10820 07110-30820 M8 21,2 55 4 15/1,5
07110-10825 07110-30825 M8 26,2 55 4 15/1,5
07110-10830 07110-30830 M8 31,2 55 4 15/1,5
07110-10850 - M8 51,2 55 4 15
07110-10860 - M8 61,2 55 4 15
07110-10880 - M8 81,2 55 4 15




Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

y con bola completa

Referencia Referencia D1 L1 0 de SW Capacidad de carga
Forma A Forma D bola max. kN (solo con
carga estatica)
07110-11012 07110-31012 M10 13,7 7 5 20/2
07110-11016 07110-31016 M10 17,7 7 5 20/2
07110-11020 07110-31020 M10 21,7 7 5 20/2
07110-11025 07110-31025 M10 26,7 7 5 20/2
07110-11035 07110-31035 M10 36,7 7 5 20/2
07110-11216 07110-31216 M12 18 8,5 6 30/3
07110-11220 07110-31220 M12 22 8,5 6 30/3
07110-11225 - M12 27 85 6 30
07110-11230 07110-31230 M12 32 8,5 6 30/3
07110-11232 - M12 34 8,5 6 30
07110-11240 07110-31240 M12 42 8,5 6 30/3
07110-11620 - M16 23,3 12 8 60
07110-11625 - M16 28,3 12 8 60
07110-11635 - M16 38,3 12 8 60
07110-11650 - M16 53,3 12 8 60
07110-12030 - M20 34,2 15 10 90
07110-12040 - M20 442 15 10 90
07110-12060 - M20 64,2 15 10 90
07110-12435 - M24 39,7 18 12 120
07110-12450 - M24 54,7 18 12 120
07110-12480 - M24 84,7 18 12 120

norelem
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Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

y con bola aplanada

Material:

Tornillo de acero para temple y revenido, clase de
resistencia 10.9.

Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.

Version:
Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07110-41012

Indicacion:

La bola aplanada con forma B, C o F permite

sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin
deformaciones, ya que la bola de alojamiento movil se
adapta hasta 9°.

Se han disefiado especialmente versiones mas largas para
el uso como ,barras de pegamento“. Permiten la creacion
de elementos de union con rosca exterior mecanicos

y rentables en caso de series de tamafio pequefio y
mediano.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma B: Bola de acero

Forma C: Bola de POM

Forma F: Bola de acero acanalada

©®
5 i>— —HE 8
o
="
L2
Referencia Forma D1 D3 L2 0 de SW Capacidad de carga
bola méx. kN (solo con
carga estatica)
07110-41012 F M10 6 12 7 5 20
07110-41016 F M10 6 16 7 5 20
07110-41025 F M10 6 25 7 5 20
07110-41035 F M10 6 35 7 5 20
07110-41216 F M12 72 16 8,5 6 30
07110-41220 F M12 72 20 8,5 6 30
07110-41230 F M12 7,2 30 8,6 6 30
07110-41240 F M12 72 40 8,5 6 30
07110-41620 F M16 10,7 20 12 8 60
07110-41625 F M16 10,7 25 12 8 60
07110-41635 F M16 10,7 35 12 8 60
07110-41650 F M16 10,7 50 12 8 60
Referencia Forma D1 D3 L2 0 de SW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)

07110-7046 C M4 18 59 2,5 2 0,3
07110-7048 C M4 1,8 79 2,5 2 0,3
07110-70410 C M4 1,8 9,9 2,5 2 0,3
07110-70412 C M4 1,8 11,9 2,5 2 0,3
07110-70416 C M4 1,8 15,9 25 2 0,3
07110-7058 C M5 2,1 78 3 2,5 0,5
07110-70510 C M5 2,1 9,8 3 2,5 0,5
07110-70512 C M5 2,1 11,8 3 2,5 0,5
07110-70516 C M5 2,1 15,8 3 2,5 0,5
07110-70520 C M5 2,1 19,8 3 25 0,5
07110-70525 C M5 2,1 24,8 3 2,5 0,5
07110-70610 C M6 3 10,3 4 3 0,9
07110-70612 C M6 3 12,3 4 3 0,9
07110-70616 C M6 3 16,3 4 3 09
07110-70620 C M6 3 20,3 4 3 0,9
07110-70625 C M6 3 25,3 4 3 0,9
07110-70810 C M8 42 10,4 55 4 15
07110-70812 C M8 42 12,4 55 4 1,5
07110-70816 C M8 42 16,4 55 4 15
07110-70820 C M8 4,2 20,4 55 4 1,5
07110-70825 C M8 42 25,4 55 4 15
07110-70830 C M8 42 30,4 55 4 15

%




Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

y con bola aplanada

Referencia Forma D1 D3 L2 0 de SW Capacidad de carga
bola max. kN (solo con
carga estatica)

07110-2046 B M4 1,4 58 2,5 2 35
07110-2048 B M4 1,4 78 25 2 35
07110-20410 B M4 1,4 9,8 2,5 2 35
07110-20412 B M4 1,4 11,8 2,5 2 35
07110-20416 B M4 1,4 15,8 2,5 2 35
07110-2058 B M5 2 7,6 3 25 45
07110-20510 B M5 2 9,6 3 25 45
07110-20512 B M5 2 11,6 3 2,5 4,5
07110-20516 B M5 2 15,6 3 2,5 4,5
07110-20520 B M5 2 19,6 3 2,5 45
07110-20525 B M5 2 24,6 3 25 45
07110-20610 B M6 3 10,1 4 3 9

07110-20612 B M6 3 12,1 4 3 9

07110-20616 B M6 3 16,1 4 3 9

07110-20620 B M6 3 20,1 4 3 9

07110-20625 B M6 3 25,1 4 3 9

07110-20650 B M6 3 50,1 4 3 9

07110-20660 B M6 3 60,1 4 3 9

07110-20680 B M6 3 80,1 4 3 9

07110-20810 B M8 41 10,3 55 4 10
07110-20812 B M8 41 12,3 55 4 10
07110-20816 B M8 41 16,3 55 4 15
07110-20820 B M8 41 20,3 55 4 15
07110-20825 B M8 41 253 55 4 15
07110-20830 B M8 41 30,3 55 4 15
07110-20850 B M8 4,1 50,3 55 4 15
07110-20860 B M8 41 60,3 55 4 15
07110-20880 B M8 41 80,3 55 4 15
07110-21012 B M10 5,6 12,3 7 5 20
07110-21016 B M10 5,6 16,3 7 5 20
07110-21020 B M10 5,6 20,3 7 5 20
07110-21025 B M10 5,6 25,3 7 5 20
07110-21035 B M10 5,6 35,3 7 5 20
07110-21216 B M12 7 16,2 8,5 6 30
07110-21220 B M12 7 20,2 8,5 6 30
07110-21230 B M12 7 30,2 8,5 6 30
07110-21240 B M12 7 40,2 8,5 6 30
07110-21620 B M16 10,7 20 12 8 60
07110-21625 B M16 10,7 25 12 8 60
07110-21635 B M16 10,7 35 12 8 60
07110-21650 B M16 10,7 50 12 8 60
07110-22030 B M20 13,5 30 15 10 90
07110-22040 B M20 13,5 40 15 10 90
07110-22060 B M20 13,5 60 15 10 90
07110-22435 B M24 15,8 35 18 12 120
07110-22450 B M24 15,8 50 18 12 120
07110-22480 B M24 15,8 80 18 12 120
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Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

con bola aplanada y proteccion contra torsidon

Material:

Tornillo de acero para temple y revenido, clase de
resistencia 10.9.

Bola de acero del apoyo de cilindros.

Version:
Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07110-50820

Indicacion:

La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar
superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la
bola de alojamiento mdvil se adapta hasta 9°.

Se han disefiado especialmente versiones méas largas
para el uso como ,barras de pegamento“. Permiten
la creacion de elementos de unidn con rosca exterior
mecanicos y rentables en caso de series de tamafio
pequefio y mediano.

La bola esta asegurada contra torsion.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma BV: Bola aplanada con proteccion contra torsion
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con proteccion
contra torsion

®®
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Referencia Referencia D1 D3 L2 0 de SW Capacidad de carga
Forma BV Forma FV bola max. kN (solo con
carga estatica)
07110-50612 - M6 3 12,1 4 3 6
07110-50616 - M6 3 16,1 4 3 6
07110-50620 - M6 3 20,1 4 3 6
07110-50625 - M6 3 25,1 4 3 6
07110-50816 07110-60816 M8 41 16,3 55 4 9
07110-50820 07110-60820 M8 41 20,3 55 4 9
07110-50825 07110-60825 M8 41 253 55 4 9
07110-50830 07110-60830 M8 41 30,3 55 4 9
07110-51020 07110-61020 M10 5,6 20,3 7 5 12
07110-51025 07110-61025 M10 5,6 25,3 7 5 12
07110-51035 07110-61035 M10 5,6 35,3 7 5 12
07110-51040 07110-61040 M10 5,6 40,2 7 5 12
07110-51220 07110-61220 M12 7 20,2 8,5 6 18
07110-51230 07110-61230 M12 7 30,2 8,5 6 18
07110-51240 07110-61240 M12 7 40,2 8,5 6 18
07110-51250 07110-61250 M12 7 50 8,5 6 18
07110-51635 07110-61635 M16 10,7 35 12 8 36
07110-51650 07110-61650 M16 10,7 50 12 8 36
07110-52030 07110-62030 M20 13,5 30 15 10 60
07110-52040 07110-62040 M20 13,5 40 15 10 60
07110-52050 07110-62050 M20 13,5 50 15 10 60
07110-52060 07110-62060 M20 135 60 15 10 60
07110-52435 07110-62435 M24 15,8 35 18 12 80
07110-52450 07110-62450 M24 15,8 50 18 12 80
07110-52480 07110-62480 M24 15,8 80 18 12 80




Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

de acero inoxidable, con bola completa

o sTara 0
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Material:
Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de ceramica Si,N,.

Version:
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07111-1046

Indicacion:

Los tornillos de presion esféricos sin cabeza y con
bola completa se utilizan cuando se requiere una
superficie de presion limpia y pulida. Se han disefiado
especialmente versiones mas largas para el uso
como ,barras de pegamento“. Permiten la creacion
de elementos de union con rosca exterior mecanicos
y rentables en caso de series de tamafio pequefio y
mediano. El nitruro de silicio (Si,N,) se caracteriza
especialmente por una combinacion de excelentes
propiedades materiales. Estas van desde una alta
resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de
desgaste excelente y una buena resistencia quimica.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero inoxidable
Forma D: Bola de POM

Forma E: Bola de ceramica

®0®
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Referencia Referencia Referencia D1 L1 0 de SW  Capacidad de carga
Forma A Forma D Forma E bola max. kN (solo con
carga estatica)
07111-1046 07111-3046 - M4 6 2,5 2 -/0,3
07111-1048 07111-3048 - M4 8 25 2 -/0,3
07111-10410 07111-30410 - M4 10 25 2 -/0,3
07111-10412 07111-30412 - M4 12 2,5 2 -/0,3
07111-10416 07111-30416 - M4 16 2,5 2 -/0,3
07111-1058 07111-3058 07111-8058 M5 8 3 2,5 -/0,5/4,5
07111-10510 07111-30510 - M5 10 3 25 -/0,5
07111-10512 07111-30512 07111-80512 M5 12 3 2,5 -/0,5/4,5
07111-10516 07111-30516 - M5 16 3 2,5 -/0,5
07111-10520 07111-30520 07111-80520 M5 20 3 2,5 -/0,5/4,5
07111-10525 07111-30525 - M5 25 3 2,5 -/0,5
07111-10610 07111-30610 07111-80610 M6 10,8 4 3 -/0,9/9
07111-10612 07111-30612 - M6 12,8 4 3 -/0,9
07111-10616 07111-30616 07111-80616 M6 16,8 4 3 -/0,9/9
07111-10620 07111-30620 07111-80620 M6 20,8 4 3 -/0,9/9
07111-10625 07111-30625 07111-80625 M6 258 4 3 -/0,9/9
07111-10650 - - M6 50,8 4 3 -
07111-10660 - - M6 60,8 4 3 -
07111-10680 - - M6 80,8 4 3 -
07111-10810 07111-30810 07111-80810 M8 11,2 55 4 -/1,5110
07111-10812 07111-30812 07111-80812 M8 13,2 55 4 -/1,5110
07111-10816 07111-30816 - M8 17,2 55 4 -/1,5
07111-10820 07111-30820 07111-80820 M8 21,2 55 4 -/1,5115
07111-10825 07111-30825 07111-80825 M8 26,2 55 4 -/1,5/115
07111-10830 07111-30830 07111-80830 M8 31,2 55 4 -/1,5/15
07111-10850 - - M8 51,2 55 4 -
07111-10860 - - M8 61,2 55 4 -
07111-10880 - - M8 81,2 55 4 -
07111-11012 - 07111-81012 M10 13,7 7 5 -120
07111-11016 - 07111-81016 M10 17,7 7 5 -/20
07111-11020 - 07111-81020 M10 21,7 7 5 -/20
07111-11025 - 07111-81025 M10 26,7 7 5 -/20
07111-11035 - 07111-81035 M10 36,7 7 5 -120
07111-11216 - 07111-81216 M12 18 8,5 6 -/30
07111-11220 - 07111-81220 M12 22 8,5 6 -/30
07111-11225 - - M12 27 8,5 6 -
07111-11230 - 07111-81230 M12 32 8,5 6 -/30
07111-11232 - - M12 34 8,5 6 -
07111-11240 - 07111-81240 M12 42 8,5 6 -/30
07111-11620 - - M16 233 12 8 -
07111-11625 - - M16 283 12 8 .
07111-11635 - - M16 383 12 8 -
07111-11650 - - M16 53,3 12 8 -
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Tornillos de presion esféricos sin cabeza

de acero inoxidable, con bola aplanada

TL)
!
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Material: Referenci D1 D3 L2 0d Sw
Tornillo y bola de acero inoxidable. elerencla bol:
Version:
Acero inoxidable con acabado natural. 07111-2046 M4 14 58 25 2
. . 07111-2048 M4 1,4 7,8 2,5 2
Ejemplo de pedido:
nim 07111-2046 07111-20410 M4 1,4 9,8 2,5 2
o 07111-20412 M4 1,4 11,8 2,5 2
Indicacitn: 07111-20416 M4 1,4 15,8 25 2
La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar ' ! : d
superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola 07111-2058 M5 2 76 3 2,5
de alojamiento mévil se adapta hasta 9°. 07111-20510 M5 2 96 3 25
Se han disenado especialmente verflones mas largas pera 07111-20512 M5 9 16 3 25
el uso como ,,barras de pegamento“. Permiten la creacion
de elementos de unién con rosca exterior mecanicos 07111-20516 M5 2 156 3 25
y rentables en caso de series de tamafio pequefio y 07111-20520 M5 2 19,6 3 25
mediano. 07111-20525 M5 2 24,6 3 25
07111-20610 M6 3 10,1 4 3
07111-20612 M6 3 12,1 4 3
07111-20616 M6 3 16,1 4 3
07111-20620 M6 3 20,1 4 3
07111-20625 M6 3 25,1 4 3
07111-20650 M6 3 50,1 4 3
07111-20660 M6 3 60,1 4 3
07111-20680 M6 3 80,1 4 3
07111-20810 M8 41 10,3 5,5 4
07111-20812 M8 4,1 12,3 5,5 4
07111-20816 M8 4,1 16,3 5,5 4
07111-20820 M8 4,1 20,3 55 4
07111-20825 M8 4,1 25,3 5,5 4
07111-20830 M8 4,1 30,3 55 4
07111-20850 M8 4,1 50,3 5,5 4
07111-20860 M8 4,1 60,3 5,5 4
07111-20880 M8 4,1 80,3 55 4
07111-21012 M10 56 12,3 7 5
07111-21016 M10 5,6 16,3 7 5
07111-21020 M10 5,6 20,3 7 5
07111-21025 M10 5,6 25,3 7 5
07111-21035 M10 5,6 35,3 7 5
07111-21216 M12 7 16,2 8,5 6
07111-21220 M12 7 20,2 8,5 6
07111-21230 M12 7 30,2 8,5 6
07111-21240 M12 7 40,2 8,5 6
07111-21620 M16 10,7 20 12 8
07111-21625 M16 10,7 25 12 8
07111-21635 M16 10,7 35 12 8
07111-21650 M16 10,7 50 12 8




Tornillos de presidon esféricos sin cabeza

de acero inoxidable, con bola aplanada y proteccién contra torsién
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Material:

Tornillo y bola de acero inoxidable.

Version:

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nlm 07111-50612

Indicacion:

La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no

paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento mavil

se adapta hasta 9°.

Se han disefiado especialmente versiones mas largas para el uso

como ,barras de pegamento“. Permiten la creacion de elementos

de unidn con rosca exterior mecanicos y rentables en caso de

series de tamafio pequefio y mediano.

La bola esta asegurada contra torsion.

Referencia D1 D3 L2 0 de SW
bola

07111-50612 M6 3 12,1 4 3
07111-50616 M6 3 16,1 4 3
07111-50620 M6 3 20,1 4 3
07111-50625 M6 3 25,1 4 3
07111-50816 M8 4,1 16,3 5,5 4
07111-50820 M8 4,1 20,3 5,5 4
07111-50825 M8 4,1 25,3 5,5 4
07111-50830 M8 4,1 30,3 5,5 4
07111-51020 M10 5,6 20,3 7 5
07111-51025 M10 5,6 25,3 7 5
07111-51035 M10 5,6 35,3 7 5
07111-51040 M10 5,6 40,2 7 5
07111-51220 M12 7 20,2 8,5 6
07111-51230 M12 7 30,2 8,5 6
07111-51240 M12 7 40,2 8,5 6
07111-51250 M2 7 50 8,5 6
07111-51635 M16 10,7 35 12 8
07111-51650 M16 10,7 50 12 8




Placas de apoyo de metal duro redondo
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Material: 5 5 i
Metal duro.
Version: !
Sinterizado. I
Ejemplo de pedido:
nim 07112-211 ;
Indlca_clon: o B .
Los asientos de metal duro estan dlsponlbles como base
de 4 puntos y acanalados. Se pueden pegar, por ejemplo,
en placas de base de fundicion gris.

Referencia Caracteristica D S B

07112-110 Acanalado 6,35 3,2 2,3

07112-111 Acanalado 7,9 3,2 2,3

07112-112 Acanalado 9,5 3,2 3

07112-113 Acanalado 12,7 3,2 3

07112-114 Acanalado 19,05 3,2 3

07112-211 Acanalado fino 79 3,2 1,5

07112-212 Acanalado fino 9,5 3,2 2,3

07112-213 Acanalado fino 12,7 3,2 2,3

07112-214 Acanalado fino 19,05 3,2 2,3

07112-215 Acanalado fino 25,4 4 2,3

07112-411 Soporte de 4 puntos 79 3,2 3

07112-412 Soporte de 4 puntos 9,5 3,2 3

07112-413 Soporte de 4 puntos 12,7 4 3,5




Para notas

07000



Pinzas e insertos redondos

Forma O
Inserto de acero inoxidable aplanado
Forma C, E, K con superficie de diamante
o | ® |
g T g !
| Tﬁ = Tﬁ
S T T
T Gy | S
| ©k% |
© i
SIS 5
Material: G & G o:
. ~
Formas C, F y M de acero para herramientas =
Formas E, O y P de acero inoxidable D2 413

Forma K de POM H
Version:

Forma C, endurecido y brufiido.

Forma E, endurecido, acabado natural.

Forma K, blanco. .

Forma O con superficie de diamante equiparable a granos * Vidlido para forma K
abrasivos de 100.

Forma P con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.

Forma F, endurecido y bruiiido.
Forma M con acanaladura de metal duro brufido.

Forma P
Inserto de acero inoxidable aplanado y plano
con superficie de poliuretano

Ejemplo de pedido:

nim 07113-2510 D3

Indicacion:

Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalacion en
brazos de sujecion, sistemas de agarre, sistemas de sujecion,
mordazas de sujecion y soportes con bola oscilante. Con el uso de '
pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsion [} I
mas elevados y de fuerzas de retencion superiores a la media,
incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. D2 913

0,8x45°
N
L3

L4

Forma O: la superficie abrasiva de diamante esta firmemente

soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de

aplicaciones lisas o resbaladizas con un minimo de presion de

sujecion. En este caso, las particulas de diamante transmiten una

alta fuerza de retencion sobre una superficie muy pequefia con el

minimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente

resistencia al desgaste. Forma F Forma M

Pinza aplanada, Pinza aplanada, con
Forma P: la superficie de poliuretano esta firmemente unida al con acanaladura acanaladura de metal duro

cuerpo base por vulcanizacion. Es resistente a la abrasion y no

se destifie. Ofrece una proteccion optima para evitar dafios en

superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza ““A‘*‘AT
de retencion y permite el escape del aire, de modo que no se "_l_"._' n
produce ningtn efecto de succion entre la superficie de contacto | Ll

y el soporte con bola oscilante.

0,8x45°
0,8x45°

L5

|E

——
c

C

S
(s3]
S
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Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con
bola oscilante indicados a continuacion:

Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036

Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100

Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080




Pinzas e insertos redondos

Referencia Referencia Referencia Referencia D2 L3 L4 G
Forma C Forma E Forma K Forma 0
07113-10108 07113-10102 07113-10109 07113-10105 10 10 5 M5
07113-10128 07113-10122 07113-10129 07113-10125 10 12 6,4 M5
07113-12108 07113-12102 07113-12109 07113-12105 12 10 5 M5
07113-12128 07113-12122 07113-12129 07113-12125 12 12 6,4 M5
07113-16108 07113-16102 07113-16109 07113-16105 16 10 5 M6
07113-16128 07113-16122 07113-16129 07113-16125 16 12 6,4 M6
07113-20108 07113-20102 07113-20109 07113-20105 20 10 5 M6
07113-20128 07113-20122 07113-20129 07113-20125 20 12 6,4 M6
07113-25108 07113-25102 07113-25109 07113-25105 25 10 5 M6
07113-25128 07113-25122 07113-25129 07113-25125 25 12 6,4 M6
Referencia Forma D2 D3 L3 L4 G
07113-08126 P 8 8 12 6 M4
07113-10126 P 10 10 12 6 M5
07113-12126 P 12 13 12 6 M5
07113-16126 P 16 16 12 6 M6
07113-20126 P 20 21 12 6 M6
07113-25126 P 25 27 12 6 M6
Referencia Referencia D2 D3 L3 L5 C E G
Forma F Forma M

07113-1010 07113-10107 10 -/7,9 10 -/6 45 475 M5
07113-1210 07113-12107 12 -/9,5 10 -/6 45 475 M5
07113-1212 07113-12127 12 -/9,5 12 -/7 6 475 M5
07113-1610 07113-16107 16 -12,7 10 -/6 45 4,75 M6
07113-2010 07113-20107 20 -/15,9 10 -/6 45 4,75 M6
07113-2510 07113-25107 25 -/19 10 -/6 45 475 M6
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Pinzas e insertos redondos

con perforaciéon avellanada
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Material: =3 ~
Formas C y F de acero para herramientas ; i
Formas E y O de acero inoxidable A A
Forma K de POM N> N\
Version:
. - D2 D2
Formas C y F, endurecido y brufiido. Bty ity
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma K, blanco. @ ®
Forma 0O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. 5 .
5
Ejemplo de pedido: %
o
nim 07113-110108 X 9
& < ~
L S| o2l
Indicacion: S
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalacion en brazos de sujecion, N ? :
sistemas de agarre, sistemas de sujecion, mordazas de sujecion y soportes con bola D4 S D4 ®
oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de =2 o
torsion mas elevados y de fuerzas de retencion superiores a la media, incluso en caso =
de materiales duros y superficies irregulares.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante esta firmemente soldada al cuerpo base.
Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un minimo de
presion de sujecion. En este caso, las particulas de diamante transmiten una alta D2 413
fuerza de retencion sobre una superficie muy pequefia con el minimo impacto. La
superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Referencia Referencia Referencia Referencia D2 D4 D5 L3 T
Forma C Forma E Forma K Forma 0
07113-110108 07113-110102 07113-110109 07113-110105 10 3,4 6 10 5
07113-110128 07113-110122 07113-110129 07113-110125 10 3,4 6 12 5
07113-112108 07113-112102 07113-112109 07113-112105 12 4,5 9 10 5,6
07113-112128 07113-112122 07113-112129 07113-112125 12 4,5 9 12 5,6
07113-116108 07113-116102 07113-116109 07113-116105 16 5,5 1 10 6,6
07113-116128 07113-116122 07113-116129 07113-116125 16 5,5 1 12 6,6
07113-120108 07113-120102 07113-120109 07113-120105 20 6,6 1 10 7,6
07113-120128 07113-120122 07113-120129 07113-120125 20 6,6 1 12 7,6
07113-125108 07113-125102 07113-125109 07113-125105 25 6,6 1 10 7,6
07113-125128 07113-125122 07113-125129 07113-125125 25 6,6 1 12 7,6
Pinzas redondas
Referencia Forma D2 D4 D5 L3 T
07113-11210 F 12 45 8 10 5,6
07113-11212 F 12 45 8 12 5,6
07113-11610 F 16 45 8 10 5,6
07113-11612 F 16 45 8 12 5,6
07113-12010 F 20 55 10 10 6,6
07113-12012 F 20 5,5 10 12 6,6
07113-12510 F 25 6,6 1 10 7,6
07113-12512 F 25 6,6 1 12 7,6




Pinzas de forma hexagonal

Material:
Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 07114-1710

Indicacion:
Las puntas serradas de metal duro estan soldadas.

C
A D
— A
L N
PR I ——— I ) — -
|
Referencia A B C D G Acanaladura
07114-1006 25 5 10 7.9 M6 extra-fino
07114-1308 25 6,4 13 9,5 M8 fino
07114-1710 25 8,3 17 12,7 M10 fino
07114-17102 40 8,3 17 12,7 M10 fino
07114-1912 25 8,7 19 15,9 M12 fino
07114-19122 40 8,7 19 15,9 M12 fino
07114-2416 35 1 24 19 M16 fino
07114-24162 50 1 24 19 M16 fino
07114-3020 40 13,7 30 25,4 M20 extra-fino
07114-30202 60 13,7 30 25,4 M20 extra-fino

Ejemplo de aplicacidon de pinzas norelem
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Pinzas cuadradas

A5 B E
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Material: _ _ 0,8x45° 0,8x45° Agis
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Version:
Bruiiido. ©
Ejemplo de pedido: B
nim 07115-2506
T A -0,15
Indicacion:
Las pinzas son ideales para la instalacion en brazos de
sujecion, sistemas de agarre, sistemas de sujecion y i
mordazas de sujecion. N N - S
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los <
momentos de torsion mas elevados, incluso en caso de
materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas 0,8x45°
garantizan fuerzas de retencion superiores a la media en
caso de alta presion de corte.
Las puntas serradas de metal duro estan soldadas.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de
metal duro
Forma C: Acero para herramientas
Referencia Forma A B D1 D2 B G T Acanaladura
07115-1005 A 10 10 - - - M5 - extra-fino
07115-101205 A 10 12 - - - M5 - extra-fino
07115-1205 A 12 10 - - - M5 - fino
07115-121205 A 12 12 - - - M5 - fino
07115-1606 A 16 10 - - - M6 - fino
07115-161206 A 16 12 - - - M6 - fino
07115-2005 A 20 10 - - - M5 - fino
07115-201205 A 20 12 - - - M5 - fino
07115-2506 A 25 10 - - - M6 - fino
07115-251206 A 25 12 - - - M6 - fino
07115-12057 B 12 10 - - 10,3 M5 - fino
07115-1210048 ¢ 12 10 4,5 8 - - 5,6 fino
07115-1212048 C 12 12 4,5 8 - - 5,6 fino
07115-1610048 C 16 10 45 8 - - 5,6 fino
07115-1612048 C 16 12 45 8 - - 5,6 fino
07115-2010058 ¢ 20 10 5,5 10 - - 6,6 fino
07115-2012058 C 20 12 5,5 10 - - 6,6 fino
07115-2510068 C 25 10 6,6 1 - - 7,6 fino
07115-2512068 C 25 12 6,6 1 - - 7,6 fino

norelem




Placas de apoyo de metal duro cuadrado

4 - @ +“HH - -—L -
Material: |
Metal duro. ! T
A A

Version:

Sinterizado.

Ejemplo de pedido:

nim 07116-201

Indicacion

Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o

cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas

de base de fundicion gris.
Referencia Caracteristica A B S
07116-101 Acanalado 9,5-0,13 9,5-0,13 3,2
07116-102 Acanalado 12,7-0,13 12,7-0,13 3,2
07116-201 Acanalado fino 9,5-0,13 9,5-0,13 3,2
07116-202 Acanalado fino 12,7-0,13 12,7-0,13 3,2
07116-203 Acanalado fino 15,9-0,13 15,9-0,13 32
07116-206 Acanalado fino 19,05-0,13 19,05-0,13 4
07116-207 Acanalado fino 25,4-0,13 25,4 -0,13 4
07116-308 Cuneiforme 25,7 +0,5 13,05 -0,13 438
07116-309 Cuneiforme 38,4 +0,5 19,5 6,35

norelem
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Pinzas ajustables

A
?
= 7
R S L | I

3 e f &

<
Material:
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Version: L
Bruhido.

) ) 1,27
Ejemplo de pedido:
nim 07117-5012
Indicacion: __J:__ = %
La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la & 3
adaptacion exacta a la funcion de sujecion.
Los insertos de metal duro estan soldados.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas @
Forma B: Acanaladura de metal duro L G
Forma C: Acanaladura de 4 puntos de metal duro
1,27 B
am
-
=
1 —<4: I = }\)— w
E~ 3 ! c 4>
@ ' :

.

Referencia Forma A L B G [F SW
07117-4010 A 40 - - M10 - 3
07117-4012 A 40 - - M12 - 5
07117-4016 A 40 - - M16 - 6
07117-4020 A 40 - - M20 - 8
07117-2510 B - 25 6,4 M10 - 5
07117-5010 B - 50 6,4 M10 - 5
07117-2512 B - 25 79 M12 - 6
07117-5012 B - 50 79 M12 - 6
07117-2516 B - 25 1,2 M16 - 8
07117-5016 B - 50 11,2 M16 - 8
07117-2520 B - 25 12,7 M20 - 10
07117-5020 B - 50 12,7 M20 - 10
07117-25124 c - 25 79 M12 6,5 6
07117-50124 C - 50 79 M12 6,5 6
07117-25164 C - 25 11,2 M16 8 8
07117-50164 ¢ - 50 11,2 M16 8 8
07117-25204 C - 25 12,7 M20 8 10
07117-50204 C - 50 12,7 M20 8 10

%




Tornillos de presion

—
— =
iy | I ] =
-
M

Material:

Tornillo con clase de resistencia 10.9.

Perno de latén o POM.

Version:

Tornillo brufido.

Ejemplo de pedido:

nlm 07119-04X105 (indicar también la longitud L)

Indicacion

Los tornillos de presion son ideales para sujetar o presionar

cuidadosamente husillos roscados, ejes, arboles y piezas con

tratamiento superficial.
Referencia Material D D1 L SW

del componente
07119-04X Lat6n M4 2,5 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 2
07119-05X Lat6n M5 3 12,5/20,5/30,5/40,5/8,5 2,5
07119-06X Latn M6 4 11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5 3
07119-08X Lat6n M8 5,5 12/22/32/52/62/82 4
07119-10X Lat6n M10 7 14/18/27/37/52/62/82 5
07119-12X Lat6n M12 8,5 18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5 6
Referencia Material D D1 L SwW
del componente

07119-104X Poliacetal M4 2 11/13/17/31/41/7/9 2
07119-105X Poliacetal M5 3 11/13/17/21/31/41/9 2,5
07119-106X Poliacetal M6 3,5 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 3
07119-108X Poliacetal M8 5 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 4
07119-110X Poliacetal M10 6,5 17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9 5
07119-112X Poliacetal M12 8 22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1 6

norelem
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Tornillos de presion

de acero inoxidable

Material:
Tornillo de acero inoxidable.
Perno de latén o de POM.

Version:
Tornillo con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07119-041X105 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

Los tornillos de presion son ideales para sujetar o presionar
cuidadosamente husillos roscados, ejes, arboles y piezas con
tratamiento superficial.

Wl
T

D1

Referencia Material D D1 L SwW
del componente
07119-041X Latén M4 2,5 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 2
07119-051X Latén M5 3 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5 25
07119-061X Laton M6 4 11,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,5 3
07119-081X Latén M8 55 12/22/32/52/62/82 4
07119-101X Laton M10 7 14/18/27/37 5
07119-121X Latén M12 8,5 22,5/32,5/42,5 6
Referencia Material D D1 L Sw
del componente
07119-1041X Poliacetal M4 2 7/9/11/13/17/31/41 2
07119-1051X Poliacetal M5 3 9/11/13/17/21/31/41 25
07119-1061X Poliacetal M6 35 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 3
07119-1081X Poliacetal M8 5 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 4
07119-1101X Poliacetal M10 6,5 17,9/21,9/26,9/36,9 5
07119-1121X Poliacetal M12 8 22,1/32,1/42,1 6

norelem




Tornillos de presion
asegurados con LONG-LOK

3

L1205 [2
N =
Q Q
— —/
N
L SW
Material:
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de laton o POM.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Version:
Tornillo brufido.
Ejemplo de pedido:
nlm 07119-204X65 (indicar también la longitud L)
Indicacion
Los tornillos de presion son ideales para sujetar o presionar
cuidadosamente husillos roscados, ejes, arboles y piezas con
tratamiento superficial.
Indicacion sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Referencia Material D D1 L(L1) SW
del componente
07119-204X Lat6n M4 2,5 6,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5) 2
07119-205X Latén M5 3 8,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6) 2,5
07119-206X Lat6n M6 4 11,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7) 3
07119-208X Lat6n M8 5,5 12 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8) 4
07119-210X Lat6n M10 7 14 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9) 5
07119-212X Lat6n M12 8,5 18,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10) 6
Referencia Material D D1 L(L1) SwW
del componente
07119-304X Poliacetal M4 2 7(2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5) 2
07119-305X Poliacetal M5 3 9 (3,5)/11(3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6) 2,5
07119-306X Poliacetal M6 3,5 11,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7) 3
07119-308X Poliacetal M8 5 13,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8) 4
07119-310X Poliacetal M10 6,5 17,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9) 5
07119-312X Poliacetal M12 8 22,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10) 6

07000



Tornillos de sujecidon
con puntal DIN 6332

L7

L2

L3

- el
Material: 1
Acero o0 acero inoxidable.
Version: R Vm
Acero: pivote opresor templado por cementacion, negro. f
Acero inoxidable: acabado natural. 9
Ejemplo de pedido:
nlm 07120-12X60 (indicar también la longitud L1) Relereei Referencia D1 X 2 D3 L L2 13 L5
Indicacion: Acero Acero inoxidable
El pivote opresor del tornillo de sujecion DIN 6332 esta 07120-06X 07120-061X M6 30/35/40/50 45 4 24 6 25 22
disefiado de modo que se puede utilizar para sujetar
piezas ya sea directamente o en combinacion con una 07120-08X 07120-081X M8  35/40/45/50/60 6 54 275 75 3 3
pieza de presion 07140. 07120-10X 07120-101X  M10  50/55/60/65/80 8 72 41 9 45 36
Indicacién sobre el dibujo: 07120-12X 07120-121X  M12  60/65/70/80/100 8 72 50 10 45 45
1) Aro de fijacion 07120-14X 07120-141X  M14 60/80/100 10 9 48 12 5 5
07120-16X 07120-161X  M16  65/70/80/100/125 12 11 53 12 5 53
07120-20X 07120-201X  M20 80/90/100/125/150 155 144 66 14 55 56

Tornillos de sujecion

con pivote opresor esférico

L1
= L2
- e
= L3 N/
L
: — H | »| o
R i S =
-
L4
Material:
Acero, clase de resistencia 5.8.
Version:
Bruhido.
Ejemplo de pedido:
nlm 07121-06X50 (indicar también la longitud L1) 3|
-~
Indicacion:
Los tornillos de sujecion se utilizan junto con una
pieza de presion 07142 para la sujecion.
Referencia D1 L1 D2 D3 L 2 L3 L4 L5 sSw
07121-06X M6 30/35/40/50 45 35 245 43 37 55 38 3
07121-08X M8  35/40/45/50/60 6 48 276 58 48 74 44 4
07121-10X M10  50/55/60/65/80 8 65 41 72 63 9 5 5
07121-12X M12 60/65/70/80 8 65 502 72 63 98 69 6

norelem




Tornillos de presion

con punta
p— — E i
N~
L1 SW
L2

Material:

Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.

Perno de acero para herramientas.

Version:

Perno endurecido.

Tornillo y perno brufidos.

Ejemplo de pedido:

nim 07122-05X09

Indicacion:

Los tornillos de presion con punta se utilizan cuando se

necesita una fijacion adicional a través de una determinada

union de forma.

Referencia D D1 L L1 L2 SW Capacidad de carga
max. kN (solo con
carga estatica)

07122-05X09 M5 3 8,5 0,5 1,3 25 4,5
07122-05X13 M5 3 12,5 0,5 1,3 25 45
07122-05X17 M5 3 16,5 0,5 1,3 25 45
07122-05X21 M5 3 20,5 0,5 1,3 25 45
07122-06X14 M6 4 13,5 0,8 1,9 3 9
07122-06X18 M6 4 17,5 0,8 1,9 3 9
07122-06X22 M6 4 215 0,38 1,9 3 9
07122-06X27 M6 4 26,5 0,8 1,9 3 9
07122-08X14 M8 5,5 14 1 2,4 4 15
07122-08X18 M8 5,5 18 1 2,4 4 15
07122-08X22 M8 55 22 1 2,4 4 15
07122-08X27 M8 55 27 1 2,4 4 15
07122-08X34 M8 55 34 1 2,4 4 15
07122-10X18 M10 7 18 1,5 2,6 5 20
07122-10X22 M10 7 22 1,5 2,6 5 20
07122-10X27 M10 7 27 1,5 2,6 5 20
07122-10X34 M10 7 34 1,5 2,6 5 20
07122-10X42 M10 7 42 1,5 2,6 5 20

%
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Tornillos de presion

con espiga cilindrica bombeada

Q p— — E i
N~
L1 SW
d 3

Material:

Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.

Perno de acero para herramientas.

Version:

Perno endurecido.

Tornillo y perno brufidos.

Ejemplo de pedido:

nim 07123-05X09

Indicacion:

Los tornillos de presion con espiga cilindrica bombeada se utilizan

cuando se necesita un punto de presion o de soporte.

Referencia D D1 L L1 L2 SW Capacidad de carga
méx. kN (solo con
carga estatica)

07123-05X09 M5 3 9 0,5 1,8 2,5 45
07123-05X13 M5 3 13 0,5 1,8 2,5 45
07123-05X17 M5 3 17 0,5 1,8 2,5 4,5
07123-05X21 M5 3 21 0,5 1,8 2,5 45
07123-06X14 M6 4 14,3 0,8 2,7 3 9
07123-06X18 M6 4 18,3 0,8 2,7 3 9
07123-06X22 M6 4 22,3 0,8 2,7 3 9
07123-06X27 M6 4 27,3 0,8 2,7 3 9
07123-08X15 M8 5,5 14,8 0,8 3,2 4 15
07123-08X19 M8 5,5 18,8 0,8 3,2 4 15
07123-08X23 M8 5,5 22,8 0,8 3,2 4 15
07123-08X28 M8 5,5 27,8 0,8 3,2 4 15
07123-08X35 M8 5,5 34,8 0,8 3,2 4 15
07123-10X19 M10 7 18,9 1,1 3,5 5 20
07123-10X23 M10 7 22,9 1,1 3,5 5 20
07123-10X28 M10 7 27,9 1,1 3,5 5 20
07123-10X35 M10 7 34,9 1,1 3,5 5 20
07123-10X43 M10 7 429 1,1 3,5 5 20

%




Empunaduras de momento de torsiéon

version de precision

D3
t
N
' —
RS
|
» :
Material: v | =3
Empufiadura y tornillo de ajuste de aluminio. D1
Casquillo y perno de acero 5.8. D2
Version:
Empufadura y tornillo de ajuste anodizados.
Casquillo y perno cincados. D
Ejemplo de pedido:
nim 07124-106X30
Indicacion:
El momento de torsion necesario se alcanza por medio de un
tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujecion lateral
permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el
momento de torsidn, la empufiadura de momento se libera de
forma tangible y actsticamente perceptible. El momento de
arranque es mas alto que el de apriete para que la empufiadura
se pueda aflojar sin problema.
La version con rosca interior presenta un orificio pasante en el
tornillo de ajuste para poder usar la empufiadura de momento
incluso con véstagos roscados.
Precision del momento de torsion ajustado = 5 %.
A peticion:
Otras longitudes de rosca.
Rosca interior
Referencia D D1 D2 D3 H1 H2 H3 Momento de torsion
ajustable aprox.
Nm min. - méx.
07124-105 M5 10 26 20 2 26 8 0,05-0,1
07124-106 M6 10 26 20 2 26 8 0,1-0,25
07124-208 M8 15 30 24 4 30 8 0,25-0,5
07124-210 M10 15 30 24 4 30 8 0,5-1
Rosca exterior
Referencia D D1 D2 D3 H1 H2 H3 L Momento de torsién
ajustable aprox.
Nm min. - méx.
07124-105X30 M5 10 26 20 2 26 8 30 0,05-0,15
07124-105X40 M5 10 26 20 2 26 8 40 0,05-0,15
07124-106X30 M6 10 26 20 2 26 8 30 0,1-0,25
07124-106X40 M6 10 26 20 2 26 8 40 0,1-0,25
07124-208X40 M8 15 30 24 4 30 8 40 0,25-0,5
07124-208X50 M8 15 30 24 4 30 8 50 0,25-0,5
07124-210X40 M10 15 30 24 4 30 8 40 0,5-1
07124-210X50 M10 15 30 24 4 30 8 50 0,5-1

norelem
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Botones moleteados de momento de torsion

= S ) B
' . D3 1
Material: N 5=
Termoplastico gris antracita. -
Casquillo y perno de acero 5.8. ~ \ 7% =
Version: D
Casquillo bruiido. ‘ o
Perno cromado en azul. D4
Ejemplo de pedido: D2
nlm 07125-2056X30 (cubierta de color rojo trafico; indicar D
también la longitud L)
Indicacion:
El momento de torsion requerido se ajusta mediante un tornillo
de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsién ajustado, el boton
moleteado gira libremente.
A Anadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para
cubiertas de color gris antracita no es necesario ningun cddigo de
barras.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsion
Gris antracita Grisclaro A =5 Rojo trafico A = 6 Amarillo colzaA =7
RAL 7021 RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021
Rosca interior
Referencia Material D D1 D2 D3 D4 H H1 T Momento de torsién
del componente Nm
07125-205A Acero M5 26 18 23 16 27 10,5 5 0,1-03
07125-206A Acero M6 26 18 23 16 27 10,5 6 0,1-03
07125-306A Acero M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 0,1-03
07125-308A Acero M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 0,1-03
Rosca exterior
Referencia Material D D1 D2 D3 D4 H H1 L Momento de torsién
del componente Nm
07125-205AX Acero M5 26 18 23 16 27 10,5 30/50 0,1-03
07125-206AX Acero M6 26 18 23 16 27 10,5 30/50 0,1-03
07125-306AX Acero M6 34 22 31 20 37,5 14,5 40/60 0,1-03
07125-308AX Acero M8 34 22 31 20 37,5 14,5 40/60 0,1-03

norelem




Empunaduras en estrella de tres picos

de momento de torsidon

>t %

T
. ~
Material:
Empufadura de termoplastico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplastico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Version:
Empufiadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolitico.
Ejemplo de pedido:
nim 07126-180085
Indicacion
Cuando se alcanza el momento de torsién maximo, se oye un clic.
La empuiiadura solo puede apretarse con el momento de torsion
méaximo indicado en la tabla.
A peticion:
Otras roscas interiores, momentos de torsion maximos y colores.
Referencia D D1 D2 H H1 T Momento de torsion
Nm
07126-180085 M8 80 29,2 53,5 31 13 5
07126-180105 M10 80 29,2 53,5 31 13 5
07126-180125 M12 80 29,2 53,5 31 13 5

07000



Tornillos de momento de torsion

con pivote opresor

D1

D2

i

Material:
Acero de corte facil.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 07130-08X60 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

El momento de torsion requerido para los tornillos
moleteados se genera mediante dos elementos de presion
esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presion
final deseada, que es ajustable, la empuiiadura moleteada
queda libre.

L1

L2

El ajuste de la presion final se realiza a través de los

. R Referencia
tornillos de sujecion situados en el cabezal.

Fuerzas:

F1 = minima presion final 07130-06X

M6

D1

25

D2

47

40/60

L1

20

L2

Fi
N

40

F2
N

800

F2 = méxima presion final 07130-08X

M8

25

6,5

40/60/80

20

40

650

07130-10X

M10

25

8,2

40/60/80

20

40

550

07130-12X

M12

25

—_

0

40/60/80/100

20

W W | w W

40

450

Tornillos de momento de torsion

con acoplamiento de ranura

L2
L3
g 8
3 t —

Material:
Acero de corte facil. L1 L
Version:
Bruiiido.
Ejemplo de pedido:
nim 07131-06
Indicacion:
El momento de torsion requerido para los tornillos
moleteados se genera mediante dos elementos de presion
esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presion
final deseada, que es ajustable, la empufiadura moleteada
queda libre.
El ajuste de la presion final se realiza a través de los
tornillos de sujecion situados en el cabezal.
Fuerzas: Referencia D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 F1 F2
F1 = minima presion final N N
F2 = maxima presion final

07131-06 M6 25 4,7 2,5 45 20 8 5 40 800

07131-10 M10 25 7,7 45 45 20 8 5 40 550




Tornillos de momento de torsion

con soporte de apoyo

Material:
Acero de corte facil.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 07132-06

Indicacion:

El momento de torsion requerido para los tornillos
moleteados se genera mediante dos elementos de presion
esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presion
final deseada, que es ajustable, la empufiadura moleteada
queda libre.

El ajuste de la presion final se realiza a través de los
tornillos de sujecion situados en el cabezal.

Fuerzas:
F1 = minima presion final
F2 = maxima presion final

D1

L2| _ L1

Referencia

07132-06

M6

D1

25

D2

45

L1

20

L2

40

800

07132-10

M10

25

45

20

40

550

07132-12

M12

25

45

20

40

450

Empunaduras de momento de torsiéon

P

Material:
Tuerca de acero de corte facil.
Empufadura de fundicion gris GJL 250.

Version:
Tuerca bruiida.
Empufiadura con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07133-08

Indicacion:

El momento de torsion requerido para las empufaduras se
genera mediante dos elementos de presion esféricos con
resorte. En cuanto se alcanza la presion final deseada, que
es ajustable, la empufiadura moleteada queda libre.

El ajuste de la presion final se realiza a través de los
tornillos de sujecion situados en el cabezal.

Fuerzas:
F1 = minima presion final
F2 = maxima presion final

L3

L2

L1

o L

D2

D1

Referencia

07133-08

M8

D1 D2

60 20

12

L1

22

L2

L3

40

40

900

07133-10

M10

60 20

12

22

40

40

700

07133-12

M12

60 20

12

22

40

40

500

07000



Tornillos de momento de torsion

con pivote opresor esférico
Material:
Acero de corte facil.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 07134-08X60 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

El momento de torsion requerido para los tornillos moleteados se genera
mediante dos elementos de presion esféricos con resorte. En cuanto
se alcanza la presion final deseada, que es ajustable, la empufiadura

moleteada queda libre.

El ajuste de la presion final se realiza a través de los tornillos de sujecion

situados en el cabezal.

En combinacion con una arandela de presion (07138, 07140 6 07141),
los tornillos de momento de torsién con pivote opresor esférico resultan

especialmente adecuados para sujetar superficies oblicuas.

Fuerzas:
F1 = minima presion final
F2 = maxima presion final

H
L 1 g —
L2
S 3
= I ]
Q | 1
\4\/?
Q
Referencia D D1 D2 D3 H L L1 L2 F1 F2 R
N N
07134-06X M6 25 45 4.1 20  40/60 6 2,5 40 800 3
07134-08X M8 25 6 53 20 60/80 75 3 40 650 5
07134-10X M10 25 8 7,2 20 60/80 9 45 40 550 6
07134-12X M12 25 8 7,2 20 80/100 10 45 40 450 6

Material:
Arandela de presion de acero de corte facil, aro de fijacion
de acero para muelles.

Version:
Superficie endurecida y brufida.

Ejemplo de pedido:
nlm 07138-10

Indicacion:

La arandela de presion se puede insertar en los tornillos
de momento de torsién con perno esférico (07134) o

en los tornillos de sujecion con pivote opresor (07120)
ejerciendo una ligera presion.

La articulacion esférica permite adaptar la arandela de
presion a la superficie que se vaya a sujetar.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Aro de fijacion

0,75

D2

D1

Referencia D D1 D2 L Adecuado para
07138-10 10 5 45 8 07120-06, 07134-06
07138-12 12 6 6 9 07120-08, 07134-08
07138-14 14 8 8 1 07120-10, 07120-12, 07134-1




Piezas de presion
DIN 6311 ampliada

D4
DZH12
|
® = )z izt = @
T = -
. 2 g
Material: — &
Acero: templado por cementacion. Aro de fijacion de D1
acero para muelles. 1
Acero inoxidable: acabado natural. Aro de fijacion de
acero inoxidable.
Version:
Acero brufido.
Acero inoxidable con acabado natural. Referencia Referencia Forma D1 D2 D4 H1 H2 T1 Para tornillos de
Ei lod dido: Acero Acero inoxidable sujecion con pivote
jemplo de pedido: opresor DIN 6332
nim 07140-12 07140-06 07140-061 S 12 46 10 7 25 4 M6
Indicacion: 07140-08 07140-081 S 16 61 12 9 4 5 M8
Para_el m_qntaje, inclinar el pivote opresor Fodo lo posible 07140-10 07140-101 s 0 81 15 11 5 6 M10
en direccion a la abertura del aro de fijacion. El aro de s
fijacion se suministra montado. 07140-12 07140-121 25 81 18 13 7 7 M12
07140-16 07140-161 S 32 121 22 15 7 75 M16
Indicacion sobre el dibujo:
Forma S: Pieza de presion con aro de fijacion 07140-20 07140-201 s 40 156 28 16 9 8 120
Forma T: Tipo de construccion baja, gran superficie de 07140-108 - T 25 61 12 8 4 45 M8
sujecion con aro de fijacion 07140-110 - T 32 81 18 10 6 6  MI0O/MI2
. B 07140-116 - T 4 121 22 12 7 7 M16
1) Superficie de presion
Piezas de presion
con pasador de seguridad
D1 D2
- L
g |
o @D__ @D
1 =
Material: ? a =
Acero de corte facil.
Version: N N D4 D
Templado por cementacion y brufido.
Ejemplo de pedido:
nim 07141-10
Indicacion
Con el pasador transversal, el tornillo de sujecion
07120y el patin quedan unidos con total seguridad. Referencia D D1 D2 D3 D4 H Hi L P P1
07141-06 12 4,6 10 2 5 7 2,5 3 4 1,6
07141-08 16 6,1 12 2 7 9 4 3,5 5 2
07141-10 20 8,1 15 2 8 1 5 4,6 7 2,7
07141-12 25 8,1 18 2 10 13 6 46 7 2,7
07141-14 28 101 20 2,5 10 14 6 5,7 7,5 2,5
07141-16 32 121 22 2,5 14 15 7 6,7 7,5 2,5
07141-20 40 156 28 2,5 18 16 9 8,3 8 3

07000



Piezas de presion

D4
o® =

H1

L5
H2

& e

D1 M

Material:
Acero.
Plastico PA 6.

Version:
Bruiiido.
Plastico negro.

Ejemplo de pedido:
nim 07142-08

Indicacion sobre el dibujo:
1) Superficie de presion

® ©

Referencia Forma Material D1 D2 D4 H1 H2 L5 Adecuado para
del cuerpo tornillos de sujecion
de base
07142-06 A Acero 15 4,4 8,6 7,6 2,5 38 M6
07142-08 A Acero 18 59 12 9 35 4,4 M8
07142-10 A Acero 21 79 15 11 4 5 M10
07142-12 A Acero 25 79 18 13 5 6,9 M12
07142-206 A Poliamida 15 4,4 8,6 7,6 2,5 38 M6
07142-208 B Poliamida 18 59 12 9 35 4,4 M8
07142-210 C Poliamida 21 79 15 1 4 5 M10
07142-212 C Poliamida 25 79 18 13 5 6,9 M12




Husillos de presidon

Material:

Empufadura en estrella: termoplastico.

Casquillo: acero.

Tornillo de sujecion: acero, clase de resistencia 5.8.
Pieza de presion: plastico PA 6.

Version:

Empufadura en estrella, pieza de presion de color
negro.

Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Tornillo de sujecion brufiido.

Ejemplo de pedido:
nim 07143-06053

Indicacion:

La pieza de presion se suministra suelta. Esta
se puede unir facilmente con el husillo roscado
ejerciendo presion.

H1

D3

H3

S
H2

Referencia D D1 D2 D3 L H H1 H2 H3
07143-06053 M6 15 32 14 53,8 20 10 2,5 7,6
07143-08064 M8 18 40 18 64,6 25 13 3,5 9
07143-10070 M10 21 50 22 70,1 32 17 4 1
07143-12086 M12 25 63 26 86 40 21 5 13

07000



Bases articuladas

®C0 7L

D1
SwW |
[
T 17 .
e oo [
< + T
Material: \ \1/ /
Forma A: tornillo de presion de punta esférica de acero templado y revenido, elemento esférico de == ~
acero de corte facil. : B *
Forma G: elemento esférico templado por cementacion, brufiido con placa antideslizante. I \\9\ ‘&3
Forma B: acero inoxidable. D Al
Forma C: tornillo de presion de punta esférica POM, elemento esférico de acero de corte facil.

Forma D: tornillo de presion de punta esférica POM, elemento esférico de acero inoxidable.
Placa antideslizante de elastomero de termoplastico.

Version:

Forma A: elemento esférico templado por cementacion, brufido.

Forma G: elemento esférico templado por cementacion, brufiido con placa antideslizante.
Forma B: acabado natural.

Forma C: elemento esférico templado por cementacion, bruiiido.

Forma D: elemento esférico con acabado natural. =
Ejemplo de pedido:
nim 07144-112
Indicacion: ) ™
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada.La capacidad
de carga indicada en la tabla es una recomendacion de la carga estatica permanente maxima a la
que se puede someter la base articulada.
Referencia Referencia D D1 H H2 T SW Capacidad
Forma A Forma B de carga
max. kN
07144-106 07144-306 20 M6 15 2,5 8,5 10 10
07144-108 07144-308 25 M8 18 4 9 13 18
07144-110 07144-310 32 M10 22 5 10 17 20
07144-112 07144-312 40 M12 26 6 12 19 35
07144-116 07144-316 50 M16 32 7 14 24 45
07144-120 07144-320 60 M20 42 8 18 30 55
Referencia Referencia D D1 H H2 T SwW Capacidad
Forma C Forma D de carga
max. kN
07144-506 07144-206 20 M6 15 2,5 8,5 10 4
07144-508 07144-208 25 M8 18 4 9 13 7
07144-510 07144-210 32 M10 22 5 10 17 10
07144-512 07144-212 40 M12 26 6 12 19 18
07144-516 07144-216 50 M16 32 7 14 24 20
07144-520 07144-220 60 M20 42 8 18 30 22
Referencia D D1 H H2 T SW Capacidad de carga
Forma G max. kN (solo con
carga estatica)
07144-410 32 M10 25 5 10 17 12
07144-412 40 M12 29 6 12 19 17
07144-416 50 M16 35 7 14 24 20
07144-420 60 M20 45 8 18 30 24

norelem




Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior

rosca hasta la cabeza, DIN 912 / DIN EN ISO 4762

X
Q
-/ \
=1
K L SW
Material:
Acero.
Version:
Clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante
procedimiento galvanico.
Ejemplo de pedido:
nim 07159-05X40 (indicar también la longitud L)
Referencia Color D DK K L SW
del cuerpo de base
07159-05X Negro M5 8,5 5 40/50/60/80 4
07159-06X Negro M6 10 6 40/50/60/70/90/100 5
07159-08X Negro M8 13 8 50/60/70/80/90 6
07159-10X Negro M10 16 10 50/60/70/80/90/100 8
07159-12X Negro M12 18 12 80/90/100 10
07159-405X - M5 8,5 5 40/70/80 4
07159-406X - M6 10 6 40/50/60/70/80/90/100 5
07159-408X - M8 13 8 50/60/70/80/90/100 6
07159-410X - M10 16 10 50/60/70/80/90/100 8
07159-412X - M12 18 12 70/80/90/100 10

norelem

07000



Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior
DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable

SRS == ==Y
i hd
K B
L
Material:
Acero o0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante
procedimiento galvénico.
Acero con clase de resistencia 10.9, negro o cincado mediante
procedimiento galvanico.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07160-08X40 (indicar también la longitud L)
5]
Referencia Referencia D L B DK K SW
Clase de resistencia 8.8  Clase de resistencia 8.8
Negro
07160-04X 07160-404X M4 10/12/16/18/20/25 20 7 4 3
07160-05X 07160-405X M5 10/12/16/18/20/25/30/40 22 8,5 5 4
07160-06X 07160-406X M6 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 24 10 6 5
07160-08X 07160-408X M8 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 28 13 8 6
07160-10X 07160-410X M10 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 32 16 10 8
07160-12X 07160-412X M12 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 36 18 12 10
07160-14X 07160-414X M14 50/80/120 40 21 14 12
07160-16X 07160-416X M16 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 44 24 16 14
07160-20X 07160-420X M20 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 52 30 20 17




Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior
DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable

Referencia Clase de resistencia Color D L B DK K
del cuerpo de base

07000

07160-504X 10.9 - M4 10/12/16/18/20/25 20 7 4 3
07160-505X 10.9 - M5 10/12/16/18/20/25/30/40 22 8,5 5 4
07160-506X 10.9 - M6 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 24 10 6 5
07160-508X 10.9 - M8 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 28 13 8 6
07160-510X 10.9 - M10 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 32 16 10
07160-512X 10.9 - M12  20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 36 18 12
07160-514X 10.9 - M14 50/80/120 40 21 14
07160-516X 10.9 - M16 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 44 24 16
07160-520X 10.9 - M20 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 52 30 20
07160-304X 10.9 Negro M4 10/12/16/18/20/25 20 7 4
07160-305X 10.9 Negro M5 10/12/16/18/20/25/30/40 22 8,5 5
07160-306X 10.9 Negro M6 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 24 10 6
07160-308X 10.9 Negro M8 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 28 13 8
07160-310X 10.9 Negro M10 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 32 16 10
07160-312X 10.9 Negro M12  20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 36 18 12
07160-314X 10.9 Negro M14 50/80/120 40 21 14
07160-316X 10.9 Negro M16 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 44 24 16
07160-320X 10.9 Negro M20 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 52 30 20
Referencia Material D B DK K L SW
del cuerpo
de base
07160-104X Acero inoxidable M4 20 7 4 10/12/16/18/20/25 3
07160-105X Acero inoxidable M5 22 8,5 5 10/12/16/18/20/25/30/40 4
07160-106X Acero inoxidable M6 24 10 6 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 5
07160-108X Acero inoxidable M8 28 13 8 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 6
07160-110X Acero inoxidable M10 32 16 10 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 8
07160-112X Acero inoxidable M12 36 18 12 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 10

norelem



Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior

DIN 912 / DIN EN ISO 4762

2
3

DK

|
[
f
|
|
|
D

K B
L

Material:

Acero.

Version:

Acero con clase de resistencia 12.9, negro.

Ejemplo de pedido:

nlm 07160-206X40 (indicar también la longitud L)

5]

Referencia D B DK K L SW
07160-206X M6 24 10 6 18/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100 5
07160-208X M8 28 13 8 20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100/120 6
07160-210X M10 32 16 10 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140 8
07160-212X M12 36 18 12 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140 10
07160-216X M16 44 24 16 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200 14
07160-218X M18 48 27 18 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200 14
07160-220X M20 52 30 20 40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200 17

norelem




Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior

DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK

L1+1
L2
. S EN LT ;
- X/
i
K B SW

Material:

Acero o acero inoxidable (A 2).

Blogueo para roscas LONG-LOK de nylon.

Version:

Acero con clase de resistencia 8.8, negro.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nlm 07160-306X20 (indicar también la longitud L)

Indicacion sobre el dibujo:

L2 = aprox. dos filetes
Referencia Referencia D B DK K L L1 SW Par de apriete Par de desenroscado

Acero Acero inoxidable aprox. Nm aprox. Nm

07160-804X  07160-904X M4 - 7 4 10/12/16/20/25 5/5/6/7/7 3 0,15 0,22
07160-805X  07160-905X M5  -/22 85 5 10/12/16/20/25/30/40 5/6/7/7/8/8/8 4 0,25 0,1
07160-806X  07160-906X M6 -/24 10 6 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50 5/6/7/7/8/8/8/8/8/8 5 0,45 0,25
07160-808X  07160-908X M8 -/28 13 8 16/20/25/30/35/40/45 7/8/8/8/10/10/10 6 0,8 0,4
07160-810X  07160-910X Mi0  -/32 16 10 25/30/40/50 10/10/12/12 8 1,7 0,9
07160-812X  07160-912X M2 - 18 12 30/40/50 10/12/12 10 1,8 0,9

norelem

07000



Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior

cabeza baja DIN 6912

T
o ) N
= I X
B
K L

Material:

Acero 0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante

procedimiento galvanico.

Acero con clase de resistencia 10.9, negro.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07161-110X20 (indicar también la longitud L)

Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior, cabeza baja DIN 6912, acero inoxidable
Referencia Material D D1 DK K SW T

del cuerpo
de base
07161-104X Acero inoxidable M4 2 7 2,8 3 1,48
07161-105X Acero inoxidable M5 2,5 8,5 3,5 4 1,88
07161-106X Acero inoxidable M6 3 10 4 5 2,38
07161-108X Acero inoxidable M8 4 13 5 6 2,88
07161-110X Acero inoxidable M10 5 16 6,5 8 3,35
07161-112X Acero inoxidable M12 6 18 7,5 10 3,85
Referencia Material D B L
del cuerpo
de base

07161-104X Acero inoxidable M4 6,5/8,5/12,5/14/14 10/12/16/20/25
07161-105X Acero inoxidable M5 5,8/7,8/11,8/15,8/16/16 10/12/16/20/25/30
07161-106X Acero inoxidable M6 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60
07161-108X Acero inoxidable M8 6/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70
07161-110X Acero inoxidable M10 8/12/17/22/27/26/26/26/26/26 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70
07161-112X Acero inoxidable M12 10,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30 20/25/30/35/40/45/50/60/70

norelem




Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior
cabeza baja DIN 6912

Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior, cabeza baja DIN 6912, acero

Referencia Referencia Referencia D D1 DK K Sw T
Clase de resistencia 8.8  Clase de resistencia 8.8  Clase de resistencia 10.9
Negro Cincado Negro
07161-04X 07161-404X - M4 2 7 2,8 3 1,48
07161-05X 07161-405X - M5 25 8,5 35 4 1,88
07161-06X 07161-406X 07161-306X M6 3 10 4 5 2,38
07161-08X 07161-408X 07161-308X M8 4 13 5 6 2,88
07161-10X 07161-410X 07161-310X M10 5 16 6,5 8 3,35
07161-12X 07161-412X 07161-312X M12 6 18 75 10 3,85
07161-16X 07161-416X 07161-316X M16 8 24 10 14 5,35
07161-20X 07161-420X 07161-320X M20 10 30 12 17 6,32
Referencia  Material Color Clase de resistencia D B L
del cuerpo  del cuerpo de base
de base
07161-04X  Acero Negro 8.8 M4 6,5/8,5/12,5/14/14 10/12/16/20/25
07161-05X Acero Negro 8.8 M5 5,8/7,8/11,8/15,8/16/16 10/12/16/20/25/30
07161-06X Acero Negro 8.8 M6 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60
07161-08X Acero Negro 8.8 M8 4/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80
07161-10X  Acero Negro 8.8 M10 12/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100
07161-12X  Acero Negro 8.8 M12  10,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30  20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-16X Acero Negro 8.8 M16 19/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/38 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-20X Acero Negro 8.8 M20 26/26/36/46/46/46/46/46/46/46 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-404X  Acero Cincado 8.8 M4 6,5/8,5/12,5/14/14 10/12/16/20/25
07161-405X  Acero Cincado 8.8 M5 5,8/7,8/11,8/15,8/16/16 10/12/16/20/25/30
07161-406X  Acero Cincado 8.8 M6 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60
07161-408X  Acero Cincado 8.8 M8 4/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80
07161-410X  Acero Cincado 8.8 M10 12/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100
07161-412X  Acero Cincado 8.8 M12  10,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30  20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-416X  Acero Cincado 8.8 M16 19/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/38 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-420X  Acero Cincado 8.8 M20 26/26/36/46/46/46/46/46/46/46 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120
07161-306X  Acero Negro 10.9 M6 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18 10/12/16/20/25/30/35/40
07161-308X  Acero Negro 10.9 M8 9/13/22/22/22/22/22/22/22 16/20/25/30/35/40/45/50/60
07161-310X  Acero Negro 10.9 M10 12/17/22/27/26/26/26/26 20/25/30/35/40/45/50/60
07161-312X  Acero Negro 10.9 M12 15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30 25/30/35/40/45/50/60
07161-316X  Acero Negro 10.9 M16 19/24/38/38/38/38/38/38 30/35/40/45/50/60/70/80
07161-320X  Acero Negro 10.9 M20 26/36/46/46 40/50/60/70

norelem

07000



Tornillos de sujecidn con hexagono interior
y extremo achaflanado DIN 913

Material:
Acero o acero inoxidable (A 2).

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.

Version:

Acero con clase de resistencia 45 H, negro.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

D1

LONG-LOK

L= L2

Z

\\.‘

__}j?_____ ‘g(

D1

X

Ejemplo de pedido:

nlm 07165-110X20 (indicar también la longitud L) L SW

Indicacion sobre el dibujo:

L2 = aprox. dos filetes
Referencia Material D D1 L SW

del cuerpo
de base
07165-03X Acero M3 2 5/6/8/10/12/16/20 15
07165-04X Acero M4 2,5 5/6/8/10/12/16/20/25 2
07165-05X Acero M5 35 5/6/8/10/12/16/20/25/30 2,5
07165-06X Acero M6 4 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 3
07165-08X Acero M8 55 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 4
07165-10X Acero M10 7 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 5
07165-103X Acero inoxidable M3 2 5/6/8/10/12 1,5
07165-104X Acero inoxidable M4 2,5 5/6/8/10/12/16/20 2
07165-105X Acero inoxidable M5 35 5/6/8/10/12/16/20/25/30 25
07165-106X Acero inoxidable M6 4 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40 3
07165-108X Acero inoxidable M8 55 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50 4
07165-110X Acero inoxidable M10 7 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50 5
Referencia Caracteristica Material D D1 L L1 SW
del cuerpo
de base

07165-203X Long-Lok Acero M3 2 5/6/8/10/12 2/3/4/4/4 1,5
07165-204X Long-Lok Acero M4 2,5 5/6/8/10/12/16 2/2,5/3,5/5/5/5 2
07165-205X Long-Lok Acero M5 3,5 5/6/8/10/12/16 2/3/3,5/3,5/5/6 25
07165-206X Long-Lok Acero M6 4 6/8/10/12/16/20 2,5/3/3,5/5/7/7 3
07165-208X Long-Lok Acero M8 55 8/10/12/16/20 3/3,5/5/8/8 4
07165-210X Long-Lok Acero M10 7 10/12/16/20 5/5/9/9 5
07165-303X Long-Lok Acero inoxidable M3 2 5/6/8/10/12 2/3/4/4/4 1,5
07165-304X Long-Lok Acero inoxidable M4 25 5/6/8/10/12/16 2/2,5/3,5/5/5/5 2
07165-305X Long-Lok Acero inoxidable M5 35 5/6/8/10/12/16 2/3/3,5/3,5/5/6 25
07165-306X Long-Lok Acero inoxidable M6 4 6/8/10/12/16/20 2,5/3/3,5/5/7/7 3
07165-308X Long-Lok Acero inoxidable M8 55 8/10/12/16/20 3/3,5/5/8/8 4
07165-310X Long-Lok Acero inoxidable M10 7 10/12/16/20 5/5/9/9 5

norelem




Tornillos de sujecidn con hexagono interior
y punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Q
B S - A
T TS| Q x T I
EF
T SW
L
Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nlm 07166-110X12 (indicar también la longitud L)
Indicacion:
En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el
angulo de la punta es de 120°.
T
I
| g gy
| %
Referencia Referencia D1 D2 L T SW
Acero Acero inoxidable
07166-03X 07166-103X M3 - 5/6/8/10/12/16/20 1,2 1,5
07166-04X 07166-104X M4 - 5/6/8/10/12/16/20/25 1,5 2
07166-05X 07166-105X M5 - 5/6/8/10/12/14/16/20/25/30 2 2,5
07166-06X 07166-106X M6 1,5 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 2 3
07166-08X 07166-108X M8 2 8/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60 3 4
07166-10X 07166-110X M10 2,5 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 4 5

norelem

07000



Tornillos hexagonales con espiga
DIN 931/ DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

—
4 — 4 — Q
-
B
K L

Material:

Acero o0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante

procedimiento galvénico.

Acero con clase de resistencia 10.9, negro o cincado mediante

procedimiento galvanico.

Acero con clase de resistencia 12.9, negro.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nlm 07170-110X50 (indicar también la longitud L)

A peticion:

Anchos de llave segtn DIN IS0 272.

i
Referencia Referencia Color D B E K L SW
Acero Acero del cuerpo de base
Clase de resistencia 8.8 Clase de resistencia 10.9

07170-04X - Negro M4 14 7,66 2,8 25/30/35/40/45/50 7
07170-05X - Negro M5 16 8,79 35 25/30/35/40/45/50/60 8
07170-06X 07170-306X Negro M6 18 11,05 4 30/35/40/45/50/60/70 10
07170-08X 07170-308X Negro M8 22 14,38 53 35/40/45/50/60/70/80 13
07170-10X 07170-310X Negro M10 26 18,9 6,4 40/45/50/60/70/80/90/100 17
07170-12X 07170-312X Negro M12 30 21,1 75 45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07170-16X 07170-316X Negro M16 38 26,75 10 60/70/80/90/100/110/120 24
07170-20X 07170-320X Negro M20 46 33,53 12,5 70/80/90/100/110/120 30
07170-404X - Cincado M4 14 7,66 2,8 25/30/35/40/45/50 7
07170-405X - Cincado M5 16 8,79 35 25/30/35/40/45/50/60 8
07170-406X 07170-506X Cincado M6 18 11,05 4 30/35/40/45/50/60/70 10
07170-408X 07170-508X Cincado M8 22 14,38 53 35/40/45/50/60/70/80 13
07170-410X 07170-510X Cincado M10 26 18,9 6,4 40/45/50/60/70/80/90/100 17
07170-412X 07170-512X Cincado M12 30 21,1 75 45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07170-416X 07170-516X Cincado M16 38 26,75 10 60/70/80/90/100/110/120 24
07170-420X 07170-520X Cincado M20 46 33,53 12,5 70/80/90/100/110/120 30

norelem




Tornillos hexagonales con espiga
DIN 931/ DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Referencia Material ~ Clase de resistencia D B B K L SW
del cuerpo
de base
07170-210X Acero 129 M10 26 18,9 6,4 40/45/50/60/70/80/90/100 17
07170-212X Acero 129 M12 30 21,1 7,5 45/50/60/70/80/90/100/120 19
07170-216X Acero 12.9 M16 38 26,75 10 60/70/80/90/100/120 24
07170-220X Acero 12.9 M20 46 33,53 12,5 70/80/90/100/120 30
Referencia Material D B E K L SwW
del cuerpo
de base

07170-105X Acero inoxidable M5 16 8,79 3,5 25/30/35/40/45/50/60 8
07170-106X Acero inoxidable M6 18 11,05 4 30/35/40/45/50/60/70 10
07170-108X Acero inoxidable M8 22 14,38 53 35/40/45/50/60/70/80 13
07170-110X Acero inoxidable M10 26 18,9 6,4 40/45/50/60/70/80/90/100 17
07170-112X Acero inoxidable M12 30 21,1 7,5 45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07170-116X Acero inoxidable M16 38 26,75 10 60/70/80/90/100/110/120 24

norelem

07000



Tornillos hexagonales

DIN 933
—
—— RS Q
-
K L

Material:

Acero o0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante

procedimiento galvénico.

Acero con clase de resistencia 10.9, negro o cincado mediante

procedimiento galvanico.

Acero con clase de resistencia 12.9, negro.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07171-04X10 (indicar también la longitud L)
Referencia Referencia Color D E K L SW

Acero Acero del cuerpo de base
Clase de resistencia 8.8Clase de resistencia 10.9

07171-04X - Negro M4 7,66 2,8 10/12/16/18/20/25 7
07171-05X - Negro M5 8,79 3,5 10/12/16/18/20/25/30/35/40 8
07171-06X 07171-306X Negro M6 11,05 4 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 10
07171-08X 07171-308X Negro M8 14,38 53 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 13
07171-10X 07171-310X Negro M10 18,9 6,4 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 17
07171-12X 07171-312X Negro M12 21,1 7,5 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07171-14X - Negro M14 24,49 8,8 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 22
07171-16X 07171-316X Negro M16 26,75 10 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 24
07171-20X 07171-320X Negro M20 33,53 12,5 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 30
07171-404X - - M4 7,66 2,8 10/12/16/18/20/25 7
07171-405X - - M5 8,79 3,5 10/12/16/18/20/25/30/35/40 8
07171-406X 07171-506X - M6 11,05 4 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 10
07171-408X 07171-508X - M8 14,38 53 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 13
07171-410X 07171-510X - M10 18,9 6,4 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 17
07171-412X 07171-512X - M12 21,1 7,5 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07171-414X - - M14 24,49 8,8 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 22
07171-416X 07171-516X - M16 26,75 10 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 24
07171-420X 07171-520X - M20 33,53 12,5 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 30

norelem




Tornillos hexagonales

DIN 933
Referencia Material Clase de resistencia D E K L SW
del cuerpo
de base

07171-206X Acero 12.9 M6 11,05 4 12/16/20/25/30 10
07171-208X Acero 12.9 M8 14,38 53 16/20/25/30/35/40/45/50/60 13
07171-210X Acero 12.9 M10 18,9 6,4 20/25/30/35/40/45/50/60 17
07171-212X Acero 12.9 M12 21,1 75 25/30/35/40/45/50/60 19
07171-216X Acero 12.9 M16 26,75 10 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 24
07171-220X Acero 12.9 M20 33,53 12,5 40/45/50/60/70/80/90/100 30

Referencia Material D E K L SW

del cuerpo
de base

07171-104X Acero inoxidable M4 7,66 2,8 10/12/16/18/20/25 7
07171-105X Acero inoxidable M5 8,79 35 10/12/16/18/20/25/30/35/40 8
07171-106X Acero inoxidable M6 11,05 4 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60 10
07171-108X Acero inoxidable M8 14,38 53 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 13
07171-110X Acero inoxidable M10 18,9 6,4 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100 17
07171-112X Acero inoxidable M12 21,1 75 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 19
07171-116X Acero inoxidable M16 26,75 10 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 24
07171-120X Acero inoxidable M20 33,53 12,5 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120 30

norelem

07000



Tornillos hexagonales con brida

EN 1665
— |
I e — :
- A\
B
Sw
K L

Material:

Acero 0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante

procedimiento galvanico.

Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante

procedimiento galvanico.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nlm 07172-06X12 (indicar también la longitud L)
Referencia Material Clase de resistencia D B D1 K L SW

del cuerpo
de base

07172-406X Acero 8.8 M6 18 14,2 6,6 12/16/20/25/30 10
07172-408X Acero 8.8 M8 22 18 8,1 12/16/20/25/30/35/40/50/60 13
07172-410X Acero 8.8 M10 26 223 9,2 20/25/30/35/40/50 15
07172-412X Acero 8.8 M12 30 26,6 1,5 20/25/30/40/50 16
07172-416X Acero 8.8 M16 38 35 14,4 30/35/40/45/50/70 21
07172-506X Acero 10.9 M6 18 14,2 6,6 12/16/20/25/30 10
07172-508X Acero 10.9 M8 22 18 8,1 12/16/20/25/30/35/40 13
07172-510X Acero 10.9 M10 26 223 9,2 25/30/40 15
07172-512X Acero 10.9 M12 30 26,6 1,5 20/35/40/45/50 16
07172-516X Acero 10.9 M16 38 35 14,4 30/35/40/45/50/60 21
07172-106X  Acero inoxidable - M6 18 14,2 6,6 12/16/20/25/30 10
07172-108X  Acero inoxidable - M8 22 18 8,1 16/20/25/30/35/40/50 13
07172-110X  Acero inoxidable - M10 26 223 9,2 20/25/30/35/40/50/60 15

948

norelem




Tornillos hexagonales

con brida y aletas de bloqueo

07000

K L
—-—-F Q
A
-

Material:

Acero.

Version:

acabado natural o cincado mediante procedimiento galvanico.

Superficie endurecida min. 550HV.

Ejemplo de pedido:

nlm 07173-305X10 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Asi se crea

una conexion de mecanismo de bloqueo que evita que la conexion se

suelte sola. Se puede reutilizar varias veces.

La clase de resistencia 100 se corresponde aprox. con la clase de

resistencia 10.9.
Referencia Superficie D A D1 K L N SW

max. (ntimero)

07173-305X - M5 1,6 11,2 4,3 10/12/16/20 28 8
07173-306X - M6 2 14,2 5,5 10/12/16/20/25 36 10
07173-308X - M8 2,5 18,2 7 12/16/20/25/30/35/40 48 13
07173-310X - M10 3 21 8,5 16/20/25/30/35/40/45/50 48 15
07173-312X - M12 3,5 24 10 20/25/30/35/40/45/50/55/60/75 60 17
07173-316X - M16 4 31 14 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70 72 22
07173-505X Cincado M5 1,6 11,2 4,3 10/12/16/20 28 8
07173-506X Cincado M6 2 14,2 5,5 10/12/16/20/25 36 10
07173-508X Cincado M8 2,5 18,2 7 12/16/20/25/30/40 48 13
07173-510X Cincado M10 3 21 8,5 16/20/25/30/35/40/50 48 15
07173-512X Cincado M12 3,5 24 10 20/25/30/35/40/45/50/60/75 60 17
07173-516X Cincado M16 4 31 14 25/35/40/45/50/55/60/70 72 22

norelem



Tornillos con cabeza semicircular aplastada
DIN EN ISO 7380

K L
s EH——1 =
N A
I~
SW

Material:

Acero 0 acero inoxidable (A 2).

Version: K L

Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural o cincado mediante

procedimiento galvanico. a !

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural. Q t 9

Ejemplo de pedido: 1N

nlm 07174-1303X8 (indicar también la longitud L) Sw

Indicacion:

DIN EN ISO 7380-1 - forma A: Tornillos con cabeza semicircular

aplastada con hexagono interior.

DIN EN ISO 7380-2 - forma B: Tornillos con cabeza semicircular

aplastada con hexagono interior y collar.

Referencia Forma Material Superficie  Clase de resistencia D DK K L SW
del cuerpo
de base

07174-1303X A Acero - 10.9 M3 5,7 1,65 8/10/12/16/20 2
07174-1304X A Acero - 10.9 M4 7,6 2,2 8/10/12/16/20/25/30 2,5
07174-1305X A Acero - 10.9 M5 9,5 2,75 8/10/12/16/20/25/30/35/40 3
07174-1306X A Acero - 10.9 M6 10,5 33 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 4
07174-1308X A Acero - 10.9 M8 14 4.4 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 5
07174-1310X A Acero - 10.9 M10 17,5 55 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 6
07174-1503X A Acero Cincado 10.9 M3 5,7 1,65 8/10/12/16/20 2
07174-1504X A Acero Cincado 10.9 M4 76 2,2 8/10/12/16/20/25/30 25
07174-1505X A Acero Cincado 10.9 M5 9,5 2,75 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45 3
07174-1506X A Acero Cincado 10.9 M6 10,5 3,3 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 4
07174-1508X A Acero Cincado 10.9 M8 14 44 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 5
07174-1510X A Acero Cincado 10.9 M10 17,5 5,5 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60 6
07174-1512X A Acero Cincado 10.9 M12 21 6,6 16/20/25/30/35/40/45/50/60 8
07174-1516X A Acero Cincado 10.9 M16 28 8,38 30/40/45/50/60 10

norelem




Tornillos con cabeza semicircular aplastada
DIN EN ISO 7380

Referencia Forma Material Superficie  Clase de resistencia D D1 K L SW
del cuerpo
de base

07174-2304X B Acero - 10.9 M4 9,4 2,2 8/10/12/16/20/25/30 2,5
07174-2305X B Acero - 10.9 M5 11,8 2,75 8/10/12/16/20/25/30/35 3
07174-2306X B Acero - 10.9 M6 13,6 33 8/10/12/16/20/25/30/35/40 4
07174-2308X B Acero - 10.9 M8 17,8 4,4 12/16/20/25/30/35/40/50/60 5
07174-2310X B Acero - 10.9 M10 21,9 55 25/30/35 6
07174-2504X B Acero Cincado 10.9 M4 9,4 2,2 8/10/12/16/20/25/30 2,5
07174-2505X B Acero Cincado 10.9 M5 11,8 2,75 8/10/12/16/20/25/30/35 3
07174-2506X B Acero Cincado 10.9 M6 13,6 33 8/10/12/16/20/25/30/35/40 4
07174-2508X B Acero Cincado 10.9 M8 17,8 4,4 12/16/20/25/30/35/40/50/60 5
07174-2510X B Acero Cincado 10.9 M10 21,9 55 20/30/35/40/50 6
07174-2512X B Acero Cincado 10.9 M12 26 6,6 20/25/30/40/50/60 8

Referencia Forma Material Clase de resistencia D DK D1 K L SW

del cuerpo
de base

07174-1103X A Acero inoxidable 70 M3 57 - 1,65 8/10/12/16/20 2
07174-1104X A Acero inoxidable 70 M4 7,6 - 2,2 8/10/12/16/20/25/30 2,5
07174-1105X A Acero inoxidable 70 M5 9,5 - 2,75 8/10/12/16/20/25/30/40/45 3
07174-1106X A Acero inoxidable 70 M6 10,5 - 33 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 4
07174-1108X A Acero inoxidable 70 M8 14 - 4,4 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 5
07174-1110X A Acero inoxidable 70 M10 17,5 - 55 16/20/25/30/40/50 6
07174-2103X B Acero inoxidable 70 M3 - 6,9 1,65 8/10 2
07174-2104X B Acero inoxidable 70 M4 - 9,4 2,2 8/10/12/16/20/25 25
07174-2105X B Acero inoxidable 70 M5 - 11,8 2,75 8/10/12/16/20/25 3
07174-2106X B Acero inoxidable 70 M6 - 13,6 33 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45 4
07174-2108X B Acero inoxidable 70 M8 - 17,8 4,4 10/12/16/20/25 5

norelem

07000



Tornillos avellanados con hexagono interior
DIN EN ISO 10642

K
En s

\ I
_B ] i}
u ¥
L1
L D1
Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero con clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante
procedimiento galvanico.
Acero con clase de resistencia 10.9, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nlm 07175-106X20 (indicar también la longitud L)
Referencia Referencia Color D D1 K L L1 T SW
Acero Acero del cuerpo de base min.
Clase de resistencia 8.8 Clase de resistencia 10.9
07175-04X 07175-304X - M4 8 23 10/12/16/20/25 14 18 25
07175-05X 07175-305X - M5 10 2,8 10/12/16/20/25/30 16 23 3
07175-06X 07175-306X - M6 12 33 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 18 25 4
07175-08X 07175-308X - M8 16 44 16/20/25/30/35/40/45/50/60 2 35 5
07175-10X 07175-310X - M10 20 55 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70 26 44 6
07175-12X 07175-312X - M12 24 6,5 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 30 46 8
07175-16X 07175-316X - M16 30 75 30/35/40/45/50/60/70/80 38 53 10
07175-404X - Cincado M4 8 23 10/12/16/20/25 14 18 25
07175-405X - Cincado M5 10 2,8 10/12/16/20/25/30 16 23 3
07175-406X - Cincado M6 12 33 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 18 25 4
07175-408X - Cincado M8 16 44 16/20/25/30/35/40/45/50/60 2 35 5
07175-410X - Cincado M10 20 55 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70 2% 44 6
07175-412X - Cincado M12 24 6,5 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 30 46 8
07175-416X - Cincado M16 30 75 30/35/40/45/50/60/70/80 38 53 10
Referencia Material D L L1 K T D1 SW
del cuerpo min.
de base
07175-104X Acero inoxidable M4 10/12/16/20/25 14 23 1,8 8 2,5
07175-105X Acero inoxidable M5 10/12/16/20/25/30 16 28 23 10 3
07175-106X Acero inoxidable M6 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 18 33 25 12 4
07175-108X Acero inoxidable M8 16/20/25/30/35/40/45/50/60 22 44 35 16 5
07175-110X Acero inoxidable M10 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70 26 55 44 20 6
07175-112X Acero inoxidable M12 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 30 6,5 46 24 8
07175-116X Acero inoxidable M16 30/35/40/45/50/60/70/80 38 75 53 30 10




Tornillos de ojo
DIN 444, forma B

DzHQ
\ )
Material: ) )
Acero, clase de resistencia 8.8 o0 acero inoxidable.
Version:
Acero bruiiido. X < X
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07180-12100
Indicacion: &
Perno del eje adecuado, ver 04250. ! !
>
Indicacion sobre el dibujo: |
U = max. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = segun DIN 76, parte 1 D1
D3 -
s
w
Referencia Referencia B D1 D2 D3 L R S
Acero Acero inoxidable
07180-0550 07180-10550 16 M5 5 12 50 25 6
07180-0575 - 16 M5 5 12 75 2,5 6
07180-0650 07180-10650 18 M6 6 14 50 4 7
07180-0675 07180-10675 18 M6 6 14 75 4 7
07180-0850 07180-10850 22 M8 8 18 50 4 9
07180-0875 07180-10875 22 M8 8 18 75 4 9
07180-1075 07180-11075 26 M10 10 20 75 4 12
07180-10100 07180-110100 26 M10 10 20 100 4 12
07180-1275 07180-11275 30 M12 12 25 75 6 14
07180-12100 07180-112100 30 M12 12 25 100 6 14
07180-12120 07180-112120 30 M12 12 25 120 6 14
07180-12130 07180-112130 36 M12 12 25 130 6 14
07180-1475 07180-11475 36 M14 14 28 75 6 16
07180-14130 07180-114130 36 M14 14 28 130 6 16
07180-16130 07180-116130 44 M16 16 32 130 6 17
07180-20140 07180-120140 52 M20 18 40 140 6 22

07000



Tornillos de ojo DIN 444, forma B
con rosca larga

DzHQ

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4305. ~

Version:
Acero con clase de resistencia 8.8, brufiido.
Acero inoxidable de acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07181-0650

Indicacion: —
Tornillos de ojo con rosca larga casi hasta el ojo.
Perno del eje adecuado, ver 04250. D1

Indicacion sobre el dibujo:
U = max. 2 P (Rosca incompleta) D3
X1 = segun DIN 76, parte 1

S -02




Tornillos de ojo DIN 444, forma B

con rosca larga

Referencia Referencia D1 D2 D3 L L1 S
Acero Acero inoxidable max.
07181-0650 07181-10650 M6 6 14 50 14 4 7
07181-0660 07181-10660 M6 6 14 60 14 4 7
07181-0670 07181-10670 M6 6 14 70 14 4 7
07181-0680 07181-10680 M6 6 14 80 14 4 7
07181-0850 07181-10850 M8 8 18 50 16 4 9
07181-0860 07181-10860 M8 8 18 60 16 4 9
07181-0870 07181-10870 M8 8 18 70 16 4 9
07181-0880 07181-10880 M8 8 18 80 16 4 9
07181-08100 07181-108100 M8 8 18 100 16 4 9
07181-1050 07181-11050 M10 10 20 50 18 4 12
07181-1060 07181-11060 M10 10 20 60 18 4 12
07181-1070 07181-11070 M10 10 20 70 18 4 12
07181-1080 07181-11080 M10 10 20 80 18 4 12
07181-10100 07181-110100 M10 10 20 100 18 4 12
07181-10120 07181-110120 M10 10 20 120 18 4 12
07181-1250 07181-11250 M12 12 25 50 23 6 14
07181-1260 07181-11260 M12 12 25 60 23 6 14
07181-1270 07181-11270 M12 12 25 70 23 6 14
07181-1280 07181-11280 M12 12 25 80 23 6 14
07181-12100 07181-112100 M12 12 25 100 23 6 14
07181-12120 07181-112120 M12 12 25 120 23 6 14
07181-12130 07181-112130 M12 12 25 130 23 6 14
07181-1670 07181-11670 M16 16 32 70 27 6 17
07181-1680 07181-11680 M16 16 32 80 27 6 17
07181-16100 07181-116100 M16 16 32 100 27 6 17
07181-16120 07181-116120 M16 16 32 120 27 6 17
07181-16140 07181-116140 M16 16 32 140 27 6 17
07181-16160 07181-116160 M16 16 32 160 27 6 17
07181-20100 07181-120100 M20 18 40 100 32 6 22
07181-20120 07181-120120 M20 18 40 120 32 6 22
07181-20140 07181-120140 M20 18 40 140 32 6 22
07181-20160 07181-120160 M20 18 40 160 32 6 22
07181-24160 - M24 22 45 160 40 10 25
07181-24240 - M24 22 45 240 40 10 25

07000



Tornillos de orejetas
DIN 316

H1 L D2 |
PE=—=cilo
|
Material: - H
Acero (forma alemana: cabezal de fundicion maleable, espiga de
acero) min. calidad 4.6 o acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero cincado mediante procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural. H1 L , D2
Ejemplo de pedido:
nlm 07199-104X8 (indicar también la longitud L) /w
Indicacion: = ) \‘E 7
Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y \W
(normalmente) también se aflojan asi. B
Indicacion sobre el dibujo:
DE = Forma alemana
EN = Forma americana
Referencia Forma Material D L A D2 H H1
del cuerpo max. max. max. max.
de base
07199-104X DE Acero M4 8/10/12/16/20/25/30 20 7 3,9 9,5
07199-105X DE Acero M5 10/12/16/20/25/30/35/40/50 25 9,5 53 12
07199-106X DE Acero M6 10/12/16/20/25/30/35/40/50 31,5 11,5 6,5 16
07199-108X DE Acero M8 10/12/16/20/25/30/35/40/50/60 37 14,5 8,3 19
07199-110X DE Acero M10 16/20/25/30/35/40/50/60/70 49,5 18,5 10 24
07199-112X DE Acero M12 16/20/25/30/40/50/60/70/80 63,5 21,5 12 32,3
Referencia Forma Material D L A D2 H1
del cuerpo max. max. max.
de base
07199-204X AM Acero M4 10/12/15/20/25/30 22 9,5 10,5
07199-205X AM Acero M5 10/12/15/20/25/30/35/40 22 9,5 10,5
07199-206X AM Acero M6 10/12/15/20/25/30/35/40/50 26,8 11,9 12,9
07199-208X AM Acero M8 10/12/15/20/25/30/35/40/45/50/60 30,3 13,5 14,8
07199-210X AM Acero M10 15/20/25/30/35/40/50/60 353 15,3 17,3
07199-212X AM Acero M12 20/25/30/35/40/50/60 475 20,5 22,5
07199-1204X AM Acero inoxidable M4 10/12/16/20/25/30 22 9,5 10,5
07199-1205X AM Acero inoxidable M5 10/12/16/20/25/30/35/40 22 9,5 10,5
07199-1206X AM Acero inoxidable M6 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50 26,8 11,9 12,9
07199-1208X AM Acero inoxidable M8 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60 30,3 13,5 14,8
07199-1210X AM Acero inoxidable M10 16/20/25/30/35/40/45/50/60 35,3 15,3 17,3




Tuercas de mariposa
DIN 315

Material:
Acero (forma alemana a partir de fundicion maleable M12) o
acero inoxidable (A 2).

H1

=

. A ]
Version:
Acero y fundicion maleable cincada mediante procedimiento m
galvanico. _
Acero inoxidable con acabado natural. = F
Ejemplo de pedido:
nlm 07200-104 Dz D
Indicacion:
Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta
y (normalmente) también se aflojan asi.
Indicacion sobre el dibujo:
DE = Forma alemana
EN = Forma americana
Referencia Referencia Referencia Forma D A D2 H H1
Acero Fundicion maleable Acero inoxidable max. max. max. max.
07200-104 - 07200-1104 DE M4 20 8 4,6 10,5
07200-105 - 07200-1105 DE M5 26 11 6,5 13
07200-106 - 07200-1106 DE M6 33 13 8 17
07200-108 - 07200-1108 DE M8 39 16 10 20
07200-110 - 07200-1110 DE M10 51 20 12 25
- 07200-112 07200-1112 DE M12 65 23 14 33,5
- 07200-116 07200-1116 DE M16 73 29 17 37,5
- 07200-120 07200-1120 DE M20 90 35 21 46,5
Referencia Referencia Forma D A D2 H H1
Acero Acero inoxidable max. max. max. max.
07200-204 07200-1204 AM M4 18,5 8 3 8,8
07200-205 07200-1205 AM M5 22 11 4 10,5
07200-206 07200-1206 AM M6 26,8 13 49 12,9
07200-208 07200-1208 AM M8 30,3 14 5,4 14,8
07200-210 07200-1210 AM M10 35,3 16,5 6,3 17,3
07200-212 07200-1212 AM M12 47,5 225 79 225

07000



Tuercas hexagonales
DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

_7 0

Material: w f \

Acero o acero inoxidable (A 2). \J 7

Version:

Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado. Sw H

Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.

Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.

Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07210-10

Indicacion: [T]

La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual 0 { \

mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo J_u

con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase :

de resistencia 8 (0 superior, pero nunca inferior). |

A peticion: I J

Anchos de llave segtn DIN IS0 272.
Referencia Referencia Referencia Referencia Superficie D E H SW

Acero Acero Acero Acero inoxidable cuerpo de base
Clase de resistencia 8 Clase de resistencia 10 Clase de resistencia 12  Clase de resistencia 70

07210-03 07210-403 - 07210-103 Acabado natural M3 6,01 2,4 5,5
07210-04 07210-404 - 07210-104 Acabado natural M4 7,66 3,2 7
07210-05 07210-405 - 07210-105 Acabado natural M5 8,79 4 8
07210-06 07210-406 07210-506 07210-106 Acabado natural M6 11,05 5 10
07210-08 07210-408 07210-508 07210-108 Acabado natural M8 14,38 6,5 13
07210-10 07210-410 07210-510 07210-110 Acabado natural M10 18,9 8 17
07210-12 07210-412 07210-512 07210-112 Acabado natural M12 21,1 10 19
07210-14 07210-414 - 07210-114 Acabado natural M14 239 11 22
07210-16 07210-416 07210-516 07210-116 Acabado natural M16 26,76 13 24
07210-20 07210-420 07210-520 07210-120 Acabado natural M20 32,95 16 30
07210-22 07210-422 - 07210-122 Acabado natural M22 35 18 32
07210-24 07210-424 07210-524 07210-124 Acabado natural M24 39,6 19 36
07210-27 07210-427 07210-527 07210-127 Acabado natural Mm27 45,2 22 41
07210-30 07210-430 07210-530 07210-130 Acabado natural M30 50,9 24 46
07210-33 07210-433 - 07210-133 Acabado natural M33 55,4 26 50
07210-36 07210-436 07210-536 07210-136 Acabado natural M36 60,8 29 55
07210-203 - - - Cincado M3 6,01 2,4 55
07210-204 07210-304 - - Cincado M4 7,66 3,2 7
07210-205 07210-305 - - Cincado M5 8,79 4 8
07210-206 07210-306 - - Cincado M6 11,05 5 10
07210-208 07210-308 - - Cincado M8 14,38 6,5 13
07210-210 07210-310 - - Cincado M10 18,9 8 17
07210-212 07210-312 - - Cincado M12 21,1 10 19
07210-214 07210-314 - - Cincado M14 239 11 22
07210-216 07210-316 - - Cincado M16 26,76 13 24
07210-220 07210-320 - - Cincado M20 32,95 16 30
07210-222 07210-322 - - Cincado M22 35 18 32
07210-224 07210-324 - - Cincado M24 39,6 19 36
07210-227 07210-327 - - Cincado M27 45,2 22 41
07210-230 07210-330 - - Cincado M30 50,9 24 46
07210-233 07210-333 - - Cincado M33 55,4 26 50
07210-236 07210-336 - - Cincado M36 60,8 29 55




Tuercas hexagonales
forma baja DIN 439

N\

Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2). H
Version:
Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante
procedimiento galvanico o brufido. Acero inoxidable A 2, acabado
natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07212-10
Indicacion,
Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con
capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de
articulaciones de horquilla o vastagos articulados.
Referencia Referencia Referencia Caracteristica D E H SW
Acero Acero inoxidable Acero
cincado mediante procedimiento galvanico Acabado natural Bruiiido
07212-061 07212-1061 - Rosca a la izquierda M6 11,05 3,2 10
07212-081 07212-1081 - Rosca a la izquierda M8 14,38 4 13
07212-101 07212-1101 - Rosca a la izquierda M10 18,9 5 17
07212-1031 07212-11031 - Rosca a la izquierda M10x1 18,9 5 17
07212-1041 07212-11041 - Rosca a la izquierda M10x1,25 18,9 5 17
07212-121 07212-1121 - Rosca a la izquierda M12 211 6 19
07212-1231 07212-11231 - Rosca a la izquierda M12x1,25 211 6 19
07212-1241 07212-11241 - Rosca a la izquierda M12x1,5 211 6 19
07212-161 07212-1161 - Rosca a la izquierda M16 26,76 8 24
07212-2031 07212-12031 - Rosca a la izquierda M20x1,5 32,95 10 30
07212-2231 07212-12231 - Rosca a la izquierda M22x1,5 36,9 10 32
07212-05 07212-105 07212-205 Rosca a la derecha M5 8,79 2,7 8
07212-06 07212-106 07212-206 Rosca a la derecha M6 11,05 3,2 10
07212-006 07212-1062 07212-2063 Rosca a la derecha M6x0,75 11,05 3,2 10
07212-08 07212-108 07212-208 Rosca a la derecha M8 14,38 13
07212-008 07212-1083 07212-2083 Rosca a la derecha M8x1 14,38 4 13
07212-10 07212-110 07212-210 Rosca a la derecha M10 18,9 5 17
07212-103 07212-1103 07212-2103 Rosca a la derecha M10x1 18,9 5 17
07212-104 07212-1104 - Rosca a la derecha M10x1,25 18,9 5 17
07212-12 07212-112 07212-212 Rosca a la derecha M12 21,1 6 19
07212-123 07212-1123 - Rosca a la derecha M12x1,25 211 6 19
07212-124 07212-1124 07212-2124 Rosca a la derecha M12x1,5 211 6 19
07212-14 07212-114 - Rosca a la derecha M14 24,49 7 22
07212-16 07212-116 07212-216 Rosca a la derecha M16 26,76 8 24
07212-163 07212-1163 07212-2163 Rosca a la derecha M16x1,5 26,76 8 24
07212-183 - - Rosca a la derecha M18x1,5 29,56 9 27
07212-20 07212-120 - Rosca a la derecha M20 32,95 10 30
07212-203 07212-1203 07212-2203 Rosca a la derecha M20x1,5 32,95 10 30
07212-223 07212-1223 - Rosca a la derecha M22x1,5 36,9 10 32
07212-24 07212-1244 - Rosca a la derecha M24 39,55 12 36
- 07212-1243 07212-2243 Rosca a la derecha M24x2 39,6 12 36
07212-30 - - Rosca a la derecha M30 50,85 15 46

07000



Tuercas hexagonales con elemento de sujecion de poliamida
forma elevada, DIN 982

D —
e 7T\
w \J Q
Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2).
SW

Version:

Acero cincado mediante procedimiento galvanico.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07213-204

Indicacion:

Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plastico se deforma pléstica

y elasticamente. La parte elastica produce un seguro radial que impacta de

manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plastico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal

se encuentra completamente en la unién por tornillo. La longitud del tornillo

se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos roscas de

la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la

deformacion plastica del seguro de plastico.

Rango de temperatura:

De -50 °C a +120 °C.
Referencia Material DIN Clase de resistencia D B H M SW

del cuerpo
de base

07213-204 Acero DIN 982 6-8 M4 7,66 6 2,9 7
07213-205 Acero DIN 982 8 M5 8,79 6,3 4,4 8
07213-206 Acero DIN 982 8 M6 11,05 8 49 10
07213-208 Acero DIN 982 8 M8 14,38 9,5 6,44 13
07213-210 Acero DIN 982 8 M10 18,9 1,5 8,04 17
07213-212 Acero DIN 982 8 M12 21,1 14 10,37 19
07213-214 Acero DIN 982 8 M14 23,9 16 12,1 22
07213-216 Acero DIN 982 8 M16 26,76 18 14,1 24
07213-220 Acero DIN 982 8 M20 32,95 22 16,9 30
07213-224 Acero DIN 982 8 M24 39,55 28 20,2 36
07213-310 Acero DIN 982 10 M10 18,9 1,5 8,04 17
07213-312 Acero DIN 982 10 M12 21,1 14 10,37 19
07213-316 Acero DIN 982 10 M16 26,76 18 14,1 24
07213-320 Acero DIN 982 10 M20 32,95 22 16,9 30
07213-324 Acero DIN 982 10 M24 39,55 28 20,2 36
07213-105 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M5 8,79 6,3 4,4 8
07213-106 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M6 11,05 8 49 10
07213-108 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M8 14,38 95 6,44 13
07213-110 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M10 18,9 11,5 8,04 17
07213-112 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M12 21,1 14 10,37 19
07213-116 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M16 26,76 18 141 24
07213-120 Acero inoxidable similar a DIN 982 - M20 32,95 22 16,9 30




Tuercas hexagonales con elemento de sujecion de poliamida

forma baja, DIN 985
Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero cincado mediante
procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07214-203

®,

Indicacion: SW H
Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plastico se deforma plastica y elasticamente. La
parte elastica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento
de la tuerca.

i
)
N

El seguro de plastico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra
completamente en la unién por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que
sobresalgan por lo menos dos roscas de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformacion plastica del
seguro de plastico.

Rango de temperatura:
De -50 °C a +120 °C.

Referencia Referencia Referencia D E H M SW
Acero Acero Acero
Clase de resistencia 6-8 Clase de resistencia 8 Clase de resistencia 10
07214-203 - - M3 6,08 4 2,4 55
07214-204 - - M4 7,66 5 2,9 7
07214-205 - - M5 8,79 5 3,2 8
- 07214-206 07214-306 M6 11,05 6 4 10
- 07214-208 07214-308 M8 14,38 8 55 13
- 07214-210 07214-310 M10 18,9 10 6,5 17
- 07214-212 07214-312 M12 21,1 12 8 19
- 07214-214 07214-314 M14 239 14 9,5 22
- 07214-216 07214-316 M16 26,76 16 10,5 24
- 07214-220 07214-320 M20 32,95 20 14 30
- 07214-224 - M24 39,55 24 15 36
- 07214-227 07214-327 M27 452 27 17 41
- 07214-230 07214-330 M30 50,85 30 19 46
- - 07214-324 M24 35 24 15 36
Referencia Material D E H M SwW
del cuerpo
de base
07214-103 Acero inoxidable M3 6,08 4 24 55
07214-104 Acero inoxidable M4 7,66 5 2,9 7
07214-105 Acero inoxidable M5 8,79 5 3,2 8
07214-106 Acero inoxidable M6 11,05 6 4 10
07214-108 Acero inoxidable M8 14,38 8 55 13
07214-110 Acero inoxidable M10 18,9 10 6,5 17
07214-112 Acero inoxidable M12 211 12 8 19
07214-114 Acero inoxidable M14 23,9 14 9,5 22
07214-116 Acero inoxidable M16 26,76 16 10,5 24
07214-120 Acero inoxidable M20 32,95 20 14 30
07214-124 Acero inoxidable M24 39,55 24 15 36
07214-127 Acero inoxidable M27 45,2 27 17 4
07214-130 Acero inoxidable M30 50,85 30 19 46

07000



Tuercas hexagonales con elemento de sujecion

DIN 980
H
o -
J
SW M
Material:
Acero o0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero cincado mediante procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07215-204
Indicacion:
Tuercas hexagonales con elemento de sujecion DIN 980 forma V
(tuerca enteramente metdlica, de una pieza).
Referencia Referencia D E H M SW
Acero Acero
Clase de resistencia8  Clase de resistencia 10
07215-204 - M4 7,66 42 2,2 7
07215-205 - M5 8,79 51 2,75 8
07215-206 - M6 11,05 6 33 10
07215-208 07215-308 M8 14,38 8 44 13
07215-210 07215-310 M10 18,9 10 55 17
07215-212 07215-312 M12 211 12 6,6 19
07215-214 07215-314 M14 23,9 14 7,7 22
07215-216 07215-316 M16 26,76 16 8,38 24
07215-220 07215-320 M20 32,95 20 1 30
07215-224 07215-324 M24 39,55/35 24 13,2 36
07215-227 07215-327 M27 45,2 27 14,8 4
07215-230 07215-330 M30 50,85 30 16,5 46
Referencia Material D E H M Sw
del cuerpo
de base
07215-104 Acero inoxidable M4 7,66 42 2,2 7
07215-105 Acero inoxidable M5 8,79 51 2,75 8
07215-106 Acero inoxidable M6 11,05 6 33 10
07215-108 Acero inoxidable M8 14,38 8 4.4 13
07215-110 Acero inoxidable M10 18,9 10 55 17
07215-112 Acero inoxidable M12 21,1 12 6,6 19
07215-114 Acero inoxidable M14 239 14 7,7 22
07215-116 Acero inoxidable M16 26,76 16 8,8 24
07215-120 Acero inoxidable M20 32,95 20 1 30
07215-124 Acero inoxidable M24 39,55 24 13,2 36




Tuercas hexagonales
con brida y aletas de bloqueo

S\\1//&

Material:
Acero.

Version:
acabado natural o cincado mediante procedimiento galvanico.
Superficie endurecida min. 550HV.

Ejemplo de pedido:
nim 07216-405

Indicacion:

Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Asi se crea
una conexion de mecanismo de bloqueo que evita que la conexion
se suelten sola. Se puede reutilizar varias veces.

07000

Referencia Clase de resistencia Superficie D D1 H SW N
cuerpo de base (nGimero)
07216-405 10 Acabado natural M5 11,2 43 8 28
07216-406 10 Acabado natural M6 14,2 55 10 36
07216-408 10 Acabado natural M8 18,2 7 13 48
07216-410 10 Acabado natural M10 21 85 15 48
07216-412 10 Acabado natural M12 24 10 17 60
07216-416 10 Acabado natural M16 31 14 22 72
07216-305 10 Cincado M5 11,2 43 8 28
07216-306 10 Cincado M6 14,2 55 10 36
07216-308 10 Cincado M8 18,2 7 13 48
07216-310 10 Cincado M10 21 8,5 15 48
07216-312 10 Cincado M12 24 10 17 60
07216-316 10 Cincado M16 31 14 22 72




Tuercas hexagonales con brida

EN 1661
&
A
X
¢
H
Material:
Acero o0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante
procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07217-204
Referencia Referencia D D1 C H SW
Acero Acero inoxidable
07217-204 07217-104 M4 10 09 4,65 7
07217-205 07217-105 M5 11,8 1 5 8
07217-206 07217-106 M6 14,2 1,1 6 10
07217-208 07217-108 M8 17,9 1,2 8 13
07217-210 07217-110 M10 21,8 15 10 15
07217-212 07217-112 M12 26 1,8 12 18
07217-216 - M16 34,5 24 16 24
07217-220 - M20 428 3 20 30




Tuercas hexagonales con brida

Material:
Acero.

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 07218-08

Indicacion:
Tuerca con collar grande. Ideal en combinacion
con un tornillo de cabeza de martillo.

%)

Referencia

07218-08

Tipo

B

Ancho
de
ranura

10

Tuercas de extension 3 D altas

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Tratado en caliente con 10.

Ejemplo de pedido:
nim 07220-16

Indicacion:

Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se
deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la
altura de la tuerca como maximo. Longitud de rosca
minima, 1x diametro.

A peticion:
Anchos de llave segun DIN IS0 272.

r—: )
1 B an I3
— | —— L T )|
= = \/ M
Referencia D M=3xD SwW E
07220-06 M6 18 10 11,5
07220-08 M8 24 13 15
07220-10 M10 30 17 19,6
07220-12 M12 36 19 21,9
07220-14 M14 42 22 254
07220-16 M16 48 24 27,7
07220-18 M18 54 27 31,2
07220-20 M20 60 30 34,6
07220-22 M22 66 32 36,9
07220-24 M24 72 36 41,6
07220-27 m27 81 4 47,3
07220-30 M30 90 46 53,1
07220-36 M36 108 55 63,5

07000



Tuercas tensoras

de tubo de acero, forma cerrada DIN 1478

L
M
(&
8 —-1 5/ &
D4

Material:

Acero.

Version:

Cincado.

Ejemplo de pedido:

nim 07221-06

Indicacion:

Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un

lado tienen una rosca a la derecha y por el otro una rosca

a laizquierda.

Las tuercas tensoras se corresponden con las

especificaciones de la lista de regulacion de la

construccion (BRL) Ay llevan el simbolo U (UZ - certificado

de conformidad mediante una institucion de certificacion

reconocida).
Referencia D1 D2 D3 D4 C L M Capacidad

de carga
N

07221-08 M8 17,2 12 8 3,6 110 10 10000
07221-10 M10 21,3 15 8 4 125 12 16000
07221-12 M12 25 18 10 4 125 15 24000
07221-16 M16 30 22,5 10 4,5 170 20 44000
07221-20 M20 33,7 27 12 5 200 24 69000
07221-24 M24 42,4 32 12 5,6 255 29 100000
07221-30 M30 51 38 16 6,3 255 36 158000

norelem




Tuercas tensoras
hexagonales DIN 1479

“M16
L
M
v : =
M —
T " =) iy = =
‘/ 1
Material: M sw
Acero.
Version:
Cincado. >M20
Ejemplo de pedido: L
nim 07222-06 : T
I I
Indicacidn: o~
Tuercas tensoras con hexagono. Por un lado tienen una rosca a la S
derecha y por el otro una rosca a la izquierda.
Las tuercas tensoras se corresponden con las especificaciones M M
de la lista de regulacion de la construccion (BRL) Ay llevan
el simbolo U (UZ - certificado de conformidad mediante una
institucion de certificacion reconocida).
Referencia D1 D2 D4 L M SW Capacidad
de carga
N
07222-06 M6 - 4 30 22,5 10 3900
07222-08 M8 - 4 35 25 13 7200
07222-10 M10 - 4 45 33 16 11400
07222-12 M12 - 4 55 40 18 16500
07222-16 M16 - 4 75 55 24 30700
07222-20 M20 21 4 95 24 30 48000
07222-24 M24 26 4 115 29 36 69000
07222-30 M30 32 4 125 36 46 110000

norelem

07000



Tuercas hexagonales 1,5 D altas con collar
DIN 6331 ampliada

§ S )
!\ \
X
A SW
. M

Material:

Acero tratado térmicamente, acero inoxidable 1.4301 o acero

inoxidable 1.4401.

Version:

Acero con clase de resistencia 10, negro.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07240-16

|

| i |
Referencia Referencia Referencia D M=1,5xD A D1 SwW

Acero para temple y revenido  Acero inoxidable Acero inoxidable

- 1.4301 1.4401

07240-05 - - M5 75 2 12 9
07240-06 07240-806 - M6 9 3 14 10
07240-08 07240-808 07240-908 M8 12 35 18 13
07240-10 07240-810 - M10 15 4 22 16
07240-101 07240-811 07240-910 M10 15 4 22 17
07240-12 07240-812 - M12 18 4 25 18
07240-121 07240-8121 07240-912 M12 18 4 25 19
07240-14 - - M14 21 45 28 22
07240-16 07240-816 07240-916 M16 24 5 31 24
07240-18 - - M18 27 5 34 27
07240-20 07240-820 07240-920 M20 30 6 37 30
07240-22 - - M22 33 6 40 34
07240-24 - - M24 36 6 45 36
07240-30 - - M30 45 8 58 46
07240-36 - - M36 54 10 68 55

968




Tuercas hexagonales

con arandela imperdible

~,
QL i ng En 5 8
Material: 1 ~
Tuerca hexagonal y arandela de acero para temple y revenido. / %
Anillo de retencién PA 6 negro.
05
Version: T Sw
Tuerca hexagonal y arandela tratadas en caliente y brufiidas. Al
Tuerca hexagonal con clase de resistencia 10.
Ejemplo de pedido: 1
nim 07242-12
Ventajas:
Unimos lo que debe estar unido: tuerca hexagonal y arandela en
una sola unidad.
- Una unidad compacta. |
- La arandela esté unidad a la tuerca hexagonal con total :
seguridad con un anillo de retencion. |
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan ;
componentes caros como garras especiales, arandelas de
sujecion, bridas, etc. Consecuencia: reduccion de desgaste y 2
costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para 3
dos productos.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Tuerca hexagonal
2) Anillo de retencion
3) Arandela
Referencia D M A Al A2 D1 D2 D3 E SwW
07242-08 M8 15,5 7 3,5 6 17 18,6 8,5 15 13
07242-10 M10 19 8 4 7 21 22,7 10,5 18,5 16
07242-12 M12 22 8 4 7 24 25,7 12,5 20,8 18
07242-16 M16 29 10 5 9 30 32 16,5 27,7 24
07242-20 M20 36 12 6 11 36 38 20,5 34,6 30
07242-24 M24 42 12 6 1 44 46 24,5 416 36

07000



Tuercas hexagonales 1,5 D altas
DIN 6330 ampliada

R
5 &
o U e )|
Material:
Acero para temple y revenido o acero inoxidable (A 2). M SW
Version:
Tratado en caliente con 10, negro. Acero inoxidable A 2-70,
acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07260-12
Indicacion:
Para las tuercas hexagonales se pueden utilizar cojinetes
conicos 07420 con forma D y G.
Caracteristicas:
Forma B: con superficie de apoyo esférica por un lado
Il I | /
| /
! /
L
: J
V 7z
[
Referencia Material D M=15xD D1 SW E R
del cuerpo
de base
07260-05 Acero para temple y revenido M5 75 6,5 9 10,4 7
07260-06 Acero para temple y revenido M6 9 7 10 1,5 9
07260-08 Acero para temple y revenido M8 12 9 13 15 11
07260-10 Acero para temple y revenido M10 15 11,5 16 18,4 15
07260-101 Acero para temple y revenido M10 15 11,5 17 19,6 15
07260-12 Acero para temple y revenido M12 18 14 18 20,7 17
07260-121 Acero para temple y revenido M12 18 14 19 21,9 17
07260-14 Acero para temple y revenido M14 21 16 22 254 20
07260-16 Acero para temple y revenido M16 24 18 24 27,7 22
07260-18 Acero para temple y revenido M18 27 20 27 31,2 24,5
07260-20 Acero para temple y revenido M20 30 22 30 34,6 27
07260-22 Acero para temple y revenido M22 33 24 32 36,9 29
07260-24 Acero para temple y revenido M24 36 26 36 41,6 32
07260-30 Acero para temple y revenido M30 45 32 46 53,1 4
07260-36 Acero para temple y revenido M36 54 38 55 63,5 50
07260-806 Acero inoxidable M6 9 7 10 1,5 9
07260-808 Acero inoxidable M8 12 9 13 15 1
07260-810 Acero inoxidable M10 15 11,5 16 18,4 15
07260-811 Acero inoxidable M10 15 11,5 17 19,6 15
07260-812 Acero inoxidable M12 18 14 18 20,7 17
07260-816 Acero inoxidable M16 24 18 24 27,7 22
07260-820 Acero inoxidable M20 30 22 30 34,6 27




Tuercas hexagonales

con rodamiento esférico

Material:
Acero para temple y revenido o acero inoxidable.

Version:

Version de acero:

Tratada en caliente a 900 N/mm?, brufiida.

Version de acero inoxidable:

Tratada en caliente a 900 N/mm?, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07265-12

Indicacion:
Componentes con seguro imperdible (de una pieza).

Referencia Material D D1 H SW
del cuerpo
de base
07265-08 Acero M8 18 15 13
07265-10 Acero M10 22 18,5 17
07265-12 Acero M12 25 22,5 19
07265-16 Acero M16 31 29 24
07265-808 Acero inoxidable M8 18 15 13
07265-810 Acero inoxidable M10 22 18,5 17
07265-812 Acero inoxidable M12 25 22,5 19
07265-816 Acero inoxidable M16 31 29 24

07000



Tuercas de sombrerete
similares a DIN 1587

H1
~~ )
[ )
NN
L

Material: Sw / D

Acero.

Version:
Acero con clase de resistencia 8, brufiido.

Ejemplo de pedido:

nim 07280-10
Referencia D H H1 L SW
07280-05 M5 10 4 6,5 9
07280-06 M6 12 5 8 10
07280-08 M8 15 6,5 1 13
07280-10 M10 18 8 13 17
07280-12 M12 22 10 16 19
07280-14 M14 25 1 18 22
07280-16 M16 28 13 21 24
07280-20 M20 34 16 26 30

07300
Arandelas

version media DIN EN ISO 7089 A

i
T
N1
D1

D2

H
Material: Referencia Referencia Para D1 D2 H
Acero 140 HV o acero inoxidable (A 2-70). Acero Acero inoxidable tornillos
Version: 07300-03 07300-103 M3 32 7 05
Acabado natural.
07300-04 07300-104 M4 43 9 08
Ejemplo de pedido: 07300-05 07300-105 M5 53 10 1
nim 07300-10 07300-06 07300-106 M6 6,4 12 16
07300-08 07300-108 M8 8,4 16 16
ﬁ 07300-10 07300-110 M10 105 20 2
] 07300-12 07300-112 M12 13 24 25
[ | ] 07300-14 07300-114 M14 15 28 25
i '\ 07300-16 07300-116 M16 17 30 3
; | 07300-20 07300-120 M20 21 37 3
i A 07300-24 07300-124 M24 25 44 4
L | J 07300-30 07300-130 M30 31 56 4
| 07300-36 07300-136 M36 37 66 5




Arandelas elasticas
DIN 6796

D2

. H

Material:

Acero para muelles.

Version:

endurecido, acabado natural lubricado o cincado mediante

procedimiento mecanico.

Ejemplo de pedido:

nim 07303-03

Indicacion:

Mediante la conformacion especial (moldeado como un muelle

de disco), la arandela elastica logra un gran efecto de resorte.

La fuerza del muelle que se forma con carga (aplanado) de la

arandela elastica es del 70 - 90 % de la correspondiente fuerza

de contacto de un tornillo de la clase de resistencia 8.8 - 10.9.

Se usan arandelas elasticas para compensar los fendmenos de

asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o

se suelte la conexion como consecuencia. El seguro se realiza de

forma puramente no positiva.
Referencia Referencia Para D1 D2 H S

Cincado tornillos

07303-04 07303-104 M4 43 9 13 1
07303-05 07303-105 M5 5,3 1 1,55 1,2
07303-06 07303-106 M6 6,4 14 2 1,5
07303-08 07303-108 M8 8,4 18 2,6 2
07303-10 07303-110 M10 10,5 23 3,2 2,5
07303-12 07303-112 M12 13 29 3,95 3
07303-14 07303-114 M14 15 35 4,65 3,5
07303-16 07303-116 M16 17 39 5,25 4
07303-18 07303-118 M18 19 42 5,8 4,5
07303-20 07303-120 M20 21 45 6,4 5
07303-22 07303-122 m22 23 49 7,05 5,5
07303-24 07303-124 M24 25 56 7,75 6
07303-30 07303-130 M30 31 70 9,2 7

07000



Arandelas elasticas

DIN 137 B

Material:
Acero para muelles.

Version:

Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecanico.

Ejemplo de pedido:
nim 07304-03

Indicacion:

Arandelas elasticas forma B = ondulada.

D)

D2

Referencia Referencia Para D1 D2 H S
Cincado tornillos

07304-03 07304-103 M3 3,2 8 1,6 0,5
07304-04 07304-104 M4 43 9 2 0,5
07304-05 07304-105 M5 53 11 2,2 0,5
07304-06 07304-106 M6 6,4 12 2,6 0,5
07304-08 07304-108 M8 8,4 15 3 0,8
07304-10 07304-110 M10 10,5 18 42 1

07304-12 07304-112 M12 13 24 5 1,2
07304-14 07304-114 M14 15 28 6 1,6
07304-16 07304-116 M16 17 30 6,4 1,6
07304-18 07304-118 M18 19 34 6,6 1,6
07304-20 07304-120 M20 21 36 74 1,6
07304-22 07304-122 M22 23 40 78 1,8
07304-24 07304-124 M24 25 44 8,2 1,8
07304-27 07304-127 M27 28 50 9,4 2

07304-30 07304-130 M30 31 56 10 2,2




Arandelas con diametro exterior grande

DIN 9021

Material:
Acero o0 acero inoxidable (A 2).

Version:

Acero cincado mediante procedimiento galvanico, dureza

D1 <14 =140 HV.
D1>17 =100 HV.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07305-03

Indicacion:

Las arandelas tienen un diametro exterior de D2 = ~3 x D1.

D1

D2

Referencia Referencia Para D1 D2 H
Acero Acero inoxidable tornillos
07305-03 07305-103 M3 32 9 0,8
07305-04 07305-104 M4 43 12 1
07305-05 07305-105 M5 53 15 1,2
07305-06 07305-106 M6 6,4 18 1,6
07305-08 07305-108 M8 8,4 24 2
07305-10 07305-110 M10 10,5 30 2,5
07305-12 07305-112 M12 13 37 3
07305-14 07305-114 M14 15 44 3
07305-16 07305-116 M16 17 50 3
07305-18 07305-118 M18 20 56 4
07305-20 07305-120 M20 22 60 4
07305-24 07305-124 M24 26 72 5
07305-30 - M30 33 92 6

07000



Arandelas de seguridad de cuna

DIN 25201

Material:
Acero 0 acero inoxidable.

Version:
Acero galvanizado, dureza = 465 HV 1.
Acero inoxidable, dureza = 520 HV 0,05.

Ejemplo de pedido:
nim 07310-0817261

Indicacion:

Las arandelas de seguridad de cufia para
tornillos protegen las uniones por tornillos para
que no se aflojen a consecuencia de cargas
transversales, oscilaciones y vibraciones. La
conexion también estd asegurada si los tornillos
cuentan con una tension previa baja. En caso
de uniones por tornillos con carga dinamica, si
el tornillo (la tuerca) tienden a soltarse solos,

el tornillo (la tuerca) arrastra la arandela con la
que esta conectado en union continua, cuyos
biseles pasan a encajar directamente sobre los
biseles de la arandela contraria. Es decir, cuanto
mas ,intente“ soltarse una union por tornillos,
mas seguro resulta su bloqueo y sujecion por el
efecto de cuiia de las arandelas.

El suministro se realiza en pares adheridos.

+ Bt
8
e |
Referencia Version Material Para Para D D1 S
del cuerpo tornillos  tornillos
de base pulgadas

07310-030718 Estandar Acero M3 1/8 7 34 18
07310-050918 Estandar Acero M5 3/16 9 54 18
07310-061118 Estandar Acero M6 1/4 108 65 1,8
07310-081426 Estandar Acero M8 5/16 135 87 25
07310-101726 Estandar Acero M10 3/8 16,6 10,7 25
07310-122026 Estandar Acero M12 12 195 13 25
07310-162537 Estandar Acero M16 5/8 254 17 34
07310-182937 Estandar Acero M18 11/16 29 195 34
07310-203137 Estandar Acero M20 3/4 30,7 214 34
07310-030722 Estandar Acero inoxidable M3 1/8 7 34 22
07310-050922 Estandar Acero inoxidable M5 3/16 9 54 22
07310-061122 Estandar Acero inoxidable M6 1/4 108 65 22
07310-081422 Estandar Acero inoxidable M8 5/16 135 87 22
07310-101722 Estandar Acero inoxidable M10 3/8 16,6 10,7 2.2
07310-122022 Estandar Acero inoxidable M12 1/2 195 13 22
07310-162532 Estandar Acero inoxidable M16 5/8 254 17 3.2
07310-182932 Estandar Acero inoxidable M18 11/16 29 195 32
07310-203132 Estandar Acero inoxidable M20 3/4 30,7 214 32
07310-040918 Superficie de apoyo ampliada Acero M4 5/32 9 44 1.8
07310-061426 Superficie de apoyo ampliada Acero M6 1/4 135 65 25
07310-0817261 Superficie de apoyo ampliada Acero M8 5/16 166 87 25
07310-1021261 Superficie de apoyo ampliada Acero M10 3/8 21 10,7 25
07310-1225371 Superficie de apoyo ampliada Acero M12 12 254 13 34
07310-1631371 Superficie de apoyo ampliada Acero M16 5/8 30,7 17 34
07310-040922 Superficie de apoyo ampliada Acero inoxidable M4 5/32 9 44 22
07310-061422 Superficie de apoyo ampliada Acero inoxidable M6 1/4 135 65 272
07310-081722 Superficie de apoyo ampliada Acero inoxidable M8 5/16 166 87 272
07310-122532 Superficie de apoyo ampliada Acero inoxidable M12 12 254 13 3.2
07310-163132 Superficie de apoyo ampliada Acero inoxidable M16 5/8 30,7 17 3.2

norelem




Ejemplos de instalaciéon para
arandelas de seguridad de cuina DIN 25201

Aguijeros
alargados

Perforaciones roscadas
Las arandelas de seguridad de cufia aseguran el tornillo contra la superficie de contacto.

Perforaciones avellanadas

El didmetro exterior de las arandelas de seguridad estandares de cufia se desarroll6 especificamente
para las perforaciones avellanadas segtin DIN 974. Las arandelas encajan debajo de la cabeza de
tornillos estandar.

Perforaciones de pasada

Para las perforaciones de pasada hay que emplear dos pares de arandelas de seguridad de
cufia: un par asegura el tornillo, y el otro par, la tuerca.

Para evitar problemas adicionales de asiento, el tornillo y la tuerca deberian montarse de tal
manera que las superficies de sujecion de los pares de arandelas estén cerradas.

Tornillos prisioneros
La tuerca se asegura sin que sea necesario pegar el tornillo prisionero.

Aplicaciones con perforaciones alargadas/superficies blandas
Para optimizar la presion superficial en el caso de perforaciones
alargadas o materiales blandos como p. ej. aluminio, se recomienda
el empleo de arandelas de seguridad de cufia con una superficie de
contacto mas grande, en combinacion con una tuerca o un tornillo con
brida.

Superficies blandas

Aplicaciones en las que no funciona el principio de la arandela de seguridad de cuia
e Superficies no fijadas (véase imagen izquierda)

Dureza de la superficie mayor que dureza de la arandela

e Superficies muy blandas como madera o plastico

e Aplicaciones con comportamiento de asiento extremadamente grande

07000



Arandelas para elementos de sujecion

de acero o aluminio DIN 6340

1 _
!
a} E g 1
Material: + -
Acero 0 EN AW-7022. g
Version:
Acero: estampado, aplanado y tratado
en caliente con 1200 — 1400 N/mm? de
estabilidad, negro.
Acero torneado: brufido.
Aluminio torneado anodizado.
Ejemplo de pedido:
nim 07320-16
i
I
71l |7
TN
Referencia Referencia Referencia D1 D2 S Para
Acero Aluminio Acero torcido tornillo
07320-06 07320-206 07320-306 6,4 17 3 M6
07320-08 07320-208 07320-308 8,4 23 4 M8
07320-10 07320-210 07320-310 10,5 28 4 M10
07320-12 07320-212 07320-312 13 35 5 M12
07320-14 07320-214 07320-314 15 40 5 M14
07320-16 07320-216 07320-316 17 45 6 M16
07320-18 07320-218 07320-318 19 45 6 M18
07320-20 07320-220 07320-320 21 50 6 M20
07320-22 07320-222 - 23 50 8 M22
07320-24 07320-224 - 25 60 8 M24
07320-30 07320-230 - 31 68 10 M30
07320-36 07320-236 - 38 80 10 M36




Para notas
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Circlips para arboles
DIN 471

Material:
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.

Version:
Acero para muelles fosfatado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07330-050600

Indicacion:

Los circlips DIN 471, con posibilidad de montaje axial,
son elementos de seguridad para arboles de uso
universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales
entre el elemento de la méaquina (p. ej. apoyo de
cilindros) y la ranura en la que estd montado el anillo.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Espacio de instalacion
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Circlips para arboles

DIN 471
Referencia Referencia A B D1 D2 D3 D4 D5 M S
Acero Acero inoxidable

07330-030400 - 1,9 0,8 3 2,8 2,7 7 1 0,5 0,4
07330-040400 07330-040401 2,2 0,9 4 38 37 8,6 1 0,5 0,4
07330-050600 07330-050601 2,5 11 5 48 47 10,3 1 0,7 0,6
07330-060700 07330-060701 2,7 1,3 6 57 5,6 11,7 1,2 0,8 0,7
07330-070800 07330-070801 3,1 1,4 7 6,7 6,5 13,5 1,2 0,9 0,8
07330-080800 07330-080801 3.2 1,5 8 7,6 74 14,7 1,2 0,9 0,8
07330-091000 07330-091001 33 1,7 9 8,6 8,4 16 1,2 1,1 1
07330-101000 07330-101001 33 1,8 10 9,6 9,3 17 15 1,1 1
07330-121000 07330-121001 3,3 1,8 12 11,5 " 19 1,7 1,1 1
07330-141000 07330-141001 35 21 14 13,4 12,9 21,4 1,7 1,1 1
07330-151000 07330-151001 3,6 2,2 15 14,3 13,8 22,6 1,7 1,1 1
07330-161000 07330-161001 37 2,2 16 15,2 14,7 23,8 1,7 1,1 1
07330-171000 07330-171001 38 2,3 17 16,2 15,7 25 17 11 1
07330-181200 07330-181201 39 2,4 18 17 16,5 26,2 2 1,3 1,2
07330-191200 07330-191201 39 2,5 19 18 17,5 27,2 2 1,3 1,2
07330-201200 07330-201201 4 2,6 20 19 18,5 28,4 2 1,3 1,2
07330-221200 07330-221201 42 2,8 22 21 20,5 30,8 2 1,3 1,2
07330-241200 07330-241201 44 3 24 22,9 22,2 33,2 2 1,3 1,2
07330-251200 07330-251201 44 3 25 23,9 23,2 34,2 2 1,3 1,2
07330-261200 07330-261201 45 3,1 26 249 242 35,5 2 1,3 1,2
07330-281500 07330-281501 47 3.2 28 26,6 25,9 37,9 2 1,6 1,5
07330-301500 07330-301501 5 3,5 30 28,6 27,9 40,5 2 1,6 1,5
07330-321500 07330-321501 5,2 3,6 32 30,3 29,6 43 2,5 1,6 1,5
07330-351500 07330-351501 5,6 39 35 33 32,2 46,8 2,5 1,6 1,5
07330-381750 07330-381751 58 42 38 36 35,2 50,2 2,5 1,85 1,75
07330-401750 07330-401751 6 4.4 40 37,5 36,5 52,6 2,5 1,85 1,75
07330-451750 07330-451751 6,7 4,7 45 42,5 41,5 59,1 2,5 1,85 1,75
07330-471750 - 6,8 49 47 445 43,5 - 2,5 1,85 1,75
07330-502000 07330-502001 6,9 5,1 50 47 45,8 64,5 2,5 2,15 2
07330-552000 07330-552001 7,2 54 55 52 50,8 70,2 2,5 2,15 2
07330-602000 07330-602001 74 58 60 57 55,8 75,6 2,5 2,15 2
07330-752500 07330-752501 8,4 7 75 72 70,5 92,7 3 2,65 2,5

07000



Circlips para perforaciones

DIN 472
7 -
i — 5] 8§
Material: i)
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122. </
” S
Version: M
Acero para muelles fosfatado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07331-080800
Indicacion: z
Los circlips DIN 472 son elementos de seguridad para
perforaciones de uso universal. Pueden transmitir T 7
grandes fuerzas axiales entre el elemento de la maquina N
(p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que esta
montado el anillo.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Espacio de instalacion [
Referencia Referencia A B D1 D2 D3 D4 D5 M S
Acero Acero inoxidable
07331-080800 07331-080801 2,4 1,1 8 8,4 8,7 3 1 0,9 0,8
07331-091000 07331-091001 2,5 1,3 9 9,4 9,8 3,7 1 0,9 0,8
07331-101000 07331-101001 3,2 1,4 10 10,4 10,8 3,3 1,2 1,1 1
07331-121000 07331-121001 34 1,7 12 12,5 13 49 1,5 1,1 1
07331-141000 07331-141001 3,7 1,9 14 14,6 15,1 6,2 1,7 1,1 1
07331-151000 07331-151001 3,7 2 15 15,7 16,2 7,2 17 1,1 1
07331-161000 07331-161001 3,8 2 16 16,8 17,3 8 1,7 1,1 1
07331-171000 07331-171001 39 2,1 17 17,8 18,3 8,8 1,7 1,1 1
07331-181000 - 4,1 2,2 18 19 19,5 9,4 2 1,1 1
07331-191000 07331-191001 4,1 2,2 19 20 20,5 10,4 2 1,1 1
07331-201000 07331-201001 4,2 2,3 20 21 21,5 11,2 2 1,1 1
07331-221000 07331-221001 4,2 2,5 22 23 23,5 13,2 2 1,1 1
07331-241200 07331-241201 44 2,6 24 25,2 25,9 14,8 2 1,3 1,2
07331-251200 07331-251201 45 2,7 25 26,2 26,9 15,5 2 1,3 1,2
07331-261200 07331-261201 47 2,8 26 27,2 27,9 16,1 2 1,3 1,2
07331-281200 07331-281201 4,8 2,9 28 29,4 30,1 17,9 2 1,3 1,2
07331-301200 07331-301201 4,8 3 30 31,4 32,1 19,9 2 1,3 1,2
07331-321200 07331-321201 54 3,2 32 33,7 34,4 20,6 2,5 1,3 1,2
07331-351500 07331-351501 54 34 35 37 37,8 23,6 2,5 1,6 1,5
07331-381500 07331-381501 55 3,7 38 40 40,8 26,4 2,5 1,6 1,5
07331-401750 07331-401751 58 3,9 40 425 435 27,8 2,5 1,85 1,75
07331-451750 07331-451751 6,2 4,3 45 475 48,5 32 2,5 1,85 1,75
07331-471750 - 6,4 44 47 49,5 50,5 33,5 2,5 1,85 1,75
07331-502000 07331-502001 6,5 4,6 50 53 54,2 36,3 2,5 2,15 2
07331-552000 07331-552001 6,8 5 55 58 59,2 40,7 2,5 2,15 2
07331-602000 07331-602001 73 5,4 60 63 64,2 44,7 2,5 2,15 2
07331-752500 07331-752501 7,8 6,6 75 78 79,5 58,6 3 2,65 2,5




Arandelas de seguridad para arboles

DIN 6799

W
: - ——11 8 5
|
A &
. T L
Material: o
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Version:
Acero para muelles cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07332-0230
Indicacion:
Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un
arbol. Se han normalizado segtin DIN 6799 y se han disefiado
para arboles pequefios.
Medida nominal = Diametro de la ranura D2
Indicacion sobre el dibujo:
1) Sin sujecion
2) Apretado
Referencia Referencia A D1 D2 D3 M S
Acero inoxidable Acero
07332-0151 - 1,28 2-2,5 1,5 4,25 0,44 0,4
07332-0191 - 1,61 2,5-3 1,9 438 0,54 0,5
07332-0231 07332-0230 1,94 3-4 2,3 6,3 0,64 0,6
07332-0321 07332-0320 2,7 4-5 3,2 7,3 0,64 0,6
07332-0401 07332-0400 3,34 5-7 4 9,3 0,74 0,7
07332-0501 07332-0500 4,11 6-8 5 11,3 0,74 0,7
07332-0601 07332-0600 5,26 7-9 6 12,3 0,74 0,7
07332-0701 07332-0700 5,84 8-11 7 14,3 0,94 09
07332-0801 07332-0800 6,52 9-12 8 16,3 1,05 1
07332-0901 07332-0900 7,63 10-14 9 18,8 1,15 1,1
07332-1001 07332-1000 8,32 11-15 10 20,4 1,25 1,2
07332-1201 07332-1200 10,45 13-18 12 23,4 1,35 1,3
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Alburas

DIN EN ISO 1234

D1
i
(&)
L A
LI
Material:
Acero o acero inoxidable 1.4310.
Version:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07336-1010X10 (indicar también la longitud L)
Indicacion:
Las alburas se emplean en la construccion de maquinas
y vehiculos como elementos de seguridad. Se emplean
principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El
seguro se realiza insertando la albura en la perforacién y doblando
los extremos.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener
como referencia el doble de la longitud de la perforacion.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no
se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.
Referencia Material Diametro D1 L A B C Para para
del cuerpo de taladrar méx. min. max. tornillos  de pernos @
de base
07336-1010X acero 1 09 10/12/16/20/25 0,8 3 18 3,5-4,5 3-4
07336-1016X acero 1,6 1,4 12/16/20/25/32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
07336-1020X acero 2 1,8 10/16/20/25/32/36/40/50 1,25 4 3,6 7-9 6-8
07336-1025X acero 2,5 2,3 20/25/32/36/40/50 1,25 5 46 9-11 8-9
07336-1032X acero 3,2 2,9 16/20/25/32/36/40/50/63 1,6 6,4 5,8 11-14 9-12
07336-1040X acero 4 3,7 20/25/32/36/40/50/63/80 2 8 74 14-20 12-17
07336-1050X acero 5 46 25/32/36/40/50/63/80 2 10 9,2 20-27 17-23
07336-1063X acero 6,3 5,9 32/36/40/50/63/80/100 2 12,6 11,8 27-39 23-29
07336-1080X acero 8 7,5 50/63/80/100 2 16 15 39-56 29-44
07336-2010X acero inoxidable 1 0,9 16/20 0,8 3 1,8 3,5-4,5 3-4
07336-2016X acero inoxidable 1,6 1,4 12/16/20/25/32 1,25 3,2 2,8 5,5-7 5-6
07336-2020X acero inoxidable 2 1,8 10/16/20/25/32/40 1,25 4 3,6 7-9 6-8
07336-2025X acero inoxidable 2,5 2,3 20/25/32 1,25 5 46 9-11 8-9
07336-2032X acero inoxidable 3,2 2,9 16/20/25/32/36/40/50/63 1,6 6,4 58 11-14 9-12
07336-2040X acero inoxidable 4 37 20/25/32/40/50/63 2 8 74 14-20 12-17
07336-2050X acero inoxidable 5 46 32/36/40/50/63 2 10 92 20-27 17-23
07336-2063X acero inoxidable 6,3 5,9 36/40/50/63/80 2 12,6 11,8 27-39 23-29
07336-2080X acero inoxidable 8 7,5 50/80/100 2 16 15 39-56 29-44

984
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Pasadores elasticos
similares a DIN 11024

("ﬂ = -
. g\
(\ RN H\\\\\

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4310.

Version:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07337-11200

Indicacion:

Los pasadores elasticos sirven para asegurar pernos
y ejes. Son faciles de montar y se pueden utilizar de
nuevo. Los extremos estan cortados sin rebabas.

Los pasadores elasticos con doble rosca poseen una
curva caracteristica del muelle plana que facilita su

montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un

cable de retencion mejor contra pérdidas.

Indicacion sobre el dibujo:

Form E: con rosca simple

Form D: con rosca doble (la direccion de la rosca
puede divergir del plano).

8 N2 & i
N~ =
= & D4
L1
©
al £ 5
N —— >- —
L2
L1
Referencia Forma Material D1 D2 D3 D4=para L1 L2
del cuerpo de pernos @
de base
07337-11200 E Acero 2 10 25 9-14 50 25
07337-11300 E Acero 3 18 35 10-16 60 28
07337-11400 E Acero 4 20 45 16-20 60 30
07337-11500 E Acero 5 24 6 20-28 85 40
07337-11600 E Acero 6 30 7 28-40 105 50
07337-11700 E Acero 7 30 8 28-45 105 50
07337-21200 E Acero inoxidable 2 10 25 7-8 40 25
07337-21250 E Acero inoxidable 2,5 1 3 10-16 46 24
07337-21300 E Acero inoxidable 3 16 35 16-18 60 34
07337-21400 E Acero inoxidable 4 19 45 18-20 64 36
07337-21500 E Acero inoxidable 5 26 6 20-28 82 45
07337-21600 E Acero inoxidable 6 30 7 28-40 110 60
Referencia Forma Material D1 D2 D3 D4=para L1 L2
del cuerpo de pernos @
de base
07337-12225 D Acero 2,25 20 2,5 9-11,2 42 24
07337-12280 D Acero 2,8 20 3.2 11,2-14 48 26
07337-12360 D Acero 3,6 20 4 14-20 64 32
07337-12450 D Acero 45 25 5 20-26 80 39
07337-12560 D Acero 5,6 25 63 26-34 97 45
07337-12630 D Acero 6,3 30 7 34-45 125 56
07337-12700 D Acero 7 30 8 45-56 150 63
07337-22225 D Acero inoxidable 2,25 20 25 7-9 42 24
07337-22280 D Acero inoxidable 2,8 20 3.2 11-14 48 26
07337-22360 D Acero inoxidable 3,6 20 4 14-20 64 32
07337-22450 D Acero inoxidable 45 25 5 20-26 80 39
07337-22560 D Acero inoxidable 5,6 25 63 26-34 97 45

norelem
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Muelles de disco
DIN EN 16983

|
9 ‘ =
Material: i
oy
Acero para muelles.
. D1

Version:

Fosfatado y lubricado.

Ejemplo de pedido:

nim 07360-080

Indicacion:

Si la caja del muelle se combina para formar un blogue de muelles, la fuerza

del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el nimero

de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle

en un corto recorrido del muelle.

Si la caja del muelle se combina para formar una guia del muelle, la fuerza del

muelle de las distintas cajas del muelle sera igual que la fuerza del muelle de

la guia del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del

muelle en un largo recorrido del muelle.

F=0,25-H
Referencia D D1 E H H1 F

N

07360-030 32 8 0,4 0,2 0,6 69,2
07360-050 5,2 10 0,4 0,3 0,7 87,8
07360-051 5,2 15 0,7 0,55 1,25 340,2
07360-060 6,2 12,5 0,5 0,35 0,85 120
07360-061 6,2 12 0,5 0,35 0,85 133,5
07360-070 72 14 0,8 0,3 1,1 283,8
07360-080 8,2 16 0,9 0,35 1,25 362,5
07360-081 8,2 16 0,6 0,45 1,05 172
07360-090 9,2 18 1 0,4 1,4 450,6
07360-100 10,2 20 1,1 0,45 1,55 548,2
07360-101 10,2 20 0,9 0,55 1,45 1,7
07360-102 10,2 20 0,8 0,55 1,35 304,3
07360-120 12,2 25 1,5 0,55 2,05 1040
07360-121 12,2 23 1,25 0,6 1,85 863,4
07360-123 12,2 23 1 0,6 1,6 4747
07360-140 14,2 28 1,5 0,65 2,15 1033
07360-141 14,2 28 1 08 1,8 490
07360-160 16,3 31,5 1,75 0,7 2,45 1391
07360-161 16,3 315 1,25 0,9 2,15 790,5
07360-180 18,3 35,5 2 0,8 2,8 1864
07360-182 18,3 35,5 1,25 1 2,25 730,9
07360-200 20,4 40 2,25 0,9 3,15 2336
07360-220 22,4 45 2,5 1 3,5 2773
07360-250 25,4 50 3 1,1 4,1 4255
07360-251 25,4 50 2,5 1,4 3,9 3473
07360-280 28,5 56 2 1,6 3,6 1910
07360-310 31 63 2,5 1,75 4,25 2942
07360-360 40,5 70 4 1,7 5,7 9025
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Arandelas de apoyo

Material:
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acero brufido.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07375-00416

Indicacion:
Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN

90°

EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en D
la superficie frontal de los extremos del arbol para la
fijacion axial y el aseguramiento de volantes y manivelas
con chavetero.
Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los
volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273,
06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, asi como en las
manivelas de mano 06500 y 06502.
Indicacion sobre el dibujo:
D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
Referencia Material D D1 D2 D3 S
1) Tornillo avellanado ISO 2009 e 1SO 10642 T2 eI
2) Arandela de presentacion selii:
3) Volante 07375-00310 Acero 10 3,2 6 M3 2
4) Arbol 07375-00313 Acero 13 32 6 M3 2
07375-00416 Acero 16 43 8,4 M4 3
07375-00420 Acero 20 43 8,4 M4 3
07375-00522 Acero 22 53 10 M5 35
07375-00525 Acero 25 5,3 10 M5 3,5
07375-00528 Acero 28 5,3 10 M5 3,5
07375-00632 Acero 32 6,4 12 M6 4
07375-00636 Acero 36 6,4 12 M6 4
07375-00640 Acero 40 6,4 12 M6 5
07375-00645 Acero 45 6,4 12 M6 6
07375-00652 Acero 52 6,4 12 M6 6
07375-10310 Acero inoxidable 10 3,2 6 M3 2
07375-10313  Acero inoxidable 13 32 6 M3 2
07375-10416  Acero inoxidable 16 43 8,4 M4 3
07375-10420 Acero inoxidable 20 43 8,4 M4 3
1 07375-10522 Acero inoxidable 22 53 10 M5 35
D
/ — 07375-10525  Acero inoxidable 25 53 10 M5 35
H— - -
% 07375-10528  Acero inoxidable 28 5,3 10 M5 3,5
V 07375-10632 Acero inoxidable 32 6,4 12 M6 4
4 07375-10636 Acero inoxidable 36 6,4 12 M6 4
T3
07375-10640  Acero inoxidable 40 6,4 12 M6 5
07375-10645  Acero inoxidable 45 6,4 12 M6 6
07375-10652 Acero inoxidable 52 6,4 12 M6 6

07000



Arandelas de insercion para dispositivos

DIN 6372 ampliada

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Tratado en caliente y bruiiido.

Ejemplo de pedido:
nim 07380-12

Indicacion sobre el dibujo:
1) Moleta izquierda-derecha

|
%
/i\

Referencia B D1 D2 L S
07380-05 5,25 17 12 0,75 5
07380-06 6,4 22 16 0,8 6
07380-08 8,4 28 21 1 7
07380-10 10,5 34 25 1,2 8
07380-12 13 40 30 1,8 9
07380-14 14,5 48 33 1,8 12
07380-16 17 56 37 1,8 12
07380-20 21 64 45 2 14
07380-24 25 75 52 2 16
07380-30 31 90 65 2 18
07380-36 37 100 75 2,5 20

988




Intensificadores de fuerza de sujeciéon

Material: -
Alojamiento de rodamiento de acero. ¢

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 07415-06

Indicacion:

El amplificador de fuerza de sujecion se utiliza generalmente en
combinacion con elementos de sujecion o de apriete. Gracias a
la unidad de rodamiento integrada, compuesta de una corona
de agujas axial y dos arandelas de rodamiento axiales, se puede
alcanzar aproximadamente el doble de fuerza de sujecion con la
misma longitud de palanca.

Ventajas:

La superficie de apoyo fija protege el componente.
La alta fuerza de tension previa provoca un escaso
comportamiento de asiento en la rosca.

Como elementos de sujecion o de apriete se pueden utilizar,
por ejemplo, palancas tensoras, empufiaduras en estrella y de
mariposa, botones moleteados o tornillos de cabeza cilindrica y
hexagonales.

Con momento constante

Sin _ Intensificador de
fuerza de sujecion

Con B_

Fuerza de sujecion  F

07000

Referencia B D D1 Capacidades de Capacidades de
carga dinamicas carga estaticas
N N
07415-06 8 6 24 6800 15500
07415-08 8 8 25 7800 19400
07415-10 8 10 30 9200 25500
07415-12 8 12 35 9900 29000




Arandelas esféricas, cojinetes conicos
DIN 6319, serie 10/01

N i 120°
|
P D5

Material: 3.2/

Acero de cementacion o acero inoxidable. < ; -

Forma G, acero para temple y revenido tratado en &_ % X £ ; = ; B

. K ’ — !
caliente con HV 390 +40, S pa
L. D1H13 : H13

Version: =

Version de acero templado por cementacion. D2 D2

Version de acero inoxidable no endurecido, acabado

natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07420-216

Indicacion:

Para aguijeros alargados se debe utilizar la versién

G de los cojinetes conicos.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C: Arandela esférica

Forma D: Cojinete conico

Forma G: Cojinete conico
Referencia Referencia Forma D1 D2 H1 H2 R1 para Capacidad de carga

acero de cementacion  acero inoxidable de pernos @ max. kN (solo con
carga estatica)

07420-105 - C 5,25 10,5 0,4 2 7,5 5 6,5
07420-106 07420-0106 C 6,4 12 0,7 2,3 9 6 9/6
07420-108 07420-0108 C 8,4 17 0,6 3,2 12 8 17/12
07420-110 07420-0110 C 10,5 21 0,8 4 15 10 26/16
07420-112 07420-0112 C 13 24 1,1 46 17 12 38/24
07420-114 - C 15 28 1,2 5 22 14 53
07420-116 07420-0116 C 17 30 1,3 53 22 16 73/45
07420-120 07420-0120 ¢ 21 36 2 6,3 27 20 17/71
07420-124 07420-0124 C 25 44 2,4 8,2 32 24 168/105
07420-130 07420-0130 C 31 56 36 11,2 41 30 269/191
07420-136 07420-0136 c 37 68 46 14 50 36 394/-
07420-142 07420-0142 C 43 78 6,5 17 58 42 542/-
07420-148 07420-0148 C 50 92 8 21 67 48 714/-
07420-156 - C 58 103 9,5 23 79 56 960
07420-164 - c 66 120 12 27 93 64 1269

norelem




Arandelas esféricas, cojinetes conicos
DIN 6319, serie 10/01

Referencia Referencia Forma D1 D2 D5 H3 H4 para Capacidad de carga
acero de cementacion  acero inoxidable Con cojinete conico  de pernos @ méx. kN (solo con
carga estatica)
07420-205 - D 6 10,5 9,25 2,1 3,1 5 6,5
07420-206 07420-0206 D 71 12 1 2,8 4 6 9/6
07420-208 07420-0208 D 9,6 17 145 35 5,6 8 17112
07420-210 07420-0210 D 12 21 18,5 42 6,3 10 26/16
07420-212 07420-0212 D 14,2 24 20 5 8 12 38/24
07420-214 - D 16,5 28 24,8 5,6 8,2 14 53
07420-216 07420-0216 D 19 30 26 6,2 9,3 16 73/45
07420-220 07420-0220 D 23,2 36 31 75 11,6 20 117/71
07420-224 07420-0224 D 28 44 37 9,5 15 24 168/105
07420-230 07420-0230 D 35 56 49 12 18,9 30 269/191
07420-236 07420-0236 D 42 68 60 15 23,3 36 394/-
07420-242 07420-0242 D 49 78 70 18 28,3 42 542/-
07420-248 07420-0248 D 56 92 82 22 35,2 48 714/-
07420-256 - D 65 103 92 25 39,7 56 960
07420-264 - D 75 120 110 30 46,5 64 1269
Referencia Referencia Forma D1 D2 D5 H3 H4 para Capacidad de carga
acero para temple y revenido  acero inoxidable Con cojinete conico  de pernos @ max. kN (solo con
carga estatica)
07420-305 - G 6 15 9,25 2,5 35 5 6,5
07420-306 07420-0306 G 71 17 1 4 5,2 6 9/6
07420-308 07420-0308 G 9,6 24 14,5 5 6,8 8 17112
07420-310 07420-0310 G 12 30 18,5 5 71 10 26/16
07420-312 07420-0312 G 14,2 36 20 6 9 12 38/24
07420-314 - G 16,5 40 248 6 8,6 14 53
07420-316 07420-0316 G 19 44 26 7 10,1 16 73/45
07420-320 07420-0320 G 232 50 31 8 12 20 117/71
07420-324 07420-0324 G 28 60 37 10 15,5 24 168/105
07420-330 07420-0330 G 35 68 49 12 18,7 30 269/191
07420-336 - G 42 80 60 12 20,3 36 394

norelem
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Arandelas de ajuste esféricas

Material:
Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07460-401

Indicacion:

La arandela de ajuste esférica permite una instalacion
exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta
un angulo de inclinacién de aprox 4°. En posiciones
oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra
arandela de ajuste esférica como soporte para que los
tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior
no se pueden caer, estan aseguradas.

Arandelas en forma de C para dispositivos
DIN 6371

Material:
Acero para temple y revenido 1.0760.

Version:
Nitrado y brufido.

Ejemplo de pedido:
nim 07520-12

Indicacion:
07520-14 no esta previsto en la normativa oficial.
Tornillos de cabeza plana adecuados, ver 07530.

_E_.__._:

D
| D1
3
Arandelas de ajuste 5 = *
esféricas
D3
R . D2
!-_//;'» Arandelas de ajuste
esféricas
Elementos de
% compensacion de nivel
Referencia Referencia H H1 D D1 D2 D3 a
Acero Acero inoxidable
07460-151 07460-152 8 55 23 8,5 25 15 4°
07460-201 07460-202 10 6,2 30 13 32 20 4°
07460-301 07460-302 12,5 9 40 20 45 30 4°
07460-401 07460-402 16 13 52 29 58 38 4°
07460-501 07460-502 20 14 65 36 70 48 4°

D3 f——
—_— N
] ~
a -
— = A
4 -4+ R [
5
Referencia B D1 D2 D3 F L1 L2 L3 L4 S
07520-06 75 38 9 6 3 19,6 1 29 19 9,8
07520-08 9,5 43 9 8 3 21,6 14 32,5 21 9,8
07520-10 1,5 48 9 10 3 23,6 17 36,5 23 9,8
07520-12 13,5 61 1 12 3 29,6 22 45 29 11,8
07520-14 15,5 65 1A 14 3 31,6 23 49 31 11,8
07520-16 17,5 68 1 16 3 33,6 25 50 33 11,8
07520-20 215 74 1 20 4 36,6 28 55 36 11,8




Arandelas de ajuste
DIN 988

D1
D

1

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07305-0306010
(indicar también la medida S, p. ej. 010 para S = 0,1 mm)

Indicacion:

Con las arandelas de ajuste se puede reducir significativamente un juego
axial existente. Estan disponibles en un espesor a partir de 0,1 mm. Se
pueden lograr diferentes espesores mediante combinaciones entre ellas.

Referencia Material D D1 S
del cuerpo
de base
07522-0306*** Acero 6 3 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-0408*** Acero 8 4 0,1/0,15/0,2/0,3/0,5/1
07522-0510*** Acero 10 5 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-0612*** Acero 12 6 0,1/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-0713*** Acero 13 7 0,1/0,2/0,3/0,5/1
07522-0814*** Acero 14 8 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-0915*** Acero 15 9 0,1/0,15/0,2/0,3/0,5/1
07522-1016*** Acero 16 10 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-1117*** Acero 17 1 0,1/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-1218*** Acero 18 12 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-1319*** Acero 19 13 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-1420*** Acero 20 14 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1
07522-1521*** Acero 21 15 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2
07522-1622*** Acero 22 16 0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2
07522-1724*** Acero 24 17 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2
07522-1825*** Acero 25 18 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2
07522-1926*** Acero 26 19 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2
07522-2028*** Acero 28 20 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5
07522-2230*** Acero 30 22 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5
07522-2535*** Acero 35 25 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5
07522-2637*** Acero 37 26 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5
07522-2840*** Acero 40 28 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5
07522-3042*** Acero 42 30 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-3245*** Acero 45 32 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-3545*** Acero 45 35 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-3645*** Acero 45 36 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-3747*** Acero 47 37 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-4050*** Acero 50 40 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-4252*** Acero 52 42 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-4555*** Acero 55 45 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-4860*** Acero 60 48 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
07522-5062*** Acero 62 50 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

norelem
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Arandelas distanciadoras pulidas

S:a,m

Material:
Acero para temple y revenido. 07523

Version: | |
Tratado en caliente y brufido. I [ I
Superficies de apoyo pulidas. | | | |
i ' i
| |

Ejemplo de pedido:
nlm 07523-16005

Indicacion:

Con la arandela distanciadora se puede modificar el
rango de sujecion de los ganchos de sujecion y de los
alojamientos del gancho de sujecion. Si la arandela 07523-12001 40 125 9
distanciadora se coloca entre el cuerpo base y el

Referencia D D1 S

o o . . 07523-12003 40 125 3
alojamiento del gancho de sujecion o la eclisa, protegera

la superficie de apoyo. 07523-12005 40 125 5

07523-16001 50 165 1

07523-16003 50 165 3

07523-16005 50 165 5

07523-16105 60 16,5 5

Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional

DIN 923
16i
S N
K[ L B

Material:
Acero.

Version:
Bruhido, clase de resistencia 5.8.

Ejemplo de pedido:
nim 07530-08

Indicacion:
Adecuado para arandelas en forma de C 07520.

[ 'j‘ ) Referencia D1 D2 D3 L B K

07530-06 M6 13 8 10+40,15/+007 9 31
07530-08 M8 16 10 12 +0,2/+0,1 11 38
/A 07530-10 M10 20 13 16402401 135 46




Tornillos de ajuste, forma B

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Tratado en caliente y brufido.
Ajuste fino pulido.

Ejemplo de pedido:
nlm 07533-12065

Para notas

A

o3

D SW
B
G
Referencia A B C D E G SwW
07533-12045 12 45 18 22 M12 57 10
07533-12055 12 55 18 22 M12 67 10
07533-12065 12 65 18 22 M12 77 10
07533-12075 12 75 18 22 M12 87 10
07533-16055 16 55 24 25 M16 7 14
07533-16065 16 65 24 25 M16 81 14
07533-16075 16 75 24 25 M16 91 14

07000



Tornillos de ajuste con pieza adicional
similares a DIN I1SO 7379

Sw,
AT /4
1P \&J
L v
K
Material:
Acero 0 acero inoxidable (A 2).
Version:
Clase de resistencia 12.9. Diametro del vastago pulido, acabado
natural.
Acero inoxidable de acabado natural o acero tratado en caliente.
Ejemplo de pedido:
nlm 07534-06X20 (indicar también la longitud L)
Indicacion:
Los tornillos de ajuste con pieza adicional son mas utiles que
los tornillos habituales: sirven como ,.elemento de construccion”
en multiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones
economicas, ya que facilitan las construcciones complicadas.
Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de
racionalizacion, tan importante actualmente.
Referencia Material D1 D D2 B K SwW L
del cuerpo
de base
07534-04X Acero 4 M3 7 7 3 2 6/8/10/12/16/20
07534-05X Acero 5 M4 9 8 4 2,5 8/10/16/20/30/40
07534-06X Acero 6 M5 10 9,5 45 3 16/20/25/30/40/50/60
07534-08X Acero 8 M6 13 1 5,5 4 16/20/25/30/40/50/60
07534-10X Acero 10 M8 16 13 7 5 16/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-12X Acero 12 M10 18 16 9 6 16/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-16X Acero 16 M12 24 18 1 8 30/40/50/60/70/80/90/100/120
07534-20X Acero 20 M16 30 22 14 10 30/40/50/60/70/80/90/100/120
07534-104X Acero inoxidable 4 M3 7 7 3 2 6/8/10/16/20
07534-105X Acero inoxidable 5 M4 9 8 4 2,5 8/10/16/20/30/40
07534-106X Acero inoxidable 6 M5 10 9,5 45 3 16/20/25/30/40/50/60
07534-108X Acero inoxidable 8 M6 13 1 5,5 4 16/20/25/30/40/50/60
07534-110X Acero inoxidable 10 M8 16 13 7 5 16/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-112X Acero inoxidable 12 M10 18 16 9 6 16/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-116X Acero inoxidable 16 M12 24 18 1 8 30/40/50/60/70/80/90/100/120
07534-120X Acero inoxidable 20 M16 30 22 14 10 30/40/50/60/70/80/90/100/120

norelem




Tornillos de ajuste con tornillo de sujecion largo
hexagonales DIN 609

07000

Referencia D1 D (B) E K SW Y L
Medida
auxiliar

07535-09X25 9 M8 145 1438 53 13 8 25

07535-09X30 9 M8 145 1438 53 13 13 30

07535-09X35 9 M8 145 1438 53 13 18 35

07535-09X40 9 M8 145 1438 53 13 23 40

) 07535-09X45 9 M8 145 1438 53 13 28 45

x;t;rl'a': 07535-09X50 9 M8 145 1438 53 13 33 50

- 07535-09X60 9 M8 165 1438 53 13 41 60

‘éralr:t;oc?é resistencia 8.8, brufiido. Diametro del vastago pulido. 07535-11X30 LMo 175 1777 64 16 10 30

07535-11X35 " M0 175 1777 64 16 15 35

Ejemplo de pedido: 07535-11X40 1 M0 175 17,77 64 16 20 40
nlm 07535-09X40 (indicar también la longitud L)

07535-11X45 1 M0 175 1777 64 16 25 45

Indicacion: - _ ' 07535-11X50 1 M0 175 1777 64 16 30 50

o st iz s s e s o s wn w w n

pieza de trabajo debe asegurarse con respecto a otra. 07535-11X70 . M0 195 1777 64 16 48 70

07535-11X80 1 M0 195 1777 64 16 58 80

07535-11X90 11 M0 195 1777 64 16 68 90

07535-11X100 1 M0 195 1777 64 16 78 100

L 07535-13X35 13 M12 205 1985 75 19 115 35

Y 07535-13X40 13 M12 205 1985 75 19 165 40

,§°> B 07535-13X45 13 M12 205 1985 75 19 215 45

[ | °§ '7’\ 07535-13X50 13 M12 205 198 75 19 265 50

f = al i 07535-13X60 13 M12 225 1985 75 19 345 60

S \D 07535-13X70 13 M12 225 1985 75 19 445 70

R 07535-13X80 13 M2 225 1985 75 19 545 80

£ i 07535-13X90 13 M12 225 1985 75 19 645 90

07535-13X100 13 M2 225 1985 75 19 745 100

07535-17X40 17 M6 25 2617 10 24 115 40

07535-17X45 17 M6 25 2617 10 24 165 45

07535-17X50 17 M6 25 2617 10 24 215 50

07535-17X60 17 M6 27 2617 10 24 295 60

07535-17X70 17 M6 27 2617 10 24 395 70

07535-17X80 17 M6 27 2617 10 24 495 80

07535-17X90 17 M6 27 2617 10 24 595 90

07535-17X100 17 M6 27 2617 10 24 695 100

07535-21X50 21 M20 285 3295 125 30 175 50

07535-21X60 21 M20 305 3295 125 30 255 60

07535-21X70 21 M20 305 3295 125 30 355 70

07535-21X80 21 M20 305 3295 125 30 455 80

07535-21X90 21 M20 305 3295 125 30 555 90

07535-21X100 21 M20 305 3295 125 30 655 100

07535-21X120 21 M20 305 3295 125 30 855 120

07535-25X60 25 M4 365 3935 15 36 19 60

07535-25X70 25 M4 365 3935 15 36 29 70

07535-25X80 25 M4 365 3935 15 36 39 80

07535-25X90 25 M24 365 3935 15 36 49 90

07535-25X100 25 M24 365 3935 15 36 59 100

07535-25X120 25 M24 365 3935 15 36 79 120




Tornillos alomados con pieza adicional

N =SH——— 8 g
K| Lem B

Material:

Acero para temple y revenido.

Version:

Bruhido.

Ejemplo de pedido:

nim 07540-10
Referencia D1 D2 D3 L B K
07540-06 M6 14 8 10,2 9,8 6
07540-08 M8 18 10 12,2 11,8 7
07540-10 M10 22 12 14,2 14,8 9
07540-12 M12 22 14 16,2 15,8 9

Pestillo de golpe con muelle de compresiéon

DIN 6310
:.
= L7
L5, 13 |
L2:l7,1 |
NN [ L4
Material: 5 <~;[> EE—D X
Acero para temple y revenido 1.2067. g 1 N1 -
| N e =
. I
Version: | !
Brufiido, pestillo de golpe endurecido (ver superficie gris). D1¥ \p
- . L1
Ejemplo de pedido:
nim 07560-02
Indicacion: 5 8
Los muelles se incluyen en el suministro. Dimensiones de muelle: Y- H
P48x14 > | || |
058x17 1 1—
073x21 L6
} 1N\
: Referencia L1 Bl DI D2 Hl H2 H3 H4 L2 L3 L4 L5 L6 L7 MI T R
T
&
d 07560-01 45 8 4 5 9555 8 4 15 10 2 9 11 30 25 15 16
07560-02 60 10 5 63 12 7 10 5 20 14 3 11 15 40 3 3 25
_ 07560-03 80 14 6 8 15 9 14 7 30 22 5 14 23 60 5 5 4




Tornillos de pasador

Material:
Acero para temple y revenido 1.1191.

Version:

Tratado en caliente con 8.8 y brufiido.

Ejemplo de pedido:

nim 07570-10

L1

L2

D1

Referencia D D1 L L1 L2 S
07570-06 M6 20 30 25 14 6,5
07570-08 M8 25 40 30 16 8,5
07570-10 M10 28 50 40 16 10,5
07570-12 M12 32 60 50 20 12,5

07000



Tuercas con ranura
DIN 1804

Material:
Acero de cementacion.

Version:
Forma W = bruhida,
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.

Ejemplo de pedido:
nim 07590-120

Indicacion:
La forma H esta templada por cementacion, a excepcion de
la rosca. Las dos superficies planas estan pulidas.

D3

Referencia Referencia D1 D2 D3 H B T
Forma W Forma H
07590-110 07590-210 M10x1 25 20 6 5 2
07590-112 07590-212 M12x1,5 28 23 6 5 2
07590-114 07590-214 M14x1,5 30 25 7 5 2
07590-116 07590-216 M16x1,5 32 27 7 5 2
07590-118 07590-218 M18x1,5 34 28 8 6 2,5
07590-120 07590-220 M20x1,5 36 30 8 6 2,5
07590-122 07590-222 M22x1,5 40 34 9 6 25
07590-124 07590-224 M24x1,5 42 36 9 6 25
07590-126 07590-226 M26x1,5 45 38 10 7 3
07590-128 07590-228 M28x1,5 50 43 10 7 3
07590-130 07590-230 M30x1,5 50 43 10 7 3
07590-132 07590-232 M32x1,5 52 45 1 7 3
07590-135 07590-235 M35x1,5 55 48 11 7 3
07590-138 07590-238 M38x1,5 58 50 1" 8 3,5
07590-140 07590-240 M40x1,5 62 54 12 8 3,5
07590-142 07590-242 M42x1,5 62 54 12 8 3,5




Tuercas con ranura

con tope elastico

Material:
Acero de corte facil. Circlip: poliamida (max. 100 °C).

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 07595-24

Indicacion:

El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes
ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad
ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en
cuna.

El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.

Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias
veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes
vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar
como tuercas de ajuste.

Referencia D1 D2 D3 H B T
min. méx.

07595-10 M10x1 18 15 44 7,6 1,5 3
07595-12 M12x1,5 21 18 57 9,2 15 3
07595-14 M14x1,5 24 21 6 10,7 15 4
07595-16 M16x1,5 28 24 6 10,7 2 4
07595-18 M18x1,5 28 24 73 10,7 2 4
07595-20 M20x1,5 32 27 6 9,6 2,5 4
07595-22 M22x1,5 38 33 7 12,7 25 5
07595-24 M24x1,5 38 33 6,2 10,7 2,5 5
07595-28 M28x1,5 44 38 6,9 11,2 3 5
07595-30 M30x1,5 44 38 6,5 1 3 5
07595-32 M32x1,5 50 44 6,6 11,2 3 5
07595-35 M35x1,5 50 44 7 1 3 5
07595-38 M38x1,5 53 47 6,6 12,2 3 5
07595-40 M40x1,5 56 50 7 12 3 6
07595-42 M42x1,5 62 55 10,6 15,2 3,5 6

D3
D1

07000



Indicacidn técnica para tuercas de ajuste

Montaje:

1. Limpiar cuidadosamente la tuerca de ajuste
y las piezas de conexion y aplicar una
fina capa de aceite lubricante normal, sin
aditivos contra la abrasion.

2. Enroscar la tuerca de ajuste en la rosca del
husillo, sin colocarla atn sobre la superficie
de apoyo (figura 1).

3. Apretar los tornillos tensores uniformemente
y en cruz mientras se gira simultdneamente
la tuerca de ajuste a un lado y a otro, hasta
que se mueva practicamente sin juego con
un movimiento directo (figura 2).

4. Apretar entonces la tuerca de ajuste contra
la superficie de apoyo con un momento de
tension previa elevado (aprox. 30 %), volver
a aflojarla y, por dltimo, apretarla con el
par de tension previa indicado (imagen 3).
Con esta medida se evita el ajuste posterior
de las superficies de contacto (flancos de
rosca, superficies de apoyo).

5. A continuacion, asegurar la tuerca de ajuste
apretando uniformemente los tornillos
tensores. Si se dan unos requisitos muy
estrictos en cuanto a la concentricidad del
husillo, esta se puede mejorar después de
su comprobacion apretando de nuevo cada
uno de los tornillos tensores. De este modo
se compensan las sujeciones unilaterales
que pudieran provocarse por pequenos
fallos de juego axial en las piezas de
conexion.

Desmontaje:

En primer lugar, aflojar ligeramente los
tornillos tensores en cruz. Solo entonces se
podran soltar completamente los tornillos
tensores. De este modo se impide que la
sujecion total de la membrana incida sobre el
Ultimo tornillo tensor que se vaya a abrir y lo
bloquea.

Si se ha asegurado una tuerca de ajuste en
una rosca del husillo, siempre tendra que
utilizarse en el mismo husillo después de
haberse desmontado. De lo contrario, los
ajustes realizados entre el husillo y la tuerca
de ajuste pueden provocar problemas si la
tuerca se instala en otro husillo.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Ajuste de una fuerza de tension previa axial:

Con frecuencia, la tension previa axial de una union por tornillos es decisiva para el funcionamiento

y se debe ajustar, por tanto, con mucha precision. No obstante, en la mayoria de los casos ya no es
posible realizar la medicion directa de estos valores durante el montaje, de modo que el ajuste debe
realizarse indirectamente. Para ello se calcula el momento de tension previa de la tuerca de ajuste que
corresponde a la fuerza de tension previa deseada.

Esto se puede determinar teniendo en cuenta lo siguiente:

M, = Momento de tension previa de la tuerca de ajuste (Nm)

F, = Fuerza de tension previa requerida para la union por tornillos (N)

V = Suplemento especifico de la tuerca de ajuste (N); compensa
la descarga de superficies de apoyo mediante proceso de

[Nm] aseguramiento

U = Constante (mm); incluye los factores de calculo para la rosca
correspondiente (ver tabla)

pA = Coeficiente de friccion para la superficie de contacto de la
tuerca de ajuste. Valor de proximidad pA = 0,1 (acero/acero)

rA = Radio efectivo de friccion para la superficie de contacto de la
tuerca de ajuste (mm)

_ R+V)-U+pA-rA

M
! 1000

El mecanismo de bloqueo solicita la rosca del husillo y provoca un contacto intensivo con los flancos
(= alta rigidez axial). Este efecto descarga al mismo tiempo la superficie de apoyo de la tuerca

de ajuste, lo que se puede compensar facilmente durante el montaje a través de un momento de
tension previa adecuadamente alto. Este momento de tension previa elevado se calcula a través del
suplemento V para la fuerza de tension previa requerida F.

Referencia Elemento de célculo Tuerca de ajuste de suplemento especifico

U (mm) V (N)
07598-024101015 0,703 2,457
07598-026121515 0,881 2,438
07598-032141516 0,997 2,995
07598-034161518 1,112 3,962
07598-036181518 1,228 3,931
07598-040201518 1,344 3,900
07598-040221518 1,459 3,869
07598-042241518 1,575 3,838
07598-045261520 1,690 3,806
07598-046281520 1,805 3,775
07598-048301520 1,921 3,744
07598-050321522 2,037 3,713
07598-053351522 2,210 3,666

norelem




Tuercas de ajuste

M10x1-M14x1,5

3x tornillo de
cabeza cilindrica H
150 4762 = e
o LT
A
n I
— lQ\ —_
5 o i ==
. b N
Material: Q Q
Acero. =
Tornillos tensores de acero para temple y revenido. Q] \
Version: D5t
Bruhido.
Tornillos tensores IS0 4762, clase de resistencia 12.9. Ll
Ejemplo de pedido: )
nim 07598-024101015 4x tornillo de A partir de M16x 1,5
cabeza cilindrica
Indicacion: 1S0 4762 - . 7TIT4
Dos piezas roscadas conectas entre si de forma elastica
se tensan con tornillos. [ (4] 17 Y
La tuerca de ajuste esté disefiada de modo que B -
gire simétricamente. No hay ranuras que generen A
desequilibrios. = ]
5| = T T
Tener en cuenta:
La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, S
por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos Q]
tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de o
ajuste esté completamente enroscada en la rosca D5
del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podria L
quedar inutilizada a consecuencia de una deformacion =
plastica no admitida.
Ejemplo de aplicacion:
= El rodamiento del husillo roscado de bolas
DI rodantes recibe una alta rigidez axial
a través del montaje con la tuerca de ajuste.
_————— - En el funcionamiento altamente dinamico,
el alto grado de seguridad de la tuerca de
)‘I’ f( ajuste también supone una gran ventaja.
N ZLZLZMN\NNY,
Referencia D DI D2 D3 D4 D5 D6 H L L Par de Carga por presion axial ~ Carga por presion axial ~ Momento de inercia
apriete de los estatica max. dinamica max. (gcm?)
tornillos (Nm) N N
07598-024101015  M10x1 24 22 17 32 25 M3 15 3 65 2 15000 12000 27
07598-026121515  Mi2x1,5 26 25 19 32 3 M3 15 3 65 2 18000 13000 40
07598-032141516  M14x1,5 32 30 225 43 4 M4 16 3 7 29 22000 17000 96
07598-034161518  M16x15 34 - 245 43 4 M4 18 5 - 29 22000 17000 147
07598-036181518  M18x1,5 36 - 26,5 43 4 M4 18 5 - 2,9 25000 19000 183
07598-040201518  M20x1,5 40 - 305 43 4 M4 18 5 - 29 28000 18000 283
07598-040221518  M22x1,5 40 - 305 43 4 M4 18 5 - 29 32000 23000 270
07598-042241518  M24x15 42 - 325 43 4 M4 18 5 - 29 35000 25000 323
07598-045261520  M26x1,5 45 - 365 43 5 M4 20 65 29 49000 34000 479
07598-046281520  M28x15 46 - 385 43 5 M4 20 65 29 53000 36000 504
07598-048301520 M30x1,5 48 - 405 43 5 M4 20 65 2,9 57000 38000 588
07598-050321522  M32x1,5 50 - 425 43 5 M4 22 7 - 2,9 64000 44000 743
07598-053351522  M35x1,5 53 - 455 43 5 M4 22 7 - 29 66000 47000 914

norelem

07000



Piezas ahorquilladas

con perno roscado

Material:
Acero para temple y revenido 1.1191.

Version:
Tratado en caliente y brufiido.

Ejemplo de pedido:
nim 07620-05

Indicacion:
Perno del eje adecuado, ver 04250.

dh
N

L

i
XsLAa

i

4

17/

& N

Tornillos de sujecion
DIN 551

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural, clase de resistencia 5.8.

Ejemplo de pedido:
nim 07630-10X40 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

Con frecuencia, la conexion fija del tornillo de sujecion
con la pieza contraria se realiza de forma mas econdémica
mediante pegado o con pasadores.

Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.

B +0,2

D1H8
SIS

,Y_ | ]
1 q L1
o TTTT AN .
| | _|_ | =
! .
I
Ll .
! !
| |
[
D
Referencia D D1 D2 B H H1 H2 L
07620-05 M5 5 12 6 16 10 7 14,5
07620-06 M6 6 16 7 19 12 8 15
07620-08 M8 8 20 9 23 15 10 20
07620-10 M10 10 28 12 28 18 1 25
07620-12 M12 12 30 14 34 21 13,5 30
07620-14 M14 14 36 16 37 23 15 35
07620-16 M16 16 40 17 42 26 17 40
07620-20 M20 18 50 22 52 32 21 50

D1

L

Referencia D1 L

07630-06X M6 20/25/30/35/40/45/50/60/70
07630-08X M8 25/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-10X M10 25/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-12X M12 30/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-16X M16 30/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-20X M20 40/50/60/70/80/90/100




Barras roscadas

de acero y acero inoxidable DIN 976-1
1l \.

Material:
Acero o acero inoxidable (A 2).

Version:

Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado
Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.
Acero inoxidable de acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07640-16

Indicacion:
Las barras roscadas solo se suministran con una longitud
de 1000 mm.

Referencia Referencia Referencia Version D L
4.6 8.8 8.8
Cincado Cincado =
07640-031 - - Rosca cuadrada M3 1000
07640-041 07640-043 - Rosca cuadrada M4 1000
07640-051 07640-053 07640-05 Rosca cuadrada M5 1000
07640-061 07640-063 07640-06 Rosca cuadrada M6 1000
07640-081 07640-083 07640-08 Rosca cuadrada M8 1000
07640-101 07640-103 07640-10 Rosca cuadrada M10 1000
07640-121 07640-123 07640-12 Rosca cuadrada M12 1000
- 07640-143 07640-14 Rosca cuadrada M14 1000
07640-161 07640-163 07640-16 Rosca cuadrada M16 1000
= 07640-183 07640-18 Rosca cuadrada M18 1000
07640-201 07640-203 07640-20 Rosca cuadrada M20 1000
- 07640-223 07640-22 Rosca cuadrada M22 1000
07640-241 07640-243 07640-24 Rosca cuadrada M24 1000
07640-301 07640-303 - Rosca cuadrada M30 1000
07640-361 07640-363 - Rosca cuadrada M36 1000
07640-1041 - - Rosca a la izquierda M4 1000
07640-1051 - - Rosca a la izquierda M5 1000
07640-1061 07640-1063 - Rosca a la izquierda M6 1000
07640-1081 07640-1083 - Rosca a la izquierda M8 1000
07640-1101 07640-1103 - Rosca a la izquierda M10 1000
07640-1121 07640-1123 - Rosca a la izquierda M12 1000
07640-1161 07640-1163 - Rosca a la izquierda M16 1000
07640-1201 07640-1203 - Rosca a la izquierda M20 1000
07640-1241 07640-1243 - Rosca a la izquierda M24 1000
07640-1301 07640-1303 - Rosca a la izquierda M30 1000
- 07640-1363 - Rosca a la izquierda M36 1000

07000



Barras roscadas

de acero y acero inoxidable DIN 976-1
Referencia Material Version D L
07640-052 Acero inoxidable Rosca cuadrada M5 1000
07640-062 Acero inoxidable Rosca cuadrada M6 1000
07640-082 Acero inoxidable Rosca cuadrada M8 1000
07640-102 Acero inoxidable Rosca cuadrada M10 1000
07640-122 Acero inoxidable Rosca cuadrada M12 1000
07640-162 Acero inoxidable Rosca cuadrada M16 1000
07640-182 Acero inoxidable Rosca cuadrada M18 1000
07640-202 Acero inoxidable Rosca cuadrada M20 1000
07640-222 Acero inoxidable Rosca cuadrada M22 1000
07640-242 Acero inoxidable Rosca cuadrada M24 1000
07640-1042 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M4 1000
07640-1052 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M5 1000
07640-1062 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M6 1000
07640-1082 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M8 1000
07640-1102 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M10 1000
07640-1122 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M12 1000
07640-1162 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M16 1000
07640-1202 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M20 1000
07640-1242 Acero inoxidable Rosca a la izquierda M24 1000




Muelles de compresion

para hierros de sujecion

Material:
Hilo de acero inoxidable EN 10270-1-DH.

Ejemplo de pedido: 10

nim 07650-12

Indicacion:

Los muelles de compresion solo se suministran con una

longitud de 400 mm.
Referencia D Di LO S Fuerza del muelle Recorrido del muelle f

F méx. N por espira

07650-06 1 6,5 400 3 32 1,3
07650-08 1 8,5 400 4 25 2,1
07650-10 1,2 10,5 400 4 35 2,7
07650-12 1,4 12,5 400 5 47 33
07650-14 1,5 14,5 400 6 50 4
07650-16 1,6 16,5 400 7 53 438
07650-18 1,8 18,5 400 7 68 54
07650-20 1,8 20,5 400 8 62 6,5
07650-24 2 25 400 9 70 8,6

Para notas

07000



Insertos roscados HeliCoil®plus

Material:
Acero al cromo-niquel 1.4301 resistente a los
acidos y a la corrosion.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07645-01 (caja de surtido)

Indicacion:

Los insertos roscados HeliCoil®plus son un
elemento auxiliar indispensable para cualquier
centro de procesamiento de metal y taller de

K Caja de surtido de materiales Set de reparacion
reparaciones.
Las perforaciones roscadas rasgadas, oxidadas
o demasiado perforadas recuperan su diametro ‘

nominal de rosca original en cuestion de segundos. Q
Perfeccion técnica y duracion ilimitada, resistente @

contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto

permite recuperar el gasto de productos costosos. Insertos roscados de repuesto sueltos
La alta calidad de la superficie garantiza un limite

elastico 6ptimo, asi como una gran fuerza de Referencia Version Insertos roscados incluidos . Numero de Longitud de los msgrtos
» R . X . en la gama insertos roscados en estado de montaje mm
tension previa en tornillos de alta resistencia. pieza

Los insertos roscados HeliCoil®plus también
son excelentes para roscas de movimiento en 07645-01 Caja de surtido M5 10 5/7,5/10
todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de

L . . . - M6 6/9 /12
fundicion. Las instrucciones de instalacion y de
rosca se suministran con la caja de surtido. Otras V8 8/12/16
dimensiones a peticion, también de herramientas M10 10/15/20
de montaje. M12 12/18/24
Caja de surtido
Compuesta de insertos roscados de M5 a M12,
disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, Referencia Version Insertos roscados Numero de Longitud de los insertos
broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), insertos roscados en estado de montaje mm
macho de roscar manual especial, husillo de : » S
montaje y herramienta de rotura de espiga. 07645-0523 Kit de reparacion M5 por cada 20 5/75/10
07645-0623 Kit de reparacion M6 por cada 20 6/9/12
Set de reparaciones 07645-0823  Kit de reparacion M8 por cada 10 8/12/16
Compuesto de insertos roscados de un tamario
. P . . ’ 07645-1023 Kit de reparacion M10 por cada 10 10/15/20
disponibles con tres longitudes de rosca cada uno,
broca en espiral‘ macho de roscar manual especial, 07645-1223 Kit de reparacion M12 por cada 10 12/18/24
husillo de montaje y herramienta de rotura de
espiga.
Referencia Version Insertos roscados Longitud de los insertos
en estado de montaje mm
07645-0521 Insertos roscados de repuesto M5 5
07645-0531 Insertos roscados de repuesto M5 7,5
07645-0541 Insertos roscados de repuesto M5 10
07645-0621 Insertos roscados de repuesto M6 6
07645-0631 Insertos roscados de repuesto M6 9
Antes 07645-0641 Insertos roscados de repuesto M6 12
07645-0821 Insertos roscados de repuesto M8 8
]
i 07645-0831 Insertos roscados de repuesto M8 12
.\' 07645-0841 Insertos roscados de repuesto M8 16
07645-1021 Insertos roscados de repuesto M10 10
Después 07645-1031 Insertos roscados de repuesto M10 15
07645-1041 Insertos roscados de repuesto M10 20
07645-1221 Insertos roscados de repuesto M12 12
07645-1231 Insertos roscados de repuesto M12 18
07645-1241 Insertos roscados de repuesto M12 24

1008




Insertos roscados autorroscantes

Informacion de montaje

Montaje a mano

1. Taladrar

2. Enroscar el inserto roscado en la

3. Enroscar el inserto roscado

herramienta de montaje

Taladrar el agujero antiguo con

el taladro para roscar. En caso
necesario, avellanar la perforacion
con un avellanador conico. En caso de
materiales duros, firmes y compactos,
la rosca de retencion debe cortarse
previamente con un macho de roscar
(cortador mediano como méx.).

Montaje con la maquina

1. Taladrar

Enroscar el inserto roscado en la
herramienta de rosca, con las ranuras
o las perforaciones de corte hacia
abajo, y fijar con la tuerca. Utilice para
ello una llave plana.

2. Ajustes de maquina y

posicionamiento

Taladrar el agujero antiguo con
el taladro para roscar. En caso
necesario, avellanar la perforacion
con un avellanador conico. En caso de
materiales duros, firmes y compactos,
la rosca de retencion debe cortarse
previamente con un macho de roscar
(cortador mediano como max.).

4 giros.

Colocar la pieza de trabajo debajo
de la maquina. Ajustar la maquina

a la profundidad de roscado. Gire el
manguito exterior de modo que, al
empezar a girar, la espiga de tope se
ajuste y recoja el manguito al girar.
Enrosque el inserto roscado en el
tornillo de sujecion realizando de 2 a

Diametro de perforacion recomendado

Enroscar el inserto roscado en la
perforacion. El inserto roscado
corta su propia rosca de retencion
al enroscarse. La herramienta de
montaje dispone de un soporte
hexagonal de %, por lo que puede
accionarse con destornillador
eléctrico, trinquete, nuez, etc.

3. Enroscar el inserto roscado

en la pieza de trabajo. Evite colocar

trabajo o la herramienta de rosca.

Deje la maquina en marcha hasta que
el inserto roscado se haya enroscado

con fuerza la herramienta en la pieza
de trabajo, pues de lo contrario podria
romper el inserto roscado, la pieza de

4. Desenroscar la herramienta de
montaje
Aflojar las contratuercas con la llave
planay retirar la contratuerca. Con
el inserto roscado, la rosca es mas
resistente al desgaste, tiene mayor
capacidad de carga y estd mas
protegida contra las vibraciones que
la rosca original.

4. Desenroscar la herramienta

Ponga la maquina en retroceso. La
espiga de tope recogera el manguito
exterior, que se deshloqueara con el
inserto roscado.

Insertos roscados con ranura de corte
Acero templado por cementacion, cincado,
cromado en amarillo

L

Insertos roscados con perforaciones de corte
Acero templado por cementacion,
cincado, cromado en amarillo

L

Aleaciones de metal ligero < 250 N/mm?
Resistencia a la extension [N/mm?] < 300 N/mm? < 300 N/mm?
. o <3ONmm o <3ONMM
< > 350 N/mm? > 350 N/mm?
% Laton, metales NE, bronce > 350 N/mm? > 350 N/mm?
= | Hierro fundido <150 HB < 150 HB
Dureza vl 45 o <mm o <mow
> 200 HB > 200 HB
M3 x 0,5 - 4,6 mm 4,7 mm 4,8 mm 4,6 mm 4,7 mm 4,8 mm
o | M4x0,7 5,9 mm 6,0 mm 6,1 mm 6,2 mm 6,0 mm 6,1 mm 6,2 mm
g M5 x 0,8 7,2mm 7,3mm 7,5mm 7,6 mm 7,4 mm 7,5mm 7,6 mm 7,7 mm
‘?‘:” M6 x 1,0 8,8 mm 9,0 mm 9,2 mm 9,4 mm 9,3 mm 9,4 mm 9,5 mm 9,6 mm
é M8 x 1,25 10,8 mm 11,0 mm 11,2 mm 11,4 mm 11,1 mm 11,2 mm 11,3 mm 11,5 mm
S| M10x1,5 12,8 mm 13,0 mm 13,2 mm 13,4 mm 13,1 mm 13,2 mm 13,3 mm 13,5 mm
M12 x 1,75 14,8 mm 15,0 mm 15,2 mm 15,4 mm 15,0 mm 15,1 mm 15,2 mm 15,4 mm
M16 x 2,0 18,8 mm 19,0 mm 19,2 mm 19,4 mm 19,0 mm 19,1 mm 19,2 mm 19,4 mm
Recubrimiento de los flancos aprox. 60% | aprox.50% | aprox.40% | aprox.30% | aprox.80% | aprox.70% | aprox.60% | aprox.50%

Puede requerirse lubricacion.

Puede requerirse lubricacion.

norelem
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Insertos roscados autorroscantes

con ranura de corte

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acero templado por cementacion, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07652-03

Indicacion:

Insertos roscados autorroscantes para la creacion de uniones
por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste
y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con
escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y
aleaciones de aluminio, laton, bronce, hierro fundido, duroplast y
termoplastico.

Los insertos roscados tienen forma conica en el extremo inferior
y cuentan con una ranura de corte. Autoperforan su rosca de
retencion al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto
garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente
firme y seguro.

Rosca interior D1 segun ISO 6H.

Los insertos roscados con ranura de corte se estiran ligeramente
hacia dentro en la zona de la ranura de cortes de algunos
materiales. De este modo, se produce un cierto efecto de
retencion en el tornillo. Si no se desea este efecto, recomendamos
los insertos roscados con perforacion de corte.

D2

R

Referencia Material D1 D2 L P T R min R min R min Referencia Referencia

del cuerpo  Rosca interior Longitud min. con metal con hierro con Herramienta de Herramienta de
de base ligero fundido pléstico montaje manual montaje mecanico

07652-03 Acero M3 5 6 0,5 8 1 15 1,25 07652-803 07652-903
07652-04 Acero M4 6,5 8 0,75 10 1,3 1,95 1,6 07652-804 07652-904
07652-05 Acero M5 8 10 1 13 16 2,4 2 07652-805 07652-905
07652-06 Acero M6 10 14 1,5 17 2 3 2,5 07652-806 07652-906
07652-08 Acero M8 12 15 15 18 2,4 3,6 3 07652-808 07652-908
07652-10 Acero M10 14 18 1,5 22 2,8 42 35 07652-810 07652-910
07652-12 Acero M12 16 22 1,5 26 3,2 48 4 07652-812 07652-912
07652-16 Acero M16 20 22 1,5 27 4 6 5 - 07652-916
07652-103  Acero inoxidable M3 5 6 0,5 8 1 15 1,25 07652-803 07652-903
07652-104  Acero inoxidable M4 6,5 8 0,75 10 1,3 1,95 1,6 07652-804 07652-904
07652-105  Acero inoxidable M5 8 10 1 13 1,6 2,4 2 07652-805 07652-905
07652-106  Acero inoxidable M6 10 14 15 17 2 3 25 07652-806 07652-906
07652-108  Acero inoxidable M8 12 15 15 18 2,4 36 3 07652-808 07652-908
07652-110  Acero inoxidable M10 14 18 15 22 2,8 42 3,5 07652-810 07652-910
07652-112  Acero inoxidable M12 16 22 15 26 32 48 4 07652-812 07652-912
07652-116  Acero inoxidable M16 20 22 1,5 27 4 6 5 - 07652-916

norelem




Herramientas de montaje

para insertos roscados autorroscantes

Herramienta de montaje manual

L |
E o
Material: SwW S
Acero.
Version:

Herramienta de montaje manual, cincada.

. . - = Herramienta de montaje mecanico
Herramienta de montaje mecanico, brufida.

Ejemplo de pedido: L

nim 07652-803

Indicacion:

El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje \

manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El RS —] = Y N

montaje a maquina se realiza con la herramienta de montaje

mecanico, preferentemente en maquinas roscadoras. f

S
Referencia Version D1 D2 D3 L S SW Par de apriete Velocidad orientativa
Rosca interior Longitud Valores orientativos para metal ligero
Nm rp.m.

07652-803 Version de mano M3 - - 46 1/4 55 2,5 -
07652-804 Version de mano M4 - - 48 1/4 7 55 -
07652-805 Versién de mano M5 - - 57 1/4 8 10 -
07652-806 Versién de mano M6 - - 62 1/4 10 15 -
07652-808 Versién de mano M8 - - 72 1/4 13 28 -
07652-810 Versién de mano M10 - - 82 1/4 17 40 -
07652-812 Version de mano M12 - - 92 1/4 19 60 -
07652-903 Modelo de maquina M3 8 18 80 6 - 2,5 650 - 900
07652-904 Modelo de maquina M4 8 18 80 6 - 5,5 400 - 600
07652-905 Modelo de maquina M5 12,5 30 96,5 10 - 10 400 - 600
07652-906 Modelo de maguina M6 12,5 30 96,5 10 - 15 280 - 400
07652-908 Modelo de maquina M8 12,5 30 96,5 10 - 28 280 - 400
07652-910 Modelo de maquina M10 13 40 110 10 - 40 200 - 300
07652-912 Modelo de maquina M12 13 40 110 10 - 60 200 - 300
07652-916 Modelo de maquina M16 13 40 110 10 - 160 150 - 200

norelem
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Insertos roscados autorroscantes

con perforaciones de corte

P
/
3 7 - EL _'
Material: LA S
Acero 0 acero inoxidable 1.4305.
.. L
Version:
Acero templado por cementacion, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 07653-03
Indicacion:
Insertos roscados autorroscantes para la creacion de uniones
por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste
y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con
escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio
y aleaciones de aluminio, latdn, bronce, hierro fundido, duroplast
y termoplastico.
Los insertos roscados tienen forma cénica en el extremo inferior
y cuentan con tres perforaciones de corte. Autoperforan su
rosca de retencion al enroscarse en el agujero de alojamiento.
Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento
completamente firme y seguro.
Rosca interior D1 segun ISO 6H.
Los insertos roscados con perforaciones de corte estan
especialmente disenados para materiales con dificil arranque
de virutas. El espesor de las paredes permite absorber mas
fuerza al arrancar virutas, que se distribuye ademas por tres
perforaciones de corte. B
= i
i
R
Referencia Material D1 D2 L P T R min R min R min Referencia Referencia
del cuerpo  Rosca interior Longitud min. con metal con hierro con Herramienta de Herramienta de
de base ligero fundido plastico montaje manual montaje mecanico
07653-03 Acero M3 5 4 06 6 1 1,5 1,25 07652-803 07652-903
07653-04 Acero M4 65 6 08 8 1,3 1,95 1,6 07652-804 07652-904
07653-05 Acero M5 8 7 1 9 1,6 2,4 2 07652-805 07652-905
07653-06 Acero M6 10 8 125 10 2 3 2,5 07652-806 07652-906
07653-08 Acero M8 12 9 15 1 2,4 3,6 3 07652-808 07652-908
07653-10 Acero M10 14 10 15 13 2,8 42 3,5 07652-810 07652-910
07653-12 Acero M12 16 12 175 15 3,2 438 4 07652-812 07652-912
07653-103  Acero inoxidable M3 5 4 06 6 1 1,5 1,25 07652-803 07652-903
07653-104  Acero inoxidable M4 65 6 08 8 1,3 1,95 1,6 07652-804 07652-904
07653-105  Acero inoxidable M5 8 7 1 9 1,6 2,4 2 07652-805 07652-905
07653-106  Acero inoxidable M6 10 8 125 10 2 3 2,5 07652-806 07652-906
07653-108  Acero inoxidable M8 12 9 15 1 2,4 3,6 3 07652-808 07652-908
07653-110  Acero inoxidable ~ M10 14 10 15 13 2,8 42 35 07652-810 07652-910
07653-112  Acero inoxidable ~ M12 16 12 175 15 3,2 438 4 07652-812 07652-912
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Insertos roscados
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Material: —9
Acero 0 acero inoxidable.
Version:
Pasivado. D1
Ejemplo de pedido: D2
nim 07660-12 Inserto roscado
nim 07660-812 Herramienta de montaje
Indicacion
Los insertos roscados permiten la reutilizacion o la reparacion de perforaciones roscadas
dafiadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperacion de
desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales
ligeros y piezas de fundicion.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cufias de
bloqueo en vez de dos. Desviacion de medida admisible: las roscas indicadas estan sujetas
a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del
perno. Medidas restantes +0,25 mm.
Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:
- Instalacién méas rapida y sencilla.
- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Cuiias de bloqueo
Referencia Referencia D1 D2 L Pdela  @delavellanado Instalacion Profundidad del @ de la Profundidad  Referencia de
Acero Acero inoxidable Rosca interior Rosca exterior Longitud broca de de instalacion  de macho filete minimade brocade de perforacion la herramienta
instalacion +0,25 de roscar instalacion ~ desmontaje de desmontaje  de montaje
07660-05 07660-105 M5 M8 8 6,9 8,3 M8 95 55 4 07660-805
07660-06 07660-106 M6 M10x1,25 10 8,38 10,3 M10x1,25 11,5 75 4,8 07660-806
07660-08 07660-108 M8 M12x1,25 12 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 48 07660-808
07660-08X1 07660-108X1 M8x1 M12x1,25 12 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 4,8 07660-808
07660-10 07660-110 M10 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 1,5 48 07660-810
07660-10X125  07660-110X125  M10x1,25 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 11,5 48 07660-810
07660-12 07660-112 M12 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8 07660-812
07660-12X125 07660-112X125  M12x1,25 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8 07660-812
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Insertos roscados reforzados

~
Material:
Acero o0 acero inoxidable.
Version:
Pasivado.
Ejemplo de pedido:
nim 07661-12 Inserto roscado reforzado
nim 07661-812 Herramienta de montaje
Indicacion:
Los insertos roscados permiten la reutilizacion o la reparacion de perforaciones roscadas dafadas, rotas o atascadas. De
este modo, también es posible la recuperacion de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar
en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundicion.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cufias de bloqueo en vez de dos.
Desviacion de medida admisible:
Las roscas indicadas estan sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del
perno. Medidas restantes +0,25 mm.
Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una version adicional con una seccion mas fuerte para casos que requieran
una carga elevada.
Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:
- Instalacion mas rapida y sencilla.
- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Cunias de bloqueo
Referencia Referencia D1 D2 L Odela 0 delavellanado Instalacion  Profundidad del @ de la Profundidad Referencia de
Acero Acero inoxidable Rosca interior Rosca exterior Longitud brocade  de instalacion de macho filete minimade brocade de perforacion la herramienta
instalacion +0,25 de roscar instalacion ~ desmontaje de desmontaje de montaje
07661-04 07661-104 M4 M8 8 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4 07661-804
07661-05 07661-105 M5 M10x1,25 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 75 4,8 07661-805
07661-06 07661-106 M6 M12x1,25 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 438 07661-806
07661-08 07661-108 M8 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 438 07661-808
07661-08X1 07661-108X1 M8x1 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 438 07661-808
07661-10 07661-110 M10 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8 07661-810
07661-10X125  07661-110X125  M10x1,25 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8 07661-810
07661-12 07661-112 M12 M18x1,5 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 438 07661-812
07661-12X125  07661-112X125  M12x1,25 M18x1,5 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 438 07661-812
07661-14 07661-114 M14 M20x1,5 20 18,8 20,3 M20x1,5 225 17,5 438 07661-814
07661-14X15  07661-114X15 M14x1,5 M20x1,5 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8 07661-814
07661-16 07661-116 M16 M22x1,5 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-16X15  07661-116X15 M16x1,5 M22x1,5 22 20,7 223 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-18X15  07661-118X15 M18x1,5 M24x1,5 24 225 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07661-818
07661-20 07661-120 M20 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-20X15  07661-120X15 M20x1,5 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-22X15  07661-122X15 M22x1,5 M32x2 32 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4 07661-822
07661-24 07661-124 M24 M33x2 33 31 333 M33x2 37,5 28,8 6,4 07661-824
07661-24X2 07661-124X2 M24x2 M33x2 33 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4 07661-824
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Insertos roscados macizos

-~
Material:
Acero. [
Version: D2
Pasivado
Ejemplo de pedido:
nim 07662-10X125 Inserto roscado macizo
nim 07662-810 Herramienta de montaje
Indicacion,
Los insertos roscados permiten la reutilizacion o la reparacion de perforaciones roscadas dafiadas, rotas o atascadas. De este
modo, también es posible la recuperacion de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundicion
Desviacion de medida admisible: las roscas indicadas estan sujetas a una clase de tolerancia media,
es decir, 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes +0,25 mm.
Los insertos roscados macizos se utilizan cuando las piezas de trabajo requieren la fabricacion de nuevos agujeros roscados
demasiado grandes o distancias entre taladros que no se hayan mantenido.
Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:
- Instalacion mas rapida y sencilla.
- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Cuiias de bloqueo
Referencia D2 L 0 dela 0 del avellanado Instalacién Profundidad del Odela Profundidad Referencia de
Rosca exterior Longitud broca de de instalacion de macho filete minima de broca de de perforacion la herramienta
instalacion +0,25 de roscar instalacion desmontaje de desmontaje de montaje
07662-08 M8 8 6,9 8,3 M8 9,5 5,5 4 07662-808
07662-10X125 M10x1,25 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 75 4,8 07662-810
07662-12X125 M12x1,25 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8 07662-812
07662-14X15 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8 07662-814
07662-16X15 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8 07662-816
07662-18X15 M18x1,5 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4,8 07662-818
07662-20X15 M20x1,5 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8 07662-820
07662-22X15 M22x1,5 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07662-822
07662-24X15 M24x1,5 24 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07662-824
07662-30X2 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07662-830
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Insertos roscados

rosca interior autobloqueante
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Material:
Acero inoxidable. ) I
Version:
X D1
Pasivado.
. . D2
Ejemplo de pedido:
nim 07663-112 Inserto roscado
nim 07660-812 Herramienta de montaje
Indicacion:
Los insertos roscados permiten la reutilizacion o la reparacion de perforaciones
roscadas dafiadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la
recuperacion de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en
metales ligeros y piezas de fundicion.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cufias
de bloqueo en vez de dos.
Desviacion de medida admisible:
Las roscas indicadas estan sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H
para la rosca interior y 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes +0,25 mm.
Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:
- Instalacion mas rapida y sencilla.
- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por torsiones o
vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas
especiales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Cufias de bloqueo
2) Parte autobloqueante de la rosca interior
Referencia D1 D2 L1 L Odela 0 delavellanado Instalacion  Profundidad del @ dela  Profundidad  Referencia de
Rosca interior  Rosca exterior Longitud Longitud  brocade  de instalacion de macho filete minimade brocade de perforacion la herramienta
instalacion +0,25 de roscar instalacion ~ desmontaje de desmontaje  de montaje
07663-105 M5 M8 4 8 6,9 8,3 M8 9,5 55 4 07660-805
07663-106 M6 M10x1,25 5 10 8,8 10,3 M10x1,25 1,5 7,5 4,8 07660-806
07663-108 M8 M12x1,25 6 12 10,8 12,3 M12x1,25 13,5 9,5 4,8 07660-808
07663-110 M10 M14x1,5 7 14 12,8 14,3 M14x1,5 15,5 11,5 4,8 07660-810
07663-112 M12 M16x1,5 8 16 14,8 16,3 M16x1,5 17,5 13,5 4,8 07660-812
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Insertos roscados reforzados

rosca interior autobloqueante
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Material: g
Acero inoxidable. i
" 2
Version:
Pasivado. D1
Ejemplo de pedido: D2
nim 07664-110 Inserto roscado reforzado
nim 07661-810 Herramienta de montaje
Indicacion
Los insertos roscados permiten la reutilizacion o la reparacion de perforaciones roscadas
dafiadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperacion de desechos
de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros
y piezas de fundicion.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cufias de bloqueo
en vez de dos.
Desviacion de medida admisible:
Las roscas indicadas estan sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la
rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes +0,25 mm.
Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:
- Instalacion mas rapida y sencilla.
- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Cufias de bloqueo
2) Parte autobloqueante de la rosca interior
Referencia D1 D2 L1 L @dela @ delavellanado Instalacion Profundidad del @ de la Profundidad  Referencia de
Rosca interior Rosca exterior  Longitud Longitud brocade deinstalacion de macho filete minimade brocade  de perforacion la herramienta
instalacion +0,25 de roscar instalacion ~ desmontaje de desmontaje de montaje
07664-104 M4 M8 4 8 6,9 8,3 M8 9,5 55 4 07661-804
07664-105 M5 M10x1,25 5 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 7,5 4,8 07661-805
07664-106 M6 M12x1,25 6 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8 07661-806
07664-108 M8 M14x1,5 7 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 438 07661-808
07664-110 M10 M16x1,5 8 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 438 07661-810
07664-112 M12 M18x1,5 9 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 438 07661-812
07664-114 M14 M20x1,5 10 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 4,8 07661-814
07664-116 M16 M22x1,5 1 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07664-116X15 M16x1,5 M22x1,5 11 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07664-118X15 M18x1,5 M24x1,5 12 24 225 243 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07661-818
07664-120 M20 M30x2 15 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
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Kit de reparacion

Material:
Acero.

Version:
Pasivado.

Ejemplo de pedido:
nim 07666-01

Indicacion:

El kit de reparacion permite la reutilizacion o la reparacion de
perforaciones roscadas dafadas, rotas o atascadas. De este
modo, también es posible la recuperacion de desechos de
productos valiosos.

Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales,
también en metales ligeros y piezas de fundicion.

Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran
con cuatro cufas de blogueo en vez de dos.

Desviacion de medida admisible:

Las roscas indicadas estan sujetas a una clase de tolerancia
media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del
perno. Medidas restantes +0,25 mm.

Indicacion técnica, ver manual de instrucciones de insertos
roscados.

Ventajas:

- Instalacion mas rapida y sencilla.

- El inserto se fija con cufias para impedir giros inadecuados por
torsiones o vibraciones.

- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras
herramientas especiales.

Referencia Insertos roscados Insertos roscados
suministrados suministrados
rosca interna rosca externa
07666-01 M5 M8
M6 M10X1,25
M8 M12X1,25
M8X1 M12X1,25
M10 M14X1,5
M10X1,25 M14X1,5
M12 M16X1,5
M12X1,25 M16X1,5

Longitud
de los insertos

10
12
12
14
14
16
16

Numero de
insertos

w w A B OO OO o

herramientas de montaje

Referencia
del inserto
roscado
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125

norelem




Manual de instrucciones de insertos roscados

Instrucciones de instalacion

1.

Taladrar y avellanar el agujero
para roscar o la rosca vieja
(82°—100°).

2.*
Cortar la rosca prevista con
un macho de roscar estandar.

3.

Enroscar el inserto algo por
debajo de la superficie

(0,3 —-0,7 mm).

4.

Con la herramienta de montaje,
embutir las cunas dando ligeros
golpes de martillo.

* Para los pasos 1y 2,
ver la tabla "Instalacion"
para el montaje de los
insertos roscados.

Instrucciones de desmontaje

1 .*

Taladrar el material entre las
cufas y la rosca interior hasta
la profundidad indicada.

2.
Plegar las cufias hacia
dentro y separarlas.

3

Retirar el inserto viejo con
una herramienta para extraer
tornillos.

4,
Montar el inserto nuevo en
la perforacion roscada original.

* Para el paso 1, ver la tabla
"Desmontaje" para el desmontaje
de los insertos roscados.
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Tornillos de sujecidon

con tope roscado para pegar

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 07670-1040201

Indicacion:

Los tornillos de sujecion con tope roscado estan
especialmente disefiados para el uso como ,.espigas de
pegado“. Permiten la creacion de elementos de unidn con
rosca exterior mecanicos y rentables en caso de series de
tamafio pequefo y mediano.

Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE
638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).

Indicacion sobre el dibujo:
1) Tope roscado

L1 L
L2
Q E — Q
DIN 78 _DIN78,
Referencia Referencia D L L1 L2
Acero Acero inoxidable

07670-1040201 07670-1040202 M4 20 6 1
07670-1040301 07670-1040302 M4 30 6 1
07670-1040401 07670-1040402 M4 40 6 1
07670-1040501 07670-1040502 M4 50 6 1
07670-1050201 07670-1050202 M5 20 8 1
07670-1050301 07670-1050302 M5 30 8 1
07670-1050401 07670-1050402 M5 40 8 1
07670-1050501 07670-1050502 M5 50 8 1
07670-1050601 07670-1050602 M5 60 8 1
07670-1060201 07670-1060202 M6 20 9 1,5
07670-1060301 07670-1060302 M6 30 9 15
07670-1060401 07670-1060402 M6 40 9 1,5
07670-1060501 07670-1060502 M6 50 9 1,5
07670-1060601 07670-1060602 M6 60 9 1,5
07670-1080201 07670-1080202 M8 20 12 1,5
07670-1080301 07670-1080302 M8 30 12 15
07670-1080401 07670-1080402 M8 40 12 1,5
07670-1080501 07670-1080502 M8 50 12 1,5
07670-1080601 07670-1080602 M8 60 12 1,5
07670-1080801 07670-1080802 M8 80 12 15
07670-1100201 07670-1100202 M10 20 14 2
07670-1100301 07670-1100302 M10 30 14 2
07670-1100401 07670-1100402 M10 40 14 2
07670-1100501 07670-1100502 M10 50 14 2
07670-1100601 07670-1100602 M10 60 14 2
07670-1100801 07670-1100802 M10 80 14 2
07670-1120301 07670-1120302 M12 30 17 2
07670-1120401 07670-1120402 M12 40 17 2
07670-1120501 07670-1120502 M12 50 17 2
07670-1120601 07670-1120602 M12 60 17 2
07670-1120801 07670-1120802 M12 80 17 2
07670-1160301 07670-1160302 M16 30 22 2
07670-1160401 07670-1160402 M16 40 22 2
07670-1160501 07670-1160502 M16 50 22 2
07670-1160601 07670-1160602 M16 60 22 2
07670-1160801 07670-1160802 M16 80 22 2




Indicacién técnica
para tornillos de sujecion con tope roscado

Tope roscado

Los tornillos de sujecion con tope roscado estan especialmente disefiados para el uso como ,.espigas de pegado“. Permiten la creacion
de elementos de unién con rosca exterior mecanicos y rentables en caso de series de tamafio pequefio y mediano.

Ventajas:

— Longitud de rosca definida mediante tope roscado.

— Enroscando en sentido contrario al tope roscado, el hueco de adhesion alcanza un tamafio 6ptimo y, de este modo, se consigue una
union adhesiva segura y duradera que ya ha demostrado su eficacia en mdltiples aplicaciones.

— Conexidn sencilla y econdmica.

— El programa de elementos de mando se puede completar con otras variantes de rosca exterior de forma réapida y sencilla.

Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada.
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Tornillos con ojo

DIN 580 / acero inoxidable similar a DIN 580

Material:
Acero de cementacion 1.1141 o acero inoxidable 1.4301.

90°

Version:
Acero: forjado en estampa. Acero inoxidable: fundido. \
~J
Ejemplo de pedido: i
nim 07680-20
Indicacion: bz ) L
Tornillos con ojo de acero segun DIN 580:
Tornillos con ojo de acero inoxidable similares a DIN 580:
Para tareas de carga y elevacion ligeras, p. ej.,
construccion de cercas, cadenas de seguridad y trabajos Referencia Referencia DI L D2D3 D4 E H K M Flméx. F2max. Capacidad
de sujecion sencillos. Acero Acero inoxidable kN kN de carga
Capacidad de carga F2 a un maximo de 45° por cada kg
tornillo con ojo. 07680-08 07680-108 M8 13 20 36 20 6 36 8 10 14 0,95 96,9
. 07680-10 07680-110  M10 17 2545 25 8 45 10 12 23 1,7 173,4
A peticion:
Suministrable con marca CE y certificado de 07680-12 07680-112  M12 20,530 54 30 10 53 12 14 34 2,4 244,8
conformidad. 07680-16 07680-116  M16 27 35 63 35 12 62 14 16 7 5 510
07680-20 - M20 30 40 72 40 14 71 16 19 12 8,3 846,6
07680-24 - M24 36 50 90 50 18 90 20 24 18 12,7 1295,4
Tornillos anulares
similares a DIN 580
‘Rost]” D3
frel
smanuses e D4
L
N
Material: 0 \
Acero inoxidable 1.4401. i —I_ T
Version: g T
Acabado natural.
~
Ejemplo de pedido: m
nim 07680-01-08 D2 D1
Referencia D1 D2 D3 D4 E H L
07680-01-08 M8 20 36 20 6 36 13
07680-01-10 M10 25 45 25 8 45 17
07680-01-12 M12 30 54 30 10 53 20,5
07680-01-16 M16 35 63 35 12 62 27
07680-01-20 M20 40 72 40 14 71 30




Tuercas anulares
DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582

Material:
Acero de cementacion 1.1141 o acero inoxidable 1.4301.

Version:

Acero: forjado en estampa. Acero inoxidable: fundido.

Ejemplo de pedido:
nim 07690-10

Indicacion:

Tuercas anulares de acero segun DIN 582:

Tuercas anulares de acero inoxidable similar a DIN 582:

Para tareas de carga y elevacion ligeras, p. €j., construccion
de cercas, cadenas de seguridad y trabajos de sujecion

sencillos.

Capacidad de carga F2 a un maximo de 45° por cada tuerca.

A peticion:

Suministrable con marca CE y certificado de conformidad.

K
H 90°
I —
u|u
=L A
M
Referencia Referencia D1 D2 D3 D4 E H K M Flmax. F2max. Capacidad
Acero Acero inoxidable kN kN de carga
kg
07690-08 07690-108 M8 20 36 20 8,5 36 8 10 14 0,95 96,9
07690-10 07690-110 M10 25 45 25 10 45 10 12 2,3 1,7 173,4
07690-12 07690-112 M12 30 54 30 11 53 12 14 3,4 2,4 2448
07690-16 07690-116 M16 35 63 35 13 62 14 16 7 5 510
07690-20 07690-120 M20 40 72 40 16 71 16 19 12 8,3 846,6
07690-24 - M24 50 90 50 20 90 20 24 18 12,7 1295,4

Tuercas anulares

similares a DIN 582

Material:
Acero inoxidable 1.4401.

RE—

W L
Version: f
Acabado natural. D1
Ejemplo de pedido: =
nim 07690-01-08
Referencia D1 D2 D3 D4 E H
07690-01-08 M8 20 36 20 6 36
07690-01-10 M10 25 45 25 8 45
07690-01-12 M12 30 54 30 10 53
07690-01-16 M16 35 63 35 12 62
07690-01-20 M20 40 72 40 14 7

07000



Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes

clase de calidad 10

W

—d
| g
g

Material:

Anillo de acero 1.6541.
Tornillo de acero.

Version:

Anillo forjado, muy resistente y tratado en
caliente.

Ensayo de fisuras 100 % electromagnético
segun EN 1677-1, seguridad cuadruple.
Recubierto con plastico.

Tornillo con clase de resistencia 10.9.

Ejemplo de pedido:
nim 07695-08151

Indicacion:

Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580,
el tornillo se puede girar, lo que hace que

el sentido de la fuerza sea ajustable y se

D2
D1 S
v Y —
wv
] ~ ]
| |
=1 = ||
c 1 ] i
| |
1 I
1 |
==
D D3

Méaximo peso de transporte "G" en kg con distintos tipos de tope

descarten giros excesivos o insuficientes. N ”
. . Tipo de

— Seguridad cuadruple po Ce fope I—g—l %_—;_ﬁ e Il ll 5 Il |pG&.°| | B

—Tope lateral hasta 90°

— Cuerpo del anillo con tornillo apretado con Numero de cadenas 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4

giro de 360° Angulo de inclinacién | 0° 0° 90° 90° | 0°-45° [45°-60°| 0°-45° | 45°-60°

M8 1000 2000 300 600 420 300 630 450

Los valores de carga indicados son validos M10 1000 2000 400 800 560 400 840 600

para una superficie de rosca minima de 1x M12 2000 | 4000 | 750 | 1500 | 1000 | 750 | 1600 | 1120

didmetro nominal de rosca de acero con una M16 4000 | 8000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250

reslstencia a la extansion minima de 363 N/ M20 6000 | 12000 | 2300 | 4600 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450

> Y
o oo e fgmperat“ra de aplicacion de M24 8000 | 16000 | 3200 | 6400 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800
) at ’ M30 12000 | 24000 4500 9000 6300 4500 9400 6700
Referencia Caracteristica D D1 D2 D3 H L S S1 SW Capacidad
de carga
kg

07695-08151 Con llave hexagonal M8 25 44 25 47 12 9 9,5 6 300
07695-10151 Con llave hexagonal M10 25 44 26 47 15 9 95 6 400
07695-12181 Con llave hexagonal M12 30 52 34 55 18 11 11 8 750
07695-16241 Con llave hexagonal M16 35 61 35 64 24 14 13 10 1500
07695-20301 Con llave hexagonal M20 40 70 44 74 30 16 15 12 2300
07695-24361 Con llave hexagonal M24 48 84 52 91 36 19 18 14 3200
07695-30451 Con llave hexagonal M30 60 105 61 112 45 25 22,5 17 4500
07695-08150 Sin Ilave hexagonal M8 25 44 25 47 12 8 11 6 300
07695-10150 Sin Ilave hexagonal M10 25 44 25 47 15 8 11 6 400
07695-12180 Sin llave hexagonal M12 30 52 33 55 18 10 13 8 750
07695-16240 Sin llave hexagonal M16 35 61 35 64 24 14 13 10 1500
07695-20300 Sin Ilave hexagonal M20 40 70 44 74 30 16 17 12 2300
07695-24360 Sin llave hexagonal M24 48 84 52 91 36 19 21 14 3200
07695-30450 Sin Ilave hexagonal M30 60 108 62 112 45 27 26 17 4500




Anillos de elevacion articulados con giro de 360 grados
y clase de calidad 8

L1

L

N

Material:
Acero.

H1

[~ sw

Version: r N
Clase de calidad 8, con rodamiento de bolas. T
Recubierto con pléstico rojo. -

: (&
=

Ejemplo de pedido: r e
nim 07710-1018 D D1

Indicacion:

Estructura ligera y compacta, con capacidad

de carga completa por todos lados. Seguridad

cuadruple contra rotura en todas las direcciones

de carga. Se puede girar a 360°. Angulo de Maximo peso de transporte "G" en kg con distintos tipos de tope

rotacion de la pieza de 180° max. Gracias al

rodamiento de bolas, el anillo de elevacion 1100 d to0e 3_0_5 Pv)\‘o

articulado también puede girar por debajo de p P & Il H

la carga. LG J{LG |G G L6 | | [L_G
1

Numero de cadenas 1 2 2 2 3-4 3-4
Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, Angulo de inclinacion<(|  0° 0° 90° 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60°
los anillos de elevacion articulados giratorios se M10 600 1200 300 600 420 300 630 450
utilizan en muchos ambitos. M12 1000 | 2000 | 500 1000 | 750 | 500 | 1100 | 750
_ S M16 2000 | 4000 | 1120 | 2000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600
Eara la validez de 'a‘z cargas I"'"'FITS’ slempre M20 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000
ay q“i aseﬁ“razse € ‘}”e € a”'E? Se.” ] 24 6300 | 12500 | 3150 | 6300 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750
gllcvﬁ’i‘é:]e: rTIi[(];?JTa(;)nggb: scgrrg";rale"l‘g'aola € M30 10600 | 21200 | 5300 | 10600 | 7100 | 5800 | 11200 | 8000
101 p 36 12500 | 25000 | 8000 | 16000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000
superficie de apoyo y estar completamente
enroscado.
Referencia B D D1 H H1 L L1 S SW Capacidad
de carga
kg
07710-1018 30 M10 38 105 50 18 46 13 30 300
07710-1218 30 M12 38 105 50 18 46 13 30 500
07710-1620 30 M16 38 105 50 20 46 13 30 1120
07710-2030 34 M20 50 131 61 30 57 16 40 2000
07710-2430 40 M24 58 153 68 30 70 19 48 3150
07710-3035 40 M30 75 165 80 35 65 20 65 5300
07710-3654 50 M36 85 205 95 54 90 22 75 8000

07000



Grilletes curvados

S
)
=
N
Material: =< {H’
Acero. \.J
Version: B1
Curvado.
Ejemplo de pedido:
nim 07715-0100011
Indicacion:
Puede que los pernos y los grilletes varien de color.
La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la
pintura de color.
Referencia B B1 S K H1 Pulgadas Capacidad
de carga
kg
07715-0050008 20 12 7 8 28 1/4 500
07715-0075010 21 12,5 9 10 31 5/16 750
07715-0100011 26 15,5 10 11 36,5 3/8 1000
07715-0150012 29 17,5 1 12 415 716 1500
07715-0200016 32 20 13,5 16 47 1/2 2000
07715-0325019 43 26 16 19 60 5/8 3250
07715-0475022 51 31 19 22 71 3/4 4750
07715-0650025 58 36 22 26 83 7/8 6500
07715-0850028 68 43 25 28 92 1 8500




Grilletes rectos

Material:
Acero.

Version:
Recto.

Ejemplo de pedido:
nlm 07716-0050008

Indicacion:

Puede que los pernos y los grilletes varien de color.

La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la
pintura de color.

H1

Referencia B S K H1 Pulgadas Capacidad
de carga
kg

07716-0050008 12 7 8 22,5 1/4 500

07716-0075010 13,5 9 10 255 5/16 750

07716-0100011 17 10 ih 31 3/8 1000
07716-0150012 18,5 1 12 36 7116 1500
07716-0200016 20 13,5 16 42 1/2 2000
07716-0325019 27 16 19 51 5/8 3250
07716-0475022 31 19 22 64 3/4 4750
07716-0650025 36 22 25 73 7/8 6500
07716-0850028 43 25 28 80 1 8500

07000



Puntos de tope soldables

Material:
Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.

Version:

Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en
caliente, recubierta con plastico rojo.

Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada
en caliente, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 07720-1000

Indicacion:
Los topes para soldar permiten un montaje
rapido.

Presentan una estructura compacta y una
capacidad de carga con seguridad cuadruple

H1
>\

B1

Pivotante
180°

VRN

L1

distanciadores

Maximo peso de transporte "G" en kg con distintos tipos de tope

contra roturas por todos lados. X ¥
Tipo de tope |l M
La orejeta soldada esta forjada con $355JR ] i G i G L G g L6 | |[_¢6
(St 52-3), un material muy soldable. Los Ndmero de cadenas 1 2 1 2 2 2 3-4 | 3-4
22;‘;?:Ig:]s:)aa"r;'z?‘;;e:ai'lg’gz g?r?(r)ergjgrlgji dc‘(’m Angulo de inclinacion<.|  0° 0° 90° 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60°
b shsarssoaz ooy B0 L L
La capacidad de carga indicada en la tabla se =
puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta 07720-3*** 4750 9500 3150 6300 4250 3150 6300 4750
se aplica en el caso poco favorable de los tipos 07720-5 8000 16000 5300 10600 7100 5300 11200 8000
de carga indicados junto a ella.
La soldadura debe ser realizada por un soldador
profesional segtin EN 287-1.
Referencia Referencia B B1 H H1 L L1 S Cordén Capacidad
Sin cinta elastica Con cinta elastica de soldadura  de carga
kg
07720-1000 07720-1001 40 38 32 40 73 38 13 HV 5 +a3 1120
07720-2000 07720-2001 41 38 32 45 81 40 13 HV 5 + a3 2000
07720-3000 07720-3001 45 43 38 45 87 42 17 HV 8 + a3 3150
07720-5000 07720-5001 55 50 48 57 108 60 22 HV 12 + a4 5300




Estribos de carga con giro de 360 grados

clase de calidad 10

Material:
Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero.
Tornillo y casquillo de acero.

Version:
Estribo de carga y abrazadera atornillable forjados, muy resistentes y
tratados en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético, recubierto
con plastico, amarillo.

Tornillo con clase de resistencia 10.9., ensayo de fisuras 100 %
electromagnético.

Casquillo cincado mediante procedimiento galvanico.

Ejemplo de pedido:
nim 07725-08016

Indicacion:

El estribo de carga es plegable, gira a 360° y soporta toda la carga en
cualquier direccion de traccion. El muelle integrado mantiene el estribo de
carga en cualquier posicion. La capacidad de carga nominal estd indicada
claramente en el grillete. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco
favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la
capacidad de carga admisible. Con tornillo hexagonal imperdible, pero
desmontable. Los estribos de carga cumplen con la directiva de maquinas y
disponen de la certificacion BG.

Rango de temperatura:

De -40 °C a 100 °C = 100 % de capacidad de carga
Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga

Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga

Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga

Los valores de carga indicados son validos para una profundidad de rosca
minima de 1,5x didmetro nominal de rosca de acero con una resistencia
minima a la extension de 363 N/mm?.

Maximo peso de transporte "G" en kg con distintos tipos de tope

B1
B

e
!
————— D =
<
il -~
D
D1
- -
4. :(‘%g

v ¥
¥
Tipo de tope 6 3 3 Il H P/\AQ O‘d‘ % @
LG J|LG J|LG G [ G | [[_6 &G G
Nimero de cadenas 1 2 1 2 2 2 2 3-4 3-4 3-4
Angulo de inclinacién |  0° 90° 0° 90° 0°-45° | 45°-60° Asimétrico 0°-45° | 45°-60° Asimétrico
M8 300 600 300 600 420 300 300 630 450 300
M10 630 1260 630 1260 880 630 630 1320 950 630
M12 1000 2000 1000 2000 1400 1000 1000 2100 1500 1000
M16 1500 3000 1500 3000 2100 1500 1500 3150 2250 1500
M20 2500 5000 2500 5000 3500 2500 2500 5250 3750 2500
M24 4000 8000 4000 8000 5600 4000 4000 8400 6000 4000
M30 5000 10000 5000 10000 7000 5000 5000 10500 7500 5000
M36 7000 14000 7000 14000 9800 7000 7000 14700 | 10500 7000
Referencia D D1 B B1 B2 H H1 L S SW SWA1 Capacidad Par
méxima de carga de apriete
kg Nm
07725-08016 M8 24 35 55 30 85 35 1 10 6 13 300 30
07725-10021 M10 24 35 55 30 85 36 16 10 6 17 630 60
07725-12024 M12 31 37 57 33 98 44 18 13,5 8 19 1000 100
07725-16029 M16 31 37 57 33 98 46 24 13,5 10 24 1500 150
07725-20036 M20 45 54 82 50 140 57 34 16,5 12 30 2500 250
07725-24041 M24 45 54 82 50 140 59 36 16,5 14 36 4000 400
07725-30053 M30 59 65 99 60 170 81 48 22,5 17 46 5000 500
07725-36060 M36 59 65 99 60 172 76 55 22,5 22 55 7000 700

07000



Estribos de carga

= S
Material: I_._I
Acero para temple y revenido.
Version:
Bruiiido.
D
Ejemplo de pedido:
nlm 07730-10 -—L‘—-
Indicacion:
Cada version se somete a una comprobacion visual después de cada prueba de
capacidad de carga (con seguridad quintuple).
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad
para su instalacion.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie
de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsion indicado, y
comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay
que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas
direcciones.
Levantar con precaucion, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
s N [ N N
1.000 kg 1.000 kg
N =7
RUNY  1000kg 7737
jAtencion! No utilizar nunca Evitar un dngulo de carga
ganchos de gria u otros ) reducido. Al levantar
mecanismos de elevacion ! un objeto de 1.000 kg
demasiado grandes que Hay que tener en cuenta por dos puntos
pudieran provocar el que las abrazaderas o con un angulo de carga
ensanchamiento o la los anillos se pueden de 30°, en cada enganche
apertura de la abrazadera bascular o girar libremente| | se ejerce una carga
\en forma de U. ) \hama todos lados. ee 1.000 kg. )
Referencia Version D D1 A B H L R S Capacidad Par
maxima de carga de apriete
kg Nm
07730-08 Estandar M8 19 46,7 22 67,8 12,5 10,9 97 400 9,81
07730-10 Estandar M10 19 46,7 22 67,8 17,5 10,9 97 450 16,7
07730-12 Estandar M12 38,1 89,4 46 123 19 22,4 19 1050 37,3
07730-16 Estandar M16 38,1 89,4 46 123 29 22,4 19 1900 80,4
07730-201 Estandar M20 38,1 89,4 46 123 34 22,4 19 2150 133
07730-20 Estandar M20 58,7 130,6 70 163 32 35,6 25,4 3000 133
07730-24 Estandar M24 58,7 130,6 70 163 37 35,6 25,4 4200 304
07730-30 Estandar M30 81 165,1 90 221,7 46 44,5 31,7 7000 588
07730-36 Estandar M36 1064  217,2 115 316,7 68 57,2 44,4 11000 981
07730-42 Estandar M42 106,4  217,2 115 316,7 68 57,2 44,4 12500 981
07730-48 Estandar M48 1064  217,2 115 316,7 88 57,2 44,4 13500 981
07730-112 Largo M12 38,1 89,4 46 170,7 19 22,4 19 1050 37,3
07730-116 Largo M16 38,1 89,4 46 170,7 29 22,4 19 1900 80,4
07730-1201 Largo M20 38,1 89,4 46 170,7 34 22,4 19 2150 133
07730-120 Largo M20 58,7 130,6 70 206 32 35,6 25,4 3000 133
07730-124 Largo M24 58,7 130,6 70 206 37 35,6 25,4 4200 304




Estribos de carga con recubrimiento Envirolox®

AN
=P O)F
_

x S
Material: ~
Acero para temple y revenido.
Version:
Estribo de carga recubierto con Envirolox®. Arandela
cromada.
Ejemplo de pedido:
nlm 07735-10 Referencia A B D D1 H L R S Capacidad Par
maxima de carga  de apriete

Indicacion: kg Nm
Cada version se somete a una comprobacion visual 07735-08 467 22 M8 19 678 125 109 97 400 9,81
después de cada prueba de capacidad de carga (con 07735-10 467 22 M0 19 678 175 109 97 450 16,7
seguridad q_umtuple). La nueva capa pr_otectora Envirolox® 07735-12 894 46 W12 381 1214 19 224 19 1050 373
protege mejor contra condiciones ambientales extremas.
Posibles areas de aplicacion: en atmdsferas corrosivas, por 07735-16 894 46 M16 381 1214 29 224 19 1900 804
ejemplo, en transportes maritimos, en quimica, etc. 07735-20 894 46 M20 381 1214 34 224 19 2150 133
Seguridad: 07735-120 1306 70 M20 58,7 1656 32 356 254 3000 133
Indicaciones de seguridad, ver 07730. 07735-24 1306 70 M24 587 1656 37 356 254 4200 304

07735-30 1651 90 M30 81 221,7 46 44,5 317 7000 588
Anillos de carga

. 0‘\

Material:
Acero para temple y revenido.
Version: L
Brufiido. @3\ E
Ejemplo de pedido: \/
nim 07750-10
Indicacion: B
Cada version se somete a una comprobacion visual
después de cada prueba de capacidad de carga (con
seguridad quintuple).
Todas las anillas de carga se suministran con una hoja de
datos de seguridad para su instalacion. Referencia D D1 B H L L1 S Capacidad Par
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de maxima de carga  de apriete
casquillo y la superficie de apoyo. kg Nm
Los tornillos deben apretarse con el momento de 07750-08 M8 505 38 51 16 61 95 325 4.21
torsion indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos 07750-10 M10 505 38 51 20 63 95 500 5,88
rggulargs. Después del montajg, hay que comprobar 07750-12 Mi2 76 60 8 24 8 16 75 19,61
si la anilla se puede mover y girar libremente en todas
direcciones 07750-16 Mi6 76 60 81 31 94 16 1400 34,32
Levantar con precaucion, evitar impactos. 07750-20 M20 1015 95 1255 40 133 255 2290 68,65
La capacidad de carga estampada en el anillo de gancho 07750-24 M24 1015 95 1255 47 147 255 3050 122,6

no se debe sobrepasar.

norelem

07000



Estribos de carga

con traccion lateral

Material:
Acero para temple y revenido.

Version:
Brunido.

Ejemplo de pedido:
nlm 07752-12

Indicacion:

Cada version se somete a una comprobacion
visual después de cada prueba de capacidad
de carga (con seguridad quintuple).

Todos los estribos de carga se suministran
con una hoja de datos de seguridad para su
instalacion.

No colocar arandelas distanciadoras entre la
brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con

el momento de torsion indicado, y
comprobarse y ajustarse a intervalos
regulares. Después del montaje, hay que
comprobar si la abrazadera se puede mover
y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaucion, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la
abrazadera no se debe sobrepasar.

07752-08
07752-10

A

Al

H1
———ﬂ

/[/

D1

SW

B1

07752-12
07752-16
07752-20

A

Al L

H1

——ﬂ

N
' ?
D1N

sw

L1

—

@ 8

B1

e —

Referencia A Al B B1

07752-08

12,7

12,7

25,4

445

M8

15,8

15,8

H1

23,8

H2

16

H3

72

75,4

L1

52,4

25,4

7,9

SW Par Capacidad
de apriete  méxima de carga
Nm kg

6 4,2

325

07752-10

12,7

12,7

25,4

44,5

M10

15,8

19,8

23,8

1,6

72

75,4

52,4

25,4

79

6 6

500

07752-12

19,8

23,8

41,3

50,8

M12

25,4

23,8

40,1

111

120,7

82,6

38,1

12,7

10 20

725

07752-16

19,8

23,8

41,3

50,8

M16

25,4

31,8

40,1

11,1

120,7

82,6

38,1

12,7

10 40

1400

07752-20

19,8

23,8

41,3

50,8

M20

25,4

39,7

40,1

11,1

120,7

82,6

38,1

12,7

10 70

2290

norelem




Estribos de carga giratorios

07770-10 07770-16
07770-12 07770-20
07770-110 07770-116
07770-112 07770-120
| (%]
‘I
| =~ | =
= ! g = g
. ~ ~
P
. ol !
Material: ‘ Perforacidn para
Acero para temple y revenido o acero inoxidable. _.ILL_ llave de montaje
Version: g |
Acero brufiido. y @
Acero inoxidable con acabado natural. )
x| - & Pp—— — @ =
Ejemplo de pedido: = i
nlm 07770-10 Estribo de carga giratorio A
nim 07770-101 Llave de montaje \
Indicacion del estribo de carga giratorio: L2
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de L1
casquillo y la superficie de apoyo.
Observar el ql’amt'ztro avellanadgladmlsmle (D2) para el Rosca de fijacion Liave de montaje
avellanado cilindrico de proteccion de la rosca.
Los tornillos deben apretarse con el momento de D2 L1 1 SV
torsion indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos . g —
regulares. Después del montaje, hay que comprobar - [ %
si la abrazadera se puede mover y girar libremente en | N B & \
todas direcciones. 9
Levantar con precaucion, evitar impactos. * -
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no L3
se debe sobrepasar.
s N [ N [ N
Indicacion de llave de montaje: 1.000 kg 1,000 kg
- Introducir la llave de montaje en las perforaciones =y =
mwmwmmmwwm@mmx . [ §§jmm%%
- Fijar el estribo de carga giratorio con el par de apriete & 5
recomendado utilizando una llave dinamométrica. [ ] f Evtar un dngulo de carga
i i jAtencion! No utilizar nunca /
- Observar eI_ glametro avellanaq'o admisible para el ;]anchos de griia U otros : / reducido. Al levantar
avellanado cilindrico de proteccion de la rosca. mecanismos de elevacion un objeto de 1.000 kg
demasiado grandes que Hay que tener en cuenta por dos puntos
pudieran provocar el que las abrazaderas o con un angulo de carga
ensanchamiento o la los anillos se pueden de 30°, en cada enganche
. . . apertura de la abrazadera bascular o girar libremente| | se ejerce una carga
Estribo de carga giratorio en forma de U. ) \hacia todos lados. \de 1.000 kg. )
Referencia Material B B1 D D1 D2 D3 H H1 H2 L L1 L2 Rl S Capacidad Par de apriete Llave
maxima de carga  recomendado  de montaje
kg Nm adecuada
07770-10 Acero 66,7 - M10 191 13 445 278 1,2 179 146 508 163 127 7,9 500 10 07770-101
07770-12 Acero 667 - Mi12 191 16 445 278 1,2 179 191 508 163 127 7,9 700 25 07770-101
07770-16 Acero 9,8 70 Mi16 222 19 635 385 08 226 238 889 231 - 127 1500 50 07770-201
07770-20 Acero 9,8 70 M2 254 22 635 385 08 226 302 889 231 - 127 2000 80 07770-201
07770-110  Acero inoxidable 66,7 - M10 19,1 13 445 278 1,2 179 146 508 163 127 7,9 250 10 07770-101
07770-112  Acero inoxidable 66,7 - M12 191 16 445 278 1,2 179 191 508 163 127 7,9 350 25 07770-101
07770-116  Acero inoxidable 96,8 70 M16 222 19 635 385 08 226 238 889 231 - 127 750 50 07770-201
07770-120  Acero inoxidable 96,8 70 M20 254 22 63,5 385 08 226 302 889 231 - 127 1000 80 07770-201
Llave de montaje
Referencia L1 L2 L3 SW SW1
07770-101 14 16,3 17,5 24 1/4”
07770-201 16,5 23,1 28,6 32 3/8”
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Estribos de carga

Material:
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Abrazadera de acero.

Version:

Brufido. Abrazadera endurecida.

Ejemplo de pedido:
nim 07772-08035

Indicacion:

Cada version se somete a una

comprobacion visual después de cada

prueba de capacidad de carga (con

seguridad séxtuple).

Todos los estribos de carga se suministran
con una hoja de datos de seguridad para

su instalacion.

No colocar arandelas distanciadoras entre
la brida de casquillo y la superficie de

apoyo.

Los tornillos deben apretarse con
el momento de torsion indicado, y

comprobarse y ajustarse a intervalos
regulares. Después del montaje, hay que
comprobar si la abrazadera se puede girar

libremente en todas direcciones.

Levantar con precaucion, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la

abrazadera no se debe sobrepasar.

07772-08035
07772-10040
07772-12045

L2

07772-12065
07772-16065

Referencia D D1 B B1 H L1 L2 R1 S Par Capacidad
Para tornillo de apriete maxima de carga
DIN 912 Nm kg
07772-08035 MB8X35 (2x) 45 65 - 19 51 25,4 13 8 10 900
07772-10040 M10X40 (2x) 57 81 - 22 64 28,6 16 10 15 1100
07772-12045 M12X45 (2x) 64 100 - 29 76 38,1 19 13 35 2250
07772-12065 M12X65 (4x) 80 130 31,8 35 102 41,3 22 19 45 5400
07772-16065 M16X65 (4x) 92 160 31,8 48 127 52,4 25,4 25,4 100 9000




Estribos de carga giratorios

07000

B1 S
D2
1 N
x " |
o | L o ]
Material: - ; RS _r_'} !
Acero para temple y revenido. tl L | J
Version: == f ! !
Brufiido. o
D1 L
Ejemplo de pedido: 5 '
nim 07774-10
- .r l
Indicacion:
Cada versin se somete a una comprobacion visual después de S| K + NS
cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quintuple). —
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos
de seguridad para su instalacion.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y
la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsion indicado,
y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del
montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y
girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaucion, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe
sobrepasar.
Referencia B B1 D D1 D2 H H1 H2  H3  H4 L S SW Capacidad Par
maxima de carga de apriete
kg Nm
07774-08 25,4 572 M8 127 381 12 913 627 87 12 254 63 19 400 10
07774-10 25,4 572 M0 127 381 15 91,3 627 87 12 254 63 19 450 17
07774-12 50,8 1127 M12 254 762 18 161,9 1016 143 16 381 19 32 1050 37
07774-16 50,8 1127 M16 254 762 24 1619 1016 143 16 381 19 32 1900 80
07774-20 50,8 1127 M20 254 762 30 1619 1016 143 16 381 19 32 2150 134

norelem



Estribos de carga

con traccion lateral

07775-12
07775-08 07775-16
07775-10 07775-20
A AT A Al
L L
. @ [T 11 w| P
= s o & =N\
—_1==F/ g:) - ’/
Material: <
Acero para temple y revenido. D D
Version: Lﬂ,‘ D1
Bruiiido.
Ejemplo de pedido: L L1
nlm 07775-10
Indicacion: _ _ [ N
Durante la prueba de capacidad de carga, todas = ﬂ R - = i) -
las versiones se comprueban con seguridad 9 B \ | 3 Q& @
quintuple. Gracias a su estructura plana y ligera, — T J
el estribo de carga se puede manejar mas
facilmente que el resto de los estribos de carga.
Dependiendo de la version, el estribo de carga se
puede montar con una llave de boca o con una
llave con macho hexagonal.
Referencia A Al B B1 D D1 H H1 H2 H3 L L1 R S SW Hexagono interior Capacidad
maxima de carga
kg
07775-08 13 13 25 4 M8 2 16 33 3 14 76 52 25 8 19 - 325
07775-10 13 13 25 44 M0 21 20 33 3 14 76 52 25 8 19 - 500
07775-12 22 19 44 51 M2 35 24 48 4 21 110 75 38 13 32 6 725
07775-16 22 19 44 51 M6 35 32 48 4 21 110 75 38 13 32 8 1400
07775-20 29 25 57 67 M20 48 40 59 6 26 145 102 51 16 44 10 2290

norelem




Pernos portadores

esféricos autobloqueantes

L7
L6
4
/
<«
9 _f
~
w =
~ —
Material: - .__.1>
Acero. el M
Boton pulsador de aluminio. = |
Version: = . ‘ |
Acero, fosfatado al manganeso. Sy /||
- . & = o
Ejemplo de pedido: = | oot
nlm 07780-2110X50 D108
Indicacion: D2
Los pernos portadores esféricos se utilizan como
soportes rapidos y sencillos con grillete mavil. _
Las bolas se pueden desbloquear presionando el o]
boton pulsador. Al soltar el botén pulsador, las bolas se s
bloguean de forma segura. 2
Protegido contra la corrosion.
Comprobado por TOV. £
b 4 F3
Indicaciones X min., F1, F2 y F3 en caso de seguridad *
quintuple.
Rango de temperatura: |
+250 °C max. ’5;\: : > n
Accesorios: T \&
Casquillos receptores 07781. | ‘ | '
X
Referencia D1 D2 D5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 X X Perforacion de F1 F2 [
min. max. alojamiento kN kN kN
H11
07780-2108X10 8 93 215 10 875 257 36 27 30 49 875 1,5 5 8 1,5 1,2 0,5
07780-2108X15 8 935 215 15 875 257 36 27 30 49 875 1,5 10 8 1,5 1,2 0,5
07780-2108X25 8 935 215 25 875 257 36 27 30 49 875 1,5 15 8 1,5 1,2 0,5
07780-2108X35 8 935 215 35 875 257 36 27 30 49 875 15 15 8 1,5 1,2 0,5
07780-2110X15 10 11,7 215 15 102 257 36 27 30 49 875 15 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-2110X25 10 11,7 215 25 102 257 36 27 30 49 875 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-2110X35 10 11,7 215 35 102 257 36 27 30 49 875 1,5 10 10 27 2,4 2,1
07780-2110X50 10 11,7 215 5 102 257 36 27 30 49 875 1,5 10 10 27 24 2,1
07780-2112X15 12 142 215 15 11 257 36 27 30 49 875 1,5 10 12 3,5 3,2 2,8
07780-2112X25 12 142 215 25 11 257 36 27 30 49 875 15 15 12 3,5 3,2 2,8
07780-2112X35 12 142 215 35 11 257 36 27 30 49 875 1,5 15 12 35 32 2,8
07780-2112X50 12 142 215 5 11 257 36 27 30 49 875 1,5 15 12 35 32 2,8
07780-2516X25 16 186 25 25 151 31 445 27 30 49 928 1,5 15 16 4,8 45 4,1
07780-2516X50 16 186 25 50 151 31 445 27 30 49 928 1,5 35 16 4,8 45 4,1
07780-2516X75 16 186 25 75 151 31 445 27 30 49 928 1,5 40 16 438 45 4,1
07780-2520X50 20 245 30 50 197 365 52 326 36 56 114 1,5 25 20 10 8,5 6,5
07780-2520X75 20 245 30 75 197 365 52 326 36 56 114 1,5 30 20 10 8,5 6,5

norelem
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Pernos portadores esféricos

autobloqueantes, acero inoxidable

Material:

Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botdn pulsador de aluminio.

Version:
Perno endurecido.

Ejemplo de pedido:
nlm 07780-12110X50

Indicacion:
Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador

rapido y sencillo con grillete movil.

Las bolas se desenclavan al pulsar el botén pulsador.

Al liberar el boton pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.

- Proteccién contra la corrosion y la intemperie. F1
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos. *

- Certificacion TOV.

Indicaciones X min., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quintuple.

Rango de temperatura:
+250 °C max.

Accesorios:
Casquillos receptores 07781. |

L7
L6
//
/

% =
o THTT
; |
s % )
19
+—Holt

I
D2
]

X
Referencia D1 D2 D5 L1 L2 (L3 L4 L5 L6 L7 L8 X X Perforaciéon de ~ F1 F2 F3
min.  max. alojamiento kN kN kN
H11

07780-12108X10 8 93 215 10 8,75 257 36 27 30 49 87,5 1,5 5 8 15 1,2 0,5
07780-12108X15 8 93 215 15 8,75 257 36 27 30 49 87,5 1,5 10 8 15 1,2 0,5
07780-12108X25 8 93 215 25 8,75 257 36 27 30 49 87,5 1,5 15 8 1,5 1,2 0,5
07780-12108X35 8 93 215 3 875 257 36 27 30 49 87,5 15 15 8 1,5 1,2 0,5
07780-12110X15 10 11,7 215 15 10,2 257 36 27 30 49 87,5 15 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-12110X25 10 11,7 215 25 10,2 257 36 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-12110X35 10 11,7 215 35 10,2 257 36 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-12110X50 10 11,7 215 50 10,2 25,7 36 27 30 49 87,5 15 10 10 2,7 2,4 2,1
07780-12112X15 12 142 215 15 1 25,7 36 27 30 49 87,5 15 10 12 35 32 2,8
07780-12112X25 12 142 215 25 " 257 36 27 30 49 87,5 1,5 15 12 3,5 3,2 2,8
07780-12112X35 12 142 215 35 " 257 36 27 30 49 87,5 1,5 15 12 35 3,2 2,8
07780-12112X50 12 142 215 50 " 257 36 27 30 49 87,5 1,5 15 12 35 3,2 2,8
07780-12516X25 16 18,6 25 25 15,1 31 445 27 30 49 92,8 15 15 16 48 45 41
07780-12516X50 16 186 25 50 151 31 445 27 30 49 92,8 15 35 16 48 45 4.1
07780-12516X75 16 18,6 25 75 15,1 31 445 27 30 49 92,8 1,5 40 16 48 4,5 41
07780-13020X50 20 245 30 50 19,7 36,5 52 32,6 36 56 114 1,5 25 20 10 8,5 6,5
07780-13020X75 20 245 30 75 19,7 36,5 52 32,6 36 56 114 1,5 30 20 10 8,5 6,5




Casquillos receptores

para perno portador esférico, acero inoxidable

Material:
Acero inoxidable 1.4542.

Version:
Endurecido.

Ejemplo de pedido:
nim 07781-0810

Indicacion:

Los casquillos receptores permiten alojar los pernos
portadores esféricos de forma rapida y segura. Su montaje
es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de
distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de
paredes finas y en aguijeros ciegos.

Son resistentes a la corrosion y se desgastan poco.

D1H11

D3 -0,2

D4 +0,3

L3
L2

D2

|
r | %
Nii
Referencia D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 X SW Par
de apriete

Nm
07781-0810 8 M16x1,5 24 9,8 10 27,5 20 1,5 19 90
07781-0815 8 M16x1,5 24 9,8 15 27,5 20 1,5 19 90
07781-0825 8 M16 24 9,8 25 37,5 25 1,5 19 75
07781-0835 8 M16 24 98 35 47,5 35 15 19 75
07781-1015 10 M20x1,5 28 12,2 15 35,6 24 15 24 145
07781-1025 10 M20x1,5 28 12,2 25 35,5 24 1,5 24 145
07781-1035 10 M20 28 12,2 35 46 29 1,5 24 130
07781-1050 10 M20 28 12,2 50 65 49 15 24 130
07781-1215 12 M24x1,5 32 14,7 15 35,5 24 15 27 220
07781-1225 12 M24x1,5 32 14,7 25 36,5 24 1,5 27 220
07781-1235 12 M24 32 14,7 35 48,5 36 1,5 27 200
07781-1250 12 M24 32 14,7 50 72,5 60 1,5 27 200
07781-1625 16 M30x2 39 19,2 25 44 29 15 30 440
07781-1650 16 M30 39 19,2 50 66 44 15 30 400
07781-1675 16 M30 39 19,2 75 96 74 1,5 30 400
07781-2050 20 M36x2 43 26 50 70 55 1,5 36 440
07781-2075 20 M36x2 43 26 75 95 80 1,5 36 440
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Casquillos receptores

para perno portador esférico, acero inoxidable, plano

& ®
frel
-l i oy D1
D3 4, , ,_D5*01 D3 4, p5+01
n N | i
T H H H H ' H
& i ) i T
BEE | | |
; ; D2 ! - !
} t 05 | 3 Y |
40, . .
Material: bz e | |
. . T
Acero inoxidable 1.4542. ' <
3 ]2 |
Version: : :
Endurecido. D4+93
Ejemplo de pedido: ) s
nim 07781-10810
- . e
Indicacion:
Los casquillos receptores permiten una
sujecion rapida y segura para pernos
portadores esféricos. Ofrecen una instalacion
sencilla y segura en distintos materiales de
soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas
delgadas y agujeros ciegos.
Esta version es adecuada para aplicaciones
que necesitan una superficie plana tras el
atornillado. [
Son resistentes a la corrosion y al desgaste.
Accesorios: |
Llave de espigas ajustable 96651. f@
3
Wl
‘:‘ 1
Referencia Forma D1 D2 D3 D4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 X Par Referencia de la
de apriete llave de montaje
Nm
07781-10810 A 8 Mi6x1,5 24 9,8 31 16 10 25 20 - 1,5 75 96651-08
07781-10815 A 8 Mi6x1,5 24 9,8 3,1 16 15 25 20 - 1,5 75 96651-08
07781-10825 A 8 M16 24 9,8 3,1 16 25 35 30 - 1,5 75 96651-08
07781-10835 A 8 M16 24 9,8 3,1 16 35 45 40 - 1,5 75 96651-08
07781-11015 A 10 M20x1,5 28 122 51 20 15 30 24 - 1,5 100 96651-08
07781-11025 A 10 M20x1,5 28 122 51 20 25 35 29 - 1,5 100 96651-08
07781-11035 A 10 M20 28 122 51 20 35 45 39 - 1,5 100 96651-08
07781-11050 A 10 M20 28 122 51 20 50 60 54 - 1,5 100 96651-08
07781-11215 A 12 M24x1,5 32 147 51 22 15 32 26 - 1,5 150 96651-08
07781-11225 A 12 M24x1,5 32 147 51 22 25 40 34 - 1,5 150 96651-08
07781-11625 A 16 M30x2 39 192 51 30 25 45 39 - 1,5 200 96651-16
07781-11235 B 12 M24 32 147 51 22 35 50 44 3,8 1,5 150 96651-08
07781-11250 B 12 M24 32 147 51 22 50 65 59 188 15 150 96651-08
07781-11650 B 16 M30 39 192 51 30 50 65 59 6 1,5 200 96651-16
07781-11675 B 16 M30 39 192 51 30 75 90 84 31 1,5 200 96651-16
07781-12050 B 20 M36x2 43 26 5,1 30 50 70 63 3,5 1,5 200 96651-16
07781-12075 B 20 M36x2 43 26 5,1 30 75 95 88 285 15 200 96651-16

norelem




Pernos portadores esféricos

Material:

Perno y grillete de acero inoxidable 1.4542.

Botdn pulsador de acero inoxidable 1.4305.

Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Muelle de compresion de acero inoxidable 1.4310.

Version:
Pernos y bolas endurecidos y pasivados.

Ejemplo de pedido:
nlm 07782-2812X15
(indicar también la longitud L1)

Indicacion:

Soporte de montaje rapido y sencillo, con grillete movil
y barra de seguridad contra pérdidas accidentales.
Las bolas se pueden desbloquear presionando el
botdn pulsador. Al soltar el botn pulsador, las bolas se
bloquean de forma segura.

Resistente a la corrosion y a la intemperie.

El perno endurecido de alta resistencia admite cargas
extremas con la maxima proteccion contra el desgaste.
Rango de aplicacion de temperatura hasta 250 °C max.

Marcado CE.

Indicaciones X méx. y F1 en caso de seguridad quintuple.

Accesorios:
Casquillos receptores 07784.

F1

f

28,5
64

D2+0,25

[ 105

21,8

L2,

Sy

I

D1

90,5

Referencia D1 D2

07782-2810X 10 12

L1

15/20/25/30/35/40/75

L2

max.

15

Fi

44

Perforacion
de alojamiento

10 +0,1

07782-2812X 12 14,27

15/20/25/30/35/40/50/75/100

15

55

12 +0,1

07782-2816X 16 19

15/20/25/30/35/40/50/75/100

15

6,2

16 +0,1

07000



Casquillos receptores

de acero inoxidable, para perno portador esférico

Rost
I | I frel D1 +0,1
p
IF- |
/]
& .
Bl ] t=|
Material: ;
Acero inoxidable 1.4542. |
Version: ( | 5
Endurecido y pasivado. [
Ejemplo de pedido: D2
nim 07784-1015
Indicacion: !
Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores !
esféricos de forma rapida y segura. Su montaje es sencillo y
seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. = _ ) f \ o
También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en @« k/
agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosion y se desgastan poco. |
D3
1
Referencia D1 D2 D3 L1 L2 L3 SW Par Adecuado para
de apriete
Nm
07784-1015 10 M20x2,5 34,8 15 29 22 26 36 07782-2810X15
07784-1215 12 M22x2,5 34,8 15 37 28 30 50 07782-2812X15
07784-1615 16 M27x3 41,2 15 41 31 32 69 07782-2816X15




Para notas
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Ganchos de carga

clase de calidad 10

Material:
Acero.

Version:
Clase de calidad 10. Recubierto con plastico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 07791-11001400

Indicacion:
Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de maquinas y
disponen de la certificacion BG (sello H).

Rango de temperatura:

De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga

A 400 °C = 75% de capacidad de carga

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.

D1

Referencia Version Forma Para cadena A Al B D D1 L L1 S S1 Capacidad
mm de carga
kg

07791-11001400 con cabeza de ojal A 6 26 19 - 10 20,5 85 - 16 20 1400
07791-11002500 con cabeza de ojal A 7-8 33 26 - 1 25 105 - 19 29 2500
07791-11004000 con cabeza de ojal A 10 40 31 - 16 34 131 - 26 33 4000
07791-11006700 con cabeza de ojal A 13 51 40 - 19 43 163 - 33 45 6700
07791-11010000 con cabeza de ojal A 16 66 45 - 24,5 50 183 - 40 50 10000
07791-21001400 con cabeza de horquilla B 6 26 19 72 75 - 69 8 15 20 1400
07791-21001900 con cabeza de horquilla B 7 34 26 9,5 9 - 95 10 19 28 1900
07791-21002500 con cabeza de horquilla B 8 34 26 9,5 10 - 95 10 19 28 2500
07791-21004000 con cabeza de horquilla B 10 40 31 12 13 - 110 13,5 25 33 4000
07791-21006700 con cabeza de horquilla B 13 51 40 15 16 - 136 17 30 40 6700
07791-21010000 con cabeza de horquilla B 16 56 45 18 20 - 155 22 37 48 10000

norelem




Ganchos de carga de seguridad

clase de calidad 10

Material:
Acero.

Version:
Clase de calidad 10. Recubierto con plastico, rojo.

Ejemplo de pedido:
nim 07792-11001400

Indicacion:

Al elevar la carga se cierra automaticamente el gancho de carga
de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un
mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga.
Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo
manualmente.

Los ganchos de carga de seguridad cumplen con la directiva de
maquinas y disponen de la certificacion BG (sello H).

Rango de temperatura:

07000

. S

De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga R

A 300 °C = 90% de capacidad de carga

A 400 °C = 75% de capacidad de carga

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A: con cabeza de ojal.

Forma B: con cabeza de la horquilla.

Referencia Version Forma  Paracadena A B D D1 D2 L L1 S S1 Capacidad
mm de carga
kg

07792-11001400 con cabeza de ojal A 6 28 - 1 21 35 109 - 16 21 1400
07792-11002500 con cabeza de ojal A 7-8 34 - 12 25 43 135 - 20 26 2500
07792-11004000 con cabeza de ojal A 10 45 - 16 33 56 168 - 25 30 4000
07792-11006700 con cabeza de ojal A 13 51 - 20 40 69 205 - 35 40 6700
07792-11010000 con cabeza de ojal A 16 60 - 27 50 80 251 - 36 50 10000
07792-21001400 con cabeza de horquilla B 6 28 7 75 - 35 94 8 16 21 1400
07792-21001900 con cabeza de horquilla B 7 34 9 9 - 43 123 10 20 26 1900
07792-21002500 con cabeza de horquilla B 8 34 9 10 - 43 123 10 20 26 2500
07792-21004000 con cabeza de horquilla B 10 45 12 13 - 56 143 14 25 30 4000
07792-21006700 con cabeza de horquilla B 13 51 15 16 - 69 180 17 35 40 6700
07792-21010000 con cabeza de horquilla B 16 60 19 21 - 80 215 19 36 50 10000

norelem



Ganchos de acortamiento

clase de calidad 10

N i
Material:
Acero.
Version:
Clase de calidad 10. Recubierto con plastico, rojo. — S
Ejemplo de pedido: 3 ) '
nim 07793-11001400
Indicacion: ~
El gancho de acortamiento sirve para la instalacion en cadenas de A
uno o varios hilos a fin de acortar la cadena. -
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no estan ‘ '
autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra &
el colgado involuntario.
Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de
maquinas y disponen de la certificacion BG (sello H).
Rango de temperatura:
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Referencia Version Forma  Para cadena A B D D1 L L1 S S T Capacidad
mm de carga
kg
07793-11001400 con cabeza de ojal A 6 8 - 8,5 12 51,5 - 22 22 35,5 1400
07793-11002500 con cabeza de ojal A 7-8 10 - 11 17 69 - 30 28 47 2500
07793-11004000 con cabeza de ojal A 10 13 - 15 22 86,5 - 44 34 55 4000
07793-11006700 con cabeza de ojal A 13 17 - 18 26 110,5 - 53 47 81 6700
07793-11010000 con cabeza de ojal A 16 19 - 21 32 129 - 64 60 92 10000
07793-21001400 con cabeza de horquilla B 6 8 8 75 - 51 8,8 22 22 36 1400
07793-21001900 con cabeza de horquilla B 7 10 10 9 - 66 11 30 28 47 1900
07793-21002500 con cabeza de horquilla B 8 10 10 10 - 65 11 30 28 47 2500
07793-21004000 con cabeza de horquilla B 10 13 13 13 - 80 15 44 34 55 4000
07793-21006700 con cabeza de horquilla B 13 17 17 16 - 105 18 53 47 81 6700
07793-21010000 con cabeza de horquilla B 16 19 19 21 - 112 18 64 60 92 10000

norelem




Ganchos giratorios

clase de calidad 10

Material:
Acero.

Version:
Clase de calidad 10. Recubierto con plastico, rojo.

Ejemplo de pedido:
nim 07794-11001400

Indicacion:
Equipados con un cojinete de deslizamiento de facil acceso. No
sirven para giros bajo carga.

Al elevar la carga se cierra automaticamente el gancho de carga
de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un
mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga.
Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo
manualmente.

Con el mecanismo de bloqueo cerrado, el gancho de carga se
mantiene colgado también en estado sin carga.

Los ganchos giratorios cumplen con la directiva de maquinas y
disponen de la certificacion BG (sello H).

Rango de temperatura:

De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga

A 400 °C = 75% de capacidad de carga

Referencia Para cadena A B D L L1 5] S1 Capacidad
mm de carga
kg
07794-11001400 6 28 36 13 158 27 16 21 1400
07794-11002500 7-8 34 36 13 182 27 20 26 2500
07794-11004000 10 45 42 16 217 35 25 30 4000
07794-11006700 13 54 50 21 271 43 35 40 6700
07794-11010000 16 62 62 24 320 58 38 50 10000

07000



Elementos de union

clase de calidad 10

D1
\\ =
3
- 1T+ 1T —
=
DIVA
\_//
. A
Material:
Acero.
Version:
Clase de calidad 10. Recubierto con plastico, rojo.
Ejemplo de pedido:
nim 07795-1001400
Indicacion:
Los elementos de union se utilizan como elemento de
acoplamiento en un dispositivo de suspension de cadenas entre la
cadena/el elemento de suspension, cadena/cadena y el gancho de
carga/cadena.
Los elementos de unién cumplen con la directiva de maquinas y
disponen de la certificacion BG (sello H).
Rango de temperatura:
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Referencia Para cadena A D1 L L1 S S1 Capacidad
mm de carga
kg

07795-1001400 6 14 18 45 18 7,5 8 1400

07795-1001900 7 17,8 20,5 50,5 20 9 10,2 1900

07795-1002500 8 19 23,5 62 25,5 10 11,5 2500

07795-1004000 10 23,8 27,5 72 30 12,6 12,6 4000

07795-1006700 13 28 33,3 87,3 36 16,7 19 6700

07795-1010000 16 34,3 39,5 102 40,5 20,6 20,6 10000




Ganchos de eslingas redondas

clase de calidad 8

B
— %
v B1
B2
3
S |
N~ S
/ N .
g ~ |
1
Material: |
Acero. 2
Version: | s
Clase de calidad 8. Recubierto con plastico. -
S e
Ejemplo de pedido:
nlm 07796-801000
Indicacion
Ganchos de eslinga redonda para colgar rapidamente eslingas
textiles tales como cintas de elevacion o eslingas redondas. El
gancho de eslinga redonda esta equipado con una trampa de
seguridad forjada y estable. Todos los bordes estan redondeados
perfectamente para proteger las eslingas textiles.
El color del gancho de eslinga redonda corresponde el cédigo de
color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.
Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de
maquinas y disponen de la certificacion BG (sello H).
Rango de temperatura:
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga B
A 300 °C = 90% de capacidad de carga ﬂi
A 400 °C = 75% de capacidad de carga F
s
Referencia Color B B1 B2 L S S1 S2 T Capacidad
del cuerpo de base de carga
kg
07796-801000 Violeta 78 4 12 123 17 20 16 31 1000
07796-802000 Verde 91 44 19 148 21 26 17 40 2000
07796-803000 Amarillo 113 55 21 175 25 32 25 50 3000
07796-804000 Gris 133 76 40 223 36 40 36 59,5 4000
07796-805000 Rojo 133 76 40 223 36 40 36 59,5 5000
07796-806000 marrén 133 76 40 223 36 40 36 59,5 6000
07796-808000 Azul 185 100 50 317 45 63 55 80 8000
07796-810000 Naranja 185 100 50 317 45 63 55 80 10000

07000



Elementos de unidn para eslingas redondas

clase de calidad 8

i &
S/ C))
~
3 H
- HAH
IR g
_ \ | | 3
Material: [~ :
Acero. B2
Version: B1
Clase de calidad 8. Recubierto con plastico, rojo.
Ejemplo de pedido:
nim 07797-802000
Indicacion:
Para conectar cintas de elevacion o eslingas redondas con
componentes de cadena como por ejemplo, cadenas o argollas de
suspension.
Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de
maquinas y disponen de la certificacion BG (sello H).
Rango de temperatura:
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Referencia Para cadena B1 B2 L L1 L2 S S1 S2 S3 Capacidad
mm de carga
kg
07797-802000 7-8 40 19 58 27 20 9 10 24 14 2000
07797-803150 10 40 25 77 34 30 1 13 30 12 3150
07797-805300 13 55 28 96 44 36 16 16 36 16 5300
07797-808000 16 67 36 115 53 40 21 21 44 24 8000




Para notas
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Anillos de regulacién
DIN 705, acero

D3
4
£
Q
/
B js14
Material:
Acero. D3
Version:
Acabado natural o pasivado en azul
Ejemplo de pedido: e
nim 07800-100301 S T 77 B
Indicacion:
Forma A: con tornillo de sujecion DIN 553 (ranura) /
Forma E: con tornillo de sujecion DIN 914 (hexagono interior) Bjsia
Indicacion sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujecion a partir de D1 = 75
Referencia Referencia Referencia D1 B D2 D3
Forma A Forma E Forma E Tornillo de sujecién
Acabado natural Acabado natural pasivado en azul
07800-100301 07800-300301 07800-300303 3 5 7 M2x3
07800-100401 07800-300401 07800-300403 4 5 8 M2,5x3
07800-100501 07800-300501 07800-300503 5 6 10 M3x4
07800-100601 07800-300601 07800-300603 6 8 12 Mdx5
07800-100701 07800-300701 07800-300703 7 8 12 Mé4x5
07800-100801 07800-300801 07800-300803 8 8 16 M4x6
07800-100901 07800-300901 07800-300903 9 10 18 M5x8
07800-101001 07800-301001 07800-301003 10 10 20 M5x8
07800-101101 07800-301101 07800-301103 1 10 20 M5x8
07800-101201 07800-301201 07800-301203 12 12 22 M6x8
07800-101401 07800-301401 07800-301403 14 12 25 M6x8
07800-101501 07800-301501 07800-301503 15 12 25 M6x8
07800-101601 07800-301601 07800-301603 16 12 28 M6x8
07800-101801 07800-301801 07800-301803 18 14 32 M6x8
07800-102001 07800-302001 07800-302003 20 14 32 M6x8

norelem




Anillos de regulaciéon
DIN 705, acero

Referencia Referencia Referencia D1 B D2 D3
Forma A Forma E Forma E Tornillo de sujecion

Acabado natural Acabado natural pasivado en azul

07800-102401 07800-302401 07800-302403 24 16 40 M8x12
07800-102501 07800-302501 07800-302503 25 16 40 M8x10
07800-102601 07800-302601 07800-302603 26 16 40 M8x10
07800-102801 07800-302801 07800-302803 28 16 45 M8x12
07800-103001 07800-303001 07800-303003 30 16 45 M8x10
07800-103201 07800-303201 07800-303203 32 16 50 M8x12
07800-103501 07800-303501 07800-303503 35 16 56 M8x12
07800-103601 07800-303601 07800-303603 36 16 56 M8x12
07800-103801 07800-303801 07800-303803 38 16 56 M8x12
07800-104001 07800-304001 07800-304003 40 18 63 M10x16
07800-104201 07800-304201 07800-304203 42 18 63 M10x16
07800-104501 07800-304501 07800-304503 45 18 70 M10x16
07800-104801 07800-304801 07800-304803 48 18 70 M10x16
07800-105001 07800-305001 07800-305003 50 18 80 M10x16
07800-105201 07800-305201 07800-305203 52 18 80 M10x16
07800-105501 07800-305501 07800-305503 55 18 80 M10x16
07800-105601 07800-305601 07800-305603 56 18 80 M10x16
07800-105801 07800-305801 07800-305803 58 20 90 M10x16
07800-106001 07800-306001 07800-306003 60 20 90 M10x16
07800-106301 07800-306301 07800-306303 63 20 90 M10x16
07800-106501 07800-306501 07800-306503 65 20 100 M10x20
07800-106801 07800-306801 07800-306803 68 20 100 M10x20
07800-107001 07800-307001 07800-307003 70 20 100 M10x20
07800-107201 07800-307201 07800-307203 72 20 100 M10x20
07800-107501 07800-307501 07800-307503 75 22 110 M12x20
07800-108001 07800-308001 07800-308003 80 22 110 M12x20
07800-108501 07800-308501 07800-308503 85 22 125 M12x25
07800-109001 07800-309001 07800-309003 90 22 125 M12x20
07800-110001 07800-310001 07800-310003 100 25 140 M12x25

norelem

07000



Anillos de regulacién
DIN 705, acero inoxidable

Rost
fi D3
4
£
Q
/
B Jjs14
Material:
Acero inoxidable 1.4305. D3
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido: ®
nim 07800-100302 s T 7 B
Indicacion:
Forma A: con tornillo de sujecion DIN 553 (ranura) 7
Forma E: con tornillo de sujecion DIN 914 (hexagono interior) Bjsia
Indicacion sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujecion a partir de D1 = 75
Referencia Referencia D1 B D2 D3 Referencia Referencia D1 B D2 D3
Forma A Forma E Tornillo de sujecion Forma A Forma E Tornillo de sujecion
07800-100302 07800-300302 3 5 7 M2x3 07800-103602 07800-303602 3% 16 56 M8x12
07800-100402 07800-300402 4 5 8 M2,5x3 07800-103802 07800-303802 38 16 56 M8x12
07800-100502 07800-300502 5 6 10 M3x4 07800-104002 07800-304002 40 18 63 M10x16
07800-100602 07800-300602 6 8 12 M4x5 07800-104202 07800-304202 42 18 63 M10x16
07800-100702 07800-300702 7 8 12 Mé4x5 07800-104502 07800-304502 45 18 70 M10x16
07800-100802 07800-300802 8 8 16 M4x6 07800-104802 07800-304802 48 18 70 M10x16
07800-100902 07800-300902 9 10 18 M5x8 07800-105002 07800-305002 50 18 80 M10x16
07800-101002 07800-301002 10 10 20 M5x8 07800-105202 07800-305202 52 18 80 M10x16
07800-101102 07800-301102 110 20 M5x8 07800-105502 07800-305502 55 18 80 M10x16
07800-101202 07800-301202 12 12 22 M6x8 07800-105602 07800-305602 56 18 80 M10x16
07800-101402 07800-301402 14 12 25 M6x8 07800-105802 07800-305802 58 20 90 M10x16
07800-101502 07800-301502 15 12 25 M6x8 07800-106002 07800-306002 60 20 90 M10x16
07800-101602 07800-301602 16 12 28 M6x8 07800-106302 07800-306302 63 20 90 M10x16
07800-101802 07800-301802 18 14 32 M6x8 07800-106502 07800-306502 65 20 100 M10x20
07800-102002 07800-302002 20 14 32 M6x8 07800-106802 07800-306802 68 20 100 M10x20
07800-102402 07800-302402 24 16 40 M8x12 07800-107002 07800-307002 70 20 100 M10x20
07800-102502 07800-302502 25 16 40 M8x10 07800-107202 07800-307202 72 20 100 M10x20
07800-102602 07800-302602 26 16 40 M8x10 07800-107502 07800-307502 7% 22 110 M12x20
07800-102802 07800-302802 28 16 45 M8x12 07800-108002 07800-308002 80 22 110 M12x20
07800-103002 07800-303002 30 16 45 M8x10 07800-108502 07800-308502 85 22 125 M12x25
07800-103202 07800-303202 32 16 50 M8x12 07800-109002 07800-309002 90 22 125 M12x20
07800-103502 07800-303502 35 16 56 M8x12 07800-110002 07800-310002 100 25 140 M12x25

norelem




Anillos de sujecion

ranurados

®
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Material: -

Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Aluminio.

Version:

Acero brufiido, tornillo acero 12.9.

Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero

inoxidable A2-70.

Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.

Ejemplo de pedido: Referencia Referencia Referencia Forma B G D1 D2 R

nlm 07810-01001 Acero Acero inoxidable Aluminio (DIN 912)

Indicacion: 07810-00401 07810-00402 07810-00403 A 9  M3x8 4 16 207

Los anillos de sujecion ranurados envuelven el arbol 07810-00501  07810-00502 0781000503 A 9 M3® 5 16 207

distribuyendo unn‘o_rmemente las fue_:r_z:as de apriete. 07810-00601 07810-00602 07810-00603 A 9  M3x8 6 16 207

Esto favorece un ajuste de alta precision y fuerzas de

retencion muy elevadas sin dafiar el érbol. 07810-00801 07810-00802 07810-00803 A 9  M3x8 8 18 224
07810-01001 07810-01002 07810-01003 A 9  M3x10 10 24 26

La tolerancia del drbol debe estar dentro de h11. 07810-01201 07810-01202 07810-01203 A 11 Maxi2 12 28 318

Forma A: anillo de sujecion estandar 07810-01501 07810-01502 07810-01503 A 13 M5x16 15 34 394

Forma B: anillo de sujecion con un 15% mas de fuerza 07810-01601 07810-01602 07810-01603 A 13 M5x16 16 34 394

de sujecion que el estandar con igual fuerza de apriete 07810-01801 07810-01802 07810-01803 A 13 M5x16 18 36 411

| tornill jecion. La perforacion si ien

d.e ' tornitio de sujecio - perloracion sigue sie do. - 07810-02001 07810-02002 07810-02003 A 15 M6x18 20 40 464

cilindrica, lo que le permite rodear el arbol con precision.

Escaso desequilibrio. 07810-02201 07810-02202 07810-02203 A 15 M6x18 22 42 481
07810-02501 07810-02502 07810-02503 A 15 M6x18 25 45 508

Rango de temperatura:

De -40 °C a +175 °C. 07810-02801 07810-02802 07810-02803 A 15 M6x18 28 48 537

L 07810-03001 07810-03002 07810-03003 A 15 M6x18 30 54 586

A peticion: 10-04001 1 2 10-04 A 1 M6x1 4

Otras dimensiones. 07810-0400 07810-0400: 07810-04003 5 6x18 0 60 65
07810-05001 07810-05002 07810-05003 A 19 M8x25 50 78 87
07810-100401  07810-100402 07810-100403 B 9  M3x8 4 16 207
07810-100501  07810-100502 07810-100503 B 9  M3x8 5 16 207
07810-100601  07810-100602 07810-100603 B 9 M3x8 6 16 207
07810-100801  07810-100802 07810-100803 B 9  M3x8 8 18 224
07810-101001  07810-101002 07810-101003 B 9  M3x10 10 24 26
07810-101201  07810-101202 07810-101203 B 1M1 M4x12 12 28 318
07810-101501  07810-101502 07810-101503 B 13 M5x16 15 34 394
07810-101601  07810-101602 07810-101603 B 13 M5x16 16 34 394
07810-101801  07810-101802 07810-101803 B 13 M5x16 18 36 41,1
07810-102001  07810-102002 07810-102003 B 15 M6x18 20 40 464
07810-102201  07810-102202 07810-102203 B 15 M6x18 22 42 48,1
07810-102501  07810-102502 07810-102503 B 15 M6x18 25 45 508
07810-102801  07810-102802 07810-102803 B 15 M6x18 28 48 537
07810-103001  07810-103002 07810-103003 B 15 M6x18 30 54 586
07810-104001  07810-104002 07810-104003 B 15 M6x18 40 60 65
07810-105001  07810-105002 07810-105003 B 19 M8x25 50 78 87

07000



Anillos de sujeciéon ranurados

con palanca de sujecidn

Material:
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acero brufiido.

R (contorno de interferencia)

-
|
D1
D2

Acero inoxidable con acabado natural. N o

Inserto de acero inoxidable. T

Ejemplo de pedido:

nim 07810-11001

Indicacion:

Los anillos de sujecion ranurados con palanca de sujecion

envuelven el arbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma

regular. Esto favorece un ajuste de alta precision y fuerzas de

retencion muy elevadas sin dafiar el arbol.

La tolerancia del arbol debe estar dentro de h11.

A peticion:

Otras dimensiones.

Referencia Referencia B D1 D2 R
Acero de corte facil Acero inoxidable

07810-11001 07810-11002 9 10 24 44,1
07810-11201 07810-11202 1 12 28 90,4
07810-11501 07810-11502 13 15 34 105
07810-11601 07810-11602 13 16 34 105
07810-11801 07810-11802 13 18 36 105,7
07810-12001 07810-12002 15 20 40 103,8
07810-12201 07810-12202 15 22 42 104,2
07810-12501 07810-12502 15 25 45 104,8
07810-12801 07810-12802 15 28 48 106,8
07810-13001 07810-13002 15 30 54 112,6
07810-14001 07810-14002 15 40 60 113,2
07810-15001 07810-15002 19 50 78 150,2




Anillos de sujecion amplios

ranurados
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e R = 8
'\ i ] ] = | |

. ) 4

Material: § / / @' @'

Acero 1.0718. - t t

Acero inoxidable 1.4305

Version:

Acero brufiido, tornillo acero 12.9.

Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable

A2-70.

Ejemplo de pedido:

nim 07811-01201

Indicacion

Los anillos de sujecion ranurados envuelven el arbol

distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto

favorece un ajuste de alta precision y fuerzas de retencion muy

elevadas sin dafiar el arbol.

La tolerancia del arbol debe estar dentro de h11.

Forma A: anillo de sujecion estandar.

Forma B: anillo de sujecion con un 15% més de fuerza de

sujecion que el estandar con igual fuerza de apriete del tornillo

de sujecion. La perforacion sigue siendo cilindrica, lo que le

permite rodear el arbol con precision. Escaso desequilibrio.

Rango de temperatura:

De -40 °Ca +175 °C.

A peticion:

Otras dimensiones
Referencia Referencia Forma B C D1 D2 R

Acero Acero inoxidable (DIN 912)

07811-00801 07811-00802 A 20 M3x8 8 18 22,4
07811-01001 07811-01002 A 20 M3x10 10 24 26
07811-01201 07811-01202 A 24 Méx12 12 28 31,8
07811-01601 07811-01602 A 29 M5x16 16 34 39,4
07811-02001 07811-02002 A 33 M6x18 20 40 46,4
07811-02501 07811-02502 A 33 M6x18 25 45 50,8
07811-03001 07811-03002 A 33 M6x18 30 54 58,6
07811-04001 07811-04002 A 33 M6x18 40 60 65
07811-05001 07811-05002 A 4 M8x25 50 78 87
07811-100801 07811-100802 B 20 M3x8 8 18 22,4
07811-101001 07811-101002 B 20 M3x10 10 24 26
07811-101201 07811-101202 B 24 Méx12 12 28 31,8
07811-101601 07811-101602 B 29 M5x16 16 34 39,4
07811-102001 07811-102002 B 33 M6x18 20 40 46,4
07811-102501 07811-102502 B 33 M6x18 25 45 50,8
07811-103001 07811-103002 B 33 M6x18 30 54 58,6
07811-104001 07811-104002 B 33 M6x18 40 60 65
07811-105001 07811-105002 B 4 M8x25 50 78 87

07000



Anillos de sujecion divididos
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Material: S
Acero 1.0718. Il /
Acero inoxidable 1.4305. /4
Aluminio. I // }_
Version: ¢ 7 ! {
Acero bruido, tornillo acero 12.9. a—————
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Ejemplo de pedido:
nim 07812-01001
Indicacion:
Los anillos de sujecion divididos envuelven el arbol distribuyendo
las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste
de alta precision y fuerzas de retencion muy elevadas sin dafar
el arbol.
La tolerancia del arbol debe estar dentro de h11.
La version de dos piezas permite un montaje rapido y sencillo sin
tener que desmontar los componentes adyacentes.
Rango de temperatura:
De -40 °Ca +175 °C.
A peticion:
Otras dimensiones.
Referencia Referencia Referencia B C D1 D2 R
Acero Acero inoxidable Aluminio (DIN 912)
07812-00401 07812-00402 07812-00403 9 M3x8 4 16 20,7
07812-00501 07812-00502 07812-00503 9 M3x8 5 16 20,7
07812-00601 07812-00602 07812-00603 9 M3x8 6 16 20,7
07812-00801 07812-00802 07812-00803 9 M3x8 8 18 22,4
07812-01001 07812-01002 07812-01003 9 M3x10 10 24 26
07812-01201 07812-01202 07812-01203 1 Mé4x12 12 28 31,8
07812-01501 07812-01502 07812-01503 13 M5x16 15 34 39,4
07812-01601 07812-01602 07812-01603 13 M5x16 16 34 39,4
07812-01801 07812-01802 07812-01803 13 M5x16 18 36 41,1
07812-02001 07812-02002 07812-02003 15 M6x18 20 40 46,4
07812-02201 07812-02202 07812-02203 15 M6x18 22 42 48,1
07812-02501 07812-02502 07812-02503 15 M6x18 25 45 50,8
07812-02801 07812-02802 07812-02803 15 M6x18 28 48 53,7
07812-03001 07812-03002 07812-03003 15 M6x18 30 54 58,6
07812-04001 07812-04002 07812-04003 15 M6x18 40 60 65
07812-05001 07812-05002 07812-05003 19 M8x25 50 78 87




Anillos de sujeciéon anchos
divididos
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Material: S S == 01 =
Acero 1.0718. I 3
Acero inoxidable 1.4305. Vi |

Version: 74

Acero brufido, tornillo acero 12.9. A Z

Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable == ] ]

A2-70.

Ejemplo de pedido:

nim 07813-00801

Indicacion:

Los anillos de sujecion ranurados envuelven el arbol

distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular.

Esto favorece un ajuste de alta precision y fuerzas de

retencion muy elevadas sin danar el arbol.

La tolerancia del arbol debe estar dentro de h11.

Rango de temperatura:

De -40 °Ca +175 °C.

A peticion:

Otras dimensiones.
Referencia Referencia B C D1 D2 R

Acero Acero inoxidable

07813-00801 07813-00802 20 M3x8 8 18 224
07813-01001 07813-01002 20 M3x10 10 24 26
07813-01201 07813-01202 24 M4x12 12 28 31,8
07813-01601 07813-01602 29 M5x16 16 34 39,4
07813-02001 07813-02002 33 M6x18 20 40 46,4
07813-02501 07813-02502 33 M6x18 25 45 50,8
07813-03001 07813-03002 33 M6x18 30 54 58,6
07813-04001 07813-04002 33 M6x18 40 60 65
07813-05001 07813-05002 41 M8X25 50 78 87
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Anillos de sujecion

con rosca
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Material:

Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Version: '{}‘

Acero brufiido, tornillo acero 12.9. ESS

Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable i

A2-70.

Ejemplo de pedido:

nim 07814-0601

Indicacion:

Los anillos de sujecion con rosca envuelven la pieza contraria

distribuyendo las fuerzas de sujecion de forma regular.

Los anillos de sujecion se pueden utilizar en combinacion con

roscas de perno segun la clase de tolerancia de rosca 6g.

Rango de temperatura:

De -40 °Ca +175 °C.
Referencia Referencia B C D1 D2 R

Acero Acero inoxidable

07814-0401 07814-0402 9 M3x8 M4 16 20,7
07814-0501 07814-0502 9 M3x8 M5 16 20,7
07814-0601 07814-0602 9 M3x8 M6 16 20,7
07814-0801 07814-0802 9 M3x8 M8 18 22,4
07814-1001 07814-1002 9 M3x10 M10 24 26
07814-1201 07814-1202 1 Mdx12 M12 28 31,8
07814-1601 07814-1602 13 M5x16 M16 34 39,4
07814-2001 07814-2002 15 M6x18 M20 40 46,4




Anillos de sujecion anchos

para arboles aplanados
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Material:

Aluminio. Tornillo prisionero de acero inoxidable (A2).

Version:

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 07815-05

Indicacion

Los anillos de sujecion en combinacion con un arbol aplanado

pueden transferir de forma segura momentos de torsion muy

elevados sin dafiar el arbol.

El &rbol deberia deberia tener una tolerancia dentro de h7.
Referencia Al C D1 D4 L
07815-05 5 M4x5 5 17 24
07815-06 5 M4x5 6 17 24
07815-10 7 M5x6 10 25 32
07815-12 7 M5x6 12 25 32
07815-16 8 M6x8 16 34 40
07815-18 8 M6x8 18 34 40
07815-20 10 M6x10 20 45 45
07815-22 10 M6x10 22 45 45
07815-25 10 M8x12 25 50 48
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Para notas




