O 8 O O 0 Elementos de los dispositivos de taladrar
Dispositivos de taladrar

Casquillos de taladrar




Placas de taladrar

|

Material:
1.0036.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 08000-02

Indicacion:
El muelle, el muelle y las arandelas de compensacion
se incluyen en el suministro.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Casquillo de taladrar
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Referencia L LT L2 L83 B Bl B2 H Hl H2 H3 H4é D DI T
08000-01 80 68 65 675 50 25 17 7 115 6 4 25 5 3 10
08000-02 100 84 85 835 65 32 22 9 145 8 55 3 6 3 10
08000-03 150 130 10,5129,5 100 50 33 16 195 10 75 5 8 3 15

Soportes de rodamiento largos

Material:
1.0036.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nim 08050-01
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Referencia L L1 L2 L3 B B1 B2 H H1 H2 D D1 T
08050-01 25 24 12 25 12 45 25 50 37 7 5 3 10
08050-02 32 31 16 25 16 6 25 63 46 9 6 3 10
08050-03 50 49 20 25 20 8 25 100 79 11 8 3 10




Soportes de rodamiento cortos
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Material: =
1.0036.
Version: L B
Fosfatado.
D1
Ejemplo de pedido: &
nim 08100-02
L3
Referencia L L1 L2 13 B Bl B H H H D DI T
08100-01 50 24 12 25 12 45 25 24 11 7 5 3 9
08100-02 65 31 16 25 15 6 25 30 13 9 6 3 10
08100-03 100 49 20 25 20 8 25 48 27 11 8 3 10

Para notas
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Piezas de desgaste
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Material: o -
Cuerpo base 1.0036, pestillo de golpe 1.0503.
B4
Version:
Cuerpo base fosfatado, pestillo de golpe brudido.
Ejemplo de pedido:
nim 08150-01
B2 B3
Indicacion: B B
Ver las medidas que falten del pestillo de golpe en 07560.
Referencia B B1 B2 B3 B4 H H1 H2
08150-01 20 18 9 8,5 23 50 12 77
08150-02 30 28 1 10,5 24 63 16 99
08150-03 40 36 14 14,5 24 100 25 145




Pernos de apoyo
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Material: & ! =
Acero para herramientas. T
Version: S So 32
Endurecido y pulido. il
Superficie de apoyo sin centrado.
Ejemplo de pedido:
nim 02010-041
Referencia D1 L1 D2 L2 L3 L4
02010-041 6 2,5 4 6,5 0,7 1,2
02010-042 6 4,5 4 8,5 0,7 1,2
02010-061 10 45 6 8,5 0,9 1,5
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Arandelas de presion
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Material:
Acero de corte facil.
+0,05

Version: i ’:f: ; gj‘eC?iZaiI

Carbonitrurado y revenido, brufiido. Parte

inferior pulida.

Ejemplo de pedido:

nim 08180-01

@ Referencia D D1 D2 H H1

08180-01 12 43 83 2,5 0,4
08180-02 16 53 10,4 45 0,8

Placas de taladrar

con soporte de rodamiento corto

Material:

Ver 08000 - 08180.

Ejemplo de pedido:

nim 08270-01
Referencia Compuesto de una Compuesto de un soporte Compuesto de arandelas

placa de taladrar de rodamiento corto de compensacion y
pasadores cilindricos

08270-01 08000-01 08100-01 1 juego
08270-02 08000-02 08100-02 1 juego
08270-03 08000-03 08100-03 1 juego




Placas de taladrar

con soporte de rodamiento largo

3

Material:
Ver 08000 - 08180.

Ejemplo de pedido:
nim 08280-02

Referencia Compuesto de una Compuesto de un soporte Compuesto de arandelas
placa de taladrar de rodamiento largo de compensacion y
pasadores cilindricos

08280-01 08000-01 08050-01 1 juego

08280-02 08000-02 08050-02 1 juego

08280-03 08000-03 08050-03 1 juego
de taladrar
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Material: 30 6,5
Metal ligero. 45 195
Version:
Con recubrimiento de polvo negro.
Ejemplo de pedido:
nim 08300-01
Indicacion sobre el dibujo:
1) Empufadura de plastico
244
:E Referencia Dimensiones
= 08300-01 ver plano
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Indicacidn técnica para dispositivos de sujecion de taladrar DIN 6348

Con el dispositivo de sujecion de taladrar de norelem, el

tiempo adicional y los gastos de la maquina se pueden reducir
considerablemente acortando el tiempo de sujecion. En caso de
series pequeiias, el departamento de construccion y la construccion
de dispositivos también resultan mas sencillos gracias a las
aplicaciones universales del dispositivo de sujecion de taladrar.

La placa de taladrar y la placa de apoyo se prepararan dependiendo
de las distancias de taladrar de la pieza de trabajo que se vaya a
mecanizar. Mientras se colocan los correspondientes casquillos de
taladrar en la placa de taladrar, en la placa de apoyo se instalan
espigas de fijacion y otros elementos similares para facilitar el
posicionamiento rapido y preciso de la pieza de trabajo. Puesto que
las placas de taladrar y las placas de apoyo se pueden sustituir
rapidamente, el dispositivo de sujecion de taladrar vuelve a estar
rapidamente disponible para una nueva pieza de trabajo.

Version:

El dispositivo de sujecion de taladrar esté disponible en 9 tamafios
distintos. Se diferencian por la posicion del area de trabajo con
respecto a las columnas. En los tamarios de 0 a 3S, el area de
trabajo se sitlia delante de las columnas, mientras que en los
tamarios de 3 a 5, el area de trabajo se situa entre las columnas.

Funcionamiento:

El eje pifidon dentado en sentido transversal tiene conos en los
extremos. La fuerza axial del engranaje helicoidal introduce el cono
del eje pifion en un cono interior que se encuentra integrado en la
carcasa. Los pares de conos situados en los extremos del eje pifion
inciden en sentido contrario a la fuerte sujecion uniforme hacia
abajo y hacia arriba, por lo que la placa de taladrar no se cae al
realizar un cambio de piezas de trabajo. La sujecion de la pieza de
trabajo también se mantiene segura y sin dificultades en caso de
vibraciones. El elemento de sujecion se puede montar y desmontar
sin necesidad de conocimientos especializados. La palanca tensora
puede cambiar de manejo con la izquierda a manejo con la derecha
aflojando el tornillo con hexagono interno situado en la parte frontal
del cono derecho. El eje pifién se podra girar entonces de modo que
la palanca tensora ajustable se sitle en el lado derecho.

La sujecion se consigue empujando hacia abajo la palanca tensora,
y la distension, levantando la palanca tensora. Con la palanca
tensora ajustable se puede alcanzar la posicion de manejo mas
ventajosa y nos permite trabajar de pie o sentados.

Tabla de fuerzas

> >
G757

Indicacion sobre el dibujo:
1. Columnas con cremallera

2. Cono

3. Perno de alojamiento

4. Palanca de sujecion ajustable
5. Carcasa

6. Arbol de pifion

7. Empufadura

Fuerza manual Tamaiio
N 0 1| 2 [ s | s | 3 4 5
Fuerza de sujecion N
100 600 1200 1250 1250 1300 2800 2900 3800
200 1100 2100 2150 2150 2200 5500 5600 7500




Dispositivos de sujecion de taladrar
DIN 6348

Tamaiio 0: 60 x 32 x 34 mm Tamaiio 3 S: 125 x 100 X 72 mm

Tamaiio 1: 80 x 50 x 60 mm Tamaiio 3: 100 x 125 x 90 mm
Tamaiio 2: 100 x 60 x 70 mm

Tamaiio 2 S: un tamario Tamaiio 4: 200 x 160 x 110 mm
con area de trabajo ampliada: Tamaiio 5: 300 x 190 x 130 mm
100 x 60 x 125 mm
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Dispositivos de sujecidon de taladrar, tamafno 0-3 S
DIN 6348 ampliada

Area de trabajo

Tamafiode0a2 S

E120,01
D1,

D2

| | g6

Ejemplo de pedid i [ /
jemplo de pedido: & ©
2
nlm 08550-02 = Ll 1
[
Indicacion: El area de trabajo se puede ampliar: o x (
. . I =
Ver accesorios en 08570 — 08610 y con la medida A1y BT, |
08640 — 08710. Ver tabla de fuerzas en las mediante placas perforadas y : ;
indicaciones técnicas para dispositivos de placas de apoyo mas grandes,
sujecion de taladrar DIN 6348. con la medida HT, N A2
mediante columnas de extension
08600 y 08610. A3
Tamafo 3 S Dggﬁ
A3 E2 +0,01
. A2
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D3, A5
E3=001 D3, | D5
E2=001 E3 =001
Referencia Tamafo Tamafo Al A2 A3 A5 A6 B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D8
seglin
DIN 6348
08550-00 0 60x32 63 100 190 35 - 32 86 - 10 9 4 5 M4 15
08550-01 1 80x50 80 150 250 40 - 50 122 172 14 14 10 8 M6 18
08550-02 2 100x60 100 180 270 56 - 60 146 200 16 16 10 8 M6 25
08550-12 2S  100x60x115 100 180 275 50 - 60 152 200 16 16 10 8 M6 25
08550-13 3s 125x100 125 205 400 - 95 85 178 228 20 18 14 10 M6 30
Referencia E1 E2 E3 E4 E5 H1 H1 H2 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 S1  Carrera
min. max. min. max. con
210°
08550-00 24 13 50 40 18 3 28 735 100 48 9 125 31 35 - 6 42
08550-01 28 16 60 46 20 8 50 1095 153 70 16 200 36 55 12 10 42
08550-02 50 15 80 70 40 8 60 125 180 80 18 210 50 60 15 10 42
08550-12 50 15 80 70 40 63 115 125 180 25 19 210 50 60 15 10 42
08550-13 132 285 75 40 60 10 62 138 196 85 22 390 - 60 - 10 42

norelem




Dispositivos de sujecidon de taladrar tamano 3-5

DIN 6348

E7 +0,02
A6 X
o D1 /
&| T = |
Ejemplo de pedido: r 2
nim 08550-05 o .
L |
Indicacion: = t
Ver accesorios en 08570 — 08610. Ver tabla de fuerzas en =z ( i
las indicaciones técnicas para dispositivos de sujecion de T
taladrar DIN 6348. i ;
A2
Area de trabajo
EZ:U,UI Dggﬁ
- ~
REEN17Z a
Sk S B
. ! ) b [ ]
El &rea de trabajo se puede ampliar:
con la medida B1, mediante placas perforadas y
placas de apoyo mas grandes, A5
con la medida H1, mediante columnas de extension 001
08600 y 08610. 3
Referencia Tamafio  Tamafio Al A2 A3 A5 A6 B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D8
segun
DIN 6348
08550-03 3 100x125 85 270 340 39 95 125 155 195 20 18 14 10 M6 30
08550-04 4 200x160 188 400 480 120 195 160 195 235 20 18 14 10 M8 30
08550-05 5 300x190 278 530 660 180 285 190 238 278 24 22 20 18 M8 40
Referencia E1 E2 E3 E4 E5 H1 H1 H2 H2 H3 H4 H5 L2 L3 S1 Carrera
min. max. min. max. con
210°
08550-03 132 36 60 37,5 75 10 80 194 264 130 24 400 80 16 10 42
08550-04 236 43 150 50 100 5 95 205 295 152 24 420 100 16 15 42
08550-05 335 57,5 220 62,5 125 15 115 255 355 180 24 550 120 16 15 42
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Placas de taladrar
DIN 6348 ampliada

Al Al
E1 +0,015 SZ E1 +0,015
| — |
| o
& D147 I IDZWI D147 | D28
| e |
| | |
| |
A8
E1 52
| .
/ | N ]
Material: |
Acero. | b 1.1
Version: _
Brufiido. D1 | D2
08570-13 acabado natural. !
\ | / —]
Ejemplo de pedido: [
nim 08570-03 ®-6G
!—":—i i—:"—!
i/
C—————— T 7
[ ]
Referencia Tamarfo Adecuado para el Tamario del Al B7 B8 E1 D1 D2 S2
tamafio del dispositivo dispositivo de
de sujecion de taladrar sujecion de taladrar
08570-00 0-3S 0 60 x 32 50 56 9 24 10 9 8
08570-01 0-3S 1 80 x 50 80 80 14 28 14 14 12
08570-02 0-3S 2 100 x 60 100 96 16 50 16 16 14
28 100x60 x 115
08570-13 0-3S 3S 125x100 168 130 17 132 20 18 15
Referencia Tamafo Adecuado para el Tamafio del A8 B1 D1 D2 S2
tamafio del dispositivo dispositivo de
de sujecion de taladrar sujecion de taladrar
08570-03 3-5 3 100 x 125 170 125 132 0,015 20 18 16
08570-04 3-5 4 200 x 160 275 160 236 +0,015 20 18 16
08570-05 3-5 5 300 x 190 380 190 335 +0,015 24 22 20

norelem




Placas de apoyo

DIN 6348
Al
E3 S1
=
8 w T g [l
w :r (2
@t @ S
D3 T
1
E6
Material:
Acero.
Version:
Bruhido.
Ejemplo de pedido:
nim 08580-05
Indicacion sobre el dibujo:
1) Estas dos perforaciones solo estan disponibles en tamafio 6.
N,
I
Referencia Adecuado para el Tamaiio del Al B1 B6 D3 D4 D6 D7 E8] E5 E6 S1 T
tamario del dispositivo dispositivo de
de sujecion de taladrar  sujecion de taladrar
08580-00 0 60 x 32 63 32 25 4 5 45 8 50 +0,01 18 +0,01 - 6 46
08580-01 1 80 x 50 80 50 30 10 8 6,6 1 60 0,01 20 +0,01 - 10 68
08580-02 2 100 x 60 100 60 50 10 8 6,6 1 80 =0,01 40 0,01 - 10 68
28 100x 60 x 115
08580-03 3 100 x 125 85 125 100 14 10 6,6 1 60 +0,015 75 +0,015 - 10 6,8
3S 125 x 100
08580-04 4 200 x 160 188 160 130 14 10 9 15 150 0,015  100+0,015 - 15 9
08580-05 5 300x 190 278 190 157,5 20 - 9 15 220+0,015 125+0,015 - 15 9
08580-06 6 400 x 250 400 250 225 20 18 13,5 20 320 +0,015 200 +0,015 40 18 13

norelem
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Columnas de extension

cortas

3 g
y & L4 L4 a8
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L:0,04
Material:
Acero de cementacion 1.7139.
Version:
Endurecido y bruiido.
Ejemplo de pedido:
nim 08600-01 (en pares)
Indicacién: Referencia Adecuad I DI D2 D8 D9 L L4 L5
. . 1 ecuaao para el
El suministro se realiza en v tamafio del dispositivo
pares. de sujecion de taladrar
08600-01 1 14 14 22 M10x1 60 22 10
08600-02 2428 16 16 25  M14x15 60 28 12
08600-03 3+35+4 20 18 30  M14x1,5 60 32 14,5
08600-05 5 24 22 40 M20x1,5 60 43 18
08600-06 6 26 24 40 M20x1,5 70 46 22

Columnas de extension

largas

& s,
y & L4 L4 a8
3 § L5 = 5l
5| & g <
A= .
9 b =
3 1 N N 1
8 W/ !
L:0,04
Material:
Acero de cementacion 1.7139.
Version:
Endurecido y brufido.
Ejemplo de pedido:
nim 08610-03 (en pares)
L A
Referencia Adecuado para el D1 D2 D8 D9 L L4 L5
tamafio del dispositivo
de sujecion de taladrar
08610-02 2428 16 16 25 M14x1,5 120 28 12
08610-03 3+35+4 20 18 30 Mi4x15 120 32 14,5
08610-05 5 24 22 40  M20x1,5 120 43 18
08610-06 6 26 24 40  M20x1,5 120 46 22

norelem




Ejemplos de aplicacion de distintos dispositivos de taladrar,
fabricados casi exclusivamente con piezas norelem:
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Dispositivos de sujecion de taladrar para piezas cilindricas

Version:

A compuesto de:

— 08550 dispositivo de sujecion de taladrar
DIN 6348

— 08710 prisma con tope

— 08640 disco de perforacion de indice con
16 didmetros corrientes para el casquillo
de taladrar, ver tabla. Se pueden alcanzar
parcialmente dimensiones intermedias
con casquillos insertables DIN 173.

B compuesto de:

— 08550 dispositivo de sujecion de taladrar
DIN 6348

— 08710 prisma con tope

— 08650 placa de soporte del casquillo de
taladrar con 4 soportes del casquillo de
taladrar, tamafio 5-8,0 8,0 10,0 12y
(0 15. Se pueden alcanzar dimensiones
intermedias en cada caso con casquillos
insertables DIN 173. Soportes del
casquillo de taladrar para casquillos de
taladrar a su eleccion, tamafos de 1 a 4,
ver tabla. Para la placa de soporte de los
tamafios 0 y 2, se pueden utilizar todos
los soportes del casquillo de taladrar.

Ejemplo de pedido:
nim 08630-12

Indicacion:

Los dispositivos de sujecion de taladrar
para piezas cilindricas son especialmente
Utiles para realizar perforaciones
transversales en piezas giratorias. Como
elemento basico, se utiliza el dispositivo
de sujecion de taladrar DIN 6348 de los
tamafios 0 y 2.

En lugar de la placa de apoyo normal,

se coloca un bloque prismatico con tope
ajustable, con division en mm y nonio.

En las columnas se monta el disco

de perforacion de indice o la placa de
soporte para casquillos de taladrar. Su
estructura es muy sencilla y se puede
montar sin necesidad de conocimientos
especializados.

Todas las piezas se pueden pedir por
separado mas adelante y estan fabricadas
respetando las tolerancias. Esto permite
realizar intercambios entre las versiones
Ay B. En caso de uso de casquillos
insertables, se puede perforar, avellanar,
pulir y cortar en rosca en un solo proceso
de fijacion.

Tamaiio 0
para piezas de trabajo de 0 2 a 28 mm

Tamaiio 0, Forma A
con prisma y disco de perforacion de indice

Tamaiio 2
para piezas de trabajo de @ 6 a 60 mm

Tamaiio 2, Forma A
con prisma y disco de perforacion de indice

Tamaiio 0, Forma B
con prisma y soportes de casquillo,
rango de ajuste de los soportes: 64 mm

Para alinear los listones prismaticos superiores,
se introduce primero un arbol de 10 mm @ aprox.
y, a continuacion, se aprietan los tornillos con
hexéagono interior.

Tamaiio 2, Forma B
con prisma y soportes de casquillo,
rango de ajuste de los soportes: 100 mm

Referencia Tamafio Forma
08630-10 0 A
08630-12 2 A
08630-20 0 B
08630-22 2 B




Discos de perforacion de indice para dispositivo

de sujecién de taladrar para piezas cilindricas

T
g
4
&
Material: N F
Acero 1.0036. -
=
Version:
Acabado natural.
<
Ejemplo de pedido: =
nim 08640-00 -,
L H1
Indicacion:
Si lo desea, podemos equipar los discos de perforacion de indice con las H
indicaciones que nos dé o suministrarlos preperforados con 4 mmy pulidos.
Casquillos de taladrar montados 08900 D5 en 08640-00 0,7 /0,9/1,1/1,6/
2/25/3/33/38/4/42/5/58/6/6,7/8*
Casquillos de taladrar montados 08900 D5 en 08640-023/3,3/3,8/4/4,2/
5/58/6*/6,7/8%/84/10*/11,8/12*/13,8/15*
* Casquillo basico para casquillos insertables.
Referencia Adecuado para el tamafio D D1 D2 D3 D4 H H1
del dispositivo de sujecion de
taladrar para piezas cilindricas
08640-00 0 9 88 57 70 40 12,5 9
08640-02 2 16 123 67 94 60 18 12
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Placas del soporte del casquillo de taladrar para dispositivo

Material:
Acero 1.0036.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 08650-02:

Placas del soporte del casquillo de taladrar
nlm 08650-12X3,9 (indicar también la
medida D): Soporte del casquillo de taladrar

Indicacion:

Ademas de las placas del soporte del
casquillo de taladrar, se deben pedir los
soportes del casquillo de taladrar deseados.

* Casquillo bésico para casquillos insertables.

de sujecién de taladrar para piezas cilindricas

Placa del soporte del casquillo de taladrar

L
L2
L1
E1:17,172
R
5 Ay
e >
Q D2 Q
./ ‘l‘ ﬂ [
G—r ~
g ¥ ¥ ¥ [=
[}
@ S
T T
L3
Soporte del casquillo de taladrar
BhE
By B1
- (5}
©
B9 —
1N\
= f ' 5
\§ T S ]
kS|

B2

&
~
=
g
-
=
- ._Bg
H]
9
- <
=
=3 1.
o 1

H1
H{

Distancia mas pequefia entre las perforaciones L3 = 1. soporte del casquillo
de taladrar (medida B)

2.° soporte del casquillo
de taladrar (medida B)

Referencia Descripcion Adecuado para el tamafio D1 D2 E1 L L1 L2 B B1 B2B3 B4 B5 con soporte de B5 con soporte de  B6 H
del dispositivo de sujecion de casquillo para taladrar casquillo para taladrar
taladrar para piezas cilindricas Tamafios 1y 2 Tamafios de 3a 8
08650-00 Placa del soporte del casquillo de taladrar 0 -9 - 80 406547 - 52035 66 82 5 14
08650-02 Placa del soporte del casquillo de taladrar 2 16 16 50 120 80 100 68 30 4 30 47 87 103 1719
Referencia Descripcion Tamaiio D Se puede usar D Se puede usar D Se puede usar D3 L L1 B B1 B2 H
para casquillos para casquillos para casquillos
de taladrar de taladrar desde ~ de taladrar hasta
08650-10  Soporte del casquillo de taladrar 1 - 0,4 33 3 36 - 8 - - 10
08650-12  Soporte del casquillo de taladrar 2 - 34 6 4 36 - 12 - - 10
08650-13  Soporte del casquillo de taladrar 3 - 6,1 10 4 52 - 20 - - 10
08650-14  Soporte del casquillo de taladrar 4 - 10,1 15 4 52 - 30 20 - 10
08650-15  Soporte del casquillo de taladrar 5 8* - - - 52 5 20 - 5 10
08650-16  Soporte del casquillo de taladrar 6 10* - - 52 5 20 - 5 12
08650-17  Soporte del casquillo de taladrar 7 12* - - - 52 5 30 20 5 12
08650-18  Soporte del casquillo de taladrar 8 15* - - - 52 5 30 20 5 12




Prismas

con tope

Material:
Prismas 1.0531.
Mordazas de acero.

Version:
Acabado natural.
Mordazas brufiidas y pulidas.

Ejemplo de pedido:
nim 08710-02

182002

Tamafio 0

Tope provisto de graduacion

I R
L
L 1

65 y nonio, se puede enroscar 010-28
por los dos lados.
ki M4 / +. ©
o ) ) B
N Q
T |
@ o : ! o B
1 5 B e K s N
- 1
447 | M6
502002 60 182002
30
Tamafio 2 Tope provisto de graduacion
100 y nonio, se puede enroscar 725-60
por los dos lados.
A C o
T — o
o)
] &
8 P
L
80002 80 60
B D 015-25
06-17
o11 PG T
-+ &,
My 'ﬁé X%
Y NG
N a
‘”’ © o @
T T
06,6 910" ~ g8*
40=0% Seccion A - B ___L_40="-"2 Seccion C - D

C—T— 3
Referencia Adecuado para el tamafio
del dispositivo de sujecion de
taladrar para piezas cilindricas
08710-00 0
08710-02 2
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Casquillos de taladrar cilindricos

DIN 179
®
D177 D17
- h——‘_@ R
| |
ZIB !
= I
1 ™ ©
S| >
Material: | !Q &
Acero especial endurecido. I I
Version: 1 D2 1 R
Endurecido a 740 +80 HV 10 y pulido. e D2
Ejemplo de pedido: Ol a7 1A Ol 07T [A]
nim 08900-A0120X06
(Casquillo de taladrar cilindrico Forma A con
D1=12mmyL1=6mm)
Indicacion:
En diametros D1 superiores a 15 mm, la graduacion es
de 0,5 mm.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Perforacion redondeada por un extremo
Forma B: Perforacion redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
|
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D1 D2 L1 Version R T
de0,420,8 3 6 Corto 1 0,01
de0,9a1,0 3 6/9 Corto/Medio 1 0,01
de1,1a1,8 4 6/9 Corto/Medio 1 0,01
de1,9a26 5 6/9 Corto/Medio 1 0,01
de2,7a33 6 8/12/16 Corto/Medio/Largo 1 0,01
de3,4a4,0 7 8/12/16 Corto/Medio/Largo 1 0,01
de4,1a5,0 8 8/12/16 Corto/Medio/Largo 1 0,01
de5,1a6,0 10 10/16/20 Corto/Medio/Largo 1,5 0,02
de 6,1a8,0 12 10/16/20 Corto/Medio/Largo 1,5 0,02
de 8,1a10,0 15 12/20/25 Corto/Medio/Largo 2 0,02
de 10,1a12,0 18 12/20/25 Corto/Medio/Largo 2 0,02
de12,1a15,0 22 16/28/36 Corto/Medio/Largo 2 0,02
de 15,5a18,0 26 16/28/36 Corto/Medio/Largo 2 0,02
de 18,5a22,0 30 20/36/45 Corto/Medio/Largo 3 0,02
de 22,52 26,0 35 20/36/45 Corto/Medio/Largo 3 0,02
de 26,5 a 30,0 42 25/45/56 Corto/Medio/Largo 3 0,02
de 30,5a 35,0 48 25/45/56 Corto/Medio/Largo 3 0,04
de 35,5242,0 55 30/56/67 Corto/Medio/Largo 35 0,04
de 42,5a48,0 62 30/56/67 Corto/Medio/Largo 3,5 0,04




Casquillos de taladrar del collar
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Ejemplo de pedido: 2
nim 08910-A0120X09 QViil
(casquillo de taladrar del collar, forma A con Ol aT1[A]
D1=1,2mmyL1=9mm)
Indicacion:
En diametros D1 superiores a 15 mm, la graduacion es
de 0,5 mm.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Perforacion redondeada por un extremo
Forma B: Perforacion redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
D1 D2 D3 L1 Version L2 R T T2
de0,4a0,8 3 6 6 Corto 2 1 0,01 0,03
de09ai,0 3 6 6/9 Corto/Medio 2 1 0,01 0,03
det1,1a1,8 4 7 6/9 Corto/Medio 2 1 0,01 0,03
de19a2,6 5 8 6/9 Corto/Medio 2 1 0,01 0,03
de27a33 6 9 8/12/16 Corto/Medio/Largo 25 1 0,01 0,03
de 3,4a4,0 7 10 8/12/16 Corto/Medio/Largo 2,5 1 0,01 0,03
de4,1a5,0 8 11 8/12/16 Corto/Medio/Largo 2,5 1 0,01 0,03
de 51a6,0 10 13 10/16/20 Corto/Medio/Largo 3 1,5 0,02 0,03
de 6,128,0 12 15 10/16/20 Corto/Medio/Largo 3 1,5 0,02 0,03
de8,1a10,0 15 18 12/20/25 Corto/Medio/Largo 3 2 0,02 0,03
de10,1a12,0 18 22 12/20/25 Corto/Medio/Largo 4 2 0,02 0,03
de 12,1a15,0 22 26 16/28/36 Corto/Medio/Largo 4 2 0,02 0,03
de 15,52 18,0 26 30 16/28/36 Corto/Medio/Largo 4 2 0,02 0,03
de 18,52 22,0 30 34 20/36/45 Corto/Medio/Largo 5 3 0,02 0,03
de 22,52 26,0 35 39 20/36/45 Corto/Medio/Largo 5 3 0,02 0,05
de 26,5 30,0 42 46 25/45/56 Corto/Medio/Largo 5 3 0,02 0,05
de 30,52 35,0 48 52 25/45/56 Corto/Medio/Largo 5 3 0,04 0,05
de 35,52 42,0 55 59 30/56/67 Corto/Medio/Largo 5 35 0,04 0,05
de 42,52 48,0 62 66 30/56/67 Corto/Medio/Largo 6 35 0,04 0,05




Casquillos insertables
DIN 173

Material:
Acero especial endurecido.

Version:
Endurecido a 780 =40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.

Ejemplo de pedido:
nlm 08920-A1000X15 (casquillo insertable forma A
con D1 =10 mmy D2 =15 mm)

Indicacion:

En la parte superior del collar de todos los casquillos
insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10.
En didametros D1 superiores a 15 mm, la graduacion
es de 0,5 mm.

Se suministra con pasador de sujecion a juego
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D1 D2 D3 D5 M L1 L2 Retirada de agujeros R T T2
centrales E1 para
tornillos de cabeza plana
de25a4,0 8 16 2,5 4 10 10 15 3 0,02 0,005
de4,1a6,0 10 19 2,5 4 12 10 16,5 3 0,02 0,005
de6,1a8,0 12 22 3 4 12 12 19,5 4 0,02 0,005
de 8,1210,0 15 26 3 4 16 12 215 5 0,02 0,005
de 10,1a12,0 18 30 3 4 16 12 235 5 0,02 0,005
de12,1a15,0 22 35 5 5 20 16 28 5 0,02 0,005
de 15,5a18,0 26 40 5 5 20 16 30,5 5 0,02 0,005
de 18,5a22,0 30 47 5 5 20 16 34 6 0,02 0,005
de 22,52 26,0 35 55 6 6 25 20 38 6 0,04 0,008
de 26,52 30,0 42 62 6 6 25 20 41,5 6 0,04 0,008
de 30,52 35,0 48 69 6 6 30 20 45 8 0,04 0,008
de 35,5a42,0 55 77 6 6 30 20 49 8 0,04 0,008
de 42,52 48,0 62 85 8 75 35 20 53 8 0,04 0,008




Casquillos insertables
DIN 173, parte 1

Material:
Acero especial endurecido.

Version:
Endurecido a 780 =40 HV 10 y pulido.

Ejemplo de pedido:
nim 08920-K0400X16 (casquillo insertable, forma K
conD1=4mmyL1=16 mm)

Indicacion:

En la parte superior del collar de todos los casquillos
insertables se indican la medida de taladrar y las
dimensiones toleradas, p. ej. 15 F7.

El casquillo insertable con forma K se utiliza como
casquillo de cambio rapido. Como contracojinete para
la espiga de tope, se utilizan pasadores cilindricos o
pasadores de sujecion en espiral en combinacion con
el tornillo de cabeza plana segin DIN 173, parte 1.

El cierre de bayoneta se asegura con casquillos de
sujecion segun DIN 173, parte 1, en combinacion con
tornillos de cabeza cilindrica segun DIN 912.

E2 = Distancia de taladrar en caso de uso de
pasadores cilindricos o pasadores de sujecion en
espiral.

En didmetros D1 superiores a 15 mm, la graduacion es
de 0,5 mm.

1
Casquillo de cambio rapido con forma K
Con casquillo de taladrar del collar
segun DIN 172 o casquillo de taladrar
segun DIN 179

1
Casquillo de cambio rapido con forma K
Con casquillo de taladrar del collar
seguin DIN 172 o casquillo de taladrar
segun DIN 179

Casquillo de cambio con forma L

con casquillo de taladrar del collar segtin
DIN 172 o casquillo de taladrar

segtin DIN 179

Forma K

Casquillo de cambio répido para
herramientas de corte a la derecha

Forma L

C

asquillo de cambio

D4
o 3 N
= A 3
o
3 ™ e’ f
il | Enta]ladura con forma F
sl s D1 segun DIN 509 o
§ 8| S D25 FOTA Medida igual que la
8BS forma K
E1
D1 Version D2 D3 D4 D6 L1 L2 L6 L7 M T1 T2 Rl R2 E1 E2 a
de2,3a4,0 Corto 8 15 - 25 10 8 3 - 425002 000515 7 115 15 65°
de2,3a4,0 Medo 8 15 45 2516 8 3 6 425002 000515 7 115 15 65°
de4,1a6,0 Corto 10 18 - 2512 8 3 - 425002 0005 2 7 13 17 65°
de4,1a6,0 Medio 10 18 65 2520 8 3 8 425002 0005 2 7 13 17 65°
de4,1a6,0 Llargo 10 18 65 2525 8 3 13 4,25 0,02 0005 2 7 13 17 65°
de6,128,0 Corto 12 22 - 3 12 10 4 - 6 0,02 0005 2 85 16,5 20 60°
de6,12a8,0 Medio 12 22 85 3 20 10 4 8 6 002 0005 2 85 165 20 60°
de6,128,0 largo 12 22 85 3 256 10 4 13 6 0,02 0005 2 85 16,5 20 60°
de 8,1a10,0 Corto 15 26 - 3 16 10 4 - 6 0,02 0005 2 85 18 22 50°
de81a10,0 Medio 15 26 105 3 28 10 4 12 6 0,02 0005 2 85 18 22 50°
de 8,1a10,0 largo 15 26 105 3 36 10 4 20 6 0,02 0005 2 85 18 22 50°
de10,1a12,0 Corto 18 30 - 3 16 10 4 - 6 002 0005 2 85 20 24 50°
de10,12120 Medio 18 30 125 3 28 10 4 12 6 0,02 0,005 2 85 20 24 50°
de10,1a12,0 lLargo 18 30 125 3 36 10 4 20 6 0,02 0,005 2 85 20 24 50°
de12,1a150 Corto 22 34 - 5 20 12 55 - 7 0,02 0005 3 105 23,5 28 35°
de12,1a150 Medio 22 34 155 5 36 12 55 16 7 0,02 0,005 3 105 23,5 28 35°
de12,1a150 lLargo 22 34 155 5 45 12 55 25 7 0,02 0,005 3 105 23,5 28 35°
de155a18,0 Corto 26 39 - 5 20 12 55 - 7 0,02 0005 3 105 26 31 35°
de155a18,0 Medio 26 39 19 5 36 12 55 16 7 0,02 0005 3 105 26 31 35°
de155a18,0 Largo 26 39 19 5 45 12 55 25 7 0,02 0005 3 105 26 31 35°
de185a220 Corto 30 46 - 5 25 12 55 - 7 0,02 0005 3 105 29,5 35 30°
de185a22,0 Medio 30 46 23 5 45 12 55 20 7 0,02 0005 3 105 29,5 35 30°
de18,5a22,0 Largo 30 46 23 5 56 12 55 31 7 0,02 0005 3 105 29,5 35 30°
de225a260 Corto 35 52 - 6 25 12 55 - 7 0,04 0,008 3 105 32,5 37 30°
de22,5a26,0 Medio 35 52 27 6 45 12 55 20 7 0,04 0,008 3 105 32,5 37 30°
de225a260 Llargo 35 52 27 6 5 12 55 31 7 0,04 0,008 3 105 32,5 37 30°
de26,5a300 Corto 42 59 - 6 30 12 55 - 7 0,04 0,008 3 105 36 41 30°
de26,5a30,0 Medio 42 59 31 6 56 12 55 26 7 0,04 0,008 3 105 36 41 30°
de26,5a30,0 Largo 42 59 31 6 67 12 55 37 7 0,04 0,008 3 105 36 41 30°
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Casquillos de sujecion
DIN 173, parte 1
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Material:

Casquillo de sujecion 1.0711.
Tornillo de cabeza cilindrica de acero. D12

E2

Version:
Casquillo de sujecion bruiido.
Tornillo de cabeza cilindrica cincado.

Ejemplo de pedido:
nlm 08926-061X10
(casquillo de sujecion con D12= 6,1 mmy L13 = 10 mm)

Indicacion:
El tornillo de cabeza cilindrica DIN 912 se incluye en el Referencia D12 Para casquillos D10 D11 L11L12 L13 E2 R3  Tomillos de cabeza
suministro. insertables cilindrica con hexagono

En casquillo de sujecion 08926-081X12 de acabado (D1) interior segdn DIN 912
natural. 08926-051X08 5,1 hasta 6,0 1310 8 13295 M5x16

4
08926-061X10 6,1 Masde6,0hasta12,0 16 12 5 10 19,7 15 M6x20
08926-081X12 8,1 Masde12,0hasta30,0 20 15 55 5 12 36,2 30 M8x25

3
4

Tornillos de cabeza plana
para casquillos insertables DIN 173

D9
N

L9
TS5

L10

L8

Material: b7
Acero.

D8

Version:
Acabado natural. Clase de resistencia 10.9.

Ejemplo de pedido:
nim 08927-06X04 (tornillo de cabeza plana DIN 173,
parte 1,con D7 = M6 y L9 = 4 mm)

Referencia ~ Version D7 Para casquillos L8 L9 LIO D8 D9 N T5
insertables
(D1)

08927-05X03  Corto M5 hasta 6,0 9 3 15 75 13 16 2
08927-06X04  Corto M6 Més de 6,0 hasta 12,0 10 4 18 95 16 2 25
08927-08X55  Corto M8 Més de 12,0 hasta 30,0 115 55 22 12 20 25 3
08927-05X06  Largo M5 hasta 6,0 9 6 18 75 13 16 2
08927-06X08  Largo M6 Més de 6,0 hasta 12,0 10 8 22 95 16 2 25
08927-08X105  Largo M8 Més de 12,0 hasta 30,0 1,5 105 27 12 20 25 3
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