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Indicacion técnica para
modulos lineales neumaticos con guias redondas

Carcasa: El accionamiento se realiza a través de un cilindro de accién doble integrado en el carro. Hay cuatro tamafios
Aleacion de aluminio con revestimiento disponibles con dos o tres arboles guia y carreras de 40 a 300 mm. Gracias a los arboles guia de grandes

duro y altos indices de resistencia a la dimensiones con guias de bolas, se puede conseguir una absorcion de cargas de hasta 1080 N y una precision de
corrosion y dureza superficial. repeticion de +0,01 mm.

Placas de brida:
Aleacion de aluminio. Reduccion de peso,

sin oxidacion.
- . . Forma constructiva Conductor de luz integrado para el
Superficie de construccion adicional: compacta control de fin de carrera
Tres superficies roscadas con Conexion de ai{je
perforaciones de fijacion en la carcasa y CORDHITICO
en las placas de brida ofrecen aplicaciones Cubierta extraible
flexibles sin herramienta

L Amortiguador 26300
Rosca de fijacion:

Todas las roscas de fijacion que hay en Arboles guia de
la carcasa estéan reforzadas con insertos acero de precision
roscados.Guia:

Con casquillos de cojinete lineal de bolas

y arboles de acero de precision. Maxima
precision y marcha silenciosa a alta
velocidad. Bajos valores de friccion gracias
a la friccion rodante, bajas fuerzas de
actuacion, desgaste reducido. No se da el
fenémeno stick-slip.

Rosca de fijacion con
insertos roscados

Perforaciones de posicionamiento
en la reticula

Carcasa de aleacion de aluminio con recubrimiento
duro y con superficies atornilladas por 3 lados

Manguito de tope para alojar el
interruptor de proximidad 20910

Perforaciones de piston:

Las perforaciones de piston, finamente
brufiidas, garantizan una larga vida util
para las juntas del piston.Juntas de piston:
Los collarines dobles asumen la funcion de
junta y gufa, y garantizan una estanqueidad Brida de aleacion de aluminio anodizado

optima con la maxima fuerza de presion. gﬁnsﬁ:&fg;acmnes de fijacion y posicionamiento

Casquillos guia esféricos con rascador

Tornillo de tope con superficie de tope endurecida 20010

Ventajas:
— Méaxima precision de ajuste de los

modulos entre si a través de los
orificios de fijacion. Todos los médulos Posibilidad de realizar combinaciones sin placa intermedia

pueden colmbinarsef sin necesidad Posicion de montaje horizontal
de placas intermedias (ver tabla de
combinaciones). & =
— Estructura compacta, cilindro de doble E $__E =
efecto, amortiguador e interruptor de
proximidad integrados. Tamaiio 1 Tamafio 2 Tamafio 3 Tamafio 5
— Féacil montaje y mantenimiento. Cubierta ~ _ -
extraible sin herramienta. g VEmEe | X X X
(<5}
— Posicion de montaje discrecional. > .
=) Tamaro 2 X X X
— Pantalla LED con buena visibilidad S
desde cualquier perspectiva gracias a uE, .
conductores de luz integrados. = Tamafio 3 X X
S
— Suministrable de forma opcional con 2 .
bloqueo antirretorno y contra caidas £ Tamaiio 5 X

integrado para asegurar la produccion. o ) ) ) )
Las combinaciones no enumeradas pueden realizarse mediante placas intermedias.

En principio, los mddulos lineales permiten realizar combinaciones de todas las variantes de carrera y tamafios
constructivos. No obstante, en caso de aplicacion horizontal se recomienda colocar siempre un médulo del mismo
tamafio o de tamafio superior.
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Modulos lineales neumaticos

con dos guias redondas

E1 NxE2 E1
E6_, | E2
N
Nl A
F1
F2 F2
. D3
Material: T
Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Fi
Arboles guia de acero. y o
Descargas de traccion ~ Conductor de luz para iniciador LED
Version: Conductos del iniciador ~ (no en 20000-21040) B
Cuerpo base con revestimiento duro. 4
Placas de bridas anodizadas. o ' < - _}
Arboles guia endurecidos. L = J ]
| _ 2 e b 3ery b v ahY
Ejemplo de pedido: W Y T T T T T B —— 3 CD -—€ w
nim 20000-21040 Hobd ot z g | [@o®
Indicacion: Dy E5 D3 2 = £ X
Modulos lineales neumaticos sin D27 A
mantenimiento con dos éarboles de acero de
precision y cgsqunllos de cojinete ||.neal d.e 12,13 L ¢ )
bolas con anillos separadores. Accionamiento - -
diante cilindro de accion doble. Todas las (feduets o iediary
mediante cilindr A dobie. 1o tornillo de tope
roscas de fijacion estan provistas de insertos 20010) 5
roscados. Los amortiguadores e interruptores B : — _ N
de proximidad, disponibles como accesorios, 5 u *3} — %;_
se pueden integrar en el montaje (no I __Qi_________ — .| ——
sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % = o ST 1
gracias a la estructura en union continua. = \EB H———%"|
Todos los tamafios y todas las variantes de - — <
carrera se pueden combinar sin necesidad de P1 T
las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precision de repeticion Conexiones de aire
d -[')-0 01 P P Aire comprimido tratado de 4,5 a 8 bar,
e - n!m' . seco o lubricado, sin aceites sintéticos
Las indicaciones de carga se aplican a carros
dispuestos en el centro. L
Referencia Tamafo Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20000-21040 1 26300-1415010 20910-010X5000 -
20000-21060 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-21080 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-21100 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-22060 2 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-22090 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-22120 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-22150 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-23080 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-23120 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-23160 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-23200 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-25120 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-25180 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-25240 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-25300 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
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Modulos lineales neumaticos

con dos guias redondas

Rango de temperatura:

De +5°Ca +80 °C

A peticion:

Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.

Accesorios:

Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Referencia Tamafio A Al A2 B c D D1 D2 D3 D4 D5 E E1 E2 ES E4 E5 E6 E7
(Carrera)
20000-21040 1 40 15 16 60 40 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-21060 1 40 15 16 60 60 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-21080 1 40 15 16 60 80 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-21100 1 40 15 16 60 100 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-22060 2 55 20 21 82 60 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-22090 2 55 20 21 82 90 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-22120 2 55 20 21 82 120 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-22150 2 55 20 21 82 150 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 11 50
20000-23080 3 70 25 26 100 80 16 8 6 M6 11 66 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-23120 3 70 25 26 100 120 16 8 6 M6 1 6,6 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-23160 3 70 25 26 100 160 16 8 6 M6 1 6,6 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-23200 3 70 25 26 100 200 16 8 6 M6 1 6,6 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-25120 5 104 38 39 150 120 25 12 10 M0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 96
20000-25180 5 104 38 39 150 180 25 12 10 M0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 96
20000-25240 5 104 38 39 150 240 25 12 10 M10 18 1 60 72 30 8 9 8 17 96
20000-25300 5 104 38 39 150 300 25 12 10 M10 18 1 60 72 30 8 9 8 17 96
Referencia Tamafio H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 N P Pl T Fimidx. F2méx. Fuerzadel @ decilindro Consumo de aire
(ntimero) kN kN émbolo con por carrera doble
6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20000-21040 1 50 45 30 19 180 9% 12 10 2 M5 93 3 0,14 0,38 100 16 11,3
20000-21060 1 50 45 30 19 220 116 12 10 4 M5 93 3 0,09 0,26 100 16 17
20000-21080 1 50 45 30 19 260 136 12 10 6 M5 93 3 0,05 0,18 100 16 22,6
20000-21100 1 50 45 30 19 300 156 12 10 8 M5 93 3 0025 0,125 100 16 28,3
20000-22060 2 64 60 40 23 254 120 16 21 2 G1/8 99 57 0,3 0,61 250 25 56
20000-22090 2 64 60 40 23 314 150 16 21 4 G1/8 99 57 0,16 0,35 250 25 84
20000-22120 2 64 60 40 23 374 180 16 21 6 G1/8 99 57 0,08 0,24 250 25 112
20000-22150 2 64 60 40 23 434 210 16 21 8 GI/8 99 57 0045 0,16 250 25 140
20000-23080 3 77 70 50 26 300 140 20 20 2 GI/8 95 5 0,46 0,84 407 32 118
20000-23120 3 77 70 50 26 380 180 20 20 4 G1/8 95 5 0,24 0,52 407 32 178
20000-23160 3 77 70 50 26 460 220 20 20 6 G1/8 95 5 0,12 0,32 407 32 236
20000-23200 3 77 70 50 26 540 260 20 20 8 G1/8 95 5 0,07 0,2 407 32 295
20000-25120 5 112 100 76 35 420 204 25 23 2 G1/4 14 7 0,75 1,08 660 40 354,6
20000-25180 5 112 100 76 35 540 264 25 23 4 G1/4 14 7 0,42 0,7 660 40 531,8
20000-25240 5 112 100 76 35 660 324 25 23 6 G1/4 14 7 0,25 0,48 660 40 709,1
20000-25300 5 112 100 76 35 780 384 25 23 8 G1/4 14 7 0,16 0,36 660 40 886,4

norelem
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Modulos lineales neumaticos

con tres guias redondas

E1 NxE2 E1
E6 B2 |
L
R —t
TTH _ tevory B
b4 5
b L & o
1 K F1
D3 D3 D21
o T
Material:
Cuerpo base y placas de bridas EN AW-
5754. Arboles guia de acero. - . F
Conductor de luz para iniciador LED Descargas de traccion
Version: (no en 20000-31040) Conductos del iniciador B
Cuerpo base con revestimiento duro. /
Placas de bridas anodizadas. [ ] [ ]
‘ . - 4 M= — s P o
Arboles guia endurecidos. , — /7 ¥
o - - B
. - ~ a3 7
Ejemplo de pedido: = N ? = 4 =5 | A
nlm 20000-31040 T 29T = @%T;%@ K
o = . 5 il 4 9 | Tode
Indicacion: =
Modulos lineales neumaticos sin P E5 D3 o = E 5
mantenimiento con tres arboles de acero D2 H7 4
de precision y casquillos de cojinete
lineal de bolas con anillos separadores.
Accionamiento mediante cilindro de L2 L3 L1 - 'b/c — L2
accion doble. Todas las roscas de fijacion (redcible mediante
. . . tornillo de tope
estan provistas de insertos roscados. 20010) -
. . _— | | =
Los amortiguadores e interruptores de N
proximidad, disponibles como accesorios, v i | P J ||
se pueden integrar en el montaje (no I - " " - |
sobresalen bordes). Reproducibilidad al = =S
100 % gracias a la estructura en union E /Iﬁ E — - -H
continua. Todos los tamanos y todas las %_i_,._i_, 8
variantes de carrera se pueden combinar P1 T
sin necesidad de las placas del adaptador. ) .
L, Conexiones de aire
Se pu.e.d,e alcanzar una precision de Aire comprimido tratado de 4,5 a 8 bar,
repeticion de +0,01 mm. seco o lubricado, sin aceites sintéticos
Las indicaciones de carga se aplican a L
carros dispuestos en el centro.
Referencia Tamafo Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20000-31040 1 26300-1415010 20910-010X5000 -
20000-31060 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-31080 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-31100 1 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-32060 2 26300-1415010 20910-020 20950-030X2000
20000-32090 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-32120 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-32150 2 26300-1415010 20910-030 20950-030X2000
20000-33100 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-33120 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-33160 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-33200 3 26300-2015016 20910-030 20950-030X2000
20000-35120 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-35180 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-35240 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
20000-35300 5 26300-2515030 20910-030 20950-030X2000
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Modulos lineales neumaticos

con tres guias redondas

Rango de temperatura:

De +5°Ca+80 °C
A peticion:
Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.
Accesorios:
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector,
ver tabla.
Referencia Tamaio A Al A2 A3 B © D DI D2 D3 D4 D5 E Bl E2 E3 E E E6 E7
(Carrera)
20000-31040 1 40 15 16 37 60 40 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-31060 1 4 15 16 37 60 60 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-31080 1 40 15 16 37 60 80 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 3
20000-31100 1 40 15 16 37 60 100 8 4 4 M4 8 45 20 38 10 5 6 4 9 36
20000-32060 2 55 20 21 50 8 60 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-32090 2 55 20 21 50 8 90 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-32120 2 55 20 21 50 8 120 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-32150 2 55 20 21 50 8 150 12 6 5 M5 10 55 30 45 15 5 6 5 1 50
20000-33100 3 70 25 26 62 100 80 16 8 6 M6 11 66 40 50 20 5 6 6 1470
20000-33120 3 70 25 26 62 100 120 16 8 6 M6 11 66 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-33160 3 70 25 26 62 100 160 16 8 6 M6 11 66 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-33200 3 70 25 26 62 100 200 16 8 6 M6 11 66 40 50 20 5 6 6 14 70
20000-35120 5 104 38 39 93 150 120 25 12 10 Mi0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 9
20000-35180 5 104 38 39 93 150 180 25 12 10 Mi0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 9
20000-35240 5 104 38 39 93 150 240 25 12 10 Mi0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 9
20000-35300 5 104 38 39 93 150 300 25 12 10 Mi0 18 11 60 72 30 8 9 8 17 9
Referencia Tamafio H Hi H2 L L1 L2 L3 N P P1 T F1 max. Fuerza del 0 de cilindro Consumo de aire
(nGimero) kN émbolo con por carrera doble
6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20000-31040 1 65 64 30 180 96 12 10 2 M5 93 3 0,38 100 16 11,3
20000-31060 1 65 64 30 220 116 12 10 4 M5 93 3 0,26 100 16 17
20000-31080 1 65 64 30 260 136 12 10 6 M5 93 3 0,18 100 16 22,6
20000-31100 1 65 64 30 300 156 12 10 8 M5 93 3 0,125 100 16 28,3
20000-32060 2 8 85 40 254 120 16 21 2 G1/8 99 57 0,61 250 25 56
20000-32090 2 8 8 40 314 150 16 21 4 G1/8 99 57 0,35 250 25 84
20000-32120 2 8 85 40 374 180 16 21 6 G1/8 99 57 0,24 250 25 112
20000-32150 2 8 85 40 434 210 16 21 8 G1/8 99 57 0,16 250 25 140
20000-33100 3 107 106 50 300 140 20 20 2 G1/8 95 5 0,84 407 32 118
20000-33120 3 107 106 50 380 180 20 20 4 GI/8 95 5 0,52 407 32 178
20000-33160 3 107 106 50 460 220 20 20 6 GI/8 95 5 0,32 407 32 236
20000-33200 3 107 106 50 540 260 20 20 8 GI/8 95 5 0,2 407 32 295
20000-35120 5 159 158 76 420 204 25 23 2 Gl/4 14 7 1,08 660 40 354,6
20000-35180 5 159 158 76 540 264 25 23 4 Gl/4 14 7 0,7 660 40 531,8
20000-35240 5 159 158 76 660 324 25 23 6 Gl/4a 14 7 0,48 660 40 709,1
20000-35300 5 159 158 76 780 384 25 23 8 Gi/4 14 7 0,36 660 40 886,4

norelem
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Tornillos de tope

Material:
Acero.
Clase de resistencia 8.8.

Version:

Tornillo de tope brunido.

Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.

Ejemplo de pedido:
nim 20010-08017

Indicacion:

La cabeza del tornillo se ha mecanizado con
arranque de virutas antes de endurecerla. Con
ello se garantiza una superficie de tope definida e
invariable a largo plazo

M8

Referencia L SwW
20010-08017 17 13
20010-08022 22 13
20010-08027 27 13
20010-08032 32 13
20010-08035 35 13
20010-08045 45 13
20010-08055 55 13
20010-08065 65 13
20010-08073 73 13
20010-08088 88 13




Indicacion técnica para
modulos lineales neumaticos con guia de carril

Los mddulos lineales se pueden instalar

en cualquier posicion de montaje. Las Carcasa duradera y robusta
perforaciones de fijacion normalizadas de material macizo (aluminio
permiten mdltiples combinaciones con resistente anodizado) fresada

el resto de nuestras unidades. Gracias al
preciso sistema de centrado, todos los
modulos se pueden combinar entre si
rapidamente y sin dificultades. Dentro de Maxima precision de ajuste
los distintos tamafios constructivos, sin entre los médulos gracias
placas de adaptador. al sistema de centrado

— Fuerza del piston con 6 bar: 18 N — 76 N.
— @ de cilindro: 8 mm — 16 mm.

— Longitud de carrera: 20 mm — 200 mm.
— Precision de repeticion: 0,01 mm.

Alta precision de repeticion y
escaso desgaste gracias al

sistema de tope externo endurecido
de la superficie anular

— Distintas posibilidades de fijacion.

— Guia de rodamiento de bolas para
cargas elevadas y alta precision
de posicionamiento en caso de
comportamiento de marcha suave.

— Guia de rodillos en cruz para cargas de
par elevadas y alta precision.

Capacidad de carga Ciclos cortos y menor Sin pérdidas de fin de carrera
5N-240N desgaste gracias a la al sustituir los interruptores de
amortiguacion hidraulica proximidad por manguitos de tope

de fin de carrera (opcional)

Tiempo de desplazamiento
norelem Longitud de carrera (mm) Carga (kg) Tiempo/carrera doble
20032 35/65 0,500 03s/045s
20034 30 /60 /90 1,000 03s/04s/05s
20036 50 /100 / 150 / 200 5,000 05s/065s/08s/095s

Los valores de referencia indicados para los tiempos de ciclo se han calculado en condiciones especificas de funcionamiento y
representan valores efectivos.

Vista general

Guia Guia de rodamiento de bolas Guia de rodillos en cruz
Tipo de construccién _ Para espacios de - B

instalacion pequefios
Longitud de carrera (mm) 35/65 20/30/45/60/75/90[30/50/75/100 /125 /150 /200
Fuerza de piston con 6 bar (N) 18 33 76
@ de cilindro (mm) 8 12 16
Capacidad de carga max. (N) 12 33 100 - 240
norelem 20032 20034 20036

norelem
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Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

Material:
Carcasa de aluminio de alta
resistencia.

Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y brufido.

Ejemplo de pedido:
nlm 20032-4035

Indicacion:

Médulos lineales neumaticos sin
mantenimiento para espacios de
instalacion reducidos con guia de
rodamiento de bolas y una capacidad
de carga de 12 N max. Activacion
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El
accionamiento se realiza a través de
aire comprimido a 4-8 bar, constante,
filtrado (10 pm), seco, lubricado o sin
lubricar. Conexion de aire comprimido
M3.

Los mddulos del mismo tamafio se
pueden combinar entre si sin placas
del adaptador gracias al sistema de
centrado, utilizando anillos de centrado
20240.

La posicion del sistema de tope es
variable.

Precision de repeticion 0,01 mm.

Accesorios:
Amortiguador e interruptor de
proximidad, ver tabla.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Conexiones de aire comprimido

11 0,01 6

23

38

N

=5

L e

e T ey |

&>— @ —

32:0,01

32 £0,01

a7

| ma

] M3 (4x)

16

32

Q
o

11 2001

—-mi—
.i@

22

kil

275 14 =007

| 32 0,01

32 0,01

M4x3 (4%)

54

1 17 2001

Referencia Tamaiio

20032-4035 4

C

(Carrera)

35

36

100

P Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)

61 18

Fuerza de
recuperacion
con 6 bar (N)

13

0 de cilindro

Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)

30,8

20032-4065 4

65

51

130

91 18

13

57,2

Referencia

20032-4035

Tamafio

Amortiguador
adecuado

26300-0810008

Interruptor de

proximidad
adecuado

20900-020X5000

20032-4065

26300-0810008

20900-020X5000

norelem




Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

Datos de carga
F1 F2
> 4
e & L
c c
S1 L1 S1 L1
I
M1 =(S1+L1)xF1 M2 = (S1 + L2) x F2 M3 = (S2 + L3) x F3
F1 F2 =3
D
5 N 5
T e
| [ L8l > © -
Ry f > @ &
ke &l L %
M1 =(S3 + L1) x F1 M2 = (52 + L2) x F2 M3 = (S3 + L3) x F3
M1 gt . MQw_FM3w <1
IVI‘Izul IVlzzul |VI32u|
Célculo de vida Util:
al
M
L :( Z“') x10°
Meft
L = Vida dtil (m)
M, = Par admisible (Nm)
My = Par calculado (Nm)
3
L=(-%) x108
F
L = Vida dtil (m)
C = Capacidad de carga dinamica (N)
F = Carga dinamica (N)
Referencia Tamafo M1 M2 M3 S1 S2 S3 Capacidades de Capacidades de
Nm Nm Nm carga dinamicas carga estaticas
N N
20032-4035 4 8 8 4 13 + C (carrera) 75 10 1200 1960
20032-4065 4 8 8 4 13 + C (carrera) 75 10 1200 1960
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Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

10
r @ T
o
5 5
+H
. &
Material: @
Carcasa de aluminio de alta —
resistencia. E=001 |5
Sistema de tope de acero. 642001
Version: L C
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y brufido. 42 28
Ejemplo de pedido: | - s
Ny S
nim 20034-4020 @ i @ o N
+ ~
L, = e
Indicacion: )
Modulog I|_neales neumatlcos sin 302001 074 . ;
mantenimiento con guia de rodillos en — 1 1075
i 43 a7 *
cruz y una capacidad de carga de 30
N max. Activacion mediante valvula 2
de 4/2 6 5/2 vias. El accionamiento se E1=007 2
realiza a través de aire comprimido a
4-8 bar, constante, filtrado (10 ym), @ @
seco, lubricado o sin lubricar. Conexion 5
de aire comprimido M5. ‘fu\‘
Los médulos del mismo tamafio se °
pueden combinar entre si sin placas
del adaptador gracias al sistema @E .
de centrado, utilizando anillos de
centrado 20240. »
La posicion del sistema de tope es a0 by 2
variable. s
| N
S
Precision de repeticion 0,01 mm. 21 2 |@| @$ﬁ
Accesorios: =it
Amortiguador e interruptor de L A 3 5
g P Indicacion sobre el dibujo: e
proximidad, ver tabla. . . L 1 Q] M4
1) Conexiones de aire comprimido = i 1,6
. K7
2) Avellanado para tornillo de cabeza _.ﬂk_
cilindrica IS0 4762-M4
Referencia Tamafio C B Bl L P Fuerza del Fuerza de @ de cilindro Consumo de aire
(Carrera) émbolo con recuperacion por carrera doble
6 bar (N) con 6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20034-4020 4 20 1x32  1x32 84 475 33 45 12 4
20034-4030 4 30 1x32  1x32 84 47,5 33 45 12 6
20034-4045 4 45 2x32  2x32 104 55 33 45 12 10,5
20034-4060 4 60 3x32 2x32 124 78,5 33 45 12 15
20034-4075 4 75 3x32  2x32 144 85 33 45 12 21,5
20034-4090 4 90 4x32  3x32 164 110,5 33 45 12 28
Referencia Tamario Amortiguador Interruptor de
adecuado proximidad
adecuado
20034-4020 4 26300-0810008 20900-020X5000
20034-4030 4 26300-0810008 20900-020X5000
20034-4045 4 26300-0810008 20900-020X5000
20034-4060 4 26300-0810008 20900-020X5000
20034-4075 4 26300-0810008 20900-020X5000
20034-4090 4 26300-0810008 20900-020X5000

norelem




Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

Datos de carga
F3
F1 F2
S2, L3 f
e & 5
ge¢ @
c | u © '
1
51 C L2 |
S1
M1 =(S1+L1)xFl M2 = (S1 + L2) x F2 M3 =(S2 + L3) x F3
L/ — [ B,
~
<3 &
= 8¢ & @[3
i gee @
© .
M1 =(S3 + L1) x F1 M2 = (52 + L2) x F2 M3 =(S3 + L3) xF3
M1 g MZﬁ_FM3w <1
|v”zul IVI2zuI M32u|
Calculo de vida util:
3]
M
L =< Z“') x10°
Meff
L = Vida dtil (m)
M,y = Par admisible (Nm)
Mg = Par calculado (Nm)
Referencia Tamafio M1 M2 M3 S1 S2 S3
Nm Nm Nm
20034-4020 4 12 12 17 29 + C/2 (carrera) 9 13
20034-4030 4 12 12 17 29 + C/2 (carrera) 9 13
20034-4045 4 15 15 20 36 + C/2 (carrera) 9 13
20034-4060 4 18 18 23 44 + C/2 (carrera) 9 13
20034-4075 4 21 21 26 51 + C/2 (carrera) 9 13
20034-4090 4 25 25 29 59 + C/2 (carrera) 9 13
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Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

|
1) | g
> ]
4 I VA N
?
Material: N @ ﬁ§@
Carcasa de aluminio de alta — — —~7
resistencia. E =001 E3 |12
Sistema de tope de acero. 62 L c
Version: LA 21 .
Carcasa anodizada. _ o 2 ¢ |
Sistema de tope endurecido y | Et“’ vu S| S S 17N
brufido. é Mgl ok o L ——If S E 3
Ejemplo de pedido: hid Eﬂ N ? 1
i 1
nim 20036-6030 452002 TR Y
Indicacion: &3 |
Médulos lineales neumticos sin @
mantenimiento con guia de rodillos en N
cruz y una capacidad de carga de 240 IR I .
N max. Activacion mediante valvula = ?
de 4/2 6 5/2 vias. El accionamiento se @ §
realiza a través de aire comprimido
a 4-8 bar, constante, filtrado (10 ===
um), seco, lubricado o sin lubricar. =
Conexion de aire comprimido M5. a10%7 | E2
Los mddulos del mismo tamafo se ~ M6l | o . 710K ~|
pueden combinar entre si sin placas [ 7 . B
del adaptador gracias al sistema 2 ' J =
de centrado, utilizando anillos de —LE”-- '
centra(.io. ,20240.. - ?/ \V
La posicion del sistema de tope es s
variable. = M6
Precision de repeticion 0,01 mm. g10% 1
Referencia Tamaiio C E E1 E2 E3 L Capacidad Fuerza del Fuerza de @ de cilindro Consumo de aire
(Carrera) de carga émbolo con recuperacion por carrera doble
N 6 bar (N) con 6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20036-6030 6 30 1x48 29 36 18 121 240 76 66 16 11,2
20036-6050 6 50 1x48 29 36 18 121 220 76 66 16 18,7
20036-6075 6 75 2x48 35 42 21 175 200 76 66 16 28
20036-6100 6 100 2x48 35 42 21 175 180 76 66 16 37,4
20036-6125 6 125 3x48 17 45 27 231 160 76 66 16 46,8
20036-6150 6 150 3x48 17 45 27 231 140 76 66 16 56,1
20036-6175 6 175 4x48 26 52 34 288 120 76 66 16 65,5
20036-6200 6 200 4x48 26 52 34 288 100 76 66 16 74,8
Referencia Tamafio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20036-6030 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6050 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6075 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6100 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6125 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6150 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6175 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20036-6200 6 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000

norelem




Modulos lineales neumaticos

con guia de carril

Accesorios:
Amortiguador, interruptor de
proximidad y conector, ver tabla.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de
cabeza cilindrica ISO 4762-M6

3) En caso de carrera
30/75/125/175, no se puede montar
ningun tornillo.

Datos de carga

c L1
1
S1
M1 = (S1 + L1) x F1
il
S
[ &
M1 = (53 + L1) X F1
M1eﬁ Mzeff M3eff <1

+ + <
M1 zul IVI2zuI M32u|

Calculo de vida util:

3
M
L=< Z“') x 10°
Meff

F3
g . F2 __ls_z‘gj
® ©
osll || | P
@ L2 | |
St

M2 = (ST +L2) x F2 M3 = (S2 + L3)x F3

F2 F3

52 sz
}

©®

®

o

) @@

E%@ |
js3] L3

M2 = (S2 + L2) x F2 M3 = (S3 + L3) x F3

L = Vida dtil (m)

M,y = Par admisible (Nm)

Mg = Par calculado (Nm)
Referencia Tamario M1 M2 M3 S1 S2 S3

Nm Nm Nm

20036-6030 6 33,2 33,2 44,6 45 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6050 6 33,2 33,2 446 45 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6075 6 38,7 38,7 59,5 70 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6100 6 38,7 38,7 59,5 70 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6125 6 442 44,2 59,5 95 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6150 6 442 442 59,5 95 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6175 6 49,7 49,7 74,4 120 + C/2 (carrera) 14 16
20036-6200 6 49,7 49,7 74,4 120 + C/2 (carrera) 14 16

20000



Montaje de una unidad pivotante de
elevacion de cuatro modulos del mismo tamano

20060-024




Indicacion técnica para
unidades de carrera neumaticas

Unidades de carrera con alta capacidad

de carga para uso universal como mddulo
de carrera corta. Las perforaciones de
fijacion normalizadas permiten multiples
combinaciones con el resto de nuestras
unidades. Gracias al preciso sistema de
centrado, todos los mddulos se pueden
combinar entre si rapidamente y sin
dificultades. Dentro de los distintos tamafios
constructivos, sin placas de adaptador.

— Fuerza del pistdn con 6 bar: 80 N — 360 N.
— @ de cilindro: 16 mm — 32 mm.

— Longitud de carrera: 10 mm — 100 mm.

— Precision de repeticion: hasta +0,01 mm.
— Distintas posibilidades de fijacion.

— Guia de rodillos en cruz para cargas de
par elevadas y alta precision.

— Guia de bolas estanca para condiciones
de aplicacion duras que requieran alta
precision.

Alta precision de repeticion
y escaso desgaste gracias
al sistema de tope externo
endurecido

Ciclos cortos y menor
desgaste gracias a la
amortiguacion hidraulica
de fin de carrera (opcional)

-

de tope

Pie innecesario,

Maxima precision de ajuste
entre los modulos gracias
al sistema de centrado

Carcasa duradera y robusta
de material macizo (aluminio
resistente anodizado) fresada

[~ sin pérdidas de fin de carrera
al sustituir los interruptores de
proximidad por manguitos

enroscable mediante sistema de
centrado en la mesa de trabajo

Tiempo de desplazamiento

norelem Tamaiio Longitud de carrera Carga (kg) Tiempo / carrera doble
(mm) (con amortiguador)
20050 4 10/25 0,200 03s/04s
20050 6 25/50 0,200 03s/04s
20054 6 50/75/100 5,000 05s/07s/08s
20056 9 50/75/100 10,000 05s/07s/09s

Los valores de referencia indicados para los tiempos de ciclo se han calculado en condiciones especificas de funcionamiento y

representan valores efectivos.

Vista general

Guia Guia de rodillos en cruz Guia de bolas estanca

Tipo de construccion Compacto Compacto Robusto Robusto
Tamaro 4 6 6 6
Longitud de carrera (mm) 10/25 25/50 50/75/100 50/75/100
Fuerza de piston con 6 bar (N) 80 185 220 360

0 de cilindro (mm) 16 25 25 32
norelem 20050 20050 20054 20056

norelem
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Unidades de elevacion neumaticas

con guia de carril

D3

® O Ol

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.

Version: D3
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruiiido. | .

Ejemplo de pedido:
nim 20050-4010

H2

Indicacion:

Unidades de elevacion neumaticas sin
mantenimiento de estructura compacta
y con guia de rodillos en cruz. Activacion |
mediante valvula de 4/2 0 5/2 vias. El . ! =
accionamiento se realiza a través de aire E @\ @ Y @\ '
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado P1
(10 pm), seco, lubricado o sin lubricar.

Conexion de aire comprimido M5.

Los médulos del mismo tamafo se

pueden combinar entre si sin placas

del adaptador gracias al sistema de

centrado, utilizando anillos de centrado B
20240.

H

-
! =
&/

E:UU?

DK

D2
Al

N
T
S
N
T
B

DK7 Dk

N

Precision de repeticion +0,01 mm. @

Accesorios:
Amortiguador, interruptor de proximidad
y conector, ver tabla.

Fany
Indicacion sobre el dibujo: A @, '\\f“’_
1) Conexiones de aire comprimido ~ |
2) Avellanado para tornillo de cabeza
cilindrica ISO 4762-M4

E 2002

@

-

Referencia Tamaiio C A Al A2 A3 M B B1 D D1 D2 D3 E H H1 H2 P P1 P2 T T

(Carrera)

20050-4010 4 10 21 21 27,5 12 125 42 57 7 42 M4 M8x1 32 68 10 10 5 12 16 1,6 6
20050-4025 4 25 21 39 275 12 125 42 57 7 42 M4 M8x1 32 86 10 10 5 12 16 1,6 6
20050-6025 6 25 30 38 38 175 14 60 78 10 64 M6 Mi4x1 48 104 12 12 6 16 18 21 9
20050-6050 6 50 30 63 38 175 14 60 78 10 64 M6 Mid4x1 48 129 12 12 6 16 18 21 9
Referencia Tamafio Fuerza del Fuerza de 0 de cilindro  Consumo de aire Amortiguador Interruptor de Conector

émbolo con recuperacion por carrera doble adecuado proximidad adecuado

6 bar (N) con 6 bar (N) con 6 bar (ccm) adecuado

20050-4010 4 80 55 16 3,7 26300-0810008 20900-020X5000 -
20050-4025 4 80 55 16 9,3 26300-0810008 20900-020X5000 -
20050-6025 6 185 175 25 23,8 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000
20050-6050 6 185 175 25 47,7 26310-1410012 20915-020 20950-010X2000

norelem




Unidades de elevacion neumaticas

con guia de carril

Datos de carga
F1 F2
I
c
T
S1 L1 S1 L2
M1 =(S1+L1)xFl M2 = (S1 + L2) x F2 M3 = (52 + L3) x F3
Lo F2_.
] 3y
——° = %
M1 =(S2 + L1) x F1 M2 = (S3 + L2) x F2 M3 = (S3 + L3) x F3
M1eﬁ n Mzeff o Mseﬁ
M1zul M22u| IVI'?’zul -
Célculo de vida Util:
3
M
L= (_Z”'> x10°
Mess
L = Vida util (m)
M,, = Par admisible (Nm)
Mg = Par calculado (Nm)
Referencia Tamafio M1 M2 M3 S1 S2 S3 Capacidades de Capacidades de
Nm Nm Nm carga dindmicas carga estaticas
N N
20050-4010 4 12,5 12,5 13,5 19 + C/2 (carrera) 10 16,5 1435 1435
20050-4025 4 15 15 18 26 + C/2 (carrera) 10 16,5 1640 1640
20050-6025 6 33 33 56 33 + C/2 (carrera) 11 17 2600 2600
20050-6050 6 33 33 56 45 + C/2 (carrera) 1 17 2600 2600
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Unidades de elevacion neumaticas

con guia redonda

g10%
© 06,4 —
9
: L ; L L
=t U | T
| Ll
D . Al jeuns;
@ e )|'| [‘|!|||'(|]
=S | | | | l [ ]
T 1 T v
u3 N _ 0105 | |
&) & . @ S i !
9 | g £ |
. o S —_—
Material: & | @ S S H
Carcasa de aluminio de alta resistencia. | s T SIES |
: ¢ e S g% i
Sistema de tope de acero. IS S 8 |
iy | 2 z| 88 . |
Version: ; e 8] | :
. L IS S .
Carcasa anodizada. | S Sa | | N
. . ~ . (=)
Sistema de tope endurecido y brufido. 5 I | i
| g 83 ! |
Ejemplo de pedido: i 3 i
nim 20054-6050 h__dTh ”fh 2 "fh am™
||_- . '-ll 5 ~ ' a -—“ :
Indicacion: ,lL' 'JL, 8 L
Unidades de elevacion neumaticas sin = i M6
mantenimiento de estructura robusta y a10%”
con guia de bolas estanca. Activacion P2
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El
accionamiento se realiza a través de aire 60 60
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado 482002
(10 pm), seco, lubricado o sin lubricar. | || M8x1 (rosca auxiliar izquierda)
Conexion de aire comprimido M5.
Los médulos del mismo tamafo se .
pueden combinar entre si sin placas __ — o[
del adaptador gracias al sistema de
centrado, utilizando anillos de centrado | N
20240. : §
. . - = <
Precision de repeticion +0,02 mm. o=
A peticion: '@ ; @—-
Unidades de elevacion disponibles con
carreras mas cortas. + Perforaciones de pasada para
i tornillo de cabeza cilindrica ISO 4762-M6 (4x)
Accesorios: T ]
Amortiguador, interruptor de proximidad I
y conector, ver tabla. Al
Referencia Tamafio C A Al H H1 H2 H3 L L1 P P1 P2 T T1
(Carrera)
20054-6050 6 50 71,5 10 140 108 45 12 92 83 15 83 415 16 13
20054-6075 6 75 71,5 10 165 133 45 12 92 83 15 108 41,5 16 13
20054-6100 6 100 71,5 10 190 158 45 12 92 83 15 133 41,5 16 13
Referencia Tamafio  Fuerza del Fuerza de @ de cilindro Consumo de aire Amortiguador Interruptor de Conector
émbolo con recuperacion por carrera doble adecuado proximidad adecuado
6 bar (N) con 6 bar (N) con 6 bar (ccm) adecuado
20054-6050 6 220 200 25 33 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000
20054-6075 6 220 200 25 50 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000
20054-6100 6 220 200 25 66 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000

norelem




Unidades de elevacion neumaticas

con guia redonda

Datos de carga

N
= —
[ j_ i
T ©
} | 52
D1

— 11

el

M1 = (S1 + L1) x F1 M3 = (S2 + L3)x F3

F1
S3 L1 l
F3
1 3
!
<
i 3 [|[® & ®
o)

M1 = (S3 + L1) x F1 M2 =(S2 + L2) x F2 M3 = (S3 + L3) x F3
Mlgr M2 M3gy <1

+ + <
M1 zul Mzzul IVI?’zuI

Célculo de vida util:

3
M
L =(i") X 10°
Meff

L = Vida atil (m)
M,, = Par admisible (Nm)
Mg = Par calculado (Nm)

Referencia Tamafio M1 M2 M3 S1 S2 S3
Nm Nm Nm

20054-6050 6 28 28 30 46 + C/2 (carrera) 61 14

20054-6075 6 28 28 30 46 + C/2 (carrera) 61 14

20054-6100 6 28 28 30 46 + C/2 (carrera) 61 14
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Unidades de elevacion neumaticas

con guia redonda

13
© 08,4 =
o
l L L L
1 ": + I l-ll-l -Il-l
| -
gD . T TOOD
® [l | || g
< | | . | | |
T T .
M3 L0135 | |
e | @ kS| i .
N £
. x S S I
Material: : = = !
- h . 4 & S S=
Carcasa de aluminio de alta resistencia. SRS oS I |
Sistema de tope de acero. e & = S8 |
| s | g S8 ! |
Version: : S § § | .
Carcasa anodizada. | 2 S g ! | N
Sistema de tope endurecido y brufiido. i S = IQ< | !
| T 3 8 |
S
Ejemplo de pedido: | 2 '
nim 20056-9050 iileans! th b iiffeans!
I !l'L : ,1L|1| IS ~ al JL'“ -
Indicacion: 'lL! T :g '
Unidades de elevacion neumaticas sin IS i M8
mantenimiento de estructura robusta y g13%
con guia de bolas estanca. Activacion P2
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El 90 -
accionamiento se realiza a través de aire 002
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado 727"
(10 pm), seco, lubricado o sin lubricar. M10x1 (rosca auxiliar izquierda)
Conexion de aire comprimido R1/8.
Los madulos del mismo tamario se .
pueden combinar entre si sin placas Z @_ >
del adaptador gracias al sistema de
centrado, utilizando anillos de centrado | N
20240. : ;I
= N
Precision de repeticion +0,02 mm. -
A peticion: '@
Unidades de elevacion disponibles con
carreras mas cortas. Perforaciones de pasada para
. tornill za cilindrica 1SO 4762-M8 (4x)
Accesorios: | | | | ornillo de cabeza cilindrica ISO 4762-M8 (4x)
Amortiguador, interruptor de proximidad T
y conector, ver tabla. Al
Referencia Tamafio C A Al H H1 H2 H3 L L1 P P1 P2 T T1
(Carrera)
20056-9050 9 50 101,5 245 150 108 45 12 121 113 15,5 83 68 16 13
20056-9075 9 75 101,5 245 175 133 45 12 121 113 15,5 108 68 16 13
20056-9100 9 100 1015 24,5 200 158 45 12 121 113 15,5 133 68 16 13
Referencia Tamafio  Fuerza del Fuerza de 0 de cilindro  Consumo de aire Amortiguador Interruptor de Conector
émbolo con recuperacion por carrera doble adecuado proximidad adecuado
6 bar (N) con 6 bar (N) con 6 bar (ccm) adecuado
20056-9050 9 360 325 32 56 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000
20056-9075 9 360 325 32 84 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000
20056-9100 9 360 325 32 112 26310-1410012 20905-010 20950-010X2000

norelem




Unidades de elevacion neumaticas

con guia redonda

M1 = (S1 + L1) x Fi

Datos de carga

52

—n1n

M3 = (S2 + L3) x F3

F3

L A

M1 = (S3 + L1) x F1 M2 = (S2 + L2) x F2 M3 =(S3 + L3) x F3

M " M2 " M3t <1
M1zul M22u| Iv|3zuI

Calculo de vida util:

3]
M
L =(i') x 108
Meff

L = Vida atil (m)
M,y = Par admisible (Nm)
M = Par calculado (Nm)

Referencia Tamafio M1 M2 M3 S1 S2 S3
Nm Nm Nm

20056-9050 9 43 43 72 57 + C/2 (carrera) 73 20

20056-9075 9 43 43 72 57 + C/2 (carrera) 73 20

20056-9100 9 43 43 72 57 + C/2 (carrera) 73 20
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Indicacion técnica para
modulos giratorios neumaticos

Los compactos y potentes mddulos
giratorios tienen multiples areas de
aplicacion. En combinacion con los mddulos
lineales, constituyen un componente
indispensable para alcanzar cualquier
punto de la sala. Los mddulos giratorios se
pueden instalar en cualquier posicion de
montaje. La estructura extremadamente
compacta de los modulos giratorios permite
una gran absorcion de carga en todas
direcciones, manteniéndose una gran
rigidez en todo el sistema. El angulo de giro
se puede ajustar continuamente de 0° a
190° en todos los mddulos.

— @ de cilindro: 10 mm — 38 mm.

— Carga axial: 280 N — 1.800 N.

— Carga radial: 220 N — 2.400 N.

— Precision de repeticion: +0,01°.

— Angulo de giro continuamente ajustable.

— Posiciones finales sin juego mediante
cilindros de accionamiento con doble
carga y con accionamiento protegido de
pifién y cremallera.

— Muchos casos de aplicacion posibles
gracias al aumento del momento de
torsion en los tamafios constructivos.

— También disponible para espacios de
instalacion pequefios y como version para
cargas pesadas.

— Accionamiento protegido mediante
limitador de giro.

Méaxima precision de ajuste
entre los modulos gracias
al sistema de centrado

Carcasa duradera y robusta
de material macizo (aluminio
resistente anodizado) fresada

Alta precision de repeticion y

escaso desgaste gracias al sistema
de tope externo endurecido de la
superficie anular

Angulo de giro continuamente
ajustable (0° - 190°)

Sin pérdidas de fin de carrera al
sustituir los interruptores de
proximidad por manguitos de tope

Ciclos cortos y menor desgaste
gracias a la amortiguacion hidraulica
de fin de carrera (parcialmente en el
volumen de suministro)

Tiempo de oscilacion

norelem Carga (kg) Tiempo/carrera doble
20060-014 0,250 0,3
20060-024 0,400 0,7s
20062-016 1,500 08s

Los valores de referencia indicados para los tiempos de ciclo se han calculado en condiciones especificas de funcionamiento y
representan valores efectivos.

Vista general

Tipo de construccion zzri":] :;‘I):;ig: Carga pesada Carga pesada
pequefios

Par de accionamiento 0,28 0,94 35 6,5 12 24

Angulo de giro 0°-190° 0°-190° 0°-190° 0°-190° 0°-190° 0°-190°

Carga axial (N) 300 280 350 1100 1800 1800

Carga radial (N) 220 350 450 1600 2400 2400

norelem 20060-014 20060-024 20062-016 20062-026 20065-019 20064-029

norelem




Modulos giratorios neumaticos

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruido.

Ejemplo de pedido:
nim 20060-014

Indicacion:

Maodulo giratorio neumatico sin mantenimiento
para espacios de instalacion reducidos, con
cilindro de accionamiento de doble carga.
Activacion mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias.
El accionamiento se realiza a través de aire
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10
pm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexion
de aire comprimido M5.

Los modulos del mismo tamario se pueden

a7k Para tornillo DIN 6912-M4
<, M5
ol - i n '
inES 7 p [ | [w .
s =N ] (N
N IT % EEHE':_EZ['L Ll j"
7.5 07 )

@

T
®
wa

9
252

Conexiones de aire comprimido 66

N
S
combinar entre si sin placas del adaptador o1 =/ | T
gracias al sistema de centrado, utilizando || N
anillos de centrado 20240. — —@ 'é
El angulo de giro de 0° — 190° se puede ) / 30,2
ajustar continuamente. Arbol hueco
Precision de repeticion +0,01°. Momento de inercia (kgcm?
. 05 1,5_ 25 35
Accesorios: = 180 05125 5| 75 | |
Amortiguador, interruptor de proximidad y s | / /
£ 150
conector, ver tabla. = 120 [ 71/, /
= / /
S ol V7T
3 % HAAA— 1
=
< 60 I/ / / / /
30 W / |/
0
005 01 015 02 025 03
Con amortiguador Tiempo de rotacion (s)
— —— Sin amortiguador
Referencia Tamafo Par de accionamiento Angulo de giro Carga axial Carga radial 0 de cilindro Consumo de aire
Nm N N por carrera doble
con 6 bar (ccm)
20060-014 4 0,28 0° - 190° 300 220 2x10 5
Referencia Tamafio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20060-014 4 26300-1010008 20915-010 20960-010X2000
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Modulos giratorios neumaticos

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruido.

Ejemplo de pedido:
nim 20060-024

Indicacion:

Médulo giratorio neumatico sin
mantenimiento, con cilindro de
accionamiento de doble carga. Activacion
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El
accionamiento se realiza a través de aire
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado
(10 um), seco, lubricado o sin lubricar.
Conexion de aire comprimido M5.

Los médulos del mismo tamafio se
pueden combinar entre si sin placas

del adaptador gracias al sistema de
centrado, utilizando anillos de centrado
20240.

El angulo de giro de 0° — 190° se puede
ajustar continuamente.

Precision de repeticion: +0,01°.

® D @
¥

S |
v
s
O
. LN [ [
Conexion de i = :
aire comprimido m4 N di Conexiones de
g7k 210" aire comprimido
88
Arbol hueco

32 +0,02
2

Momento de inercia (kgcm?

Accesorios: 20 40 60
Amortiguador, interruptor de proximidad y 180 20 65| 110 |
conector, ver tabla. / /
T 150
S 71/ 17
S /
R 120 7 7
g / /
S 90
= / / [/ /
60 7 /
/7
30 Z
Con amorﬁguadgr ¢ 0, 1 0, 15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55
— — — Sin amortiguador Tiempo de rotacion (s)
Referencia Tamafo Par de accionamiento Angulo de giro Carga axial Carga radial 0 de cilindro Consumo de aire
N N por carrera doble
con 6 bar (ccm)
20060-024 4 0°-190° 280 350 2x14 19
Referencia Tamafio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20060-024 4 26300-1210010 20915-020 20950-010X2000




Modulos giratorios neumaticos

00
L oo o

48 +0,02

48 +0,02
Material: 70+002
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero. 010/
- M8,
Version: N .
Carcasa anodizada. P ‘ﬁt

Sistema de tope endurecido y brufido.

L]

Ejemplo de pedido:
nim 20062-016

e Bre

| ﬁ#@[:@
/

69

Indicacion:

Modulo giratorio neumatico sin
mantenimiento, con cilindro de
accionamiento de doble carga. Activacion
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El

A

1
21

\|—|—!—|—|
\@I

20000

i i i 4 i Conexion de 713 Conexiones de
accmnlan.nento se realiza a través Qe aire e comprimido AR s
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado
(10 pm), seco, lubricado o sin lubricar.
Conexion de aire comprimido M5. 60
Los médulos del mismo tamario se pueden Arbol hueco 482002
combinar entre si sin placas del adaptador
gracias al sistema de centrado, utilizando 111 |
anillos de centrado 20240. :
RE-IIRIE
El angulo de giro de 0° — 190° se puede iRl N S SN __1, g
ajustar continuamente. r ! @
Precision de repeticion: +0,01°. S s I S ®@|
Accesorios: 56
Amortiguador, interruptor de proximidad y
conector, ver tabla. Momento de inercia (kgcm?)
25 50 75 100
= 180 45 90 135 180 |
i 150
5
8 / / ~
S 120 E
=1
2w /1/ =
60 / //
~
30 /
0 005 01 015 02 025 03 035 04
Con amortiguador Tiempo de rotacidn (s)
— — — Sin amortiguador
Referencia Tamafo Par de accionamiento Angulo de giro Carga axial Carga radial 0 de cilindro Consumo de aire
Nm N N por carrera doble
con 6 bar (ccm)
20062-016 6 3,5 0°-190° 350 450 2x22 45
Referencia Tamafio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20062-016 6 26310-1410012 20915-030 20950-010X2000

norelem



Modulos giratorios neumaticos

versién para cargas pesadas

(111

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.

H-

(L 1)

48002

Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y brufido.

Ejemplo de pedido:

22

nlm 20062-026 80

55

Indicacion:

Médulo giratorio neumatico sin
mantenimiento, con cilindro de
accionamiento de doble carga en version

=
N

N

93

para cargas pesadas. Activacion mediante
vélvula de 4/2 6 5/2 vias. El accionamiento
se realiza a través de aire comprimido a

72

A4
)

M6

148

9104

4-8 bar, constante, filtrado (10 pm), seco,
lubricado o sin lubricar. Conexion de aire
comprimido M5.

Los médulos del mismo tamario se pueden
combinar entre si sin placas del adaptador

75
482002

\
\

Conexiones de aire comprimido

Arbol hueco

gracias al sistema de centrado, utilizando
anillos de centrado 20240.

El angulo de giro de 0° — 190° se puede 4
ajustar continuamente.

Precision de repeticion: =0,01°.

48 0,02
75

Los amortiguadores estan incluidos en el
volumen de suministro.

Accesorios:
Interruptor de proximidad y conector, ver
tabla.

Angulo de giro (°)

0,046 0,083 0,12 0,16 0,21

—
=)
S

Momento de inercia (kgm?
0,26

o
S

/

/1 /

—
N
S

[/

©
S

/

=2
S

/
/[

@
S

02 04 0,6

Con amortiguador

08 1 1,2 14
Tiempo de rotacion (s)

Par de accionamiento
Nm

Referencia Tamafio

20062-026 6 6,5

Momento
de vuelco
max. Nm

55

Angulo de giro

0°-190°

Carga axial ~ Carga radial
N N

1100 1600

@ de cilindro

2x25

Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)

88

Referencia Tamafio

20062-026 6

Interruptor de
proximidad
adecuado

20915-030

Conector
adecuado

20950-010X2000

norelem




Modulos giratorios neumaticos

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y brufido.

Ejemplo de pedido:
nim 20064-019

Indicacion:

Médulo giratorio neumatico sin
mantenimiento, con cilindro de
accionamiento de doble carga. Activacion
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El
accionamiento se realiza a través de aire
comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado
(10 um), seco, lubricado o sin lubricar.
Conexion de aire comprimido R1/8.

Los médulos del mismo tamafio se pueden
combinar entre si sin placas del adaptador
gracias al sistema de centrado, utilizando
anillos de centrado 20240.

El angulo de giro de 0° — 190° se puede
ajustar continuamente.

Precision de repeticion: =0,01°.

Los amortiguadores estan incluidos en el
volumen de suministro.

Accesorios:
Interruptor de proximidad y conector, ver

95

72 0,02

27

][]

/.

lad
E:

111

01317
= M10
N
I 1 |
of T Y 2 ! !
+1013,5 | |
¢ . e
ﬁ
J)

Q@ [K

Z

2,1

171

Arbol hueco

sl
p13}7

Conexiones de aire comprimido

I/

W/

/A

/.

722002

90

Momento de inercia (kgm?
097 1,31 1,79 226 288 349

tabla. < 180
§> 150 \
=
' \
< \l/
60
30
v 04 08 12 16 2 24 28 32
Con amortiguador Tiempo de rotacion (s)
Referencia Tamafio Par de accionamiento Angulo de giro Carga axial Carga radial 0 de cilindro  Consumo de aire
Nm de vuelco N por carrera doble
con 6 bar (ccm)
20064-019 9 12 0°-190° 1800 2400 2x32 161
Referencia Tamafo Interruptor de Conector
proximidad adecuado
adecuado
20064-019 20915-030 20950-010X2000

norelem
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Modulos giratorios neumaticos

versién para cargas pesadas

72 +0,02

Material:
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.

Version:
Carcasa anodizada.

Sistema de tope endurecido y brufido.
Ejemplo de pedido: 50, %_
nim 20064-029 T
Indicacion:

Modulo giratorio neumatico sin

mantenimiento, con cilindro de
accionamiento de doble carga en version

27

117

para cargas pesadas. Activacion mediante

vélvula de 4/2 6 5/2 vias. El accionamiento
se realiza a través de aire comprimido a

102,5

216

013%”
M10

21

15

)

2:0

M8

0134

4-8 bar, constante, filtrado (10 pm), seco,

Conexiones de aire comprimido

lubricado o sin lubricar. Conexion de aire
comprimido R1/8.

Los modulos del mismo tamario se pueden
combinar entre si sin placas del adaptador

90
72 +0,02

Arbol hueco

gracias al sistema de centrado, utilizando

anillos de centrado 20240.

El angulo de giro de 0° — 190° se puede
ajustar continuamente.

72 +0,02

Precision de repeticion: +0,01°.

90

=
1B

Los amortiguadores estan incluidos en el

116

20

volumen de suministro.

Accesorios:
Interruptor de proximidad y conector, ver
tabla.

Angulo de giro (°)

<
S

Momento de inercia (kgm?
098 259 379 435 642

150

/
[ /11 /

120

S

/1

/

W D
S S

[/

=)

04 08 12 16 2

Con amortiguador

24 28

Tiempo de
rotacion (s)

Carga axial
N

Momento Angulo de giro
de vuelco

méx. Nm
110

Par de accionamiento
Nm

Referencia Tamafio

20064-029 24 0° - 190° 1800

Carga radial

N

2400

Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)

303

@ de cilindro

2x38

Interruptor de
proximidad
adecuado

20915-030

Referencia Tamafio

20064-029

Conector
adecuado

20950-010X2000

norelem




Indicacion técnica para

modulos de agarre

Los médulos de agarre se pueden instalar en
cualquier posicion de montaje. Los campos
de aplicacion de los modulos de agarre
neumaticos en el ambito del montaje y de la
fabricacion son practicamente ilimitados.
Con estos componentes se puede llevar a
cabo una gran variedad de trabajos, como
centrado, alimentacion, traslado e insercion.
Las perforaciones de fijacion normalizadas
permiten mdltiples combinaciones con el resto
de nuestras unidades.

— Peso de pieza de trabajo: 0,08 kg — 4,74 kg.

— También para aplicaciones especialmente
robustas.

— Comprobacion de fuerza de agarre abierta o
cerrada, pieza agarrada.

— Guia deslizante de acero: endurecida y
pulida, de uso universal y larga vida Util.

Carrera por mordaza
2-15mm

Maxima precision de
ajuste entre los médulos
gracias al sistema de centrado

Fuerza de sujecion
16 - 1050 N

Distintas posibilidades
de fijacion

Vista general
Tipo Pinza en paralelo
Guia Guia deslizante de acero
Tipo de construccion Robusto
Carrera por mordaza (mm) 2-15
Fuerza de sujecion con 6 bar (N) 16 - 1050
Peso de pieza de trabajo (kg) 0,08 - 4,74
Longitud de ufia méx. (mm) 15-140
Principio de funcionamiento Sistema de bastidores maviles
Ambito de aplicacion Uso universal en entornos limpios y ligeramente sucios
norelem 20100
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Modulos de agarre

pinza en paralelo

Material:

Carcasa de aluminio de alta
resistencia.

Arboles guia y bastidores de acero.

Version:
(;arcasa recubierta con Hart-Coat.
Arboles guia endurecidos y pulidos.

Ejemplo de pedido:
nlm 20100-030025

Indicacion:

Pinza en paralelo neumatica sin
mantenimiento, con sistema de
bastidores moviles. Activacion
mediante valvula de 4/2 6 5/2 vias. El
accionamiento se realiza a través de
aire comprimido a 4-8 bar, constante,
filtrado (10 pm), seco, lubricado o sin
lubricar.

Sujecion absolutamente centrada.
Sujecion por dentro o por fuera
opcionalmente. Para acceder a

las posiciones finales, se pueden
integrar interruptores de proximidad,
disponibles como accesorios.

Precision de repeticion: 0,02 mm.

Accesorios:
Interruptor de proximidad y conector,
ver tabla.

713 en 20100-150650

Perforaciones de fijacion en
20100-100170/-120380 / -150650

72 ] 1\

L)

( ) D Soporte para
87 o | N interruptor de proximidad
Tl J I Y 1a¥- (& d
& & .
g N
& a|
I 22 Perforaciones de fijacion en
Dl 20100-120260/ -150650 / -151050
[
L
DY L1 S
0,02 ©
D1 E3 ‘% D4
. , S
: | S g
14 i a <<
| s |3 Al 3
=H1-B3 —— /At 8 $_
G} $ E_ O | ] _EI] s = L 5
- fan) ZN| i | i I
U | N\ /"
@ @& el | kP i
< | 1 v
<
- H N =
— ) | i ® 2
L2 B2
Conexiones de P1
aire comprimido
wicd
K7
L
D1,
i
® @ b
8
— 1 =
i
. ()
NiZS
E4=0% | A1
ﬁm @
(&}
F3 i 7
Fi M1, L M2 M3e
& E j M1zul IV|2zuI Iv|3zul B
M3
Do C .
Py Fle  F2¢  F3g

+ + <1
F1 zul I:22ul I:?’zul

zul = admisible
€= calculado
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Modulos de agarre

pinza en paralelo

20000

Referencia A Al A2 A3 B B1 B2 D D1 D2 D3 D4 B E1 E2 E3
20100-030025 21,5 5 4,5 - 19 6 - 7 M3 6 3 M3 11 - 11 17,5
20100-040036 24 5 6 - 26 10 6 7 M4 75 43 M4 15 - 15 24
20100-050085 33,6 5 5 - 28 12 6 7 M4 75 43 M5 26 - 15 32
20100-100170 22,5 45 10 - 40 16 6 7 M4 75 43 M6 32 - 32 38
20100-120260 20 8 1 - 45 20 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 48 24 48
20100-120380 21 6 9 16 60 25 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 - 48 58
20100-120660 21 6 9 16 60 25 - 10 M6 10,5 6,4 M8 48 - 48 58
20100-150650 27 " 12 20 75 28 - 10 M6 13,5 8,2 M8 48 72 48 72
20100-151050 27 " 12 20 75 28 - 10 M6 13,5 8,2 M8 48 72 48 72

Referencia E4 E5 H H1 L L1 L2 P P1 P2 P3 P4 T T T2 T3
20100-030025 - 1" 40 13 40 34 19 M5 9,5 9,5 45 16 1,6 0,5 - 3,5
20100-040036 15 15 45 12,5 60 50 24 M5 45 7 6 18,5 1,6 1 2,5 42
20100-050085 20 20 56 20 70 60 34 M5 4 7 6,5 28 1,6 1 2,5 45
20100-100170 32 32 67 18,5 100 82 42 M5 9 9 6 27 1,6 1,5 2,5 45
20100-120260 32 32 81 23,5 120 96 60 R1/8 8 8 8 30,5 2,1 1,5 - 6,5
20100-120380 48 48 87 39 145 120 70 R1/8 15 15 11,5 30 2,1 2 - 6,5
20100-120660 48 48 87 39 145 120 70 R1/8 15 15 11,5 30 2,1 2 - 6,5
20100-150650 48 48 108 47 171 140 90 R1/8 22 22 15 38 21 2 - 9
20100-151050 48 48 108 47 17 140 90 R1/8 22 22 15 38 2,1 2 - 9

Referencia Carrera Fuerza de sujecion Fuerza de expansion ~ Peso recomendado @ de cilindro Consumo de aire Interruptor de Conector

por mordaza con 6 bar con 6 bar de la pieza de trabajo por carrera doble proximidad adecuado
(N) (N) kg con 6 bar (ccm) adecuado
20100-030025 3 25 35 0,12 14 0,34 20900-010X2000 -
20100-040036 4 36 46 0,17 16 0,8 20900-030X3000 -
20100-050085 5 85 95 0,4 25 2,5 20900-030X3000 -
20100-100170 10 170 170 0,76 32 8 20900-040 20950-010X2000
20100-120260 12 260 260 1,17 40 15,1 20900-050 20950-010X2000
20100-120380 12 380 380 1,78 50 23,6 20900-040 20950-010X2000
20100-120660 12 660 660 2,96 50 23,6 20900-040 20950-010X2000
20100-150650 15 650 650 3 63 46,8 20900-050 20950-010X2000
20100-151050 15 1050 1050 4,74 63 46,8 20900-050 20950-010X2000
Referencia M1 M2 M3 F1 F2 F3 ( Momento de
Nm Nm Nm N N N MéXx. inercia
(107 kgm?)

20100-030025 1,6 15 1,5 140 84 140 25 0,00632
20100-040036 3,9 37 1,3 250 82 7 40 0,0278
20100-050085 6 6 1,6 280 100 72 50 0,0767
20100-100170 12 14 12 540 150 400 65 0,416
20100-120260 27 30 12 1100 640 340 80 0,787
20100-120380 57 67 95 1500 350 2100 110 1,89
20100-120660 57 67 95 1500 350 2100 110 1,89
20100-150650 87 94 201 1900 890 3700 140 5,36
20100-151050 87 94 201 1900 890 3700 140 5,36

norelem
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Indicacion técnica para
maodulos de portal neumaticos

Indicacion:

Maédulos de portal de accionamiento
neumatico en la longitud deseada. El
accionamiento se realiza a través de un
cilindro sin vastago de piston integrado en
el carro. Hay tres tamafios disponibles con
guia de carril 0 guia redonda y carreras
de hasta 5000 mm con una precision de !
repeticion de +0,02 mm. Guia de carril

b < ARS

Aplicacion:

Los mddulos de portal se utilizan alli
donde es necesario conducir cargas con
total precision. La estructura perfilada
con cilindro de accionamiento integrado
es especialmente adecuada para la
integracion econdmica en plantas de
produccion y montaje. El perfil de soporte
garantiza una rigidez extrema en caso

de peso propio bajo. Por esta razon,

el mddulo de portal no necesita una
estructura basica estable, pues lleva la
estabilidad consigo y, de este modo, actlia
como elemento portante que ocupa poco
espacio dentro del sistema completo.

Caracteristicas:

Los médulos de portal se basan en

un perfil rigido de aluminio con gran
capacidad de carga. El usuario puede
elegir entre los sistemas de guiado con
guia de carril o con guia redonda. Las
medidas estructurales de ambos sistema
de guiado son idénticas. Los mddulos de
portal se pueden instalar en cualquier
posicion de montaje.

Ventajas:

— Los pequefios valores de friccion por
resistencia a la rodadura se transforman
practicamente por completo en fuerza
de accionamiento gracias a la fuerza
del piston.

— La escasa flexion permite grandes
vanos y grandes recorridos de
desplazamiento.

— Tamaiio constructivo optimizado con
grandes diametros de piston.

— Proceso de alta precision.

— Alta capacidad de carga gracias al perfil
de aluminio rigido libre.

— Amortiguador e interruptor de
proximidad que se pueden integrar en
el montaje.

— Cinta de recubrimiento de cilindros en
version de acero
(excepto en 20200-1065X0500).

— Opcional: varias posiciones intermedias
posibles.

Guia circular

20000



Maddulos de portal neumaticos

con guia de carril

Material:

Cuerpo base, carro y placas de bridas de
aleacion de aluminio.

Carriles guia de acero.

Version:

Cuerpo base de colores naturales
anodizados.

Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guia endurecidos.

Ejemplo de pedido:
nim 20200-1065X0500

Indicacion:

Modulos de portal con guias de carril de
bolas. El accionamiento se realiza de forma
neumatica a través de un cilindro neumatico
sin vastago de piston. Alta capacidad de
carga mediante perfil de aluminio rigido
libre. Los médulos se pueden instalar en
cualquier posicion de montaje.

Las indicaciones de carga son validas en
caso de carga dinamica.

Precision de repeticion 0,02 mm.

Rango de temperatura:
De +5°Ca+70°C
(de +5 °C a +60 °C en caso de tamafio 65)

A peticion:
* Otras longitudes (carrera C, max. 5000
mm) y posiciones intermedias.

Accesorios:
Amortiguador, interruptor de proximidad y
conector, ver tabla.

i :
e

Tamafio 65
L1 L4
D1, c
8 Anillo de
centrado -~ B1
N (2x) < {
T T -
o - ]*_ﬂﬁ %
= e
N Q = I _ig N8
i ]
ol LA Lr1 L2 "’"T Il cr
L3 S A
L+C B
Conexiones de aire

Aire comprimido tratado de 1-8 bar, seco o lubricado

D2 Dk

_E_ ¢—@T©‘ 4

H1

E1 NxE2 E1

S
S =
E1 NxE2 E1
Tamaiio 90/115
L1 L4 . .
Conexiones de aire
D1 47 Aire comprimido tratado de 1-8 bar,
8 Anillo de G ) seco 0 lubricado
centrado B1
B (2x)
O - :
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! = fF S
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Maddulos de portal neumaticos

con guia de carril

Referencia Tamaio A B B1 C1 C2 c3 C D1 D2 E E1 E2 H H1 H2 H3 L
(Carrera)
20200-1065X0500 65 42 65 75 8,1 2,5 6,8  500* 10 M5 50 15 20 70 695 115 215 175
20200-1090X0500 90 67 90 100 8,1 2,5 6,8  500* 10 M6 65 25 25 85 84,5 25 35 235
20200-1115X0500 115 97 125 135 10 5 85 500" 13 M8 90 20 30 115 1145 25 44,8 305
Referencia Tamafio L1 L2 L3 L4 N P P1 P2 P3 P4 S
(nimero)
20200-1065X0500 65 110 27 87,5 17 4 M5 8,5 - 8,5 25,8 40
20200-1090X0500 90 150 32 117,5 25,5 4 G1/8 9 23 30 38 64,5
20200-1115X0500 115 220 32 152,5 25,5 6 G1/4 15,5 19,5 40,5 60,5 62,5
Referencia Tamafio Fuerzadel @ de cilindro Consumo de aire Mx My Mz F1 F2 F3 F4
émbolo con por carrerade 10 mm  Nm Nm Nm N N N (N)
6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20200-1065X0500 65 150 18 18 155 260 260 460 610 610 610
20200-1090X0500 90 250 25 35 310 410 410 560 750 750 750
20200-1115X0500 115 640 40 88 1570 2270 2270 1550 2070 2070 2070
Referencia Tamaiio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20200-1065X0500 65 26300-1210010 20910-030 20950-010X2000
20200-1090X0500 90 26300-1415010 20910-030 20950-010X2000
20200-1115X0500 115 26300-2015016 20910-030 20950-010X2000

norelem
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Maddulos de portal neumaticos

con guia redonda

Material:

Cuerpo base, carro y placas de bridas de
aleacion de aluminio.

Arboles guia de acero.

Version:

Cuerpo base de colores naturales
anodizados.

Carro y placas de bridas anodizados.
Carriles guia endurecidos.

Ejemplo de pedido:
nim 20200-2090X0500

Indicacion:

Maodulos de portal con arboles de acero
de precision y casquillos de cojinete lineal
de bolas. El accionamiento se realiza de
forma neumatica a través de un cilindro
neumatico sin vastago de piston. Alta
capacidad de carga mediante perfil de
aluminio rigido libre. Los mddulos se
pueden instalar en cualquier posicion de
montaje.

Las indicaciones de carga son validas en
caso de carga dinamica.

Precision de repeticion 0,02 mm.

Rango de temperatura:
De+5°Ca+70°C

A peticion:
* Otras longitudes (carrera C, max. 5000
mm) y posiciones intermedias.

Accesorios:
Amortiguador, interruptor de proximidad y
conector, ver tabla.

L1 L4
D1 Conexiones de aire
hz Aire comprimido tratado de 1-8 bar,
Anillo de seco 0 lubricado
8 centrado B1
~ 2x) N
44 = =
T T H T T
3 = . Q@ﬁ NE
- 1 —1 = i—g é_l
- < © s
{ Wil 4 s R
3| 3 §
L2 P1 c1 |
L3 P2 A
L+C B
S D2 D117
| *@-+@+ |E= =g
e | 9@ =
B | — - L e
| +lo-+o¢ |= =01
E2
E1 NxE2 E1

F3
W
[
s Qlf
ANy
-
F4




Maddulos de portal neumaticos

con guia redonda

Referencia Tamaiio A B B1 c1 C2 C3 C D D1 D2 E E1 E2 H H1 H2 H3 L
(Carrera)
20200-2090X0500 90 67 90 100 81 25 68 500 12 10 M6 65 25 25 8 845 11 365 235
20200-2115X0500 115 97 125 135 10 5 85 500 16 13 M8 90 20 30 115 1145 125 46,5 305
Referencia Tamaiio L1 L2 L3 L4 N P P1 P2 P3 P4 S
(ndmero)
20200-2090X0500 90 150 32 17,5 25,5 4 G1/8 9 23 30 38 64,5
20200-2115X0500 115 220 32 152,5 25,5 6 G1/4 15,5 19,5 40,5 60,5 62,5
Referencia Tamafio Fuerzadel @ decilindro  Consumo de aire Mx My Mz F1 F2 F3 F4
émbolo con por carrera de 10 mm Nm Nm Nm N N N (N)
6 bar (N) con 6 bar (ccm)
20200-2090X0500 90 250 25 35 50 65 160 90 45 120 290
20200-2115X0500 115 640 40 88 70 130 310 180 90 145 340
Referencia Tamafio Amortiguador Interruptor de Conector
adecuado proximidad adecuado
adecuado
20200-2090X0500 90 26300-1415010 20910-030 20950-010X2000
20200-2115X0500 115 26300-2015016 20910-030 20950-010X2000

Anillos de centrado

Material:
Acero inoxidable 1.4301.

Ejemplo de pedido:
nim 20240-0705

Indicacion:

Los anillos de centrado se instalan para lograr una conexion
precisa de los mddulos o para el montaje indirecto de los mddulos
mediante las placas del adaptador.

La rosca interior sirve para extraer los tornillos de centrado.

Referencia D1 D2 H
20240-0705 7 M5 3
20240-1008 10 M8 4
20240-1310 13 M10 4
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Ejes lineales con accionamiento

de correa dentada y guia de perfil

Material: A

L1

[s]

Cuerpo base de aluminio perfil extruido. B

Alojamiento del rodamiento y carro de aluminio.

Carriles guia de perfil y carro de guia de acero. @ |
Correas dentadas de poliuretano con tiro de acero.

|

Version:
Cuerpo base de colores naturales anodizados.
Alojamiento de rodamiento y carro de anodizado

negro.
Vias y carriles guia de perfil endurecidos por

induccion y pulidos.

Ejemplo de pedido:

90°

D5 H7
(4x)

nim 20300-1060X1000

Indicacion:
Unidades lineales compactas y flexibles con

A2

accionamiento de correa dentada. El cuerpo base
esta compuesto de un perfil extruido de aluminio D1

autoportante con guia de perfil integrada. Este
sistema de rieles puede soportar fuerzas maximas
desde todas las direcciones, tiene poco desgaste
y permite un proceso dptimo en el movimiento de
grandes masas.

En los lados exteriores del perfil de aluminio hay
unas ranuras para un montaje sencillo y seguro
y para la fijacién de accesorios. Los interruptores
de proximidad pueden posicionarse y fijarse

en la ranura en T superior. El perfil de aluminio
es totalmente compatible con nuestros perfiles

. . Rango de temperatura:
estandar de la serie I. 9 p

D4
(4%)

L1

D7H7

/@ /@

D6

<+

e 68 & |

L3

L2

-20°Ca+70 °C.
La correa dentada reforzada con elementos de A peticion:
traccion de acero permite una alta transmision de Otras longitudes (carrera C max. 4000 mm).

fuerza con tensiones alternas y al mismo tiempo .
ofrece un posicionamiento preciso con desgaste Accesorios:
reducido y poca emision de ruido. La correa

Tapa protectora. Mesa ranurada, juego de montaje

dentada circula en la parte superior del perfil de de motor, juego de sincronizacion e interruptor de

aluminio en ranuras guia y protege todas las piezas ~ Proximidad véase tabla.

del perfil contra suciedades. Datos técnicos:

Mediante la estructura simétrica el eje lineal Clase de proteccion IP50.

permite el montaje de motores y accionamientos
en los cuatro lados del alojamiento de rodamiento.
Los lados abiertos de los ejes huecos no usados
del alojamiento de rodamiento pueden cerrarse con
las tapas protectoras 20300 disponibles de forma
opcional.

En la parte superior del carro hay un orificio de
centrado adicional en cada perforacion roscada.
En combinacién con nuestros anillos de centrado
20240 pueden montarse en el carro de forma
precisa otros elementos de conexion.

Las indicaciones de carga son validas en caso de
carga dinamica.

A
38

i

6,8

N

}




Ejes lineales con accionamiento

20000

de correa dentada y guia de perfil
Referencia Tamafio Tapa protectora Mesa ranurada Juego de acoplamientos Juego de sincronizacion Interruptor de
adecuada adecuada adecuado adecuado proximidad adecuado
20300-1060X0200 60 20300-91060 20310-06174 20320-604710 20330-6016 20905-015
20300-1060X0500 60 20300-91060 20310-06174 20320-604710 20330-6016 20905-015
20300-1060X1000 60 20300-91060 20310-06174 20320-604710 20330-6016 20905-015
20300-1060X1500 60 20300-91060 20310-06174 20320-604710 20330-6016 20905-015
20300-1080X0300 80 20300-91080 20310-08230 20320-806960 20330-8025 20905-015
20300-1080X0500 80 20300-91080 20310-08230 20320-806960 20330-8025 20905-015
20300-1080X1000 80 20300-91080 20310-08230 20320-806960 20330-8025 20905-015
20300-1080X1500 80 20300-91080 20310-08230 20320-806960 20330-8025 20905-015
Referencia Tamafo Ancho A B C D D1 D4 D5 D6 D7 El E2 E3 E4 L L1 L2 L3 L4
de (Carrera)
ranura
20300-1060X0200 60 6 60 25 200 17 52 M4 7 M6 10 62 163 3 975 550 180 45 30 29
20300-1060X0500 60 6 60 25 500 17 52 M4 7 M6 10 62 163 3 975 850 180 45 30 29
20300-1060X1000 60 6 60 25 1000 17 52 M4 7 M6 10 62 163 3 975 1350 180 45 30 29
20300-1060X1500 60 6 60 25 1500 17 52 M4 7 M6 10 62 163 3 975 1850 180 45 30 29
20300-1080X0300 80 8 80 30 300 24 76 M6 10 M8 13 8 20 45 1225 760 240 60 40 45
20300-1080X0500 80 8 80 30 500 24 76 M6 10 M8 13 8 20 45 1225 960 240 60 40 45
20300-1080X1000 80 8 80 30 1000 24 76 M6 10 M8 13 8 20 45 1225 1460 240 60 40 45
20300-1080X1500 80 8 80 30 1500 24 76 M6 10 M8 13 8 20 45 1225 1960 240 60 40 45
Referencia Tamafio  Repetibilidad Velocidad Aceleracion max. Peso del Peso Peso por Fx Fy Fz
Méx. m/s? carro Carrera0 1000 mm de carrera N dindmica dindmica
m/s kg kg kg N N
20300-1060X0200 60 +0,05 3 80 0,30 2,34 4,82 844 1384 1384
20300-1060X0500 60 +0,05 3 80 0,30 2,34 4,82 844 1384 1384
20300-1060X1000 60 +0,05 3 80 0,30 2,34 4,82 844 1384 1384
20300-1060X1500 60 +0,05 3 80 0,30 2,34 4,82 844 1384 1384
20300-1080X0300 80 +0,05 5 50 0,87 5,33 8,39 1572 3662 3662
20300-1080X0500 80 +0,05 5 50 0,87 5,33 8,39 1572 3662 3662
20300-1080X1000 80 +0,05 5 50 0,87 5,33 8,39 1572 3662 3662
20300-1080X1500 80 +0,05 5 50 0,87 5,33 8,39 1572 3662 3662
Referencia Tamafio Mx My Mz ly Iz Tipo Constante de avance  Par de giro Méx. par de Carga (il
dinamica  dindamica  dinamica  cm* cm* de correa mm/rev al ralenti accionamiento M tipica
Nm Nm Nm dentada Nm Nm kg
20300-1060X0200 60 8 42 42 4326 57,88 32AT5 101 0,3 14 15
20300-1060X0500 60 8 42 42 43,26 57,88 32AT5 101 0,3 14 15
20300-1060X1000 60 8 42 42 4326 57,88 32AT5 101 0,3 14 15
20300-1060X1500 60 8 42 42 43,26 57,88 32AT5 101 0,3 14 15
20300-1080X0300 80 27 146 146 127,09 184,78 50AT5 146 0,7 38 50
20300-1080X0500 80 27 146 146 127,09 184,78 50AT5 146 0,7 38 50
20300-1080X1000 80 27 146 146 127,09 184,78 50AT5 146 0,7 38 50
20300-1080X1500 80 27 146 146 127,09 184,78 50AT5 146 0,7 38 50

norelem



Mesas con ranuras

B
L N

- - - -

' i i i =

j , ,

R I I
D6 A2
Material: L
Mesa ranurada de aluminio.
Anillos de centrado de acero inoxidable 1.4301.
Tornillos de acero.
Version: 4. . . e — .
Mesa ranurada de colores naturales anodizados.
Tornillos, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 20310-06174 A Al Al Al
Indicacion:
En la parte inferior de la mesa ranurada en cada perforacion
roscada hay un orificio de centrado adicional. De esta manera
puede montarse la mesa ranurada con los anillos de centrado de
forma precisa sobre el carro de la guia lineal.
Las ranuras de perfil de la parte superior ofrecen posibilidades de
montaje universales.
Referencia Tamafo Tipo Ancho A Al A2 B D6 D7 H L
de
ranura
20310-06174 60 | 6 42 30 30 60 M6 10 12 174
20310-08230 80 | 8 55 40 40 80 M8 13 16 230




Juegos de montaje de motor

[y

3

Material:

Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza
98° Shore A.

Carcasa de acoplamiento y piezas de apriete de
aluminio.

Mandril de expansion de acero.

Tornillos de acero.

Anillos de centrado de acero 1.4301.

Version:
Carcasa de acoplamiento, anodizado negro.

Ejemplo de pedido:
nim 20320-604710

Indicacion:

El juego de montaje del motor con sistema de
acoplamiento de elastomero (acoplamiento de
elastdmero con mandril de expansion) proporciona
una solucién sencilla y rentable para la conexion de
motores eléctricos.

Ventajas del acoplamiento de garras de elastomero:
- Cubo con mandril de expansion con montaje axial
- Sin juego y con amortiguacion de vibraciones

- Muy buenas fuerzas de agarre

- Muy buena concentricidad

- Dimensiones compactas

- Montaje sencillo

- Lado de pivote con montaje axial

- Aislamiento eléctrico

- Par nominal hasta 30 Nm

A peticion:
Aguijero del cubo mas grande D.
Par nominal mayor.

90°

90°

M4 (4%)

047,14
o 60

M6 (4%)

o 69,58
o 90

1,3 2

a7

017,7
38,1

20 30

c1

210
N

AN

973

o080
024,
|
—

N

y 27 20 30

Referencia Forma Tamafio c1

20320-604710 A 60 M3

C2

M5

D

6,35

Par nominal
Nm

4.8

Momento de
inercia
(10 kgm?)
0,01

Méx.

revoluciones

r.p.m.
20000

Par de apriete Par de apriete
del tornillo C1 del tornillo C2
Nm Nm

1,4 9

20320-806960 B 80 M6

M8

14

30

0,15

14000

15 32
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Juegos de sincronizaciéon

>

Material:

Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza
98° Shore A.

Tubo intermedio y cubo de sujecion de aluminio.
Mandril de expansion de acero.

Tornillos de acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 20330-6016X500
(indicar también la longitud L4 = 500 mm)

Indicacion:
Con el juego de sincronizacion pueden operarse dos
ejes lineales alineados en paralelo con solo un motor.

Los juegos de sincronizacion estan compuestos de
dos acoplamientos conectados entre si con un eje
de sincronizacion. Este se fabrica en una longitud
adecuada. Adecuado para longitudes de hasta 3000
mm como maximo.

Ventajas del acoplamiento de garras de elastomero:
- Cubo con mandril de expansion con montaje axial
- Sin juego y con amortiguacion de vibraciones

- Muy buenas fuerzas de agarre

- Muy buena concentricidad

- Dimensiones compactas

- Montaje sencillo

- Lado de pivote con montaje axial

- Aislamiento eléctrico

- Par nominal hasta 53 Nm

Montaje:

No es necesario un desplazamiento axial de los
componentes, ya que el tubo intermedio se puede
introducir como distanciador entre las mitades de
acoplamiento.

Las dos mitades de acoplamiento con mandril de
expansion se encajan totalmente en el agujero

del cubo de las unidades lineales. La conexion no
positiva se alcanza apretando el tornillo en el mandril
de expansion con el momento de torsion indicado.
Colocar las mitades de acoplamiento con cubo de
sujecion y elastdmeros en el tubo intermedio. Poner
el tubo intermedio en posicion y encajar entre si las
mitades de acoplamiento con una fuerza axial manual
reducida. Apretar el tornillo en los dos cubos de
sujecion con el momento de torsion indicado.

Indicacion sobre el dibujo:
X = Distancia entre arboles

D4

L4
L5
L2
L1 L3
e = =
S 02
c1
L4=X
f— =
B i — s
Aw. 27




Juegos de sincronizaciéon

Referencia Tamafio c1 C2 D1 D2 D4 D7 L L1 L2 L3 L4 L5 Par nominal
min. Nm
20330-6016X 60 M3 M5 17 17 32,2 16 28 4 13 1 80 20 6,5
20330-8025X 80 M6 M8 24 24 56,4 25 46 8 18 20 130 27 53
Referencia Tamafio Momento de inercia Momento de inercia Momento de inercia Momento de inercia Max. Par de apriete Par de apriete
(10°® kgm?) (10 kgm?) (10 kgm?) (10 kgm?) revoluciones del tornillo C1 del tornillo C2
0,5m 1,0m 20m 30m r.p.m. Nm Nm
20330-6016X 60 0,024 0,031 0,044 0,058 20000 14 9
20330-8025X 80 0,326 0,352 0,404 0,455 14000 15 32

norelem
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Interruptores de proximidad inductivos

carcasa de forma redonda

L1 o 1
\ ’ _—
2 —- | —_
- L —~ P
Material:
Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM o PBT.
Version:
Tension: U=10-30VDC 1
Funcién: contacto normalmente abierto
Tipo de conexion: PNP !
Tipo de montaje: a ras Q +—
Grado de proteccion: IP 67 I — | E—
Ejemplo de pedido: L p
nim 20900-010X2000 — — =
Indicacion:
Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, asi
como alta frecuencia de conmutacién y precision de
conmutacion. Resistente a las vibraciones, al polvo y a @
la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los
metales sin necesidad de contacto. 0 .
A prueba de cortocircuitos y de polarizacion inversa.
=A
Rango de temperatura: - - . d | | g
De -25°C a +70 °C. \
Seguridad: L
Este producto no esta disefiado para utilizarse como
sensor de proteccion de personas.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Pantalla LED
P = Longitud de cable
BN = Marrén
BK = Azul
BU = Negro
: BN ®
@ A BK
B
w1,
Referencia Forma D L L1 P Material de Distancia Electricidad | Frecuencia Tipo de Namero de
la superficie de conmutacion max. (mA)  de conmutacion conexion conductores x
activa Sn (mm) f (Hz) seccion de conductor
20900-010X2000 A 3 27 16,7 2000 POM 1 100 2000 Cable de PUR 3x 0,09 mm?
20900-020X5000 A 4 27 154 5000 POM 1,5 100 3000 Cable de PUR 3x0,14 mm?
20900-030X3000 B 65 30 - 3000 PBT 1,5 200 3000 Cable de PVC 3x0,14 mm?
20900-040 c 65 55 43 PBT 15 200 3000 Conectores 3
20900-050 c 65 60 48 PBT 15 200 5000 Conectores 3




Interruptores de proximidad inductivos

carcasa de forma cuadrada

Material:

Carcasa forma A de plastico.

Carcasa forma B de aleacion de fundicion de cinc a
presion. Superficie activa de POM.

Carcasa de forma C de acero inoxidable fuertemente
aleado.

Version:

Tension: U=10-30V DC

Funcién: contacto normalmente abierto
Tipo de conexion: PNP

Tipo de montaje: a ras

Grado de proteccion: IP 67

Ejemplo de pedido:
nim 20905-010

Indicacion:

Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, asi
como alta frecuencia de conmutacion y precision de
conmutacion. Resistente a las vibraciones, al polvo
y a la humedad. Los sensores inductivos detectan
todos los metales sin necesidad de contacto.

La forma C permite una fijacion mediante tornillos
en una ranura en T. Ocupa poco espacio y es seguro
gracias a que el interruptor de seguridad queda
oculto al ras en la ranura.

A prueba de cortocircuitos y de polarizacion inversa.

Rango de temperatura:
De -25°Ca +70 °C.

Seguridad:
Este producto no esta disefiado para utilizarse como
sensor de proteccion de personas.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

® 41 2000
5
———'——
R —— J=—=
m]
10 20 1
% 4 &
M3
50 1
20
<——|
s} >
: (O] £
59
M3
H e HB
10 20

4,ib‘
|
|
|
i
]

BN = Marron
BK = Negro
BU = Azul
BN
Q_[ ®
A BK
BU
(w1 o
Referencia Forma Distancia Electricidad | Frecuencia Tipo de Numero de
de conmutacion max. (mA) de conmutacion conexion conductores x
Sn (mm) f (Hz) seccion de conductor
20905-005 A 2 100 1500 Cable de PUR 3x0,14 mm?
20905-010 B 1,5 200 5000 Conectores 3
20905-015 C 15 150 4500 CABLE TPE-U(PU) 3x0,14 mm?
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Interruptores de proximidad inductivos

carcasa con forma de rosca

M8x1 = SW13

I
|
I
|
|
|
|
-
|
m

Material:
Carcasa de acero inoxidable o laton niquelado.
Superficie activa de PBT o PA 12.

Version:

Tension: U=10-30V DC

Funcién: contacto normalmente abierto
Tipo de conexion: PNP

Tipo de montaje: a ras

Grado de proteccion: IP 67

Ejemplo de pedido:
nlm 20910-010X5000

Indicacion:

M8x1 =SW13
M12x1 = SW17

\

Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, asi [
como alta frecuencia de conmutacion y precision de &
conmutacion. Resistente a las vibraciones, al polvo

y a la humedad. Los sensores inductivos detectan
todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarizacion inversa.

Rango de temperatura:
De -25 °C a +70 °C.

Seguridad:
Este producto no esta disefiado para utilizarse como
sensor de proteccion de personas.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marron

BK = Azul

BU = Negro

—0———®
O _

ZBU | o

~

Material Forma G L L1 P Material de
del cuerpo

de base
20910-010X5000 Acero inoxidable

Referencia

activa

M8x1 30 5000 PBT

Distancia
la superficie  de conmutacion
Sn (mm)

Electricidad |
max. (mA)

Ntmero de
conductores x
seccion de conductor

3x0,14 mm?

Frecuencia
de conmutacion
f(Hz)
3000

Tipo de
conexion

15 200 Cable de PUR

20910-020 Acero inoxidable M8x1 45 34,5 - PBT

2 200 1500 Conectores

20910-030 Acero inoxidable M8x1 55 445 - PBT

2 200 1500 Conectores

20910-040 Laton M8x1 59 50 - PA 12

1,5 100 1000 Conectores

20910-050 Laton M8x1 59 50 - PA 12

2 200 700 Conectores

20910-060 Laton M12x1 65 50 - PA 12

2 200 1200 Conectores

W (W W |0 W |W@ >

20910-070 Laton M12x1 65 50 - PA 12

W W W w | w | w

4 200 500 Conectores

norelem




Conectores

con racor roscado

Material:
Cable y carcasa de PUR.
Contactos de bronce dorado.

Version:

Casquillo (hembra)
Tension: U max. 60 V
Electricidad: | max. 4 A
Ndmero de polos: 3 polos
Grado de proteccion: IP 67

Ejemplo de pedido:
nlm 20950-010X2000

Indicacion:

Conector con racor roscado. Conector
recubierto por extrusion en el cable.

Rango de temperatura:
De -25°Ca +70 °C.

Indicacion sobre el dibujo:
1 = Marron (BN)

3 =Azul (BU)

4 = Negro (BK)

04,5,

04,5

Referencia

20950-010X2000

Forma

9,7

M8x1

32

P Ntmero de
conductores x
seccion de conductor

2000 3x0,25 mm?

20950-020X2000

14,5

M12x1

41,5

2000 3x0,34 mm?

20950-030X2000

9,7

18,2

M8x1

26

2000 3x0,25 mm?

20950-040X2000

W | W > >

14,5

26,5

M12x1

38,5

2000 3x 0,34 mm?
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Conector
con racor roscado
. , L P
Ql = - N — ‘-——H— 5
Material:

Camisa de cable y carcasa de PVC.

Version:

Casquillo (hembra)

Tension: Ue 30V

Corriente: le 2 A

Ndmero de polos: 8 polos
Ndmero de hilos: 8 hilos
Grado de proteccion: IP 67
Cuerpo de empufadura negro
Color de cable gris

Ejemplo de pedido:
nim 20952-1208X2500

Indicacion:

Conector con bloqueo de tornillo. Conector recubierto por
extrusion en el cable.

Identificacion de hilos segtin cddigo de color DIN 47100.
Codificacion A.

Idoneidad limitada para cadenas de arrastre.

Par de apriete recomendado 1,0 Nm.

Rango de temperatura:
movil: 0°C a +80°C

fijo: —25°C a +80°C
Indicacion sobre el dibujo:
1) Blanco (WH)

)

)

) Amarillo (YE)
) Gris (GY)

) Rosa (PK)

) Azul (BU)

) Rojo (RD)

Referencia D G L P Ntmero de
conductores x
seccion de conductor
20952-1208X2500 14,5 M12x1 415 2500 8 x 0,25 mm?
20952-1208X5000 14,5 M12x1 415 5000 8 x 0,25 mm?
20952-1208X10000 14,5 M12x1 415 10000 8 x 0,25 mm?




Conectores

Se pueden fabricar con racor roscado

Material:

Carcasa de plastico.

Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.

Contactos de laton recubierto de Optaloy en caso de M12x1.

Version:

Casquillo (hembra)

Tension: U max. 60 V

Electricidad: | max. 4 A

Ndmero de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de proteccion: IP 67

Ejemplo de pedido:
nim 20955-010

Indicacion:
Conector de produccion en serie con bloqueo de tornillo.

Rango de temperatura:
De -25 °C a +85 °C.

Indicacion sobre el dibujo:
P1 = Paso para cables

1 = Marron (BN)
2 = Blanco (WH)
3 =Azul (BU)

4 = Negro (BK)

P1

Referencia Forma D G H

20955-010 12 M8x1

45

P1

Tipo de
conexion

Racor roscado

Seccion de
conexion max.
(mm?)
0,5

20955-020 20 M12x1

54

Racor roscado

0,75

20955-030 12 M8x1 28

Racor soldado

0,25

@ | W > >

20955-040 20 M12x1 38

4-6

Racor roscado

0,75

20000



Para notas




