Guias de carro

Carriles guia

Mesas de posicionamiento

Guias de deslizamiento en miniatura
Indicadores de posicionamiento




Guias de carro de cola de milano

con husillo micrémetro

Perforaciones innecesarias
E en 21000-050...

21000-020 ...

E

E1

1N

Material:

Aluminio EN AW-6063.

i1

Ejemplo de pedido:
nlm 21000-050105

s SR
Estas guias de carro de alta precision se Mx

utilizan, por ejemplo, en la construccion de £ N

maquinas, construccion de dispositivos y 0 L .

construccion de aparatos de medicion, asi

. o . B
como en la industria optica y en mecanica @
de precision. S —

El valor de carga admisible indicado (F) esta ; @ ixA

A +0.1

pensado para cargas estaticas.
Los valores de momento de torsion solo se /
aplican a carros dispuestos en el centro. D (4x)

K1

JAERNN

#0.1
M1 = Avellanado para tornillo. e L1 1

Tl = Ndmero de perforaciones de sujecion L2
E1/E2/M1 en la parte interior. L3

TA = Ndmero de perforaciones de sujecion
E/E1/MA en la parte exterior.

E1

Ventajas: MA
- Sujecion novedosa y segura sin
desplazamientos verticales ni laterales.

- Guias sin juego.
- Combinacion réapida a posteriori en Mz~ ﬁ

direccion x-y-z.

Uso: | [ i }/T
- Ajuste de unidades de mecanizado, /

camaras de medicion, espejos,
microscopios y cabezales de laser (por
ejemplo, para el procesamiento de agujas
quirdrgicas).

- Ajuste de precision de cabezales de
soldadura y plasma.

- Enfoque de boquillas de combustion.

K
A
|
E1
[E

-




Guias de carro de cola de milano

con husillo micrémetro

Referencia A B B1 B2  CCarrera D E E1 E2 Tl TA H | K K1
Para
tornillo
21000-020030 13 20-03 195 8,1 5 M2 12 6 - 8 8 8 8,3 10 6,3
21000-020035 13 20-03 19,5 8,1 10 M2 12 6 - 8 8 8 8,3 10 6,3
21000-020045 13 20-0,3 19,5 8,1 20 M2 12 6 - 8 8 8 8,3 10 6,3
21000-030040 15 30-0,3 29,5 13 5 M3 23 8 75 10 8 9,8 9,8 10 6,3
21000-030045 15 30-0,3 29,5 13 10 M3 23 8 75 10 8 9,8 9,8 10 6,3
21000-030055 15 30-03 295 13 20 M3 23 8 75 10 8 9,8 9,8 10 6,3
21000-050067 23 50-0,3 495 25 12 M4 38 16 1 10 8 14,5 15,6 22 14,3
21000-050080 23 50-0,3 49,5 25 25 M4 38 16 1 10 8 14,5 15,6 22 14,3
21000-050105 23 50-0,3 49,5 25 50 M4 38 16 1 10 8 14,5 15,6 22 14,3
21000-080110 34 80-0,5 79,5 40 25 M5 60 34 13 12 8 23 22,5 26 14,3
21000-080135 34 80-05 795 40 50 M5 60 34 13 12 8 23 22,5 26 14,3
21000-080160 34 80-0,5 79,5 40 75 M5 60 34 13 12 8 23 22,5 26 14,3
21000-080185 34 80-0,5 79,5 40 100 M5 60 34 13 12 8 23 22,5 26 14,3
21000-120150 45 120-0,5 119 60 25 M5 90 40 25 12 8 30 29 26 14,3
21000-120175 45 120-05 119 60 50 M5 90 40 25 12 8 30 29 26 14,3
21000-120200 45 120-05 119 60 75 M5 90 40 25 12 8 30 29 26 14,3
21000-120225 45 120-0,5 119 60 100 M5 90 40 25 12 8 30 29 26 14,3
Referencia L L1 L2 L3 MI MA N 0 Y Husillo F Mx My Mz
N Nm Nm Nm
21000-020030 30 20 38,2 48,2 M2x3 M2x3 M3 3 5,2 M5x0,5 180 0,45 2 0,3
21000-020035 35 20 43,2 53,2 M2x3 M2x3 M3 3 52 M5x0,5 180 0,45 2 0,3
21000-020045 45 20 53,2 63,2 M2x3 M2x3 M3 3 52 M5x0,5 180 0,45 2 0,3
21000-030040 40 30 48,2 58,2 M3x4,5  M3x4,5 M4 3 58 M5x0,5 350 1,1 4 1
21000-030045 45 30 53,2 63,2 M3x4,5  M3x4,5 M4 3 58 M5x0,5 350 1,1 4 1
21000-030055 55 30 63,2 73,2 M3x4,5  M3x4,5 M4 3 58 M5x0,5 350 11 4 1
21000-050067 67 50 78,2 98,2 M4x6 M4x8 M4 5 11,5 M5x0,5 540 2,5 8 2,3
21000-050080 80 50 91,2 11,2 M4x6 M4x8 M4 5 11,5 M5x0,5 540 2,5 8 2,3
21000-050105 105 50 116,2 136,2 M4x6 M4x8 M4 5 11,5 M5x0,5 540 2,5 8 2,3
21000-080110 110 80 128,3 148,3 M5x7,5  M5x10 M6 8 14 M10x1 750 8 22 7
21000-080135 135 80 153,3 173,3 M5x7,5  M5x10 M6 8 14 M10x1 750 8 22 7
21000-080160 160 80 178,3 198,3 M5x7,5  M5x10 M6 8 14 M10x1 750 8 22 7
21000-080185 185 80 203,3 223,3 M5x7,5  M5x10 M6 8 14 M10x1 750 8 22 7
21000-120150 150 120 172,3 192,3 M5x10 M5x10 M6 12 18,5 M10x1 1500 30 45 18
21000-120175 175 120 197,3 217,3 M5x10  M5x10 M6 12 18,5 M10x1 1500 30 45 18
21000-120200 200 120 222,3 242,3 M5x10 M5x10 M6 12 18,5 M10x1 1500 30 45 18
21000-120225 225 120 2473 267,3 M5x10 M5x10 M6 12 18,5 M10x1 1500 30 45 18

21000



Regletas de sujecion

Material:
Aluminio EN AW-6063.

Ejemplo de pedido:
nim 21000-020 (1 regleta ajustable con tornillos de
fijacion)

Indicacion:

Las regletas ajustables sirven para sujetar la guia de carro
en el eje x-y-z, asi como para fijar la unidad del carro en la

maquina.

En caso de uso por la parte delantera, la carrera se reduce.

L +0.1
L1 H
)
T
@ @ = ST
J
Referencia B B D H L L1 Reduccion ~ Adecuado
Para tornillo decarrera  para mesa
corrediza
21000-020 57 37 M2 35 19,5 12 35 21000-020 ...
21000-030 57 2,85 M3 35 29,5 23 35 21000-030 ...
21000-050 1,5 525 M4 8 49,3 38 8 21000-050 ...
21000-080 11,5 6 M5 8 78,9 60 8 21000-080 ...
21000-120 15 10 M5 1 118,4 90 10 21000-120 ...

Tornillos de fijacion

para montaje en mesa cruzada

Material:
Acero.

Version:
Tratado en caliente.

Ejemplo de pedido:
nlm 21000-02055
(suministro en set de 4 piezas)

Indicacion:

Set de montaje para construir una platina mecanica.

Compuesto de 4 tornillos de fijacion.

)y

:% [ E— Q C}
L
Referencia D L SW Adecuado para mesa corrediza
21000-02055 M2 5 Torx T7 21000-020 ...
21000-03070 M3 9 Torx T9 21000-030 ...
21000-04100 M4 10 Torx T15 21000-050 ...
21000-05140 M5 17 Torx T20 21000-080 .../ 21000-120 ...

norelem




Guias de carro de cola de milano

S —o— 2, =
s < T i
— =
. <:>; gfﬁ H H =
Material: E £ E
GJL 250. L C B1
Version:
Acabado natural, pulido
. . -7 ]
Ejemplo de pedido: érz i
nlm 21030-050105
o —-=
Indicacion: < 5
Estas guias de carro de alta precision se utilizan, por ejemplo, i /7 =
en la construccion de maquinas, construccion de dispositivos y — £ £
construccion de aparatos de medicion, asi como en la industria dptica
y en mecanica de precision. En lugar del tornillo de ajuste central ,N*
se puede utilizar una palanca de sujecion 06460
Los valores de carga admisible indicados (F) estan pensados para
cargas dindmicas con una vida util de 1 millén de carreras.
En caso de carga estatica, se admite el valor de tabla ,F* de 10
posiciones.
Los valores de momento de torsion solo se aplican a carros
dispuestos en el centro.
Tl = Namero de perforaciones de sujecién E/M en la parte interior.
TA = Numero de perforaciones de sujecién E/M en la parte exterior.
Referencia A B B1 C D E Tl TA | L M N F Mx My Mz
N Nm Nm Nm
21030-050080 25 50 49,5 15 15 28 6 6 17,6 80 M4 M5 72 4 6 5
21030-050105 25 50 49,5 20 15 28 8 8 17,6 105 M4 M5 95 7 7 8
21030-050130 25 50 49,5 25 15 28 10 10 17,6 130 M4 M5 117 10 9 12
21030-075105 32 75 74,5 20 19,5 62 4 4 22,5 105 M5 M5 128 9 15 10
21030-075130 32 75 74,5 25 19,5 62 4 4 22,5 130 M5 M5 159 14 18 15
21030-100110 40 100 99,5 20 24 86 4 4 27,5 110 M6 M6 156 11 26 12
21030-100135 40 100 99,5 25 24 86 4 4 27,5 135 M6 M6 192 17 32 19
21030-100160 40 100 99,5 30 24 86 4 4 27,5 160 M6 M6 227 24 37 26

21000



Guias de carro de cola de milano

con topes finales

Mx My
- VS
0 L R B
{7 -
- = o = @,‘ H
? ~ | -
_ || ECY/; ! o
Material: E E
GJL 250. c L1 B
Version:
Acabado natural, pulido. =
Ejemplo de pedido: __WZ 4 —
nlm 21031-100135 Mz
| iz
Indicacion: y \
En lugar del tornillo de ajuste central ,N“ se puede utilizar una - — =
palanca de sujecion 06460. E “E
Los valores de carga admisible indicados (F) estan pensados para
cargas dinamicas con una vida Gtil de 1 millén de carreras.
En caso de carga estatica, se admite el valor de tabla ,F“ de 10
posiciones.
Los valores de momento de torsion solo se aplican a carros
dispuestos en el centro.
Tl = Nimero de perforaciones de sujecion E/M en la parte interior.
TA = Ndmero de perforaciones de sujecion E/M en la parte exterior.
Referencia A B B1 G D E Tl TA | L L1 M N 0 R F Mx My Mz
N Nm Nm Nm
21031-050080 25 50 495 25 15 28 4 6 176 8 50 M4 M5 14 6 109 2 6 2
21031-050105 25 50 495 50 15 28 4 8 176 105 50 M4 M5 14 6 61 2 6 2
21031-075105 32 75 745 25 195 62 4 4 225 105 75 M5 M5 15 6 290 5 19 6
21031-075130 32 75 745 50 195 62 4 4 25 130 75 M5 M5 15 6 168 5 19 6
21031-100135 40 100 995 25 24 86 4 4 275 135 100 M6 M6 15 6 586 1 43 12
21031-100160 40 100 995 50 24 86 4 4 275 160 100 Meé M6 15 6 351 1 43 12
21031-100260 40 100 995 100 24 86 4 6 275 260 150 M6 M6 15 6 395 23 63 26




Guias de carro de cola de milano

con husillo micrémetro

Mx My
b\ -~
\ 0 B
; E
Material: . I e o 31 @1 N
T = |
GJL 250. HECYi | | k = o
Version: E E
Acabado natural, pulido. 2 C L1 B1
Ejemplo de pedido:
nim 21032-075130
Indicacion
En lugar del tornillo de ajuste central ,N“ se puede
utilizar una palanca de sujecion 06460. La escala de
graduacion del tornillo micrometro es de 0,02 mm.
Otras graduaciones a peticion.
Los valores de carga admisible indicados (F) estan
pensados para cargas dindmicas con una vida 0til de
1 millén de carreras. En caso de carga estatica, se
admite el valor de tabla ,F“ de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsion solo se aplican a
carros dispuestos en el centro.
Tl = Nimero de perforaciones de sujecion E/M en la
parte interior.
TA = Nmero de perforaciones de sujecion E/M en la
parte exterior.
Referencia A B B1 C D E Tl TA | K L L1 M N 0 R U2 Husillo F Mx My Mz
N Nm Nm Nm
21032-050080 25 50 495 25 15 28 4 6 176 23 80 5 M4 M5 19 6 31 Mexi 109 2 6 2
21032-050105 25 50 495 50 15 28 4 8 176 23 105 50 M4 M5 19 6 31 Mex1 61 4 9 4
21032-050205 25 50 495 100 15 28 8 16 176 23 205 100 M4 M5 19 6 31 Mext 114 7 12 8
21032-075105 32 75 745 25 195 62 4 4 225 30 105 75 M5 M5 21 6 38 MIOxI 290 5 19 6
21032-075130 32 75 745 50 195 62 4 4 225 30 130 75 M5 M5 21 6 38 MiOx1 168 5 19 6
21032-075155 32 75 745 75 195 62 4 4 25 30 155 75 M5 M5 21 6 38 Miox1 118 5 19 6
21032-100135 40 100 995 25 24 8 4 4 275 30 135 100 M6 M6 21 6 38 MIOxI 586 11 43 12
21032-100160 40 100 995 50 24 8 4 4 275 30 160 100 M6 M6 21 6 38 MiOx1 351 11 43 12
21032-100260 40 100 99,5 100 24 8 4 6 275 30 260 150 M6 M6 21 6 38 MiOx! 395 23 63 26
21032-200310 60 200 199 100 37 170 4 4 45 47 310 200 M8 M8 28 8 53 Tri6x2 1078 66 283 71

norelem
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Guias de carro de cola de milano

con husillo micrémetro y volante

N
b b s

u’ -~
=l o
Material:
GJL 250.
Version:
Acabado natural, pulido.
Ejemplo de pedido:
nim 21033-150310
Indicacion:
En lugar del tornillo de ajuste central ,N“ se puede
utilizar una palanca de sujecion 06460. La escala
de graduacion del tornillo micrémetro es de 0,02
mm. Otras graduaciones a peticion. La empufiadura
giratoria del volante se puede plegar.
Los valores de carga admisible indicados (F) estan
pensados para cargas dinamicas con una vida Util
de 1 millén de carreras.
En caso de carga estatica, se admite el valor de
tabla ,F“ de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsion solo se aplican a
carros dispuestos en el centro.
Tl = Numero de perforaciones de sujecion E/M en la
parte interior.
TA = Numero de perforaciones de sujecién E/M en
la parte exterior.
Referencia A B Bl C D E T TA | L L1 M N 0 R S Ul Husilo F Mx My Mz
N Nm Nm Nm
21033-150210 50 150 149 50 295 130 4 4 355 210 150 M8 M8 28 8 80 100 Tri6x2 917 31 128 33
21033-150310 50 150 149 100 29,5 130 4 6 355 310 200 M8 M8 28 8 80 100 Tri6x2 868 53 169 58




Guias de carros de precision sobre

rodamiento de rodillos

Mx M
- /’—L\
L B
& )
17"" 2 1 |
j \T\ =
— =| — Q
L o o ¢
il Eﬁg . T
Material: — E
E1
GJL 250. |__, =
" c L
Version:
Pulido.
Ejemplo de pedido:
nim 21034-050105
Indicacion,
De forma opcional, se puede ofrecer una sujecion
que tenga un efecto no positivo en el borde lateral sin -+
generar cargas en la forma geométrica de la guia.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinamica o
estatica.
Los valores de carga admisible indicados (F) estan E1
pensados para una vida util de 1 millén de carreras.
Los valores de momento de torsion solo se aplican a Ranura a partir de 21034-075080
carros dispuestos en el centro.
A peticion, también se pueden suministrar carros en
cruz.
Tl = Nimero de perforaciones de sujecion E/M en la
parte interior.
TA = Ndmero de perforaciones de sujecion E/M en la
parte exterior.
Referencia A B B1 C D E E1 Tl TA H | L M N F My Mz
N Nm Nm
21034-040050 20 4 395 10 13 30 15 4 4 6,5 13 50 M3 M3 206 4 3
21034-0400501 20 4 395 175 13 30 15 4 4 6,5 13 50 M3 M3 85 3 2
21034-040065 20 40 395 25 13 30 15 6 6 6,5 13 65 M3 M3 114 4 3
21034-040080 20 40 395 325 13 30 15 8 8 6,5 13 80 M3 M3 143 5 5
21034-050055 25 50 49,5 10 17 28 28 4 4 75 18 55 M4 M3 283 7 6
21034-050080 25 50 495 30 17 28 28 6 6 75 18 80 M4 M3 189 9 7
21034-050105 25 50 49,5 40 17 28 28 8 8 75 18 105 M4 M3 301 1 15
21034-050155 25 50 49,5 60 17 28 28 12 12 75 18 155 M4 M3 476 19 33
21034-060055 25 60 595 10 17 34 34 4 4 75 18 55 M4 M3 288 8 6
21034-060080 25 60 595 30 17 34 34 6 6 75 18 80 M4 M3 192 1 7
21034-060105 25 60 595 40 17 34 34 6 6 75 18 105 M4 M4 305 14 15
21034-060155 25 60 595 60 17 34 34 10 10 75 18 155 M4 M4 483 23 34
21034-075080 32 75 745 15 21 62 62 4 4 105 23 80 M5 M5 487 18 15
21034-075105 32 75 745 20 21 62 62 4 4 105 23 105 M5 M5 690 26 27
21034-075130 32 75 745 25 21 62 62 4 4 105 23 130 M5 M5 895 33 42
21034-100110 40 100 995 15 275 86 86 4 4 12 28 110 M6 M6 1284 59 63
21034-100160 40 100 995 525 275 86 86 4 4 12 28 160 M6 M6 946 79 68
21034-100210 40 100 995 80 275 86 86 6 6 12 28 210 M6 M6 1066 99 105
21034-100260 40 100 995 105 275 86 86 6 6 12 28 260 Mé M6 1228 119 151

21000



Guias de carros mini sobre

rodamiento de rodillos

ES]
Mx My
& L B
. —!
Material: =
Carcasa exterior de aluminio. Carro y rodamiento 6 5 o 3 o <[ - Lo
de acero. *
— =
g K 81
Version: L1
Carcasa exterior de color negro anodizado. Carro f
y rodamiento pulidos. Pieza interior endurecida. Mz '-'-'l
Ejemplo de pedido: L= \‘%?7 g
nim 21035-030080 4
L E1 M
Indicacion:
Las guias de carro sobre rodamiento de rodillos
presentan un funcionamiento suave y estan
ajustadas con tornillos ,N“ bajo tension previa.
Las perforaciones de fijacién ,K“ se pueden ®
utilizar como perforaciones roscadas o como [ & © © |
perforaciones de pasada. H
L H
Los valores de carga admisible indicados (F)
estan pensados para una vida util de 1 millén de N E3
carreras. My
Los valores de momento de torsion solo se Mx —
aplican a carros dispuestos en el centro. c L B
- {F}
F = Capacidad de carga en caso de carga e i e \ Y\\ : =
dindmica o estatica. | A8 — — — — ] < oy Q
Tl = Nimero de perforaciones de sujecion E3/K — - ‘? 2 0 2 = 2 - 7
en la parte interior. E2
TA = Ndmero de perforaciones de sujecion E1/M L1 81
en la parte exterior.
Gl = Numero de filas de perforaciones en la parte )4
interior. I: Lul
K = Rosca M4 con avellanado para M3 segun / §
DIN 974-1. /
E1 M
Referencia Tamafio A B B1 C D B (] E2 E3 Tl TA Gl | K L L1 M N F Mx My Mz
N  Nm Nm Nm
21035-030035 i 12 3 1 12 117 10 10 - 10 2 6 1 63 M4 35 30 M3 M3 168 1 19 2
21035-030050 i 12 3 10 18 117 10 10 - 10 2 6 1 63 M4 50 45 M3 M3 245 35 26 572
21035-030065 1 12 3 10 24 117 10 20 - 10 4 6 1 63 M4 65 60 M3 M3 361 47 39 79
21035-0300501 112 3 10 3 117 10 10 - 10 2 6 1 63 M4 5 45 M3 M3 131 22 19 33
21035-0300651 1 12 3 10 4 117 10 20 - 10 4 6 1 63 M4 65 60 M3 M3 161 35 26 572
21035-030080 i 12 3 10 3 117 10 20 - 10 6 6 1 63 M4 8 75 M3 M3 432 91 45 133
21035-030095 1 12 3 10 40 117 10 20 - 10 8 10 1 63 M4 95 90 M3 M3 466 11,6 51 169
21035-040055 1 15 40 144 20 147 20 20 - 20 2 6 1 83 M4 55 50 M3 M3 231 46 46 68
21035-040080 1 15 40 144 30 147 20 20 - 20 2 6 1 83 M4 80 75 M3 M3 487 103 76 153
21035-040105 1 15 40 144 40 147 20 20 - 20 4 10 1 83 M4 105 100 M3 M3 689 186 106 27,3
21035-040155 1 15 40 144 120 147 20 20 - 20 6 14 1 83 M4 155 150 M3 M3 489 237 122 348
21035-060055 2 17 60 306 20 167 36 18 18 18 4 4 2 83 M4 55 50 M3 M4 294 46 7 69
21035-060080 2 17 60 306 30 167 36 18 18 36 4 8 2 83 M4 8 75 M3 M4 492 104 116 155
21035-060105 2 17 60 306 40 167 36 18 18 36 4 12 2 83 M4 105 100 M3 M4 697 188 162 27,6

norelem




Guias de carros de precision sobre

rodamiento de rodillos con placas finales

Material: "
GJL 250. M PSS
Version: 0 L = =
Pulido. il 21 4

Ejemplo de pedido: _— @

|
nim 21038-040090 B T _A)_ 7’__ =
< u ~
Indicacion: [ | 47 N I

Guia de carro disponible en aluminio a peticion. E1 f U
Los valores de carga admisible indicados (F) estan C L1 E
pensados para una vida util de 1 millén de carreras.
Los valores de momento de torsién solo se aplican a E1 E1 B1
carros dispuestos en el centro. =
F = Capacidad de carga en caso de carga dinamica o 4 '—0/ 5
estatica. Wz

Tl = Numero de perforaciones de sujecion E1/M en la 1 j 2ZEnn

parte interior. 4=
TA = Ndmero de perforaciones de sujecion E1/M en la
parte exterior.

Referencia A B Bl C D E E1 T TA H | L L1 M N 0 R Z F Mx My Mz
N  Nm Nm Nm

21038-040090 20 40 395 40 13 30 15
21038-050105 25 50 495 25 17 28 28
21038-060180 25 60 595 75 17 34 34
21038-100260 40 100 99,5 100 275 86 86

8 65 13 9 45 M3 M3 12
75 18 105 75 M4 M3 14
12 75 18 180 100 M4 M4 14
6 12 28 260 150 M6 M6 15

15x2 30 77 1 3 2
25x2 275 623 9 14 15
25x3 52,5 349 9 17 16
50x2 80 990 37 80 69

S~ oo o
[==]
oD o O W

Ejemplo de aplicaciéon Ejemplo de aplicacion
Guias de carro Guias de carro
Mesa cruzada manual

21000



Guias de carros de precision sobre

rodamiento de rodillos con husillo micrémetro

Material:
GJL 250.

Version:
Acabado natural, pulido.

Ejemplo de pedido:
nim 21040-040045

Indicacion:

Guia de carro disponible en aluminio a
peticion.

La escala de graduacion del tornillo
micrometro es de 0,02 mm. En la version
21040-040045, la escala es de 0,01 mm.
Otras graduaciones a peticion.

Los valores de carga admisible indicados
(F) estan pensados para una vida util de
1 millén de carreras.

Los valores de momento de torsion solo
se aplican a carros dispuestos en el
centro.

F = Capacidad de carga en caso de carga
dinamica o estatica.
Tl = Nimero de perforaciones de
sujecion E1/M en la parte interior.
TA = Ndmero de perforaciones de
sujecion E1/M en la parte exterior.

* Separacion entre las perforaciones de
fijacion en la parte exterior = 25 mm.

Mx

U2

E1

E1

ia

i

My

B1

Referencia A B Bl C

21040-040045 20 40 395 10

13

Tl

TA

6,5

13

45

L1

30

M3

M3

16

U2 Z Z1 Husilo F Mx My Mz

N Nm Nm Nm

25 15x1 15 M5x0,5 183 1 3 2

21040-050075 25 50 495 20

17

28

7,5

18

75

50

M4

M3

23

36 25x1 25 Mo6x1 286 4 7 6

21040-060075 25 60 59,5 20

17

34

7,5

18

75

50

M4

M4

23

36 25x1 25 Mo6x1 289 4 8 6

21040-100360 40 100

99,5 150 27,5

86

o |s ||

o |~ o

12

28

360

200

M6

M6

L=2 I = > T = > T BN ]

30

44 50x3 105 M10x1 1130 61 100 107




Carriles guia

con rodillos cruzados

L 2
L1 L2 L2 L1
L = L
%= =
AL, AL J+h f( i ] 9 =
Material: i i i \\% T
Carril guia de acero para herramientas 1.2842, D3 D1 D2 81
piezas terminales 1.0531.
, HL
Version: B
Carril guia endurecido (60-62 HRC) y pulido.
Pieza terminal brufiida. B
. . 1 3 3
Ejemplo de pedido: 1] G%%
nim 21050-02030 (1 carril, sin jaula de rodillos)
Indicacion
Jaula de rodillos adecuada, ver 21052.
Los carriles guia estan montados en las guias
de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por
tanto, también se pueden utilizar como piezas de
repuesto.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Sin jaula de rodillos (21052)

Referencia D L L1 L2 B B1 B2 H H1 K D1 D2 D3
21050-02030 2 30 75 1x15 12 5,5 2,5 6 1 2,2 M3 2,55 4,4
21050-02045 2 45 75 2x15 12 5,5 2,5 6 1 2,2 M3 2,55 4,4
21050-02060 2 60 75 3x15 12 5,5 2,5 6 1 2,2 M3 2,55 4,4
21050-03050 3 50 12,5 1x25 18 8,3 3,5 8 1 3,2 M4 3,4 6
21050-03075 3 75 12,5 2x25 18 8,3 3,5 8 1 3,2 M4 3,4 6
21050-03100 3 100 12,5 3x25 18 8,3 3,5 8 1 3,2 M4 3,4 6
21050-03125 3 125 12,5 4x25 18 8,3 3,5 8 1 3,2 M4 3,4 6
21050-03150 3 150 12,5 5x25 18 8,3 35 8 1 3,2 M4 3,4 6
21050-06100 6 100 25 1x50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10
21050-06150 6 150 25 2x50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10
21050-06200 6 200 25 3x50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10
21050-06250 6 250 25 4x50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10
21050-06300 6 300 25 5%50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10
21050-06350 6 350 25 6x50 31 13,9 6 15 1,8 5,2 M6 5,4 10

21000



Jaulas de rodillos

para carriles guia

Formula de célculo:

Numero de rodillos en la jaula =

Longitud de carril guia - Carrera 2

Division T

F—= I
9Q
Material:
Jaula de plastico, rodillos de acero para
herramientas 1.2842.
Ejemplo de pedido:
nim 21052-02010 Indicar el nimero de
rodillos de la jaula (010 = 10 rodillos).
Ver a la derecha la formula de célculo.
Referencia D Namero B H T Carga
de rodillos (division) F
en N/rodillo
21052-02*+* 2 2-200 0,5 45 4 60
21052-03*+* 3 2-200 1 75 5 100
21052-06*** 6 2-200 2,4 15 9 400




Para notas

21000



Carriles guia

revestidos de teflon

D2

L2 | T | 11

p1l| |

B-g,25

Material:

Forma A:

Acero para herramientas, dureza del material 58-62 HRC.
Las superficies estan pulidas finas.

Forma B:

Acero de corte facil con revestimiento deslizante de PTFE.
El revestimiento deslizante es autolubricante.

Indicacion de pedido:
Para una guia completa con tamafio de carril 6 se necesita
una longitud de la guia de 300 mm y una carrera de 100 mm:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(Indicar también la longitud L p. ej. 300 para L = 300 mm)

Indicacion:

En condiciones de instalacion normales, pueden desplazarse
en estado lubricado max. 15 m/min.

El valor de friccion puede calcularse segun lubricacion con
0,04-0,08.

La lubricacién se realiza con aceites deslizantes
convencionales.

Las guias longitudinales se utilizan para funciones de
movimiento, mecanizado y posicionamiento.

Aplicacion:

- Automocion industrial

- Maquinas-herramienta

- Maquinas especiales

- Dispositivos de herramienta
- Aparatos de medicion

Rango de temperatura:
De -40 °C a +80 °C.

Ventajas:

- Recorrido sin tirones

- Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia
- Alta resistencia al desgaste

- Muy buena amortiguacion de vibraciones

- Insensible a la suciedad, los golpes y los impactos

F2

@/
@




Carriles guia

revestidos de teflon

Referencia Referencia B B1 B2 C D1 D2 D3 E H K L L1 L2 F
Forma A Forma B N
21054-1020*** 21054-2020*** 12 7 25 75 M3 2,55 44 0,5 6 2,1 30 75 1x15 120
21054-1020*** 21054-2020*** 12 7 25 715 M3 2,55 44 0,5 6 2,1 45 7,5 2x15 180
21054-1020*** 21054-2020*** 12 7 25 75 M3 2,55 44 0,5 6 2,1 60 75 3x15 240
21054-1030*** 21054-2030*** 18 9 35 108 M4 33 6 0,6 8 31 50 12,5 1x25 142
21054-1030*** 21054-2030*** 18 9 35 108 M4 33 6 0,6 8 3,1 75 12,5 2x25 213
21054-1030*** 21054-2030*** 18 9 35 108 M4 33 6 0,6 8 3,1 100 12,5 3x25 285
21054-1030*** 21054-2030*** 18 9 35 108 M4 33 6 0,6 8 3,1 125 12,5 4x25 356
21054-1030*** 21054-2030*** 18 9 35 108 M4 33 6 0,6 8 31 150 12,5 5x25 427
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 52 100 25 1x50 684
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5,2 150 25 2x50 1026
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5,2 200 25 3x50 1368
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5.2 250 25 4x50 1710
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5.2 300 25 5x50 2052
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 52 350 25 6x50 2394
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5,2 400 25 7X50 2736
21054-1060*** 21054-2060*** 31 16 6 19,3 M6 53 10 1 15 5,2 500 25 9x50 3420
21054-1090*** 21054-2090*** 44 235 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 200 50 1x100 2390
21054-1090*** 21054-2090*** 44 235 9 28 M8 6,8 1 1,2 22 6,2 300 50 2x100 3586
21054-1090*** 21054-2090*** 44 235 9 28 M8 6,8 1 1,2 22 6,2 400 50 3x100 4781
21054-1090*** 21054-2090*** 44 235 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 500 50 4x100 5976
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Mesas de posicionamiento cortas

con accionamiento eléctrico coaxial

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de aluminio anodizado.

Columnas guia y husillo roscado de acero inoxidable.

Cojinete de deslizamiento para columnas guia y tuerca de husillo de plastico
especial de alta calidad.

Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.

Version:

Aleacion de aluminio anodizado.

Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.

Ejemplo de pedido:
nlm 21080-080

Indicacion de pedido:

La posicion de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal
como se representa en el dibujo técnico. Se pueden seleccionar otras posibles
combinaciones en Internet mediante nuestro configurador.

Indicacion:

Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor.
Los casquillos guia y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco,
se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento
de plastico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programacion
correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de
posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolucion de 200 pasos por giro permite calcular
con exactitud el posicionamiento desde una direccion de 0,005 mm. La total
exactitud de posicionamiento desde una direccion es de 0,01 mm. El sistema
puede ponerse en funcionamiento con una duracion de conexion del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamario.

Datos técnicos:

Pendiente de husillo roscado: 2 mm

Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm

Juego axial de guias: <0,02 mm

Max. velocidad de entrada: 600 rpm

Max. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s

Méx. duracion de conexion: 100 %

Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Referencia Tamafio Forma Version

21080-080 8 A sin motor

21080-0811 8 B con motor paso a paso

21080-0821 8 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
21080-120 12 A sin motor

21080-1211 12 B con motor paso a paso

21080-1221 12 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

norelem




Mesas de posicionamiento cortas

con accionamiento eléctrico coaxial

L1

49,5

042

F1
Datos técnicos
Tamaiio B B1 B2 C D2 D4 H3 L4
(Carrera)
8 46 36 21 24 8x2 4 24 26
12 75 60 38 30 8x2 6 28 30
Tabla de fuerzas
Tamaiio F1 F2 3 Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm
8 60 60 30 0,5 0,5 2
12 60 100 60 0,8 0,8 3
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Mesas de posicionamiento cortas

con accionamiento eléctrico lateral

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de aluminio.

Columnas guia y husillo roscado de acero inoxidable.

Cojinete de deslizamiento para columnas guia y tuerca de husillo de pléastico
especial de alta calidad.

Correas dentadas de neopreno, perfil 3M.

Version:

Aleacion de aluminio anodizado.

Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.

Ejemplo de pedido:
nim 21081-0810

Indicacion de pedido:

La posicion de la unidad de accionamiento, salida de cable o unidad de control
se suministra tal como se representa en el dibujo técnico. Se pueden seleccionar
otras posibles combinaciones en Internet mediante nuestro configurador.

Indicacion:

Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor.
Los casquillos guia y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco,
se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento
de plastico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programacion
correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de
posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolucion de 200 pasos por giro permite calcular
con exactitud el posicionamiento desde una direccién de 0,005 mm. La total
exactitud de posicionamiento desde una direccion es de 0,01 mm. El sistema
puede ponerse en funcionamiento con una duracion de conexion del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaiio.

Datos técnicos:

Pendiente de husillo roscado: 2 mm

Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm

Juego axial de guias: <0,02 mm

Max. velocidad de entrada: 600 rpm

Méx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s

Max. duracion de conexion: 100 %

Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Referencia Tamafio Forma Version
21081-0810 8 A sin motor
21081-08111 8 B con motor paso a paso
21081-08121 8 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
21081-1210 12 A sin motor
21081-12111 12 B con motor paso a paso
21081-12121 12 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

norelem




Mesas de posicionamiento cortas

con accionamiento eléctrico lateral
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Datos técnicos
B B1 B2 © D2 D3 D4 H H1 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L6
(Carrera)
46 36 21 24 8x2 8 4 28 20 24 14 93,5 46 36 26 20
75 60 38 30 8x2 12 6 29,5 25 28 15,5 133 75 60 30 15
Tabla de fuerzas
F1 F2 58 Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm
60 60 30 0,5 0,5 2
60 100 60 0,8 0,8 3
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Mesas de posicionamiento largas

con accionamiento eléctrico coaxial

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de aluminio anodizado.

Columnas guia y husillo roscado de acero inoxidable.

Cojinete de deslizamiento para columnas guia y tuerca de husillo de plastico
especial de alta calidad.

Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.

Version:

Aleacion de aluminio anodizado.

Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.

Ejemplo de pedido:
nim 21082-080

Indicacion de pedido:

La posicion de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal
como se representa en el dibujo técnico. Se pueden seleccionar otras posibles
combinaciones en Internet mediante nuestro configurador.

Indicacion:

Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor.
Los casquillos guia y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco,
se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento
de plastico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programacion
correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de
posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolucion de 200 pasos por giro permite calcular
con exactitud el posicionamiento desde una direccion de 0,005 mm. La total
exactitud de posicionamiento desde una direccion es de 0,01 mm. El sistema
puede ponerse en funcionamiento con una duracion de conexion del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamario.

Datos técnicos:

Pendiente de husillo roscado: 2 mm

Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm

Juego axial de guias: <0,02 mm

Méx. velocidad de entrada: 600 rpm

Méx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s

Max. duracion de conexion: 100 %

Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Referencia Tamafio Forma Version

21082-080 8 A sin motor

21082-0811 8 B con motor paso a paso

21082-0821 8 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
21082-120 12 A sin motor

21082-1211 12 B con motor paso a paso

21082-1221 12 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

norelem




Mesas de posicionamiento largas

con accionamiento eléctrico coaxial
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F1
Datos técnicos
Tamaiio B B B C D2 D3 D4 D5 H HI H3 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
(Carrera)
8 46 36 21 50 82 8 4 M4 28 20 23 14 6 24 134 46 36 26 85 20 12 6
12 75 60 38 75 82 12 6 M4 295 25 27 155 7 28 180 75 60 15 11 75 15 75
Tabla de fuerzas
Tamaiio F1 F2 F3 Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm
8 60 80 60 07 07 2
12 60 120 100 1 1 3
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Mesas de posicionamiento largas

con accionamiento eléctrico lateral

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de aluminio.

Columnas guia y husillo roscado de acero inoxidable.

Cojinete de deslizamiento para columnas guia y tuerca de husillo de plastico
especial de alta calidad.

Correas dentadas de neopreno, perfil 3M.

Version:

Aleacion de aluminio anodizado.

Acero inoxidable endurecido y pulido.
Husillo roscado con rodamiento de bolas.

Ejemplo de pedido:
nlm 21083-0810

Indicacion de pedido:

La posicion de la unidad de accionamiento, salida de cable o unidad de control
se suministra tal como se representa en el dibujo técnico. Se pueden seleccionar
otras posibles combinaciones en Internet mediante nuestro configurador.

Indicacion:

Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor.
Los casquillos guia y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco,
se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento
de plastico. Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programacion
correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de
posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolucion de 200 pasos por giro permite calcular
con exactitud el posicionamiento desde una direccion de 0,005 mm. La total
exactitud de posicionamiento desde una direccion es de 0,01 mm. El sistema
puede ponerse en funcionamiento con una duracion de conexion del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamario.

Datos técnicos:

Pendiente de husillo roscado: 2 mm

Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm

Juego axial de guias: <0,02 mm

Max. velocidad de entrada: 600 rpm

Max. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s

Max. duracion de conexion: 100 %

Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Referencia Tamafio Forma Version
21083-0810 8 A sin motor
21083-08111 8 B con motor paso a paso
21083-08121 8 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado
21083-1210 12 A sin motor
21083-12111 12 B con motor paso a paso
21083-12121 12 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

norelem




Mesas de posicionamiento largas

con accionamiento eléctrico lateral
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Datos técnicos
Tamaiio B H H5  H6 2 L3 W L5 L6 L7 L8
8 46 28 6 24 46 36 26 8,5 20 12 6
12 75 29,5 7 28 75 60 15 1" 75 15 75
Tabla de fuerzas
Tamaiio F3 Mx My Mz
N Nm Nm Nm
8 60 0,7 0,7 2
12 100 1 1 3
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Mesas de posicionamiento redondas

con accionamiento eléctrico coaxial

Material:

Cuerpo base y mesa redonda de aleacion de aluminio.

Eje hueco de acero inoxidable.

Reductor sinfin pretensado de acero.

Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.

Version:
Aleacion de aluminio anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 21085-120

Indicacion de pedido:

La posicion de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal
como se representa en el dibujo técnico. Se pueden seleccionar otras posibles
combinaciones en Internet mediante nuestro configurador.

Indicacion:

Mesas de posicionamiento redondas para tareas de ajuste y posicionamiento
con motor. El reductor sinfin pretensado funciona casi sin juego. El rodamiento
del arbol sinfin ofrece la maxima exactitud de circulacion radial. Mediante el
orificio de gran tamafio del eje hueco es posible el paso de cables. El anillo de
posicionamiento ajustable permite fijar como se desee el punto de referencia
de giro respecto a la posicion del componente montado. Es posible el montaje
de sensores de aproximacion con el portasensor disponible de forma opcional
(21094). Le ofrecemos como accesorio (21088) el software de programacion
correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de
posicionamiento.

El motor paso a paso con una resolucion de 200 pasos por giro permite calcular
con exactitud el posicionamiento desde una direccion de 0,005 mm. La total
exactitud de posicionamiento desde una direccion es de 0,01 mm. El sistema
puede ponerse en funcionamiento con una duracion de conexion del 100 %.

Combinable con cualquier componente del mismo tamafio.

Datos técnicos:

Transmision: 55:1

Holgura: <0,1°

Juego radial: <0,02 mm

Max. velocidad de entrada: 600 r. p. m.

Max. duracion de conexion: 100 %

Momento de torsion de entrada necesario: 0,15 Nm
Rigidez: ver diagrama

Giratorio: 360°, sin final

Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °C

Referencia Tamafio Forma Version

21085-120 12 A sin motor

21085-1211 12 con motor paso a paso

21085-1221 12 C con motor paso a paso con control de posicionamiento integrado




Mesas de posicionamiento redondas

con accionamiento eléctrico coaxial
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Datos técnicos
Tamaiio D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2
12 80 60 20 M6 46 22,5 13 6 36 99 31 54
Tabla de fuerzas
Tamaiio F1 F2 F3 M1 M2
N N N Nm Nm
12 500 500 200 3 3
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Motor paso a paso
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Version: I
Motor paso a paso de 2 fases High Torque tamafio 2 2
NEMA 17 (42 mm) y angulo de paso de 1,8° (paso 2
completo) con cable de conexion de 4 conductores. il
. . AWG24 UL 3265
Ejemplo de pedido: TS
nim 21086-1
Indicacion:

Los motores paso a paso ofrecen un elevado momento
de torsion, gran precision y facil manejo. Funcionan de
forma fiable en los entornos més variados. Los motores
paso a paso pueden conectarse a las unidades de
control de motor habituales mediante cables de
conexion de 4 conductores.

Datos técnicos:

Angulo de paso: 1,8°

Pasos por giro: 200

Corriente nominal / fase: 1,7 A

Tension nominal: 5,6 V DC

Par de detencion: 0,4 Nm

Momento de inercia del rotor: 0,068 kg/cm?
Resistencia / fase: 1,65 Ohm =15 %
Inductancia / fase: 2,8 mH +20 %
Temperatura de aplicacion: de -10 °C a +50 °C

Curva caracteristica del par

0,50 |
—~ 0,45 Entrada de corriente 24 V CC
§ 0w 48VCCT |
S 05
2 030—IN—"<
3 025 \\ >
S 02 \ N Momento de vuelco
Esquema de conexiones: § 0,15 C—=— —
S o0 < =
Negro N—
Perno | Color Fase < 0,05 ENEEN —]
PN 0 1 [N
1 Negro A j & 200 400 600 800 1000
Verde ;
2 Verde Al Revoluciones (r. p. m.)
Fase B
3 Rojo B o = L L . .
YR o i g 3 0 2 4 0,9°/ paso
Ul
Velocidad de impulso (kHz)
Referencia Descripcion
21086-1 Motor paso a paso
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Motor paso a paso

con control de posicionamiento integrado

@22_3 03
——

20:1

Version:
Motor paso a paso de 2 fases High Torque tamafio NEMA 17 (42 |

mm) y angulo de paso de 1,8° (paso completo) con control de
posicionamiento integrado.

24

-

Ejemplo de pedido: 90 42
nim 21088-2

Indicacion: 5.2 M3x4.5
Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado. Forma . 4x) .

una comoda unidad de motor paso a paso y control inteligente.

Posibilidad de recorrido de referencia contra el tope con corriente

reducida sin sensor de proximidad. Control de torsion integrado. o
Funcionamiento silencioso por conmutacién dinamica de la activacion «

progresiva.

03102

Control mediante una interfaz sencilla I/0, 31 posiciones programables 435
y activables.

El control puede parametrizarse de forma sencilla y rapida mediante el software. El software y el manual para la
programacion del control de posicionamiento se pueden descargar de forma gratuita.

Aplicacion:

Convertidor:

USB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos seriales de nivel TTL a través de la
interfaz USB al PC o al portatil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extension USB de 1,8 m.

Adaptador:

Casquillo SUB-D de 15 polos a conector SUB-D de 15 polos y casquillo SUB-D de 9 polos, longitud aprox. 170 mm.
Cable de conexion:

Casquillo SUB-D HD de 15 polos, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre.

Datos técnicos:

Tension de control: de +24V a +36 V CC
Tension de motor: de +24 V a +48V CC
Interfaces: digital I/0-BAC, secuencia / direccion
Par de detencion: hasta 0,45 Nm

Momento de inercia del rotor: 0,068 kg/cm?
Reduccidn de corriente: ajustable

Entradas: 6 (de +24 V a +36 V CC)

Salidas: 2 (+24 V)

Temperatura de aplicacion: de 0 °C a +50 °C




Motor paso a paso

con control de posicionamiento integrado

Perno | Digital I/0-BAC

1 Suministro motor de +24 V a +48 V CC

Suministro tension de control de +24 Va +36 V CC

GND

Salida "Listo" (RDY)

Salida "Motor parado" (MOST)

Entrada "Inicio" o "Secuencia"

N[N |[W|N

Entrada E5, o sentido, 0
punto de referencia o valor analogico

(e}

Entrada 1 (binaria 0)

©

Entrada 2 (binaria 1)

10 | Entrada 3 (binaria 2)

11 | Entrada 4 (binaria 3)

12 |nc.
13 |n.c.
14 |(n.c.
15 |nc.
Curva caracteristica del par
e 48V e 24|/ e 12V 1=0,85A/Ph
04
75 ’ \\
-g. [ —
@ 02
s T~ B
&
é 0,1 -
~N
0

0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
0 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050 1125 1200

f (kHz) 400 pasos por vuelta

Revoluciones (r. p. m.)

Referencia Descripcion
21088-2 Motor paso a paso
T
21088-91 Convertidor
21088-92 % Adaptador
21088-93 : Cable de conexion

norelem
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Para notas




Placas de montaje horizontales

%& z g
Jr K
6
——
L5 D
(DIN 974-1)
Material:
Aleacion de aluminio. J¢ _@5 _@_ Vz
Version: — N
Anodizado.
Ejemplo de pedido: S & - __@__@__@§_ 88
nim 21090-081 -@ IS
Indicacion: {;:
La placa de montaje sirve para el montaje horizontal 7\! ( o © {7
de las mesas de posicionamiento cortas o largas con N
accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje L1
directo de sensores de aproximacion inductivos L2 |
(20905-005). Los sensores de aproximacion pueden 1
ajustarse en una unidad de posicionamiento ya L4
montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para
la fijacion del portasensor 21093.
Combinable con cualquier componente del mismo ol = ~
tamafio. I& =8 S
%_- TT T -
6
L5 D 6
(DIN 974-1)
D2 ‘ w4
€ : -
I
1O —o—O—6—O|
— | -
e © © © <[e
14
L3
L2
L1
Referencia Version B B1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 L5
21090-081 Corto 46 10 4 M4 10 2 2,3 6,5 82,5 9 15 40 36 1,5
21090-121 Corto 75 30 6 M6 12 2 3,3 75 133 15 30 60 60 3
21090-082 Largo 46 10 4 M4 10 2 2,3 6,5 120 108 9 72 36 1,5
21090-122 Largo 75 30 6 M6 12 2 33 75 180 165 150 120 60 3

21000



Placas de montaje verticales

B1 L1
B3 2
: 8
S 1
= o) | a 2
© T T
@ I (& .
v
8.2 | £
© I =
2 | = X ©
Material: LA |
Aleacion de aluminio. %) | a
Version < | Lo
. |-
o ) \J = B3
Anodizado. 2 | i . | |
Ejemplo de pedido: ' :
nlm 21091-081 L2
Indicacion: =
La placa de montaje sirve para el montaje vertical de
las mesas de posicionamiento cortas o largas con
accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje
directo de sensores de aproximacion inductivos 13x45°
(20905-005). Los sensores de aproximacion pueden —T“Q
ajustarse en una unidad de posicionamiento ya N :
montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para Y1 {?-
la fijacion del portasensor 21093. Vadd |:.' &
I/ B \
~ o == 1.1
Combinable con cualquier componente del mismo 5| = ] 244
tamafio. \4& , £¥
\
O 1T
T
B2
B1
Referencia Tamafio Versiocn B B1 B2 B3 D D2 H Hi H2 H4 H5 H6 H8 H9 H1I0 L1 L2 L3 L4 L5

21091-081 8 Corto 46 36 255 10 42 M4 95 8 47 86 71 40 26,75 515

5 15 23 30 4 23 65

21091-121 12 Corto 75 60 424 30 64 M6 146 136 57 131 106 60 355

83

8 3 27 36 7 33 75




Placas de montaje verticales

B1 L1
B3 2
S f 8
S Q.A—L,_ —
© i L4
® : a 14
sam | |
| -
2 i 2= X 2| | =
M4 |
|
S %) | & A 15
_+_ =
Jo P els
— —
T
2 L2
B
L3xd5°_,
o~ ,
Y /AJ\ A
21 B <
o & 8 s
\ /
il
o111 Te,
B2
B1

Referencia Tamafio Version B Bt B2 B3 D D2 H Hl H2 H4 H5 H6 H7 H8 H9 HI0O HI1 L1 L2 L3 L4 L5

21091-082 8 largo 46 36 255 10 42 M4 129 120 47 123 108 72 33 81 229 15 108 23 30 4 23 65

21091-122 12 largo 75 60 424 30 64 M6 192 180 57 1845 177 120 42 132 30 3 1656 27 36 7 33 75

21000



L4
{ N\
{1—-—-—-—-—-—-—-—-—r\
! 7
I T —
~ =
o)
C o)
Material: | . | i
Aleacion de aluminio. - | : i [
— @ | 04,4
Version: @ @ - :
Anodizado. O :
N
Ejemplo de pedido: 13
nlm 21093-081
L2
Indicacion: L1
El portasensor sirve para la fijacion de sensores 1
de aproximacion inductivos (p. ej., 20910-050)
a la placa de montaje 0 a un componente
instalado por el cliente.
L4
|
i \
)
= {‘: S S
3 | 5
o)
|
L
| : |
“‘ 044 D | '
~| @ ! =)
@l | . @
| i &
i Z
L3
L2
L1
Referencia Tamafio  Version B B1 B2 B3 D H H1 L L1 L2 L3 L4
21093-081 8 Corto 25 20 15,9 13,5 4,1 22 12 90 50 40 21,7 74
21003-121 12 Corto 30 23,5 17,9 15 5,6 27 17 125 81 60 40,2 109
21093-082 8 Largo 25 20 12,5 - 8 22 12 120 88 72 36 9%
21093-122 12 Largo 30 23,5 15 - 11 27 17 180 141 120 60 150




Portasensor

L5

Material:
Aleacion de aluminio.

L3

D1 (2%)

Version:

21000

Negro anodizado.

H1
H4

Ejemplo de pedido:
nim 21094-12

H3

Indicacion:

El portasensor sirve para la fijacion de sensores de
aproximacion inductivos (p. ej., 20910-050) a la mesa redonda
de posicionamiento con accionamiento eléctrico. De esta forma
se puede elegir el punto de conexion que se desee. El anillo
con la ranura de conexion puede girarse libremente respecto al
disco de giro.

Referencia Tamano B D D1 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 L5 R

21094-12 12 4 8,2 3,2 14 7 7 21 4 60 3,5 21 35 43 52 17




Mesas de posicionamiento cortas

A-A
L
L1
X D4
Material: ™
Soporte de rodamiento y carro de aleacion de | S —
luminio, anodizado. N ; . — = -
alu o,aogado o . N = @i g =
Columnas guia de acero inoxidable pulido. i : i il S
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. T L3 T T
Guia de cojinete de deslizamiento, sin B
mantenimiento. L4 L2 c
Version:
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin
juego axial. Husillo autoblogueante con sujecion D5
adicional. DIN 974-1
Ejemplo de pedido: i _¢ . ‘.’_TI a
nim 21100-04 = - —
o 8 HiloFd-ofHo O o149 =
., ~o |
Indicacion: gy S p e
Gracias a las guias practicamente sin juego 'f 4 f
y al husillo completamente sin juego, no es A A
necesario aflojar ni apretar el husillo para
realizar el ajuste.
La escala de graduacion es de 5 6 10 marcas,
1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido
de ajuste.
La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamafio.
Referencia B Bl B2 C D DI D2 D3 D4 D5 H HI H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 F1 F2 F3 Mx My Mz
(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21100-04 29 22 12 11 13 11,5 M3x05 4 M3 3 14 12 145 13 8 645 50 29 22 10 70 70 X=28(10) 0,25 0,11 0,25
21100-08 46 36 21 14 26 23 Mex1 8 M4 4 24 20 27 23 14 1085 80 46 36 20 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21100-12 75 60 38 25 26 23 Mex1 12 M6 6 28 25 29 27 155 162 133 75 60 30 300 300X=58(100) 55 3 55

norelem




Mesas de posicionamiento cortas

con indicador de posicionamiento

_Adﬁﬁt
S A-A
- @
A 23 L1
X D4
al 8
— —_ ' . i
o - IR ==Ll QD AR EE
| | H=

Material: L3 B
Soporte de rodamiento y carro de aleacion de 14 L2 c
aluminio, anodizado.
Columnas guia de acero inoxidable, pulido. D5
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. DIN 974-1
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento. ] _@____ib_ __‘?_E_g
Indicador de posicionamiento de plastico. o 5] 1HE ﬂ: N == PN= S =
Version: 1 e ——
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. 'fﬁ © {
Sin juego axial. Husillo autobloqueante con A A

sujecion adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21102-08

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego
y al husillo completamente sin juego, no es
necesario aflojar ni apretar el husillo para
realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento digital con una
precision de 0,1 mm, ndmeros ascendentes
al girar a la derecha. El valor indicado por el
indicador de posicionamiento se puede ajustar
girando el anillo de arrastre. La posicién de
montaje del indicador de posicionamiento se
puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamario.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

¢) Abajo

d) A la izquierda

F2

Referencia B Bt B2 C D DI D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 FH F2 F3 Mx My Mz
(Carrera) N N N Nm Nm Nm

21102-08 46 36 21 14 26 23 Mext 8 M4 4 24 20 27 23 14 135 80 46 36 20 200 200 X=39(50) 19 09 19

21102-12 75 60 38 25 26 23 Méx1 12 M6 6 28 25 29 27 1551875 133 75 60 30 300 300 X=58(100) 55 3 55
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Mesas de posicionamiento cortas

con indicador de posicionamiento electrénico

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de
aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:

Juego radial de la guia menor de 0,02 mm.
Sin juego axial. Husillo autobloqueante con
sujecion adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21104-08

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego
y al husillo completamente sin juego, no es
necesario aflojar ni apretar el husillo para
realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento electronico con
precision de 0,01 mm y pantalla LCD grande.
Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y
Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida 0til de la pila es de 2 afios. La pila
puede cambiarse de forma rapida y facil.

La posicién de montaje del indicador

de posicionamiento se puede fijar en 4
posiciones con un tornillo.

La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamafio.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

c) Abajo

d) Alaizquierda

A-A

L1

H2

D1

L4

H1

52

-

H4

H3

B2

B1

Referencia B Bl B2 C D DI D2 D3 D4 D5 H HI H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21104-08 46 36 21 14 26 23 M6x1 8 M4 4 24 20 27 23 14 139 80 46 36 20 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21104-12 75 60 38 25 26 23 M6x1 12 M6 6 28 25 29 27 155 192 133 75 60 30 300 300 X=58(100) 55 3 55




Mesas de posicionamiento largas

B-B
L
A-A
L1
(6
A D4
Material: —=l : : :
Soporte de rodamiento y carro de aleacion o <t T =
de aluminio anodizado. Columnas guia de T ] - +H 2 : T T
acero inoxidable pulido. Husillo de acero N i ¥ T =7
inoxidable, rosca laminada. Guia de cojinete A ! 3 © B2
de deslizamiento, sin mantenimiento. L5 | 13 | I5 B1
Version: B
. . L4 L2 L4
Juego radial de la guia menor que 0,02 mm.
Sin juego axial. Husillo autoblogueante con e
sujecion adicional.
J DIN 974-1
Ejemplo de pedido:
nim 21120-04 _[® ° ° Q] «
Indicacion: ol g A oo ) - =——=cx-a3
Gracias a las guias practicamente sin juego A == —
y al husillo completamente sin juego, no es -—@ 9 o @--
necesario aflojar ni apretar el husillo para B-f {B
realizar el ajuste.
La escala de graduacion es de 5 6 10 marcas,
1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido
de ajuste.
La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamafio.
Referencia B B B2 C D Di D2 D3 D4 D5 H HI H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 Fl F2 F3 Mx My Mz
(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21120-04 29 22 12 23 13 12 M3x05 4 M3 3 14 12 145 13 8 4 845 70 29 22 8 6 70 70 70 0,77 0,77 0,77
21120-08 46 36 21 48 26 23 Mex1 8 M4 4 24 20 27 23 14 6 1485120 46 36 12 85 200 200 200 36 3,6 3,6
2112012 7560 38 73 26 23 Mext 12 M6 6 28 25 285 27 155 7 209 180 75 60 15 11 300 300 300 18 18 18
21120-25 150130 90 86 52 46 M16x2 25 M10 10 53 50 54 52 28 13 347 290 150 130 25 18 1000 1000 1000 65 65 65

norelem
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Mesas de posicionamiento largas

con indicador de posicionamiento

-
- -
. ™ = L
- 2

L6 L1 A-A
@
D4
A : | | |
T il 1 1 o
8 T — == IH F =
Material: 1 —— ] N B - BI2 —
Soporte de rodamiento y carro de aleacion A =4 L
de aluminio anodizado. Columnas guia L5 L3 L5 B1
de acero inoxidable pulido. Husillo : ! 8
de acero inoxidable, rosca laminada. L4 L2 L4
Guia de cojinete de deslizamiento, sin 05
mantenimiento. DIN 974-1

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version: s @__@_@@;__ hid R
EH oD o=

Juego radial de la guia menor que Q
0,02 mm. Sin juego axial. Husillo

D1
|
|

<

autobloqueante con sujecion adicional. -—@__—_ @_@@___
ol

Ejemplo de pedido:
nim 21122-08

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin
juego y al husillo completamente sin
juego, no es necesario aflojar ni apretar el
husillo para realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento digital

con una precision de 0,1 mm, nimeros
ascendentes al girar a la derecha.

El valor indicado por el indicador de
posicionamiento se puede ajustar girando
el anillo de arrastre. La posicion de
montaje del indicador de posicionamiento
se puede fijar en 4 posiciones con un
tornillo. El tamafio 25 permite 3 posiciones
(arriba, derecha e izquierda).

La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamario.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

c) Abajo

d) A la izquierda

oLk
o

Referencia B B1 B2 C D Di D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4
(Carrera)

21122-08 46 36 21 48 26 23  M6x1 8 M4 4 24 20 27 23 14

H5 L L1 L2 L3

6 175 120 46 36

l4 L5 6 F1 F2 F3 Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm

12 8,5 23 200 200 200 3,6 3,6 3,6

21122-12 75 60 38 73 26 23 M6x1 12 M6 6 28 25 285 27 155

7 235 180 75 60

15 11 23 300 300 300 18 18 18

21122-25 150130 90 86 52 46 Mi6x2 25 M10 10 53 50 54 52 28

13 388 290 150 130

25 18 36 100010001000 65 65 18




Para notas
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Mesas de posicionamiento largas

con indicador de posicionamiento electrénico

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion
de aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable,
pulido.

Husillo de acero inoxidable, rosca
laminada.

Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:

Juego radial de la guia menor de

0,02 mm. Sin juego axial. Husillo
autoblogueante con sujecion adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21124-08

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin
juego y al husillo completamente sin
juego, no es necesario aflojar ni apretar el
husillo para realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento electronico
con precision de 0,01 mm y pantalla LCD
grande. Los ajustes de Reinicio, Medida
incremental y Offset pueden realizarse a
través del teclado.

La vida util de la pila es de 2 afos. La pila
puede cambiarse de forma rapida y facil.
La posicién de montaje del indicador

de posicionamiento se puede fijar en 4
posiciones con un tornillo.

La mesa de posicionamiento de disefio
modular se puede combinar facilmente
independientemente de su tamafio.

Indicacion sobre el dibujo:

Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) arriba (estandar)

b) derecha

¢) abajo para 21124-25 no es posible
d) izquierda

H2

B3

i

B-B
L
L6 L1 A-A
€
D4
At |
. T 1 -
— ——Hf 2 =
I-- H T 8 v I
——
A X © B2
L5 ||-—L3 ]| Lo B1
L4 L2 L4 B
D5
DIN 974-1




Mesas de posicionamiento largas

con indicador de posicionamiento electrénico

Referencia B B1 B2 B3 C D D1 D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4
(Carrera)
21124-08 46 36 21 33 48 26 23 M6x1 8 M4 4 24 20 27 23 14
21124-12 75 60 38 33 73 26 23 M6x1 12 M6 6 28 25 285 27 15,5
21124-25 150 130 90 48 86 52 46 M16x2 25 M10 10 53 50 54 52 28
Referencia H5 H6 H7 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 F1 F2 E8 Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm
21124-08 6 31 52 179 120 46 36 12 8,5 29,4 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21124-12 7 31 52 239 180 75 60 15 1A 29,4 300 300 300 18 18 18
21124-25 13 42,4 71,4 376 290 150 130 20 18 36,4 1000 1000 1000 65 65 18

21000



Mesas en cruz cortas

d ( > : - |
S > ' N

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de @

aluminio, anodizado. 8

Columnas guia de acero inoxidable pulido. %-[ =

Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. o =

Guia de cojinete de deslizamiento, sin 5

mantenimiento.

Version:

Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin

juego axial. Husillo autoblogueante con sujecion

adicional. " + @
Ejemplo de pedido:

nim 21130-104

Indicacion: a8 —O-—F _HEHH 3
Gracias a las guias practicamente sin juego y al -

husillo completamente sin juego, no es necesario

aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.

La escala de graduacion es de 5 o 10 divisiones,

1 division se corresponde con un recorrido de

ajuste de 0,1 mm.

La mesa en cruz se puede combinar facilmente

con mesas de posicionamiento, mesas de

elevacion y distintos accesorios en su tamafio

respectivo gracias al disefio modular. My Mj

Referencia Fooma B B1 B2 C D D1 D2 D3 D4 D5 H Hl H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 L5 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21130-104 A 29 22 12 11 13 115 M3x05 4 M3 3 11 8 14513 8 645 50 29 46 10 15 70 70 X=28(10) 0,25 0,11 0,25
21130-108 A 46 36 21 14 26 23 Mé6x1 8 M4 4 18 14 27 23 14 1085 80 46 75 20 2 200 200 X=39(50) 19 09 1,9
21130-112 A 75 60 38 25 26 23 M6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 162 133 75 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21130-204 B 29 22 12 11 13 11,5 M3x05 4 M3 3 11 8 14513 8 645 50 29 46 10 15 70 70 X=28(10) 0,25 0,11 0,25
21130-208 B 46 36 21 14 26 23 Méx1 8 M4 4 18 14 27 23 14 1085 80 46 75 20 2 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21130-212 B 75 60 38 25 26 23 Mé6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 162 133 75 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21130-304 C 29 22 12 11 13 115 M3x05 4 M3 3 11 8 14513 8 645 50 29 70 10 15 70 70 X=28(10) 0,25 0,11 0,25
21130-308 C 46 36 21 14 26 23 Mex1 8 M4 4 18 14 27 23 14 1085 80 46 120 20 2 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21130-312 C 75 60 38 25 26 23 M6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 162 133 75 180 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55

norelem




Mesas en cruz cortas

con indicador de posicionamiento

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de
aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin
juego axial. Husillo autoblogueante con sujecion

L
L1 23
c
L5
el
= O]
— L lIEy ¢ (o0 _T=
L I
L2
=
L4
{ = —o—H—Hillh= -
3 = -

N

\ D5 (DIN 974-1)

adicional.
Ejemplo de pedido:
nim 21132-108
E.
Indicacion: €
Gracias a las guias practicamente sin juego y al =
husillo completamente sin juego, no es necesario
aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento digital con 0,1 mm
de precision de indicacion, numeracion ascendente
al girar a la derecha. El valor mostrado por el
indicador de posicionamiento puede ajustarse sin
necesidad de herramientas girando el anillo de
arrastre. La posicion de montaje del indicador de
posicionamiento puede fijarse en 4 posiciones por
medio de un tornillo.
La mesa en cruz se puede combinar facilmente
con mesas de posicionamiento, mesas de
elevacion y distintos accesorios en su tamafio
respectivo gracias al disefio modular.
Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:
a) Arriba (estandar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
L 2]
S5
Referencia Forma B B1 B2 C D DI D2 D3D4D5 H Hl H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 L5 FI F2 F3 Mx My Mz
(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21132-108 A 463621 14 26 23 Méx1 8 M4 4 18 14 27 23 14 1345 80 46 75 20 2 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21132-112 A 756038 25 26 23 Meéx1 12 M6 6 23520 29 27 155 1875 13375 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21132-208 B 46 36 21 14 26 23 Méx! 8 M4 4 18 14 27 23 14 1345 80 46 75 20 2 200 200 X=39(500 19 09 19
21132-212 B 756038 25 26 23 M6x1 12 M6 6 23520 29 27 155 187,5 13375 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21132-308 C 463621 14 26 23 Méx1 8 M4 4 18 14 27 23 14 1345 80 46 120 20 2 200 200 X=39(50) 1,9 09 19
21132-312 C 756038 25 26 23 M6x1 12 M6 6 23520 29 27 155 187,5 13375 180 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55

norelem

21000



Mesas en cruz cortas

con indicador de posicionamiento electrénico

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de
aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin
juego axial. Husillo autoblogueante con sujecion
adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21133-108

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego y al
husillo completamente sin juego, no es necesario
aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento electronico con
precision de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los
ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset
pueden realizarse a través del teclado.

La vida (til de la pila es de 2 afios. La pila puede
cambiarse de forma rapida y fécil.

La posicion de montaje del indicador de
posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones
con un tornillo.

Gracias al disefio modular la mesa en cruz

se puede combinar facilmente en su tamafio
respectivo con mesas de posicionamiento, mesas
elevadoras y otros accesorios.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

c) Abajo

d) A la izquierda

L1

D3

L5

L3

[1a [

16,5

31
52




Mesas en cruz cortas

con indicador de posicionamiento electrénico

Referencia Forma B B1 B2 C D DI D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 L5 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21133-108 A 46 36 21 14 26 23 M6x1 8 M4 4 18 14 27 23 14 139 80 46 75 20 2 200 200 X=39(0 19 09 19
21133-112 A 75 60 38 25 26 23 Méx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 192133 75 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21133-208 B 46 36 21 14 26 23 Méx1 8 M4 4 18 14 27 23 14 139 80 46 75 20 2 200 200 X=39(00 19 09 19
21133-212 B 75 60 38 25 26 23 M6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 192 133 75 120 30 2 300 300 X=58(100) 55 3 55
21133-308 C 46 36 21 14 26 23 M6x1 8 M4 4 18 14 27 23 14 139 80 46 120 20 2 200 200 X=39(0 19 09 19
21133-312 C 75 60 38 25 26 23 M6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 192 133 75 180 30 2 300 300 X=58(1000 55 3 55

norelem
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Mesas en cruz largas

. 2
R

‘i - - .- 5 L L ! *
o . RS 0 R T
D '@ - L4 L2 S | Le htaf B2
{'." B
Material:
Soporte de rodamiento y carro de aleacion de @

aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Version:
Juego radial de la guia menor de 0,02 mm. Sin
juego axial. Husillo autoblogueante con sujecion
adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21134-104

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego y al
husillo completamente sin juego, no es necesario
aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste. ry Y
La escala de graduacion es de 5 0 10 divisiones,
1 division se corresponde con un recorrido de
ajuste de 0,1 mm.

La mesa en cruz se puede combinar facilmente
con mesas de posicionamiento, mesas de
elevacion y distintos accesorios en su tamafio

respectivo gracias al disefio modular. My MX

Referencia Forma B B1 B2 C D D1 D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 1L7 L8 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21134-104 A 29 22 12 23 13 11,5 M3x05 4 M3 3 11 8 145 13 8 4 845 70 29 46 8 15 4 62 70 70 70 0,77 0,77 0,77
21134-108 A 46 36 21 48 26 23 Mext 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1485 120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21134-112 A 75 60 38 73 26 23 Méx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 209 180 75 12015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21134-204 B 29 22 12 23 13 115 M3x05 4 M3 3 11 8 14513 8 4 845 70 29 46 8 15 4 62 70 70 70 0,77 0,77 0,77
21134-208 B 46 36 21 48 26 23 Mex! 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1485 120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21134-212 B 75 60 38 73 26 23 Méxi 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 209 180 75 12015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21134-304 C 29 22 12 23 13 115 M3x05 4 M3 3 11 8 145 13 8 4 845 70 29 70 8 15 4 62 70 70 70 0,77 0,77 0,77
21134-308 C 46 36 21 48 26 23 Mext 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1485 120 46 12012 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21134-312 C 75 60 38 73 26 23 Méx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 209 180 75 18015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18

norelem




Mesas en cruz largas

con indicador de posicionamiento

L
e - L1
L’. - > c L5
=
i I I I -
% o Tt e
T T T o t
L4 L2 S L4

Material:
Soporte de rodamiento y

carro de aleacion de aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:

Juego radial de la guia menor de 0,02 mm.
Sin juego axial. Husillo autobloqueante con
sujecion adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21136-108

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego
y al husillo completamente sin juego, no es
necesario aflojar ni apretar el husillo para

realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento digital
con 0,1 mm de precision de indicacion,
numeracion ascendente al girar a la

derecha. El valor mostrado por el indicador
de posicionamiento puede ajustarse sin

necesidad de herramientas girando el anillo

de arrastre. La posicion de montaje del
indicador de posicionamiento puede fijarse en
4 posiciones por medio de un tornillo.

La mesa en cruz se puede combinar
facilmente con mesas de posicionamiento,
mesas de elevacion y distintos accesorios

en su tamafo respectivo gracias al disefio
modular.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:
a) Arriba (estandar)
b) A la derecha

c) Abajo

d) Alaizquierda

Ay

[o]
X *—00 €}<> —,E;'[
’g:ut B2 4
B1

Referencia Forma B B1 B2 C D D1 D2 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21136-108 A 46 36 21 48 26 23 Mext 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1745 120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21136-112 A 75 60 38 73 26 23 Me6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 235 180 75 12015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21136-208 B 46 36 21 48 26 23 Mex1 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1745 120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21136-212 B 75 60 38 73 26 23 Meéx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 235 180 7512015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21136-308 C 46 36 21 48 26 23 Mext 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 1745 120 46 12012 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21136-312 C 75 60 38 73 26 23 Méx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 235 180 75 18015 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18

norelem

21000



Mesas en cruz largas
con indicador de posicionamiento electrénico

L1

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de
aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:

Juego radial de la guia menor de 0,02 mm.
Sin juego axial. Husillo autobloqueante con
sujecion adicional.

Ejemplo de pedido:
nim 21137-108

Indicacion:

Gracias a las guias practicamente sin juego
y al husillo completamente sin juego, no es
necesario aflojar ni apretar el husillo para ¢ 4]
realizar el ajuste.

Indicador de posicionamiento electronico con
precision de 0,01 mm y pantalla LCD grande.
Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y
Offset pueden realizarse a través del teclado. Y
La vida 0til de la pila es de 2 afios. La pila
puede cambiarse de forma rapida y facil. @
La posicion de montaje del indicador de

posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones

con un tornillo.

Gracias al disefio modular la mesa en cruz

se puede combinar facilmente en su tamafio

respectivo con mesas de posicionamiento,
mesas elevadoras y otros accesorios.

33

16,5

31
52

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

c) Abajo

d) A la izquierda

Referencia Fooma B Bl B2 C D DI D2 D3 D4 D5 H HI H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 F1 F2 F3 Mx My Mz

(Carrera) N N N Nm Nm Nm
21137-108 A 46 36 21 48 26 23 M6x1 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 179120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21137-112 A 75 60 38 73 26 23 Mex1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 239 180 75 120 15 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21137-208 B 46 36 21 48 26 23 Méx1 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 179120 46 75 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21137-212 B 75 60 38 73 26 23 Méx1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 239 180 75 120 15 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18
21137-308 C 46 36 21 48 26 23 M6x1 8 M4 4 18 14 27 23 14 6 179 120 46 120 12 2 6 108 200 200 200 3,6 3,6 3,6
21137-312 C 75 60 38 73 26 23 M6x1 12 M6 6 235 20 29 27 155 7 239 180 75 180 15 2 7,5 165 300 300 300 18 18 18

norelem




Soporte vertical corto

B1 L4
axt =
& ==
S
= g
Material: S e
Aleacion de aluminio
Version:
Anodizado.
7T < 4‘ =
. . ==
Ejemplo de pedido: ] 3:* I HINH
nim 21138-04
g L1
Indicacion: L2
El soporte vertical se monta perpendicularmente a la
superficie a atornillar. B
Combinable con mesas de posicionamiento, mesas
en cruz y cualquier componente del mismo tamaiio.
L3x45°
——I———
7S N\
Y. i
ol || [T <
5 & ——-H——
-9 -
N ©
B2
B1
Referencia Tamafio B B1 B2 D D1 H H1 H2 H4 H5 H6 L1 L2 L3 L4
21138-04 4 29 22 1556 3,2 M3 58 6 2,8 6 53 48 13 18 3 1
21138-08 8 46 36 2546 4,2 M4 91 9 4,7 8 81 71 23 30 4 2
21138-12 12 75 60 4243 64 M6 146 12 5,7 8 131 116 27 36 7 2

21000



Soporte vertical largo

B1

)
Mater!al: N e | &
Aleacion de aluminio.
Version:
Anodizado.
Ejemplo de pedido:
nim 21139-04
Indicacion: @ =
El soporte vertical se monta perpendicularmente a la - .
superficie a atornillar. -~ X :m-r,-o-;— T,
Combinable con mesas de posicionamiento, mesas =E N ’ ’
en cruz y cualquier componente del mismo tamafio. - L1
L2
B
L3xd5°
/f‘\ AN
YA {é}
o| | o4
88 —3-1——
~©O O
& ©
B2
B1
Referencia Tamafo B B1 B2 D D1 H H1 H2 H4 H5 H6 L1 L2 L3
21139-04 4 29 22 15,56 3,2 M3 76 70 2,8 6 4 62 13 18 3
21139-08 8 46 36 25,46 42 M4 129 120 47 8 6 108 23 30 4
21139-12 12 75 60 42,43 6,4 M6 192 180 5,7 8 7,5 165 27 36 7




Mesas elevadoras

21000

R (&)
Material: = | £
Mesa de elevacion, soportes de rodamiento
y selector de escala de aleacion de aluminio
anodizado. Columnas guia de acero inoxidable
pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca
laminada. Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.
Version: B B D5
Juego de inversion de la guia menor que 0,05 mm. = -+~ = /D/N 974-1
Husillo autoblogueante con sujecion adicional. @ 5> o @\\ @
Ejemplo de pedido: - FE
nim 21140-04 SIS T Fer——1 9% —— &
Indicacion: B 1O+ 5> o ©
Para posicionar en vertical componentes y L3 TA
maddulos de todo tipo (p. €j. topes, sensores, A D4 (9)
interruptores de fin de carrera, mesas, camaras, E
maddulos completos, etc.). La altura de la mesa de } L2
elevacion se puede regular girando el selector de
escala manualmente. Una marca del selector de
escala corresponde a 0,1 mm de carrera.
La mesa de disefio modular se puede combinar
facilmente independientemente de su tamafio.
Referencia B B C D DI D3 D4 D5 H HI H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 F1 F Mx My Mz
(Carrera) N N Nm Nm Nm
21140-04 29 2 4 13 12 4 M3 3 19 17 14 13 8 4 845 70 62 22 8 6 30 50 05 05 2
21140-08 46 36 8 26 23 8 M4 4 32 29 27 23 14 6 1485 120 108 36 12 85 80 100 25 25 5
21140-12 75 60 12 26 23 12 M6 6 38 36 285 27 155 7 209 180 165 60 15 11 150 200 10 10 20
21140-25 150 130 25 52 46 25 M0 10 68 64 54 52 28 13 347 290 265 130 25 18 500 700 50 50 100

norelem



Mesas elevadoras
con indicador de posicionamiento electrénico

L

H1+C

Material:

Soporte de rodamiento y carro de aleacion de
aluminio, anodizado.

Columnas guia de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guia de cojinete de deslizamiento, sin
mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:
Juego de inversion de la guia menor que 0,05 mm. -
Husillo autoblogueante con sujecion adicional.

Ejemplo de pedido: v
nim 21142-08
Indicacion:
Para posicionar en vertical componentes y modulos B3
de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de
fin de carrera, mesas, camaras, médulos completos, g .
s

etc.). Indicador de posicionamiento electronico con
precision de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los
ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset @
pueden realizarse a través del teclado.

La vida Gtil de la pila es de 2 afios. La pila puede

cambiarse de forma rapida y fécil.

La posicion de montaje del indicador de

posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con

un tornillo.

Gracias al disefio modular la mesa elevadora se

puede combinar facilmente en su tamafio respectivo

con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y

otros accesorios.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) arriba (estandar) F2 F1

b) derecha F1 F2

c) abajo para 21142-25 no es posible

d) izquierda F2
Referencia B B1 B3 C D D1 D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

(Carrera)
21142-08 46 36 33 8 26 23 8 M4 4 32 29 27 23 14 6 31 52
21142-12 75 60 33 12 26 23 12 M6 6 38 36 28,5 27 15,5 7 31 52
21142-25 150 130 48 25 52 46 25 M10 10 68 64 54 52 28 13 42,4 71,4
Referencia L L1 L2 L3 L4 L5 L6 F1 F2 Mx My Mz
N N Nm Nm Nm

21142-08 179 120 108 36 12 8,5 29,4 80 100 25 2,5 5
21142-12 239 180 165 60 15 11 29,4 150 200 10 10 20
21142-25 376 290 265 130 25 18 36,4 500 700 50 50 100




Placas giratorias

N

Material:

I

Cuerpo base y arandela giratoria de aleacion de aluminio.
Arbol de acero inoxidable.

Version:

Cuerpo base y arandela giratoria anodizados.

D1 H7

Ejemplo de pedido:

nim 21150-04

Indicacion:

Soltando la palanca de sujecion se puede girar la arandela
giratoria sobre el cuerpo base. Se puede girar 360°. La
arandela giratoria encaja cada 90° (21150-25, cada 45°). El
enclavamiento consiste en una pieza de precision de bola que
se puede retirar facilmente.

Para el ajuste del angulo se utiliza una graduacion de 2° de
precision.

La arandela giratoria de disefio modular se puede combinar
facilmente independientemente de su tamafio.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Perforacion de montaje para el prensado de la tuerca

2) La tuerca hexagonal DIN 934 (8X) se puede prensar M (D4)
3) Avellanado segtn DIN 974-1 (D4)

Referencia D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 R R1 F1 F2 F3 M1
N N N Nm

21150-04 35 6 22 6 3 15 9,5 16,5 64 44 50 30 50 2
21150-08 54 16 36 8 4 20 13,5 20,5 73 56 100 70 100 10
21150-12 80 25 60 13 6 25 17,5 24,5 85 69 150 100 150 15
21150-25 150 55 130 18,5 10 40 26 35,5 139 110 300 200 300 50

21000



Mesas de posicionamiento redondas

Material:

Cuerpo base y mesa redonda de aleacion de aluminio
anodizado.

Husillo de acero templado por cementacion.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento,
sin mantenimiento.

Version:

Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precision de repeticion < 0,05°.

Husillo autoblogueante.

21160-08
21160-12

H2

H1

—
—_— _(_
—
P

D5 (2%)

H3

~

D5 (24

D6 (2¥)

D5 (4x)
Ejemplo de pedido:
nim 21160-08 L1
Indicacion: D1
El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final. D
La escala de graduacion consta de 10 marcas.
Relacion de transmision:
21160-08 = 50:1 21160-25 M10x12 (4)()
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
o g
3
La mesa redonda de posicionamiento, de -] ¢ i =
disefio modular, se puede combinar facilmente =% : H ||!I|
independientemente de su tamario. D6 (2x) M10x15 (2%)
Indicacion sobre el dibujo:
Todos los avellanados segtn DIN 74-Bm (D6) g 90°
S
N
§
=
; S
il I|I|I|I
109 M6x12 (4x)
L1
D1
D
Referencia D D1 D2 D3 D4 D5 D6 H H1 H2  H3 L L1 L2 L3 Fi F2 F3 M1
N N N Nm
21160-08 26 23 54 36 10 Mdx6 4 30 14 9 6 56 17 29 36 500 500 200 3
21160-12 26 23 80 60 15 M6x9 6 40 175 12 6 69 31 43 60 500 500 200 5
21160-25 51 46 150 130 40 - 102 75 35 18 12 134 53 80 130 1000 1000 500 10




Mesas de posicionamiento redondas

con indicador de posicionamiento

23 23
" : A
N — Y ﬂﬂmﬁn‘ﬂﬂh+T 9
i R DOHTTT Bl
= il 1 = [ T&
T L ot
T T | |
D5 (2x)
Material: 90° D6 (2x)
Cuerpo base y mesa redonda de aleacion de 250 29|
aluminio anodizado. & L2
Husillo de acero templado por cementacion. § .
Alojamiento del husillo del cojinete de A B
deslizamiento, sin mantenimiento. H= SN
Indicador de posicionamiento de plastico. - oo o
T 3| SIS
Version: b |
Juego radial del eje de giro < 0,015 mm. = ) 5
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precision de repeticion < 0,05°. -
Husillo autoblogueante. [ D5 4y
Ejemplo de pedido:
nim 21161-08
Indicacion: L1
El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
El indicador de posicionamiento marca intervalos D1
de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj y en D
sentido ascendente de 0,0° a 9,9°. Al hacerlo, la
mesa redonda se mueve en el sentido contrario
al de las agujas del reloj. Una escala situada en ]
el perimetro de la mesa redonda indica intervalos — : ——
de 10°. 7 1\ f 7 1\
La posicion de montaje del indicador de "@ @_ "\@J T '@
posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones o
desmontando la empufiadura giratoria y luego ;
soltando dos tornillos de cabeza ranurada. @ @ ' @ @
Relacion de transmision:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
La mesa redonda de posicionamiento, de
disefio modular, se puede combinar facilmente
independientemente de su tamafio.
Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:
a) Arriba (estandar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Todos los avellanados segun DIN 74-Bm (D6)
Referencia D DI D2 D3 D4 D5 D6 H H H H L L1 L2 13 Fi F2 F3 M1
N N N Nm
21161-08 26 23 54 3% 10 M4x6 4 30 14 9 6 80 17 29 36 500 500 200 3
21161-12 26 23 8 60 15 Mex9 6 40 175 12 6 93 31 43 60 500 500 200 5
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Mesas de posicionamiento redondas

con indicador de posicionamiento electrénico

Material:

Cuerpo base y mesa redonda de aleacion de
aluminio anodizado.

Husillo de acero templado por cementacion.
Alojamiento del husillo del cojinete de
deslizamiento, sin mantenimiento.

Indicador de posicionamiento de plastico.

Version:

Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precision de repeticion < 0,05°.

Husillo autobloqueante.

Ejemplo de pedido:
nlm 21161-10-08

Indicacion:

El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
El indicador de posicionamiento marca intervalos
de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj. El
angulo de giro se visualiza directamente en la
pantalla LCD grande. Al hacerlo, la mesa redonda
se mueve en el sentido contrario al de las

agujas del reloj. Los ajustes de Reinicio, Medida
incremental y Offset pueden realizarse a través
del teclado.

La vida Gtil de la pila es de 2 afios. La pila puede
cambiarse de forma rapida y fécil.

La posicion de montaje del indicador de
posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones
con un tornillo.

Relacion de transmision:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

La mesa redonda de posicionamiento, de
disefio modular, se puede combinar facilmente
independientemente de su tamario.

Indicacion sobre el dibujo:
Posicion de montaje del indicador de
posicionamiento:

a) Arriba (estandar)

b) A la derecha

¢) Abajo

d) A la izquierda

Todos los avellanados segtin DIN 74-Bm (D6)

21161-10-08
21161-10-12

33

31

H2

?
D4

£

T

]

D3

D2

v:E T
90°
§ L2
S .
A = A \)g
™ l \Y
[ ' X
~
1
L1
D1
D

{(@\._

D5 (4%)

i
T T
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©

29,4
— N
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D5 (2%)




Mesas de posicionamiento redondas

con indicador de posicionamiento electrénico
21161-10-25
48 36,4
M10x12 (4x) | |
ﬂ
N T \
< H N H
| Es ol _
SN/ e R B
= -l 11 )
D6 (2%) M10x15 (2X)
g 90°
f=]
Y 450
S L2 <
S
1
] — TP~ 2
_ 3

= M6x12 (4x)
1
L1

D1

D
Referencia D D1 D2 D3 D4 D5 D6 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 F1 F2 F3 M1
N N N Nm
21161-10-08 26 23 54 3% 10 M4x6 4 30 14 9 6 8 17 29 36 500 500 200 3
21161-10-12 26 23 8 60 15 M6x9 6 40 175 12 6 99 31 60 60 500 500 200 5
21161-10-25 51 46 150 130 40 - 104 75 35 18 12 161 53 80 130 1000 1000 500 10
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Angulo de giro

| [ | BS
|
- ] 17\ 1
\ &
T
| A (D
@1 Tm
Material:
Aleacion de aluminio. J I—I U \0/—
Version:
Fresado y anodizado.
Ejemplo de pedido: L1
nim 21162-04 ~ .
D,
Indicacion:
El angulo de giro se puede montar en la mesa
. . 1 rn @ —
redonda de posicionamiento para ofrecer otras P
posibilidades de montaje. ] B
Adecuado para 21160 en cualquier tamafio. = ® &
Indicacion sobre el dibujo: L] ||
1) D3 para tornillo de cabeza cilindrica ISO 4762 \
- D2
D1
L L

Referencia B D D1 D2 D3 H H1 H2 L L1

21162-04 7 6 3,3 M3 M3 22 1 6 29 22

21162-08 12 1 45 M4 M4 36 18 8 46 36

21162-12 20 16 6,5 M6 M6 51 30 10 75 60

21162-25 25 40 1 M10 M10 98 65 20 150 130




Vastagos articulados, angulo de giro 30°, sujetables

Material:

Aleacion de aluminio. D2 D1
Version:
Anodizado.
Ejemplo de pedido:
nim 21170-12
A
Indicacion:
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, B A
21160, 21162y 21180. | B-B
| |
Indicacion sobre el dibujo: I Y [ f |
Todos los (9x) avellanados segutin DIN 974-1 (D4), 1 )f(
todas las (9x) tuercas DIN 934 M (D4) TN D4 i Q
7 s
Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados A - 5 . Sl
para los tornillos de cabeza cilindrica con hexagono 7 ~ < B S =
interior. AL
De este modo, las dos variantes de fijacion son posibles. B :A
—] =]
1) Tornillo de sujecion D3 (2x)
AN
2
- M
|
Referencia A D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 T B M Par de apriete de los
N Nm tornillos prisioneros
(Nm)
21170-04 19 29 10 22 M3 3 25 11 5,5 3,5 300 3 1,11
21170-08 30 46 13 36 M4 4 35 15,5 7 4,5 700 8 2,55
21170-12 46 75 24 60 M6 6 54 23 1 6,6 2200 30 8,6
21170-25 92 150 40 130 M10 10 105 49 20 1 9000 150 42
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Placas de base de montaje

® 21180-04
L] - 21180-08
! > L] 21180-12 21180-25
Material: o s Qt . 1=
Aleacion de aluminio. - ’ =
Es e
Version: . . ; "
Anodizado. olo @ o © oo © @' ° @' °
Ejemplo de pedido: ? 4 @ 14 S o @ Ko & «
nim 21180-04
olo © o © oot

Indicacién: 4 © © @
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 13 14
21150, 21160, 21162 y 21190 en cualquier 12 12
tamano. 11 T
Indicacion sobre el dibujo: L L
Todos los avellanados segun DIN 974-1 (D),
todas las perforaciones roscadas M (D).

Referencia B B1 D H H1 L L1 L2 L3 L4

21180-04 29 22 3 6 5 70 62 54 44 22

21180-08 46 36 4 8 6 120 108 % 72 36

21180-12 75 60 6 12 10 180 165 150 120 60

21180-25 150 130 10 20 18 290 265 240 130

Angulo de montaje

« S B2
E_
Q;b y 1
= R
& ~ =1
Material: = = n 3
Aleacion de aluminio. oo |
. J | g
Version: ) H| LT/ i
Fresado y anodizado. i i
) ) L1 L2 B1
Ejemplo de pedido: L 5
nim 21190-04
Indicacion:
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150,
21160, 21162 y 21180 en cualquier tamafio.
Referencia B B1 B2 B3 L L1 L2 L3 S
21190-04 8 6 45 3,3 40 22 14,5 8 3
21190-08 12 10 8 4,5 58 36 17 11 4
21190-12 18 13,5 10,8 6,6 94 60 26,5 17,5 8
21190-25 25 20 15,5 1 180 130 35 31 15




Para notas
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Datos técnicos para guias de carro

Fuerzas excéntricas

Para el uso satisfactorio de los cojinetes
lineales DryLin®, que no precisan
mantenimiento, es necesario tener en
cuenta algunas recomendaciones. Debido
al alto valor de friccion en comparacion
con las guias de bolas, hay que contar con
una gran fuerza de accionamiento. Para
influir positivamente en la marcha y en las
propiedades de desgaste de la guia, las
distancias entre cojinetes sobre un carril
deben ser lo mas grandes posible, al igual
que las cargas de par deben ser lo mas
bajas posible por accionamiento y masa.

Marcha suave

Los elementos corredizos de plastico

que discurren sobre arboles pulidos o
carriles perfilados no hacen apenas ruido.
En comparacion con las guias de bolas
convencionales, el nivel de ruido no sube
al aumentar la velocidad.

Indicaciones de construccion

Al instalar sistemas con dos carriles
paralelos, uno de los lados se debe
disefiar como rodamiento con apoyo
libre. Para cada posicion de montaje, ya
sea horizontal, vertical o lateral, existe

el rodamiento fijo o con apoyo libre
adecuado. Este tipo de montaje impide

la dificultad de marcha o el atasco de la
guia en caso de diferencias de paralelismo
entre los carriles.

El alojamiento fijo se realiza retirando

los elementos corredizos estaticos. En
direccion al error de paralelismo previsto,
se da un grado de libertad adicional en
uno de los carriles.

La compensacion de errores de
paralelismo entre los carriles montados
se puede realizar con un alojamiento fijo
y con apoyo libre en un rango maximo

de 0,5 mm. Durante la instalacion, hay
que asegurarse de que el rodamiento con
apoyo libre presente aproximadamente

el mismo juego en las dos direcciones.
La version que recomendamos para el
sistema de rodamiento fijo y con apoyo
libre se indica en las siguientes imagenes.
Las superficies de conexion para los
carriles y los carros guia deben presentar
una buena planitud (p. ej. superficie
fresada) para evitar tensiones en el
sistema. Las pequenas irregularidades
de las superficies de conexion se pueden
compensar individualmente hasta cierto
punto (0,5 mm) gracias al juego grande
que se ha ajustado. El ajuste del juego
solo es efectivo sin cargas.

Rodamiento  Rodamiento
con apoyo libre fijo
| 2x |
L

[m
|-

— o

L

1x

Rodamiento fijo

Elementos corredizos
Carril
Carro

Rodamiento fijo

Rodamiento con apoyo
libre Direccion z

Rodamiento fijo

Rodamiento con apoyo
libre Direccion z

Rodamiento con apoyo
libre Direccion y

La regla 2:1

Si, en caso de uso de cojinetes de
deslizamiento lineales, no se respeta

la regla 2:1, se producen movimientos
irregulares e incluso puede bloquearse

el sistema. A menudo puede resultar (til
realizar pequefios cambios proporcionales.
El principio no depende de la carga ni de
la fuerza de accionamiento. Es producto
de la friccién y siempre se refiere al
rodamiento fijo. Cuanto mas alejado esté
el accionamiento del rodamiento guia,
mayores seran el desgaste y la fuerza de
accionamiento requerida. Si la separacion
entre la fuerza impulsora y el rodamiento
fijo es superior al doble de la distancia
entre rodamientos (regla de 2:1), la guia
se bloqueara tedricamente si se da un
valor de friccion estatica de 0,25.

Variante de instalacion horizontal con
rodamiento con apoyo libre en direccion z

Variante de instalacion lateral con
rodamiento con apoyo libre en direccion z

Variante de instalacion horizontal con
carro guia lateral y rodamiento con apoyo
libre en direccion y




Datos técnicos para guias de carro

DryLin® T: ajuste del juego

Las guias de deslizamiento lineales
DryLin® T siempre requieren un juego
minimo entre el carro y el carril. Estas
guias se suministran listas para el
montaje, con el juego previamente
ajustado. En caso de requisitos
especiales, indique si necesita un juego
especialmente estrecho o ancho. En caso
necesario, el juego interno del rodamiento
de los carros guia también se puede
reajustar. Esto debe realizarse siempre sin
cargas adicionales.

1. Tras retirar la tapa protectora, afloje las
contratuercas.
Ancho de llave:
SW 5 para nim 21200-15..
SW 5 para nim 21200-20..
SW 7 para nim 21200-25..
SW 7 para nim 21200-30..

2. Ajuste el juego interno del rodamiento para los tres
puntos de guia con una llave con macho hexagonal.
Ancho de llave:

1,5 mm para nlm 21200-15..
1,5 mm para nlm 21200-20..
2,0 mm para nim 21200-25..
2,0 mm para nim 21200-30..

@ o o Guia lateral

izquierda

[
)
[ e ® o Guia vertical
L]
)

e o ® J Guia vertical
derecha
[ |
|

3. Compruebe los carros guia tras ajustar el juego.
Basta con apretar bien las contratuercas y colocar
las tapas protectoras.

4. Si el juego ajustado es tan estrecho que el carro
guia se atasca, no basta con volver a poner en su
sitio solamente el tornillo con hembra hexagonal.
Tras desenroscar, accione también el boton de
reinicio situado en el lado contrario al de los
tornillos para aflojar de nuevo los elementos
corredizos. Para ello, utilice una espiga del tamafio
siguiente:

2,5 mm para nim 21200-15..
2,5 mm para nim 21200-20..
3,0 mm para nim 21200-25..
3,0 mm para nim 21200-30..

Boton de reinicio
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Carro guia DryLin® T

Cc1 L1

H3

H2 |

H +0,35

L
T

(==

[ ==

5
|
I

Material:

Carro de deslizamiento con cuerpo base de
perfil extruido EN AW-6060.

Elementos corredizos sin mantenimiento,
cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Cubierta de plastico.

H1 +0,35

Al

S ©

Version:
Recubrimiento de Eloxal E6/EV1. Plastico negro.

Ejemplo de pedido:
nim 21200-1500

T

Indicacion:

La inercia reducida permite un alto grado

de aceleracion y velocidades extremas

a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guias

de deslizamiento lineales DryLin® T son
resistentes a la suciedad y resistentes a la
corrosion. No precisan mantenimiento, y son
ajustables y silenciosas. Temperatura de
aplicacion hasta 80 °C max.

Utilizar preferentemente en tecnologia de
alimentos, tecnologia médica y tecnologia

de salas limpias, pues no se desprenden
lubricantes.

La sujecion manual esta pensada para tareas
sencillas. El comportamiento de deformacion
del plastico sujeto hace que la fuerza de
sujecion vaya cediendo con el tiempo (hasta
el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar
piezas relevantes para la seguridad.

Carriles guia adecuados, ver 21200.

D2

——

oz © O
- ® @

Indicacion sobre el dibujo:
1) Sujecién manual

MOX MOY M0z A
Nm Nm Nm

Referencia Referencia Referencia Referencia Tamafio  COY CO(-Y) C0Z Al B B1

kN kN kN

Rodamiento fijo
estandar

21200-1500

Rodamiento fijo
con sujecion manual

21200-1510

Rodamiento con
apoyo libre direccion Y
21200-1520

Rodamiento con
apoyo libre direccion Z
21200-1530

15 4

32

47 16

21200-2000

21200-2010

21200-2020

21200-2030

20 7,4

74 37 8

63 21,5

21200-2500

21200-2510

21200-2520

21200-2530

25 10

10 5 125

70 235

21200-3000

21200-3010

21200-3020

21200-3030

30 14

14 7 200

90 31

Referencia
Rodamiento fijo
estandar

Referencia
Rodamiento fijo
con sujecion manual

Referencia

Referencia C

Rodamiento con

Rodamiento con

apoyo libre direccion Y apoyo libre direccion Z

C1

D D1

D2 H H3 L L1

Rosca de la

Para tornillo
DIN 912

sujecion operada
manualmente

21200-1500
21200-2000
21200-2500
21200-3000

21200-1510
21200-2010
21200-2510
21200-3010

21200-1520
21200-2020
21200-2520
21200-3020

21200-1530
21200-2030
21200-2530
21200-3030

-19/-/- 9
-/18/-/- 10
-17/-- 11
-/20/-/- 12

M5
M6
M8
M10

M4
M5
M6
M8

-/20/-/- 24 4 -IM6/-/-
-IM8/-/-
-/M8/-/-

-/M8/-/-

-11,5/-/- 16 74 50
-/28/-/- 30 5 -/15/-/- 19,8 87 61
-/28/-/- 36 5 -[19/-/- 24,8 96 68
-/28/-/- 42 6,5 -/21,5/-/- 27 109 79

norelem




Carriles guia DryLin® T

L B
! | N |
- — — —i— - - - — — 7 - T
- L =
HHH 1% £ !
— e —— ~+
B2
Material:
Perfil extruido EN AW-6060.
Version: (7
Recubierto con Eloxal duro, 50 pym. Dureza de 500 HV. & ‘@9’ ‘@9’
Ejemplo de pedido:
nlm 21200-1530X3960 (L méax.) 12 L1
Ejemplo de pedido de carril guia:
nim 21200-1520X500 (carril guia especifico del cliente,
tamanio 15)
** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm
enteros.
Indicacion
El carril de aluminio presenta una buena conductividad
térmica y solo se calienta con el valor nominal a
velocidades muy altas y constantes.
Referencia Version Tamafio L L2 B B1 D H H1 L1
max. Para tornillo
DIN 912
21200-1530X3960 L méx. 15 3960 30 22 15 M4 15,5 10 60
21200-2030X3960 L méx. 20 3960 30 31 20 M5 19 12,3 60
21200-2530X3960 L méx. 25 3960 30 34 23 M6 21,5 13,8 60
21200-3020X3960 L méx. 30 3960 20 40 28 M8 26 15,8 80
Referencia Version Tamafio L L2 L2 L2 B B1 D H H1 L1
méx. min. max. Para tornillo
DIN 912
21200-15**X* L2 y L especifico del cliente 15 3960 > 20 49 22 15 M4 15,5 10 60
21200-20**X* L2 y L especifico del cliente 20 3960 - 20 49 31 20 M5 19 12,3 60
21200-25**X* L2 y L especifico del cliente 25 3960 - 20 49 34 23 M6 21,5 13,8 60
21200-30**X* L2y L especifico del cliente 30 3960 * 20 49 40 28 M8 26 15,8 80

norelem
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Guias lineales en miniatura DryLin® T

Material:

Carro de deslizamiento con cuerpo base de
cinc, elementos corredizos de iglidur® J.
Carril guia de perfil extruido, EN AW-6060.

Version:

Carril guia recubierto con Eloxal duro, 50 pm.

Dureza de 500 HV.

Ejemplo de pedido:
nlm 21210-0900 (carro guia)

Ejemplo de pedido de carril guia:

nim 21210-1212X0800 (L méx.)

nlm 21210-1512X500 (carril guia especifico
del cliente, tamafio 15)

** Indicar la longitud L2 = 12 mm.

* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L
solo con mm enteros.

Indicacion:

Las guias lineales en miniatura no precisan
de ningtn tipo de mantenimiento gracias

a su capacidad de funcionamiento sin
engrase y a su resistencia a la corrosion.
Los elementos corredizos de iglidur® J son
resistentes al desgaste e intercambiables.
Temperatura de aplicacion hasta 80 °C max.
Una ventaja fundamental de estas guias
lineales en miniatura son sus pequefas
medidas estructurales.

L
L3i0,3 B-0,2
L2 L4 L1 D_. .|
D3 5
& |~
Nt = X
S S gy === 0 %E’% ?'JI | S
0 4 | |
401
n B220.35 B1 02
—I7eN 17—
e @
¢ G <o — © =
Mox
-

ooz L! !J




Guias lineales en miniatura DryLin® T

Carro guia

21000

Referencia Referencia Referencia Tamafio coy CO(-Y) coz MoX Moy Moz
Rodamiento fijo Rodamiento con Rodamiento con N N N Nm Nm Nm
estandar apoyo libre direccionY  apoyo libre direccion Z
21210-0900 21210-0920 21210-0930 9 480 480 240 34 1,8 1,8
21210-1200 21210-1220 21210-1230 12 960 960 480 9,2 44 44
21210-1500 21210-1520 21210-1530 15 1400 1400 700 17 8 8
Referencia Referencia Referencia Tamafio A Al B B2 D D1 H H1 H4 L3 L4
Rodamiento fijo Rodamiento con Rodamiento con
estandar apoyo libre direccion Y  apoyo libre direccion Z
21210-0900 21210-0920 21210-0930 9 15 13 20 55 M2 4,4 10 1,7 7.2 29 18
21210-1200 21210-1220 21210-1230 12 20 15 27 75 M3 6,5 13 22 95 34 22
21210-1500 21210-1520 21210-1530 15 25 20 32 85 M3 6,5 16 28 1 42 31

Carriles guia

Referencia Version Tamafio L L2 B1 B3 D3 H2 H3 L1
max. Para tornillo
DIN 912

21210-0910X0800 L méx. 9 800 10 9 9,6 M2 4,6 6,3 20

21210-1212X0800 L max. 12 800 12,5 12 13 M3 59 8,6 25

21210-1520X3000 L méx. 15 3000 20 15 17 M3 7 10,8 40
Referencia Version Tamafio L L2 L2 L2 B1 B3 D3 H2 H3 L1

min. méx. Para tornillo
DIN 912

21210-09**X* L2y L especifico del cliente 9 * ** 5 14,5 6 9,6 M2 46 6,3 20
21210-12**X* L2y L especifico del cliente 12 * > 5 17 12 13 M3 59 8,6 25
21210-15**X* L2 y L especifico del cliente 15 * > 10 29,5 15 17 M3 7 10,8 40

norelem



Guia de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Material:

Cuerpo base del carro con cojinete de deslizamiento sin
mantenimiento fabricado con iglidur® J.

Carriles de aluminio anodizado.

Version:
Carriles guia de colores naturales anodizados.
Rosca de fijacion del carro guia de laton.

Ejemplo de pedido:
nlm 21230-1700 (carro guia, rodamiento fijo)

Ejemplo de pedido de carril guia:

nlm 21230-1720X1960 (L méax.)

nim 21230-1720X500 (carril guia especifico del cliente)
** Indicar la longitud L2 = 20 mm.

* Indicar la longitud L = 500 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm
enteros.

Indicacion:

Las guias de deslizamiento en miniatura no precisan
mantenimiento y son resistentes a la corrosion. Su peso
reducido permite un alto grado de velocidad y aceleracion.
Temperatura de aplicacion hasta 80 °C max.

Las guias de deslizamiento en miniatura son resistentes al
polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento
sin engrase.

Carro guia

9,6

N
Perforacion min. @ 5 E
M3 n
S Yo |
=T NS
s5:3 1 K ' J
TL ®» |
S5 I pal 2
S8 S§ ' ©
|
17:0,2 At
Para tornillos M3
20 DIN 7984, DIN 6912,
» DIN 84, EN 1S0 1707

@WL_@‘

11

L2 60

Capacidad de carga estatica y momentos de inercia de una superficie

%4

1Z =120mm*
50N
WB =33 mm?

MX =0,31 Nm

N\

MY =0,18 Nm
MZ =0,18 Nm

50N

i
1Y =1700 mm *
WB =200 mm 3

Referencia Version
21230-1700 Rodamiento fijo
21230-1710 Rodamiento con apoyo libre

Carriles guia

Referencia Version L L2
max.
21230-1720X1960 L méx. 1960 20
Referencia Version L2 L2 L2
min. max.
21230-17**X* L2y L especifico del cliente * 20 49




Guias de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Perforacion min. 0 6,5

M4 (maéx. par de
apriete 1.2 Nm)

Para tornillos M4
DIN 7984, DIN 6912,

(=)
DIN 84, EN IS0 1707 3
o \ 14 Q) § wi — — U ——7T
) s S-% |
- X ! I § ula © N
B N 184 (B :
> el A N ! T I § h E N\ ! I IS
T "§ Il
Material: 9 220 o ac @
Cuerpo base del carro de cinc, cojinete de 2 ~
deslizamiento de plastico iglidur® J. 27
Carriles de aluminio anodizado.
Version:
Cuerpo base cromado. Carriles guia de 40
colores naturales anodizados. 30
Ejemplo de pedido: A 20

nlm 21230-2700 (carro guia con perforacion
de pasada, rodamiento fijo) | [
Ejemplo de pedido de carril guia: | @ ] . i
nim 21230-2730X3000 (L méx.) ' @ @
nim 21230-2730X1000 (carril guia [ l
especifico del cliente)
** Indicar la longitud L2 = 30 mm. L2 60 L2 60
* Indicar la longitud L = 1000 mm. L L
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L
solo con mm enteros.

®
©

I
©

@)
L4
I

Indicacion: Capacidad de carga estatica y momentos de inercia de una superficie
Las guias de deslizamiento en miniatura no

precisan me’mtenimiento y son resistentes 500N | 17=588 mm*

a la corrosion. Su peso reducido permite

un alto grado de velocidad y aceleracion.

Temperatura de aplicacion hasta 80 °C max. MX= 5 Nm
Las guias de deslizamiento en miniatura VR
son resistentes al polvo y especialmente

|

adecuadas para el funcionamiento sin X f

engrase. v : | MY=25Nm
I

21000

MZ=25Nm
7 i
I
500 N
———
. Y= 6524 mm*
Carro guia
Referencia Referencia Version
Rodamiento fijo Rodamiento con apoyo libre
21230-2700 21230-2701 Carro guia con perforacion de pasada
21230-2710 21230-2711 Carro guia con perforacion roscada
Carriles guia
Referencia Version L L2
max.
21230-2730X3000 L méx. 3000 30
Referencia Version L2 L2 L2
min. max.
21230-27**X* L2y L especifico del cliente * 20 49




Guia de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Material:

Cuerpo base del carro de cinc,

cojinete de deslizamiento de plastico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Version:
Cuerpo base cromado. Carriles guia de colores naturales
anodizados.

Ejemplo de pedido:
nlm 21230-4000 (carro guia, rodamiento fijo)

Ejemplo de pedido de carril guia:

nim 21230-4030X3000 (L méax.)

nim 21230-4030X1000 (carril guia especifico del cliente)

** Indicar la longitud L2 = 30 mm.

* Indicar la longitud L = 1000 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.

Indicacion:

Las guias de deslizamiento en miniatura no precisan
mantenimiento y son resistentes a la corrosion. Su peso reducido
permite un alto grado de velocidad y aceleracion. Temperatura de
aplicacion hasta 80 °C max.

Las guias de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo
y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

Perforacion min. @ 6,5

23

| M4 (méx. par de apriete 1.2 Nm)

o -—fF——ld——— 2
S T
= |
0 p | ©
= 1 : | 74 ‘E‘
1]
X 40 »
50
Para tornillos M4 40
DIN 7984, DIN 6912, DIN 84,
ENISO 1707, EN ISO 7045\ 20
. VL& & [
o — o 0D |
] | | B 82 |
60 L2
L

Capacidad de carga estatica y momentos de inercia de una superficie

1Y =970 mm*
700 N
WB =170 mm 3
MX=10Nm
VRN
| : | 700 N
MY =6 im [ﬁ%] 1z = 25400
MZ =6 Nm i WB = 660 mm 3
Carro guia
Referencia Version
21230-4000 Rodamiento fijo
21230-4010 Rodamiento con apoyo libre
Carriles guia
Referencia Version L L2
max.
21230-4030X3000 L méx. 3000 30
Referencia Version L2 L2 L2
min. max.
21230-40**X* L2y L especifico del cliente * 20 49




Guia plana DryLin® N

Material:

Cuerpo base del carro de cinc,

cojinete de deslizamiento de plastico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Version:
Cuerpo base cromado. Carriles guia de colores naturales
anodizados.

Ejemplo de pedido:
nlm 21230-8000 (carro guia, rodamiento fijo)

Ejemplo de pedido de carril guia:

nlm 21230-8030X3960 (L méx.)

nlm 21230-8030X1000 (carril guia especifico del cliente)

** Indicar la longitud L2 = 30 mm.

* Indicar la longitud L = 1000 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.

Indicacion:

Las guias de deslizamiento en miniatura no precisan
mantenimiento y son resistentes a la corrosion. Su peso reducido
permite un alto grado de velocidad y aceleracion. Temperatura de
aplicacion hasta 80 °C max.

Las guias de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo
y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

©
3|8
3ls 57 | Para tornillos M4 DIN 7984,
3|8 4 DIN 6912, DIN 84, EN IS0 1707
S| g (méx. par de apriete 1.2 Nm)
BE Lhm
|
| S—
T =
[ | /
A 2B
80 =
80
68
56

40

@)||e o | ©

150 L2

Capacidad de carga estatica y momentos de inercia de una superficie

1Z =2900 mm*
1000 N
WB =380 mm?
MX=2324Nm
X
v MY=15Nm [l,:" ﬁ ":4] 1000 N
MZ=15Nm I -
Z
Carro guia
Referencia Version
21230-8000 Rodamiento fijo
21230-8010 Rodamiento con apoyo libre

Carriles guia

Referencia Version L L2
max.
21230-8030X3960 L méx. 3960 30
Referencia Version L2 L2 L2
min. max.
21230-80**X* L2y L especifico del cliente * 25 100
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Carro guia DryLin® W

Tamario 06
- L - B
7 ?
N - | I :
N LI— ~
S INET | L
= - g | I |
T | T T \ T ‘
D1l © oD
c L& B | cl_
Material: | B1 -
Carro de deslizamiento de fundicion inyectada de @@} 'I@ [
cinc. | |
Placa de montaje de aluminio. -——- =
Cojinete de deslizamiento de iglidur® J. +—— <
Version: ___—l ’___
Carro de deslizamiento cromado. |
Placa de montaje anodizada. @ 1 AN '@
Ejemplo de pedido: 42
nlm 21240-0600060 - Al _
Indicacion: -
Los carros guia DryLin® W son resistentes a la Tamatio 10-20
corrosion y no precisan mantenimiento. Gracias - L - - B
al abandono de la lubricacidn, el sistema se hace = ’
extremadamente resistente a la suciedad. Valores == — t f
- i } . . N N
de friccion reducidos en funcionamiento sin * | HJ [ I | | \s
engrase y marcha muy silenciosa. La estructura | ,E ; \.- i\ ' [ q § AW Hi i T T
ancha y plana permite altos pares adicionales. | 5 ; J U A |
Velocidades de hasta 15 m/s. — 2
Temperatura de aplicacion de -40 °C a 90 °C max. @ < C C1 (6]
Accesorios: B1 —
Carriles guia dobles 21240. -
‘ @ @f J[@ \
I [ Mox
VP
— 1o+ < ‘COY
— i f 0o~
] Jl_ | coz Ry (_z»
- " ooy
— Al — moy

Referencia Tamaiio A Al A2 B B1 C C1 D D1 H H1 H2 ~ H3 L Coy CO(-Y) COZ MOX MoOY Moz
kN kN kKN Nm Nm Nm

21240-0600060 6 45 51 31 30 54 19 18 5 M4 18 75 2
21240-0600080 6 45 7 51 30 54 19 18 5 M4 18 75 2
21240-0600100 6 45 91 7 30 54 19 18 5 M4 18 75 2
21240-1000100 10 60 87 55 40 73 29 26 10 Me 24 9 3,5
21240-1000150 10 60 137 105 40 73 29 26 10 M6 24 9 3,5
21240-1000200 10 60 187 155 40 73 29 26 10 M6 24 9 3,5
21240-1600100 16 86 82 46 58 104 36 345 16 M8 35 14 4
21240-1600150 16 86 132 96 58 104 36 345 16 M8 35 14
21240-1600200 16 86 182 146 58 104 36 345 16 M8 35 14
21240-2000150 20 116 132 78 82 134 45 425 20 M8 44 20
21240-2000200 20 116 182 128 82 134 45 425 20 M8 44 20
21240-2000250 20 116 232 178 82 134 45 425 20 M8 44 20

60 168 168 168 25 34 34

80 168 168 168 25 51 51

100 1,68 168 1,68 25 68 68

100 48 48 48 96 170 170
150 48 48 48 96 290 290
200 48 48 48 96 410 410
100 84 84 84 240 270 270
150 84 84 84 240 480 480
200 84 84 84 240 690 690
150 12,8 128 128 525 670 670
200 12,8 128 12,8 525 990 990
250 12,8 128 12,8 525 1250 1250

norelem
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Carro de deslizamiento DryLin® W

Tamario 06

_,'M__
L Dl 1 o

(2% Ny
_——— b — = oy
TIT—"T11 > : EC
4
Material: D2
Fundici6n inyectada de cinc. Al
Cojinete de deslizamiento de iglidur® J. A 781
Version:
Cromado. (P |
Ejemplo de pedido: @
nim 21240-0600 1
Indicacion:

Los carros de deslizamiento DryLin® W son resistentes a la
corrosion y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de
la lubricacion, el sistema se hace extremadamente resistente

a la suciedad. Valores de friccion reducidos en funcionamiento

21000

sin engrase y marcha muy silenciosa. Apto para carriles Tamafio 10-20 D
individuales o dobles. Velocidades de hasta 15 m/s.
Temperatura de aplicacion de -40 °C a 90 °C max. - L - D1y 1
Accesorios: f f i
Carriles guia 21240. | | | .
— o 8 I
DS s
Hen ||
D2 |
_l Al |
I
A L B1 ~
o) @
C0-2)
-
| \
A 2
Referencia Version Tamafio A Al B B1 D D1 D2 H H1 H2 L CoY C0Z CO(-2
kN kN kN
21240-0600 Rodamiento fijo estandar 6 10 75 18 12 5 M4 7 14 75 2 19 042 042 0,14

21240-0620 Rodamiento con apoyo libre direccionY 6 10 75 18 12 5 M4 7 14 75 2 19 042 042 0,14

21240-0630 Rodamiento con apoyo libre direccion Z 6 10 75 18 12 5 M4 7 14 7,5 2 19 042 042 0,14

21240-1000 Rodamiento fijo estandar 10 16 10 26 16,5 10 M6 9,5 18 9 3,5 29 1,2 1,2 025
21240-1020 Rodamiento con apoyo libre 10 16 10 26 165 10 M6 9,5 18 9 35 29 12 1,2 025
21240-1600 Rodamiento fijo estandar 16 18 14 345 23 16 M8 115 27 14 4 36 2,1 2,1 0,4
21240-2000 Rodamiento fijo estandar 20 27 17 425 26 20 M8 115 36 20 4 45 32 3.2 0,5
21240-2020 Rodamiento con apoyo libre 20 27 17 42,5 26 20 M8 11,5 36 20 4 45 3,2 3,2 0,5




Carriles guia Drylin® W

simples

Material:
Aluminio.

Version:
Anodizado duro, espesor de capa de 50 pm.
Dureza de 500 HV.

Ejemplo de pedido:
nim 21240-10630X3000 (L max.)

Ejemplo de pedido de carril guia:

nlm 21240-10620X500 (carril guia especifico
del cliente con tamafio 06)

** Indicar la longitud L2 = 20 mm.

* Indicar la longitud L = 500 mm.

Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L
solo con mm enteros.

Indicacion:

El carril individual permite la maxima
flexibilidad durante la construccion, asi
como un montaje sencillo. Utilizable para
compensar diferencias de altura. El aluminio
anodizado duro se utiliza como material para
carriles y garantiza los mejores resultados
de friccion y desgaste. Robusto y resistente
a la suciedad, también permite transportar
cargas elevadas de forma segura y sin
mantenimiento.

—

-~ |

Tamafio 06

H1

|

o .

H2)

H +0,07

L2

L1

Tamafio 10-20

1,5

H1

Ve

H2

+0,07

H

L7

1,5

Referencia Version Tamafio

21240-10630X3000 L méax. 6

max.

3000

L2

30

10,5

15,5

B1

14

D1 D2

14

H1

H2

L1

60

21240-11030X4000 L méax. 10

4000

30

17

27

27

10

18

55

120

21240-11630X4000 L méax. 16

4000

30

19

29

27

27

75

120

21240-12030X4000 L méx. 20

4000

30

21

31

27

20

36

9,5

120

Referencia Version

21240-106**X* L2y L especifico del cliente

Tamafio

max.

L2

*k

L2

min.

20

L2
méx.

49,5

10,5

15,5

B1

14

5 4,5

D2

H1

H2

L1

60

21240-110**X* L2y L especifico del cliente

ko

20

79,5

17

27

10 6,6

5,5

120

21240-116**X* L2 y L especifico del cliente

*k

20

79,5

19

29

27

16 9

7,5

120

21240-120**X* L2 y L especifico del cliente

*k

20

79,5

21

31

27

20 9

9,5

120




Carriles guia DryLin® W

dobles

~

Tamafio 06
L oD ,,
: ; : = S : T
t t t +
. k] D1 N
Material: ~ <
Aluminio. B1 ,,
Version: B
Anodizado duro, espesor de capa de 50 pm. ——--@ —Q}———{B——
Dureza de 500 HV. ; I I
Ejemplo de pedido:
nlm 21240-20630X3000 (L méx.)
. . R L2 L1
Ejemplo de pedido de carril guia:
nim 21 ?40-206?0X500 (carril guia Tamafio 10-16 D, D3
especifico del cliente con tamafio 06) L D2
** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm. J N s
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L 1T— T T ] - ! 3\) ?;:
solo con mm enteros. 5 5 - . S
Indicacion: 2 D1,
Carriles extremadamente planos, con guias 44—t B1 ,,
que llegan holgadamente hasta el borde B
para soportar altos pares de forma optima.
Robusto y resistente a la suciedad, también "@‘ @— ]
permite trasladar cargas elevadas de forma | | |
segura y sin mantenimiento. T T — T |
L2 L1
. D,
Tamaiio 20 01 D3,
L D2
| ~ 3
1 |-_-_-|_-_-_ el \ L Lk@} ;:
, : = AT
| el D1 %
T BT,
o166 B
H H H <
00 —0—
v
L2 L1
Referencia Version Tamafio L L2 L2 L2 A B B1 D D1 D2 D3 H HI  H2 L1
max. min.  max.
21240-20630X3000 L méx. 6 3000 30 - - - 30 27 5 45 - - 14 75 4 80
21240-21030X4000 L méx. 10 4000 30 - - - 40 40 10 66 - - 18 9 55 120
21240-21630X4000 L méx. 16 4000 30 - - - 58 54 16 9 15 8§ 27 14 75 120
21240-22030X4000 L méx. 20 4000 30 - - 40 82 74 20 9 15 14 36 20 95 120
21240-206**X* L2y L especifico del cliente 6 * b 20 495 - 30 27 5 45 - - 14 75 4 60
21240-210**X* L2 y L especifico del cliente 10 * =20 795 - 40 40 10 66 - - 18 9 55 120
21240-216**X* L2 y L especifico del cliente 16 * =20 795 - 58 54 16 9 15 8 27 14 75 120
21240-220**X* L2 y L especifico del cliente 20 * 20 795 40 8 74 20 9 15 14 36 20 95 120
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Cojinete de deslizamiento de mesa redonda

Material:

Anillo exterior de aluminio.

Anillo interior material para cojinete de deslizamiento
de plastico Iglidur® J.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.

Version:
Anillo exterior anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 21245-1108020

Indicacion:

Cojinete de deslizamiento de mesa redonda con

peso especialmente reducido. El anillo interior

esta compuesto de un material para cojinete de
deslizamiento de alto rendimiento. Entremedias esta
encapsulado el anillo exterior de aluminio anodizado.
Esta combinacion de materiales garantiza una marcha
sin mantenimiento y absolutamente sin engrase.

Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.

Rango de temperatura:

-50 °C a +90 °C.
Referencia D DI D2 D3 D4 D5 E1 E2 H H1 K1 K2
para tuerca
21245-1108020 80 70 60 31 20 45 6X60° 6X60° 16 5 DIN 7984 M5 1SO 4035 M5
21245-1110030 100 91 80 425 30 45  8X45° 8X45° 19 6 DIN 7984 M5 1SO 4035 M5
21245-1116060 160 145 130 86 60 55 12X30° 20X18° 30 10 0 16 agujero avellanado profundidad 6,5 0 16 agujero avellanado profundidad 6,5

Referencia Capacidad de carga axial Capacidad de carga axial ~ Capacidad de carga radial ~ Capacidad de carga radial Momento de Limite de
estatica dindmica estética dinamica vuelco max. revoluciones
N N N N Nm n max. r. p. m.
21245-1108020 13000 4000 2000 500 60 250
21245-1110030 25000 7000 2500 700 100 200
21245-1116060 45000 12000 10000 2800 200 120

norelem




Material:

Anillo exterior y anillo interior de aluminio.
Plastico de elementos corredizos Iglidur® J.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.

Version:
Anillo exterior y anillo interior anodizados.

Ejemplo de pedido:
nim 21245-01-1108020

Indicacion:

Cojinete de deslizamiento de mesa redonda
de aluminio con elementos corredizos
intercambiables compuestos de un material
para cojinete de deslizamiento de alto
rendimiento. Esta combinacion de materiales
garantiza una marcha sin mantenimiento y
absolutamente sin engrase.

Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.

Rango de temperatura:
-50 °C a +90 °C.

D4
D7
D2 +0,2

D6

D5|

H1

Referencia A D

21245-01-1108020 3,5 80

D1

70

D3

D4

20

D5

45

D6

M4

D7 E1 E2 H H1

40 6X60° 6X60° 24 8

21245-01-1110030 45 100

91

42,5

30

45

M4

58 8X45° 8X45° 29 10

21245-01-1116060 4,5 160

145

60

55

M5

103 10X36° 20X18° 33 10

Referencia K1 Capacidad de carga axial
estatica

21245-01-1108020 DIN 7984 M4

N
15000

N
4000

Capacidad de carga axial
dinamica

N
2300

Capacidad de carga radial
estatica

Capacidad de carga radial Momento de Limite de
dindmica vuelco max.  revoluciones
N Nm n max. r. p. m.

600 100 300

21245-01-1110030 DIN 7984 M4

27000

7000

5000

1500 200 250

21245-01-1116060 1SO 4762 M5

50000

15000

10000

3000 800 200

norelem
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21245-01
Elemento de sujecion

para cojinete de deslizamiento de mesa redonda

21245-01-9100 21245-01-9160
K o
- = _,.Jt“ji-__ n
F: Q
E2
E
M5,
Material:
Elemento de sujecion de acero. Tornillo de = @
sujecion de laton. '—|—| |—|
Version: =
Elemento de sujecion de acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 21245-01-9100
Indicacion:
Elemento de sujecion para el atornillamiento en
el anillo exterior del cojinete de deslizamiento de
mesa redonda 21245-01. Con par de apriete de
1 Nm es posible un par de retencion de 10 Nm.
Referencia D D1 E E2 H H1 K1 Adecuado para
21245-01-9100 100 91 60° 45° 8 3,2 045 21245-01-1110030
21245-01-9160 160 145 35° 18° 10 DIN 7984 M5 21245-01-1116060




Carros guia sobre rodillos

version compacta y maciza

-

Rodamiento fijo
Version compacta

*COY
E A1 )
! H2
D I
N ¢,____ —l” L
] Q@14 = e
Material: ] ] ] B RN
Acero.
L2 H1
Version: L1 F H
Cincado. i
T 1
Ejemplo de pedido: *COY
nim 21320-120080 Rodamiento f|]0
L Versién maciza D H2
Indicacion:
Carro guia sobre rodillos con bajo coeficiente de friccion — 7
y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de
los rodillos estan engrasados de forma permanente y d Gb_ _(D@f_ & A4 1o <Lz
disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el |
polvo). Regulando facilmente el rodillo excéntrico central, ~ T
el carro guia sobre rodillos se puede ajustar en el carril E A1 Hi
sin juego o con la tension previa deseada. La version
compacta dispone de rascadores de plastico para limpiar L F H
las vias.
‘COY
Temperatura de aplicacion de -30 °C a +120 °C. Rodamiento con apoyo libre
Version maciza D H2
[@e- @ o@] il ]-
E Al H1
L F H
Rodamiento fijo, version compacta
Referencia Tamafio A Al B B1 D E E1 F H H1 H2 L L1 L2 coy coz
N N
21320-120080 20 - 60 18 19,2 M5 10 9 3 15 55 16 90 80 7 300 170
21320-130088 30 15 70 27 29,5 M5 5 6 4 15 45 205 97 88 80 800 400
21320-145150 45 23 120 40 46,4 M6 75 8,5 5 22 4 31 160 150 135 1600 860
Rodamiento fijo, version maciza
Referencia Tamafio Al B B1 D B [F H H1 H2 L coy C0z
N N
21320-220060 20 20 10 19,2 M5 20 2,6 13 6 17,8 60 326 185
21320-230080 30 35 20 29,5 M6 22,5 33 20,7 10 26,5 80 870 435
21320-245120 45 55 25 46,4 M8 32,5 5,1 28,9 12 38 120 1740 935
Rodamiento con apoyo libre, version maciza
Referencia Tamaiio Al B D E F H H1 H2 L coy
N
21320-320060 20 20 10 20,5 M5 20 2,5 11,55 6 18,25 +0,6 60 300
21320-330080 30 35 20 31,8 M6 22,5 3,5 19,2 10 27,95 +1,0 80 800
21320-345120 45 55 25 44,8 M8 32,5 5 25,5 12 37,251,755 120 1600

norelem
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Carriles guia sobre rodillos

Carril guia con rodillos para
rodamiento fijo

407 80 A H
AL /?
il N
Material: D D ?) =
U I - e — e . — | Q
Acero. G I 1)
, : 23
Version: A1 c
Cincado. 1 |
407)
Ejemplo de pedido: 142
nim 21320-120X0800 =
(indicar también la longitud L)
Indicacion: Carril guia con rodillos para
Carriles guia sobre rodillos perfilados. rodamiento con apoyo libre
+1
El carril de rodamiento fijo sirve para 407 80 A H
absorber fuerzas radiales y axiales. El carril {
de rodamiento con apoyo libre sirve para {
absorber cargas de fuerzas radiales y, en 1 -~ - / + —+—= = -
combinacion con el carril de rodamiento \P \ - H =
fijo, como apoyo para pares. La conexion ]
de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo A1 c
libre compensa los errores de paralelismo 207
del carril de rodamiento con apoyo libre y las l———'2
tolerancias. L
A peticion:
Longitudes de hasta 3120 mm maéx. Tornillo de fijacion
5 H—F =
K L
Carriles guia sobre rodillos para rodamiento fijo
Referencia Tamaiio A Al B1 C D E H L R
21320-120X 20 7 2 19,2 2 5 7 10 800/1040/2080/3120 3
21320-130X 30 8,4 2 29,5 2,5 6,4 10 15 800/1040/2080/3120 45
21320-145X 45 1 2 46,4 4 9 15,5 24 800/1040/2080/3120 6,5
Carriles guia sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre
Referencia Tamafio A Al B1 C D H L R
21320-220X 20 7 2 20,5 3 5 1 800/1040/2080/3120 55
21320-230X 30 8,4 2 31,8 4 6,4 16 800/1040/2080/3120 7
21320-245X 45 1 2 44,8 45 9 24,5 800/1040/2080/3120 9,5
Tornillos de fijacion
Referencia D D1 K L 5] Adecuado para Par
de apriete
Nm
21320-0408 M4 8 2 8 120 Tamafio 20 4
21320-0510 M5 10 2 10 125 Tamafio 30 9
21320-0816 M8 16 3 16 T40 Tamafio 45 22




Carros guia sobre rodillos

21000

de acero
Rodamiento fijo
L H
L1 H1
D
N . e ]
Hi- &0 46 5 d el o
Vv ’ \ @
Material: E A1
Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505. Rodamiento con apoyo libre
Version: H
Barra cincada. H1
Ejemplo de pedido:
nim 21322-1128080
Indicacion: & o~
Carro guia sobre rodillos con rodamiento de rodillos =
engrasados de forma permanente y rascadores de
poliamida que protegen las vias contra la suciedad.
Regulando facilmente el rodillo excéntrico central, el
carro guia sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin
juego o con la tension previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y
funcionamiento extremadamente silencioso (mas rapido coy
y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas). '
Temperatura de aplicacion de -30 °C a +120 °C.
A peticion:
Carros guia sobre rodillos con 4 6 5 rodillos.
Rodamiento fijo
Referencia Tamafio Al B B1 B2 D E H H1 L L1 C dinamico coy co0z Mx My Mz
N N N Nm Nm Nm
21322-1118060 18 20 95 18 14 M5 20 15 5,7 76 60 1530 820 260 1,5 47 8,2
21322-1128080 28 35 149 28 217 M5 225 239 97 100 80 4260 2170 640 6,2 16 27,2
21322-1135100 35 45 199 35 278 Mé 275 302 119 120 100 8040 3510 1060 129 337 615
21322-1143120 43 55 249 43 343 M8 325 37 145 140 120 12280 5500 1570 23,6 60 1045
Rodamiento con apoyo libre
Referencia Tamario Al B B1 B2 D E H H H1 L L1 C dinamico coy Mz
min. Méx. N N Nm
21322-1218060 18 20 95 18 14 M5 20 14,7 16,1 5,7 76 60 1530 820 8,2
21322-1228080 28 35 149 28 217 M5 22,5 23,3 25,2 9,7 100 80 4260 2170 27,2
21322-1235100 35 45 199 35 27,85 M6 27,5 28,9 329 11,9 120 100 8040 3510 61,5
21322-1243120 43 55 249 43 343 M8 32,5 35,6 39,5 14,5 140 120 12280 5500  104,5

norelem



Carros guia sobre rodillos

de aluminio

Rodamiento fijo

L |
L1 H
D H1
N I 1 | = o
ol T 1@ 19 3
Material: -
Barra de fundicion de aluminio a presion. E Al
Cabezales de poliéster, rascadores de
poliamida modificada. Rodamiento con apoyo libre
Labios de junta longitudinales de goma. poy
Rodillos de acero 1.3505. H
Version: H1
Barra niquelada.
Ejemplo de pedido: I
nim 21322-2128088 = e &
Indicacion: L
Carros guia sobre rodillos con rodamiento
de rodillos engrasados de forma
permanente y tecnologia de rascadores
patentada con la que se engrasa el sistema
durante el movimiento.
Regulando facilmente el rodillo excéntrico coy
central, el carro guia sobre rodillos se puede
ajustar en el carril sin juego o con la tension
previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta
7 m/s y funcionamiento extremadamente
silencioso (mas rapido y silencioso que los
sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicacion de -30 °C a
+120 °C.
A peticion:
Carros guia sobre rodillos con 4 6 5 rodillos.
Rodamiento fijo
Referencia Tamafio Al B B1 B2 D E H H1 L C dindmico COY coz Mx My Mz
N N Nm Nm Nm
21322-2118062 18 52 17,6 18 183 M5 5 16,5 64 74 820 260 1,5 47 8,2
21322-2128088 28 78 26,5 28 28 M5 5 24 9,3 124 2170 640 6,2 16 27,2
21322-2143134 43 114 41 43 499 M8 10 37 137 170 134 5500 1570 236 60 104,5
Rodamiento con apoyo libre
Referencia Tamario Al B B1 B2 D E H H H1 L L1 Cdindmico COY Mz
min. max. N N Nm
21322-2218062 18 52 17,6 18 18,3 M5 5 16,5 17,6 6,4 74 62 1530 820 8,2
21322-2228088 28 78 26,5 28 28 M5 5 24 25,3 9,3 124 88 4260 2170 27,2
21322-2243134 43 114 41 43 41,9 M8 10 37 39,5 13,7 170 134 12280 5500  104,5
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Carriles guia sobre rodillos

C
e
40 80 40 - T
(i =)
O OO S L [
I(
. L
Material: H
Acero del apoyo de cilindros.
Version:
Cincado.
Vias endurecidas por induccion y pulidas.
Ejemplo de pedido: < C
nim 21322-128X0400 (indicar también Ia longitud L) 40 80 40 T
Indicacion de pedido: { ¢ (~9
Tornillos de fijacion incluidos en el volumen de - -
suministro. I R\ R\ Y/ g T S Il I [
Indicacion: ) 72
Carriles guia compactos con perfil en C y vias L
interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema H
también es silencioso en caso de altas cargas.
Puesto que el tornillo tiene juego en la perforacion, el
carril puede alinearse durante el montaje.
Para lograr las propiedades de marcha deseadas,
siempre debe haber una capa de lubricante entre la
via y el rodillo, que también proteja las vias pulidas
contra la corrosion.
A peticion:
Longitudes de hasta 4080 mm max.
Carriles guia sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
Referencia Forma Tamafio B1 C D D1 H L R T
Para tornillo
21322-118X A 18 18 2,8 M4 95 825 240/400/560/800/1040/1200 1,5 2
21322-128X A 28 28 3 M5 11 12,25  400/560/800/1040/1200/1440 1 2
21322-135X A 35 35 3,5 M6 14,5 16 400/560/800/1040/1200/1440 2 2,7
21322-143X A 43 43 4,5 M8 18 21 400/560/800/1040/1200/1520/2000 2,5 3,1
Carriles guia sobre rodillos forma B para rodamiento con apoyo libre
Referencia Forma Tamafio B1 C D D1 H L R T
Para tornillo
21322-218X B 18 18 2,6 M4 95 825 240/400/560/800/1040/1200 1 1,9
21322-228X B 28 28 3 M5 11 12 400/560/800/1040/1200/1440 1 2
21322-235X B 35 35 3,5 M6 145 16 400/560/800/1040/1200/1440 1 2,7
21322-243X B 43 43 45 M8 18 21 400/560/800/1040/1200/1520/2000 1 3,1

norelem
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Rodamiento de bolas lineal

con barras interiores

Material:

Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.

Jaula de bolas de acero.

Version:

Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vias endurecidas por induccion.

Bolas endurecidas.

Ejemplo de pedido:
nim 21330-280600130

Indicacion:

Rodamiento de bolas lineal compuesto de un
carril guia y una barra que se mueve en el carril
guia dentro de la jaula de bolas. La posicion de
montaje debe ser preferiblemente horizontal.

Los topes internos sirven de limite de la jaula.
Para sistemas muy cargados es necesario
proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada segun
DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia
10.9 para el montaje del carril.

La maxima velocidad de desplazamiento es de
0,8 m/s.

Temperatura de aplicacion de -30 °C a +170 °C.
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Rodamiento de bolas lineal

con barras interiores

Referencia Tamafio B B1 C D DI H Hi H2 L L1 L2 L3 R 5] coy €0z Mx My Mz Namerode
(Carrera) Para tornillo N N perforaciones
21330-280600130 28 28 15 30 M5 M5 13 1225 75 130 20 10 20 1 60 3480 2436 171 24 35 3
21330-280600210 28 28 15 110 M5 M5 13 1225 75 210 20 10 20 1 60 3480 2436 171 24 35 3
21330-280600290 28 28 15 190 M5 M5 13 1225 75 290 20 10 20 1 60 3480 2436 171 24 35 3
21330-280600370 28 28 15 270 M5 M5 13 1225 75 370 20 10 20 1 60 3480 2436 17,1 24 35 3
21330-280800290 28 28 15 170 M5 M5 13 1225 75 290 20 10 20 1 80 4640 3248 22,7 43 62 4
21330-280800370 28 28 15 250 M5 M5 13 1225 75 370 20 10 20 1 80 4640 3248 22,7 43 62 4
21330-280800450 28 28 15 330 M5 M5 13 1225 75 450 20 10 20 1 80 4640 3248 22,7 43 62 4
21330-280800610 28 28 15 490 M5 M5 13 1225 75 610 20 10 20 1 80 4640 3248 22,7 43 62 4
21330-281300290 28 28 15 120 M5 M5 13 1225 75 290 20 25 80 1 130 7540 5278 369 114 163 2
21330-281300370 28 28 15 200 M5 M5 13 1225 75 370 20 25 80 1 130 7540 5278 369 114 163 2
21330-281300450 28 28 15 280 M5 M5 13 1225 75 450 20 25 80 1 130 7540 5278 369 114 163 2
21330-281300610 28 28 15 440 M5 M5 13 1225 75 610 20 25 80 1 130 7540 5278 369 114 163 2
21330-281300690 28 28 15 520 M5 M5 13 1225 75 690 20 25 80 1 130 7540 5278 369 114 163 2
21330-282100450 28 28 15 200 M5 M5 13 1225 75 450 20 25 80 1 210 12180 8526 59,7 298 426 3
21330-282100610 28 28 15 360 M5 M5 13 1225 75 610 20 25 80 1 210 12180 8526 59,7 298 426 3
21330-282101010 28 28 15 760 M5 M5 13 1225 75 1010 20 25 80 1 210 12180 8526 59,7 298 426 3
21330-351300290 35 35 158 110 M6 M6 17 16 10 290 25 25 80 2 130 9750 6825 47,2 148 211 2
21330-351300450 35 35 158 270 M6 M6 17 16 10 450 25 25 80 2 130 9750 6825 47,2 148 211 2
21330-351300770 35 35 158 590 M6 M6 17 16 10 770 25 25 80 2 130 9750 6825 47,2 148 211 2
21330-352100450 35 35 158 190 M6 M6 17 16 10 450 25 25 80 2 210 15750 11025 76,3 386 551 3
21330-352100690 35 35 158 430 M6 M6 17 16 10 690 25 25 80 2 210 15750 11025 76,3 386 551 3
21330-352101010 35 35 158 750 M6 M6 17 16 10 1010 25 25 80 2 210 15750 11025 76,3 386 551 3
21330-352900610 35 35 158 270 M6 M6 17 16 10 610 25 25 80 2 290 21750 15225 1053 736 1051 4
21330-352900930 35 35 158 590 M6 M6 17 16 10 930 25 25 80 2 290 21750 15225 1053 736 1051 4
21330-352901330 35 35 158 990 M6 M6 17 16 10 1330 25 25 80 2 290 21750 15225 1053 736 1051 4
21330-432100450 43 43 23 190 M8 M8 22 21 135 450 25 25 80 25 210 22470 15729 155,1 551 786 3
21330-432100690 43 43 23 430 M8 M8 22 21 135 690 25 25 80 25 210 22470 15729 155,1 551 786 3
21330-432101010 43 43 23 750 M8 M8 22 21 135 1010 25 25 80 25 210 22470 15729 15571 551 786 3
21330-433700770 43 43 23 350 M8 M8 22 21 135 770 25 25 80 25 370 39590 27713 2732 1709 2441 5
21330-433701010 43 43 23 590 M8 M8 22 21 135 1010 25 25 80 25 370 39590 27713 273,2 1709 2441 5
21330-433701490 43 43 23 1070 M8 M8 22 21 135 1490 25 25 80 25 370 39590 27713 273,2 1709 2441 5

norelem
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Carriles telescopicos

forma doble T

T

Material:

Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.

Jaula de bolas de acero.

Version:

Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vias endurecidas por induccion.

Bolas endurecidas.

Ejemplo de pedido:
nim 21336-1280210

Indicacion:

Extension completa compuesta de dos carriles guia, que
conectados entre si con un perfil doble T forman el elemento
intermedio, asi como dos barras que como elemento fijo

y elemento mavil forman la conexion a la construccion
anexa. Alta capacidad de carga y reducida flexion debido a
su compacto disefio cuadrado con elevada carga maxima
admisible. La carrera maxima es mayor que la longitud
cerrada del carril telescopico. La posicion de montaje debe
ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas
las perforaciones de fijacion es necesario retirar el tornillo
de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a
continuacion. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la
carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de limite de la jaula. Para sistemas
muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Forma A:

Utilizar tornillos de cabeza avellanada segun DIN EN ISO 10642
de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:

Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje
del carril.

La maxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicacion de -30 °C a +170 °C.
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Carriles telescopicos

forma doble T

Referencia Forma Version Tamaiio B C D D H H2 L coy coz Numero de
(Carrera) Para tornillo N N perforaciones
21336-1280210 A Perforacion roscada 28 28 232 M5 - 26 7,5 210 432 302 3
21336-1280370 A Perforacion roscada 28 28 380 M5 - 26 75 370 968 471 5
21336-1280450 A Perforacion roscada 28 28 464 M5 - 26 75 450 1169 385 6
21336-1280530 A Perforacion roscada 28 28 548 M5 - 26 75 530 1107 325 7
21336-1350370 A Perforacion roscada 35 35 406 M6 - 34 10 370 1025 718 5
21336-1350450 A Perforacion roscada 35 35 494 M6 - 34 10 450 1250 793 6
21336-1350530 A Perforacion roscada 35 35 558 M6 - 34 10 530 1685 728 7
21336-1350610 A Perforacion roscada 35 35 646 M6 - 34 10 610 1908 626 8
21336-1430450 A Perforacion roscada 43 43 486 M8 - 44 135 450 1828 1279 6
21336-1430530 A Perforacion roscada 43 43 556 ] - 44 13,5 530 2375 1434 7
21336-1430610 A Perforacion roscada 43 43 626 M8 - 44 13,5 610 2934 1300 8
21336-1430770 A Perforacion roscada 43 43 796 M8 - 44 13,5 770 3055 1016 10
21336-1430930 A Perforacion roscada 43 43 966 M8 - 44 135 930 2506 833 12
21336-2280210 B Perforacion avellanada 28 28 232 - M5 26 75 210 432 302 3
21336-2280370 B Perforacion avellanada 28 28 380 - M5 26 75 370 968 47 5
21336-2280450 B Perforacion avellanada 28 28 464 - M5 26 75 450 1169 385 6
21336-2280530 B Perforacion avellanada 28 28 548 - M5 26 75 530 1107 325 7
21336-2350370 B Perforacion avellanada 35 35 406 - M6 34 10 370 1025 718 5
21336-2350450 B Perforacion avellanada 35 35 494 - M6 34 10 450 1250 793 6
21336-2350530 B Perforacion avellanada 35 35 558 - M6 34 10 530 1685 728 7
21336-2350610 B Perforacion avellanada 35 35 646 - M6 34 10 610 1908 626 8
21336-2430450 B Perforacion avellanada 43 43 486 - M8 44 13,5 450 1828 1279 6
21336-2430530 B Perforacion avellanada 43 43 556 - M8 44 13,5 530 2375 1434 7
21336-2430610 B Perforacion avellanada 43 43 626 - M8 44 13,5 610 2934 1300 8
21336-2430770 B Perforacion avellanada 43 43 796 - M8 44 13,5 770 3055 1016 10
21336-2430930 B Perforacion avellanada 43 43 966 - M8 44 13,5 930 2506 833 12
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Carriles telescopicos

disposicion doble

Material:

Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.

Jaula de bolas de acero.

Version:

Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vias endurecidas por induccion.

Bolas endurecidas.

Ejemplo de pedido:
nim 21338-280210

Indicacion:
Extension completa compuesta de dos carriles guia que
sirven de elemento fijo y elemento movil, y dos barras que

- ——- H-——- Ly
2 80 80 |25
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conectadas entre si forman el elemento intermedio. Esta @ 1 -1+ Q

disposicion ofrece una buena proteccion de las jaulas de bolas

abiertas contra la suciedad. La carrera maxima es mayor Q

que la longitud cerrada del carril telescopico. La posicion

de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder

alcanzar todas las perforaciones de fijacion es necesario

retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver

a insertarlo a continuacion. Retirando los tornillos de bloqueo

se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de limite de la jaula. Para sistemas

muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada segtn DIN EN ISO 10642

de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La maxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicacion de -30 °C a +170 °C.

Referencia Tamaiio B C D H L R coy coz Namero de
(Carrera) Para tornillo N N perforaciones

21338-280210 28 28 232 M5 26 210 1 432 302 3
21338-280370 28 28 380 M5 26 370 1 482 482 5
21338-280450 28 28 434 M5 26 450 1 393 393 6
21338-280530 28 28 548 M5 26 530 1 332 332 7
21338-350370 35 35 406 M6 34 370 2 522 522 5
21338-350450 35 35 494 M6 34 450 2 429 429 6
21338-350530 35 35 558 M6 34 530 2 394 394 7
21338-350610 35 35 646 M6 34 610 2 338 338 8
21338-430450 43 43 486 M8 44 450 2,5 1331 1279 6
21338-430530 43 43 556 M8 44 530 2,5 1193 1193 7
21338-430610 43 43 626 M8 44 610 2,5 1082 1082 8
21338-430770 43 43 796 M8 44 770 2,5 845 845 10
21338-430930 43 43 966 M8 44 930 2,5 693 693 12




Carriles telescopicos

Material:
Carril y barra de acero
del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.

.Q_.

o

25

80

25

Version: |
Carril y barra cincados.

Vias endurecidas por induccion.
Bolas endurecidas.

Ejemplo de pedido:
nim 21340-280290

Indicacion:

Extension parcial compuesta de un
carril guia fijo y una barra movil. La
barra se puede extender por un lado
hasta algo més de la mitad de la
longitud del carril (carrera C). Retirando
el tornillo de bloqueo, se posibilita la

©6

extension parcial con la carrera C por
los dos lados. La carrera completa sera o = =
Q| ] - — Q

entonces 2C (carrera).

Esta estructura compacta y sencilla

proporciona una gran capacidad de

carga.

La maxima velocidad de H2

desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicacion de -30 °C a

+170 °C.

A peticion:

Otras longitudes (dimensién modular de

80 mm).

Tamafio 28 hasta 1170 mm méx.

Tamario 35 hasta 1490 mm méx.

Tamanio 43 hasta 1970 mm méx.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Para tornillo avellanado DIN 7991

2) Tornillo de bloqueo
Referencia Tamafio B B1 () D D1 H H1 H2 L R coy coz Mx My Mz Ndmero de

(Carrera) N N Nm Nm Nm perforaciones

21340-280290 28 28 15 148 M5 M5 13 1225 75 290 1 1934 1345 39,6 132 188 4
21340-280370 28 28 15 190 M5 M5 13 1225 75 370 1 2445 1711 50,4 213 305 5
21340-280450 28 28 15 232 M5 M5 13 1225 7,5 450 1 2955 2069 61,2 314 449 6
21340-280530 28 28 15 274 M5 M5 13 1225 75 530 1 3466 2426 72 435 621 7
21340-280610 28 28 15 315 M5 M5 13 1225 75 610 1 3986 2790 82,8 575 821 8
21340-350290 35 35 158 159 M6 M6 17 16 10 290 2 2060 1442 46,9 146 208 4
21340-350370 35 35 158 203 M6 M6 17 16 10 370 2 2638 1847 59,9 238 340 5
21340-350450 35 35 158 247 M6 M6 17 16 10 450 2 3217 2252 73 345 505 6
21340-350530 35 35 158 279 M6 M6 17 16 10 530 2 4282 2997 90,4 543 775 7
21340-350610 35 35 158 323 M6 M6 17 16 10 610 2 4858 3401 1035 711 1015 8
21340-430290 43 43 23 158 M8 M8 22 2 13,5 290 25 2872 2010 93,8 201 288 4
21340-430370 43 43 23 208 M8 M8 2 2 135 370 25 3377 2364 1159 308 440 5
21340-430450 43 43 23 243 M8 M8 2 2 135 450 25 4690 3283 1492 509 728 6
21340-430530 43 43 23 278 M8 M8 2 2 135 530 25 6039 4227 1824 762 1088 7
21340-430610 43 43 23 313 M8 M8 2 2 135 610 25 7411 5188 2156 1064 1521 8
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Carriles telescopicos

forma S

Material:

Carril y barra de acero del apoyo de
cilindros.

Bolas de acero del apoyo de cilindros.

Version:

Carril y barra cincados.

Vias endurecidas por induccion.
Bolas endurecidas.

Ejemplo de pedido:
nim 21342-280290

Indicacion:

Extension completa compuesta de dos
carriles guia como elemento fijo y movil,
y un elemento intermedio en forma

de S. Este tiene un alto momento de
inercia superficial y una gran rigidez

en estructuras estilizadas. De aqui se
deriva una alta capacidad de carga

con baja flexion cuando el elemento
esta extendido. La carrera maxima es
mayor que la longitud cerrada del carril
telescpico.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada
segun DIN EN ISO 10642 de la clase

de resistencia 10.9 para el montaje del
carril.

La maxima velocidad de desplazamiento
es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicacion de -30 °C a
+110 °C.

A peticion:

Otras longitudes (dimensién modular de
80 mm).

Tamafio 28 hasta 1490 mm méx.
Tamafio 43 hasta 1970 mm méx.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN 7991
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Carriles telescopicos

forma S
Referencia Tamario A Al B C D1 H L coy Nimero de
(Carrera) N perforaciones
21342-280290 28 245 36 85 296 M5 17 290 570 4 (3 accesibles)
21342-280370 28 245 36 85 380 M5 17 370 769 5 (4 accesibles)
21342-280450 28 245 36 85 464 M5 17 450 969 6 (4 accesibles)
21342-280530 28 24,5 36 85 548 M5 17 530 1170 7 (6 accesibles)
21342-280610 28 24,5 36 85 630 M5 17 610 1376 8 (6 accesibles)
21342-350450 35 30,5 43 104 494 M6 22,5 450 1250 6 (5 accesibles)
21342-350530 35 30,5 43 104 558 M6 225 530 1685 7 (6 accesibles)
21342-350690 35 30,5 43 104 734 M6 22,5 690 2132 9 (7 accesibles)
21342-350850 35 30,5 43 104 886 M6 22,5 850 2801 11 (9 accesibles)
21342-430530 43 34 52 120 556 M8 28 530 2061 7 (6 accesibles)
21342-430610 43 34 52 120 626 M8 28 610 2603 8 (6 accesibles)
21342-430690 43 34 52 120 726 M8 28 690 2775 9 (7 accesibles)
21342-430770 43 34 52 120 796 M8 28 770 3319 10 (7 accesibles)
21342-430850 43 34 52 120 866 M8 28 850 3873 11 (9 accesibles)
21342-431010 43 34 52 120 1036 M8 34 1010 4590 13 (10 accesibles)
21342-431490 43 34 52 120 1516 M8 34 1490 3713 19 (15 accesibles)

norelem
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Indicacidon técnica para guias de carril

Una guia de perfil permite el Clases de precision

movimiento lineal con ayuda de bolas.  Las guias de carril estan disponibles con tres clases de precision. Se indica la tolerancia relativa maxima de cada
Mediante la instalacion de bolas entre  clase de precision.

el carril y el carro, una guia de perfil
puede alcanzar un movimiento lineal
de maxima precision. En comparacion
con una guia deslizante convencional,
el coeficiente de friccion se reduce a la
cincuentava parte.

Gracias a la disposicion de las filas
de bolas sobre la base del contacto
de dos puntos, con cuatro filas de
bolas en un angulo de contacto de 45° Borde de tope pulido Borde de tope pulido
cada una, la guia de perfil posee una

capacidad de carga constante en todas

las direcciones de carga principales (um)p\ 40
con unas propiedades de marcha 30 Normal - (N)
excelentes. De esta forma, la guia de AC | 5 | Alto-(H)
perfil puede instalarse en distintas T e Precision - (P)
posiciones de montaje para las mas AD 10 .
diversas aplicaciones. —
1000 2000 3000 4000

Las guias de carril con el mismo Longitud de carril - (mm)
tamario son intercambiables. Gracias _—
a ello, es posible sustituir o completar Clase de precision
carros o carriles individuales en todo L
momento. Nuestras guias de carril Normal(N) | Afto(H) | Precision (F)
cumplen con los estandares del Desviacion méxima en Tolerancia de altura H1 *0,1 +0,04 -0,04
mercado y pueden sustituir guias sistemas con un vagon Tolerancia de las longitudes E +0,1 +0,04 -0,04
lingales del mismo tipo de otros Desviacién méxima en " H1 0,03 0,02 0,01
fabricantes. sistemas con varios vagones “E 0,03 0,02 0,01

Paralelismo de marcha de la superficie C en relacion con la superficie A Ver diagrama

Paralelismo de marcha de la superficie D en relacion con la superficie B Ver diagrama

Clases de tension previa

Para responder a los distintos requisitos de los usuarios, las guias de carril se pueden suministrar con cuatro clases
distintas de tension previa. Una tension previa elevada mejora la rigidez y reduce la deformacion eldstica en caso de
cambio de carga.

Clase Tension previa Fuerza de tension previa Aplicacion en Ejemplos de aplicacion
20  [Sin tensién previa Q - Direccion de carga constante - Ejes lineales
- Superficie de montaje inexacta - Deslizadera y dispositivos de traccion
0,02C - Direccion de carga constante - Maquinas grabadoras
Z1 | Tension previa ligera | (C = capacidad de carga |- Golpes y vibraciones reducidos - Méquinas de envasado
dinamica) - Cargas reducidas - Tecnologia de manipulacion
0,05C - Se precisa exactitud elevada = UGS (B (R R
72 |Tension previa media | (C = capacidad de carga - Unidades rapidas de avance
dinamica) - Momentos de carga ) o
- Tecnologia de medicion
0,07C - Se exige rigidez elevada - Centros de mecanizado
Z3 | Tension previa fuerte | (C = capacidad de carga |- Golpes y vibraciones - Méquinas rectificadoras
dinarmica) - Cargas pesadas - Taladradoras grandes

Calculo de la vida util
La vida util nominal L puede calcularse segun las formulas siguientes:

3
L:( C,, ) . 50000 m

P
L = Vida dtil nominal (m)
Cqn = Capacidad de carga dinamica (N)
P = Carga equivalente de forma dinamica (N)




Carro guia
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Material: ~JLE B ~ Y
Cuerpo de acero para temple y revenido. U
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plastico.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 21400-15106601
Indicacion:
Carro guia estandar con guia de rodamiento de bolas
de precision N sin tension previa (Z0). Con junta
final por los dos lados. Version de 4 filas con perfil
semicircular. Las vias de los carriles perfilados estan Mx
dispuestas en un angulo de 45°, por lo que pueden /\\

absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinamicos: v =5 m/s. @

Temperatura de aplicacion con funcionamiento My

continuo hasta 80 °C max. /\\

Distintas clases de precision y tension previa $ i

disponibles.

Indicacion sobre el dibujo: /\\

1) Borde de tope pulido

L2 k3
FHH—
% »
Referencia Version Tamafio Mx My Mz Capacidades de ~ Capacidades de Agujero para
Nm Nm Nm carga dindmicas  carga estdticas la lubricacion
N N
21400-15106601 Estandar 15 70 50 50 6850 12700 03
21400-20107801 Estandar 20 220 180 180 14500 25600 Mé6x1
21400-25108801 Estandar 25 360 320 310 21400 40000 Méx1
21400-30110901 Estandar 30 600 500 490 29800 54900 Méx1
21400-25211001 Largo 25 504 448 434 29960 56000 Méx1
21400-30213101 Largo 30 785 650 650 39000 71900 Méx1
Referencia Version ~ Tamafio A Al B B1 E E1 E2 H H1 H2 L3 L4 M T
21400-15106601 Estandar 15 26 26 15 34 9,5 8,3 5 14 28 4,6 66 40 M4 6,4
21400-20107801 Estandar 20 32 36 20 44 12 7 13,5 18 30 5 778 48,8 M5 8
21400-25108801 Estandar 25 35 35 23 48 12,5 1 13,5 22 40 7 88 57 M6 9,6
21400-30110901 Estandar 30 40 40 28 60 16 10 13 26 45 9 109 72 M8 12,8
21400-25211001 Largo 25 35 50 23 48 12,5 1 13,5 22 40 7 110,1 79,1 M6 9,6
21400-30213101 Largo 30 40 60 28 60 16 10 13 26 45 9 131,3 94,3 M8 12,8

21000



Carro guia

con brida
E2_ L3 B1 —~
L4 . M,
— ’ L L - |~ ﬁ
L L IRl [32) ' '
\ ] i T Lil < |
| jim— O =
e j |f )| ) | \
1 1 N
i | | 1
Material: | ' ' E 5 N
Cuerpo de acero para temple y revenido. T <
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plastico.
- AT 21410
Version: /
Acabado natural.
(& |
Ejemplo de pedido:
nim 21402-15106601 |
RO | E— R S
S N
Indicacion: 1
Carro guia con brida con guia de
rodamiento de bolas de precision N sin @, \
. . ) ) N
tension previa (Z0). Con junta final por
los dos lados. Version de 4 filas con perfil
semicircular. Las vias de los carriles
perfilados estan dispuestas en un angulo Mx
de 45°, por lo que pueden absorber VRN
cargas en todas direcciones. @
Altos valores dindmicos: v =5 m/s.
N My
Temperatura de aplicacion con
funcionamiento continuo hasta 80 °C max. VRN
A peticon: === 1IN =S
Distintas clases de precision y tension y y
previa disponibles. Mz
Indicacion sobre el dibujo: VRN
1) Borde de tope pulido E3 3
BlT——
e
Referencia Version Tamafio Mx My Mz Capacidades de ~ Capacidades de Agujero para
Nm Nm Nm carga dindmicas  carga estéticas la lubricacion
N N
21402-15106601 Estandar 15 70 50 50 6850 12700 03
21402-20107801 Estandar 20 220 180 180 14500 25600 M6x1
21402-25108801 Estandar 25 360 320 310 21400 40000 M6x1
21402-30110901 Estandar 30 600 500 490 29800 54900 M6x1
21402-25211001 Largo 25 504 448 434 29960 56000 M6x1
21402-30213101 Largo 30 785 650 650 39000 71900 M6x1
Referencia Version ~ Tamafio A At B B1 E E1 E2 H H1 H2 H3 L3 L4 M
21402-15106601  Estandar 15 38 30 15 47 16 43 5 14 24 46 8 66 40 M5
21402-20107801  Estandar 20 53 40 20 63 21,5 5 13,5 18 30 5 9 778 488 M6
21402-25108801  Estandar 25 57 45 23 70 23,5 5 13,5 22 36 7 12 88 57 M8
21402-30110901  Estandar 30 72 52 28 90 31 7 13 26 42 9 12 109 72 M10
21402-25211001 Largo 25 57 45 23 70 23,5 5 13,5 22 36 7 12 1101 791 M8
21402-30213101 Largo 30 72 52 28 90 31 7 13 26 42 9 12 131,3 943  M10

norelem




Carro guia

compacto

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plastico.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 21404-15106601

Indicacion:

Carro guia compacto con guia de rodamiento de
bolas de precision N sin tension previa (Z0). Con junta
final por los dos lados. Version de 4 filas con perfil
semicircular. Las vias de los carriles perfilados estan
dispuestas en un angulo de 45°, por lo que pueden
absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dindmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicacion con funcionamiento
continuo hasta 80 °C max.

A peticion:
Distintas clases de precision y tension previa
disponibles.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido

L3
E2 L4
M 1 ____ B1
. ' | L
& T — T ! [
— f ) B
[ T 1 | ‘
[ ! ! | \
E B Y
AT 21410

Mx

My

el s

Mz
k3 9
Ol —
2 R i
Referencia Tamafo Mx My Mz Capacidades de Capacidades de Agujero para
Nm Nm Nm carga dindmicas carga estaticas la lubricacion
N N
21404-15106601 15 70 50 50 6850 12700 03
21404-20107801 20 220 180 180 14500 25600 M6x1
21404-25108801 25 360 320 310 21400 40000 M6x1
21404-30110901 30 600 500 490 29800 54900 M6x1
Referencia Tamafio A Al B B1 E E1 E2 H H1 H2 L3 L4 M T
21404-15106601 15 26 26 15 34 9,5 4,3 5 14 24 46 66 40 M4 5,6
21404-20107801 20 32 32 20 42 ik 5 13,5 18 28 5 77,8 48,8 M5 7
21404-25108801 25 35 35 23 48 12,5 48 13,5 22 33 7 88 57 M6 8,4
21404-30110901 30 40 40 28 60 16 7 13 26 42 9 109 72 M8 11,2

norelem

21000



Carro gui

a

compacto, corto

L3
E2_ L4
. M, 1 Bl
i -
A .
i : [ \
: | =
== % TSTR ] =
Material: A ! ! 1 |
Cuerpo de acero para temple y revenido. el B g
Bolas de acero del apoyo de cilindros. = =
Piezas de retorno de plastico.
Version:
Acabado natural. A
. . @_.__ ]
Ejemplo de pedido: | \
nim 21406-15004801
=1 1—© -
Indicacion: ‘
Carro guia compacto y corto, con guia de @—-—— i
rodamiento de bolas de precision N sin tension
previa (Z0). Con junta final por los dos lados.
Version de 4 filas con perfil semicircular. Las vias
de los carriles perfilados estan dispuestas en
un angulo de 45°, por lo que pueden absorber Mx
cargas en todas direcciones. ’/\\
Altos valores dinamicos: v = 5 m/s. @
Temperatura de aplicacion con funcionamiento
continuo hasta 80 °C max. My
A peticion: VRN
Distintas clases de precision y tensién previa M
disponibles. ﬁ :
Indicacion sobre el dibujo: Mz
1) Borde de tope pulido ,/—\\
3 9
ol —
% >
Referencia Tamafo Mx My Mz Capacidades de Capacidades de Agujero para
Nm Nm Nm carga dindmicas carga estaticas la lubricacion
N N
21406-15004801 15 40 28 28 3900 7250 03
21406-20005801 20 126 103 103 8300 14700 Méx1
21406-25006301 25 200 175 172 11900 22300 M6x1
21406-30007601 30 320 270 270 15950 29400 M6x1
Referencia Tamafio A B B1 E E1 E2 H H1 H2 L3 L4 M T
21406-15004801 15 26 15 34 9,5 43 5 14 24 4,6 476 21,6 M4 56
21406-20005801 20 32 20 42 11 5 13,5 18 28 5 58 28 M5 7
21406-25006301 25 35 23 48 12,5 438 13,5 22 33 7 62,5 31,5 M6 8,4
21406-30007601 30 40 28 60 16 7 13 26 42 9 75,6 38,6 M8 11,2




Carriles guia

L — _, D1,
J . i \
: ) .
: ! [ =
| J
I
_|D
Material: { |
Fo —eo o1
Version: ! "
Vias endurecidas por induccion y pulidas. L1 | L2 ]
Ejemplo de pedido:
nlm 21410-1520X0520
Indicacion,
Carriles guia atornillables por arriba. Los
carriles guia estan disponibles en cuatro
tamafios, en los que se pueden montar uno o
varios carros guia. Version de 4 filas con perfil
semicircular. Las vias de los carriles perfilados Posibilidades, disponer carriles guia de aluminio con carro guia como sistema de guiado.
estan dispuestas en un angulo de 45°, por
lo que pueden absorber cargas en todas Carro soporte
direcciones. I/ / / /I
Los carriles guia cumplen con los estandares 1 1
del mercado y pueden sustituir guias lineales i
del mismo tipo de otros fabricantes. = w
A peticion: \
Longitudes de hasta 3960 mm max. Bancada
Carro soporte
Guia auxiliar Bancada Guia principal
Referencia Tamafio B D D1 H L L1 L2 T
21410-1520X0520 15 15 45 75 14 520 20 60 53
21410-2020X0520 20 20 6 9,5 18 520 20 60 8,5
21410-2520X0520 25 23 7 1 22 520 20 60 9
21410-3020X0520 30 28 9 14 26 520 20 80 12

21000



Carro guia en miniatura

de acero inoxidable

L3
L4
M, 1 B1
- L — |
s 1Y 9 e NI
- =R
I : 1L : t a1 i 1 ;
Material: E|_B N
Cuerpo de acero inoxidable 1.4034. =S
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Piezas de retorno de plastico.
Version: A1
Acabado natural. 21495
Ejemplo de pedido: —(P——@ //
nim 21420-07102301 ; =
W@ | EHiet <
Indicacion: 3 3/ | . [
Carro guia estandar en miniatura con guia de ¢__¢
rodamiento de bolas de precision N sin tension Mx
previa (Z0). Con junta final por los dos lados. ,/—\\
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos
de contacto, angulos de carga iguales y 2
rodamientos de bola por carro. Esto permite
absorber cargas por igual en todas direcciones.
My
Max. aceleracion: 80 m/s2. VRN
Max. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicacion: de -20 °C a +80 °C. T : |
Atencion:
Utilice siempre el carril de montaje suministrado, Mz
pues de lo contrario no se garantiza el soporte )/\\
esférico del carro.
¢ of
Indicacion sobre el dibujo: I @)
1) Borde de tope pulido ry Y 2
Referencia Version Tamafio Mx My Mz Capacidades de Capacidades de
Nm Nm Nm carga dindmicas carga estaticas
N N
21420-07102301 Estandar 7 5,1 2,55 2,55 880 1370
21420-09103101 Esténdar 9 10,4 5,1 5,1 1470 2250
21420-12103501 Esténdar 12 14,7 8,04 8,72 2665 4020
21420-15104301 Esténdar 15 30,2 16,5 17,9 4410 6570
Referencia Version Tamafio A Al B B1 B H H1 H2 L3 L4 M T
21420-07102301 Esténdar 7 12 8 7 17 5 47 8 15 23,5 13,5 M2 2,5
21420-09103101 Estandar 9 15 10 9 20 5,5 5,5 10 2,2 31 20 M3 3
21420-12103501 Estandar 12 20 15 12 27 7,5 7,5 13 3 35 20,8 M3 3,5
21420-15104301 Estandar 15 25 20 15 32 8,5 9,5 16 4 43 25,7 M3 4

188




Carriles guia en miniatura

de acero inoxidable

L ot D1
1 1 1 1 ’
1 1 ) L 1
| 1 71 1 |
] L
T T ] ( T |
| | | !
1D
L B
Material:
Acero inoxidable 1.4034. . . .
Version: A (r e ] ) ]
acabado natural.
templado 52 HRC. :
Ejemplo de pedido: L1 o L2 o
nlm 21425-0705X0240
Indicacion,
Carriles guia atornillables por arriba. Los carriles
guia estan disponibles en cuatro tamafios en
miniatura, en los que se pueden montar uno o
varios carros guia.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de
contacto, angulos de carga iguales y 2 rodamientos
de bola por carro. Esto permite absorber cargas por
igual en todas direcciones.
Méax. aceleracion: 80 m/s?.
Max. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicacion: de -20 °C a +80 °C.
Los carriles se pueden juntar.
Referencia Tamafio D D1 H L L1 L2 B T
max.
21425-0705X0240 7 2,4 4,2 4,7 240 75 15 7 2,3
21425-0907X0495 9 3,5 6 5,5 495 7,5 20 9 3,3
21425-1210X0570 12 3,5 6 7,5 570 10 25 12 45
21425-1515X0790 15 3,5 6 9,5 790 15 40 15 45

21000



Cojinetes de deslizamiento lineal

Material:

Carcasa de aluminio anodizado.
Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflon con materiales de
relleno).

Version:
Casquillo guia lineal con recubrimiento de Frelon.

Ejemplo de pedido:
nim 21495-01-120

Indicacion:

Quimicamente casi inactivo.

Autolubricante (funciona sin lubricantes afiadidos).

Rango de temperaturas amplio (-240°C a +260°C).
Amortiguador de vibraciones.

Capacidad de carga estatica alta - superficie proyectada x P
(P = 1034 N/cm?)

Aplicaciones de alimentacion, farmacéutica, medicina y
quimica.

Resistente a la suciedad.

Version cerrada

L7

L2

D1,

Version abierta

L1

D1,

Referencia Referencia D D1 G L L1 L2 w
Cerrado Abierto

21495-01-050 - 5 12 - 22 14,28 1,14 -
21495-01-080 21495-01-081 8 16 -/60° 25 16,28 1,14 -/51
21495-01-100 21495-01-101 10 19 -/60° 29 22,04 1,32 -/6,4
21495-01-120 21495-01-121 12 22 -/78° 32 22,64 1,32 -7,6
21495-01-160 21495-01-161 16 26 -/78° 36 24,64 1,32 -/10,4
21495-01-200 21495-01-201 20 32 -/60° 45 31,26 1,63 -/10,8
21495-01-250 21495-01-251 25 40 -/60° 58 43,8 1,9 -/13,2
21495-01-300 21495-01-301 30 47 -/72° 68 51,8 1,9 -/14,2




Rodamientos lineales de bolas

con jaula de plastico

Material:

Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de plastico.

Bolas de acero.

Ejemplo de pedido:
nim 21500-1202

Indicacion:

Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la
serie 3 seguin ISO 10285. Con junta por los dos lados.
Los rodamientos lineales de bolas estan equipados con
una jaula de plastico. Esta garantiza un funcionamiento
silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. En
caso de temperaturas de aplicacion superiores a +80 °C,
se recomienda utilizar rodamientos lineales de bolas con
jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de
bolas esta formado por circlips segin DIN 471/472.

Tplerancias recomendadas:
Arbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos
lados se deben engrasar antes de la instalacion.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se
utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C.

Version cerrada

L
L1
L2
2 N
s S T
Version abierta
L
L1
v
5| 8 _L

of

3

Posicion de la fijacion radial y axial

0,

7

i

i
w < ]

Referencia Referencia D D1 D2 E G L L1 L2 w Capacidades de  Capacidades de

Cerrado Abierto carga dindmicas  carga estaticas

N N

21500-1202 - 12 22 21 - - 32-0,2 22,9-0,2 13 - 520 800
21500-1602 21500-1612 16 26 24,9 -/0 -/78°  36-0,2 24,9-0,2 1,3 -/10 590 910
21500-2002 21500-2012 20 32 30,3 -/0 -/60°  45-0,2 31,5-0,2 1,6 -/10 880 1400
21500-2502 21500-2512 25 40 37,5 -1,5 -/60° 58-0,3 441 -0,3 1,85 -/12,5 1000 1600
21500-3002 21500-3012 30 47 445 -2 -/50°  68-0,3 52,1-0,3 1,85 -12,5 1600 2800

norelem

21000



Rodamientos lineales de bolas

con jaula de acero

Material:
Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.

Ejemplo de pedido:
nim 21505-1202

Indicacion:

Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la
serie 3 seguin ISO 10285. Con junta por los dos lados.

Los rodamientos lineales de bolas estan equipados con

una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales

de bolas esta formado por circlips segtn DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:

Arbol: he
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos
lados se deben engrasar antes de la instalacion.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se

utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Version cerrada

L1

L2

8 o
s S T
—
L
Version abierta
L1
L2
yai
DOOONDOOO ¢
3| § A

i
w = N

Referencia Referencia D D1 D2 E G L L1 L2 W Capacidades de Capacidades de

Cerrado Abierto carga dindmicas carga estaticas

N N

21505-1202 21505-1212 12 22 21 -/1,35 -/78° 32-0,2 22,9-0,2 1,3 -/7,5 420 714
21505-1602 21505-1612 16 26 24,9 -/0 -/78° 36-0,2 24,9-0,2 1,3 -/10 686 1092
21505-2002 21505-2012 20 32 30,3 -/0 -/60° 45-0,2 31,5-0,2 1,6 -/10 924 1610
21505-2502 21505-2512 25 40 37,5 -1,5 -/60° 58-0,3 441-0,3 1,85 -12,5 1470 2590
21505-3002 21505-3012 30 47 445 -2 -/50° 68-03 521-03 185 -12,5 2100 3920




Rodamientos lineales de acero inoxidable

Material:

Revestimiento exterior de acero inoxidable.
Jaula de acero inoxidable.

Bolas de acero inoxidable.

Ejemplo de pedido:
nlm 21505-01-1202

Indicacion:

Los rodamientos lineales de bolas corresponden
ala serie 3 segtin ISO 10285. Con junta por los
dos lados. Los rodamientos lineales de bolas estan
equipados con una jaula de acero. El seguro de los
rodamientos lineales de bolas esta formado por
circlips segun DIN 471/472.

Tplerancias recomendadas:
Arbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los
dos lados se deben engrasar antes de la instalacion.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se
utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Version cerrada

L1

D1 h6

D2

Version abierta

L1

L2

D2

S
i
Q w
Referencia Referencia D D1 D2 G E L L1 L2 W Capacidades de  Capacidades de
Cerrado Abierto carga dinamicas  carga estaticas
N N
21505-01-1202 21505-01-1212 12 22 21 -/78° 1,35 32-02 229-02 1,3 -11,5 420 714
21505-01-1602 21505-01-1612 16 26 249 -/78° -/0 36-02 249-02 13 -/10 686 1092
21505-01-2002 21505-01-2012 20 32 30,3 -/60° -/0 45-02 315-02 1,6 -/10 924 1610
21505-01-2502 21505-01-2512 25 40 37,5 -/60° -1,5 58-03 441-03 1,85 -12,5 1470 2590
21505-01-3002 21505-01-3012 30 47 44,5 -/50° -2 68-0,3 52,1-03 1,85 -/12,5 2100 3920

norelem

21000



Rodamientos lineales de bolas

con dispositivo de autoalineacion

Material:

Carcasa de plastico.

Placas de via de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.

Ejemplo de pedido:
nim 21510-1202

Indicacion:

Los rodamientos lineales de bolas con dispositivo

de autoalineacion corresponden a la serie 3 segun
1SO 10285. Con junta por los dos lados. Estos
rodamientos estan compuestos de un soporte de
plastico proyectado de alta precision en el que las
placas de via de acero del apoyo de cilindros estan
fijadas por medio de clips. El soporte de plastico sirve
al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de
junta. La junta esta hecha con un material especial
de poliamida que presenta un bajo coeficiente de
friccion. El seguro de los rodamientos lineales de
bolas esta formado por circlips segdn DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Arbol: h6é
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los
dos lados se deben engrasar antes de la instalacion.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se
utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C.

Version cerrada

L1
L2
1
7
5| 8 B
o
i
|
L
Version abierta
L1
L2
)O0000D00000 ¢
s 8 {—a !
1 -

w

~

Posicion de la fijacion radial y axial

S
clrla
" S} w
Referencia Referencia D D1 D2 E G L L1 L2 w Capacidades de  Capacidades de
Cerrado Abierto carga dindmicas  carga estaticas
N N
21510-1202 21510-1212 12 22 21 -/1,35 -/66°  32-02  22,6-0,2 1,3 -7 830 910
21510-1602 21510-1612 16 26 249 -/0 -/68° 36 -0,2 24,6 -0,2 1,3 -/9,8 1020 1120
21510-2002 21510-2012 20 32 30,3 -/0 -/55°  45-0,2  31,2-0,2 16  -/105 2020 2220
21510-2502 21510-2512 25 40 37,5 -n,5 -/57° 58-0,3 43,7-03 185  -/13 3950 4350
21510-3002 21510-3012 30 47 44,5 -2 -/57° 68-0,3 51,7-03 185 -/153 4800 5280




Rodamientos lineales de bolas en miniatura

Material:

Carcasa de plastico.

Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Ejemplo de pedido:
nim 21511-040802

Indicacion:

Rodamiento lineal de bolas de precision con
friccion reducida

A partir del tamafio 21511-122202 los

rodamientos tienen rascadores en los dos lados.

Tplerancias recomendadas:
Arbol: h6
Carcasa: H6

Las capacidades de carga indicadas se aplican si

se utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Rango de temperatura:
De -40 °C a +60 °C.

L1

L2

D1 46

Referencia D D1 L L1 L2 Capacidades de Capacidades de

carga dinamicas carga estaticas
N N
21511-030702 3 7 10 - - 26 27
21511-040802 4 8 12 - - 44 50
21511-051002 5 10 15 - - 72 84
21511-061202 6 12 19 - - 114 132
21511-081502 8 15 24 23 11 167 204
21511-101702 10 17 26 25 11 186 234
21511-121902 12 19 28 26,4 1,3 202 257
21511-122202 12 22 32 22,6 1,3 310 352
21511-162602 16 26 36 24,6 1,3 372 440
21511-203202 20 32 45 31,2 1,6 591 689
21511-254002 25 40 58 43,7 1,85 1162 1332

norelem

21000



Rodamientos lineales de bolas

con dispositivo de autoalineacion, alta capacidad de carga

Version cerrada

L1
L2
= I\ \ | 1
2 & | |
g ° - f
| N
Material: .
Carcasa de plastico. | 1
Placas de compresion de acero del apoyo de cilindros. '
Bolas de acero. L

Ejemplo de pedido:
nim 21515-1602
Version abierta

L1

Indicacion:
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a

la serie 3 segtin ISO 10285. Con junta doble por los
dos lados. En comparacién con un rodamiento lineal
de bolas estandar, estos rodamientos se caracterizan
por su capacidad de carga doble y por una vida

(til ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de

autoalineacion, se compensan errores de alineacion

D1 16

en las perforaciones de la carcasa o desviaciones
de arbol, se optimiza la distribucion de la carga y se

garantiza una carga homogénea en todas las bolas

por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los
rodamientos lineales de bolas esta formado por circlips
segun DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Arbol: h6

Posicion de la fijacion radial y axial
Carcasa: H7 osicion de la fijacion radial y axial
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos
lados se deben engrasar antes de la instalacion.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se
utilizan arboles endurecidos y pulidos.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C.

S
i
w il w
Referencia Referencia D D1 D2 E G L L1 L2 W  Capacidades de  Capacidades de
Cerrado Abierto carga dindmicas  carga estaticas
NN
21515-1602 21515-1612 16 26 249 -/0 -/70° 36-0,2 24,6 -0,2 1,3 -/9,4 2200 2400
21515-2002 21515-2012 20 32 30,3 -/0 -/60° 45-02  31,2-0,2 1,6 -/10,2 4000 4400
21515-2502 21515-2512 25 40 37,5 -1,5 -/60° 58-0,3  43,7-0,3 1,85 -14,4 6700 7300
21515-3002 21515-3012 30 47 44,5 -2 -/55° 68-0,3 51,7-0,3 1,85 -/13,9 8300 9100




Rodamientos lineales de bolas

con brida
Uy
<y
]
N —
= - 1 Q
Material:
Carcasa de acero. T
Jaula de plastico.
Bolas de acero. L1 D
Ejemplo de pedido: L — - D3
nim 21518-1202
Indicacion,
Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 segun
IS0 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales
de bolas estan equipados con una jaula de plastico. Esta garantiza
un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha
excelentes. Con brida para el montaje directo en la carcasa.
Tolerancias recomendadas:
Arbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se
deben engrasar antes de la instalacion.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan arboles
endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:
De -20 °Ca +80 °C
Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160.
Referencia D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 T Capacidades de  Capacidades de
carga dinamicas  carga estaticas
N N
21518-0802 8 16 32 24 3,4 6 25 5 3,1 265 402
21518-1202 12 22 42 32 45 7,5 32 6 4,1 520 790
21518-1602 16 26 46 36 45 75 36 6 4,1 590 910
21518-2002 20 32 54 43 5,5 9 45 8 5,1 880 1400
21518-2502 25 40 62 51 5,5 9 58 8 5,1 1000 1600
21518-3002 30 47 76 62 6,6 1 68 10 6,1 1600 2800

norelem
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Rodamientos lineales de bolas

con brida, rodamiento doble

I
=X
Q
|
s TN
N _ DAY
= I NS /“B
Material: I =/ /
Carcasa de acero. . \\@%/ 4
Jaula de plastico. I~
Bolas de acero. L1 D
Ejemplo de pedido: L D3
nim 21520-1202
Indicacion:
Los rodamientos lineales de bolas corresponden
ala serie 3 seglin ISO 10285. Con junta por los
dos lados. Los rodamientos lineales de bolas estan
equipados con una jaula de plastico. Esta garantiza
un funcionamiento silencioso y unas propiedades
de marcha excelentes. Con brida para el montaje
directo en la carcasa. Version como rodamiento
doble para el uso bajo cargas momentaneas.
Tolerancias recomendadas:
Arbol: h6
Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los
dos lados se deben engrasar antes de la instalacion.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se
utilizan arboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C.
Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160.
Referencia D D1 D2 D3 D4 D5 L L1 T Capacidades de  Capacidades de
carga dindmicas  carga estéticas
N N
21520-0802 8 16 32 24 3,4 6 46 5 3,1 421 804
21520-1202 12 22 42 32 45 75 61 6 4,1 657 1200
21520-1602 16 26 46 36 45 7,5 68 6 4,1 1230 2350
21520-2002 20 32 54 43 5,5 9 80 8 5,1 1400 2750
21520-2502 25 40 62 51 5,5 9 112 8 5,1 1560 3140
21520-3002 30 47 76 62 6,6 11 123 10 6,1 2490 5490

norelem




Unidades de carcasas lineales

con brida
& / "' D
™ .
L
| 3
— 3| 8] &
Material: ||
Carcasa de aluminio. I 0
Version: E L134
Carcasa con acabado natural.
Ejemplo de pedido: 2 L
nim 21522-121002
Indicacion
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas
estan compuestas de una carcasa de aluminio
prensado por extrusion, un rodamiento lineal de
bolas montado con dispositivo de autoalineacion
21510y una junta por los dos lados. Fijacion del
rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472.
Tolerancia de arbol recomendada: he.
Capacidad de carga segun las especificaciones
del rodamiento lineal de bolas.
A peticion:
Las unidades de carcasas lineales se pueden
equipar con todos los rodamientos lineales de
bolas que se incluyen en este catalogo.
Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.

Referencia A D D1 D2 D3 E L L1 L2
21522-121002 40 12 22 32 5,5 30 32 22 6
21522-161002 50 16 26 38 5,5 35 36 24 8
21522-201002 60 20 32 46 6,6 42 45 30 10
21522-251002 70 25 40 58 6,6 54 58 42 12
21522-301002 80 30 47 66 9 60 68 50 14

21000



Unidades de carcasas lineales

con brida, tdndem

Material:
Carcasa de aluminio.

Version:

Carcasa con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 21524-121002

Indicacion:

Estas unidades de carcasas lineales
prefabricadas estan compuestas de

una carcasa de aluminio prensado por
extrusion, dos rodamientos lineales de

bolas con dispositivo de autoalineacion

21510y una junta por los dos lados.
Fijacion del rodamiento en la carcasa

con circlips DIN 472.

Tolerancia de arbol recomendada: he.

Capacidad de carga segun las

especificaciones del rodamiento lineal

de bolas (x2).

A peticion:

Las unidades de carcasas lineales
se pueden equipar con todos los

rodamientos lineales de bolas que se

incluyen en este catalogo.

Accesorios:
Juntas adicionales 21560.

Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.

Al
E1

L2

Agujero para la lubricacion M8x1

-02
-0,5

D2

02,

10

Referencia

21524-121002

34

Al

42

D1

22

D2

30

D3

53

24

E1

32

E2

76

L1

L2

36

M6

21524-161002

40

50

26

35

6,6

28

38

22

84

40

M8

21524-201002

50

60

32

42

8,4

35

45

27

104

50

M10

21524-251002

60

74

40

52

10,5

42

56

32

130

63

M12

21524-301002

70

84

47

61

13,5

50

64

37

152

74

M16




Unidades de carcasas lineales

individuales, cerradas

H1 33
H2

?
oy
Material:
Carcasa de aluminio.
Version:
Carcasa con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nlm 21530-121002 =
S
Indicacion: S
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas estan %
compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusion, S
un rodamiento lineal de bolas montado con dispositivo de ﬁ
autoalineacion 21510 y una junta por los dos lados. Fijacion del E
rodamiento en la carcasa con circlips DIN 472. §
o
2
Tolerancia de arbol recomendada: h6. - §(a
313
Capacidad de carga segun las especificaciones del rodamiento o
lineal de bolas.
A peticion:
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los
rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catalogo.
Accesorios:
Juntas adicionales 21560.
Arboles guia de precision 21595. f
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.

Referencia A D D1 D2 D3 ] E2 H H1 H2 H3 H4 L M
21530-121002 43 12 22 42 8 23 32 35 18 13 25 10 39 M5
21530-161002 53 16 26 5,2 10 26 40 42 22 13 30 12 43 M6
21530-201002 60 20 32 6,8 11 32 45 50 25 18 34 13 54 M8
21530-251002 78 25 40 8,6 15 40 60 60 30 22 40 15 67 M10
21530-301002 87 30 47 8,6 15 45 68 70 35 22 48 16 79 M10
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Unidades de carcasas lineales

individuales, abiertas

Sk
A2 +0,02
N .// D1*
< @ M
g\‘%" = X
N
S B R

. e - =
Material: 3=
Carcasa de aluminio. =

0
Version: =
Carcasa con acabado natural. 2
Ejemplo de pedido:
nlm 21535-121012
Indicacion: g
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas S
estan compuestas de una carcasa de aluminio S
prensado por extrusion, un rodamiento lineal de bolas §
montado con dispositivo de autoalineacion 21510 y i
una junta por los dos lados. Fijacion del rodamiento en TTT ! 1T T E
la carcasa con tornillo de cabeza cilindrica. [l | [ 1] P S
=)

Tolerancia de arbol recomendada: h6. - [ | RIERS =

, , o 3| 2 IR .
Capacidad de carga segun las especificaciones del ] [1] | o 11
rodamiento lineal de bolas. IR | 4]*‘——-'—| -
A peticion: _ ] LI |
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar [ | [ 1] |
con todos los rodamientos lineales de bolas que se IR |
incluyen en este catalogo. T

E2 +0,15

Accesorios:
Juntas adicionales 21560. A
Arboles guia de precision 21590 6 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.

Referencia A D D1 D2 D3 5] E2 H H1 H2 H3 H4 H5 L M W
21535-121012 43 12 22 4,2 8 23 32 28 18 1 23,5 8 16,65 39 M5 7
21535-161012 53 16 26 5,2 10 26 40 35 22 13 30 12 22 43 M6 9,4
21535-201012 60 20 32 6,8 1 32 45 42 25 18 34 13 25 54 M8 10,2
21535-251012 78 25 40 8,6 15 40 60 51 30 22 40 15 31,5 67 M10 125
21535-301012 87 30 47 8,6 15 45 68 60 35 22 48 16 33 79 M10 13,9




Unidades de carcasas lineales

tandem, cerradas

A2 +0,02

D1 H6

<+ =
ES RE
Material: 2 -
Carcasa de aluminio.
Version:
Carcasa con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nlm 21540-121002
L D2
Indicacion: D
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas
estan compuestas de una carcasa de aluminio
prensado por extrusion, dos rodamientos lineales de 24015
bolas montados con dispositivo de autoalineacion
21510y una junta por los dos lados. Fijacion de los . S
rodamientos en la carcasa con circlips DIN 472. le=—=g== :I':u [ §
il ' Bl b
Tolerancia de arbol recomendada: h6. || : | | I| 8
==ty | al E
Capacidad de carga segun las especificaciones del - ! | ” f§
rodamiento lineal de bolas (x2). | YT : | | || ]
|| | Nl S
A peticion: | | g
Las unidades de carcasas lineales se i | 2 | ! | || =
pueden equipar o | | . I I
con todos los rodamientos lineales de bolas que se i o L___L_Viq#h
incluyen en este catalogo. | LT X B
| | | )
Accesorios: | : : l
Juntas adicionales 21560. || | | ||
Arboles guia de precision 21595. | | :/ L
Tornillos de fijacion 07160 6 07161. . J__ =
-I—I ;
(I | r -
|1 i | |
| | | ||
| ér === ;:l |
A
Referencia A D D1 D2 D3 E1 E2 H H1 H2 H3 H4 M
21540-121002 43 12 22 52 10 40 30 35 18 13 25 10 M6
21540-161002 53 16 26 5,2 10 45 36 42 22 13 30 12 M6
21540-201002 60 20 32 6,8 11 55 45 50 25 18 34 13 M8
21540251002 78 25 40 8,6 15 70 54 60 30 22 40 15 M10
21540-301002 87 30 47 10,3 18 85 62 70 35 26 48 16 M12

21000



Unidades de carcasas lineales

tandem, abiertas

A2 +0,02
\ DiHe
m |
| |
= ! ! X
= ] : 5
Material: e = - N -
Carcasa de aluminio. I_ % 90 7
Versio i 1§
ersion: | Q ‘ ) -
Carcasa con acabado natural. I ! =
Ejemplo de pedido: N\ I I /
nlm 21545-121012 D2 / 1 +06
Indicacion: 60°
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas estan
compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusion,
dos rodamientos lineales de bolas montados con dispositivo de
autoalineacion 21510 y una junta por los dos lados. Fijacion de los E2 015
rodamientos en la carcasa con tornillos de cabeza cilindrica.
Il
Tolerancia de arbol recomendada: he. I | I | I I I I §
Capacidad de carga segun las especificaciones del rodamiento I | | | I | @ 8
i | | | -
lineal de bolas (x2). = | | I I b 8
0
. N gl ]
A peticion: . . C | I e - =
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los — — I | I | '1— = S
rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catalogo. I I I | | | ]! I ;
I I I g
Accesorios: . | | T I | 3
Juntas adicionales 21560. al & | Il |
Arboles guia de precision 21590 6 21595. S - | IIIt:II-II::I;_ — o
Tornillos de fijacion 07160 6 07161. | | ‘ | = =|_
IR |
oL
I I R O o
= ot
o —_ - - N [5e)
1 | I | S
A I I
I || L I | I
o
| [ 1 |
T
A
Referencia A D D1 D2 D3 E1 E2 E3 H H1 H2 H3 H4 H5 L M W
21545-121012 43 12 22 5,2 10 40 30 19,5 30 18 13 25 8 16,65 76 M6 7
21545-161012 53 16 26 5,2 10 45 36 215 35 22 13 30 12 22 84 M6 9,4
21545-201012 60 20 32 6,8 11 55 45 27 42 25 18 34 13 25 104 M8 10,2
21545-251012 78 25 40 8,6 15 70 54 33,5 51 30 22 40 15 31,5 130  M10 129
21545-301012 87 30 47 10,3 18 85 62 39,5 60 35 26 48 16 33 152 M12 14,4




Unidades de carcasas lineales

Quadro, cerradas

21000

M E1 +0,02
| i z. ! ! !
e A sl o | T |
Nhg D5 Sy o | . <
9. ).~ % | ;\ | T
@ . i/ o[ IPAN
Material: ; / | !
Carcasa de aluminio. ' ' w |
R D2 D1
Version: D3
Carcasa con acabado natural. !
Ejemplo de pedido:
nlm 21550-121002 . .
it S it T 1)
Indicacion: N>/ | 7/
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas estan | | =
compuestas de una carcasa de aluminio prensado por extrusion, | | | | ﬁ S
cuatro rodamientos lineales de bolas montados con dispositivo de | | | i | S|S
autoalineacion 21510 y una junta por los dos lados. Fijacién de los | | | | 2 §
rodamientos en la carcasa con circlips DIN 472. ll_ —_ _,| ll_ . _,| SIS
| | <=
Tolerancia de arbol recomendada: h6. ol I | | | =0 <
T | I =
Capacidad de carga segun las especificaciones del rodamiento | . J] | L
lineal de bolas (x4). = | I I
I I I
A peticion: | | | |
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con todos los | | | |
rodamientos lineales de bolas que se incluyen en este catalogo. | | | |
S @
Accesorios: WL — J: = L L— J: =N
Juntas adicionales 21560. i '
Arboles guia de precision 21595. E
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.
A
Indicacion sobre el dibujo:
1) Perforacion de centrado
Referencia A D D1 D2 D3 E E1 H H1 H2 H3 H4 M
21550-121002 85 12 22 5,3 10 73 42 32 16 13 5,4 13 M6
21550-161002 100 16 26 53 10 88 54 36 18 13 5,4 15 M6
21550-201002 130 20 32 6,8 11 115 72 46 23 18 6,4 19 M8
21550-251002 160 25 40 9 15 140 88 56 28 22 8,6 24 M10
21550-301002 180 30 47 10,5 18 158 9% 64 32 26 10,6 27 M12




Unidades de carcasas lineales

Quadro, abiertas

E1 +0,02
M D H6
sab o |
S oy ! X
= -
= T
Material: |
Carcasa de aluminio. T
Version: e
Carcasa con acabado natural.
. . D3
Ejemplo de pedido:
nim 21555-121012
Indicacion:
Estas unidades de carcasas lineales prefabricadas estan . .
compuestas de una carcasa de aluminio prensado por AT — 1= =1 'i= = 1= =7A)\
extrusion, cuatro rodamientos lineales de bolas montados \\Jfl I | | I N4
con dispositivo de autoalineacion 21510 y una junta por los | | | ll oS
dos lados. Fijacion de los rodamientos en la carcasa con T | | =1 ==
tornillos de cabeza cilindrica. | | | | g :§
=)
) I
Tolerancia de &rbol recomendada: h6. ||———— | ||———— | §; S
. . . w | | =
Capacidad de carga segun las especificaciones del TT | | - <
rodamiento lineal de bolas (x4). | | |
A peticion: f__"__J] - __J]
Las unidades de carcasas lineales se pueden equipar con | | | |
todos los rodamientos lineales de bolas que se incluyen en i I : | | =
este catalogo. | | | |
. 1 b ! 4
Accesorios: /(O. 1= L | 1= (})
Juntas adicionales 21560. Yie== == -!= ===rF
Arboles guia de precision 21590 6 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161. E
Indicacion sobre el dibujo: A
1) Perforacion de centrado
Referencia A D D1 D2 D3 E E1 H H1 H2 H3 H4 H5 M w
21555-121012 85 12 22 53 10 73 42 30 18 13 5,4 10 16,65 M6 7
21555-161012 100 16 26 53 10 88 54 35 22 13 5,4 12 22 M6 9,4
21555-201012 130 20 32 6,8 11 115 72 42 25 18 6,4 13 25 M8 10,2
21555-251012 160 25 40 9 15 140 88 51 30 22 8,6 15 31,5 M10 12,9
21555-301012 180 30 47 10,5 18 158 9% 60 35 26 10,6 16 33 M12 13,9




Juntas adicionales

juntas anulares de doble labio

Material:
Anillo de acero.
Goma de NBR.

Ejemplo de pedido:
nim 21560-120

Indicacion:

Ademas de las juntas estandar se pueden
suministrar juntas adicionales para casquillos
esféricos lineales. Con estas juntas adicionales
se consigue una proteccion contra la suciedad
y el polvo considerablemente mayor.

Las juntas se colocan antes del casquillo
esférico en la perforacion de la carcasa
(tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.

Version cerrada

PS
= 0
Q
H
Version abierta
=
= A
Q
—— H

D1

D1

Referencia Referencia D D1 H G w
Cerrado Abierto

21560-120 21560-121 12 22 3 -/78° -/7,5

21560-160 21560-161 16 26 3 -/78° -/10

21560-200 21560-201 20 32 4 -/60° -/10

21560-250 21560-251 25 40 4 -/60° -112,5

21560-300 21560-301 30 47 5 -/50° -12,5

21000



Soportes de arbol

H 0,02

o—— 2%
5 = () SN S R  — S——
: :
Material: S G e——— 11 —% ;‘_)—_ I<
Aluminio. '_ )
Version: - 0 _q>
Acabado natural. E1/2 E1
Ejemplo de pedido: 600 _-;755
nim 21565-12375X0600
Indicacion:
Estos soportes de arbol se necesitan
como apoyo para la combinacion de
arboles y rodamientos lineales de bolas
de estructura abierta.
Los arboles con apoyo continuo
permiten rodamientos especialmente
rigidos, si bien en muchos casos basta
CON Un apoyo por secciones.
La longitud estandar de nuestros
soportes de arbol es de 600 mm. Estas
piezas se pueden acortar o combinar
para formar soportes de cualquier
longitud.
Accesorios:
Arboles guia de precision con
perforaciones de fijacion 21590.
Tornillos de fijacion 07160.
Referencia Tamafio A B D D1 E il G H H1 H2 w
Perforacion de pasada para tornillo
de cabeza cilindrica DIN 912
21565-12375X0600 12 40 8 12 45 29 75 M4x16 22 5 5 5,8
21565-16500X0600 16 45 9,5 16 5,5 33 100 M5x20 26 5 6 7
21565-20500X0600 20 52 1 20 6,6 37 100 M6x25 32 6 6,5 8,3
21565-25600X0600 25 57 14 25 6,6 42 120 M8x25 36 6 8,5 10,8
21565-30750X0600 30 69 17 30 9 51 150 M10x30 42 7 10,5 1

norelem




Travesanos fijos

>
- 5"

N

Material:
Aluminio.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 21575-12

Indicacion:

Travesafio con dos perforaciones de alojamiento
para la sujecion y la fijacion de los arboles guia
de forma sencilla y segura. Para la instalacion de
mesas prefabricadas con nuestras unidades de
carcasas lineales Quadro 21550 6 21555.

Esta version permite el movimiento axial de

la unidad de rodamiento lineal. Esto significa
que los arboles estan fijamente montados en el
banco de maquina con los travesafios.

Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161

Indicacion sobre el dibujo:
1) Perforacion de centrado

H1 +0,015

@

Referencia A B D E (=] [ H H1
Perforacion de pasada para tornillo
de cabeza cilindrica IS0 4762
21575-12 85 14 12 70 42 6,6 32 18
21575-16 100 18 16 82 54 9 36 20
21575-20 130 20 20 108 72 1A 46 25
21575-25 160 25 25 132 88 13,5 56 30
21575-30 180 25 30 150 96 13,5 64 35

21000



Travesanos moviles

- | |
| T
- ~ | Bl
o s 4 o
W == * ‘ﬁ“ =
=}
5 + N
= | I
i (A
Material:
L +0,02
Aluminio. M E1
Version: A
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 21577-12
F
Indicacion:
Travesao con dos perforaciones de alojamiento L T | : T | T
para la sujecion y la fijacion de los arboles guia | | |
de forma sencilla y segura. Para la instalacion [ | &
de mesas prefabricadas con nuestras unidades I A L ! !
de carcasas lineales Quadro 21550 6 21555. ! \
1
Esta version permite el desplazamiento de los E
arboles con los travesafos cuando la unidad de
rodamiento lineal estd montada.
Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Perforacion de centrado
Referencia A B D E E1 F H H1 M
Perforacion de pasada para tornillo
de cabeza cilindrica ISO 4762
21577-12 85 14 12 70 42 6,6 28 14 M6
21577-16 100 18 16 82 54 9 32 16 M8
21577-20 130 20 20 108 72 11 42 21 M10
21577-25 160 25 25 132 88 13,5 52 26 M12
21577-30 180 25 30 150 96 13,5 58 29 M12




Apoyos de arbol

B

=

Material: ]

Aluminio. 3

2| =

Version:

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 21580-12

Indicacion,

Soportes de arbol con perforacion de

alojamiento para la sujecion y la fijacion de E=012

los arboles guia de forma sencilla y segura.

Accesorios:

Arboles guia de precision 21595.

Tornillos de fijacion 07160 6 07161. L.
Referencia A B D D1 D2 E H H1 H2 H3 M G

(DIN 912)

21580-12 43 20 12 5,2 10 30 35 20 13 16,5 M6 M4
21580-16 53 24 16 6,8 11 38 42 25 18 21 M8 M5
21580-20 60 30 20 8,6 15 42 50 30 22 25 M10 M6
21580-25 78 38 25 10,3 18 56 60 35 26 30 M12 M8
21580-30 87 40 30 10,3 18 64 70 40 26 34 M12 M8

21000



Apoyos de arbol

estandar

C d
i
1 ] _|__|___
2
(AN
Material: | =
Aluminio. 7 N
L D1 s
Version: T
Acabado natural. \ | |
N ! !
Ejemplo de pedido: < | |
nim 21582-12 | T T
Indicacion:
Soportes de arbol con perforacion de
alojamiento para la sujecion y la fijacion de
los arboles guia de forma sencilla y segura. E=015
Accesorios: .
Arboles guia de precision 21595. I | |
Tornillos de fijacion 07160 6 07161. S 1 :
offre=Ho| -
|| ===
| | |
! | | |
A
Referencia A Al B D D1 E H H1 H2 G
(DIN 912)
21582-12 42 20 12 12 55 32 35 20 55 M4
21582-16 50 26 16 16 55 40 42 25 6,5 M4
21582-20 60 32 20 20 55 45 50 30 8 M4
21582-25 74 38 25 25 6,6 60 58 35 9 M5
21582-30 84 45 28 30 9 68 68 40 10 M6




Apoyos de arbol abridados
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Material:
Aluminio.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 21585-12
Indicacion
Soportes de arbol con plato de acoplamiento y
perforacion de alojamiento para la sujecion y <l w
la fijacion de los arboles guia de forma sencilla
y segura
Accesorios:
Arboles guia de precision 21595.
Tornillos de fijacion 07160 6 07161.
E
A
Referencia A D D1 D2 E H H1 (0
(DIN 912)
21585-12 40 12 23,5 5,5 300,12 20 12 M4
21585-16 50 16 27,5 5,5 350,12 20 12 M4
21585-20 50 20 33,5 6,6 380,15 23 14 M5
21585-25 60 25 42 6,6 42 +0,15 25 16 M6
21585-30 70 30 49,5 9 54 +0,25 30 19 M8
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Arboles guia de precision

con perforaciones de fijacion

%

&

E1/2

Material:

Acero 1.1213.

Acero inoxidable 1.4034.

Acero inoxidable 1.4112.

Version:

Acero pulido.

Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 pym.

Acero inoxidable pulido.

Por lo general, los arboles de acero de precision tienen la

superficie endurecida por induccion.

Ejemplo de pedido:

nim 21590-012375X0600

Indicacion:

El valor superficial obtenido a través del proceso de

endurecimiento por induccidn garantiza una alta resistencia

al desgaste en las superficies.

Adecuado para soportes de arbol 21565.

A peticion:

Longitudes de hasta 4000 mm max.

Accesorios:

Soportes de arbol 21565.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Biselado

Referencia Material Superficie Llave D E1 L M Profundidad de Dureza de la
cuerpo de base del acero endurecimiento superficie
max. HRC

21590-012375X0600 Acero Pulido 1.1213 12h6 75 600 M4 1,3 62 +2
21590-016500X0600 Acero Pulido 1.1213 16h6 100 600 M5 1,6 62 +2
21590-020500X0600 Acero Pulido 1.1213 20h6 100 600 M6 1,6 62 +2
21590-025600X0600 Acero Pulido 1.1213 25h6 120 600 M8 1,8 62 +2
21590-030750X0600 Acero Pulido 1.1213 30h6 150 600  M10 2 62 2
21590-112375X0600 Acero pulido y cromado duro 1.1213 12h7 75 600 M4 1,3 65-70
21590-116500X0600 Acero pulido y cromado duro 1.1213 16h7 100 600 M5 1,6 65-70
21590-120500X0600 Acero pulido y cromado duro 1.1213 20h7 100 600 M6 1,6 65-70
21590-125600X0600 Acero pulido y cromado duro 1.1213 25h7 120 600 M8 1,8 65-70
21590-130750X0600 Acero pulido y cromado duro 1.1213 30n7 150 600  M10 2 65-70
21590-212375X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4034 12h6 75 600 M4 1,3 51-55
21590-216500X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4034 16h6 100 600 M5 1,6 51-55
21590-220500X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4034 20h6 100 600 M6 1,8 51-55
21590-225600X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4034 25h6 120 600 M8 2 51-55
21590-230750X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4034 30h6 150 600  M10 2,4 51-55
21590-312375X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4112 12h6 75 600 M4 1 52-56
21590-316500X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4112 16h6 100 600 M5 1,5 52-56
21590-320500X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4112 20h6 100 600 M6 1,5 52-56
21590-325600X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4112 25h6 120 600 M8 1,7 52-56
21590-330750X0600 Acero inoxidable Pulido 1.4112 30h6 150 600  M10 1,7 52-56

norelem




Arboles guia de precision

) | | |
1 L
Material:
Acero 1.1213.
Acero inoxidable 1.4034.
Acero inoxidable 1.4112.

. Referencia Material Superficie Llave D L Profundidad de  Dureza de la
Version: cuerpo de base del acero endurecimiento  superficie
Acero pulido. max. HRC
Acero; pulido y cromado duro, capa de 21595-003X0330 acero pulido 1.1213 36 330 endurecido 62 £2
cromo de 5 - 10 pm. 21595-004X1000 acero pulido 11213 406 1000  endurecido 62 +2
Acero inoxidable pulido.

21595-005X1000 Acero Pulido 11213 5h6 1000 08 62 =2
Por lo general, los arboles de acero de 21595-006X1000 Acero Pulido 11213 6h6 1000 08 62 =2
precision tienen la superficie endurecida 21595-008X1000 Acero Pulido 11213 86 1000 1 62 £2
por induccion. )

21595-010X1000 Acero Pulido 11213 106 1000 1 62 =2
Ejemplo de pedido: 21595-012X1000 Acero Pulido 11213 12n6 1000 13 62 =2
nim 21535-012X1000 21505-016X1000 Acero Pulido 11213 16h6 1000 16 62 +2
Indicacion: 21595-020X1000 Acero Pulido 1.1213 20h6 1000 1,6 62 2
El valor superficial obtenido a través del 21595-025X1000 Acero Pulido 11213 25h6 1000 18 62 +2
proceso de endurecimiento por induccién :
garantiza una alta resistencia al desgaste 21595-030X1000 Acero Pulido 11213 30h6 1000 2 62 =2
en las superficies. 21595-105X1000 Acero pulido y cromado duro ~ 1.1213 5H7 1000 0,8 65-70
A peticion: 21595-106X1000 Acero pulido y cromado duro 11213 6H7 1000 0,8 65-70
Procesamiento de los extremos y de las 21595-108X1000 Acero pulido y cromado duro 11213 8h7 1000 1 65-70
superficies de revestimiento cilindricas 21595-110X1000 Acero pulidoy cromadoduro 11213 10h7 1000 1 65-70
segun el plano del cliente. )

i , 21595-112X1000 Acero ulido y cromado duro 11213 12h7 1000 1,3 65-70
Longitudes de hasta 4000 mm max. puldoy
D < 6 mm estan disponibles bajo 21595-116X1000 Acero pulido y cromado duro 11213 16h7 1000 1,6 65-70
demanda longitudes de hasta 2000 mm 21595-120X1000 Acero pulido y cromado duro ~ 1.1213  20h7 1000 1,6 65-70
COmO max. 21595-125X1000 Acero pulido y cromado duro 11213 25h7 1000 18 65-70
Indicacion sobre el dibujo: 21595-130X1000 Acero pulidoy cromado duro  1.1213 30h7 1000 2 65-70
1) Biselado 21595-206X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034  6h6 1000 08 51 - 55

21595-208X1000  Acero inoxidable Pulido 14034 8h6 1000 1 51-55

21595-210X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034 10h6 1000 1 51-55

21505-212X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034  12h6 1000 13 51-55

21505-216X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034  16h6 1000 16 51 - 55

21595-220X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034 206 1000 18 51 - 55

21595-225X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034 25h6 1000 2 51-55

21595-230X1000  Acero inoxidable Pulido 1.4034 306 1000 24 51-55

_El_ — + Hl — _} 21505-303X0300  acero inoxidable pulido 14112 3h6 300  endurecido 52-56
21595-304X1000  acero inoxidable pulido 1.4112 4h6 1000 endurecido 52-56

W 21595-305X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 5h6 1000 08 52-56

‘El_ — + __+ 21595-306X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 6h6 1000 08 52-56
21595-308X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 8h6 1000 1 52-56

‘“:H_—er —IF——-f- 21595-310X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 106 1000 1 52-56
21595-312X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 12n6 1000 1 52-56

= % 2155-316X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 16h6 1000 15 52-56
21595-320X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 20h6 1000 15 52-56

E_ — + _@_ + 21505-325X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 25h6 1000 17 52-56
21505-330X1000  Acero inoxidable Pulido 14112 306 1000 17 52-56

norelem
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Indicador de posicionamiento

cuasi-absoluto, independiente de la red, precisién del indicador de 10 um, disefio pequeio

Material:
Carcasa de plastico.
Ventana de la pantalla LCD.

Version:

Indicador de posicionamiento con compartimento de bateria
integrado.

Sensor enchufable.

LCD de baja potencia.

Ejemplo de pedido:
nim 21700-01

Indicacion:

Medidor digital independiente de la red para la deteccion de la
posicion sin juego.

El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesania
para trabajos de medicion en topes longitudinales y angulares
(en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras,
etc.).

Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son
67+3 x 33+0,3.

El indicador angular es programable.

El érea de visualizacion es de ~11 mm de alto y es escalable de
-999999 a 999999.

La max. precision de visualizacion es decimal hasta 10 pym.

El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con
bateria y de un control de bateria con simbolo de bateria baja a
~2,4V.

El compartimento de las baterias permite el sencillo reemplazo
de las mismas.

El suministro de energia tiene lugar a través de 2 baterias
Micro-AAA (no incluidas en el volumen de suministro).

Rango de temperatura:
- Temperatura ambiente 0...60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10...70 °C

Montaje:
El montaje debe realizarse de acuerdo con la informacion de
usuario suministrada.

Funciones:
- Funcion de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset

Accesorios:

- Sensores magnéticos 21720
- Cintas magnéticas 21725

- Sensores de eje hueco 21730

Tener en cuenta:
La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No esta
permitida la condensacion.

76

Datos técnicos:

32

24

- Resolucion 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pulgadas
- Precision del sistema +(0,1 + 0,01 x L) mm, Len m
- Tension de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarizacion inversa

- Consumo de corriente ~150 pAa 3V DC
- Precision de repeticion +0,01 mm

- Velocidad max. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4

- Tipo de proteccidn IP 40, todo el dispositivo

- Tipo de proteccion IP 54, lado frontal

Indicacion sobre el dibujo:

1) Conexion del sensor

2) Compartimento de las baterias

Referencia

21700-01

Descripcion

indicador de posicion




Indicador de posicionamiento

cuasi-absoluto, independiente de la red, precisién del indicador de 10 um

Material:
Carcasa de plastico.
Ventana de la pantalla LCD.

Version:

Indicador de posicionamiento con compartimento de bateria
integrado. Sensor enchufable. LCD de baja potencia con
funcion decimal y fraccion de pulgada.

Ejemplo de pedido:
nim 21702-01

Indicacion:

Medidor digital independiente de la red para la deteccion de
la posicion sin juego.

El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la
artesania para trabajos en topes longitudinales y angulares
(en escuadradoras, estampados de chapa, prensas
plegadoras, etc.).

Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son
92+0,8 x 45+0,6.

El indicador angular es programable.

El area de visualizacion es de ~13 mm de alto y es escalable
de -1999999 a 1999999.

La méx. precision de visualizacion es decimal hasta 10 pm,
fraccion de pulgada hasta 1/64 pulgadas.

El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con
bateria y de un control de bateria con simbolo de bateria baja
a<1,1Vv.

El compartimento de las baterias permite el sencillo
reemplazo de las mismas.

El suministro de energia tiene lugar a través de 2 baterias
Micron-AA (no incluidas en el volumen de suministro).

Rango de temperatura:
- Temperatura ambiente 0...60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10...70 °C

Montaje:
El montaje debe realizarse de acuerdo con la informacion de
usuario suministrada.

Funciones:
- Funcion de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset

Accesorios:

- Sensores magnéticos 21720
- Cintas magnéticas 21725

- Sensores de eje hueco 21730

Tener en cuenta:
La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No
esta permitida la condensacion.

30
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Datos técnicos:

- Resolucion 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 pulgadas
- Precision del sistema +(0,1 + 0,01 x L) mm,Lenm

- Tension de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarizacion inversa

- Consumo de corriente ~220 pAa 3V DC

- Precision de repeticion 0,01 mm

- Velocidad max. de desplazamiento 5 m/s

- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4

- Tipo de proteccion IP 40, todo el dispositivo

- Tipo de proteccidn IP 54, lado frontal

Indicacion sobre el dibujo:
1) Conexion del sensor
2) Compartimento de las baterias

Referencia

21702-01

Descripcion

indicador de posicion
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Sensores magnéticos

sensores pasivos, disefo en miniatura

L P
17 3 21,4
3
— 8
Material: c g v =
Carcasa de aluminio. :':E ¥ T — =
Cubierta del cable de PVC. -
= 185
Version: \ S|
Disefio compacto del sensor y conector. @ @
Conexion plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexion de 6 hilos de @ 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estatico). . )
o i T ——
Ejemplo de pedido: N ! ' |
nlm 21720-00200 o 03,1 e
Indicacion: 057

Trabaja con cintas magnéticas 21725.

La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a2 mm.

El suministro de la tension de alimentacion y del consumo de corriente del sensor
tiene lugar por medio de la electronica.

La precision del sistema, la precision de repeticion y la velocidad de
desplazamiento dependen de la electronica.

Conexion enchufable a los indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.

Rango de temperatura:
- Temperatura ambiente 0...60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10...70 °C

Montaje:

El montaje debe realizarse de acuerdo con la informacion de usuario suministrada.
A) distancia de lectura del sensor/cinta < 2 mm

B) desplazamiento lateral = 2 mm

C) error de alineacion = 3°

D) inclinacién longitudinal = 1°

E) inclinacion lateral + 3°

Accesorios:
Indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
Cintas magnéticas 21725.

Tener en cuenta:
100 % de humedad relativa del aire. Se admite la condensacion (cabezal del
SEnsor).

Datos técnicos:

- Tipo de proteccion IP 67; EN 60529 (cabezal del sensor)

- Resistencia a choques 2000 m/s?, 11 ms; EN 60068-2-27

- Resistencia a la vibracion 200 m/s2, 50 Hz...2 kHz; EN 60068-2-6

Indicacion sobre el dibujo:

1) Seno antes de coseno

2) Superficie de medicion activa
3) Cinta magnética

Referencia P L H
21720-00200 200 26,7 15
21720-00500 500 26,7 15
21720-01000 1000 26,7 15
21720-02000 2000 26,7 15
21720-05000 5000 26,7 15
21720-10000 10000 26,7 15




Cinta magnética

escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm

© o6 @

Material:
Cinta magnética de cinta plastica magnetizada.
Cinta portadora de acero inoxidable.

Cinta de recubrimiento de acero inoxidable.
>B @ >B

Version:

Escala codificada incrementalmente.

Longitud del polo 5 mm.

Ejemplo de pedido:

nlm 21725-010X1000

Indicacion:

Sencillo montaje adhesivo, se puede autoensamblar.

La longitud de cinta necesaria se calcula de la siguiente manera:

Recorrido de medicion + longitud del sensor ,L“ + (2 x avance o

inercia ,,B).

L = véase el esquema del sensor utilizado.

B = 10 mm (avance e inercia).

Rango de temperatura:

- Temperatura ambiente -20...70 °C

- Temperatura de almacenamiento -40...70 °C

Montaje:

El montaje se lleva a cabo por medio de una cinta adhesiva de doble

cara premontada segun la informacion de usuario.

A peticion:

Otras longitudes de 0,1...100 m, en pasos de 0,1 m.

Tener en cuenta:

100 % de humedad relativa del aire. Esta permitida la condensacion.

Datos técnicos:

- Coeficiente de expansion (11 + 1) x 10-6/K (acero para muelles)

Indicacion sobre el dibujo:

1) Cinta de recubrimiento A = 0,176 mm

2) Cinta magnética M = 1,0 mm

3) Cinta de soporte T = 0,3 mm

4) Cinta adhesiva K = 0,7 mm

5) Longitud de cinta necesaria = Recorrido de medicion + L + 2 x B

6) Recorrido de medicion

Referencia B1 L Precision
mm

21725-010X1000 10 1000 0,1
21725-010X2000 10 2000 0,1
21725-010X3000 10 3000 0,1
21725-010X4000 10 4000 0,1
21725-010X5000 10 5000 0,1
21725-010X6000 10 6000 0,1
21725-010X7000 10 7000 0,1
21725-010X8000 10 8000 0,1
21725-010X9000 10 9000 0,1
21725-010X10000 10 10000 0,1
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Sensores de eje hueco

con palpado magnético

Material:

Arbol de acero inoxidable.
Carcasa de plastico.
Cubierta del cable de PVC.

Version:

Carcasa negra.

Conexion plana de 8 polos, 1x clavija.

Radio de curvatura del cable > 17 mm (instalacion fija).

Ejemplo de pedido:
nlm 21730-0500

Indicacion:

Para velocidades < 600 min-1.

Fécil montaje para ejes huecos de max. @ 20 mm.
Conexion enchufable a los indicadores de
posicionamiento 21700 y 21702.

El suministro de la tension de alimentacion y del
consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio
de la electronica.

La resolucion y el rango de medicion dependen de la
electronica.

Rango de temperatura:
- Temperatura ambiente 0...60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10...70 °C

Montaje:
El montaje debe realizarse de acuerdo con la
informacién de usuario suministrada.

Accesorios:
Indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
Casquillos reductores 21740.

Tener en cuenta:
No esta permitida la condensacion.

Datos técnicos:

- Sensor de medicion rotativo

- El palpado es magnético por medio de una rueda polar
de 18 polos de 5 mm

- Tipo de proteccion IP 65; EN60529

Indicacion sobre el dibujo:

1) Direccion de rotacion

2) Placa de estanqueidad

3) Tornillo de sujecion M3 (2x120°)

e/®\

22
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24,5
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Referencia H

21730-0500 52

35,2

500

21730-1000 52

35,2

1000

21730-2000 52

35,2

2000




Casquillos reductores

> v

WS

Material:
Acero inoxidable. L

D1H7
Dy

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 21740-112012

Indicacion:

Los casquillos reductores se colocan entre el
sensor de eje hueco y el husillo de ajuste para
adaptar el diametro.

Referencia A D D1 D2 L Adecuado para

21740-112012
21740-112014
21740-112016
21740-112018

Para notas

20 12 3,6 20 21730
20 14 3,6 20 21730
20 16 3,6 20 21730
20 18 3,6 20 21730

W W | w W
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Niveles de burbuja circulares

con casquillo para atornillar

L3
ﬂ = I
\@ / \ ' : ',"?/ D1 D
— &y y D2 D2
Tal s
< — = =| _ —F—
) T ; =
Material: U ' U U
Casquillo de laton. D D1
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Version:
Niquelado y pulido con un brillo intenso. _ ," &
QS
Ejemplo de pedido:
nim 21800-1141030
® ¢
- - Q
Indicacion:
Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para
comprobar la posicion horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, E
clindmetros, instrumentos de medicién y en construccion de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de tres
agujeros (forma A) o empotrar (forma B).
- Forma A: alineacion con la superficie pulida del suelo
- Forma B: alineacion con la superficie inferior de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:
De -35°C a +55 °C.
Referencia Forma Version D D1 D2 D3 D4 H H1 Sensibilidad
0
21800-1141030 A Con brida roscada 20 14 10 17 1,6 10 1,8 30°
21800-1171030 A Con brida roscada 25 17 12 21 2 10 2 30°
21800-1181130 A Con brida roscada 30 18 12 24 2,5 1 3 30°
21800-1281430 A Con brida roscada 40 28 20 34,5 2,5 14 4 30°
21800-1341530 A Con brida roscada 50 34 25 43 3 15 5 30°
21800-2141030 B Con brida de entrada 20 14 10 17 1,6 10 1,8 30°
21800-2171030 B Con brida de entrada 25 17 12 21 2 10 2 30°
21800-2181130 B Con brida de entrada 30 18 12 24 25 1 3 30°
21800-2281430 B Con brida de entrada 40 28 20 34,5 2,5 14 4 30°
21800-2341530 B Con brida de entrada 50 34 25 43 3 15 5 30°




Niveles de burbuja circulares

con casquillo de plastico

Material:
Casquillo de PMMA.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de vidrio acrilico.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nim 21802-171053

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero

0 para comprobar la posicion horizontal, por ejemplo, en
vagones cisterna, clinmetros, instrumentos de medicion y en
construccion de maquinaria. Los niveles de burbuja circulares
se pueden instalar a través de los tres agujeros de fijacion.

- Alineacion con la superficie pulida del suelo

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de

burbuja de 2 mm Referencia D D1 D2 D3 D4 H H1 Sensibilidad

- Relleno transparente 0

- Anillo de contraste negro

- Fondo de nivel de burbuja blanco 21802-171053 26 17 1 21,5 2,3 10 3 53
21802-201140 30 20 14 25 23 M 3 40°

Rango de temperatura:

De -35 °C a +55 °C. 21802-241153 36 24 185 29 32 11 3 53"

Niveles de burbuja circulares

con casquillo en el borde

Material:

Casquillo de latén. ﬁ D

Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida. \

Version: N - ,//'
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
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Ejemplo de pedido:
nim 21804-181030

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la
posicion horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinémetros, instrumentos
de medicion y en construccion de maquinaria.

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm

- El nivel de burbuja circular esta alineado con la superficie inferior de la brida

- Borde con acanaladuras para empotrar

- Relleno transparente

- Anillo de contraste negro

- Fondo de nivel de burbuja blanco

Rango de temperatura:
De -35 °C a +55 °C.

Montaje: Referencia D D1 D2 H H1 Sensibilidad
- Medicion de cuerpo de caja
- Montaje presionando el nivel de burbuja, perforacion
de 0,02 mm — 0,03 mm mas pequefia que el @ de 21804-181030 20 18 12 10 8 30
cuerpo de caja 21804-201230 25 20 14 12 9 30
- h]aozalsa?ecorrespondlente de la perforacion facilita el 21804281330 30 8 20 13 10 30"
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Niveles de burbuja circulares

con casquillo cilindrico

Material:
Casquillo de laton.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.

Version:
Niquelado y pulido con un brillo intenso.

Ejemplo de pedido:
nlm 21806-1140930

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como instrumentos de medicion por cero

0 para comprobar la posicion horizontal, por ejemplo, en niveles de linea,

clinémetros, instrumentos de medicion y en construccion de maquinaria.

La forma B se puede fijar con ayuda de un véstago roscado.

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm

- El nivel de burbuja circular esta alineado con el borde de apoyo del
casquillo del nivel

- Hay varios vastagos roscados disponibles

- Relleno transparente

- Anillo de contraste negro

- Fondo de nivel de burbuja blanco

Rango de temperatura:
De -35 °C a +55 °C.

D1

D2

D1
D2

H1

Referencia Forma D1 D2 %4 H H1 Sensibilidad
21806-1140930 A 14 10 - 9,5 - 30°
21806-1181130 A 18 12 - 1 - 30°
21806-1201230 A 20 14 - 12 - 30°
21806-1301530 A 30 21 - 15 - 30°
21806-2140730 B 14 10 M4 75 5 30°
21806-2181230 B 18 12 M6 12 5 30°
21806-2201230 B 20 14 M5 12 8 30°
21806-2301530 B 30 21 M8 15 10 30°




Cuerpo del nivel de burbuja circular

Material:

Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.
A partir de @ 14 mm, de aluminio.

Ventanilla de vidrio.

Version:
Aluminio negro anodizado.

Ejemplo de pedido:
nlm 21808-120725

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para
comprobar la posicion horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna,
clinémetros, instrumentos de medicion y en construccion de maquinaria.
Excelente contorno de burbuja y desconexion del paralaje plano a través
del anillo de burbuja interior.

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente

Rango de temperatura:
De -35 °C a +55 °C.

Referencia Material D1 H Sensibilidad
del cuerpo
de base
21808-120710 Acero inoxidable 12 6 10°
21808-120725 Acero inoxidable 12 6 25
21808-140710 Aluminio 14 6,5 10°
21808-140720 Aluminio 14 6,5 20°
21808-150710 Aluminio 15 6,5 10°
21808-150720 Aluminio 15 6,8 20°
21808-200810 Aluminio 20 8,5 10°
21808-200820 Aluminio 20 8,5 20°
21808-250910 Aluminio 25 8,5 10°
21808-250920 Aluminio 25 8,5 20°
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Cuerpo del nivel de burbuja circular

de plastico
< @

Material:
Poliamida.

Version:
Color marfil.

Ejemplo de pedido:
nim 21810-120720

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de

cero 0 para comprobar la posicion horizontal, por ejemplo,

en vagones cisterna, clindmetros, instrumentos de

medicidn y en construccion de maquinaria.

Con anillo de contraste interior negro para un mejor

contorno de burbuja.

- Punta de llenado que sobresale por abajo.

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de
burbuja de 2 mm

- Relleno transparente

Rango de temperatura:
De -35 °C a +55 °C.

Referencia D1 H Sensibilidad
21810-120720 12 7 20°
21810-140730 14 7,7 30°
21810-150720 15 7,7 20
21810-180930 18 9,2 30°
21810-201040 20 10,6 40°
21810-251230 25 11,5 30°

Niveles de burbuja tubulares

con casquillo para atornillar

l} /
. i
Material:

Casquillo de laton.

Nivel de burbuja tubular de vidrio.

Version:
Niquelado y pulido con un brillo intenso. Forma B negra
anodizada.

Ejemplo de pedido:
nlm 21812-1571350

Indicacion:

Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de

cero 0 para comprobar la posicion horizontal, por ejemplo,

en vagones cisterna, clindmetros, instrumentos de

medicién y en construccion de maquinaria.

Los niveles de burbuja tubulares se pueden fijar a través

de dos agujeros.

- Forma A: una mirilla

- Forma B: tres mirillas

- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de
burbuja de 2 mm

- Relleno verde

®
L1 L1
1 1 I 1 ~ 1 :.:
f T T t
L ES 2 ES
L2 L2
(e @@ ) = Cei=rE
D4 D4
Rango de temperatura:
De -35°C a +55 °C.
Referencia Forma B D4 H H1 L L1 L2 Sensibilidad
0 Longitud
nominal
21812-1571350 A 12,3 45 13 1 57 37 45 50
21812-2571305 B 12,3 45 13 1 57 37 45 5




Escalas de acero inoxidable

autoadhesivas

ouLsTarl0
Rost
fi

Posicién de montaje horizontal

‘ @ 1 2 3 5 6 I 29
e H
Material:
Acero inoxidable 1.4310. Nonio Marca cero
ngzﬂ: natural |‘ T ‘lmu I
' = 0 05 1 @ 0
Ejemplo de pedido:
nim 21880-000010X0300 (indicar también la longitud L) 40 H I 30 H Il
Indicacion:
Escalas de acero inoxidable en version rigida con parte
trasera autoadhesiva. Seccion transversal de 15 x 1 mm.
Posicion de montaje vertical
Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en
contrastes de color negro profundo. Las graduaciones
estan hechas con laser en profundidad. 0— 1
A peticion: ) 05— 2
— Punto cero a la derecha/abajo o en el centro =
— Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados 1 0] 3
— Otras longitudes
= 4
B
5
6
29
8 0—
B
B
Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
Referencia Tipo de producto Posicion Punto cero Division Graduaciones B H L
autoadhesivo de montaje
21880-000010X Escala horizontal izquierda 1mm abajo 15 1 300/500/700/1000
21880-010010X Escala vertical arriba 1mm ala izquierda 15 1 300/500/700/1000
Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
Referencia Clase de fijacion Tipo de producto Posicion Punto cero Graduaciones B H
de montaje
21830-0001 autoadhesivo Nonio horizontal izquierda arriba 15 1
21880-0101 autoadhesivo Nonio vertical arriba ala derecha 15 1
21880-00 autoadhesivo Marca cero horizontal - 15 1
21880-01 autoadhesivo Marca cero vertical - 15 1
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Escalas de aluminio

autoadhesivas o con perforaciones

Autoadhesivo Con perforaciones
Posicion de montaje horizontal Posicion de montaje horizontal

‘ & /Avellanado sequin DIN 74-Bf 3

= 12 3 4 5 6 ﬁz:& & 01 2 3 4 5 67248825
‘ & L H L | | 4
L+10
Material: Nonio Marca cero Nonio Marca cero
Aluminio.
HH|HHWO | HH|HH|/|D |
Version: = (I) 05 1| @ 0 @ (€ (I) 05 1| O « @ 0 f}
Negro anodizado.
g 40 Al 30 20 || ]
Ejemplo de pedido: 40 30
nim 21882-000010X0250
(indicar también la longitud L)
Autoadhesivo Con perforaciones
Indicacion: Posicion de montaje vertical Posicion de montaje vertical
Escalas de aluminio en version rigida con parte
trasera autoadhesiva o con perforaciones. @ 0
Seccion transversal de 15 x 2 mm. 0— 1 0— )
. ) ) Q| | %3 2 g |053
Lectura sin deslumbramientos gracias a 1 3 1= 2
la superficie de color negro anodizado y a 3
las graduaciones ricas en contrastes. Las — 4 % - 4
graduaciones estan hechas con laser en B 5 B —
profundidad. 6 5
6
A peticion: o1 @
— Punto cero a la derecha/abajo o en el centro IS 0— SIS 0 24
- Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos A 4
lados B =
— Otras longitudes B B B
Longitud Nl]meero
L perforaciones
250 2
500 3
750 4
1000 5
Escalas de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones
Referencia Referencia Tipo de producto  Posicion Punto cero Division Graduaciones B H L
autoadhesivo perforaciones de montaje
de fijacion
21882-000010X 21882-100010X Escala horizontal izquierda 1mm abajo 15 2 250/500/750/1000
21882-010010X 21882-110010X Escala vertical arriba 1mm a laizquierda 15 2 250/500/750/1000
Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones
Referencia Referencia Tipo de producto Posicion Punto cero Graduaciones B H
autoadhesivo perforaciones de montaje
de fijacion
21882-0001 21882-1001 Nonio horizontal izquierda arriba 15 2
21882-0101 21882-1101 Nonio vertical arriba ala derecha 15 2
21882-00 21882-10 Marca cero horizontal - - 15 2
21882-01 21882-11 Marca cero vertical - - 15 2




Escalas de aluminio

autoadhesivas o con perforaciones

Material:
Aluminio.

Version:
Superficie de escalas pulida y de color negro
anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 21884-000010X0500
(indicar también la longitud L)

Indicacion:
Escalas de aluminio en version rigida y maciza.
Seccion transversal de 30 x 6 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la
superficie de color negro anodizado y a las
graduaciones ricas en contrastes.

Las graduaciones estan hechas con laser en
profundidad.

A peticion:

— Punto cero a la derecha o en el centro
— Graduaciones arriba o en los dos lados
— Otras longitudes

Indicacion sobre el dibujo:
1) Avellanado segun DIN 74-B f 5

Autoadhesivo

1 2 3 4 5 6 48 49
bbbt btobutdbdi

L

Con perforaciones

1

10

@ 0@1 > 3 4 5 6//48 49@50
coteeebenenbdt bbbl
L

L+10

Longitud
L

Numero de
perforaciones

500

2

1000

3

Referencia Referencia Posicion

autoadhesivo perforaciones de montaje

de fijacion

21884-000010X 21884-100010X horizontal

Punto cero Division

izquierda

1mm

Graduaciones

abajo

6 500/1000
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Cintas métricas de acero

autoadhesivas

Material:
Acero.

Version:
Lacado en blanco.

Ejemplo de pedido:
nlm 21886-00021010X0300 (indicar también la longitud L)

Indicacion:

Cintas métricas con division en mm en el borde superior e
inferior y graduacion de centimetros continua y en negro. Cifras
decimales en color rojo (por debajo de longitud de 1 my con
punto cero en el centro solo negro).

Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva
provista de una lamina de proteccion. Hay que retirarla antes de
adherir.

Aplicacion:

Las escalas se utilizan cuando se trata de una medicion precisa.
Se utilizan en maquinas, mesas de trabajo y bancos de trabajo.

SN

N

ﬁ\\«'.
DO \Q
N \“\: o~

Referencia Clase de fijacion  Tipo de producto Forma  Posicion Punto cero  Division Graduaciones B H L
de montaje

21886-00021010X autoadhesivo Cinta métrica horizontal izquierda 1mm  porlosdoslados 10 0,5 300/500/1000/2000/3000/5000/6000
21886-00021013X autoadhesivo Cinta métrica horizontal izquierda 1mm  porlosdoslados 13 0,5 300/500/1000/2000/3000/5000/6000
21886-00221010X autoadhesivo Cinta métrica horizontal derecha 1mm  porlosdoslados 10 0,5 300/500/1000/2000/3000/5000/6000

A
A
B
21886-00221013X autoadhesivo Cinta métrica B horizontal derecha 1mm  porlosdoslados 13 0,5 300/500/1000/2000/3000/5000/6000
C
D
E

21886-00121013X autoadhesivo Cinta métrica horizontal centro 1mm  porlosdoslados 13 0,5 800/2000/2500/8000
21886-01021013X autoadhesivo Cinta métrica vertical arriba 1mm  porlosdoslados 13 05 1000/2000/3000/5000
21886-01221013X autoadhesivo Cinta métrica vertical abajo 1mm  porlosdoslados 13 05 1000/2000/3000/5000

norelem




Indicador

de posicionamiento

Material:

Carcasa de poliamida 6.
Arbol hueco de acero.
Ventana de plastico.

Tornillo de sujecion de acero.

Version:

Carcasa resistente a los golpes.

Arbol hueco brufiido.

Tornillo de sujecion negro.

Ruedas numeradas negras, cifras blancas.

Ejemplo de pedido:

nim 21901-01001111

(indicador de posicionamiento con 1 mm de
pendiente, coma en 1.2 posicion desde la derecha,
posicion de montaje 1, direccion de recuento

en el sentido de las agujas del reloj, en sentido
ascendente, color naranja)

Indicacion:

Los indicadores de posicionamiento permiten la
lectura directa de valores de medicion ajustados de
un solo vistazo.

Ademas, el valor indicado por cada rotacion del
husillo (pendiente de husillo correspondiente) se
puede seleccionar, por lo que los distintos valores
indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan
por su pequefa estructura y por la gran claridad

de su visualizacion. Son ideales para distancias de
husillo reducidas y diametros de arbol pequefios,

y poseen un apoyo del momento de torsidn que se
inserta en una perforacion por el lado opuesto.

**En la 1.2 estrella, indicar la posicion de montaje;

en la 2.2 estrella, indicar la direccion de recuento.

(Ver ejemplo de pedido ,posicion de montaje,
direccion de recuento®).

A peticién:
— Arbol de accionamiento de acero inoxidable
— Visualizacion en pulgadas

Accesorios:
— Casquillo reductor 21940

Datos técnicos:

— Contador compuesto de 3 cifras

— Altura de cifra de 4 mm aprox.

— @ del arbol hueco 10 H7 mm

— Resistente a la temperatura hasta 80 °C
— Resistente al aceite y a disolventes

2% z
L 2%
52
(=3 oz
12,7 :} ®  2p° Apoyo del momento de torsion
b
— ? Posicidn de £ | ' |
montaje 2, 4
0 : g :
= T | — ]
: I I I O Y
™ N} | S
c"' = — —— ]
L L s\
T
25
y 32 2 Placa de estanqueidad
Tornillo de sujecion M3 21
B
Visualizacion tras un Posicion de montaje (1 - 4):
giro, posicion de la coma:
1 2
p. €j., 21901-01001111 p. ej.,21901-01001111
0100 = 1mm de pendiente, 1 = Posicion de montaje
1 = posicion de la coma en la
1.2 posicion de la derecha.
Direccion de recuento (1 - 2): Color (1 - 2):
+
> [
p. ej., 21901-01001111 )
1 = En el sentido de las agujas del reloj !I’-flé %1901'01.001 m
(valores ascendentes) e Color naranjd
2 = En el sentido contrario al de las agujas =\bolornegro
del reloj (valores ascendentes)
Referencia Referencia B D H L Pendiente Visualizacion ~ Coma Max.
Naranja puro RAL 2004 Negro trasun  enposicion revoluciones
giro r.p.m.
21901-01001**1 21901-01001**2 26 10 33 22 1 01,0 1 500
21901-02001**1 21901-02001**2 26 10 33 22 2 02,0 1 500
21901-02501**1 21901-02501**2 26 10 33 22 2,5 02,5 1 500
21901-03001**1 21901-03001**2 26 10 33 22 3 03,0 1 500
21901-04001**1 21901-04001**2 26 10 33 22 4 04,0 1 375
21901-05001**1 21901-05001**2 26 10 33 22 5 05,0 1 300
21901-06001**1 21901-06001**2 26 10 33 22 6 06,0 1 250
21901-08001**1 21901-08001**2 26 10 33 22 8 08,0 1 180
21901-10001**1 21901-10001**2 26 10 33 22 10 10,0 1 150

21000



Indicador

de posicionamiento

Material:

Carcasa de poliamida 6.
Arbol hueco de acero.
Ventana de plastico.

Tornillo de sujecion de acero.

Version:

Carcasa resistente a los golpes.

Arbol hueco brufiido.

Tornillo de sujecion negro.

Ruedas numeradas negras, cifras blancas.

Ejemplo de pedido:

nim 21902-01002111

(indicador de posicionamiento con 1 mm de
pendiente, coma en 2.2 posicion desde la derecha,
posicion de montaje 1, direccion de recuento

en el sentido de las agujas del reloj, en sentido
ascendente, color naranja)

Indicacion:

Los indicadores de posicionamiento permiten la
lectura directa de valores de medicion ajustados de
un solo vistazo.

Ademas, el valor indicado por cada rotacion del
husillo (pendiente de husillo correspondiente) se
puede seleccionar, por lo que los distintos valores
indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan
por su pequefa estructura y por la gran claridad de
su visualizacion y su lectura precisa. Son ideales
para distancias de husillo reducidas y diametros de
arbol pequefios, y poseen un apoyo del momento de
torsién que se inserta en una perforacion por el lado
opuesto.

**En la 1.2 estrella, indicar la posicion de montaje;
en la 2.2 estrella, indicar la direccion de recuento.
(Ver ejemplo de pedido ,posicion de montaje,
direccién de recuento®).

A peticion:

—Tapa del contador de cristal mineral

— Arbol de accionamiento de acero inoxidable
— Junta axial (protegida contra el polvo)

— Proteccion contra vibraciones

Accesorios:

— Casquillo reductor 21940
— Placa intermedia 21942
— Placa de montaje 21944

Datos técnicos:

— Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
— Altura de cifra de 6 mm aprox.

— @ del arbol hueco 14 H7 mm

— Resistente a la temperatura hasta 80 °C

— Resistente al aceite y a disolventes

~23
! S %?% 5 Apoyo del momento de torsion
=) % 200
— T 7 r——
| Posicinde (/| L
24 8
N
N L |
=Y - R I DO N | B
x| Q
9 IR
£
\ + / 2,8 \
) L el 2 - Placa de estanqueidad
Tornillo de sujecion M4 B
Visualizacion tras un Posicion de montaje (1 - 4):
giro, posicion de la coma:
= ﬂ i i ]@
1 2 3 4
p. ej., 21902-010021 1_1 p. ej., 21902-01002111
0100 = 1 mm de pendiente, 1 = Posicién de montaje
2 = posicion de la coma en la
2.2 posicion de la derecha.

Direccion de recuento (1 - 2):

Color (1 - 2):

p. ej., 21902-01002111

1 =En el sentido de las agujas del
reloj (valores ascendentes)

2 = En el sentido contrario al de las agujas del
reloj (valores ascendentes)

p. €., 21902-01002111
1 = Color naranja
2 = Color negro

Referencia Referencia B D H L Pendiente Visualizacion Coma Méx.
Naranja Negro tras un en posicién revoluciones
giro rLp.m.

21902-01002**1 21902-01002**2 31 14 47 33 1 00,10 2 500
21902-01001**1 21902-01001**2 31 14 47 33 1 001,0 1 500
21902-01251**1 21902-01251**2 31 14 47 33 1,25 001,2/5 1 500
21902-01501**1 21902-01501**2 31 14 47 33 1,5 001,5 1 500
21902-02001**1 21902-02001**2 31 14 47 33 2 002,0 1 500
21902-02501**1 21902-02501**2 31 14 47 33 2,5 002,5 1 500
21902-03001**1 21902-03001**2 31 14 47 33 3 003,0 1 500
21902-04001**1 21902-04001**2 31 14 47 33 4 004,0 1 375
21902-05001**1 21902-05001**2 31 14 47 33 5 005,0 1 300
21902-06001**1 21902-06001**2 31 14 47 33 6 006,0 1 250
21902-08001**1 21902-08001**2 31 14 47 33 8 008,0 1 180
21902-10001**1 21902-10001**2 31 14 47 33 10 010,0 1 150

norelem




Indicador

de posicionamiento

Material:

Carcasa de poliamida 6.
Arbol hueco de acero.
Ventana de plastico.

Tornillo de sujecion de acero.

Version:

Carcasa resistente a los golpes.

Arbol hueco brufido.

Tornillo de sujecion negro.

Ruedas numeradas negras, cifras blancas.

Ejemplo de pedido:

nim 21904-01002111

(indicador de posicionamiento con 1 mm de
pendiente, coma en 2.2 posicion desde la derecha,
posicion de montaje 1, direccion de recuento

en el sentido de las agujas del reloj, en sentido
ascendente, color naranja)

Indicacion:

Los indicadores de posicionamiento permiten la
lectura directa de valores de medicion ajustados de
un solo vistazo.

Ademas, el valor indicado por cada rotacion del
husillo (pendiente de husillo correspondiente) se
puede seleccionar, por lo que los distintos valores
indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan
por la gran claridad de su visualizacion y su lectura
precisa. Poseen un apoyo del momento de torsion
que se inserta en una perforacion por el lado
opuesto.

**En la 1.2 estrella, indicar la posicion de montaje;

en la 2.2 estrella, indicar la direccion de recuento.

(Ver ejemplo de pedido ,,posicion de montaje,
direccion de recuento®).

A peticion:

— Tapa del contador de cristal mineral

— Arbol de accionamiento de acero inoxidable
— Junta axial (protegida contra el polvo)

— Impermeable

— Proteccidn contra vibraciones

Accesorios:

— Casquillo reductor 21940
— Placa intermedia 21942
— Placa de montaje 21944

Datos técnicos:

— Contador compuesto de 5 cifras + lectura precisa
— Altura de cifra de 7 mm aprox.

— @ del arbol hueco 20 H7 mm

— Resistente a la temperatura hasta 80 °C

— Resistente al aceite y a disolventes

— Protegido contra el polvo

30

255

Posicion de _ |
montaje 2, Vi

927
H7
|

3.5

7

6

Apoyo del momento de torsion

S la=——2

|
240
!

Tornillo de sujecion M5

B\ Placa de

2 estanqueidad

Visualizacion tras un
giro, posicion de la coma:

Posicion de montaje (1 - 4):

0001

d0o{

p. €j., 21904-01002111
0100 = 1 mm de pendiente,
2 = posicion de la coma en la
2.2 posicion de la derecha.

p. €j., 21904-01002111
1 = Posicion de montaje

Direccion de recuento (1 - 2):

Color (1 - 2):

p. ej., 21904-01002111
1 =En el sentido de las agujas del reloj
(valores ascendentes)
2 = En el sentido contrario al de las agujas
del reloj (valores ascendentes)

p. ej., 21904-01002111

1 = Color naranja

2 = Color negro

Referencia Referencia B D H L Pendiente Visualizacion  Coma Méx.
Naranja Negro frasun  en posicién revoluciones
giro r.p.m.

21904-01002**1 ~ 21904-01002**2 385 20 67,5 48 1 000,10 2 500
21904-01001**1 21904-01001**2 385 20 67,5 48 1 0001,0 1 500
21904-01501**1 21904-01501**2 385 20 67,5 48 15 0001,5 1 500
21904-02001**1 21904-02001**2 385 20 67,5 48 2 0002,0 1 500
21904-02501**1 21904-02501**2 385 20 67,5 48 2,5 0002,5 1 500
21904-03001**1  21904-03001**2 385 20 67,5 48 3 0003,0 1 500
21904-04001**1 21904-04001**2 385 20 67,5 48 4 0004,0 1 450
21904-05001**1 21904-05001**2 385 20 67,5 48 5 0005,0 1 300
21904-06001**1 21904-06001**2 385 20 67,5 48 6 0006,0 1 250
21904-10001**1 21904-10001**2 385 20 67,5 48 10 0010,0 1 150

norelem
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Indicador de posicionamiento

de programacion libre

22,5 45
Longitud
L de ajuste Apoyo del momento de torsion
450 gl g
[ <
8 L S N
Material: = N &

. & = 4H- I _ |
Carcasa de plastico. S 9 B \ ’
Arbol hueco de acero. 4 ————1 T
Ventana de la pantalla LCD. ] |
Tornillo de sujecion de acero. 3 . 15 2
Version: Tornillo de sujecion M4 31,9 Placa de estanqueidad
Arbol hueco bruido. B
Tornillo de sujecion negro.

Ejemplo de pedido no programado: Accesorios:
nim 21922-12 — Casquillos reductores 21940
(indicador de posicionamiento con posicién de montaje  — Software de programacion 21922-09
1, color negro) Datos técnicos:
Ejemplo de pedido programado: — Pantalla de LCD con 5 posiciones
nim 21922-0200021120 — Altura de cifra de 11,5 mm aprox.
(ver ejemplo de pedido en la pagina siguiente) — Campo de indicacion de -19999 ... 99999
L — 0 del arbol hueco 30 H7 mm
Indicacion: ] — Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
Los indicadores de posicionamiento electronicos — Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
ofrecen mdltiples posibilidades con respecto a los — Revoluciones méx. 600 r.p.m.
indicadores de posicionamiento mecanicos, pues — Bateria de litio, pila de boton 3V, tipo CR2032. Vida dtil de 2 afios aprox.
reproducen angulos al igual que pendientes de — Resistencia a las vibraciones segtn DIN [EC 68-2-6 10 g/ (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
husillo poco comunes y registran cada fraccion de la — Resistencia al choque segtin DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
regulacion del husillo. — CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
— Grado de proteccion IP 51

* Programacion libre de los parametros con el software

de programacion 21922-09.
Caracteristicas:
—Valores indicadores y posicion de la coma de

programacion libre
— Modo lineal o angular
—Tecla de funcién para puesta a cero
—Tecla de funcién para conmutacion entre medida

absoluta y medida de cadena
— Programacion de un valor offset directamente en el

aparato
— Cambio de bateria sencillo
Indicador de posicionamiento programado

Referencia Version B D H L

21922- Ver ejemplo de pedido para indicador de posicionamiento programado 38,8 30 vl 48

Indicador de posicionamiento no programado*
Referencia Posicion Color Tipo Referencia
de montaje del software
21922-11 1 Naranja Programacion libre 21922-09
21922-12 1 negro Programacion libre 21922-09
21922-31 3 Naranja Programacion libre 21922-09
21922-32 3 negro Programacion libre 21922-09




Indicador de posicionamiento

de programacion libre

Material:

Carcasa de plastico.

Arbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujecion de acero.

\[ersi(m:
Arbol hueco brufido.
Tornillo de sujecion negro.

Ejemplo de pedido no programado:

nim 21923-12

(indicador de posicionamiento con posicion de
montaje 1, color negro)

Ejemplo de pedido programado:
nlm 21923-0200021120
(ver ejemplo de pedido en la pagina siguiente)

Indicacion:

Los indicadores de posicionamiento electronicos
ofrecen mlltiples posibilidades con respecto a los
indicadores de posicionamiento mecanicos, pues
reproducen angulos al igual que pendientes de
husillo poco comunes y registran cada fraccion de
la regulacion del husillo.

* Programacion libre de los parametros con el
software de programacion 21922-09.

Caracteristicas:

—Valores indicadores y posicion de la coma de
programacion libre

— Modo lineal o angular

—Tecla de funcién para puesta a cero

—Tecla de funcién para conmutacion entre medida
absoluta y medida de cadena

— Programacion de un valor offset directamente en
el aparato

— Cambio de bateria sencillo

Tornillo de sujecion M4 18,3
Longitud
L de ajuste 3.5
3
: 50 Ve
& ( S
I N
§ :.:Q +—t——-+H
©
S\ T C
1,5
26,9
B
Accesorios:

— Casquillos reductores 21940
— Software de programacion 21922-09

Datos técnicos:

— Pantalla de LCD con 5 posiciones

—Altura de cifra de 8 mm aprox.

— Campo de indicacion de -19999 - 99999

— 0 del &rbol hueco 14 H7 mm

— Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C

— Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
— Revoluciones max. 600 r.p.m.

— Bateria de litio, pila de botdon 3V, tipo CR2032. Vida Uil de 2 afios aprox.

Apoyo del momento de torsion

L[]

@

| — -

Placa de
estanqueidad

— Resistencia a las vibraciones segtn DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 - 150 Hz), 20 g / (100 - 2000 Hz)

— Resistencia al choque segun DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
— CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
— Grado de proteccion IP 51

Indicador de posicionamiento programado

Referencia

Version B D

21923- Ver ejemplo de pedido para indicador de posicionamiento programado 33,6 14

33

Indicador de posicionamiento no programado*

Referencia Posicion Color Tipo Referencia
de montaje del software

21923-11 1 Naranja Programacion libre 21922-09

21923-12 1 negro Programacion libre 21922-09

21923-31 3 Naranja Programacion libre 21922-09

21923-32 3 negro Programacion libre 21922-09
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Ejemplo de pedido para
indicador de posicionamiento programado 21922y 21923

Referencia para pedidos:

o o

Visualizacion tras un
giro:

p. €j.,
21922-0200021120
Indique el valor que deba
mostrarse tras un giro (se
suele indicar la pendiente
del husillo).

Posicion de la coma:

p. €j.,
21922-0200021120
Indigque en qué posicion
desea que se coloque la
coma.

0=00000

Importante: tenga en 1=0000,0

cuenta la posicion de la 2 =000,00

coma. 3=100,000
l‘lEN‘N’N‘l l'lEll'il'll'l
ucuuyu ucuuu

Modo angular:

(resolucién 0,1°)

Si desea visualizar el modo
angular, indique el valor
03600.

La visualizacién en modo
angular es de 03600 tras
un giro y vuelve a empezar
desde 00000 en el
siguiente giro.

Modo angular:

Si desea visualizar el modo
angular, se recomienda
colocar la coma en
posicion 1.

De este modo, obtendra el
valor 0360,0 tras un giro.

Posicion de montaje:

p.€j.,

21922-0200021120

1 = Posicion de montaje
para husillo horizontal

3 = Posicion de montaje
para husillo vertical

Direccion de recuento:

p.€j.,

21922-0200021120

1 =En el sentido de las
agujas del reloj
(valores ascendentes)

2 = En el sentido contrario
al de las agujas del
reloj

(valores ascendentes)
12345
2| == |1

Color:

p- €.,
21922-0200021120
1 = Naranja

2 = Negro

Posicion del punto cero:

p. €.,
21922-0200021120

0 = Directa
5=Conretardode5s

Puesta
a cero

La posicion del punto cero
se puede retrasar 5 s
mediante parametros para
impedir una puesta a cero
accidental.

Ejemplo de aplicacidon del indicador de posicionamiento




Casquillos reductores

kLb
D2
5 i &
s {4——4a
(S S
Material:
Acero. ~—_ 1
Version: — L
Bruhido.
Ejemplo de pedido:
nim 21940-1408 (indicar el diametro D1=8)
Indicacion
Los casquillos reductores se colocan entre el indicador de
posicionamiento y el husillo de ajuste para adaptar el diametro.

Referencia A D D1 D2 L Adecuado para
el indicador
de posicion

21940-10** 2,5 10 6/8 3,2 14 21901

21940-14** 3,5 14 6/8/10/12 4,2 17 21902, 21952

21940-20** 4,5 20 12/14/16/18 5,5 20 21904

21940-30** 4 30 12/14/16/18/20/25 5,5 30 21922

21942-041 21942-091
S S
- F—1
- i —
My = =
72 1l
& | 8
S N .
by
Material: ——§ —r § T 9
Plastico. ) © S
< g
Ejemplo de pedido:
nim 21942-041
N 14 12
Indicacion
Las placas intermedias sirven para alojar anillos 15
de regulacion y anillos obturadores radiales.
Referencia Adecuado para
el indicador
de posicion
21942-041 21902, 21923
21942-091 21904, 21922
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Placas de montaje

L
A=01
= = X-X
B=0.3
NI
ils B1
S| 8
D = ;
= ?o’fo z| ! | ﬁ
A o> il h !
& 1 A —5n
. 5 2 *// T
Material: = 3 4 /—'——’;J
Posicion de montaje 1, carcasa de fundicion ) 3 /€ |
inyectada de cinc. -
Posicion de montaje 3, carcasa de aluminio. | A3
S
- - Y
Palanca de sujecion de plastico. \l
Version: =
. |
Carcasa anodizada. B
Palanca de sujecion gris antracita. ~30 |
Ejemplo de pedido:
nim 21944-09121
) Posicion de montaje
Indicacion:
Las placas de montaje forman una unidad
compacta con los indicadores de posicionamiento.
Garantizan una sujecion de husillo segura sin
necesidad de trabajos de construccion adicionales.
Debido al montaje sencillo, la placa de montaje
también es muy adecuada para modificaciones de
instalaciones existentes.
21944-..1 21944-..3
¥
| 4
Referencia Referencia A Al A2 A3 A4 A5 B B1 D D1 D2 D3 H H1 L Adecuado para
Posicion de montaje 1 Posicion de montaje 3 el indicador
de posicion
21944-04081 21944-04083 21 <A1 22 11/- 235 75 15 46 8 M4 45 8 47 165 33 21902
21944-04101 21944-04103 21 -1 22 11/- 235 75 15 46 10 M4 45 8 47 165 33 21902
21944-04121 21944-04123 21 -1 22 11/- 235 75 15 46 12 M4 45 8 47 165 33 21902
21944-04141 21944-04143 21 -1 22 11/- 235 75 15 46 14 M4 45 8 47 165 33 21902
21944-09121 21944-09123 3 -A7 30 17- 17 10 20 55 12 M5 55 10 675 255 @ 48 21904
21944-09141 21944-09143 3 -A7 30 17~ 17 10 20 55 14 M5 55 10 675 255 48 21904
21944-09161 21944-09163 3 -A7 30 17~ 17 10 20 55 16 M5 55 10 675 255 48 21904
21944-09201 21944-09203 34 -A7 30 17~ 17 10 20 55 20 M5 55 10 675 255 @ 48 21904

norelem




Botones de regulaciéon con indicador de posicionamiento

pantalla digital

Material:

(}arcasa de plastico.
Arbol hueco de acero.
Ventana de plastico.

Version:
(;arcasa reforzada con fibra de vidrio.
Arbol hueco brufido.

Ejemplo de pedido:

nlm 21952-01501112

Boton de regulacion con 1,5 mm de pendiente,
coma en la 1.2 posicion desde la derecha, apoyo del
momento de torsion a 270°, direccién de recuento
ascendente en el sentido de las agujas del reloj,
color negro)

Indicacion:

Los botones de regulacion con indicacion de
posicion integrada permiten la lectura directa

de los valores de medicion ajustados, como
longitudes, caudales, revoluciones, etc. de un solo
vistazo. Ademas, el valor indicado por cada giro
del husillo (paso de husillo correspondiente) se
puede seleccionar, por lo que los distintos valores
indicados se realizan a través de un multiplicador.
El apoyo del momento de torsién permite el uso de
los botones de regulacion en cualquier posicion de
montaje e incluso en caso de fuertes vibraciones.

**En la 1.2 estrella, indicar la posicion del apoyo
del momento de torsion; en la 2.2 estrella, indicar
la direccion de recuento. (ver ejemplo de pedido
»apoyo del momento de torsion, direccion de
recuento®).

A peticion:
Otras pendientes.

Accesorios:
— Casquillo reductor 21940

Datos técnicos:

— Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
— Altura de cifra de 6 mm aprox.

— @ del arbol hueco 14 H7 mm

— Resistente a la temperatura hasta 80 °C

— Resistente al aceite y resistente a disolventes

Apoyo del momento de torsién/posicion

20

Tornillo de sujecion M5

42,5

Visualizacion tras un
giro, posicion de la coma:

0101 5

Referencia Para pendiente | Imagen de pantalla
0150 1,5 001,5
0200 2 002,0
0400 4 004,0
0500 5 005,0
1000 10 010,0

p. €j., 21952-01501112

0150 = 1,5 mm de pendiente,

1 = posicion de la coma en la
1.2 posicion de la derecha.

p. ej., 21952-01501112
1 =270° (estandar)

p. €j., 21952-01501112

1 =En el sentido de las agujas del reloj
(valores ascendentes)

2 = En el sentido de las agujas del reloj
(valores ascendentes)

Direccion de recuento (1 - 2): Color (1 - 2):
Al -
7 N\
N

p. €j., 21952-01501112
1 = Color rojo
2 = Color negro

Referencia Referencia Pendiente Visualizacion Coma
Rojo Negro tras un en posicion
giro
21952-01501**1 21952-01501**2 15 001,5 1
21952-02001**1 21952-02001**2 2 002,0 1
21952-04001**1 21952-04001**2 4 004,0 1
21952-05001**1 21952-05001**2 5 005,0 1
21952-10001**1 21952-10001**2 10 010,0 1

norelem
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Indicador de posicionamiento para volantes

pantalla analdgica/digital

29,8 —} 265
15,6 7 14,5%01
=
. 3 2 S
Material: , S -ﬁ— T8 - ——-1 gl 8
Carcasa, ventana de plastico.
Version:
Carcasa negra, reforzada con fibra de vidrio.
Ventana protegida contra el polvo. =
Ejemplo de pedido: 127 M6
nim 21962-800201 -5 65
Indicacion:
Los indicadores de posicionamiento estan
previstos para la instalacion en volantes.
Permiten la lectura directa de los valores de
medicién ajustados, como longitudes, caudales,
revoluciones, etc. de un solo vistazo.
El registro de los valores de medicion se realiza
segun el principio de gravitacion. Disefiado para
la instalacion en husillos horizontales.
Un giro del indicador negro corresponde a un
giro del husillo. En combinacién con la pantalla
digital de 5 posiciones, la posicion se puede leer
con gran precision y facilidad.
A peticion:
Otras pendientes.
Accesorios:
—Volantes 21972
Referencia Tamafio Pendiente Visualizacion Adecuado para
tras un
giro

21962-800201 80 2 00002 Volante, tamafio 80

21962-800301 80 3 00003 Volante, tamafio 80

21962-800401 80 4 00004 Volante, tamafio 80

21962-800501 80 5 00005 Volante, tamafio 80

21962-801001 80 10 00010 Volante, tamafio 80

norelem




-
Material:
Fundicion de aluminio. 3 8 g 8 ——IHstaf =
Version: 77/\\4/
Acabado natural. - \
Ejemplo de pedido: <ﬁ;
nim 21972-801201 A0
. == __'_\
Indicacion: s ——--L ——,L
Los volantes tienen un hueco para alojar los —_ | _ . . |
indicadores de posicionamiento.
Accesorios:
— Indicador de posicionamiento 21962
— Empunaduras bombeadas 06290 — 06320
Referencia Tamafo D D2 D3 D4 D5 D6 G L L1 L3 T Adecuado para
preperforado
21972-801201 80 120 87 85,2 95 6,8 40 M6 64 15 23 30 Indicador de posicionamiento, tamafio 80
21972-801401 80 140 87 85,2 95 6,8 40 M8 70 17 23 30 Indicador de posicionamiento, tamafio 80
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Para notas




