Acoplamientos
Acoplamientos rigidos
Anillos de sujecion conicos
Articulaciones del arbol

Acoplamientos de conexién
instantanea

Rodamientos
Juntas




Indicacién técnica para acoplamientos

Indicacion:

Los acoplamientos de barras, fuelles
de metal o elastdmero, sin juego

y flexibles, son especialmente
adecuados para accionamiento

de alta precision con momentos

de torsion de mediana a pequefia
escala. Son la solucion ideal para la
conexion de dos pivotes de arbol de
forma exacta y con el mismo angulo.
Dentro de los limites establecidos,
las desviaciones axiales, radiales

y angulares se pueden compensar
entre dos extremos de arbol. La
escasa fuerza de recuperacion impide
la entrada de cargas de cojinete
significativas. La conexion arbol-cubo
no positiva también garantiza una
transmision del momento de torsion
segura y sin juego, sin necesidad de
un chavetero adicional. Los bajos
momentos de inercia y una alta
calidad de equilibrado garantizan un
comportamiento dindmico excelente,
incluso con altas revoluciones.

Por lo general, los acoplamientos

no precisan mantenimiento y no

se desgastan. Las aplicaciones
abarcan desde complejos sistemas
de accionamiento en la construccion
general de maquinas hasta
accionamientos de husillos y ejes de
maquinas-herramientas, pasando
por aplicaciones de tecnologia de
medicion y regulacion.

Otros ejemplos de aplicacion tipicos
se encuentran en las maquinas
textiles, empaquetadoras y maquinas
de mecanizado de madera, asi como
en robots industriales y cabezales
multihusillos.

Tecnologia
Comparacion Acoplamientos con fuelle Acoplamientos de Acoplamientos de barras
metalico elastomero
Caracteristicas — Resistencia a la torsién — Insertable (posibilidad — Disefio compacto
importantes muy elevada que conlleva de montaje ciego) — Sincronismo absoluto sin
una transmision exacta del | — Amortiguador de juego
angulo de giro vibraciones — Elevada resistencia a la
— Momento de inercia - Sin juego, mediante torsion
reducido fijacion previa de la — Momento de inercia reducido
— Version totalmente metalica | estrella de acoplamiento | _yiersion totalmente metalica
—Minima fuerza de retorno en las garras —Versiones en aluminio y acero
sobre el rodamiento — 23021 adecuado inoxidable
segun DIN 69002 para
maximas revoluciones
Elemento de — Fuelle de metal de acero — Nucleo de elastémero de | — Version totalmente metalica
conexion o inoxidable poliuretano con estructura ranurada
compensacion

Version de cubo

— Cubo de sujecion de facil
montaje
(no positivo, sin juego)

— Cubo de sujecion de
facil montaje
(no positivo, sin juego)
— Unién conica con cubo
del anillo de sujecion

— Cubo de sujecion de facil
montaje rigido o extraible
(no positivo, sin juego)

Rango de
temperatura

hasta max. 200 °C

-30°Ca+90°C

-50°Ca+150°C

Revoluciones

Los acoplamientos se han
equilibrado previamente.
Para revoluciones superiores
a aprox. 5000 r.p.m. se
recomienda un equilibrado
adicional.

La versién con cubo

del anillo de sujecion
(23021) es adecuada para
maximas revoluciones
hasta 20 000 r.p.m.

Adecuado segun la version para
revoluciones hasta 10 000 r.p.m.

Interpretacion

Célculo aproximado:

M,=1,5-M_, [Nm]

M, A Par nominal del acoplamiento
M., &Par maximo del motor

Para realizar una interpretacion precisa, es necesario calcular los pares efectivos reales derivados de las fuerzas
de corte y aceleracion. A corto plazo y en casos excepcionales, por ejemplo, en caso de colision, es posible una

carga elevada hasta 2 veces mayor que el par nominal.

S

Desplazamiento del arbol

Lateral

El desplazamiento axial y del arbol no suele dar problemas y es
facil de comprobar. Por el contrario, el desplazamiento radial
del arbol, es decir, el desplazamiento lateral en paralelo de los

ejes de giro, debe tenerse muy en cuenta. Este fallo no debe
sobrepasar el valor indicado en la tabla.

—3

Angular




Acoplamientos con fuelle metalico

y cubo de sujecién radial

Material: .
Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable. .

D1
|
I
D2
D4

Version: 1~
Acabado natural. ah HHHHHHH

Ejemplo de pedido: UUUUU
nlm 23000-012, c

D1 =6 L2 L1
D2=6 L
(los cubos se suministran preperforados).

Indicacion: A peticion:

Con el cubo de sujecion accionado de forma radial se obtienen tiempos de montaje claramente Agujeros del cubo D1y D2 separados por clase
mas cortos y se facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de instalacion de 0 campo de tolerancia.

dificil acceso. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujecion.

Indicacion sobre el dibujo:
Rango de temperatura: 1) Sistema EASY-Clamp a partir del tamafio 20
-40°C a +200°C

Montaje:

La conexion del pivote del arbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso.
El juego debe ser de 0,01 mm como minimo y 0,04 mm como maximo, p. ej.:

Arbol @ 28 k6

Perforacion @ 28 F6.

Se admiten didametros menores que D min., pero entonces no se garantiza la transmision segura
del par nominal del acoplamiento.

Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable fina, se requiere
especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los dafios en el fuelle pueden inutilizar el
acoplamiento.

23000

Referencia Tamafo Par Momento de Resistencia ~ Desplazamiento Desplazamiento  Rigidez axial Rigidez lateral Par de
nominal inercia a la torsion max. axial del max. lateral del muelle del muelle apriete de los
Nm (10" kgm?) Nm/arcmin arbol + del arbol N/mm N/mm tornillos (Nm)
23000-001 1 1 0,0004 0,09 0,3 0,2 21 26 1
23000-004 4 4 0,003 0,46 0,4 0,2 35 65 2
23000-007 7 7 0,014 1,1 0,6 0,25 45 60 4
23000-012 12 12 0,03 2,05 0,7 0,25 40 70 7
23000-020 20 20 0,14 52 0,8 0,25 51 190 14
23000-060 60 60 0,29 8,7 0,9 0,3 49 260 35
23000-170 170 170 0,83 17,5 1 0,3 80 470 65
23000-400 400 400 2,42 47,1 1 0,3 100 640 115
23000-600 600 600 47 66,9 1 0,3 100 980 200
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 A C L L1 L2
Preperforado min. max. (DIN
912-10.9)
23000-001 3 3 6 16,5 4,6 M2,5 31,5 13,5 33
23000-004 4 5 10 245 75 M3 43,5 17,5 4,4
23000-007 5 6 17 34 1" M4 57 29 5
23000-012 5 6 19 39,5 13 M5 62 29 6
23000-020 7 9 30 56 19 M6 70 30 75
23000-060 12 18 34 66 22 M8 77 33 8,5
23000-170 15 22 43 82 28,5 M10 92 40 10,5
23000-400 24 34 55 101 35 M12 106 48 12
23000-600 31 35 70 122 43,5 M14 120 52 13,5




Acoplamientos con fuelle metalico

sujecion con tornillo de sujecidon

L2 c
Material: L+_4 -
Cubo de aluminio, fuelle de acero inoxidable. X
y 5 8

Version:

Acabado natural. © @

Ejemplo de pedido: anmnime

nim 23002-0004, CE R

D1=3 L1

D2=3 05

(los cubos se suministran preperforados). L=

Indicacion:

La sujecion del cubo con un tornillo de sujecion es una alternativa econémica

a los acoplamientos de fuelle metalico con cubo de sujecion radial (23000).

La sujecion del cubo con tornillos de sujecion reduce claramente los tiempos

de montaje y facilita considerablemente el montaje, incluso en espacios de

instalacion de dificil acceso. Observar el par de apriete requerido para el

tornillo de sujecién. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar los

arboles con una superficie plana.

Rango de temperatura:

De -20 °C a +90 °C.

Montaje:

La conexion del pivote del &rbol con el agujero del cubo debe realizarse como

un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm como minimo y 0,04 mm

€Omo maximo, p. ej.:

Arbol @ 5 k6

Perforacion 0 5 G7.

Se admiten diametros menores que D min., pero entonces no se garantiza la

transmision segura del par nominal del acoplamiento.

Puesto que los fuelles de metal constan de una chapa de acero inoxidable

fina, se requiere especial cuidado durante el montaje y el desmontaje. Los

dafios en el fuelle pueden inutilizar el acoplamiento.

A peticion:

Agujeros del cubo D1y D2 separados por clase 0 campo de tolerancia.
Referencia Tamafio Par Momento de  Resistencia a la torsion Desplazamiento  Desplazamiento Rigidez axial Rigidez lateral

nominal inercia (10 Nm/arcmin) max. axial del max. lateral del muelle del muelle
Nm (10 kgm?) arbol = del arbol N/mm N/mm
23002-0004 0,4 0,4 0,00019 50 0,35 0,1 10 15
23002-0005 0,9 0,9 0,00019 90 0,3 0,1 21 26
23002-0020 2 2 0,0029 230 0,5 0,1 15 15
23002-0040 4 4 0,0032 460 0,4 0,1 35 65
23002-0060 6 6 0,016 1100 0,6 0,25 45 60
23002-0080 8 9 0,028 1300 0,8 0,25 16 24
Referencia Par de D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 C L L1 L2
apriete de los Preperforado min. max. (DIN 916)
tornillos (Nm)

23002-0004 1 3 3 8 16 M3 26 12 2,3
23002-0005 1 3 3 8 16 M3 27 13 2,3
23002-0020 4 5 5 15 25 M4 38 16 3,5
23002-0040 4 5 5 15 25 M4 39 17 3,5
23002-0060 8 6 6 20 35 M5 54 29 4,3
23002-0080 10 6 6 26 41 M6 54 26 5




Acoplamientos de barras

con cubo de sujecién radial, aluminio

L1 L1
|
\\ \
\\
\ N\ o |
81— Ty 3
Material: ] —— I - \
Aluminio. \
- \\
Version: \ |
Acabado natural.
L2
Ejemplo de pedido: ™
nim 23010-1016, - L -
D1=25
D2=25 Tener en cuenta:
(los cubos se suministran preperforados). Procedimiento al taladrar los orificios preperforados D1/D2:
Indicacion:

. R » Perforar el orificio con un taladro o una fresa lo mas pequefia posible y, después,
Acoplamiento completamente metalico sin juego, a prueba de torsion,  termingr [a perforacion con una pequefia herramienta de perforacion. Prestar atencion
flexible y sin mantenimiento para la transmision de giros sincronicos 5 que ¢f acoplamiento esté completamente sujeto y a no seleccionar demasiado

con el angulo. La innovadora estructura ranurada permite una 6ptima  ayance de la herramienta de perforacion. La profundidad de corte durante la

flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal perforacion no debe superar 0,5 mm. Una vez mas, es importante que el avance no
para servomotores. Sea excesivo.

Rango de temperatura:
De -50 °C a +150 °C.

23000

Montaje:

Tolerancia de arbol recomendada h7.

A peticion:

Aguijeros del cubo D1y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Referencia Tamafio Par Momento de  Resistencia  Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento Rigidez axial ~ Rigidez lateral Max.

nominal inercia alatorsion  max.axial del  max.lateral  méx.angular  del muelle del muelle revoluciones
Nm (10 kgm?  Nm/arcmin arbol = del &rbol del &rbol N/mm N/mm rLp.m.
23010-1016 16 3 0,001 0,09 0,3 0,2 1° 155 234 10000
23010-1018 18 3 0,0003 0,12 0,3 0,2 1° 39 176 10000
23010-1020 20 5 0,0015 0,15 0,3 0,2 1° 192 243 9500
23010-1022 22 3 0,0008 0,17 0,3 0,2 1° 80 369 9500
23010-1025 25 7 0,0043 1,02 0,3 0,2 1° 140 437 8000
23010-1030 30 10 0,011 1,45 0,4 0,3 1° 170 363 6000
23010-1040 40 19 0,035 3,35 0,4 0,3 1° 270 379 5000
23010-1050 50 35 0,114 10,18 0,5 0,3 1° 410 853 5000
23010-1060 60 70 0,285 20,65 0,5 0,3 1° 510 1201 4500
23010-1070 70 130 0,480 27,55 05 0,3 1° 1900 2002 4000
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L2 C Par de
Preperforado min. max. (DIN912-12.9)  apriete de los
tornillos (Nm)

23010-1016 2,5 3 6 16 23 7 3,5 M2,5x6 1
23010-1018 25 3 6 18 16,6 55 2,75 M2,5x8 1
23010-1020 2,5 3 8 20 28 8 4 M2,5x8 1
23010-1022 2,5 3 10 22 20 55 2,75 M2,5x8 1
23010-1025 35 4 12 25 28 8 4 M3x10 2
23010-1030 55 6 14 30 40 11 55 M4x10 4
23010-1040 55 6 18 40 48 11 55 M5x14 9
23010-1050 9,5 10 26 50 65 19 9,5 M6x16 14
23010-1060 9,5 10 30 60 80 25 12,5 M8x18 30
23010-1070 14,5 15 35 70 95 25 12,5 M8x25 30

norelem



Acoplamientos de barras

con cubo de sujecion radial, acero inoxidable

Material:
Acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 23010-2016,
D1=25

D2=25

(los cubos se suministran preperforados).

Indicacion:

Acoplamiento completamente metalico sin juego, a prueba

de torsion, flexible y sin mantenimiento para la transmision

de giros sincrénicos con el angulo. La innovadora estructura
ranurada permite una 6ptima flexibilidad axial, radial y angular
con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.

Rango de temperatura:

De -50 °C a +150 °C.

L1

-0

L2

L1

D2
D4

Tener en cuenta:
Procedimiento al taladrar los orificios preperforados D1/D2:

Perforar el orificio con un taladro o una fresa lo mas pequefa posible y, después, terminar
la perforacion con una pequefia herramienta de perforacion. Prestar atencion a que el
acoplamiento esté completamente sujeto y a no seleccionar demasiado avance de la
herramienta de perforacion. La profundidad de corte durante la perforacion no debe superar
0,5 mm. Una vez mas, es importante que el avance no sea excesivo.

Montaje:
Tolerancia de arbol recomendada h7.
A peticion:
Aguijeros del cubo D1y D2 separados por clase o campo de
tolerancia.
Referencia Tamario Par Momento de  Resistencia Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento Rigidez axial ~ Rigidez lateral Méx.
nominal inercia alatorsion  méx.axial del  max.lateral max.angular  del muelle del muelle revoluciones
Nm (10 kgm?  Nm/arcmin arbol = del &rbol del &rbol N/mm N/mm rLp.m.
23010-2016 16 6 0,0025 0,23 0,3 0,2 1° 325 940 10000
23010-2018 18 6 0,001 0,2 0,3 0,2 1° 98 435 10000
23010-2020 20 12 0,0032 0,23 0,3 0,2 1° 435 508 9500
23010-2022 22 6 0,0024 0,9 0,3 0,2 1° 136 450 9500
23010-2025 25 16 0,00784 1,45 0,3 0,2 1° 285 927 8000
23010-2030 30 25 0,022 2,47 0,4 0,3 1° 400 903 6000
23010-2040 40 36 0,09 5,82 0,4 0,3 1° 660 1229 5000
23010-2050 50 73 0,254 16 0,5 0,3 1° 950 1619 5000
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L2 C Par de
Preperforado min. max. (DIN912-12.9)  apriete de los
tornillos (Nm)
23010-2016 2,5 3 6 16 23 7 3,5 M2,5x6 1
23010-2018 2,5 3 6 18 16,6 55 2,75 M2,5x8 1
23010-2020 2,5 3 8 20 28 8 4 M2,5x8 1
23010-2022 2,5 3 10 22 20 55 2,75 M2,5x8 1
23010-2025 35 4 12 25 28 8 4 M3x10 2
23010-2030 55 6 14 30 40 " 55 M4x10 4
23010-2040 55 6 18 40 48 ih 55 M5x14 9
23010-2050 9,5 10 26 50 65 19 9,5 Mé6x16 14

norelem




Acoplamientos de barras

con cubos de sujecion extraibles, aluminio

L1 L1
|
|
\ _ _ |
— X
_ sl - o =
Material: - — Il —— [
Aluminio.
Version: |
Acabado natural.
L2
Indicacion de pedido
D1y D2 especifico del cliente —~ L -
por ejemplo 23012-1025; D1 = 5%7, D2 = 8
Indicacion:
Acoplamiento completamente metalico sin juego, a prueba de
torsion, flexible y sin mantenimiento para la transmision de giros
sincronicos con el angulo. La innovadora estructura ranurada
permite una optima flexibilidad axial, radial y angular con bajas
fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.
Rango de temperatura:
De -50 °C a +150 °C.
Montaje:
Tolerancia de arbol recomendada h7.
Referencia Tamafo Par Momento de Desplazamiento Desplazamiento  Resistencia Desplazamiento Rigidez axial ~ Rigidez lateral Max.
nominal inercia max. axial del ~ max. lateral alatorsion  méx.angular  del muelle del muelle revoluciones
Nm (102 kgm?) arbol = del arbol Nm/arcmin del arbol N/mm N/mm rLp.m.
23012-1025 25 7 0,0043 03 0,2 1,02 1° 140 437 8000
23012-1030 30 10 0,011 0,4 0,3 1,45 1° 170 363 6000
23012-1040 40 19 0,035 0,4 0,3 3,35 1° 270 379 5000
23012-1050 50 35 0,114 0,5 0,3 10,18 1° 410 853 5000
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L2 C Par de
Preperforado min. max. (DIN912-12.9)  apriete de los
tornillos (Nm)
23012-1025 especifico del cliente 4 12 25 28 8 4 M3x10 2
23012-1030 especifico del cliente 6 14 30 40 1 55 M4x10 4
23012-1040 especifico del cliente 6 18 40 48 1 55 M5x14 9
23012-1050 especifico del cliente 10 26 50 65 19 9,5 Méx16 14

norelem

23000



Acoplamientos de barras

con cubos de sujecion extraibles, acero inoxidable

L1 L1
|
|
\ _ _ |
— X
5 1 — 8 3
|
Material: ]
Acero inoxidable 1.4305. L2
Version:
Acabado natural.
Indicacion de pedido:
D1y D2 especifico del cliente
por ejemplo 23012-2025; D1 = 5%, D2 = 8"
Indicacion:
Acoplamiento completamente metalico sin juego, a prueba de
torsion, flexible y sin mantenimiento para la transmision de giros
sincrénicos con el dngulo. La innovadora estructura ranurada
permite una optima flexibilidad axial, radial y angular con bajas
fuerzas de retorno. Ideal para servomotores.
Rango de temperatura:
De -50 °C a +150 °C.
Montaje:
Tolerancia de arbol recomendada h7.
Referencia Tamafo Par Momento de  Resistencia Desplazamiento Desplazamiento Desplazamiento Rigidez axial ~ Rigidez lateral Max.
nominal inercia alatorsion  max.axial del  max.lateral  méx.angular  del muelle del muelle revoluciones
Nm (103 kgm?  Nm/arcmin arbol = del arbol del arbol N/mm N/mm rLp.m.
23012-2025 25 16 0,00784 1,45 03 0,2 1° 285 927 8000
23012-2030 30 25 0,022 2,47 0,4 03 1° 400 903 6000
23012-2040 40 36 0,09 5,82 0,4 0,3 1° 660 1229 5000
23012-2050 50 73 0,254 16 0,5 0,3 1° 950 1619 5000
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L2 C Par de
Preperforado min. max. (DIN912-12.9)  apriete de los
tornillos (Nm)
23012-2025 especifico del cliente 6 12 25 28 8 4 M3x10 2
23012-2030 especifico del cliente 6 14 30 40 1 55 M4x10 4
23012-2040 especifico del cliente 6 18 40 48 1 55 M5x14 9
23012-2050 especifico del cliente 10 26 50 65 19 9,5 Méx16 14

norelem




Acoplamientos de garras de elastomero

con cubo cdnicoy anillo de sujecidn (similares a DIN 69002)

23000

L
1 1 Bi
|
[
y LA q O
I N
Material: 1 ’
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza & | _ < 3| o
i Q - N 0|
Shore 98-A. K Q Q
. . . O
Cubo de aluminio. Anillo cdnico de acero para \
temple y revenido. T H=
It ]
Ejemplo de pedido: S ] T
nim 23021-010, :
D1=6 L3 B
D2=6 _, L1 L1 c 1
(los cubos se suministran preperforados).
Indicacion:
Esta serie de acoplamientos es especialmente ] 3 ;
adecuada para el uso en accionamientos del husillo  Se admiten diametros menores que D min.,
principal o accionamientos de los husillos de broca ~ Pero entonces no se garantiza la transmision
con altas revoluciones. Antes del montaje por segura del par nominal del acoplamiento.
ensamblado, los dos cubos del anillo de sujecién A peticion:
s o o s a1 2 s o
€ ap p ornifio. Eng clase o campo de tolerancia.
ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de
montaje. Indicacion sobre el dibujo:
. 1) Nucleo de elastdmero
Montaje:
La conexion del pivote del arbol con el agujero del
cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El
juego debe ser de 0,02 mm max., p. €j.
Arbol: @ 25 k6
Perforacion: @ 25 G6.
Referencia Tamaiio Par Momento de Resistencia estaticaDesplazamiento Desplazamiento Rigidez radial Par de Max.
nominal inercia alatorsion  max.axial del  méax. lateral del muelle  apriete de los  revoluciones
Nm (10%kgm?  Nm/arcmin arbol = del &rbol N/mm tornillos (Nm) rLp.m.
23021-010 10 10 0,015 0,04 0,5 0,1 600 18 30000
23021-017 17 17 0,05 0,24 0,5 0,1 2100 4 24000
23021-043 43 43 0,19 0,4 0,5 0,1 2500 8 19000
23021-060 60 60 0,28 0,6 0,5 0,1 2600 8 17500
23021-150 150 150 0,65 1,05 1 0,1 3300 8 15000
23021-320 320 320 2 2 1 0,12 4500 35 12000
23021-500 500 500 5,6 5,8 1 0,15 5900 67 9500
23021-700 700 700 13 8 1 0,15 7000 115 8000
Referencia Di/D2  D1/D2  D1/D2 D3 D4 D5 D6 L L1 L2 L3 B B1 ®
Preperforado  min. max. (DIN 912-12.9)
23021-010 6 6 14 17 32 8,5 10,5 50 18,5 13 15,5 10 2 4x M3
23021-017 9 9 19 22 40 9,5 18 66 25 16 21 12 3 6x M4
23021-043 10 12 24 29 50 12,5 27 78 30 18 25 14 3 4x M5
23021-060 12 12 26 30 55 12,5 27 78 30 18 25 14 3 4x M5
23021-150 12 17 36 40 65 14,5 30 90 35 20 30 15 4 8x M5
23021-320 18 20 40 46 80 16,5 38 114 45 24 40 18 4 4x M8
23021-500 20 22 48 58 100 20,5 47 138 55 28 49 22 5 4xM10
23021-700 24 25 60 72 120 22,5 58 155 61 33 54 25 6 4x M12




Acoplamientos de garras de elastomero

con cubo de sujecion radial

L
|
1 ]
T b |
i i
= — . N X =
Material: S : o = =
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza < o _I | | =
Shore 98-A, cubo de aluminio. i )
) | B
Version: \y  — O
Acabado natural. — &
Ejemplo de pedido: @ L3 B1
nim 23022-008, L1 L2 L1 ,_.IB
D1=6
D2=6 .
(los cubos se suministran preperforados). Montaje: _ ) _ _
La conexion del pivote del arbol con el agujero del cubo debe realizarse como
Indicacion: un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm min. y 0,04 mm méx., p. €j.:
Con el cubo de sujecion accionado de forma radial se  Arbol: @ 28 k6
obtienen tiempos de montaje claramente mas cortos.  Cubo: @ 28 F6.
Los acoplamientos se pueden montar completos o Se admiten didmetros menores que D min., pero entonces no se garantiza la
mediante un montaje por ensamblado. Engrasando transmision segura del par nominal del acoplamiento.
ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de L
montaje. Observar el par de apriete requerido parael A P‘?t":'°": .
tornillo de sujecion. Agujeros del cubo D1y D2 separados por clase 0 campo de tolerancia.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Nucleo de elastomero
Referencia Tamaiio Par Momento de Resistencia estatica  Desplazamiento  Desplazamiento Rigidez radial Par de
nominal inercia alatorsion max. axial del max. lateral del muelle apriete de los
Nm (10" kgm?) Nm/arcmin arbol = del arbol N/mm tornillos (Nm)
23022-002 2 2 0,00016 0,007 0,6 0,1 405 0,5
23022-005 5 5 0,0011 0,016 0,8 0,1 510 1
23022-008 8 8 0,01 0,04 0,5 0,1 600 4
23022-015 15 15 0,03 0,24 0,5 0,1 2100 8
23022-030 30 30 0,09 0,41 0,5 0,1 2500 14
23022-060 60 60 0,18 0,61 0,5 0,1 2600 35
23022-150 150 150 0,38 1,05 1 0,1 3300 67
23022-300 300 300 1 2 1 0,12 4500 115
23022-500 500 500 2,2 5,8 1 0,15 5900 115
23022-700 700 700 5,2 8 1 0,15 7000 185
Referencia Di/D2  D1/D2  D1/D2 D4 D5 D6 A L L1 L2 L3 B B1 ©
Preperforado  min. max. (DIN
912-10.9)
23022-002 3 3 5 14 - - 4 22 7 8 3,5 6 - M2
23022-005 5 5 8 20 - - 6,5 30 10 10 5 8 - M2,5
23022-008 6 8 15 32 8,5 10,5 10,5 40 13,5 13 6 10 2 M4
23022-015 7 10 20 40 95 18 13,5 50 17 16 8 12 3 M5
23022-030 9 13 26 50 12,5 27 16,5 58 20 18 9 14 3 M6
23022-060 12 15 29 60 12,5 27 19,5 62 22 18 10 14 3 M8
23022-150 15 22 33 70 14,5 30 23 73 26,5 20 12 15 4 M10
23022-300 18 30 42 85 16,5 38 29 86 31 24 14 18 4 M12
23022-500 20 38 56 100 20,5 47 36 94 33 28 16 22 5 M12
23022-700 24 40 70 120 22,5 58 44 109 38 33 18 25 6 M14

norelem
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Acoplamientos de garras de elastdmero e
sujecion con tornillo de sujecién
L
L3
7:» —— ' eh
1 |
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J Iz 1 o
Q ¥ Y Q| Q
[R— _.( _____
Material: 1A :
Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio. & >|
Version: L1 L2 L1
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23023-0020
D1=3
D2=3
(los cubos se suministran preperforados).
Indicacion,
La sujecion del cubo con un tornillo de sujecion es una alternativa econémica a
los acoplamientos de garras de elastémero con cubo de sujecion radial (23022).
La sujecion del cubo con tornillos de sujecion reduce claramente los tiempos de
montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por
ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje.
Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujecion. Para facilitar el
desmontaje, recomendamos equipar el arbol con una superficie plana.
Montaje:
La conexion del pivote del arbol con el agujero del cubo debe realizarse como un
ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm min. y 0,04 mm max., p. ej.:
Arbol: @ 6 7
Cubo: 0 6 H8.
Se admiten diametros menores que D min., pero entonces no se garantiza la
transmision segura del par nominal del acoplamiento.
A peticion:
Aguijeros del cubo D1y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Ncleo de elastémero
Referencia Tamafio Par Momento de Resistencia estatica Desplazamiento Desplazamiento Par de
nominal inercia a la torsion max. axial del max. lateral apriete de los
Nm (107 kgm?) Nm/arcmin arbol = del &rbol tornillos (Nm)
23023-0020 2 2 0,00021 0,007 0,6 0,1 0,7
23023-0050 5 5 0,001 0,016 0,8 0,1 0,7
23023-0125 12,5 12,5 0,0059 0,038 1 0,1 1,7
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L2 L3 ©
Preperforado min. max. (DIN 916)
23023-0020 3 3 6 14 22 7 8 3,5 M3
23023-0050 5 5 9,53 20 30 10 10 5 M3
23023-0125 8 8 14 30 35 1 13 5,5 M4

norelem
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Acoplamientos del distanciador —5e
AN
con cubo de sujecién radial
L1
] |
I
] I
W I I
Material: < 2 |'——'J—'— - a
o . = i |
Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio. | _ H | \
Ejemplo de pedido: I |
nim 23030-0016, I@ I
D1=3 ‘ |
D2=3
(los cubos se suministran preperforados). .
Indicacion:
Con el cubo de sujecion accionado de forma
radial se obtienen tiempos de montaje
claramente mas cortos. Los acoplamientos
se pueden montar completos o mediante un
montaje por ensamblado. Observar el par de
apriete requerido para el tornillo de sujecion.
Montaje:
La conexion del pivote del arbol con el
aguijero del cubo debe realizarse como un
ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm
min. y 0,04 mm max., p. ej.:
Arbol: @ 6 {7
Cubo: @ 6 H8.
Ventajas:
- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construccion corta
A peticion:
Aguijeros del cubo D1y D2 separados por
clase o campo de tolerancia.
Referencia Tamafio Par Momento de inercia  Resistencia estatica ~ Desplazamiento Desplazamiento Méx. Par de
nominal (10 kgm?) ala torsion max. angular max. lateral revoluciones  apriete de los
Nm Nm/arcmin del arbol del &rbol r.p.m. tornillos (Nm)
23030-0016 16 1 0,0032 0,019 2° 1 8000 1
23030-0020 20 1,5 0,0082 0,035 2° 1,5 7000 1
23030-0025 25 2,5 0,026 0,058 2° 2 6000 1,5
23030-0032 32 7 0,083 0,18 2° 2,5 4800 2,5
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 A L L1 L3 c
Preperforado min. max. (DIN
912-10.9)
23030-0016 3 3 6 16 5 21 9,5 3 M2,6
23030-0020 5 5 8 20 6,5 22,5 10 3 M2,6
23030-0025 6,35 6,35 10 25 8 27 12 4 M3
23030-0032 8 8 14 32 1 35 16 5 M4

norelem




Acoplamientos del distanciador _—=
N\'\“\a
sujecion con tornillo de sujecion
-l
} [ e
LLif | Ll
‘ | H _”_ ___I — L- ‘
Material: . N g 5 _@. | - L N
Distanciador de poliacetal, cubo de aluminio. \ |
Ejemplo de pedido: |
nim 23032-0016, I
D1 =4 ] |
D2=4
(los cubos se suministran preperforados). .
Indicacion: - o
La sujecion del cubo con un tornillo de sujecion es
una alternativa econémica a los acoplamientos del
distanciador con cubo de sujecion radial (23030). La
sujecion del cubo con tornillos de sujecion reduce
claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o
mediante un montaje por ensamblado. Observar el par
de apriete requerido para el tornillo de sujecion. Para
facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el arbol
con una superficie plana.
Montaje:
La conexion del pivote del arbol con el agujero del
cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego
debe ser de 0,01 mm min.y 0,04 mm méax., p. €j.:
Arbol: @ 6 7
Cubo: 0 6 H8.
Ventajas:
- Robusto
- Insertable
- Sin juego
- Longitud de construccion corta
A peticion:
Aguijeros del cubo D1y D2 separados por clase o
campo de tolerancia.
Referencia Tamafo Par Momento de  Resistencia estatica Desplazamiento ~ Desplazamiento Max. Par de
nominal inercia a la torsion max. angular max. lateral revoluciones apriete de los
Nm (10 kgm?) Nm/arcmin del arbol del arbol r.p.m. tornillos (Nm)
23032-0016 16 1 0,0024 0,019 2° 1 8000 1
23032-0020 20 1,5 0,081 0,035 2° 1,5 7000 1,7
23032-0025 25 2,5 0,018 0,058 2° 2 6000 1,7
23032-0032 32 7 0,067 0,18 2° 2,5 4800 4
Referencia D1/D2 D1/D2 D1/D2 D4 L L1 L3 ©
Preperforado min. max. (DIN 916)
23032-0016 4 4 6,35 16 18 8 2,3 M3
23032-0020 4 4 20 20 9 2,5 M4
23032-0025 5 5 10 25 25,5 11,5 3 M4
23032-0032 8 8 14 32 32 14,5 4 M5
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Acoplamientos rigidos

ranurados
R

Material: Cc

Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Version: _[

Acero brufiido.

Acero inoxidable con acabado natural. - &

Ejemplo de pedido: ) 1

nim 23050-1100

Indicacion:

Los acoplamientos rigidos transmiten momentos de torsion a L

prueba de torsion y sin juego. Su uso se recomienda cuando

no existen desviaciones del &rbol ni fallos de alineacion. Sin Max. revoluciones: 4000 £. p. m

desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a ' ’ -p.m.

consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retencion Rango de temperatura:

de tornillos. De -40 °C a +175 °C.

La transmision del maximo par nominal solo se puede lograr si A peticion:

el montaje y la estabilidad dimensional son 6ptimos. Otras dimensiones.

Acoplamientos rigidos ranurados, acero
Referencia Material C Par de D1 D4 L R Par

del cuerpo (DIN 912-12.9) apriete de los nominal
de base tornillos (Nm) Nm

23050-1080 Acero M3x8 2,1 8 24 35 26,8 50
23050-1100 Acero Mé4x12 4,6 10 29 45 32,7 70
23050-1120 Acero Mé4x12 4,6 12 29 45 32,7 70
23050-1140 Acero M5x16 9,5 14 34 50 39,4 190
23050-1150 Acero M5x16 95 15 34 50 39,4 190
23050-1160 Acero M5x16 95 16 34 50 39,4 190
23050-1190 Acero M6x18 16 19 42 65 48,2 300
23050-1200 Acero M6x18 16 20 42 65 48,2 350
23050-1350 Acero M8x25 39 35 67 95 74,1 1100
23050-1250 Acero M6x18 16 25 45 75 50,8 390
23050-1300 Acero M6x18 16 30 54 83 58,6 475
23050-1400 Acero M8x25 39 40 77 108 83,4 1325
23050-1500 Acero M10x25 77 50 85 124 93,2 2250

Acoplamientos rigidos ranurados, acero inoxidable
Referencia Material C Par de D1 D4 L R Par

del cuerpo (DIN 912 A2-70) apriete de los nominal
de base tornillos (Nm) Nm

23050-2080 Acero inoxidable M3x8 1,1 8 24 35 26,8 16
23050-2100 Acero inoxidable M4x12 25 10 29 45 32,7 70
23050-2120 Acero inoxidable M4x12 25 12 29 45 32,7 70
23050-2140 Acero inoxidable M5x16 54 14 34 50 39,4 160
23050-2150 Acero inoxidable M5x16 5,4 15 34 50 39,4 160
23050-2160 Acero inoxidable M5x16 5,4 16 34 50 39,4 160
23050-2190 Acero inoxidable M6x18 9,6 19 42 65 48,2 260
23050-2200 Acero inoxidable M6x18 9,6 20 42 65 48,2 300
23050-2250 Acero inoxidable Mé6x18 9,6 25 45 75 50,8 325
23050-2300 Acero inoxidable M6x18 9,6 30 54 83 58,6 400
23050-2350 Acero inoxidable M8x25 23 35 67 95 74,1 330
23050-2400 Acero inoxidable M8x25 23 40 77 108 83,4 400
23050-2500 Acero inoxidable M10x25 46 50 85 124 93,2 688




Acoplamientos rigidos
divididos

Material:
Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305. @ @ @

Version: — 1 T

Acero brufido. -

Acero inoxidable con acabado natural. - . . . <

Ejemplo de pedido: u — — l

nim 23052-1100

Indicacion:

Los acoplamientos rigidos transmiten momentos de torsion a L

prueba de torsion y sin juego. Su uso se recomienda cuando

no existen dgswacmne_s d_el arbol ni fallgs de allneacpn. Sin Méx. revoluciones: 4000 T. p. m.

desgaste y sin mantenimiento. Los tornillos no se aflojan a

consecuencia de vibraciones gracias al dispositivo de retencion Rango de temperatura:

de tornillos. De -40 °Ca +175 °C.

La transmisi6n del méximo par nominal solo se puede lograr siel A peticion:

montaje y la estabilidad dimensional son 6ptimos. Otras dimensiones. _

Version con chavetero DIN 6885/1, tolerancia P9.

Acoplamientos rigidos divididos, acero

Referencia Material C Par de D1 D4 L R Par
del cuerpo (DIN 912-12.9) apriete de los nominal
de base tornillos (Nm) Nm

23052-1080 Acero M3x8 2,1 8 24 35 26,8 50
23052-1100 Acero Mé4x12 4,6 10 29 45 32,7 70
23052-1120 Acero Mé4x12 4,6 12 29 45 32,7 70
23052-1140 Acero M5x16 9,5 14 34 50 39,4 190
23052-1150 Acero M5x16 95 15 34 50 39,4 190
23052-1160 Acero M5x16 95 16 34 50 39,4 190
23052-1190 Acero M6x18 16 19 42 65 48,2 300
23052-1200 Acero M6x18 16 20 42 65 48,2 350
23052-1250 Acero M6x18 16 25 45 75 50,8 390
23052-1300 Acero M6x18 16 30 54 83 58,6 475
23052-1350 Acero M8x25 39 35 67 95 74,1 1100
23052-1400 Acero M8x25 39 40 77 108 83,4 1325
23052-1500 Acero M10x25 77 50 85 124 93,2 2250

Acoplamientos rigidos divididos, acero inoxidable
Referencia Material C Par de D1 D4 L R Par

del cuerpo (DIN 912 A2-70) apriete de los nominal
de base tornillos (Nm) Nm

23052-2080 Acero inoxidable M3x8 1,1 8 24 35 26,8 16
23052-2100 Acero inoxidable M4x12 25 10 29 45 32,7 70
23052-2120 Acero inoxidable M4x12 25 12 29 45 32,7 70
23052-2140 Acero inoxidable M5x16 54 14 34 50 39,4 160
23052-2150 Acero inoxidable M5x16 54 15 34 50 39,4 160
23052-2160 Acero inoxidable M5x16 5,4 16 34 50 39,4 160
23052-2190 Acero inoxidable M6x18 9,6 19 42 65 48,2 260
23052-2200 Acero inoxidable M6x18 9,6 20 42 65 48,2 300
23052-2250 Acero inoxidable Mé6x18 9,6 25 45 75 50,8 325
23052-2300 Acero inoxidable M6x18 9,6 30 54 83 58,6 400
23052-2350 Acero inoxidable M8x25 23 35 67 95 74,1 438
23052-2400 Acero inoxidable M8x25 23 40 77 108 83,4 445
23052-2500 Acero inoxidable M10x25 46 50 85 124 93,2 688
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Casquillos de sujeciéon Taper

D
&
. ]
| Q
Material: L
Fundicion gris o acero.
Version:
Fosfatado.
Ejemplo de pedido:
nim 23200-0351122
Indicacion:
Los casquillos de sujecion Taper permiten un montaje y desmontaje sin problemas
de las arandelas en un tiempo minimo. El amplio espectro de orificios acabados
disponible permite un montaje inmediato sin modificaciones internas o externas
que cuestan tiempo y dinero. Ademas, los casquillos se elaboran para los tornillos
de sujecion con ranuras de chavetas segtin DIN 6885/1. Los casquillos de sujecion
Taper se pueden intercambiar con todos los tipos comunes en el mercado.
Montaje:
El montaje debe realizarse de acuerdo con la informacion de usuario suministrada.
Accesorios:
El suministro se realiza con tornillos.
Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0351122 Tipo 1008 Fundicion gris 223 4 35 11 1,8 1/4 BSW 55
23200-0351222 Tipo 1008 Fundicion gris 223 4 35 12 1,8 1/4 BSW 55
23200-0351422 Tipo 1008 Fundicién gris 22,3 5 35 14 2,3 1/4 BSW 5,5
23200-0351522 Tipo 1008 Fundicién gris 22,3 5 35 15 2,3 1/4 BSW 5,5
23200-0351622 Tipo 1008 Fundicion gris 22,3 5 35 16 2,3 1/4 BSW 55
23200-0351822 Tipo 1008 Fundicion gris 223 6 35 18 2,8 1/4 BSW 55
23200-0351922 Tipo 1008 Fundicion gris 223 6 35 19 2,8 1/4 BSW 55
23200-0352022 Tipo 1008 Fundicién gris 22,3 6 35 20 2,8 1/4 BSW 5,5
23200-0352222 Tipo 1008 Fundicién gris 22,3 6 35 22 2,8 1/4 BSW 5,5
Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0381122 Tipo 1108 Fundicién gris 22,3 4 38 1 1,8 1/4 BSW 5,5
23200-0381222 Tipo 1108 Fundicion gris 22,3 4 38 12 1,8 1/4 BSW 55
23200-0381422 Tipo 1108 Fundicion gris 223 5 38 14 2,3 1/4 BSW 55
23200-0381522 Tipo 1108 Fundicion gris 223 5 38 15 23 1/4 BSW 55
23200-0381622 Tipo 1108 Fundicion gris 22,3 5 38 16 2,3 1/4 BSW 5,5
23200-0381722 Tipo 1108 Fundicion gris 22,3 5 38 17 2,3 1/4 BSW 5,5
23200-0381822 Tipo 1108 Fundicion gris 223 6 38 18 238 1/4 BSW 55
23200-0381922 Tipo 1108 Fundicion gris 223 6 38 19 238 1/4 BSW 55
23200-0382022 Tipo 1108 Fundicion gris 223 6 38 20 238 1/4 BSW 55
23200-0382222 Tipo 1108 Fundicién gris 22,3 6 38 22 2,8 1/4 BSW 5,5
23200-0382422 Tipo 1108 Fundicién gris 22,3 8 38 24 2,3 1/4 BSW 5,5
23200-0382522 Tipo 1108 Fundicion gris 223 8 38 25 23 1/4 BSW 55
23200-0382622 Tipo 1108 Fundicion gris 223 8 38 26 23 1/4 BSW 55

norelem




Casquillos de sujeciéon Taper

Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0471125 Tipo 1210 Fundicion gris 25,4 4 47 1 18 3/8 BSW 20
23200-0471225 Tipo 1210 Fundicion gris 254 4 47 12 1,8 3/8 BSW 20
23200-0471425 Tipo 1210 Fundicion gris 254 5 47 14 2,3 3/8 BSW 20
23200-0471525 Tipo 1210 Fundicion gris 254 5 47 15 2,3 3/8 BSW 20
23200-0471625 Tipo 1210 Fundicion gris 25,4 5 47 16 2,3 3/8 BSW 20
23200-0471825 Tipo 1210 Fundicién gris 254 6 47 18 2,8 3/8 BSW 20
23200-0471925 Tipo 1210 Fundicion gris 254 6 47 19 2,8 3/8 BSW 20
23200-0472025 Tipo 1210 Fundicion gris 254 6 47 20 2,8 3/8 BSW 20
23200-0472225 Tipo 1210 Fundicion gris 254 6 47 22 2,8 3/8 BSW 20
23200-0472425 Tipo 1210 Fundicion gris 25,4 8 47 24 33 3/8 BSW 20
23200-0472525 Tipo 1210 Fundicion gris 25,4 8 47 25 3,3 3/8 BSW 20
23200-0472625 Tipo 1210 Fundicion gris 254 8 47 26 33 3/8 BSW 20
23200-0472825 Tipo 1210 Fundicion gris 254 8 47 28 33 3/8 BSW 20
23200-0473025 Tipo 1210 Acero 25,4 8 47 30 33 3/8 BSW 20
23200-0473225 Tipo 1210 Acero 25,4 10 47 32 2,3 3/8 BSW 20
Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0571225 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 4 57 12 18 3/8 BSW 20
23200-0571425 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 5 57 14 2,3 3/8 BSW 20
23200-0571525 Tipo 1610 Fundicion gris 254 5 57 15 2,3 3/8 BSW 20
23200-0571625 Tipo 1610 Fundicion gris 254 5 57 16 2,3 3/8 BSW 20
23200-0571825 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 6 57 18 2,8 3/8 BSW 20
23200-0571925 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 6 57 19 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572025 Tipo 1610 Fundicion gris 254 6 57 20 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572225 Tipo 1610 Fundicion gris 254 6 57 22 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572425 Tipo 1610 Fundicion gris 254 8 57 24 33 3/8 BSW 20
23200-0572525 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 8 57 25 33 3/8 BSW 20
23200-0572625 Tipo 1610 Fundicion gris 25,4 8 57 26 33 3/8 BSW 20
23200-0572825 Tipo 1610 Fundicion gris 254 8 57 28 3,3 3/8 BSW 20
23200-0573025 Tipo 1610 Fundicion gris 254 8 57 30 33 3/8 BSW 20
23200-0573225 Tipo 1610 Fundicion gris 254 10 57 32 33 3/8 BSW 20
23200-0573525 Tipo 1610 Fundicién gris 25,4 10 57 35 33 3/8 BSW 20
23200-0573825 Tipo 1610 Fundicién gris 254 10 57 38 33 3/8 BSW 20
23200-0574025 Tipo 1610 Acero 254 12 57 40 2,3 3/8 BSW 20
23200-0574225 Tipo 1610 Acero 254 12 57 42 2,3 3/8 BSW 20
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Casquillos de sujeciéon Taper

Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0571238 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 4 57 12 1,8 3/8 BSW 20
23200-0571438 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 5 57 14 2,3 3/8 BSW 20
23200-0571538 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 5 57 15 23 3/8 BSW 20
23200-0571638 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 5 57 16 2,3 3/8 BSW 20
23200-0571838 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 6 57 18 2,8 3/8 BSW 20
23200-0571938 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 6 57 19 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572038 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 6 57 20 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572238 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 6 57 22 2,8 3/8 BSW 20
23200-0572438 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 8 57 24 33 3/8 BSW 20
23200-0572538 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 8 57 25 3,3 3/8 BSW 20
23200-0572638 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 8 57 26 33 3/8 BSW 20
23200-0572838 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 8 57 28 33 3/8 BSW 20
23200-0573038 Tipo 1615 Fundicién gris 38,1 8 57 30 33 3/8 BSW 20
23200-0573238 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 10 57 32 33 3/8 BSW 20
23200-0573538 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 10 57 35 3,3 3/8 BSW 20
23200-0573838 Tipo 1615 Fundicion gris 38,1 10 57 38 33 3/8 BSW 20
23200-0574038 Tipo 1615 Acero 38,1 12 57 40 2,3 3/8 BSW 20
Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0701431 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 5 70 14 2,3 7/16 BSW 30
23200-0701631 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 5 70 16 2,3 7/16 BSW 30
23200-0701831 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 6 70 18 28 7/16 BSW 30
23200-0701931 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 6 70 19 2,8 7/16 BSW 30
23200-0702031 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 6 70 20 2,8 7/16 BSW 30
23200-0702231 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 6 70 22 2,8 7/16 BSW 30
23200-0702431 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 8 70 24 33 7/16 BSW 30
23200-0702531 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 8 70 25 3,3 7/16 BSW 30
23200-0702631 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 8 70 26 3,3 7/16 BSW 30
23200-0702831 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 8 70 28 33 7/16 BSW 30
23200-0703031 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 8 70 30 33 7/16 BSW 30
23200-0703231 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 10 70 32 33 7/16 BSW 30
23200-0703531 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 10 70 35 3,3 7/16 BSW 30
23200-0703831 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 10 70 38 33 7/16 BSW 30
23200-0704031 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 12 70 40 33 7/16 BSW 30
23200-0704231 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 12 70 42 33 7/16 BSW 30
23200-0704531 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 14 70 45 38 7/16 BSW 30
23200-0704831 Tipo 2012 Fundicion gris 31,8 14 70 48 3,8 7/16 BSW 30
23200-0705031 Tipo 2012 Acero 31,8 14 70 50 3,8 7/16 BSW 30
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Casquillos de sujeciéon Taper

Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-0851844 Tipo 2517 Fundicion gris 445 6 85 18 2,8 1/2 BSW 50
23200-0851944 Tipo 2517 Fundicion gris 445 6 85 19 2,8 1/2 BSW 50
23200-0852044 Tipo 2517 Fundicion gris 445 6 85 20 2,8 1/2 BSW 50
23200-0852244 Tipo 2517 Fundicion gris 44,5 6 85 22 2,8 1/2 BSW 50
23200-0852444 Tipo 2517 Fundicion gris 445 8 85 24 33 1/2 BSW 50
23200-0852544 Tipo 2517 Fundicion gris 445 8 85 25 33 1/2 BSW 50
23200-0852844 Tipo 2517 Fundicion gris 445 8 85 28 33 1/2 BSW 50
23200-0853044 Tipo 2517 Fundicién gris 445 8 85 30 33 1/2 BSW 50
23200-0853244 Tipo 2517 Fundicion gris 44,5 10 85 32 3,3 1/2 BSW 50
23200-0853544 Tipo 2517 Fundicion gris 445 10 85 35 33 1/2 BSW 50
23200-0853844 Tipo 2517 Fundicion gris 445 10 85 38 33 1/2 BSW 50
23200-0854044 Tipo 2517 Fundicion gris 445 12 85 40 3,3 1/2 BSW 50
23200-0854244 Tipo 2517 Fundicion gris 445 12 85 42 33 1/2 BSW 50
23200-0854544 Tipo 2517 Fundicion gris 445 14 85 45 3,8 1/2 BSW 50
23200-0854844 Tipo 2517 Fundicion gris 445 14 85 48 3,8 1/2 BSW 50
23200-0855044 Tipo 2517 Fundicion gris 445 14 85 50 38 1/2 BSW 50
23200-0855544 Tipo 2517 Fundicion gris 445 16 85 55 43 1/2 BSW 50
23200-0856044 Tipo 2517 Fundicion gris 445 18 85 60 4,4 1/2 BSW 50
Referencia Version Material L B D D1 T2 Para Par de apriete de los
del cuerpo tornillo tornillos prisioneros
de base (Nm)
23200-1082250 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 6 108 22 2,8 5/8 BSW 90
23200-1082550 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 8 108 25 3,3 5/8 BSW 90
23200-1082850 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 8 108 28 33 5/8 BSW 90
23200-1083050 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 8 108 30 33 5/8 BSW 90
23200-1083250 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 10 108 32 33 5/8 BSW 90
23200-1083550 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 10 108 35 3,3 5/8 BSW 90
23200-1083850 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 10 108 38 3,3 5/8 BSW 90
23200-1084050 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 12 108 40 33 5/8 BSW 90
23200-1084250 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 12 108 42 33 5/8 BSW 90
23200-1084550 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 14 108 45 38 5/8 BSW 90
23200-1084850 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 14 108 48 3,8 5/8 BSW 90
23200-1085050 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 14 108 50 3,8 5/8 BSW 90
23200-1085550 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 16 108 55 43 5/8 BSW 90
23200-1086050 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 18 108 60 4.4 5/8 BSW 90
23200-1086550 Tipo 3020 Fundicién gris 50,8 18 108 65 4.4 5/8 BSW 90
23200-1087050 Tipo 3020 Fundicion gris 50,8 20 108 70 49 5/8 BSW 90
23200-1087550 Tipo 3020 Acero 50,8 20 108 75 49 5/8 BSW 90
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Resumen

de juegos de dispositivos de sujecion y discos de compresion

- " Desplazamiento
Serie Didmetro| ~ Momento Presion | Autocentrante | axial del cubo | Altura de montaje D2 /D Longitud
d(;l ar(:)ol tde torglgtr)ll sgpen‘llmalb dEnEd
esde | transmisible | sobre €l cubo montaje  [Plano |Medio | Alto | Corto [Medio | Largo
23350 Ei‘ gmm|  Medio Reducido Si No X X
o5t | { - | [1omm| Ao Medio si si X X
23352 E@l 19mm | Medio Bajo si No X X
23354 Eg 6 mm Medio Bajo Si Si X X
S
8|
@
@ ——
g 23356 E— —-—4-F [19mm Medio Medio Si Si X X
=
:‘g‘
B
o l_
23358 E—}— -1 19 mm Medio Medio Si No X X
23360 E 19mm | Medio Alto No No x | x
23362 | [y | 25mm | Alto Medio si si X X
23368 E_ - 5mm|  Bajo Reducido i i X X
s A
-% 23380 ===z 14 mm Alto - Si No X X
= —
o
=
8 la .
3 23382 o 18 mm Alto - Si No X X
o
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Juegos de dispositivos de sujecion, forma A

para piezas de cubo con paredes finas

- B
4 L3
‘ L1
Material:
Acero. —V F F
+HEIt =
Version: — U |
Acabado natural. [

- - N —- _— ] —_t —_— N — =
Ejemplo de pedido: Q Q o Q| o
nim 23350-0815
Indicacion: E_ — E_ _

Juego de dispositivos de sujecion autocentrante de

construccion especialmente pequefa sin desplazamiento

axial.

- Para diametro de arbol entre 8 y 85 mm

- Para momentos de torsion intermedios

- Apropiado para cubos con grosor de pared reducido

- Sin desplazamiento axial

- Autocentrante
Referencia D D1 D2 B L1 L3 Con par de apriete Con par de apriete

MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN

23350-0815 8 15 27 30 12 26 30 7
23350-0916 9 16 28 31 14 27 34 7
23350-1016 10 16 28 31 14 27 37 7
23350-1118 1 18 32 31 14 27 51 10
23350-1218 12 18 32 31 14 27 56 10
23350-1423 14 23 38 31 14 27 65 10
23350-1524 15 24 44 42 16 36 110 17
23350-1624 16 24 44 42 16 36 120 17
23350-1826 18 26 47 44 18 38 180 22
23350-1927 19 27 48 44 18 38 190 22
23350-2028 20 28 49 44 18 38 200 21
23350-2232 22 32 53 51 25 45 230 21
23350-2434 24 34 55 51 25 45 255 21
23350-2534 25 34 55 51 25 45 255 21
23350-2839 28 39 60 51 25 45 370 31
23350-3041 30 41 62 51 25 45 475 31
23350-3243 32 43 64 56 30 50 505 31
23350-3547 35 47 68 56 30 50 740 42
23350-3850 38 50 7 56 30 50 800 42
23350-4053 40 53 74 58 32 52 950 53
23350-4255 42 55 77 58 32 52 995 78
23350-4559 45 59 85 72 40 64 1750 78
23350-4862 48 62 87 72 40 64 1870 78
23350-5065 50 65 91 82 50 74 2430 97
23350-5571 55 71 98 82 50 74 2670 97
23350-6077 60 77 103 82 50 74 2920 97
23350-6584 65 84 110 82 50 74 3160 97
23350-7090 70 90 119 101 60 91 4330 123
23350-7595 75 95 126 101 60 91 5310 142
23350-80100 80 100 131 106 65 96 7580 190
23350-85106 85 106 137 106 65 96 7990 190

norelem




Juegos de dispositivos de sujecion, forma A

para piezas de cubo con paredes finas

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de dispositivos
de sujecion y en los puntos de contacto del &rbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa.
Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la base del cubo y deslizar en el arbol.
Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion de la brida

delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de

dispositivos de sujecion.

Tolerancias:
Arbol:
Se recomienda la tolerancia h8.

Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.

Acabado superficial Rz < 16 ym.

Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23350-0815 230 120 4 x M4 4
23350-0916 170 100 4 x M4 4
23350-1016 160 100 4 x M4 4
23350-1118 180 110 4 x M4 5
23350-1218 155 110 4x M4 5
23350-1423 140 85 4 x M4 5
23350-1524 180 115 3x M6 17
23350-1624 170 115 3x M6 17
23350-1826 180 135 4x M6 17
23350-1927 170 125 4 x M6 17
23350-2028 150 115 4 x M6 17
23350-2232 115 80 4 x M6 17
23350-2434 105 75 4 x M6 17
23350-2534 100 75 4x M6 17
23350-2839 110 80 5x M6 17
23350-3041 125 90 6 x M6 17
23350-3243 95 75 6 x M6 17
23350-3547 120 90 8x M6 17
23350-3850 110 85 8x M6 17
23350-4053 110 85 8 x M6 17
23350-4255 105 80 8 x M6 17
23350-4559 130 100 8 x M8 4
23350-4862 120 95 8x M8 4
23350-5065 115 90 10 x M8 4
23350-5571 105 80 10 x M8 4
23350-6077 95 75 10x M8 4
23350-6584 90 70 10 x M8 4
23350-7090 85 70 8xM10 83
23350-7595 90 75 9xM10 83
23350-80100 110 85 12xM10 83
23350-85106 100 80 12xM10 83
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Juegos de dispositivos de sujecion forma A

de acero inoxidable

B
L3
L1
+HEIt 14
] . g
8 AT —17—F a[ 5 4T —1——1—+°/5
Material:
Juego de dispositivos de sujecion de acero inoxidable 1.4057. E— —1 E— — 1
Tornillos de sujecion de acero inoxidable 1.4301.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23350-01-2028
Indicacion:
Juego de dispositivos de sujecion autocentrante de
construccion especialmente pequefa sin desplazamiento axial.
- Para didmetro de arbol 20 - 60 mm
- Para momentos de torsion intermedios
- Apropiado para cubos con grosor de pared reducido
- Sin desplazamiento axial
- Autocentrante
Montaje:
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del
juego de dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto
del &rbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego
de dispositivos de sujecion en la base del cubo y deslizar en
el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete
indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de
extraccion de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por
etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujecion.
Tolerancias:
Arbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm. I f
——
Cubo: ] ﬂ_+}
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.
Referencia D DI D2 B L1 L3  Conpardeapricte  Con par de apriete Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion ~ MS Fuerza axial en el arbol P enelcuboP  tornillos de sujecion tornillos de sujecion
transmisible M Nm  transmisible F kN N/mm? N/mm? MS Nm
23350-01-2028 20 28 50 45 18 39 97 10 71 51 4 x M6 8
23350-01-2534 25 34 56 52 25 46 180 15 62 45 6 x M6 8
23350-01-3041 30 41 62 52 25 46 220 15 51 38 6 x M6 8
23350-01-3547 35 47 68 59 32 53 340 19 46 34 8 x M6 8
23350-01-4053 40 53 75 59 32 53 390 19 40 30 8 x M6 8
23350-01-4559 45 59 8 78 45 70 820 36 48 36 8x M8 18
23350-01-5065 50 65 92 78 45 70 910 36 43 33 8x M8 18
23350-01-5571 55 71 98 89 55 81 1100 41 36 28 9x M8 18
23350-01-6077 60 77 104 89 55 81 1200 41 33 26 9x M8 18

norelem
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Juegos de dispositivos de sujecidon, forma B

Material:

Acero.

Version: E— ------ : _E_, ...... [

Acabado natural.

Ejemplo de pedido: |
nim 23351-1947

Indicacion:
El juego de dispositivos de sujecion se puede avellanar
completamente en una conexion de cubos.

- Para diametro de érbol entre 19y 85 mm
- Para momentos de torsion elevados
- Posibilidad de desplazamiento axial minimo

- Autocentrante
Referencia D D1 B L1 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23351-1947 19 47 45 26 39 530 56
23351-2047 20 47 45 26 39 550 56
23351-2247 22 47 45 26 39 610 56
23351-2450 24 50 45 26 39 660 56
23351-2550 25 50 45 26 39 690 56
23351-2855 28 55 45 26 39 770 56
23351-3055 30 55 45 26 39 830 56
23351-3260 32 60 45 26 39 1180 74
23351-3560 35 60 45 26 39 1295 74
23351-3865 38 65 45 26 39 1400 74
23351-4065 40 65 45 26 39 1480 74
23351-4275 42 75 55 30 47 2120 101
23351-4575 45 75 55 30 47 2270 101
23351-4880 48 80 55 30 47 3230 135
23351-5080 50 80 55 30 47 3365 135
23351-5585 55 85 55 30 47 3700 135
23351-6090 60 90 55 30 47 4035 135
23351-6595 65 95 55 30 47 4370 135
23351-70110 70 110 67 40 62 7615 218
23351-75115 75 115 72 40 62 8160 218
23351-80120 80 120 72 40 62 8700 218
23351-85125 85 125 72 40 62 11560 272




Juegos de dispositivos de sujecidon, forma B

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de

dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No utilizar

MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la base del
cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete

indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion de la
brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el

juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23351-1947 298 120 6 x M6 17
23351-2047 283 120 6 x M6 17
23351-2247 257 120 6 x M6 17
23351-2450 236 115 6 x M6 17
23351-2550 227 115 6 x M6 17
23351-2855 202 105 6 x M6 17
23351-3055 190 105 6 x M6 17
23351-3260 235 125 8 x M6 17
23351-3560 216 126 8 x M6 17
23351-3865 200 116 8 x M6 17
23351-4065 190 116 8 x M6 17
23351-4275 212 120 6 x M8 4
23351-4575 198 120 6 x M8 4
23351-4880 250 150 8 x M8 4
23351-5080 240 150 8 x M8 41
23351-5585 216 140 8 x M8 41
23351-6090 200 135 8 x M8 41
23351-6595 183 125 8 x M8 4
23351-70110 206 131 8xM10 83
23351-75115 192 126 8xM10 83
23351-80120 180 120 8xM10 83
23351-85125 212 145 10xM10 83
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Juegos de dispositivos de sujecion, forma C

con anillo axial

_ S —-— S I s T

Material:

Acero.

I - q-F—

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 23352-1947 i

Indicacion:

Estos juegos de dispositivos de sujecion son de uso universal.

- Para diametro de arbol entre 19y 85 mm

- Para momentos de torsion intermedios o elevados

- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido

- Sin desplazamiento axial

- Autocentrantes

Referencia D D1 D2 B L1 L2 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN

23352-1947 19 47 53 45 26 31 39 320 33
23352-2047 20 47 53 45 26 31 39 330 33
23352-2247 22 47 53 45 26 31 39 370 33
23352-2450 24 50 56 45 26 31 39 400 33
23352-2550 25 50 56 45 26 31 39 420 33
23352-2855 28 55 61 45 26 31 39 470 33
23352-3055 30 55 61 45 26 31 39 500 33
23352-3260 32 60 66 45 26 31 39 710 44
23352-3560 35 60 66 45 26 31 39 780 44
23352-3865 38 65 71 45 26 31 39 850 44
23352-4065 40 65 71 45 26 31 39 890 44
23352-4275 42 75 81 55 30 36 47 1270 61
23352-4575 45 75 81 55 30 36 47 1360 61
23352-4880 48 80 86 55 30 36 47 1940 81
23352-5080 50 80 86 55 30 36 47 2020 81
23352-5585 55 85 91 55 30 36 47 2220 81
23352-6090 60 90 96 55 30 36 47 2430 81
23352-6595 65 95 101 55 30 36 47 2630 81
23352-70110 70 110 116 72 40 46 62 4580 131
23352-75115 75 115 121 72 40 46 62 4900 131
23352-80120 80 120 126 72 40 46 62 5230 131
23352-85125 85 125 131 72 40 46 62 6950 163

norelem




Juegos de dispositivos de sujecion, forma C

con anillo axial

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de
dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No
utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la
base del cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al

par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion
de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se
suelte el juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:
Arbol:
Se recomienda la tolerancia h8.

Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.

Acabado superficial Rz < 16 pm.

Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23352-1947 180 70 6 x M6 17
23352-2047 170 70 6 x M6 17
23352-2247 155 70 6 x M6 17
23352-2450 140 70 6 x M6 17
23352-2550 135 70 6 x M6 17
23352-2855 120 60 6 x M6 17
23352-3055 115 60 6 x M6 17
23352-3260 140 75 8 x M6 17
23352-3560 130 75 8 x M6 17
23352-3865 120 70 8 x M6 17
23352-4065 110 70 8 x M6 17
23352-4275 130 70 6 x M8 4
23352-4575 120 70 6 x M8 4
23352-4880 150 90 8 x M8 4
23352-5080 145 90 8 x M8 41
23352-5585 130 85 8 x M8 41
23352-6090 120 80 8 x M8 41
23352-6595 110 75 8x M8 4
23352-70110 125 80 8xM10 83
23352-75115 115 75 8xM10 83
23352-80120 110 70 8xM10 83
23352-85125 125 85 10xM10 83

norelem
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Juegos de dispositivos de sujecidon, forma D

forma constructiva compacta

B
- L2
Material:
Acero. 1. 3____ | ) [
Version: |
Acabado natural.
Ejemplo de pedido: al = =
nim 23354-0516 ] S S
Indicacion:
Para aplicaciones que requieren un volumen de construccion __|
reducido y escasa presion superficial. El juego de dispositivos de E_ b | 1
sujecion se puede avellanar completamente en una conexion de | | \
cubos.
- Para diametro de arbol entre 5y 50 mm
- Para momentos de torsion intermedios
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial minimo
- Autocentrante
Referencia D D1 B L2 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23354-0516 5 16 13,5 11 6 2
23354-0616 6 16 13,5 11 6 2
23354-063516 6,35 16 13,5 11 6 2
23354-0717 7 17 13,5 11 8 2
23354-0818 8 18 13,5 1 10 2,5
23354-0920 9 20 15,5 13 15 3
23354-095320 9,53 20 15,5 13 15 3
23354-1020 10 20 15,5 13 15 3
23354-1122 11 22 15,5 13 18 3
23354-1222 12 22 15,5 13 20 3
23354-1426 14 26 20 17 35 5
23354-1528 15 28 20 17 40 5
23354-1632 16 32 21 17 70 8
23354-1735 17 35 25 21 75 8
23354-1835 18 35 25 21 80 8
23354-1935 19 35 25 21 85 8
23354-2038 20 38 26 21 150 15
23354-2240 22 40 26 21 160 14
23354-2447 24 47 32 26 250 20
23354-2547 25 47 32 26 260 20
23354-25447 25,4 47 32 26 265 20
23354-2850 28 50 32 26 440 30
23354-3055 30 55 32 26 470 30
23354-3255 32 55 32 26 500 30
23354-3560 35 60 37 29 730 40
23354-3865 38 65 37 29 800 40
23354-4065 40 65 37 29 840 40
23354-4275 42 75 44 36 1200 55
23354-4575 45 75 44 36 1300 55
23354-4880 48 80 44 36 1850 75
23354-5080 50 80 44 36 1900 75

468




Juegos de dispositivos de sujecidon, forma D

forma constructiva compacta

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de

dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No utilizar

MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la base del
cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete

indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion de la
brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte el

juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23354-0516 150 55 3xM2,5 1,2
23354-0616 150 55 3xM2,5 1,2
23354-063516 140 55 3xM2,5 1,2
23354-0717 125 55 3xM2,5 1,2
23354-0818 110 50 3xM2,5 1,2
23354-0920 120 55 4xM2,5 1,2
23354-095320 110 55 4xM2,5 1,2
23354-1020 110 55 4xM2,5 1,2
23354-1122 100 50 4xM2,5 1,2
23354-1222 90 50 4xM2,5 1,2
23354-1426 105 55 4xM3 2,1
23354-1528 100 50 4x M3 2,1
23354-1632 130 65 4xM4 49
23354-1735 120 60 4 x M4 49
23354-1835 115 60 4 x M4 49
23354-1935 110 60 4x M4 49
23354-2038 140 75 4x M5 9,7
23354-2240 130 70 4x M5 17
23354-2447 140 75 4 x M6 17
23354-2547 135 75 4 x M6 17
23354-25447 130 75 4 x M6 17
23354-2850 185 100 6 x M6 17
23354-3055 175 95 6 x M6 17
23354-3255 165 95 6x M6 17
23354-3560 165 95 8 x M6 17
23354-3865 155 90 8 x M6 17
23354-4065 145 90 8 x M6 17
23354-4275 165 90 6 x M8 41
23354-4575 155 90 6 x M8 4
23354-4880 195 115 8x M8 4
23354-5080 185 115 8 x M8 41

norelem
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Juegos de dispositivos de sujecidon, forma D

de acero inoxidable

B —
L2
] 4
Material:
Juego de dispositivos de sujecion de acero inoxidable 1.4057. L.——t 2| 5§ a 1 B
Tornillos de sujecién de acero inoxidable 1.4301.
Version:
Acabado natural. —
Ejemplo de pedido: \ - |
nim 23354-01-0616
Indicacion:
Para aplicaciones que requieren un volumen de construccion reducido y
escasa presion superficial. El juego de dispositivos de sujecion se puede
avellanar completamente en una conexion de cubos.
- Para diametro de arbol 6 - 20 mm
- Apropiados para cubos con grosor de pared reducido
- Posibilidad de desplazamiento axial minimo
- Autocentrante
Montaje:
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de
dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No
utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la
base del cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al
par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion
de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se
suelte el juego de dispositivos de sujecion.
Tolerancias:
Arbol:
Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.
Referencia D D1 B L2  Con par de apriete Con par de apriete  Presion superficial ~ Presion superficial Numero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion MS Fuerza axial en el arbol P enelcubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
transmisible M Nm transmisible F kN N/mm? N/mm? MS Nm
23354-01-0616 6 16 135 11 3 0,9 49 19 3xM2,5 0,5
23354-01-07117 7 17135 1 3 0,9 42 17 3xM2,5 0,5
23351-01-0818 8 18 135 11 4 0,9 37 17 3xM2,5 0,5
23354-01-0920 9 20 155 13 6 1,2 37 17 4xM2,5 0,5
23354-01-1020 10 20 155 13 6 1,2 33 17 4xM2,5 0,5
23354-01-1122 11 22 155 13 7 1,2 30 15 4xM2,5 0,5
23354-01-1222 12 22 155 13 7 1,2 26 15 4xM2,5 0,5
23354-01-1426 14 26 20 17 13 1,9 28 15 4xM3 0,9
23354-01-1528 15 28 20 17 14 1,9 26 14 4xM3 0,9
23354-01-1632 16 32 21 17 28 3,5 45 23 4x N4 2,2
23354-01-1835 18 35 25 21 32 3,5 32 17 4x M4 2,2
23354-01-1935 19 35 25 21 34 3,5 31 17 4x M4 2,2
23354-01-2038 20 38 26 21 55 5,5 45 24 4xM5 42

norelem




Para notas
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Juegos de dispositivos de sujecion, forma E

forma constructiva corta

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23356-1947

Indicacion:

Juego de dispositivos de sujecion con una anchura axial
corta. El juego de dispositivos de sujecion se puede
avellanar completamente en una conexion de cubos.

- Para diametro de érbol entre 19y 85 mm

- Para momentos de torsion intermedios o elevados
- Desplazamiento axial minimo durante el montaje
- Autocentrante

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies
conicas del juego de dispositivos de sujecion y en los
puntos de contacto del arbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni
grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la
base del cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en
cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca
de extraccion de la brida delantera. Apretar los tornillos

en cruz por etapas hasta que se suelte el juego de
dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 ym.

L3
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Juegos de dispositivos de sujecion, forma E

forma constructiva corta

23000

Referencia D D1 B L1 L2 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23356-1947 19 47 34 17 22 28 355 31
23356-2047 20 47 34 17 22 28 360 33
23356-2247 22 47 34 17 22 28 400 33
23356-2450 24 50 34 17 22 28 440 36
23356-2550 25 50 34 17 22 28 560 36
23356-2855 28 55 34 17 22 28 625 36
23356-3055 30 55 34 17 22 28 650 36
23356-3260 32 60 34 17 22 28 950 50
23356-3560 35 60 34 17 22 28 1050 50
23356-3865 38 65 34 17 22 28 1140 50
23356-4065 40 65 34 17 22 28 1200 50
23356-4275 42 75 41 20 25 33 2030 70
23356-4575 45 75 41 20 25 33 2180 70
23356-4880 48 80 41 20 24 33 2330 80
23356-5080 50 80 41 20 24 33 2430 85
23356-5585 55 85 4 20 24 33 3050 100
23356-6090 60 90 4 20 24 33 3350 100
23356-6595 65 95 4 20 24 33 4080 110
23356-70110 70 110 50 24 29 40 6280 160
23356-75115 75 115 50 24 29 40 6680 160
23356-80120 80 120 50 24 29 40 7130 160
23356-85125 85 125 50 24 29 40 8750 180
Referencia Presion superficial Presion superficial Namero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm

23356-1947 280 120 5x M6 14
23356-2047 280 120 5x M6 14
23356-2247 260 125 5x M6 14
23356-2450 245 120 6 x M6 14
23356-2550 280 140 6 x M6 14
23356-2855 250 130 6 x M6 14
23356-3055 235 130 6 x M6 14
23356-3260 290 150 8 x M6 14
23356-3560 290 150 8 x M6 14
23356-3865 250 145 8 x M6 14
23356-4065 230 145 8 x M6 14
23356-4275 305 170 7 x M8 35
23356-4575 285 170 7 xM8 35
23356-4880 270 160 7xM8 35
23356-5080 260 160 7xM8 35
23356-5585 270 175 8 x M8 35
23356-6090 245 165 8 x M8 35
23356-6595 255 175 9x M8 35
23356-70110 280 180 8 x M10 70
23356-75115 260 170 8xM10 70
23356-80120 250 170 8xM10 70
23356-85125 260 180 9xM10 70

norelem



Juegos de dispositivos de sujecion, forma F

forma constructiva corta con anillo axial

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23358-1947

Indicacion:
Juego de dispositivos de sujecion con una anchura axial corta.

- Para didmetros de arbol entre 19y 85 mm

- Para momentos de torsion intermedios o elevados
- Sin desplazamiento axial durante el montaje

- Autocentrante

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del
juego de dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del
arbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de

dispositivos de sujecion en la base del cubo y deslizar en el arbol.

Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de
extraccion de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por
etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.
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Juegos de dispositivos de sujecion, forma F

forma constructiva corta con anillo axial

23000

Referencia D D1 D2 B L1 L2 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23358-1947 19 47 56 34 17 23 28 270 28
23358-2047 20 47 56 34 17 23 28 280 28
23358-2247 22 47 56 34 17 23 28 310 28
23358-2450 24 50 59 34 17 23 28 400 32
23358-2550 25 50 59 34 17 23 28 440 34
23358-2855 28 55 64 34 17 23 28 490 34
23358-3055 30 55 64 34 17 23 28 530 34
23358-3260 32 60 69 34 17 23 28 750 46
23358-3560 35 60 69 34 17 23 28 820 46
23358-3865 38 65 74 34 17 23 28 890 46
23358-4065 40 65 74 34 17 23 28 940 46
23358-4275 42 75 84 41 20 27 33 1600 70
23358-4575 45 75 84 41 20 27 33 1720 70
23358-4880 48 80 89 41 20 27 33 1740 70
23358-5080 50 80 89 4 20 27 33 1890 74
23358-5585 55 85 94 4 20 27 33 2400 76
23358-6090 60 90 99 4 20 27 33 2650 76
23358-6595 65 95 104 41 20 27 33 3190 80
23358-70110 70 110 119 50 24 32 40 4910 130
23358-75115 75 115 124 50 24 32 40 5150 130
23358-80120 80 120 129 50 24 32 40 5490 130
23358-85125 85 125 134 50 24 32 40 6620 140
Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23358-1947 215 95 5 x M6 17
23358-2047 215 95 5x M6 17
23358-2247 195 95 5x M6 17
23358-2450 215 105 6 x M6 17
23358-2550 210 105 6 x M6 17
23358-2855 195 100 6x M6 17
23358-3055 185 100 6 x M6 17
23358-3260 210 110 8 x M6 17
23358-3560 185 110 8 x M6 17
23358-3865 190 110 8 x M6 17
23358-4065 185 110 8 x M6 17
23358-4275 240 130 7 xM8 4
23358-4575 225 130 7 xM8 41
23358-4880 234 130 7 xM8 41
23358-5080 205 125 7 xM8 41
23358-5585 210 130 8 x M8 41
23358-6090 185 120 8 x M8 41
23358-6595 195 130 9x M8 41
23358-70110 215 135 8 x M10 83
23358-75115 195 125 8 x M10 83
23358-80120 185 120 8 xM10 83
23358-85125 195 130 9xM10 83

norelem



Juegos de dispositivos de sujecidon, forma G

rango de tolerancia incrementado

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23360-1947

Indicacion:

Juego de dispositivos de sujecion con rango de tolerancia
incrementado para arbol y cubo. Forma constructiva muy reducida
ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta
por si mismo durante el desmontaje.

- Para didmetros de arbol entre 19y 85 mm

- Para momentos de torsion elevados

- Sin desplazamiento axial durante el desmontaje

- No autocentrante (la concentricidad del cubo al arbol depende
exclusivamente del ajuste y longitud de la guia)

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del
juego de dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del
arbol y el cubo. No utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de
dispositivos de sujecion en la base del cubo y deslizar en el arbol.
Apretar el tornillo en cruz por etapas al par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de
extraccion de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por
etapas hasta que se suelte el juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz < 16 ym.
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Juegos de dispositivos de sujecidon, forma G

rango de tolerancia incrementado

Referencia D D1 B L1 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23360-1947 19 47 27,5 17 20 306 32
23360-2047 20 47 27,5 17 20 321 32
23360-2247 22 47 27,5 17 20 351 32
23360-2450 24 50 27,5 17 20 429 36
23360-2550 25 50 27,5 17 20 446 36
23360-2855 28 55 27,5 17 20 496 35
23360-3055 30 55 275 17 20 529 35
23360-3260 32 60 27,5 17 20 749 47
23360-3560 35 60 27,5 17 20 815 47
23360-3865 38 65 27,5 17 20 1101 58
23360-4065 40 65 27,5 17 20 1154 58
23360-4275 42 75 335 20 24 1768 84
23360-4575 45 75 33,5 20 24 1886 84
23360-4880 48 80 33,5 20 24 2004 83
23360-5080 50 80 33,5 20 24 2082 83
23360-5585 55 85 335 20 24 2656 97
23360-6090 60 90 335 20 24 2881 96
23360-6595 65 95 33,5 20 24 3550 109
23360-70110 70 110 39,5 24 28 5432 155
23360-75115 75 115 39,5 24 28 5795 155
23360-80120 80 120 39,5 24 28 6156 154
23360-85125 85 125 39,5 24 28 7447 175
Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23360-1947 265 107 8 x M6 17
23360-2047 251 107 8 x M6 17
23360-2247 227 106 8 x M6 17
23360-2450 232 112 9 x M6 17
23360-2550 223 11 9x M6 17
23360-2855 197 100 9x M6 17
23360-3055 183 100 9x M6 17
23360-3260 228 122 12 x M6 17
23360-3560 208 121 12 x M6 17
23360-3865 238 139 15x M6 17
23360-4065 225 139 15 x M6 17
23360-4275 266 149 12x M8 4
23360-4575 247 148 12x M8 41
23360-4880 231 138 12x M8 41
23360-5080 221 138 12x M8 3|
23360-5585 233 151 14 x M8 41
23360-6090 212 142 14 x M8 41
23360-6595 223 153 16 x M8 4
23360-70110 245 156 14 x M10 83
23360-75115 228 149 14 xM10 83
23360-80120 213 142 14 xM10 83
23360-85125 228 155 16 xM10 83
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Juegos de dispositivos de sujecidon, forma G

de acero inoxidable

Material:
Juego de dispositivos de sujecion de acero inoxidable 1.4057.
Tornillos de sujecion de acero inoxidable 1.4301.

L3
L7

S —1r g ° — 3
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido: E | { I |
nim 23360-01-2047
Indicacion:
Juego de dispositivos de sujecion para arbol y cubo. Forma constructiva muy
reducida ideal para el uso en condiciones de espacio reducidas. Se suelta
por si mismo durante el desmontaje.
- Para diametros de arbol entre 20 y 80 mm
- Sin desplazamiento axial durante el montaje
- No es autocentrante (la concentricidad del cubo al arbol depende
exclusivamente del ajuste y longitud de la guia)
Montaje:
Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de
dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No
utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la
base del cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al
par de apriete indicado.
Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion
de la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se
suelte el juego de dispositivos de sujecion.
Tolerancias:
Arbol:
Se recomienda la tolerancia h11.
Acabado superficial Rz < 16 ym.
Cubo:
Se recomienda la tolerancia H11.
Acabado superficial Rz < 16 pm.
Referencia D Di B L1 L3  Con par de apriete Con par de apriete  Presion superficial ~ Presion superficial Namero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion ~ MS Fuerza axial en el arbol P enelcuboP  tornillos de sujecion  tornillos de sujecion
transmisible M Nm  transmisible F kN N/mm? N/mm? MS Nm
23360-01-2047 20 47 26 17 20 110 1 133 57 8 x M6 8
23360-01-2550 25 50 26 17 20 155 12 120 60 9x M6 8
23360-01-3055 30 55 26 17 20 185 12 100 55 10 x M6 8
23360-01-3560 35 60 26 17 20 290 16 114 67 12 x M6 8
23360-01-4065 40 65 26 17 20 410 20 125 77 15 x M6 8
23360-01-4575 45 75 32 20 24 635 28 129 78 12x M8 18
23360-01-5080 50 80 32 20 24 700 28 116 73 12x M8 18
23360-01-5585 55 85 32 20 24 905 33 123 80 14 x M8 18
23360-01-6090 60 90 32 20 24 990 33 13 76 14x M8 18
23360-01-6595 65 95 32 20 24 1225 37 119 82 16 x M8 18
23360-01-70110 70 110 38 24 28 1875 53 131 84 14 x M10 35
23360-01-75115 75 115 38 24 28 2010 53 123 80 14 x M10 35
23360-01-80120 80 120 38 24 28 2145 53 115 77 14 x M10 35
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Juegos de dispositivos de sujeciéon, forma H

para momentos de torsién elevados

Material:

L3
L1

D1

Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 23362-2555

Indicacion:
Juego de dispositivos de fijacion para momentos de torsion muy elevados.

- Para diametros de arbol entre 25y 85 mm

- Para momentos de torsion elevados

- Desplazamiento axial minimo durante el montaje
- Autocentrante

Montaje:

Aplicar una capa ligera de aceite en las superficies conicas del juego de
dispositivos de sujecion y en los puntos de contacto del arbol y el cubo. No
utilizar MoS2 ni grasa. Introducir el juego de dispositivos de sujecion en la
base del cubo y deslizar en el arbol. Apretar el tornillo en cruz por etapas al
par de apriete indicado.

Desmontaje: retirar todos los tornillos y colocar en la rosca de extraccion de
la brida delantera. Apretar los tornillos en cruz por etapas hasta que se suelte
el juego de dispositivos de sujecion.

Tolerancias:

Arbol:

Se recomienda la tolerancia h8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.

Cubo:
Se recomienda la tolerancia H8.
Acabado superficial Rz < 16 pm.




Juegos de dispositivos de sujeciéon, forma H

para momentos de torsién elevados

Referencia D D1 B L1 L3 Con par de apriete Con par de apriete
MS Momento de torsion MS Fuerza axial
transmisible M Nm transmisible F kN
23362-2555 25 55 46 32 40 649 64
23362-2855 28 55 46 32 40 875 64
23362-3055 30 55 46 32 40 950 64
23362-3560 35 60 60 44 54 1300 74
23362-3865 38 65 60 45 54 1600 84
23362-4065 40 65 60 45 54 1680 84
23362-4275 42 75 62 44 54 2800 135
23362-4575 45 75 62 44 54 3050 135
23362-4880 48 80 75 56 67 3700 155
23362-5080 50 80 74 56 66 3950 155
23362-5585 55 85 74 56 66 4900 174
23362-6090 60 90 74 56 66 5900 193
23362-6595 65 95 74 56 66 6450 193
23362-70110 70 110 90 70 80 10950 313
23362-75115 75 115 90 70 80 11700 313
23362-80120 80 120 90 70 80 13750 344
23362-85125 85 125 90 70 80 16000 375
Referencia Presion superficial Presion superficial Numero de Par de apriete de los
en el arbol P en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
N/mm? N/mm? MS Nm
23362-2555 155 80 6 x M6 17
23362-2855 250 95 6 x M6 17
23362-3055 235 95 6 x M6 17
23362-3560 165 75 7x M6 17
23362-3865 165 95 8 x M6 17
23362-4065 155 95 8 x M6 17
23362-4275 250 110 7xM8 41
23362-4575 235 110 7xM8 4
23362-4880 195 90 8 x M8 4
23362-5080 185 90 8x M8 4
23362-5585 190 100 9x M8 4
23362-6090 195 100 10x M8 41
23362-6595 180 95 10x M8 41
23362-70110 210 110 10x M10 83
23362-75115 200 105 10 x M10 83
23362-80120 205 110 11 xM10 83
23362-85125 210 115 12xM10 83
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Juegos de dispositivos de sujecidn con tuerca central

[ 1 11
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Material: L1 E§S
Acero.

Version:

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23368-0516

Indicacion: L2
Juego de dispositivos de sujecion con momento de W

masa e inercia reducido. Facil montaje y desmontaje: sin — / ——

agarrotamiento eventual del arbol. Perfecto para conexiones \ () | T 7 1
4 Yy =
s R o ]

sin juego. Concentricidad y rotacion excelentes. Adecuado para Q
su uso con arboles ranurados o sin ranuras. I

D1
s

- Para didmetros de arbol entre 5y 35 mm L1
- Para momentos de torsion elevados

- Desplazamiento axial minimo durante el montaje L
- Autocentrante

Montaje:

El &rbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No
lubricar el juego de dispositivos de sujecion. Introducir el juego
de dispositivos de sujecion en la base del cubo y deslizar en

el arbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una
llave dinamomeétrica al par de apriete indicado.

Tolerancias:

Didmetro del arbol y agujero del cubo
Forma A +0,04 mm.

Forma B +0,08 mm.

Acabado superficial Rz < 16 ym.




Juegos de dispositivos de sujecidn con tuerca central

Referencia Forma D D1 L L1 L2 SW Con par de apriete Con par de apriete Presion superficial Par de apriete de los
MS Momento de torsion ~ MS Fuerza axial en el cubo P tornillos de sujecion
transmisible M Nm transmisible F kN N/mm? MS Nm
23368-0516 A 5 16 19 9,5 3 13 10 4 110 18
23368-0616 A 6 16 19 95 3 13 13 43 110 18
23368-0720 A 7 20 22 1 3 16 13 37 65 20
23368-0820 A 8 20 22 " 3 16 15 3,75 65 20
23368-0920 A 9 20 22 1" 3 16 18 4 65 20
23368-1023 A 10 23 25,5 12,5 5 19 23 4,6 55 25
23368-1123 A 11 23 25,5 12,5 5 19 25 45 55 25
23368-1223 A 12 23 255 125 5 19 28 4,6 55 25
23368-1426 A 14 26 28,5 16 5 22 46 6,6 64 50
23368-1526 A 15 26 28,5 16 5 22 49 6,59 64 50
23368-1626 A 16 26 28,5 16 5 22 52 6,5 64 50
23368-1732 B 17 32 33 21 1 30 174 18 100 110
23368-1832 B 18 32 33 21 1 30 198 21 92 110
23368-2035 B 20 35 35 23 " 32 258 26 82 150
23368-2235 B 22 35 35 23 " 32 293 27 80 150
23368-2438 B 24 38 35 23 11 36 330 29 87 185
23368-2538 B 25 38 35 23 11 36 368 31 94 185
23368-3045 B 30 45 37 25 " 46 550 45 108 300
23368-3250 B 32 50 41 28 12 50 616 44 100 265
23368-3550 B 35 50 41 28 12 50 681 42 91 265

23000



Juegos de dispositivos de sujeci

de acero inoxidable

Rost
frei

STAILESS STEEL

Material:
Acero inoxidable 1.4301.

O~

n arbol-cubo

D +0,01

D1 -0,03

Version: :
Acabado natural. \I - sw .
. T T —

Ejemplo de pedido:

nim 23370-040008 L1

Indicacion: L

Juegos de dispositivos de sujecion con arbol y cubo,

autocentrantes y sin juego, con un reducido momento de inercia y

una necesidad de espacio minima. Los juegos de dispositivos de . a

sujecion establecen una conexion no positiva entre el arbol y el

cubo. Montaje y desmontaje rapidos gracias a la tuerca central. La

conexion se puede volver a desmontar con un extractor.

Precision de concentricidad de los juegos de dispositivos de

sujecion 0,01 mm.

Montaje: [ ]

Para poder alcanzar los momentos de torsion indicados, el [ |

juego de dispositivos de sujecion debe montarse sin engrasar.

El juego de dispositivos de sujecion se colocara en el arbol en = prlee—— el —¢

toda su longitud. Para alcanzar el maximo momento de torsion, —

es necesario que el arbol y el cubo estén lo suficientemente i§ = ||

apretados (limite elastico minimo de 350 N/mm?). %‘

Tolerancias requeridas: =

Arbol: h7 —

Cubo: H7 =

Referencia D D1 L L1 G SW Par de Momento de torsién
apriete transmisible T
max. Nm Nm

23370-040008 4 8 15 12,5 M6x0,5 8 4 3
23370-050010 5 10 15 12,5 M8x0,5 10 5 4
23370-060010 6 10 15 12,5 M8x0,5 10 8 7
23370-063510 6,35 10 15 12,5 M8x0,5 10 8 7
23370-080014 8 14 22 19 M12x1 17 15 14
23370-090014 9 14 22 19 M1 2x1 17 15 14
23370-100017 10 17 22 18,5 M15x1 19 19 18
23370-120017 12 17 22 18,5 M15x1 19 19 18
23370-140020 14 20 28 23 M17x1 22 25 24
23370-150020 15 20 28 23 M17x1 22 25 24
23370-160023 16 23 28 23 M20x1 27 27 26
23370-190025 19 25 28 23 M22x1 27 30 29
23370-200028 20 28 28 23 M25x1 30 32 31

484
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Discos de compresion, forma A

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23380-1437

Indicacion:

Discos de contraccion para conectar un eje hueco a un arbol. Se
colocan en el cubo desde el exterior y generan tension sobre el

cubo con la reduccion de su diametro interior mediante superficies
cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presion entre el
cubo y el arbol. Son adecuados para cargas estaticas, dinamicas y con
sacudidas.

- Para momentos de torsion muy elevados
- Sin desplazamiento axial del &rbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante

23380-01-4072 Ejecucion con tornillos de alta resistencia (ISO 4762).

Montaje:

Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el arbol y el
diametro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite.
No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contraccion en el cubo.
A continuacion, deslizar en el arbol la unidad (disco de contraccion

/ cubo) y colocar en posicion. Apretar en serie los tornillos tensores
ligeramente con la mano. A continuacion, apretar en serie en varios
pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamomeétrica al par
de apriete MS indicado.

1er paso aprox. 33 % MS

2er paso aprox. 66 % MS

3er paso 100 % MS

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero

sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de
contraccion se suelta por si mismo.
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Discos de compresion, forma A

23000

Referencia Con par de apriete Con par de apriete Presion superficial Namero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion MS Fuerza axial en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
transmisible M Nm transmisible F kN N/mm? MS Nm

23380-1437 30/37/48 8/8/10 278 3x M4 2,4
23380-1641 70/90/110 15/18/20 336 4 x M5 4
23380-1844 90/100/120 16/18/20 299 4 x M5 4
23380-2046 110/140/160 20/22/24 336 5x M5 4
23380-2150 200/230/260 31/34/37 384 6 x M5 5
23380-2450 240/270/300 32/35/38 336 6 x M5 5
23380-3052 350/400/440 38/41/43 261 7 x M5 5
23380-3672 590/690/700 53/58/58 303 5x M6 12
23380-3872 700/770/780 62/65/63 295 6 x M6 12
23380-4072 720/730/790 61/59/62 310 6 x M6 12
23380-4480 800/1000/1050 63/73/76 312 7 x M6 12
23380-4880 900/1050/1200 65/72/78 260 7 x M6 12
23380-5090 1350/1500/1700 89/96/103 314 8 x M6 12
23380-55100 1300/1550/1800 78/87/96 248 8 x M6 12
23380-62110 2400/2650/2800 126/133/136 330 12 x M6 12
23380-68115 1900/2250/2850 95/104/121 245 10 x M6 12
23380-75138 2650/3300/4050 121/139/158 277 7 xM8 30
23380-80145 3200/3900/4600 126/143/160 259 7xM8 30

Referencia D D1 DW B L L1 L2
23380-1437 14 37 10/11/12 14,8 12 9 5
23380-1641 16 41 12/13/14 18,5 15 12 6,25
23380-1844 18 44 14/15/16 18,5 15 12 6,25
23380-2046 20 46 15/16/17 21 17,5 12 7
23380-2150 21 50 16/17/18 22,5 19 15 8
23380-2450 24 50 19/20/21 22,5 19 15 8
23380-3052 30 52 24/25/26 26 22,5 18 9,5
23380-3672 36 72 28/30/31 27,5 23,5 18 10
23380-3872 38 72 29/30/31 30 26 21 10,5
23380-4072 40 72 30/31/32 28,5 245 19 10,5
23380-4480 44 80 32/35/36 30 26 20 1
23380-4880 48 80 36/38/40 30 26 22 11
23380-5090 50 90 38/40/42 31,6 27,5 22,5 12
23380-55100 55 100 42/45/48 34,5 30,5 23 13
23380-62110 62 110 48/50/52 34,5 30,5 23 13
23380-68115 68 115 50/55/60 345 30,5 235 13
23380-75138 75 138 55/60/65 37,8 32,5 25 14
23380-80145 80 145 60/65/70 37,8 32,5 25 14




23380-01
Discos de compresidn de acero inoxidable, forma A

Material: L1
Acero inoxidable 1.4057.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23380-01-2450 _E

|

D

D1

Dw
O —
|

Indicacion: |
Discos de contraccion para conectar un eje hueco a un arbol. Se L
colocan en el cubo desde el exterior y generan tension sobre el

cubo con la reduccion de su diametro interior mediante superficies

cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presion entre el

cubo y el arbol. Son adecuados para cargas estaticas, dinamicas y con

sacudidas.

- Para momentos de torsion muy elevados QY
- Sin desplazamiento axial del arbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante =7

]

23380-01-4072 Ejecucion con tornillos de alta resistencia (ISO 4762). I

Montaje:

Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el arbol y el
diametro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite.
No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contraccion en el cubo.
A continuacion, deslizar en el arbol la unidad (disco de contraccion

/ cubo) y colocar en posicion. Apretar en serie los tornillos tensores
ligeramente con la mano. A continuacion, apretar en serie en varios p g + 4
pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamomeétrica al par de
apriete MS indicado. &%
1er paso aprox. 33 % MS

2er paso aprox. 66 % MS

3er paso 100 % MS

h8
Rz < 16 um
>0 10-30H6/j6
>0 30-50H6/h6
>0 50-80H6/g6
Rz < 16 um

:

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero
sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de
contraccion se suelta por si mismo.




Discos de compresidn de acero inoxidable, forma A

Referencia Con par de apriete Presion superficial Numero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
transmisible M Nm N/mm? MS Nm
23380-01-2450 141/185/220 213 6 x M5 3
23380-01-3060 212/240/265 180 7 x M5 3
23380-01-3672 325/405/485 175 5x M6 7
23380-01-3872 490/515/560 207 6 x M6 8,5
23380-01-4072 622/631/691 304 6 x M6 12
23380-01-4480 340/480/525 185 7 x M6 7
23380-01-4880 615/720/841 185 7 x M6 8,5
23380-01-5090 635/740/850 181 9x M6 7
23380-01-55100 595/745/900 146 8 x M6 7
23380-01-62110 1150/1275/1450 195 12 x M6 7
23380-01-68115 905/1060/1450 145 10 x M6 7
23380-01-75138 995/1310/1725 140 7xM8 15
23380-01-80145 1150/1275/1450 132 7xM8 15
Referencia D D1 DwW B L L1
23380-01-2450 24 50 19/20/21 25 21 15
23380-01-3060 30 60 24/25/26 27 23 18
23380-01-3672 36 72 28/30/31 29 25 19
23380-01-3872 38 72 29/30/31 31 27 21
23380-01-4072 40 72 30/31/32 31 27 21
23380-01-4480 44 80 32/35/36 30 28 22
23380-01-4880 48 80 36/38/40 33 30 22
23380-01-5090 50 90 38/40/42 34 30 22
23380-01-55100 55 100 42/45/48 35 31 23
23380-01-62110 62 110 48/50/52 36 32 23
23380-01-68115 68 115 50/55/60 37 33 23
23380-01-75138 75 138 55/60/65 39 33 25
23380-01-80145 80 145 60/65/70 39 33 25
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Discos de compresion, forma B

Material:
Acero.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23382-1844

Indicacion:

Discos de contraccion para conectar un eje hueco a un arbol. Se colocan
en el cubo desde el exterior y generan tension sobre el cubo con la
reduccion de su diametro interior mediante superficies cuneiformes. De
esta forma se produce un ajuste de presion entre el cubo y el arbol. Son
adecuados para cargas estaticas, dinamicas y con sacudidas.

- Para momentos de torsién muy elevados
- Sin desplazamiento axial del arbol o el cubo durante el montaje
- Autocentrante

23380-01-4072 Ejecucion con tornillos de alta resistencia (IS0 4762).

Montaje:

Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el arbol y el
diametro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite.
No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contraccion en el cubo. A
continuacion, deslizar en el arbol la unidad (disco de contraccion / cubo)
y colocar en posicion. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente
con la mano. A continuacién, apretar en serie en varios pasos los
tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS
indicado.

1er paso aprox. 33 % MS

2er paso aprox. 66 % MS

3er paso 100 % MS

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero
sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de
contraccion se suelta por si mismo.

ow

D1

h8
Rz < 16 um

>0 15-30H6/j6

> 30 - 50 H6 / h6

>0 50-70H6/g6
Rz < 16 um




Discos de compresion, forma B

Referencia Con par de apriete Con par de apriete Presion superficial Namero de Par de apriete de los
MS Momento de torsion MS Fuerza axial en el cubo P tornillos de sujecion tornillos de sujecion
transmisible M Nm transmisible F kN N/mm? MS Nm
23382-1844 80/110 1114 389 4 x M6 12
23382-2047 150/180 18/20 342 4 x M6 12
23382-2450 160/210/280 17/20/25 329 5x M6 12
23382-3060 270/320/360 23/25/28 3 6 x M6 12
23382-3672 510/710/950 37/47/58 483 5xM8 35
23382-3872 480/650/860 36/43/52 460 5x M8 35
23382-4080 810/880/960 48/50/52 339 6 x M8 35
23382-4480 800/890/1050 52/57/60 341 6 x M8 35
23382-5090 1500/1700/2000 79/87/94 386 8 x M8 35
23382-55100 1600/2000/2400 78/88/99 360 8 x M8 35
23382-60110 2200/2500/2700 92/98/105 316 9x M8 35
23382-62110 2200/2500/2700 92/98/105 318 9x M8 35
23382-68115 2400/3000/3800 94/111/128 329 9x M8 35
23382-75138 3700/4700/5800 135/156/177 424 10 x M10 70
23382-80141 4200/5200/6300 141/160/180 399 10x M10 70
Referencia D D1 DwW B L L1
23382-1844 18 44 15/16 19 15 13
23382-2047 20 47 17/18 19,3 15,3 13,5
23382-2450 24 50 19/20/22 22 18 15
23382-3060 30 60 24/25/26 24 20 17
23382-3672 36 72 27/30/33 27,5 22 18,5
23382-3872 38 72 27/30/33 27,5 22 18,5
23382-4080 40 80 34/35/37 29,5 24 20,5
23382-4480 44 80 35/36/37 29,5 24 20,5
23382-5090 50 90 38/40/42 315 26 22
23382-55100 55 100 42/45/48 34,5 29 25
23382-60110 60 110 48/50/52 34,5 29 24,5
23382-62110 62 110 48/50/52 34,5 29 245
23382-68115 68 115 50/55/60 34,5 29 245
23382-75138 75 138 55/60/65 37,5 31 26,3
23382-80141 80 141 60/65/70 37,5 31 26

23000



Calculo del diametro minimo del cubo

El diametro minimo necesario del cubo depende de la forma
del cubo, la seccion del cubo y el limite elastico del material 11 >L1
del cubo. Las formulas y valores establecidos sirven para el
calculo aproximado del diametro minimo del cubo. Si el cubo
esta debilitado debido a perforaciones, es necesario aumentar
el didmetro exterior necesario del cubo al didmetro de taladrar { =

correspondiente. JJ &
..... 5 3 C=1

Para calcular el diametro minimo del cubo se aplica la siguiente >2L1
formula: =211
DM =>D1eK
D1 = didametro exterior de juego de dispositivos de sujecion (mm) — —_——
K = factor (ver tabla)
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Si el valor K no se indica en la tabla es valida la siguiente formula:

>21L1
=211
_ [ 02+ (C-PN) —
=V e ™ = T
0,,= limite eléstico del material del cubo (N/mm?) JI Ss = J ( = =
C = factor para forma delcubo T T S e =06 — 19"

PN = presion superficial en el cubo (N/mm?)

Ejemplo de calculo:

Diametro del arbol D=40 mm
Material del cubo GGG40

Limite elastico g, , = 250 N/mm?

Juego de sujecion seleccionado:

23360-4065 Juego de sujecion forma G

con D =40 mm, D1 =65 mmy PN = 139 N/mm?
Anchura del cubo y forma segtin C = 1

Factor K de la tabla = 1,88 (valor de aproximacion
de la tabla PN = 140 N/mm? con C = 1)

DM = 65 mm e 1,88 = 122,2 mm

En las conexiones de sujecion con arboles huecos se calcula el
diametro interior necesario del arbol hueco con la siguiente formula:

DWyeuntrzna < D- \/ M (mm)
0,2 Wat

Diam., ..., = diametro interior del arbol hueco (mm)

D = didmetro interior de juego de dispositivos de sujecién (mm)
0y, 40 = liMite eldstico del material del arbol (N/mm?)

PW = presion superficial en arbol (N/mm?)




Calculo del diametro minimo del cubo

23000

Tabla para factor K
¢ 0,2 limite elastico N/mm?
150 180 200 220 250 | 270 | 300 350 400 450 600
Material del cubo
PN Forma GG20 GG25 GG30 GS45 GGG40 | St50-2 | GGGS50 GGG60 GGG70
N/mm? | del cubo GS38 GTS35 | St37-2 GS52 C35 GS60 GS62 GS70
C St60-2 | St70-2 C60

C=0,6 1,28 1,25 1,20 1,18 1,15 1,14 1,12 1,10 1,09 1,08 1,06
60 c=08 1,39 1,30 1,24 1,23 1,22 1,20 1,18 1,15 1,12 1,11 1,08
C=1 1,52 1,42 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16 1,14 1,10
C=06 1,30 1,25 1,22 1,20 1,18 1,15 1,13 1,11 1,10 1,09 1,07
65 C=0,8 1,44 1,35 1,30 1,28 1,24 1,22 1,20 1,16 1,14 1,12 1,09
C=1 1,60 1,45 1,40 1,35 1,30 1,28 1,24 1,20 1,18 1,16 1,12
C=0,6 1,34 1,26 1,24 1,22 1,18 1,16 1,15 1,12 1,11 1,10 1,07
70 c=08 1,48 1,38 1,34 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 1,15 1,13 1,10
C=1 1,65 1,50 1,45 1,40 1,34 1,30 1,26 1,22 1,20 1,17 1,13
C=0,6 1,30 1,28 1,25 1,23 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,08
75 c=08 1,52 1,42 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16 1,14 1,11
C=1 1,74 1,55 1,48 1,42 1,36 1,33 1,30 1,25 1,20 1,18 1,13
C=06 1,39 1,31 1,28 1,25 1,21 1,20 1,18 1,15 1,13 1,11 1,08
80 c=08 1,58 1,45 1,39 1,35 1,30 1,27 1,24 1,20 1,18 1,15 1,11
C=1 1,81 1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22 1,20 1,14
C=0,6 1,42 1,34 1,30 1,27 1,23 1,21 1,19 1,16 1,14 1,12 1,09
85 c=08 1,63 1,49 1,42 1,38 1,32 1,29 1,26 1,22 1,19 1,16 1,12
Cc=1 1,90 1,67 1,57 1,50 1,42 1,39 1,34 1,28 1,24 1,21 1,15
C=06 1,46 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,20 1,17 1,15 1,13 1,09
90 c=08 1,69 1,53 1,46 1,40 1,34 1,31 1,28 1,23 1,20 1,18 1,13
C= 2,00 1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 1,30 1,26 1,22 1,16
C=0,6 1,49 1,39 1,34 1,30 1,26 1,24 1,21 1,18 1,15 1,14 1,10
95 c=08 1,75 1,57 1,49 1,43 1,37 1,34 1,30 1,25 1,21 1,19 1,14
C=1 2,11 1,80 1,68 1,59 1,49 1,44 1,39 1,32 1,27 1,24 1,17
C=06 1,53 1,41 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16 1,14 1,11
100 C=038 1,81 1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22 1,20 1,14
C=1 2,24 1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
C=0,6 1,56 1,44 1,39 1,34 1,29 1,27 1,24 1,20 1,17 1,15 1,11
105 c=08 1,88 1,66 1,56 1,50 1,42 1,38 1,33 1,28 1,24 1,21 1,15
C=1 2,38 1,95 1,79 1,68 1,56 1,51 1,44 1,36 1,31 1,27 1,19
C=0,6 1,60 1,47 1,41 1,36 1,31 1,28 1,25 1,21 1,18 1,16 1,12
110 C=038 1,96 1,71 1,60 1,53 1,44 1,41 1,35 1,29 1,25 1,22 1,16
C=1 2,55 2,04 1,86 1,73 1,60 1,54 1,47 1,38 1,33 1,28 120
C=0,6 1,64 1,50 1,43 1,36 1,33 1,30 1,26 1,22 1,19 1,17 1,12
115 C=038 2,04 1,76 1,64 1,56 1,47 1,43 1,37 1,31 1,26 1,23 1,17
C=1 2,75 2,13 1,93 1,79 1,64 1,58 1,50 1.41 1,34 1,30 1,21
C=06 1,69 1,53 1,46 1,40 1,34 1,31 1,28 1,23 1,20 1,18 1,13
120 C=038 2,13 1,81 1,69 1,60 1,50 1,45 1,39 1,33 1,28 1,24 1,18
C=1 3,00 2,24 2,00 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36 1,31 1,22
C=0,6 1,73 1,56 1,48 1,43 1,36 1,33 1,29 1,24 1,21 1,18 1,13
125 C=038 2,24 1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
c=1 3,32 2,35 2,08 1,91 1,73 1,65 1,56 1,45 1,38 1,33 1,24
C=0,6 1,78 1,59 1,51 1,45 1,38 1,35 1,30 1,25 1,22 1,19 1,14
130 C=038 2,35 1,93 1,78 1,67 1,56 1,50 1,44 1,36 1,30 1,27 1,19
C=1 3,74 2,49 217 1,97 1,78 1,69 1,59 1,48 1,40 1,35 1,25
C=06 1,83 1,62 1,54 1,47 1,40 1,36 1,32 1,27 1,23 1,20 1,15
135 cC=08 2,48 2,00 1,83 1,71 1,59 1,53 1,46 1,38 1,32 1,28 1,20
c=1 4,36 2,65 2,27 2,04 1,83 1,73 1,62 1,50 1,42 1,36 1,26
C=0,6 1,88 1,66 1,56 1,50 1,42 1,38 1,33 1,28 1,24 1,21 1,15
140 C=038 2,63 2,07 1,88 1,75 1,62 1,55 1,48 1,39 1,33 1,29 1,21
C=1 539 2,83 2,38 2,12 1,88 1,78 1,66 1,53 1,44 1,38 1,27
C=06 1,94 1,69 1,59 1,52 1,44 1,40 1,35 1,29 1,25 1,22 1,16
145 c=08 2,80 2,15 1,94 1,80 1,65 1,58 1,50 1,41 1,35 1,30 1,22
c=1 7,68 3,05 2,50 2,21 1,94 1,82 1,69 1,55 1,46 1,40 1,28
C=0,6 2,00 1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 1,30 1,26 1,23 1,16
150 cC=08 3,00 2,24 2,00 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36 1,31 1,23
C=1 - 3,32 2,65 2,30 2,00 1,87 1,73 1,58 1,48 1,41 1,29
C=06 2,06 1,77 1,65 1,57 1,48 1,43 1,38 1,31 1,27 1,24 1,17
155 C=038 3,25 2,33 2,06 1,89 1,72 1,65 1,55 1,45 1,38 1,33 1,23
C=1 - 3,66 2,80 2,40 2,06 1,92 1,77 1,61 1,51 1,43 1,30
C=0,6 2,13 1,81 1,69 1,60 1,50 1,45 1,39 1,33 1,28 1,24 1,18
160 cC=08 3,55 2,43 2,13 1,94 1,76 1,67 1,58 1,47 1,39 1,34 1,24
C=1 - 412 3,00 2,52 2,13 1,98 1,81 1,64 1,53 1,45 1,31
C=0,6 2,21 1,86 1,72 1,62 1,52 1,47 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
165 c=08 3,96 2,55 2,21 2,00 1,80 1,71 1,60 1,49 1,41 1,35 1,25
c=1 - 480 8Y23 2,65 2,21 2,04 1,86 1,67 1,55 1,47 1,33

norelem



Arboles articulados: instalacion y mantenimiento

Articulaciones de arboles:

Las articulaciones de arboles son adecuadas
especialmente para la transmision

de fuerzas a revoluciones elevadas.

El limite de revoluciones depende del
angulo de funcionamiento. EI mayor

angulo de funcionamiento alcanza 45°
(articulacion doble 90°) para todos los

tipos de articulaciones de arbol. En dngulos
superiores a 20° (0 40°) es necesario
emplear solo revoluciones muy bajas.
Pueden utilizarse articulaciones de arbol

en version estandar hasta 2000 r.p.m.,
articulaciones con rodamientos de agujas
hasta 4000 r.p.m. Las articulaciones con
rodamiento de agujas solo se utilizan
normalmente con revoluciones superiores a
1000 r.p.m.

Indicacion:

Hay que tener en cuenta que el rodamiento
quede lo mas directamente posible junto a
las articulaciones esféricas.

Progresion del movimiento

Las articulaciones simples transmiten de forma /
irregular el movimiento iniciado de forma +25%
regular, ya que al girar el arbol motriz el arbol 2 /
accionado acelera dos veces y se retarda dos g % )
veces. El tamario de la irregularidad depende 2 +15% //
del angulo de funcionamiento (ver figura 1y 2). £ 7
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Para conseguir un movimiento uniforme, utilizar 2 articulaciones sencillas o una articulacion
doble. En aquellos casos en los que no cabe descartar que se produzcan pequefas
irregularidades en el giro o en los que solo se den angulos de flexion reducidos, también

se puede utilizar una dnica articulacion. Ademas, para lograr la transmision uniforme del
movimiento, el angulo de flexién debe ser el mismo en los dos extremos del arbol intermedio
(figuras 3y 4).

Figuras 3y 4

Mantenimiento

Las articulaciones deben lubricarse como minimo una vez al dia en las zonas que estan en movimiento continuo.
En instalaciones que generan mucha suciedad, hay que cubrir las articulaciones con una funda protectora de
goma.

Rogamos ponerse en contacto con nuestro Departamento comercial técnico en casos de montaje criticos.




Articulaciones del arbol simples

con cojinete de deslizamiento DIN 808

L2
BE AN ()
L2y Yy
) _
Material: Y —=— \V
Acero. L1 L1 i
Version:
Articulacion y cojinete de deslizamiento endurecidos.
Ejemplo de pedido:
nim 23403-06034
Indicacion
Las articulaciones del arbol con cojinete de deslizamiento son
pivotantes 45°.
Méx. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo
de funcionamiento a < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
A peticion:
\-{ j DIN 6885-1
BJS.‘?
™\
| o~
+ ] g
~
—
DH7
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 B T Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura Aguijero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23403-06034 - 6 16 34 17 9* 2 7 7 40
23403-08040 23403-108040 8 16 40 20 11* 2 9 7 40
23403-10048 23403-110048 10 20 48 24 12* 3 11,4 16 90
23403-12056 23403-112056 12 25 56 28 14* 4 13,8 26 150
23403-16068 23403-116068 16 32 68 34 16* 5 18,3 52 300
23403-20082 23403-120082 20 40 82 41 20* 6 22,8 100 650
23403-25104 23403-125104 25 50 104 52 25* 8 28,3 210 1200
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Articulaciones del arbol dobles

con cojinete de deslizamiento DIN 808

AN/ .
. [ U N
Material: | J/ \L | \ )
Acero. IS A 4 \V
Version: 1 D™
Articulacion y cojinete de deslizamiento endurecidos.
Ejemplo de pedido:
nim 23404-06056
Indicacion:
Las articulaciones del arbol dobles con cojinete de deslizamiento
son pivotantes 90°.
Méx. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo
de funcionamiento a < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
A peticion:
\ j DIN 6885-1
BJSQ
T \
i N
s + ] T
~
 V
DH7
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 L3 T  Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura  Agujero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23404-06056 - 6 16 56 17 9* 22 2 7 7 40
23404-08062 23404-108062 8 16 62 20 11* 22 2 9 7 40
23404-10074 23404-110074 10 20 74 24 12* 26 3 11,4 16 90
23404-12086 23404-112086 12 25 86 28 14* 30 4 13,8 26 150
23404-16104 23404-116104 16 32 104 34 16* 37 5 18,3 52 300
23404-20128 23404-120128 20 40 128 4 20* 47 6 22,8 100 650
23404-25160 23404-125160 25 50 160 52 25* 56 8 28,3 210 1200

norelem




Articulaciones del arbol simples con rodamiento de agujas

DIN 808

Material:
Acero.

Version:
Articulacion del arbol pulida, acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 23406-10048

Indicacion:
Las articulaciones del arbol simples con rodamiento de agujas se

utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m.

Las articulaciones del arbol simples con rodamiento de agujas tienen
muy poco juego y no deben engrasarse.

Méax. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo de
funcionamiento a < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.

A peticion:

=
&

B JS9
™\
| N
s + ] N
~
—
H7
D% |
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 B T Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura Aguijero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23406-10048 23406-110048 10 20 48 24 12* 3 11,4 10 80
23406-12056 23406-112056 12 25 56 28 14* 4 13,8 16 120
23406-16068 23406-116068 16 32 68 34 16* 5 18,3 35 250
23406-20082 23406-120082 20 40 82 4 20* 6 22,8 80 500
23406-25104 23406-125104 25 50 104 52 25* 8 28,3 130 800
23406-30166 23406-130166 30 63 166 83 38* 8 33,3 240 1500
23406-35140 23406-135140 35 70 140 70 35* 10 38,3 360 2200
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Articulaciones del arbol dobles con rodamiento de agujas

DIN 808
L2
F AN (7 T ()
I -y H@-—1 = T
J__lJ( \JE/\}\J )_J Sv}
Material: ~—
Acero. L1 L3 L1 i
I 1
Version: L
Articulacion del arbol pulida, acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23407-12086
Indicacion:
Las articulaciones del arbol dobles con rodamiento de agujas se
utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m.
Las articulaciones del arbol dobles con rodamiento de agujas tienen
muy poco juego y no deben engrasarse.
Max. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo de
funcionamiento a < 5°.
* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
A peticion:
\-{ j DIN 6885-1
BJSQ
T \
i N
@ } ;
~
V
DH7
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 L3 B T  Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura  Agujero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23407-10074 23407-110074 10 20 74 24 12* 26 3 11,4 10 80
23407-12086 23407-112086 12 25 86 28 14* 30 4 13,8 16 120
23407-16104 23407-116104 16 32 104 34 16* 37 5 18,3 35 250
23407-20128 23407-120128 20 40 128 4 20* 47 6 22,8 80 500
23407-25160 23407-125160 25 50 160 52 25* 56 8 28,3 130 800
23407-30238 23407-130238 30 63 238 83 38* 72 8 33,3 240 1500
23407-35212 23407-135212 35 70 212 70 35* 72 10 38,3 360 2200




Articulaciones del arbol simples con cojinete de deslizamiento

version basta, DIN 808

L2
]__ — :r')\ A _—_—_r m
“I:"“‘PF_“E ____::I_'E ‘(\\ %: /)T
. - L -
Material: Y =il ~—1
Acero. L1 L1 D
Version: L
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23409-08042
Indicacion,
Las articulaciones del arbol (version basica) son adecuadas
para el accionamiento manual de mesas de elevacion, carros,
persianas, etc. o para un accionamiento mecanico momentaneo
en caso de bajas revoluciones. Las articulaciones del arbol
simples con cojinete de deslizamiento son pivotantes 35°.
Méax. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo
de funcionamiento a < 5°.
DIN 6885-1
P JS9
A peticion: B
™\
i N
._+_. E
~
\_{J TV
DH8
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 B T Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura Aguijero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23409-08042 23409-108042 8 13 42 21 11 2 9 4 25
23409-10052 23409-110052 10 16 52 26 15 3 11,4 6 35
23409-12062 23409-112062 12 20 62 31 18 4 13,8 13 80
23409-16074 23409-116074 16 25 74 37 22 5 18,3 23 140
23409-20086 23409-120086 20 32 86 43 25 6 22,8 46 280
23409-25108 23409-125108 25 40 108 54 32 8 28,3 90 600
23409-32132 23409-132132 32 50 132 66 40 10 35,3 180 1100
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Articulaciones del arbol dobles

con cojinete de deslizamiento, version basta, DIN 808

L2
= \ / A A :
r— r\\ ,r\ T m
_J__'__'-EZ_\J N\ )_ _I_E S K + ]
Material: )/ i\ ,i X \V
Acero. L1 L3 L1 [y
Version: L
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23410-10074
Indicacion:
Las articulaciones del arbol (version basica) son adecuadas
para el accionamiento manual de mesas de elevacion, carros,
persianas, etc. o para un accionamiento mecanico momentaneo
en caso de bajas revoluciones.
Las articulaciones del arbol dobles con cojinete de deslizamiento
son pivotantes 70°.
Méx. momento de torsion transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; angulo
de funcionamiento a < 5°.
DIN 6885-1
A peticion: B*
™\
| N
s + T
~
\j . 4
H8
D% | _
Referencia Referencia D D1 L L1 L2 L3 B T  Momento de torsion  Par de
Agujero de referencia sin ranura  Agujero de referencia con ranura max. rotura
Nm estatico Nm
23410-08060 23410-108060 8 13 60 21 1 18 2 9 4 25
23410-10074 23410-110074 10 16 74 26 15 22 3 11,4 6 35
23410-12088 23410-112088 12 20 88 31 18 26 4 13,8 13 80
23410-16104 23410-116104 16 25 104 37 22 30 5 18,3 23 140
23410-20124 23410-120124 20 32 124 43 25 37 6 22,8 46 280
23410-25156 23410-125156 25 40 156 54 32 47 8 28,3 90 600
23410-32188 23410-132188 32 50 188 66 40 56 10 35,3 180 1100

norelem




Arboles de transmisién extensibles con junta cardan

3 _I:_:; D i s S U 'Q e -
[ N = = AT =S
L1 L2 L1
L
Material:
Acero.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23412-120260
Indicacion,
Estos arboles articulados estan compuestos de 2 juntas cardan
en version basica (23409), un arbol intermedio cuadrado y un
casquillo corredizo. Los arboles articulados se pueden suministrar
con cualquier longitud. Los arboles de transmision con junta
cardan son adecuados para accionamientos manuales o bien para
un accionamiento mecanico breve a bajas revoluciones.
=¥
s
Referencia D D1 L L1 L2 Capacidad Cuadrado del Par de rotura
de extension perfil del arbol estatico
Nm
23412-100230 10 16 230 52 120 80 8 35
23412-120260 12 20 260 62 130 90 10 80
23412-160340 16 25 340 74 160 110 12 140
23412-200420 20 32 420 86 200 130 16 280
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Fundas protectoras de goma

para articulaciones de arbol y juntas cardan (simples)

1
:ﬂL
R I _%_ —_T a E
Ejemplo de pedido: —\ | —
nim 23414-16 Y
T
Indicacion:
. . L
Las fundas protectoras de goma (simples) sirven para
articulaciones simples con un diametro exterior a partir -
de 16 mm. Estan compuestas de plastico de goma BEAEE v i L GO
- . K . " articulaciones simples con
elastica resistente al aceite y se fabrican mediante un 0 de drbol (D1)
proceso de inmersion.
. - 23414-16 16 34,5 34 16
La referencia 23414-50 se suministra con un fuelle de
4 piezas. 23414-20 18 35 44 20
Con un diametro de D, D1 se puede obtener una 23414-24 23 44 56 24
contraccion de hasta el 10%. La longitud L puede variar 23414-28 o8 49 66 28
hasta +5%.
23414-32 32 56 63 32
23414-36 35 64 65 36
23414-40 38 64,5 74 40
23414-45 4 69 78 45
23414-50 50 85 100 50
23414-65 65 109 132 63
23414-70 70 119 144 70
Fundas protectoras de goma
para articulaciones de arbol y juntas cardan (dobles)
S
Ejemplo de pedido:
nim 23415-16
Indicacion: |
Las fundas protectoras de goma (dobles) sirven para
articulaciones dobles con un didmetro exterior a partir de L
16 mm. Estan compuestas de plastico de goma eléstica
resistente al aceite y se fabrican mediante un proceso de
inmersion.
Con un diametro de D, D1 se puede obtener una
contraccion de hasta el 10%. La longitud L puede variar
hasta +5%. Referencia D D1 L Adecuado para
articulaciones dobles con
@ de érbol (D1)
23415-16 16 33 55 16
23415-20 20 34 66 20
23415-24 22,5 42 81 24
23415-28 26,5 49 93 28
23415-32 30,5 59 105,5 32
23415-40 38 72 131 40
23415-50 48 88 163 50




Para notas
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Acoplamientos de conexidn instantanea

con compensaciéon de desplazamiento radial

Material:
Pieza de acoplamiento y garras de acero.
Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.

Version:

Pieza de acoplamiento y garras, tratado en caliente y
fosfatado.

Tuerca de acero brufiida.

Ejemplo de pedido:
nim 23450-16

Indicacion:

Acoplamientos de conexion instantanea con compensacion
de desplazamiento radial para multiples aplicaciones, por
ejemplo, como conexidn entre el vastago de piston y la
unidad de movimiento lineal. EI montaje o el desmontaje
del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se
realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un
reajuste manual.

El acoplamiento de conexion instantanea se puede
conectar con cualquier cilindro de elevacion neumético o
hidraulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsion.
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Sw SW1
[/ —
-

\— -

L3 L1

L4 L2

L
SW Swi1

L1




Acoplamientos de conexidn instantanea

con compensacion de desplazamiento radial

[
%%-‘Q___*’>.[% :j[ - -
& 1;[ .
Referencia Version D D1 L L1 L2 L3 L4 SW SWA1 Compensacion de Carga por presion
min. min. desplazamiento radial y traccion
X méx. méx. admisible kN
23450-06 Rosca interior M6 21 37,5 11 - 9 18 19 10 0,6 25
23450-08 Rosca interior M8 26 45 13,5 - 11,5 22,5 24 13 0,7 45
23450-10 Rosca interior M10 30 56,2 15 - 16 29 27 17 0,7 6,5
23450-101 Rosca interior M10x1,25 30 56,2 15 - 16 29 27 17 0,7 6,5
23450-12 Rosca interior M12 32,5 66,7 17,5 - 17 34 30 19 0,8 10
23450-121 Rosca interior M12x1,25 32,5 66,7 17,5 - 17 34 30 19 0,8 10
23450-16 Rosca interior M16 39 83 22 - 23 42 36 24 1 18
23450-161 Rosca interior M16x1,5 39 83 22 - 23 42 36 24 1 18
23450-20 Rosca interior M20 44 93,5 25 - 23,5 45,5 4 30 1 30
23450-201 Rosca interior M20x1,5 44 93,5 25 - 23,5 45,5 4 30 1 30
23450-0614 Rosca exterior M6 21 37,5 1 14 9 18 19 10 0,6 2,5
23450-0817 Rosca exterior M8 26 45 13,5 17 11,5 22,5 24 13 0,7 45
23450-1020 Rosca exterior M10 30 56,2 16 20 16 29 27 17 0,7 6,5
23450-10201 Rosca exterior M10x1,25 30 56,2 16 20 16 29 27 17 0,7 6,5
23450-1225 Rosca exterior M12 32,5 66,7 21 25 17 34 30 19 0,8 10
23450-12251 Rosca exterior M12x1,25 32,5 66,7 21 25 17 34 30 19 0,8 10
23450-1630 Rosca exterior M16 39 83 25 30 23 42 36 24 1 18
23450-16301 Rosca exterior M16x1,5 39 83 25 30 23 42 36 24 1 18
23450-2035 Rosca exterior M20 44 93,5 29 35 23,5 45,5 41 30 1 30
23450-20351 Rosca exterior M20x1,5 44 93,5 29 35 23,5 45,5 4 30 1 30

norelem
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Acoplamientos de conexidn instantanea

con compensacion de desplazamiento radial y brida roscada

Material:
Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.

Version:
Pieza de acoplamiento y brida, tratado en caliente y fosfatado.
Tuerca bruiiida.

Ejemplo de pedido:
nim 23452-20351

Indicacion:

Acoplamientos de conexion instantanea con poca necesidad
de espacio y con compensacion de desplazamiento radial para
multiples aplicaciones, por ejemplo, como conexion entre el
vastago de piston y la unidad de movimiento lineal. El montaje
o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y
robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario
un reajuste manual.

El acoplamiento de conexion instantanea se puede conectar
con cualquier cilindro de elevacion neumatico o hidraulico
convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsion.
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Acoplamientos de conexidn instantanea

con compensacién de desplazamiento radial y brida roscada

3

=
%FJ
I
5

| T
__L'f- _!__ —
| i J
L DX \
Referencia Version D D1 D2 D3 A Al L L1 L2 L3 T SW Compensacion de  Carga por presion
min. desplazamiento radial y traccion
X méx. méx. admisible kN
23452-06 Rosca interior M6 42 55 10 14 7 30,5 1 - 1 54 10 0,6 2,5
23452-08 Rosca interior M8 48 6,6 11 16 8 355 135 - 13 64 13 0,7 45
23452-10 Rosca interior M10 50 6,6 11 17 9 43,2 15 - 16 64 17 0,7 6,5
23452-101 Rosca interior ~ M10x1,25 50 6,6 1 17 9 43,2 15 - 16 64 17 0,7 6,5
23452-12 Rosca interior M12 55 6,6 1 19 10 532 175 - 205 64 19 0,8 10
23452-121 Rosca interior ~ M12x1,25 55 6,6 1 19 10 532 175 - 205 64 19 0,8 10
23452-16 Rosca interior M16 65 9 15 225 125 64 22 - 23 85 24 1 18
23452-161 Rosca interior M16x1,5 65 9 15 225 125 64 22 - 23 85 24 1 18
23452-20 Rosca interior M20 80 1 18 28 17 74 25 - 26 10 30 1 30
23452-201 Rosca interior M20x1,5 80 1 18 28 17 74 25 - 26 10 30 1 30
23452-0614 Rosca exterior M6 42 55 10 14 7 30,5 1 14 11 54 10 0,6 25
23452-0817 Rosca exterior M8 48 6,6 11 16 8 355 135 17 13 64 13 0,7 45
23452-1020 Rosca exterior M10 50 6,6 1 17 9 43,2 16 20 16 64 17 0,7 6,5
23452-10201 Rosca exterior ~ M10x1,25 50 6,6 1 17 9 43,2 16 20 16 64 17 0,7 6,5
23452-1225 Rosca exterior M12 55 6,6 1 19 10 53,2 21 25 205 64 19 0,8 10
23452-12251 Rosca exterior ~ M12x1,25 55 6,6 1 19 10 53,2 21 25 205 64 19 0,8 10
23452-1630 Rosca exterior M16 65 9 15 225 125 64 25 30 23 85 24 1 18
23452-16301 Rosca exterior ~ M16x1,5 65 9 15 225 125 64 25 30 23 85 24 1 18
23452-2035 Rosca exterior M20 80 1 18 28 17 74 29 3% 26 10 30 1 30
23452-20351 Rosca exterior ~ M20x1,5 80 11 18 28 17 74 29 3% 26 10 30 1 30
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Acoplamientos de conexidn instantanea

con compensacion de desplazamiento radial y angular

L3 /2 D1
SW1 SW3 =
(~ \ / =
— ~ 4
I sl | = H > ///
N al 4— o Q - / / \ \ =
— L/ o . —
* 25
. A 3§ N3 2
Material: g
Pieza de acoplamiento de acero para temple y revenido. L1 SW2
Garras y teja de acero. L4
Tuerca de acero para temple y revenido. L
Contratuerca (EN 24035) de acero, calidad 8.8.
Muelle de acero inoxidable.
Version:
Pieza de acoplamiento nitrada, negro.
Garras y teja, tratado en caliente y fosfatado.
Tuerca fosfatada.
Contratuerca negra.
Ejemplo de pedido:
nim 23454-12
Indicacion:
Acoplamientos de conexion instantanea ajustables sin juego
axial, con compensacion de desplazamiento radial y angular para
multiples aplicaciones, por ejemplo, en caso de movimientos
lineales no alineados. Estructura compacta sin componentes
sueltos. El montaje o el desmontaje se realiza con una ranura en T,
sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexién instantanea se puede conectar
con cualquier cilindro de elevacion neumatico o hidraulico
convencional a través de la rosca de empalme.
El acoplamiento no transmite momentos de torsion.
Q@ et
‘(7 . : | =
I _B:.J—_' _ @
@ S
) | I
Referencia D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 L5 SW SWA1 SW2  Sw3 Compensacion de Carga por presion
min. desplazamiento radial y traccion
X max. méx. admisible kN
23454-06 M6 245 96 52 14 9,5 13 29 185 22 19 8 5 0,6 2,5
23454-08 M8 30 15 63 18 115 16 33 235 27 24 13 7 0,6 45
23454-10 M10 44 21 81 22 16 24 43 305 4 36 18 12 0,7 6,5
23454-101 M10x1,25 44 21 81 22 16 24 43 305 # 36 18 12 0,7 6,5
23454-12 M12 44 21 85 26 16 24 43 35 # 36 18 12 0,7 10
23454-121 M12x1,25 44 21 85 26 16 24 43 35 # 36 18 12 0,7 10
23454-16 M16 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18
23454-161 M16x1,5 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18
23454-20 M20 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30
23454-201 M20x1,5 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30

norelem




Soportes rectos igubal®

I —_—
4 ) ! I
= 0 0
| IZE -
H |
. | | | T
Material:
Carcasa de igumid® G,
bola esférica de iglidur® W300.
Dt L1
Version:
|
Negro. T PN
Ejemplo de pedido: @ = ™ =
nim 23500-05 s {CO—T1 112 ks
- . N /
Indicacion: AN i 7
Los soportes rectos compensan errores de A
alineacidn, posiciones torcidas y desviaciones de
arboles. Son faciles de montar y especialmente L
adecuados para absorber movimientos giratorios,
oscilantes y axiales.
Los soportes rectos igubal® no precisan
mantenimiento y estan disefiados para el
funcionamiento sin engrase.
Montaje:
Los soportes rectos estan disefiados para fijarse
con dos tornillos.
La tolerancia en el didametro interior esta diseiada
con E10. El arbol correspondiente debe tener una
tolerancia entre h6 y h9.
Referencia A B Bl D D1 H H1 H2 L L1 Angulo de giro Carga de traccion Carga de traccion Carga por presion axial Par de apriete
max. estaticamax. N estatica max. N estatica max.  méx. del agujero alargado
a corto plazo a largo plazo N Nm
2350005 267 8 6 5 33 14 7 4 34 5 30° 700 350 400 0,6
23500-06 345 9 7 6 45 18 10 55 43 6 29° 1100 550 400 1,3
23500-08 355 12 9 8 45 20 10 6 47 7 25° 1300 650 800 1,3
23500-10 485 14 105 10 55 26 14 75 62 8 25° 1500 750 1100 2,5
23500-12 495 16 12 12 55 28 14 85 65 9 25° 2200 1100 1150 2,5
23500-14 644 19 135 14 66 34 18 95 82 11 23° 2400 1200 1200 4,5
23500-16 654 21 15 16 66 36 18 105 8 12 23° 3000 1500 1800 45
23500-18 72 23 165 18 9 42 22 115 93 13 23° 3500 1750 1900 10,5
23500-20 73 25 18 20 9 44 22 13 98 14 23° 4700 2350 2500 10,5
23500-22 81 28 20 22 9 48 24 14 108 16 22° 6100 3050 2700 10,5
23500-25 94 31 22 25 9 54 27 16 124 17 22° 6600 3300 3200 10,5
23500-30 105 37 25 30 11 64 32 17 139 20 22° 8100 4050 3750 21,5
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Casquillos guia

de bronce sin mantenimiento

Material:
Bronce con insertos de grafito.

Version:
autolubricante.
Dureza 190-220 HB.

Ejemplo de pedido:
nlm 23680-050065070

Indicacion:

Los casquillos guia se pueden utilizar radial y
axialmente.

Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y
resistentes al desgaste.

Gracias a los insertos de grafito, la lubricacion es de por
vida.

Preferiblemente para velocidades de deslizamiento
< 0,5 m/s. (En caso de esfuerzos extremos a altas
velocidades se recomienda una lubricacion adicional).

Rango de temperatura:
Temperaturas maximas momentaneas de hasta 200 °C.

Tolerancias:
La perforacion de alojamiento para el cojinete de
deslizamiento debe cumplir las tolerancias ISO H7.

En el caso del arbol, se recomiendan las tolerancias H6
aH7.

Datos técnicos:

Propiedades del material:

Aleacion base: CuZn25AI6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm®

Resistencia a la extension Rm: 750 N/mm?
Limite elastico: 450 N/mm?
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de friccion: 0,05 - 0,12
Velocidad maxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatacion: 18 x 106
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Q x mm?)
Proporcion de lubricante sélido: 25-30 %

[Ol0,02]A]

NN N

3 >

9

9

A

Referencia D D1 L L1 R
23680-0080110** 8 1 14/15 1 1
23680-0080120** 8 12 8/10/12/15 1 1
23680-0100140** 10 14 8/10/12/15/20 1 1
23680-0100150** 10 15 10 1 1
23680-0120160** 12 16 10/12/20 1 1
23680-0120180** 12 18 10/12/15/16/20/25/30 1 1
23680-0130190** 13 19 10/16/20 2 1
23680-0140200** 14 20 10/12/15/20/25/30 2 1
23680-0150210** 15 21 10/12/15/20/25/30 2 1
23680-0160200** 16 20 16/20/25/28 2 1
23680-0160220** 16 22 10/12/15/16/20/25/30/35/40 2 1
23680-0180240** 18 24 12/15/16/18/20/25/30/35/40 2 1
23680-0190260** 19 26 15/20 2 1
23680-0200260** 20 26 15/20/25/30 3 1
23680-0200280** 20 28 10/12/15/16/20/25/30/35/40/50 2 1
23680-0200300** 20 30 16/20/25/30/35/40 2 1
23680-0220320** 22 32 12/15/20/25 3 2
23680-0250300** 25 30 20 3 2
23680-0250330** 25 33 12/16/20/25/30/35/40/50/60 3 2
23680-0250350** 25 35 12/16/20/25/30/35/40/50/60 3 2
23680-0300380** 30 38 15/20/25/30/35/40/45/50/60 3 2
23680-0300400** 30 40 20/25/30/35/40/50/60 3 2
23680-0300450** 30 45 40 3 2
23680-0310400** 31 40 30/40 3 2
23680-0320420** 32 42 30/40 3 2
23680-0350440** 35 44 25/35/40/50/60 3 2
23680-0350450** 35 45 20/25/30/35/40/45/50/60/100 3 2
23680-0380480** 38 48 30/40 3 2
23680-0400500** 40 50 20/25/30/35/40/50/60/80 3 2
23680-0400550** 40 55 25/30/35/40/50/60 3 2
23680-0450550** 45 55 30/35/40/50/60/110 3 2
23680-0450560** 45 56 30/35/40/50/60 3 2
23680-0450600** 45 60 30/40/50/60/70/80 3 2
23680-0500600** 50 60 30/35/40/50/60/70/80 3 2
23680-0500620** 50 62 30/35/40/50/60/70/80 3 2
23680-0500650** 50 65 30/40/50/60/70/80/100 3 2

norelem




Casquillos guia

DIN 9834/ ISO 9448 de bronce sin mantenimiento con collar

Material:
Bronce con insertos de grafito.

Version:
autolubricante.
Dureza 190-220 HB.

Ejemplo de pedido:
nlm 23681-02403204000

Indicacion:

Los casquillos guia se pueden utilizar radial y axialmente.
Los elementos corredizos son libres de mantenimiento y
resistentes al desgaste.

Gracias a los insertos de grafito, la lubricacion es de por vida.

Preferiblemente para velocidades de deslizamiento < 0,5 m/s. (En
caso de esfuerzos extremos a altas velocidades se recomienda
una lubricacion adicional).

Rango de temperatura:
Temperaturas maximas momentaneas de hasta 200 °C.

Accesorios:
Abrazaderas de sujecion 23682.

Tolerancias:
La perforacion de alojamiento para el cojinete de deslizamiento
debe cumplir las tolerancias ISO H7.

En el caso del arbol, se recomiendan las tolerancias H6 a H7.

Datos técnicos:

Propiedades del material:

Aleacion base: CuZn25AI6FeMn3
Densidad: 8,0 g/cm®

Resistencia a la extension Rm: 750 N/mm?
Limite elastico: 450 N/mm?
Alargamiento a rotura A5: 5-8 %
Coeficiente de friccion: 0,05 - 0,12
Velocidad maxima: 15 m/Min
Conductividad térmica: 50 W/m x k
Coeficiente de dilatacion: 18 x 10
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Q x mm?)
Proporcion de lubricante sélido: 25-30 %

ye |
L1:01

L3 45

*

Referencia D D1 D2

23681-02403204000 24 32 32

D3

40

40

L1

6,3

L2

13

23681-02503203200 25 32 32

40

32

6,3

23681-02503204010 25 32 32

40

40

6,3

23681-02503204000 25 32 32

40

40

6,3

23681-03204005012 32 40 40

50

50

6,3

23681-04005006315 40 50 50

63

63

6,3

23681-05006307117 50 63 63

7

7

6,3

oW W W W | w | w
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Abrazaderas de sujecion

DIN 9832
[ T S
[ 1t | 01g% %
% ! -
=) | =
S i =
i '
e = | = Y]
3220,3 D+I§J,2
Material:
Acero. Bhg
Ejemplo de pedido: B1
nim 23682-2020 T T
|
Indicacion: | | -
Las abrazaderas de sujecion sirven para fijar los casquillos guia }—‘—1 7 | —f “j
DIN 9834/ 1S0 9448. |
A ! A
Referencia B B1 B2 D D1 L H H1 H2
23682-2020 20 75 5 7 11 20 10 7 6,3
23682-2520 25 10 5 9 15 20 12 8,5 6,3
23682-3225 32 1 10 1 18 25 16 11,5 6,3
Para notas




Para notas
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Cojinetes de deslizamiento de plastico

" ]
L '

Material:
Polimero de alto rendimiento iglidur® G,
iglidur® J o iglidur® X.

Version:

iglidur® G gris mate.
iglidur® J amarillo.
iglidur® X negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 23710-11030403

Indicacion:
Cojinete de deslizamiento de plastico de
polimero de alto rendimiento.

— Sin mantenimiento

— Sin lubricante

— Resistente a la corrosion

— Resistente a la suciedad

— Alta precision dimensional

— Alta resistencia a la presion

— Buena disipacion de calor

- Inclinacion de fluencia muy escasa
— Alta amortiguacion mecanica

— Resistente a la radiacion UV

Montaje:

Los rodamientos estan disefiados para
introducirse a presion en un soporte con
tolerancia H7. Tras la instalacién en un soporte
con medidas nominales, el diametro interior del
rodamiento se ajusta automaticamente con la
tolerancia D correspondiente.

Los rodamientos son adecuados para arboles
con tolerancia h (se recomienda h9 como
minimo).

D1
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D1

D2
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VAT

/

Méaxima duracion
en marcha
en vacio

Material Indicacion
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Para
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Para altas
temperaturas
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alta velocidad
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Resistente a
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Acuatico
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Conductor
de
electricidad

iglidur® G Universal L

Valores de

T ®
Hilidurs) friccion bajos

Termoestable y
resistente a
sustancias quimicas

iglidur®X




Cojinetes de deslizamiento de plastico

Cojinete de deslizamiento de plastico iglidur® G

Referencia Referencia D D1 D2 L L1 L2 S Tolerancia D Presion superficial estatica Rango de temperatura
Forma A Forma B tras ejercer max. admisible
presion N/mm?
23710-11050705 23710-12050705 5 7 -1 5 -/5 -1 0,3 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11060806 23710-12060808 6 8 -/12 6 -/8 -1 0,5 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11081008 23710-12081007 8 10 -/15 8 -/1,5 -1 0,5 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11101210 23710-12101209 10 12 -/18 10 -/9 -1 0,5 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11121410 23710-12121412 12 14 -/20 10 -12 -1 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11141615 23710-12141612 14 16 -/22 15 -12 -1 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11151720 23710-12151712 15 17 -/23 20 -/12 -1 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11161820 23710-12161817 16 18 -/24 20 -7 -1 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11202320 23710-12202321 20 23 -/30 20 -/21 -11,5 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11252820 23710-12252821 25 28 -/35 20 -/21 -11,5 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
23710-11303430 23710-12303426 30 34 -/42 30 -/26 -2 0,8 E10 80 -40°Ca+130°C
Cojinete de deslizamiento de plastico iglidur® J
Referencia Referencia D D1 D2 L L1 L2 S Tolerancia D Presion superficial estatica Rango de temperatura
Forma A Forma B tras ejercer méx. admisible
presion N/mm?
23710-21050705 23710-22050705 5 7 -1 5 -/5 -1 0,3 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21060806 23710-22060808 6 8 -12 6 -/8 -1 0,5 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21081008 23710-22081007 8 10 -115 8 -175 -1 05 E10 35 -50 °C a +90 °C
23710-21101210 23710-22101209 10 12 -/118 10 -/9 -1 0,5 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21121410 23710-22121412 12 14 -/20 10 -12 -1 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21141615 23710-22141612 14 16 -/22 15 -/12 -1 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21151720 23710-22151712 15 17 -/23 20 -12 -1 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21161820 23710-22161817 16 18 -/24 20 -7 -1 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21202320 23710-22202321 20 23 -/30 20 -/21 -1,5 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21252820 23710-22252821 25 28 -/35 20 -/21 -11,5 08 E10 35 -50 °Ca +90 °C
23710-21303430 23710-22303426 30 34 -/42 30 -/26 -2 0,8 E10 35 -50 °Ca +90 °C
Cojinete de deslizamiento de plastico iglidur® X
Referencia Referencia D D1 D2 L L1 L2 S Tolerancia D Presion superficial estatica Rango de temperatura
Forma A Forma B tras ejercer max. admisible
presion N/mm?
23710-31050705 23710-32050705 5 7 -1 5 -/5 -1 0,3 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31060806 23710-32060808 6 8 -112 6 -/8 -1 0,5 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31081008 23710-32081007 8 10 -115 8 -175 -1 0,5 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31101210 23710-32101209 10 12 -/18 10 -/9 -1 0,5 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31121410 23710-32121412 12 14 -/20 10 -12 -1 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31141615 23710-32141612 14 16 -/22 15 -12 -1 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31151720 23710-32151712 15 17 -/23 20 -/12 -1 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31161820 23710-32161817 16 18 -/24 20 -7 -1 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31202320 23710-32202321 20 23 -/30 20 -/21 -11,5 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31252820 23710-32252821 25 28 -/35 20 -/21 -1,5 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C
23710-31303430 23710-32303426 30 34 -/42 30 -/26 -2 0,8 F10 150 -100 °C a +250 °C

norelem
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Platos conductores de plastico

S -0,05

Material:
Polimero de alto rendimiento iglidur® G.

Version: Ej%
Gris mate. Py
Ejemplo de pedido:

nim 23715-1050906

Indicacion:

Platos conductores sin mantenimiento ni lubricante. Sirven para
absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo,
pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes.
Aislante eléctrico. Resistente contra la radiacion UV.

Referencia D D1 D2 D3 D4 H S Presion superficial estatica Rango de temperatura
méx. admisible
N/mm?
23715-1050906 5 9,5 - - 9,5 0,3 0,6 80 -40°Ca+130°C
23715-1061515 6 15 - - 15 1 15 80 -40°Ca+130°C
23715-1081810 8 18 - - 18 0,7 1 80 -40°Ca+130°C
23715-1101810 10 18 - - 18 0,7 1 80 -40°Ca+130°C
23715-1122415 12 24 18 15 24 1 15 80 -40°Ca+130°C
23715-1142015 14 20 B - 20 1 15 80 -40°Ca+130°C
23715-1152415 15 24 19,5 15 24 1 1,5 80 -40°Ca+130°C
23715-1163015 16 30 22 2 30 1 1,5 80 -40°Ca+130°C
23715-1183215 18 32 25 2 32 1 1,5 80 -40°Ca+130°C
23715-1203615 20 36 28 3 36 1 15 80 -40°Ca+130°C
23715-1223815 22 38 30 3 38 1 15 80 -40°Ca+130°C
23715-1244215 24 42 33 3 42 1 1,5 80 -40°Ca+130°C
23715-1264415 26 44 35 3 44 1 1,5 80 -40°Ca+130°C
23715-1284815 28 48 38 4 48 1 1,5 80 -40°Ca+130°C

norelem




Para notas

23000



Cojinetes de deslizamiento

cilindricos
L
1
4 -———— 4 a5 -
[
Material:
Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Version:
Acero galvanizado.
Ejemplo de pedido:
nim 23730-00300404
Indicacion:
Cojinete de deslizamiento de union laminado, sin
mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento
sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones
lubricadas (lubricacion por aceite). Desgaste y valor de
friccion muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuado
para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia
quimica, escasa absorcion de agua.
Montaje:
Se recomienda el uso de un mandril a presion adecuado
para evitar dafios en la superficie deslizante. La juntura
de tope debe situarse frente a la zona de carga. El
rodamiento se somete a un ajuste prensado después del
montaje. Se puede pegar, pero no es necesario.
Tolerancias:
Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7. Referencia D D1 L
Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6.
Bisel (lado de presion 0,8 - 1,2 x 15°).
23730-00300404 3 4,5 4
Arbol: . o 23730-00300405 3 45 5
Se recomienda una tolerancia de h8 a f7. En aplicaciones 23730-00300406 3 45 6
con pocas revoluciones y cargas bajas, también se
pueden utilizar arboles estirados con h9. 23730-00400504 4 55 4
Superficie de arbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente 23730-00400506 4 5,5 6
arboles pulidos) para arboles estirados Ra 1,6 - 3,2. 23730-00400508 4 55 8
Datos técnicos: 23730-00500705 5 7 5
PR )
Carga e_stghc_a. ma)f. 250 N/mm 23730-00500708 5 7 8
Carga dinamica: max. 140 N/mm? 23730-00600805 6 8 5
Coeficiente de friccion en seco: 0,03 - 0,20 .
Velocidad de deslizamiento en seco: max. 2 m/s 23730-00600806 6 8 6
Velocidad de deslizamiento con lubricacion por aceite: 23730-00600810 6 8 10
max.5ms 23730-00700910 7 9 10
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatacion: 11*10-6 K-1 23730-00801006 8 10 6
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C 23730-00801008 8 10 8
Indicacion sobre el dibujo: 23730-00801010 8 10 10
1) Juntura de tope 23730-01001206 10 12 6
23730-01001208 10 12 8
23730-01001210 10 12 10
23730-01001212 10 12 12
23730-01001215 10 12 15
23730-01001220 10 12 20




Cojinetes de deslizamiento

cilindricos

Referencia D D1 L
23730-01201406 12 14 6
23730-01201408 12 14 8
23730-01201410 12 14 10
23730-01201412 12 14 12
23730-01201415 12 14 15
23730-01201420 12 14 20
23730-01401610 14 16 10
23730-01401620 14 16 20
23730-01501710 15 17 10
23730-01501712 15 17 12
23730-01501715 15 17 15
23730-01501720 15 17 20
23730-01601810 16 18 10
23730-01601815 16 18 15
23730-01601820 16 18 20
23730-01601825 16 18 25
23730-01802020 18 20 20
23730-02002310 20 23 10
23730-02002312 20 23 12
23730-02002315 20 23 15
23730-02002320 20 23 20
23730-02002330 20 23 30
23730-02202520 22 25 20
23730-02402725 24 27 25
23730-02502815 25 28 15
23730-02502820 25 28 20
23730-02502825 25 28 25
23730-02502830 25 28 30
23730-02502840 25 28 40
23730-02602915 26 30 15
23730-02602920 26 30 20
23730-02602930 26 30 30
23730-02803220 28 32 20
23730-02803225 28 32 25
23730-03003412 30 34 12
23730-03003415 30 34 15
23730-03003420 30 34 20
23730-03003430 30 34 30
23730-03003435 30 34 35
23730-03203620 32 36 20
23730-03203625 32 36 25
23730-03503920 35 39 20
23730-03503940 35 39 40
23730-03804225 38 42 25
23730-04004420 40 44 20
23730-04004430 40 44 30
23730-04004450 40 44 50
23730-05005530 50 55 30
23730-05005550 50 55 50
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Cojinetes de deslizamiento

con collar

Material:

Chapa de soporte de acero.

Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.

Version:
Acero galvanizado.

Ejemplo de pedido:
nim 23731-00400505

Indicacion:

Cojinete de deslizamiento de union laminado, sin
mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento
sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones
lubricadas (lubricacion por aceite). Desgaste y valor de
friccion muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuado
para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia
quimica, escasa absorcion de agua.

Montaje:

Se recomienda el uso de un mandril a presion adecuado
para evitar dafios en la superficie deslizante. La juntura de
tope debe situarse frente a la zona de carga. El rodamiento
se somete a un ajuste prensado después del montaje. Se
puede pegar, pero no es necesario.

Tolerancias:

Carcasa:

Se recomienda la tolerancia H7.
Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6.
Bisel (lado de presion 0,8 - 1,2 x 15°).

Arbol:

Se recomienda una tolerancia de h8 a 7. En aplicaciones
con pocas revoluciones y cargas bajas, también se pueden
utilizar arboles estirados con h9.

Superficie de arbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente
arboles pulidos) para arboles estirados Ra 1,6 - 3,2.

Datos técnicos:

Carga estatica: max. 250 N/mm?

Carga dinamica: max. 140 N/mm?

Coeficiente de friccion en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: max. 2 m/s

Velocidad de deslizamiento con lubricacion por aceite: max.

5m/s

Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatacion: 11*10-6 K-1

Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C

Indicacion sobre el dibujo:
1) Juntura de tope

L1
L2
y {——— - 5
Rig2

Referencia D D1 D2 L1 L2 R
23731-00400505 4 55 9 5,6 1 0,5
23731-00600807 6 8 12 7 1 1
23731-00801005 8 10 15 55 1 1
23731-00801009 8 10 15 9,5 1 1
23731-01001209 10 12 18 9 1 1
23731-01001212 10 12 18 12 1 1
23731-01201417 12 14 20 17 1 1
23731-01401617 14 16 22 17 1 1
23731-01501712 15 17 23 12 1 1
23731-01501717 15 17 23 17 1 1
23731-01601817 16 18 24 17 1 1
23731-01802012 18 20 26 12 1 1
23731-02002311 20 23 30 11,5 1,5 15
23731-02202521 22 25 32 21,5 1,5 1,5
23731-02502826 25 28 35 26,5 1,5 15
23731-03003430 30 34 42 30 2 2
23731-03503926 35 39 47 26 2 2
23731-04004426 40 44 53 26 2 2
23731-05005522 50 55 65 22 2,5 2




Platos conductores

D +0,25

S -0,05

T
D1 925

+0,125
Material: 4

Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado. ——
Superficie deslizante de PTFE.

N\
/
03157

Version: '

Acero galvanizado. - __|__

Ejemplo de pedido: \ | / I
nim 23732-01002015 ~._[ .~

Indicacion:

Cojinete de deslizamiento de unién sin mantenimiento, de acero e
ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también
para aplicaciones lubricadas (lubricacion por aceite). Sirven para
absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo,
pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes.
Desgaste y valor de friccion muy reducidos, sin efecto stick-slip.
Alta resistencia quimica, escasa absorcion de agua.

Datos técnicos:

Carga estatica: max. 250 N/mm?

Carga dinamica: max. 140 N/mm?

Coeficiente de friccion en seco: 0,03 - 0,20

Velocidad de deslizamiento en seco: max. 2 m/s

Velocidad de deslizamiento con lubricacion por aceite: max. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1

Coeficiente de dilatacion: 11*10-6 K-1 D4+012
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C

Ht0,2

23000

Referencia D D1 D2 D3 D4 H S
23732-01002015 10 20 15 1,5 20 1 1,5
23732-01202415 12 24 18 1,5 24 1 1,5
23732-01402615 14 26 20 2 26 1 15
23732-01603015 16 30 23 2 30 1 15
23732-01803215 18 32 25 2 32 1 1,5
23732-02003615 20 36 28 3 36 1 1,5
23732-02203815 22 38 30 3 38 1 15
23732-02404215 24 42 33 3 42 1 15
23732-02604415 26 44 35 3 44 1 1,5
23732-02804815 28 48 38 4 48 1 1,5
23732-03205415 32 54 43 4 54 1 1,5
23732-03806215 38 62 50 4 62 1 1,5
23732-04206615 42 66 54 4 66 1 15
23732-04807420 48 74 61 4 74 15 2
23732-05207820 52 78 65 4 78 1,5 2
23732-06209020 62 90 76 4 90 1,5 2




Cojinetes de deslizamiento

de bronce sinterizado, cilindricos

Material:
Bronce sinterizado similar a SINT A50.

Version:
Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de
25 aprox.). Dureza min. de 25 HB.

Ejemplo de pedido:
nlm 23760-00300604

Indicacion:

Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado estan
empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan
mantenimiento y estan listos para el montaje. Las fuerzas
de adhesion hacen que el aceite se deposite en el arbol
giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a
recoger cuando el arbol se detenga gracias al efecto
capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es
necesario recurrir a una lubricacion adicional.

7_
15°-30° F : 1

4

08

D1 H7

Montaje:

Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se
recomienda el uso de un mandril a presion adecuado. Sin
mandril a presion, existe el peligro de que el cojinete de
deslizamiento se deforme durante la instalacion. Una vez
introducido en una carcasa con perforacion de alojamiento
H7, la perforacion D presenta una tolerancia H7.

Tolerancias:
Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Arbol:

Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar
arboles endurecidos o no endurecidos, con superficie
pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden
utilizar &rboles estirados).

Datos técnicos:

Carga estatica: max. 50 N/mm?

Carga dinamica: max. 10 N/mm?

Coeficiente de friccion en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: max. 5 m/s
Maximo valor pv: 1,6 N/mm? * m/s

Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C

gIT9
%
£ 5
Q Q
L

Referencia D D1 L
23760-00300604 3 6 4
23760-00300606 3 6 6
23760-00400704 4 7 4
23760-00400804 4 8 4
23760-00500808 5 8 8
23760-00500810 5 8 10
23760-00500816 5 8 16
23760-00600906 6 9 6
23760-00600910 6 9 10
23760-00600912 6 9 12
23760-00600916 6 9 16
23760-00601006 6 10 6
23760-00601010 6 10 10
23760-00601012 6 10 12
23760-00601016 6 10 16
23760-00601206 6 12 6
23760-00801108 8 1 8
23760-00801112 8 1 12
23760-00801208 8 12 8
23760-00801212 8 12 12
23760-00801220 8 12 20
23760-01001310 10 13 10
23760-01001416 10 14 16
23760-01001610 10 16 10
23760-01201512 12 15 12
23760-01201520 12 15 20
23760-01201612 12 16 12
23760-01201812 12 18 12
23760-01201816 12 18 16
23760-01201820 12 18 20
23760-01401822 14 18 22
23760-01402014 14 20 14
23760-01402018 14 20 18
23760-01501920 15 19 20
23760-01502116 15 21 16




Cojinetes de deslizamiento

de bronce sinterizado, cilindricos

Referencia D D1 L
23760-01602016 16 20 16
23760-01602020 16 20 20
23760-01602025 16 20 25
23760-01602032 16 20 32
23760-01602216 16 22 16
23760-01602220 16 22 20
23760-01602232 16 22 32
23760-01802218 18 22 18
23760-01802418 18 24 18
23760-01802428 18 24 28
23760-01802518 18 25 18
23760-02002432 20 24 32
23760-02002516 20 25 16
23760-02002520 20 25 20
23760-02002525 20 25 25
23760-02002532 20 25 32
23760-02002620 20 26 20
23760-02002625 20 26 25
23760-02002632 20 26 32
23760-02002825 20 28 25
23760-02202822 22 28 22
23760-02503020 25 30 20
23760-02503025 25 30 25
23760-02503032 25 30 32
23760-02503040 25 30 40
23760-02503220 25 32 20
23760-02503225 25 32 25
23760-02503232 25 32 32
23760-02503240 25 32 40
23760-02803628 28 36 28
23760-03003824 30 38 24
23760-03003830 30 38 30
23760-03003838 30 38 38
23760-03204032 32 40 32
23760-03504428 35 44 28
23760-03504435 35 44 35
23760-03504535 35 45 35
23760-03604536 36 45 36
23760-04004632 40 46 32
23760-04004640 40 46 40
23760-04005025 40 50 25
23760-04005040 40 50 40
23760-04505545 45 55 45
23760-04505645 45 56 45
23760-05005632 50 56 32
23760-05005650 50 56 50
23760-05006032 50 60 32
23760-05006040 50 60 40
23760-05006050 50 60 50
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Cojinetes de deslizamiento

de bronce sinterizado, con collar

Material:
Bronce sinterizado similar a SINT A50.

Version:
Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de
25 aprox.). Dureza min. de 25 HB.

Ejemplo de pedido:
nlm 23761-00400804

Indicacion:

Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado estan
empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan
mantenimiento y estan listos para el montaje. Las fuerzas
de adhesion hacen que el aceite se deposite en el arbol
giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a
recoger cuando el arbol se detenga gracias al efecto
capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es
necesario recurrir a una lubricacion adicional.

Montaje:

Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se
recomienda el uso de un mandril a presion adecuado.
Sin mandril a presidn, existe el peligro de que el cojinete
de deslizamiento se deforme durante la instalacion.

Una vez introducido en una carcasa con perforacion de
alojamiento H7, la perforacion D presenta una tolerancia
H7.

Tolerancias:
Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Arbol:

Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar
arboles endurecidos 0 no endurecidos, con superficie
pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden
utilizar arboles estirados).

Datos técnicos:

Carga estatica: max. 50 N/mm?

Carga dinamica: max. 10 N/mm?

Coeficiente de friccion en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: max. 5 m/s
Méximo valor pv: 1,6 N/mm? * m/s

Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C

L7

L2

N
8 f——— 8 5
AN
Referencia D D1 D2 L1 L2 R

23761-00400804 4 8 12 4 2 0,3
23761-00400808 4 8 12 8 2 0,3
23761-00601006 6 10 14 6 2 0,3
23761-00601010 6 10 14 10 2 0,3
23761-00601016 6 10 14 16 2 0,3
23761-00801208 8 12 16 8 2 0,3
23761-00801212 8 12 16 12 2 0,3
23761-00801216 8 12 16 16 2 0,3
23761-01001310 10 13 16 10 1,5 0,6
23761-01001316 10 13 16 16 1,5 0,6
23761-01001510 10 15 20 10 2,5 0,6
23761-01001516 10 15 20 16 2,5 0,6
23761-01001610 10 16 22 10 3 0,6
23761-01001616 10 16 22 16 3 0,6




Cojinetes de deslizamiento

de bronce sinterizado, con collar

23000

Referencia D D1 D2 L1 L2 R
23761-01201512 12 15 18 12 15 0,6
23761-01201516 12 15 18 16 15 0,6
23761-01201712 12 17 22 12 2,5 0,6
23761-01201716 12 17 22 16 2,5 0,6
23761-01201812 12 18 24 12 3 0,6
23761-01201820 12 18 24 20 3 0,6
23761-01401814 14 18 22 14 2 0,6
23761-01402014 14 20 26 14 3 0,6
23761-01502015 15 20 25 15 3 0,6
23761-01502020 15 20 25 20 3 0,6
23761-01602016 16 20 24 16 2 0,6
23761-01602020 16 20 24 20 2 0,6
23761-01602216 16 22 28 16 3 0,6
23761-01602220 16 22 28 20 3 0,6
23761-01602225 16 22 28 25 3 0,6
23761-01802218 18 22 26 18 2 0,6
23761-01802418 18 24 30 18 3 0,6
23761-02002416 20 24 28 16 2 0,6
23761-02002420 20 24 28 20 2 0,6
23761-02002616 20 26 32 16 3 0,6
23761-02002620 20 26 32 20 3 0,6
23761-02002625 20 26 32 25 3 0,6
23761-02002632 20 26 32 32 3 0,6
23761-02202815 22 28 34 15 3 0,6
23761-02202820 22 28 34 20 3 0,6
23761-02202825 22 28 34 25 3 0,6
23761-02503020 25 30 35 20 2,5 0,8
23761-02503025 25 30 35 25 2,5 0,8
23761-02503220 25 32 39 20 35 0,8
23761-02503225 25 32 39 25 35 0,8
23761-02803322 28 33 38 22 2,5 0,8
23761-02803336 28 33 38 36 2,5 0,8
23761-02803622 28 36 44 22 4 0,8
23761-02803636 28 36 44 36 4 0,8
23761-03003820 30 38 46 20 4 0,8
23761-03003825 30 38 46 25 4 0,8
23761-03003830 30 38 46 30 4 0,8
23761-03204020 32 40 48 20 4 0,8
23761-03204025 32 40 48 25 4 0,8
23761-03204030 32 40 48 30 4 0,8
23761-03604528 36 45 54 28 45 0,8
23761-03604536 36 45 54 36 45 0,8
23761-04005025 40 50 60 25 5 0,8
23761-04005040 40 50 60 40 5 0,8
23761-05006032 50 60 70 32 5 1
23761-05006050 50 60 70 50 5 1




Rodamientos ranurados de bolas FAG

de una fila
27 2RSR
R
R R
3 +—1 g a —-1
Material:
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de
cilindros.
Jaula de chapa de acero.
Empaquetadura laberintica de chapa de acero. Junta labial de NBR.
Version: B B
27 = Sellado con empaquetaduras laberinticas sin contacto por los
dos lados.
2RSR = Sellado con juntas labiales con contacto por los dos lados.
Ejemplo de pedido:
nim 23800-100301004
Indicacion:
Los rodamientos ranurados de bolas absorben altas cargas radiales
y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Las
versiones 2Z y 2RSR estan engrasadas con grasa de calidad de forma
permanente.
Las medidas principales de los rodamientos ranurados de bolas
corresponden a DIN 625-1. Las tolerancias de medida y marcha
corresponden a la clase de tolerancia PN segtn DIN 620. El juego
radial corresponde al juego radial CN segtn DIN 620-4. Estas clases
de tolerancia son estandar, y muy adecuadas para la mayoria de las
aplicaciones.
Rango de temperatura:
De -30 °Ca +110 °C.
A peticion:
Rodamientos ranurados de bolas abiertos.
Otras dimensiones y versiones.
Referencia Simbolo Version D D1 B R min Capacidades de Capacidades de Velocidad
carga dindmicas carga estaticas limite
N N r.p.m.
23800-100301004 623-27 27 3 10 4 0,15 640 220 45000
23800-100401305 624-27 2Z 4 13 5 0,2 1290 490 38000
23800-100501605 625-22 27 5 16 5 0,3 1320 440 36000
23800-200501605 625-2RSR 2RSR 5 16 5 0,3 1320 440 24000
23800-100601906 626-2Z 2z 6 19 6 0,3 2600 1100 32000
23800-200601906 626-2RSR 2RSR 6 19 6 0,3 2600 1100 22000
23800-100701906 607-2Z 2Z 7 19 6 0,3 2600 1100 32000
23800-200701906 607-2RSR 2RSR 7 19 6 0,3 2600 1100 22000
23800-100702207 627-2Z 27 7 22 7 0,3 3250 1370 30000
23800-200702207 627-2RSR 2RSR 7 22 7 0,3 3250 1370 20000
23800-100802207 608-2Z 2Z 8 22 7 0,3 3250 1370 30000
23800-200802207 608-2RSR 2RSR 8 22 7 0,3 3250 1370 20000
23800-100902407 609-2Z 27 9 24 7 0,3 3650 1630 30000
23800-200902407 609-2RSR 2RSR 9 24 7 0,3 3650 1630 20000
23800-100902608 629-27 2Z 9 26 8 0,3 4550 1960 28000
23800-200902608 629-2RSR 2RSR 9 26 8 0,3 4550 1960 19000

norelem




Rodamientos ranurados de bolas FAG

de una fila
Referencia Simbolo Version D D1 B R min Capacidades de Capacidades de Velocidad

carga dindmicas ~ carga estaticas limite

N N r.p.m.

23800-101001905 61800-2Z 27 10 19 5 0,3 1450 590 36000
23800-201001905 61800-2RSR 2RSR 10 19 5 0,3 1450 590 18000
23800-101002608 6000-2Z 2z 10 26 8 0,3 4550 1960 28000
23800-201002608 6000-2RSR 2RSR 10 26 8 0,3 4550 1960 19000
23800-101003009 6200-2Z 2z 10 30 9 0,6 6000 2600 26000
23800-201003009 6200-2RSR 2RSR 10 30 9 0,6 6000 2600 17000
23800-101003511 6300-2Z 27 10 35 11 0,6 8150 3450 22000
23800-201003511 6300-2RSR 2RSR 10 35 " 0,6 8150 3450 15000
23800-101202105 61801-2Z 2z 12 21 5 0,3 1520 670 32000
23800-201202105 61801-2RSR 2RSR 12 21 5 0,3 1520 670 18000
23800-101202808 6001-2Z 2z 12 28 8 0,3 5100 2360 26000
23800-201202808 6001-2RSR 2RSR 12 28 8 0,3 5100 2360 18000
23800-101203210 6201-2Z 27 12 32 10 0,6 6950 3100 24000
23800-201203210 6201-2RSR 2RSR 12 32 10 0,6 6950 3100 16000
23800-101203712 6301-2Z 27 12 37 12 1 9650 4150 20000
23800-201203712 6301-2RSR 2RSR 12 37 12 1 9650 4150 13000
23800-101502405 61802-2Z 27 15 24 5 0,3 1650 800 28000
23800-201502405 61802-2RSR 2RSR 15 24 5 0,3 1650 800 16000
23800-101503209 6002-2Z 27 15 32 9 0,3 5600 2850 24000
23800-201503209 6002-2RSR 2RSR 15 32 9 0,3 5600 2850 16000
23800-101503511 6202-2Z 2z 15 35 11 0,6 7800 3750 20000
23800-201503511 6202-2RSR 2RSR 15 35 1 0,6 7800 3750 14000
23800-101504213 6302-2Z 27 15 42 13 1 11400 5400 18000
23800-201504213 6302-2RSR 2RSR 15 42 13 1 11400 5400 12000
23800-101703510 6003-2Z 2z 17 35 10 0,3 6000 3250 22000
23800-201703510 6003-2RSR 2RSR 17 35 10 0,3 6000 3250 14000
23800-101704012 6203-2Z 27 17 40 12 0,6 9500 4750 18000
23800-201704012 6203-2RSR 2RSR 17 40 12 0,6 9500 4750 12000
23800-101704714 6303-2Z 27 17 47 14 1 13400 6550 16000
23800-201704714 6303-2RSR 2RSR 17 47 14 1 13400 6550 11000
23800-102004212 6004-27 2z 20 42 12 0,6 9300 5000 17000
23800-202004212 6004-2RSR 2RSR 20 42 12 0,6 9300 5000 12000
23800-102004714 6204-2Z 27 20 47 14 1 12700 6550 15000
23800-202004714 6204-2RSR 2RSR 20 47 14 1 12700 6550 10000
23800-102005215 6304-2Z 2z 20 52 15 1,1 16000 7800 14000
23800-202005215 6304-2RSR 2RSR 20 52 15 11 16000 7800 9500
23800-102504712 6005-2Z 27 25 47 12 0,6 10000 5850 15000
23800-202504712 6005-2RSR 2RSR 25 47 12 0,6 10000 5850 10000
23800-102505215 6205-27 2z 25 52 15 1 14000 7800 14000
23800-202505215 6205-2RSR 2RSR 25 52 15 1 14000 7800 9000
23800-102506217 6305-2Z 2z 25 62 17 11 22400 11400 11000
23800-202506217 6305-2RSR 2RSR 25 62 17 11 22400 11400 7500

norelem
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Rodamientos ranurados de bolas FAG

de una fila
Referencia Simbolo Version D D1 B R min Capacidades de Capacidades de Velocidad

carga dindmicas carga estéticas limite

N N r.p.m.

23800-103005513 6006-2Z 27 30 55 13 1 12700 8000 13000
23800-203005513 6006-2RSR 2RSR 30 55 13 1 12700 8000 8500
23800-103006216 6206-2Z 27 30 62 16 1 19300 11200 11000
23800-203006216 6206-2RSR 2RSR 30 62 16 1 19300 11200 7500
23800-103007219 6306-2Z 27 30 72 19 1,1 29000 16300 9500
23800-203007219 6306-2RSR 2RSR 30 72 19 1,1 29000 16300 6300
23800-103506214 6007-2Z 2z 35 62 14 1 16000 10200 11000
23800-203506214 6007-2RSR 2RSR 35 62 14 1 16000 10200 7500
23800-103507217 6207-2Z 27 35 72 17 1,1 22500 15300 9500
23800-203507217 6207-2RSR 2RSR 35 72 17 1,1 22500 15300 6300
23800-103508021 6307-2Z 2z 35 80 21 15 33500 19000 8500
23800-203508021 6307-2RSR 2RSR 35 80 21 15 33500 19000 5600
23800-104006815 6008-2Z 2z 40 68 15 1 16600 11600 10000
23800-204006815 6008-2RSR 2RSR 40 68 15 1 16600 11600 6700
23800-104008018 6208-2Z 27 40 80 18 11 29000 18000 8500
23800-204008018 6208-2RSR 2RSR 40 80 18 11 29000 18000 5600
23800-104009023 6308-2Z 2z 40 90 23 15 42500 25000 7500
23800-204009023 6308-2RSR 2RSR 40 90 23 15 42500 25000 5000
23800-104507516 6009-27 27 45 75 16 1 20000 14300 9000
23800-204507516 6009-2RSR 2RSR 45 75 16 1 20000 14300 6000
23800-104508519 6209-27Z 27 45 85 19 11 31000 20400 8000
23800-204508519 6209-2RSR 2RSR 45 85 19 1,1 31000 20400 5300
23800-104510025 6309-2Z 2z 45 100 25 15 53000 31500 6700
23800-204510025 6309-2RSR 2RSR 45 100 25 1,5 53000 31500 4500
23800-105008016 6010-2Z 27 50 80 16 1 20800 15600 8500
23800-205008016 6010-2RSR 2RSR 50 80 16 1 20800 15600 5600
23800-105009020 6210-2Z 2z 50 90 20 1,1 36500 24000 7500
23800-205009020 6210-2RSR 2RSR 50 90 20 1,1 36500 24000 4800
23800-105011027 6310-2Z 27 50 110 27 2 62000 38000 6000
23800-205011027 6310-2RSR 2RSR 50 110 27 2 62000 38000 4000

norelem




Rodamientos ranurados de bolas

acero inoxidable DIN 626

Rost

STAILESS STEEL

Material:

D1

_B
Acero inoxidable 1.4125.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 23800-01-100802207
Indicacion:
Aislado por ambos lados mediante anillos de obturacion sin
contacto.
Aplicacion en los sectores de alimentacion y farmacéutica y en la
construccion de maquinaria especial.
Buena resistencia a la corrosion.
A peticion:
Sin anillo de obturacion.
Sin jaula de bolas.
Referencia B D D1 Capacidades de Capacidades de Velocidad
carga dinamicas carga estaticas limite
N N r.p.m.
23800-01-100802207 7 8 22 3320 1380 26000
23800-01-101002608 8 10 26 4580 1980 22000
23800-01-101202808 8 12 28 5100 2380 20000
23800-01-101503209 9 15 32 5580 2850 19000
23800-01-101703510 10 17 35 6000 3250 17000
23800-01-102004212 12 20 42 9380 5020 16000
23800-01-102504712 12 25 47 10000 5850 12000
23800-01-103005513 13 30 55 13200 8300 11000

norelem
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Rodamientos de bolas de ceramica maciza ZrO2

Wi ‘\ \
. i
A p E 4 1
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Material: A
Rodamiento de ceramica maciza de Zr02. B
Jaula de bolas de PTFE. —
Version:
Natural, blanco
Ejemplo de pedido:
nim 23800-03-00802207
Indicacion:
La alternativa econdémica al Si3N4 es el dioxido de
circonio (Zr02), que también tiene la ventaja de
poseer una capacidad de dilatacion térmica similar
a la del acero. Esto hace que no sea necesario
instalar piezas por contraccion, pues se descarta la
aparicion de problemas de adaptacion entre el arbol
y la carcasa.
A peticion:
Modelo especial con jaula de bolas de PEEK.
Sin jaula de bolas.
Seguridad:
Reacciona con acido clorhidrico concentrado, acido
nitrico y acido sulftrico.
Referencia B D D1 Capacidades de Capacidades de Velocidad
carga dinamicas carga estaticas limite
N N r.p.m.
23800-03-02004212 12 20 42 6000 3700 18000
23800-03-01002608 8 10 26 3000 1400 31000
23800-03-01503209 9 15 32 3600 2100 24000
23800-03-01703510 10 17 35 3900 2300 21000
23800-03-01202808 8 12 28 3300 1700 29000
23800-03-03005513 13 30 55 8500 7600 12500
23800-03-02504712 12 25 47 6500 5800 15000
23800-03-00802207 7 8 22 2000 1000 37000

norelem




Rodamientos de bolas de ceramica maciza Si3N4

D1

Material:
Rodamiento de ceramica maciza de Si3N4. B
Jaula de bolas de PTFE.
Version:
Natural, negro.
Ejemplo de pedido:
nim 23800-04-00802207
Indicacion,
El Si3N4 es el material preferido para la mayoria de
aplicaciones en caso de rodamientos ceramicos.
El nitruro de silicio tiene unas propiedades muy
especiales: ligereza, alta resistencia y bajo desgaste.
Los rodamientos de alta y maxima calidad se utilizan,
por ejemplo, en ingenieria aeroespacial, industria
del procesamiento de metales (altas temperaturas),
construccion de maquinas, industria quimica (productos
quimicos agresivos), industria farmacéutica, industria
médica, tecnologia de semiconductores y biotecnologia
(condiciones de sala blanca que no pueden contaminarse
con lubricantes bajo ningtin concepto).
A peticion:
Modelo especial con jaula de bolas de PEEK.
Sin jaula de bolas.
Referencia B D D1 Capacidades de Capacidades de Velocidad
carga dinamicas carga estaticas limite
N N r.p.m.
23800-04-00802207 7 8 22 2300 1100 41000
23800-04-01002608 8 10 26 3300 1600 34000
23800-04-01202808 8 12 28 3600 1900 32000
23800-04-01503209 9 15 32 4000 2300 27000
23800-04-01703510 10 17 35 4300 2600 23000
23800-04-02004212 12 20 42 6700 4100 20000
23800-04-02504712 12 25 47 7200 4800 17000
23800-04-03005513 13 30 55 9400 9400 14000

norelem
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Rodamientos oblicuos de bolas FAG

de una fila

Material:

Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero
del apoyo de cilindros.

Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Version:
Abierto.

Ejemplo de pedido:
nlm 23805-001003009

Indicacion:

Los rodamientos de bolas oblicuos de una fila absorben
altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se
absorben en una direccion, contra la guia del talén. Para
la guia axial en sentido opuesto se requiere un segundo
rodamiento, que se dispone simétricamente. Gracias al
angulo de contacto de 40°, estos rodamientos tienen
una alta capacidad de carga axial. Adecuados para altas
revoluciones.

Las medidas principales de los rodamientos de bolas
oblicuos corresponden a DIN 628-1. Las tolerancias de
medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN
segun DIN 620. Estas clases de tolerancia son estandar, y
muy adecuadas para la mayoria de las aplicaciones.

Rango de temperatura:
De -30 °C a +120 °C.

A peticion:

Sellado con juntas labiales de NBR con contacto por los
dos lados.

Otras dimensiones y versiones.

D1

Referencia Simbolo Version D D1 B R min R1 min a A Capacidades de Capacidades de Velocidad limite
carga dinamicas carga estaticas r.p.m.
N N

23805-001003009  7200-B-TVP  Abierto 10 30 9 0,6 0,3 40° 13 5300 2600 32000
23805-001203210  7201-B-TVP  Abierto 12 32 10 0,6 0,3 40° 14 7400 3550 28000
23805-001503511  7202-B-TVP  Abierto 15 35 11 0,6 0,3 40° 16 8400 4450 24000
23805-001704012  7203-B-TVP  Abierto 17 40 12 0,6 0,3 40° 18 10500 5700 20000
23805-002004714  7204-B-TVP  Abierto 20 47 14 1 0,6 40° 21 14400 7800 18000
23805-002505215  7205-B-TVP  Abierto 25 52 15 1 0,6 40° 24 15300 9000 16000
23805-003006216  7206-B-TVP  Abierto 30 62 16 1 0,6 40° 27 21700 14100 13000
23805-003507217  7207-B-TVP  Abierto 35 72 17 1,1 0,6 40° 31 28000 19000 11000
23805-004008018  7208-B-TVP  Abierto 40 80 18 1,1 0,6 40° 34 34000 23500 9500
23805-004508519  7209-B-TVP  Abierto 45 85 19 1,1 0,6 40° 37 37500 27000 8500
23805-005009020  7210-B-TVP  Abierto 50 90 20 1,1 0,6 40° 39 39000 28500 8000

norelem




Rodamientos de rodillos a rétula FAG

perforacién cilindrica

Material:

Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de
acero del apoyo de cilindros.

Jaula de acero.

Version:
Abierto.

Ejemplo de pedido:
nlm 23815-002505218

Indicacion:

Los rodamientos de rodillos a rétula absorben

altas cargas radiales y axiales. Las cargas

axiales se absorben en las dos direcciones. Estan
disefiados para la maxima capacidad de carga. Los
rodamientos de rodillos a rétula compensan los
errores de angulo (angulo de ajuste a). Con ranura y
agujeros para la lubricacion.

Las medidas principales de los rodamientos de
rodillos a rétula corresponden a DIN 635-2. Las
tolerancias de medida y marcha corresponden a la
clase de tolerancia PN segun DIN 620. El juego radial
corresponde al juego radial CN segtn DIN 620-4.
Estas clases de tolerancia son estandar, y muy
adecuadas para la mayoria de las aplicaciones.

Rango de temperatura:

De -30 °C a +200 °C.

A peticion:

Otras dimensiones y versiones.

D1

1

Referencia Simbolo Version D D1 D2 B B1 Rmin a Capacidades de Capacidades de Velocidad limite
carga dindmicas  carga estaticas rL.p.m.
N N

23815-002505218 22205-E1 Abierto 25 52 3,2 18 48 1 1,5° 48000 42500 17000
23815-003006220 22206-E1 Abierto 30 62 32 20 48 1 1,5° 64000 57000 13000
23815-003507223 22207-E1 Abierto 35 72 3,2 23 48 11 1,5° 88000 81500 11000
23815-004008023 22208-E1 Abierto 40 80 3,2 23 48 1,1 1,5° 101000 91000 10000
23815-004508523 22209-E1 Abierto 45 85 3,2 23 48 1,1 1,5° 104000 99000 10000
23815-005009023 22210-E1 Abierto 50 90 3,2 23 4.8 1,1 15° 109000 107000 9500

norelem
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Rodamientos de rodillos cilindricos FAG

con jaula

NU NJ
Mgter_lal: _ _ _ & PN
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del ~
apoyo de cilindros.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

i el
Version: & D <
Rodamiento con apoyo libre NU.

Apoyo NJ. S i D I S o 4 4
Ejemplo de pedido:
nim 23820-001503511
Indicacion:
Los rodamientos de rodillos cilindricos absorben altas cargas radiales. Los
rodamientos no tienen autorretencion. La instalacion de las piezas del rodamiento B B
puede realizarse, por tanto, por separado. De este modo, los dos anillos del
rodamiento pueden conseguir un asiento firme. Los rodamientos se suministran sin
junta. Se pueden engrasar con grasa o aceite por la parte frontal. Adecuados para
altas revoluciones.
La version NU consiste en rodamientos con apoyo libre que solo absorben fuerzas E a E ﬁ
radiales. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior no tiene
ninguno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en ambas
direcciones.
La version NJ consiste en apoyos que absorben fuerzas radiales y axiales en una S S
direccion. El anillo exterior tiene dos bordes, mientras que el anillo interior solo tiene
uno. Los anillos exterior e interior se pueden desplazar con el valor S en una direccion.
Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN segtn M M
DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN segun DIN 620-4. Estas clases
de tolerancia son estandar, y muy adecuadas para la mayoria de las aplicaciones.
Rango de temperatura:
De -30 °C a +120 °C.
A peticion:
Otras dimensiones y versiones.
Referencia Version D D1 B Rmin  R1min S  Capacidades de  Capacidades de  Velocidad
carga dindmicas  carga estaticas limite
N N r.p.m.
23820-001503511  NU-202-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 15 35 1 0,6 0,3 1,6 15100 10400 22000
23820-101503511  NJ-202-E-TVP2 Apoyo NJ 15 35 1 0,6 0,3 1,6 15100 10400 22000
23820-001704012 NU-203-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 17 40 12 0,6 0,3 1,2 20800 14600 18000
23820-101704012  NJ-203-E-TVP2 Apoyo NJ 17 40 12 0,6 0,3 1,2 20800 14600 18000
23820-002004714 NU-204-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 20 47 14 1 0,6 0,8 32500 24700 16000
23820-102004714  NJ-204-E-TVP2 Apoyo NJ 20 47 14 1 0,6 1 32500 24700 16000
23820-002505215 NU-205-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 25 52 15 1 0,6 1,3 34500 27500 15000
23820-102505215  NJ-205-E-TVP2 Apoyo NJ 25 52 15 1 0,6 1,2 34500 27500 15000
23820-003006216 NU-206-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 30 62 16 1 0,6 15 45000 36000 12000
23820-103006216  NJ-206-E-TVP2 Apoyo NJ 30 62 16 1 0,6 1,5 45000 36000 12000
23820-003507217 NU-207-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 35 72 17 11 0,6 0,7 58000 48500 10000
23820-103507217  NJ-207-E-TVP2 Apoyo NJ 35 72 17 1,1 0,6 0,7 58000 48500 10000
23820-004008018 NU-208-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 40 80 18 1,1 1,1 1 63000 53000 9000
23820-104008018  NJ-208-E-TVP2 Apoyo NJ 40 80 18 1,1 1,1 1 63000 53000 9000
23820-004508519  NU-209-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 45 85 19 1,1 1,1 1 72000 63000 8500
23820-104508519  NJ-209-E-TVP2 Apoyo NJ 45 85 19 1,1 1,1 1,9 72000 63000 8500
23820-005009020 NU-210-E-TVP2  Rodamiento con apoyo libre NU 50 90 20 1,1 1,1 1,3 75000 69000 8000
23820-105009020  NJ-210-E-TVP2 Apoyo NJ 50 90 20 1,1 1,1 1,3 75000 69000 8000

norelem




Rodamientos de rodillos conicos FAG

de una fila
B1
Material: Al
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del * —
apoyo de cilindros.
Jaula de acero. ET —x=T < ¢
Version: N 4
Serie 302 \_.I__A
Serie 303 g\
Serie 320 (medida ISO) 5 1= i
Ejemplo de pedido: /
nim 23825-101504213 /
Indicacion
Los rodamientos de rodillos conicos absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas SEx
axiales solo se absorben en una direccion. Para la guia axial en sentido opuesto se requiere
un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Adecuados para revoluciones B2
medias.
Los rodamientos no tienen autorretencion. La instalacion de las piezas del rodamiento puede
realizarse, por tanto, por separado. Los rodamientos se suministran sin junta. Se pueden
engrasar con grasa o aceite por la parte frontal.
Las medidas principales de los rodamientos de rodillos conicos corresponden a DIN ISO 355
y DIN 720. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN
segun DIN 620. Estas clases de tolerancia son estandar, y muy adecuadas para la mayoria
de las aplicaciones.
Rango de temperatura:
De -30 °C a +120 °C.
A peticion:
Otras dimensiones y versiones.
Referencia Simbolo Version D D1 B Bl B2 A Al Capacidadesde Capacidades de Velocidad
carga dindmicas  carga estéticas limite
N N r.p.m.
23825-101504213 30302-A Serie 303 15 42 13 11 1425 1 1 23000 20500 21000
23825-001704012 30203-A Serie 302 17 40 12 11 1325 1 1 18500 17800 21000
23825-101704714 30303-A Serie 303 17 47 14 12 1525 1 A 27500 24500 18200
23825-302004215 32004-X Serie 320 (medida ISO) 20 42 15 12 15 06 06 24000 28500 18200
23825-002004714 30204-A Serie 302 20 47 14 12 1525 1 1 27000 27000 16800
23825-102005215 30304-A Serie 303 20 52 15 13 16,25 1,5 15 34000 32500 15400
23825-302504715 32005-X Serie 320 (medida ISO) 25 47 15 11,5 15 06 06 26500 33500 15400
23825-102506217 30305-A Serie 303 25 62 17 15 18,25 1,5 15 47000 45500 12600
23825-303005517 32006-X Serie 320 (medida 1SO) 30 55 17 13 17 1 A 38500 46500 12600
23825-003006216 30206-A Serie 302 30 62 16 14 1725 1 1 43500 48000 11900
23825-103007219 30306-A Serie 303 30 72 19 16 20,75 1,5 1,5 60000 61000 10500
23825-303506218 32007-X Serie 320 (medida ISO) 35 62 18 14 18 1 1 45500 57000 11200
23825-003507217 30207-A Serie 302 35 72 17 15 1825 15 15 54000 59000 9800
23825-103508021 30307-A Serie 303 35 80 21 18 2275 2 15 73000 75000 9400
23825-304006819 32008-XA Serie 320 (medida IS0) 4 68 19 145 19 1 1 53000 71000 9800
23825-004008018 30208-A Serie 302 4 8 18 16 19,75 1,5 1,5 61000 67000 8800
23825-104009023 30308-A Serie 303 40 90 23 20 2525 2 15 91000 102000 7800
23825-304507520 32009-XA Serie 320 (medida 1SO) 45 75 20 155 20 1 1 61000 86000 8800
23825-104510025 30309-A Serie 303 45 100 25 18 2725 2 15 96000 108000 6700
23825-305008020 32010-X Serie 320 (medida IS0) 50 8 20 155 20 1 1 64000 93000 7800
23825-105011027 30310-A Serie 303 50 110 27 23 29,25 25 2 130000 148000 6300

norelem
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Rodamientos axiales ranurados de bolas

FAG con efecto en una fila

D1
D
')
l
| ~
NN ; NN
3
D2
Material:
Arandela de carcasa, arandela de arbol y elemento rodante de
acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Ejemplo de pedido:
nim 23830-001002409
Indicacion:
Los rodamientos axiales ranurados de bolas absorben altas
cargas axiales en una direccion, pero no se pueden someter a
cargas radiales.
Los rodamientos no tienen autorretencion. La instalacion de las
piezas del rodamiento puede realizarse, por tanto, por separado.
Las medidas principales de los rodamientos axiales ranurados
de bolas corresponden a ISO 104 y DIN 711. Las tolerancias
de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN
segun DIN 620. Estas clases de tolerancia son estandar, y muy
adecuadas para la mayoria de las aplicaciones. }
|
Rango de temperatura: I
De -30 °C a +150 °C. | /
i . /
A peticion: o
Otras dimensiones y versiones.
Referencia Simbolo D D1 D2 T R min Capacidades de Capacidades de Velocidad limite
carga dindmicas carga estaticas r.p.m.
N N
23830-01002409 51100 10 24 11 9 0,3 10000 14000 13000
23830-01202609 51101 12 26 13 9 0,3 10400 15300 13000
23830-01202811 51201 12 28 14 1 0,6 13200 19000 10000
23830-01502809 51102 15 28 16 9 0,3 10600 16600 12000
23830-01503212 51202 15 32 17 12 0,6 16600 25000 9000
2383001703009 51103 17 30 18 9 0,3 11400 19600 11000
23830-01703512 51203 17 35 19 12 0,6 17300 27500 8500
23830-02003510 51104 20 35 21 10 0,3 15000 26500 9500
23830-02004014 51204 20 40 22 14 0,6 22400 37500 7500
23830-02504211 51105 25 42 26 11 0,6 18000 35500 9000
23830-02504715 51205 25 47 27 15 0,6 28000 50000 6700
23830-03004711 51106 30 47 32 1 0,6 19000 40000 8000
23830-03005216 51206 30 52 32 16 0,6 25000 46500 6300
23830-03505212 51107 35 52 37 12 0,6 20000 46500 7500
23830-03506218 51207 35 62 37 18 1 35500 67000 5300
23830-04006013 51108 40 60 42 13 0,6 27000 63000 6300
23830-04006819 51208 40 68 42 19 1 46500 98000 4800
23830-04506514 51109 45 65 47 14 0,6 28000 69500 6000
23830-04507320 51209 45 73 47 20 1 39000 80000 4800
23830-05007014 51110 50 70 52 14 0,6 29000 75000 5600
23830-05007822 51210 50 78 52 22 1 50000 106000 4300

norelem




Juntas toricas

Material:
Elastémero NBR.

Version:
Dureza Shore ~70, negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 23900-100074102
(indicar también la medida D2, p. ej. 102 para D2 = 1,02 mm)

Indicacion:

Las juntas toricas son elementos sellantes de aplicacion universal para la
hermetizacion de medios liquidos 0 gaseosos. Son aptos para usos estaticos

y, de forma secundaria, dindmicos. Las juntas tdricas se pueden instalar como
sellantes tanto en sentido radial como axial. El efecto estanco proviene en la
instalacion de la compresion axial o radial de la seccion. En estado activo, la
presion del medio intensifica la deformacion de la junta torica, aumentando asi
la funcién sellante. Para un dptimo efecto de sellado hay que elegir juntas toricas
con el mayor diametro posible de seccién cruzada.

En el espacio de instalacion hay que asegurarse de realizar un relleno correcto de
la ranura, asi como de la precompresion, dilatacion y recalque adecuados.

En una aplicacion estatica, la compresion previa debe ser del 15 — 30% con
respecto al diametro de seccion cruzada. En los usos dinamicos, 10 — 18%
(sistema hidraulico), 4 — 12% (sistema neumatico).

Cuando estd instalada, la junta térica puede dilatarse con respecto al diametro
interior max. 6%
y comprimirse un 3% como max.

El material NBR tiene una elevada resistencia a la abrasion y es inalterable a los
aceites y grasas lubricantes a base de petrdleo, los aceites hidraulicos H, H-L,
H-LP, los fluidos hidréulicos ignifugos HFA, HFB, HFC, los hidrocarburos alifaticos,
aceites y grasas de silicona y resisten también agua hasta 80 °C aprox.

Rango de temperatura:
De -30 °C a +100 °C.

Datos técnicos:
Para consultar las indicaciones, visite nuestra pagina web.

D2

Referencia D1 D2
23900-100074*** 0,74 1,02
23900-100100*** 1 1
23900-100107*** 1,07 1,27
23900-100120*** 1,2 1
23900-100142*** 1,42 1,52
23900-100150*** 15 11,5
23900-100200*** 2 11,5
23900-100240*** 2,4 1,9
23900-100250*** 2,5 11,2115
23900-100257*** 2,57 1,78
23900-100260*** 2,6 1,2
23900-100290*** 2,9 1,78
23900-100300*** 3 11,5/2
23900-100310*** 3,1 1,6

norelem
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Juntas toricas

Referencia D1 D2 Referencia D1 D2
23900-100317*** 3,17 1,78 23900-101000*** 10 1/1,3/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-100330*** 33 2,4 23900-101010*** 10,1 16
23900-100340*** 34 19 23900-101030*** 10,3 2,4
23900-100350*** 35 1/1,2/1,5/3 23900-101050*** 10,5 1,5/2/2,5/2,7
23900-100360*** 3,6 2 23900-101077*** 10,77 2,62
23900-100363*** 3,63 2,62 23900-101082*** 10,82 1,78
23900-100368*** 3,68 1,78 23900-101100*** 11 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-100400*** 4 1/1,2/1,5/2/2,5/3 23900-101110*** 11,1 1,6
23900-100420*** 42 19 23900-101111*** 1,11 1,78
23900-100430*** 43 2,4 23900-101150*** 1,5 1/1,5/2/3
23900-100442*** 4,42 2,62 23900-101191*** 11,91 2,62
23900-100447** 4,47 1,78 23900-101200*** 12 1/1,2/1,5/1,7/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-100450*** 45 11,5/2 23900-101210*** 12,1 1,6/2,7
23900-100460*** 46 2 23900-101230*** 12,3 2,4
23900-100490*** 49 19 23900-101237*** 12,37 2,62
23900-100500*** 5 1/1,5/2/2,5/3/3,5 23900-101242*+* 12,42 1,78
23900-100510*** 5,1 1,6 23900-101250*** 12,5 1/1,5/2/2,5
23900-100523*** 5,23 2,62 23900-101300*** 13 1/1,25/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-100528*** 5,28 1,78 23900-101310*** 13,1 1,6/2,62
23900-100550*** 55 1/1,5/2 23900-101330*** 13,3 2,4
23900-100570*** 57 19 23900-101350*** 13,5 1,5/2,5
23900-100600*** 6 1/1,5/2/2,5/3 23900-101360*** 13,6 2,7
23900-100602*** 6,02 2,62 23900-101394*** 13,94 2,62
23900-100607*** 6,07 1,78 23900-101400*** 14 1/1,5/1,78/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-100610*** 6,1 16 23900-101410*** 141 1,6
23900-100630*** 6,3 2,4 23900-101450*** 14,5 12,5
23900-100635*** 6,35 1,78 23900-101500*** 15 1/1,5/2/3/3,5/4/5/6
23900-100640*** 6,4 19 23900-101508*** 15,08 2,62
23900-100650*** 6,5 1/1,5/2/2,5 23900-101510*** 15,1 1,6
23900-100675*** 6,75 1,78 23900-101530*** 15,3 2,4
23900-100700*** 7 1/1,5/2/2,5/3 23900-101550*** 15,5 2,5
23900-100710*** 71 16 23900-101554*** 15,54 2,62
23900-100720*** 72 19 23900-101560*** 15,6 1,78
23900-100750*** 75 1/1,5/2/2,4/2,5/3 23900-101600*** 16 1/1,25/1,5/2/3/3,5/4/5
23900-100752*** 7,52 3,53 23900-101610*** 16,1 1,6
23900-100765*** 7,65 1,78 23900-101630*** 16,3 2,4
23900-100800*** 8 1/1,25/1,5/1,8/1,9/2,4/2,5/3/3,5/4 23900-101690*** 16,9 2,7
23900-100810*** 8,1 16 23900-101700*** 17 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4
23900-100830*** 8,3 2,4 23900-101710*** 171 1,6
23900-100850*** 8,5 1/1,5/2/2,5 23900-101712*** 17,12 2,62
23900-100873*** 8,73 1,78 23900-101717*** 17,17 1,78
23900-100890*** 8,9 1,9/2,7 23900-101730*** 17,3 2,4
23900-100900*** 9 1/1,2/1,5/2/2,5/3/3,5/4 23900-101750*** 17,5 1,5/2,5
23900-100910*** 9,1 16 23900-101800*** 18 1/1,3/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-100919*** 9,19 2,62 23900-101810*** 18,1 1,6
23900-100930*** 93 24 23900-101830*** 18,3 2,4
23900-100950*** 9,5 1,5/2/2,5/3 23900-101840*** 18,4 2,7
23900-100992*** 9,92 2,62 23900-101850*** 18,5 1,5/2/3

norelem




Juntas toricas

Referencia D1 D2 Referencia D1 D2
23900-101864*** 18,64 3,53 23900-102974** 29,74 3,53
23900-101872*** 18,72 2,62 23900-102982*** 29,82 2,62
23900-101877** 18,77 1,78 23900-103000*** 30 2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-101900*** 19 1/1,5/2/2,5/3/4/5 23900-103030*** 30,3 2,4
23900-101910*** 19,1 1,6 23900-103080*** 30,8 3,6
23900-101930*** 19,3 2,4 23900-103100*** 31 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-101950*** 19,5 1,52 23900-103134*** 31,34 3,53
23900-101980*** 19,8 3,6 23900-103142*** 31,42 2,62
23900-102000*** 20 1/1,3/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-103147*** 31,47 1,78
23900-102010*** 20,1 1,6 23900-103200*** 32 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6
23900-102020*** 20,2 3 23900-103210*** 32,1 1,6
23900-102022*** 20,22 3,53 23900-103250*** 32,5 3,6
23900-102030*** 20,3 2,62/2,4 23900-103269*** 32,69 5,33
23900-102035*** 20,35 1,78 23900-103292*** 32,92 3,53
23900-102100*** 21 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 23900-103300*** 33 2/2,5/3/4/5
23900-102130*** 21,3 2,4/3,6 23900-103305*** 33,05 1,78
23900-102189*** 21,89 2,62 23900-103330*** 33,3 2,4
23900-102195*** 21,95 1,78 23900-103400*** 34 1,5/2/2,5/3,5/4/5
23900-102200*** 22 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-103410*** 34,1 3,6
23900-102210*** 22,1 1,6 23900-103452*** 34,52 3,53
23900-102230*** 22,3 2,4 23900-103459*** 34,59 2,62
23900-102300*** 23 1,5/2/2,5/3/3,5/3,6/4/5 23900-103465*** 34,65 1,78
23900-102330*** 23,3 24 23900-103500*** 35 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-102400*** 24 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-103510*** 35,1 1,6
23900-102460*** 24,6 3,6 23900-103520*** 35,2 57
23900-102499*** 24,99 3,53 23900-103560*** 35,6 3,6
23900-102500*** 25 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-103600*** 36 1,5/2/2,5/3/4/5/6
23900-102507*** 25,07 2,62 23900-103609*** 36,09 3,53
23900-102510*** 25,1 1,6 23900-103617*** 36,17 2,62
23900-102512*** 25,12 1,78 23900-103620*** 36,2 57
23900-102530*** 25,3 2,4 23900-103700*** 37 1,5/2/2,5/3,5
23900-102600*** 26 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/5 23900-103710*** 37,1 1,6
23900-102620*** 26,2 36 23900-103747*** 37,47 5,33
23900-102650*** 26,5 2,5 23900-103750*** 37,5 2,5
23900-102657*** 26,57 3,53 23900-103769*** 37,69 3,53
23900-102664*** 26,64 2,62 23900-103782*** 37,82 1,78
23900-102670*** 26,7 1,78 23900-103800*** 38 2/2,5/3/4/5
23900-102700*** 27 1/1,5/2/2,5/4/5/6 23900-103900*** 39 2/2,5/3/3,5/4/5
23900-102710*** 27,1 1,6 23900-103920*** 39,2 3/5,7
23900-102730*** 27,3 2,4 23900-103934*** 39,34 2,62
23900-102780*** 27,8 3,6 23900-104000*** 40 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5
23900-102800*** 28 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-104064*** 40,64 5,33
23900-102824*** 28,24 2,62 23900-104087*** 40,87 3,53
23900-102830*** 28,3 1,78 23900-104094*** 40,94 2,62
23900-102850*** 28,5 15 23900-104100*** 4 1,5/1,78/2/2,5/3/3,5/4/5
23900-102900*** 29 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-104120*** 41,2 57
23900-102910*** 29,1 16 23900-104200*** 42 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-102930*** 29,3 36 23900-104252*** 42,52 2,62
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Juntas toricas

Referencia D1 D2 Referencia D1 D2
23900-104300*** 43 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-105874*** 58,74 3,53
23900-104382*** 43,82 5,33 23900-105900*** 59 1,5/2/2,5/3/4/5
23900-104400*** 44 2/2,5/3/4/5 23900-105969*** 59,69 5,33
23900-104404*** 44,04 3,53 23900-105992*** 59,92 3,53
23900-104412*** 44,12 2,62 23900-106000*** 60 1,5/2/2,5/3/4/5/6
23900-104417** 44,17 1,78 23900-106005*** 60,05 1,78
23900-104500*** 45 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 23900-106200*** 62 2/3/3,5/4/5/6
23900-104569*** 45,69 2,62 23900-106220*** 62,2 57
23900-104600*** 46 1,5/2/2,5/3/4/5/6 23900-106287*** 62,87 5,33
23900-104604*** 46,04 3,53 23900-106300*** 63 1,5/2/2,5/3/4/5/6
23900-104700*** 47 2/2,5/3/4/5 23900-106309*** 63,09 3,53
23900-104720*** 47,2 57 23900-106317*** 63,17 2,62
23900-104722*** 47,22 3,53 23900-106400*** 64 2/3/3,5/4
23900-104729*** 47,29 2,62 23900-106420*** 64,2 57
23900-104763*** 47,63 3,53 23900-106477*** 64,77 2,62
23900-104800*** 48 1,5/2/2,5/3/4/5/6 23900-106500*** 65 1,5/2/2,5/3/4/5
23900-104890*** 48,9 2,62 23900-106600*** 66 2/2,5/3/4/5
23900-104900*** 49 1,5/2/3/4/4,5/5/6 23900-106604*** 66,04 5,33
23900-104920*** 49,2 57 23900-106627*** 66,27 3,53
23900-105000*** 50 2/2,5/3/4/5/6 23900-106634*** 66,34 2,62
23900-105017*** 50,17 5,33 23900-106640*** 66,4 1,78
23900-105039*** 50,39 3,53 23900-106700*** 67 2,5/3/4/5
23900-105047*** 50,47 2,62 23900-106720*** 67,2 57
23900-105052*** 50,52 1,78 23900-106795*** 67,95 2,62
23900-105100*** 51 2/2,5/3 23900-106800*** 68 2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-105120*** 51,2 57 23900-106900*** 69 1,5/2/3/4
23900-105200*** 52 2/2,5/3/4/5/6 23900-106920*** 69,2 57
23900-105207*** 52,07 2,62 23900-106922*** 69,22 5,33
23900-105300*** 53 1,5/2/2,5/3/4/4,5/5 23900-106944*** 69,44 3,53
23900-105334*** 53,34 5,33 23900-106952*** 69,52 2,62
23900-105357*** 53,57 3,53 23900-106957*** 69,57 1,78
23900-105364*** 53,64 2,62 23900-107000*** 70 2/2,5/3/3,5/4/5/5,5/6
23900-105400*** 54 1,5/2/2,5/3/4/5 23900-107100*** 7 2/3/4/4,5
23900-105420*** 54,2 57 23900-107112*** 71,12 2,62
23900-105500*** 55 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-107120*** 71,2 57
23900-105520*** 55,2 57 23900-107144*** 71,44 3,53
23900-105525*** 55,25 2,62 23900-107200*** 72 2/2,5/3/4/5
23900-105556*** 55,56 3,53 23900-107220*** 72,2 57
23900-105600*** 56 2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-107239*** 72,39 5,33
23900-105652*** 56,52 5,33 23900-107262*** 72,62 3,53
23900-105674*** 56,74 3,53 23900-107269*** 72,69 2,62
23900-105682*** 56,82 2,62 23900-107275*** 72,75 1,78
23900-105687*** 56,87 1,78 23900-107300*** 73 2/2,5/3/4/5
23900-105700*** 57 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5 23900-107303*** 73,03 3,53
23900-105715*** 57,15 3,53 23900-107400*** 74 1,5/2/3/4
23900-105720*** 57,2 57 23900-107420*** 74,2 57
23900-105800*** 58 2/2,5/3/4/5 23900-107430*** 74,3 2,62
23900-105842*** 58,42 2,62 23900-107500*** 75 2/2,5/3/4/5/6

norelem




Juntas toricas

Referencia D1 D2 Referencia D1 D2
23900-107557*** 75,57 5,33 23900-109500*** 95 2/2,5/3/4/4,5/5/6
23900-107579*** 75,79 3,53 23900-109600*** 96 2/2,5/3/4/5/6
23900-107587*** 75,87 2,62 23900-109700*** 97 4
23900-107592*** 75,92 1,78 23900-109720*** 97,2 57
23900-107600*** 76 2/2,5/3/4/4,5 23900-109779*** 97,79 5,33
23900-107700*** 77 2,5/3/4/5 23900-109800*** 98 1,5/2/2,5/3/4/5
23900-107720*** 77,2 57 23900-109900*** 99 3
23900-107800*** 78 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6 23900-109920*** 99,2 57
23900-107874*** 78,74 5,33 23900-110000*** 100 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6
23900-107897*** 78,97 3,53 23900-110097*** 100,97 5,33
23900-107900*** 79 2,5/3/3,5 23900-110119*** 101,19 3,53
23900-108000*** 80 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 23900-110127*** 101,27 2,62
23900-108100*** 81 2/3 23900-110132*** 101,32 1,78
23900-108120*** 81,2 57 23900-110200*** 102 3/4/5
23900-108192*** 81,92 5,33 23900-110300*** 103 6
23900-108200*** 82 2,5/3,5/4 23900-110400*** 104 2,5/3/3,5/4
23900-108214*** 82,14 3,53 23900-110414*** 104,14 5,33
23900-108220*** 82,2 57 23900-110420*** 104,2 57
23900-108222*** 82,22 2,62 23900-110437*** 104,37 3,53
23900-108227*** 82,27 1,78 23900-110450*** 104,5 3
23900-108300*** 83 2/3 23900-110500*** 105 2/2,5/3/4/5
23900-108400*** 84 1,5/2/3/3,5/4 23900-110600*** 106 2/2,5/3/4
23900-108420*** 84,2 57 23900-110700*** 107 2/2,5/3/4/5
23900-108500*** 85 2/2,5/3/4/5/6 23900-110732*** 107,32 5,33
23900-108509*** 85,09 5,33 23900-110754*** 107,54 3,53
23900-108532*** 85,32 3,53 23900-110762*** 107,62 2,62
23900-108600*** 86 2/2,5/3/3,5/4 23900-110800*** 108 3/4/5
23900-108700*** 87 2/3/4 23900-110920*** 109,2 57
23900-108720*** 87,2 57 23900-110950*** 109,5 3
23900-108800*** 88 2/2,5/3/4/5 23900-111000*** 110 2/3/4/4,5/5/6
23900-108827*** 88,27 5,33 23900-111049*** 110,49 5,33
23900-108857*** 88,57 2,62 23900-111072*** 110,72 3,53
23900-108862*** 88,62 1,78 23900-111200*** 112 2/2,5/3/4/5
23900-108900*** 89 3 23900-111367*** 113,67 5,33/6,99
23900-108920*** 89,2 57 23900-111400*** 114 3/4/6
23900-109000*** 90 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5 23900-111420*** 114,2 57
23900-109100*** 91 3/4 23900-111470*** 1147 6,99
23900-109144*** 91,44 5,33 23900-111500*** 115 2/2,5/3/4/4,5/5
23900-109167*** 91,67 3,53 23900-111600*** 116 3/4
23900-109200*** 92 1,5/2/3/4/5 23900-111684*** 116,84 5,33/6,99
23900-109220*** 92,2 57 23900-111707*** 117,07 3,53
23900-109300*** 93 2/3/4 23900-111800*** 118 2/3/4/4,5/5/6
23900-109400*** 94 1,5/2/2,5/3/4/5 23900-111920*** 119,2 57
23900-109420*** 94,2 57 23900-112000*** 120 2/2,5/3/4/4,5/5/6
23900-109462*** 94,62 5,33 23900-112002*** 120,02 5,33/6,99
23900-109484*** 94,84 3,53 23900-112024*** 120,24 3,53
23900-109492*** 94,92 2,62
23900-109497*** 94,97 1,78

norelem
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Juntas toricas

Referencia D1 D2 Referencia D1 D2
23900-112032*** 120,32 2,62 23900-114800*** 148 3/4/5/6
23900-112200*** 122 2/3/4 23900-114859*** 148,59 5,33/6,99
23900-112300*** 123 2,5/3/6 23900-114882*** 148,82 3,53
23900-112319*** 123,19 5,33/6,99 23900-115000*** 150 2/2,5/3/4/4,5/5/6
23900-112342*** 123,42 3,53 23900-115177*** 151,77 5,33/6,99
23900-112400*** 124 3/4 23900-115199*** 151,99 3,53
23900-112420*** 124,2 57 23900-115200*** 152 3/3,5
23900-112460*** 124,6 6,99 23900-115207*** 152,07 2,62
23900-112500*** 125 2/2,5/3,5/4/5/6 23900-115300*** 153 3/4,5/6
23900-112600*** 126 3/4/4,5/5 23900-115600*** 156 3
23900-112659*** 126,59 3,53 23900-116000*** 160 3/4
23900-112667*** 126,67 2,62 23900-117000*** 170 4
23900-112800*** 128 2/3/4/5/6 23900-117500*** 175 2/3/3,5/4/5/6/8
23900-112920*** 129,2 57 23900-118600*** 186 3
23900-112954*** 129,54 5,33/6,99 23900-120500*** 205 5
23900-112977*** 129,77 3,53 23900-122184*** 221,84 3,53
23900-113000*** 130 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 23900-122500*** 225 5
23900-113100*** 131 35 23900-124500*** 245 3/4/5
23900-113200*** 132 3/4/5 23900-125000*** 250 3/3,5/4/4,5/5/6
23900-113272*** 132,72 5,33/6,99
23900-113294*** 132,94 3,53
23900-113302*** 133,02 2,62
23900-113307*** 133,07 1,78
23900-113400*** 134 4
23900-113420*** 134,2 57
23900-113450*** 134,5 6,99
23900-113500*** 135 2,5/3/4/5/6
23900-113589*** 135,89 5,33/6,99
23900-113600*** 136 3/3,5/4
23900-113612*** 136,12 3,53
23900-113700*** 137 2,5
23900-113800*** 138 4
23900-113900*** 139 3
23900-113907*** 139,07 5,33/6,99
23900-113929*** 139,29 3,53
23900-113930*** 139,3 57
23900-113937*** 139,37 2,62
23900-113970*** 139,7 5,33
23900-114000*** 140 2/2,5/3/4/5/6
23900-114200*** 142 3/4/5/6
23900-114224** 142,24 5,33/6,99
23900-114247*** 142,47 3,53
23900-114300*** 143 2/3/4
23900-114500*** 145 5/6
23900-114542*** 145,42 5,33/6,99
23900-114564*** 145,64 3,53
23900-114572*** 145,72 2,62
23900-114600*** 146 3/4




Para notas
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Anillos obturadores del arbol radial
DIN 3760

o0

Material:
Elastémero NBR.
Aro de refuerzo y resorte de traccion de acero.

Version:
Dureza Shore ~70, negro.

D2

Ejemplo de pedido:
nim 23915-11061605 @
(indicar también la medida B, p. ej. 05 para B = 5 mm)

Indicacion:

Los anillos radiales obturadores del arbol son juntas listas para
instalar para sellar arboles giratorios. Estan formados por una
envoltura exterior de elastémero con una chapa metalica interior [ I Y I B N
de refuerzo. El resorte de traccion se encarga de intensificar
la presion de contacto del labio de junta sobre el arbol,
contribuyendo asi a la hermeticidad en estado estatico.

D2

Forma A: Modelo segun DIN 3760 (ISO 6194/1) Diametro exterior
liso.

Forma AS: Modelo segun DIN 3760 (ISO 6194/0) Diametro exterior
liso con labio guardapolvo adicional para prevenir que penetre
suciedad del exterior.

L>=B*?

El material NBR posee una elevada resistencia a la abrasion y es
inalterable frente a combustibles, aceites, aceites hidraulicos y
grasas lubricantes.

Limites funcionales de uso:

Velocidad periférica (m/s): <12

Presion (MPa/bar): <0,05/0,5 (Los anillos radiales obturadores del
arbol estan disefiados, en general, para operar sin presion).

-
}
=

Rango de temperatura: =
De -40 °C a +100 °C. S

Tolerancias:

Carcasa:

Se recomienda la tolerancia H8.
Rugosidad superficial Ra de 1,6 a 6,3 pm.

Arbol:

Se recomienda la tolerancia de h11.
Rugosidad superficial Ra de 0,2 a 0,8 ym.

El &rbol deberia tener una dureza de 45 HRC.




Anillos obturadores del arbol radial

DIN 3760
Referencia Forma D1 D2 B Referencia Forma D1 D2 B
23915-110616 A 6 16 5/7
23915-110622** A 6 22 7 23015 112238 A 22 38 8
23915-110722** A 7 29 7 23915-112240** A 22 40 7/10
23915-110822+ A s . . 23915-112247%* A 2 47 7
23915-111019** A 10 19 7 23915-112435** A 24 35 7
23915-111022** A 10 2 7 23915-112437** A 24 37 7
23915-111024* A 10 2 7 23915-112440™ A 24 40 7
23915-111026** A 10 2% 7 23915-112535** A 25 35 7
23915-111219* A 12 19 5 23915112537 A 25 37 57
23915-112538** A 25 38 7
23915-111222* A 12 2 506/7
23915-111224** A 19 24 7 23915-112540** A 25 40 5/7/8/10
23915-111228* A 12 28 7 23915-112542 A 25 42 7110
23915-111230** A 12 30 7 23915-112545** A 25 45 10
23915-111232 A 12 32 7 23915112547 A 25 47 710
23915-111424** A 14 o4 7 23915-112550** A 25 50 10
23915-111430* A 14 30 7 23915-112552™ A 25 52 7/8/10
23915-111524** A 15 24 7 23915-112562** A 25 62 7110
23915-111525** A 15 2 5 23915-112637 A 2% 37 7
23915-111526** A 15 2% 7 23915-112638** A 26 38 7
23915-112647* A 26 47 7
23915-111530 A 15 30 7
23915-111532** A 15 32 7 23915-112737* A 27 37 7
23915-111535 A 15 2 . 23915-112838* A 28 38 7
23915-112840* A 28 40 7
23915-111540** A 15 40 10
23915-112842** A 28 42 7/8
23915-111628* A 16 28 7
23915-111630** A 16 30 7 23915-112847™ A 28 47 7
23915-111632* A 16 32 7 23915-112852™ A 28 52 7110
23915-111635** A 16 35 7 239151130407 A 30 40 7
23915-111728+ A 17 28 7 23915-113042 A 30 42 718
23915-113045** A 30 45 7/8
23915-111729* A 17 29 5
23915-111730* A 17 30 7 23915-113047 A 30 47 7/8/10
23915-111732* A 17 32 7 23915-113050™ A 30 50 7110
23915-111735** A 17 35 7 23915-113052" A 30 52 7/8/10
23915-111740** A 17 40 710 23915-113055** A 30 55 7/10
23915-113062** A 30 62 7110
23915-111828** A 18 28 7
23915-111830** A 18 20 7 23915-113072** A 30 72 10
23915-111832** A 18 3 7 23915-113242** A 32 42 7
23915-111835** A 18 35 7 23915-113245** A 32 45 7
23915-111932** A 19 39 7 23915-113247* A 32 47 7
23915-112030** A 20 30 57 23915-113250™ A 32 50 8/10
23915-112032** A 20 3 7 23915-113252** A 32 52 7
23915-113262** A 32 62 10
23915-112035** A 20 35 710
23915-112036+* A 20 36 7 23915-113345™ A 33 4 7
23915-113462** A 34 62 10
23915-112040 A 20 40 7
23915-112042* A 20 42 7 23915-113545™ A 35 45 7
23915-113547** A 35 47 7
23915-112047* A 20 47 7110
23915112052+ A 20 52 710 23015-113550" A 35 50 7/8/10
23915-112232+ A 22 32 7 23915-113552+ A 35 52 7/8/10
23915-112235* A 22 35 7

norelem
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Anillos obturadores del arbol radial

DIN 3760

Referencia Forma D1 D2 B Referencia Forma D1 D2 B
23915-113555** A 35 55 8/10 23915-115075** A 50 75 10
23915-113556** A 35 56 10 23915-115080** A 50 80 8/10
23915-113558** A 35 58 10 23915-115085** A 50 85 10
23915-113562** A 35 62 7/8/10 23915-115090** A 50 90 10
23915-113572** A 35 72 1012 23915-120616** AS 6 16 5/7
23915-113580** A 35 80 12 23915-120622** AS 6 22 7
23915-113647** A 36 47 7 23915-120822** AS 8 22 7
23915-113650** A 36 50 7 23915-121019* AS 10 19 7
23915-113850** A 38 50 7 23915-121022** AS 10 22 7
23915-113852** A 38 52 7 23915-121024** AS 10 24 7
23915-113862** A 38 62 10 23915-121026** AS 10 26 7
23915-113872** A 38 72 10 23915-121219* AS 12 19 5
23915-114052** A 40 52 7/8 23915-121222* AS 12 22 5/6/7
23915-114055** A 40 55 7/8 23915-121224** AS 12 24 7
23915-114056** A 40 56 8 23915-121228** AS 12 28 7
23915-114058** A 40 58 10 23915-121230* AS 12 30 7
23915-114060** A 40 60 10 23915-121232* AS 12 32 7
23915-114062** A 40 62 7/8/10 23915-121424** AS 14 24 7
23915-114065** A 40 65 10 23915-121430** AS 14 30 7
23915-114068** A 40 68 8/10 23915-121524** AS 15 24 7
23915-114072** A 40 72 7110 23915-121525** AS 15 25 5
23915-114080** A 40 80 10 23915-121526** AS 15 26 7
23915-114255** A 42 55 7/8 23915-121530** AS 15 30 7
23915-114262** A 42 62 7/8/10 23915-121532** AS 15 32 7
23915-114265** A 42 65 10 23915-121535** AS 15 35 7
23915-114272** A 42 72 8/10 23915-121628** AS 16 28 7
23915-114460** A 44 60 10 23915-121630** AS 16 30 7
23915-114462** A 44 62 10 23915-121632** AS 16 32 7
23915-114465** A 44 65 10 23915-121728** AS 17 28 7
23915-114558** A 45 58 7 23915-121730** AS 17 30 7
23915-114560** A 45 60 7/8/10 23915-121735** AS 17 35 7
23915-114565** A 45 65 10/8 23915-121740** AS 17 40 7
23915-114562** A 45 62 8/10 23915-121828** AS 18 28 7
23915-114572** A 45 72 8/10 23915-121832** AS 18 32 7
23915-114575** A 45 75 8/10 23915-121835** AS 18 35 7
23915-114580** A 45 80 10 23915-121930** AS 19 30 7
23915-114585** A 45 85 10 23915-121932** AS 19 32 7
23915-114862** A 48 62 8 23915-122030** AS 20 30 5/7
23915-114865** A 48 65 10 23915-122032** AS 20 32 7
23915-114872** A 48 72 7/8/10 23915-122035** AS 20 35 7110
23915-115062** A 50 62 7 23915-122036** AS 20 36 7
23915-115065** A 50 65 8/10 23915-122040** AS 20 40 7
23915-115068** A 50 68 8/10 23915-122042** AS 20 42 7
23915-115070** A 50 70 10 23915-122047** AS 20 47 7110
23915-115072** A 50 72 8/10/12 23915-122052** AS 20 52 7110




Anillos obturadores del arbol radial

DIN 3760

Referencia Forma D1 D2 B Referencia Forma D1 D2 B
23915-122232** AS 22 32 7 23915-123558** AS 35 58 10
23915-122235** AS 22 35 7 23915-123562** AS 35 62 7/8/10
23915-122238** AS 22 38 8 23915-123572* AS 35 72 10
23915-122240** AS 22 40 7/10 23915-123580** AS 35 80 12
23915-122247** AS 22 47 7 23915-123647** AS 36 47 7
23915-122435** AS 24 35 7 23915-123650** AS 36 50 7
23915-122440** AS 24 40 7 23915-123652** AS 36 52 7
23915-122535** AS 25 35 7 23915-123850** AS 38 50 7
23915-122537** AS 25 37 7 23915-123852** AS 38 52 7
23915-122538** AS 25 38 7 23915-123855** AS 38 55 7
23915-122540** AS 25 40 5/7/8/10 23915-123862** AS 38 62 10
23915-122542** AS 25 42 7110 23915-123872* AS 38 72 10
23915-122545** AS 25 45 10 23915-124052** AS 40 52 7
23915-122547** AS 25 47 7/10 23915-124055** AS 40 55 7/8
23915-122550** AS 25 50 10 23915-124056** AS 40 56 8
23915-122552** AS 25 52 7/8/10 23915-124058** AS 40 58 10
23915-122562** AS 25 62 10 23915-124060** AS 40 60 10
23915-122637** AS 26 37 7 23915-124062** AS 40 62 7/8/10
23915-122647** AS 26 47 7 23915-124065** AS 40 65 10
23915-122737** AS 27 37 7 23915-124068** AS 40 68 10
23915-122838** AS 28 38 7 23915-124072* AS 40 72 7110
23915-122840** AS 28 40 7 23915-124080** AS 40 80 10
23915-122842** AS 28 42 7/8 23915-124255** AS 42 55 7/8
23915-122847** AS 28 47 7 23915-124262** AS 42 62 7/8/10
23915-122852** AS 28 52 710 23915-124272** AS 42 72 8
23915-123040** AS 30 40 7 23915-124558** AS 45 58 7
23915-123042** AS 30 42 7/8 23915-124560** AS 45 60 8/10
23915-123045** AS 30 45 8 23915-124565** AS 45 65 10/8
23915-123046** AS 30 46 7 23915-124562** AS 45 62 8/10
23915-123047** AS 30 47 7/8/10 23915-124572** AS 45 72 10
23915-123050** AS 30 50 7/10 23915-124575** AS 45 75 8/10
23915-123052** AS 30 52 7/8/10 23915-124580** AS 45 80 10
23915-123055** AS 30 55 710 23915-124585** AS 45 85 10
23915-123062** AS 30 62 7/10 23915-124862** AS 48 62 8
23915-123072** AS 30 72 10 23915-124865** AS 48 65 10
23915-123242** AS 32 42 7 23915-124872* AS 48 72 7/8/10
23915-123245** AS 32 45 7 23915-125062** AS 50 62 7
23915-123247** AS 32 47 7 23915-125065** AS 50 65 8/10
23915-123250** AS 32 50 8 23915-125068** AS 50 68 8/10
23915-123252** AS 32 52 7 23915-125070** AS 50 70 10
23915-123262** AS 32 62 10 23915-125072** AS 50 72 8/10/12
23915-123547** AS 35 47 7 23915-125075** AS 50 75 10
23915-123550** AS 35 50 8/10 23915-125080** AS 50 80 8/10
23915-123552** AS 35 52 7/8 23915-125085** AS 50 85 10
23915-123555** AS 35 55 8/10 23915-125090** AS 50 90 10

norelem
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