Husillos de rosca trapezoidal
Husillos de rosca de bola
Unidades de rodamiento
Ejes nervados




Husillos de rosca trapezoidal

de unarosca a la derecha o izquierda

A

/AN
J
30°
Material: L
Acero de cementacion 1.0401 f
(C15) o acero inoxidable
1.4301 (h.USi”_OS trapezoidales Referencia Referencia Material DxP D1 D1 D2 L
de acero inoxidable 1.4305). Rosca a la derecha laminada  Rosca a la izquierda laminada del cuerpo min. Méx.
. de base
Version: - 24000-081511X1000 24000-081521X1000  acero de cementacion ~ Tr8x1,5 7,013 7,183 5921 1000
Acero laminado, acabado -
natural. 24000-100211X1000 24000-100221X1000  acero de cementacion  Tr 10x2 8739 8929 7,191 1000
Acero inoxidable hasta Tr 40x7 24000-100311X1000 24000-100321X1000  acero de cementacion  Tr 10x3 8191 8415 58 1000
laminado, anillado encima, 24000-120311X1000 24000-120321X1000  acero de cementacion ~ Tr12x3 10,191 10,415 7,84 1000
acabado natural. 24000-140311X1000 24000-140321X1000 acero de cementacion Tr 14x3 12,191 12,415 10,135 1000
Ejemplo de pedido: 24000-140411X1000 24000-140421X1000  acero de cementacion  Tr14x4 11640 11905 88 1000
nim 24000-100311X1000 24000-160411X1000 24000-160421X1000  acero de cementacion ~ Tr16x4 13640 13905 10,8 1000
Indicacion: 24000-180411X1000 24000-180421X1000  acero de cementacion ~ Tr18x4 15640 15905 12,8 1000
Hus!llos roscados trapez.o!c’iales 24000-200411X1000 24000-200421X1000  acero de cementacién ~ Tr 20x4 17,640 17,905 148 1000
laminados con alta precision. 24000-240511X1 24000-240521X1 d ion  Tr24 21,004 21,394 17 1
Rosca trapezoidal IS0 de 000-240511X1000 000-240521X1000  acero de cementacion  Tr 24x5 09 39 5 1000
conformidad con DIN 103. 24000-260511X1000 24000-260521X1000  acero de cementacion ~ Tr26x5 23094 23394 195 1000
_ _ 24000-280511X1000 24000-280521X1000  acero de cementacion ~ Tr28x5 25049 25390 21,5 1000
El husillo mscad,o Trapezoidal 24000-300611X1000 24000-300621X1000  acero de cementacion ~ Tr30x6 26,547 26,882 21,9 1000
s una rosca movil que —
posee un valor de friccion 24000-320611X1000 24000-320621X1000  acero de cementacion ~ Tr32x6 28547 28,882 239 1000
relativamente alto. Es 24000-360611X1000 24000-360621X1000  acero de cementacion  Tr36x6 32,547 32,882 27,9 1000
autobloqueante en el ambito 24000-400711X1000 24000-400721X1000  acero de cementacion ~ Tr40x7 36,020 36375 30,5 1000
de las roscas de paso normal. —
Esto tiene la ventaja de que 24000-081512X1000 24000-081522X1000 Acero inoxidable Tr8x1,5 7013 7,183 5921 1000
No es necesario asegurar el 24000-100212X1000 24000-100222X1000 Acero inoxidable Tr 10x2 8,739 8,929 7,191 1000
husillo en posicion de reposo 24000-100312X1000 24000-100322X1000 Acero inoxidable Tr 10x3 8191 8415 584 1000
Irz)osrcs:::gado en la mayoria de 24000-120312X1000 24000-120322X1000 Acero inoxidable Tr12x3 10,191 10415 7,84 1000
' 24000-140312X1000 24000-140322X1000 Acero inoxidable Tr14x3 12,191 12415 10,135 1000
Clase de tolerancia 7e 24000-140412X1000 24000-140422X1000 Acero inoxidable Tr14x4 11,640 11,905 88 1000
grg/cés(‘)'g” de pendiente de 24000-160412X1000 24000-160422X1000  Aceroinoxidable  Tri6x4 13640 13905 108 1000
, mm -
Longitud aserrada con 24000-180412X1000 24000-180422X1000 Acero inoxidable Tr18x4 15640 15905 12,8 1000
sobremedida, extremos no 24000-200412X1000 24000-200422X1000 Acero inoxidable Tr20x4 17,640 17,905 148 1000
desbarbados. 24000-240512X1000 24000-240522X1000 Acero inoxidable Tr 24x5 21,094 21,394 17,5 1000
24000-260512X1000 24000-260522X1000 Acero inoxidable Tr26x5 23,094 23394 195 1000
24000-280512X1000 24000-280522X1000 Acero inoxidable Tr28x5 25049 25390 215 1000
24000-300612X1000 24000-300622X1000 Acero inoxidable Tr30x6 26547 26,882 21,9 1000
24000-320612X1000 24000-320622X1000 Acero inoxidable Tr32x6 28547 28,882 239 1000
24000-360612X1000 24000-360622X1000 Acero inoxidable Tr36x6 32,547 32,882 27,9 1000
24000-400712X1000 24000-400722X1000 Acero inoxidable Tr40x7 36020 36375 30,5 1000
Referencia Referencia Material DxP D1 D1 D2 L
Rosca a la derecha helicoidal Rosca a la izquierda helicoidal del cuerpo min. max.
de base
24000-440711X1000 24000-440721X1000  acero de cementacion ~ Tr44x7 40,020 40,375 345 1000
24000-500811X1000 24000-500821X1000  acero de cementacion ~ Tr50x8 45468 45868 39,3 1000
24000-440712X1000 24000-440722X1000 acero inoxidable Tr44x7 40,020 40,375 345 1000
24000-500812X1000 24000-500822X1000 acero inoxidable Tr50x8 45468 45868 393 1000

norelem




Husillos de rosca trapezoidal

de dos roscas, rosca a la derecha

P
M
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Material: 30°

Acero de cementacion 1.0401 (C15) o acero inoxidable L

1.4301.

Version:

Acero laminado, acabado natural.

Acero inoxidable laminado, acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 24001-120611X1000

Indicacion

Husillos de rosca trapezoidal laminados con alta precision.

Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.

En accionamientos de dos roscas el movimiento de avance

es el doble que en husillos de rosca trapezoidal de una

rosca. Debido a la elevada pendiente no esta disponible el

blogueo automatico.

Denominacion de un accionamiento de dos roscas en el

ejemplo Tr 12x6 P3.

Tr = rosca trapezoidal.

12 = diametro exterior.

6 = pendiente de una vuelta de rosca (movimiento axial con

un giro).

P3 = distancia entre las dos vueltas de rosca.

Clase de tolerancia 7e

Precision de pendiente 0,3 / 300 mm

Longitud aserrada con sobremedida, extremos no

desbarbados

Referencia Material D1 D1 D2 L
del cuerpo min. max.
de base

24001-120611X1000 Acero de cementacion Tr12x6 P3 10,191 10,415 7,84 1000
24001-160811X1000 Acero de cementacion Tr 16x8 P4 13,640 13,905 10,8 1000
24001-200811X1000 Acero de cementacion Tr 20x8 P4 17,640 17,905 14,8 1000
24001-241011X1000 Acero de cementacién Tr 24x10 P5 21,094 21,394 17,5 1000
24001-301211X1000 Acero de cementacion Tr 30x12 P6 26,547 26,882 21,9 1000
24001-401411X1000 Acero de cementacion Tr 40x14 P7 36,020 36,375 30,5 1000
24001-060212X1000 Acero inoxidable Tr 6x2 P1 5,287 5,437 4,461 1000
24001-120612X1000 Acero inoxidable Tr 12x6 P3 10,191 10,415 7,84 1000
24001-160812X1000 Acero inoxidable Tr 16x8 P4 13,640 13,905 10,8 1000
24001-200812X1000 Acero inoxidable Tr 20x8 P4 17,640 17,905 14,8 1000
24001-241012X1000 Acero inoxidable Tr 24x10 P5 21,094 21,394 17,5 1000
24001-301212X1000 Acero inoxidable Tr 30x12 P6 26,547 26,882 21,9 1000
24001-401412X1000 Acero inoxidable Tr 40x14 P7 36,020 36,375 30,5 1000

norelem

24000



Tuercas derosca trapezoidal redondas

de unarosca a la derecha o izquierda
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9

A
@~

Material:

Acero C35Pb.

Acero inoxidable 1.4305.
Latdn rojo Rg7.

Plastico PA6.6 (con MoS2).

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24003-1003132

Indicacion:
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103

Tuercas de acero y acero inoxidable: para movimientos
de ajuste en el funcionamiento manual y como

tuerca de fijacion. Se recomienda para el uso con
accionamientos motorizados debido a la combinacion
de materiales acero-acero.

Tuercas de laton rojo: para movimientos de velocidad
media-baja. Si falta lubricante, las tuercas roscadas
trapezoidales de latdn rojo sobre husillos de

acero presentan buenas propiedades en caso de
funcionamiento de emergencia.

Tuercas de plastico: para movimientos silenciosos.
Buenas propiedades en caso de funcionamiento de
emergencia.

Clase de tolerancia 7H.

1
< [ | L
[ |
L
Referencia Referencia Referencia Referencia DxP D1 L
Rosca cuadrada Rosca cuadrada  Rosca a la izquierda Rosca a la izquierda
Acero Acero inoxidable Acero Acero inoxidable

24003-0815111 24003-0815121 24003-0815211 24003-0815221 Tr8x1,5 18 12
24003-1002111 24003-1002121 24003-1002211 24003-1002221 Tr 10x2 22 15
24003-1003111 24003-1003121 24003-1003211 24003-1003221 Tr10x3 22 15
24003-1203111 24003-1203121 24003-1203211 24003-1203221 Tr12x3 26 18
24003-1403111 24003-1403121 24003-1403211 24003-1403221 Tr 14x3 30 21
24003-1404111 24003-1404121 24003-1404211 24003-1404221 Tr14x4 30 21
24003-1604111 24003-1604121 24003-1604211 24003-1604221 Tr 16x4 36 24
24003-1804111 24003-1804121 24003-1804211 24003-1804221 Tr18x4 40 27
24003-2004111 24003-2004121 24003-2004211 24003-2004221 Tr 20x4 45 30
24003-2405111 24003-2405121 24003-2405211 24003-2405221 Tr 24x5 50 36
24003-2605111 24003-2605121 24003-2605211 24003-2605221 Tr 26x5 60 39
24003-2805111 24003-2805121 24003-2805211 24003-2805221 Tr 28x5 60 42
24003-3006111 24003-3006121 24003-3006211 24003-3006221 Tr 30x6 60 45
24003-3206111 24003-3206121 24003-3206211 24003-3206221 Tr 32x6 60 48
24003-3606111 24003-3606121 24003-3606211 24003-3606221 Tr 36x6 75 54
24003-4007111 24003-4007121 24003-4007211 24003-4007221 Tr 40x7 80 60
24003-4407111 24003-4407121 24003-4407211 24003-4407221 Tr 44x7 80 66
24003-5008111 24003-5008121 24003-5008211 24003-5008221 Tr 50x8 90 75
24003-0815112 - 24003-0815212 - Tr8x1,5 18 16
24003-1002112 - 24003-1002212 - Tr 10x2 22 20
24003-1003112 - 24003-1003212 - Tr10x3 22 20
24003-1203112 - 24003-1203212 - Tr12x3 26 24
24003-1403112 - 24003-1403212 - Tr14x3 30 28
24003-1404112 - 24003-1404212 - Tr 14x4 30 28
24003-1604112 - 24003-1604212 - Tr 16x4 36 32
24003-1804112 - 24003-1804212 - Tr18x4 40 36
24003-2004112 - 24003-2004212 - Tr 20x4 45 40
24003-2405112 - 24003-2405212 - Tr 24x5 50 48
24003-2605112 - 24003-2605212 - Tr 26x5 60 52
24003-2805112 - 24003-2805212 - Tr 28x5 60 56
24003-3006112 - 24003-3006212 - Tr 30x6 60 60
24003-3206112 - 24003-3206212 - Tr 32x6 60 64
24003-3606112 - 24003-3606212 - Tr 36x6 75 72
24003-4007112 - 24003-4007212 - Tr 40x7 80 80
24003-4407112 - 24003-4407212 - Tr 44x7 80 88
24003-5008112 - 24003-5008212 - Tr 50x8 90 100

norelem




Tuercas derosca trapezoidal redondas

de unarosca a la derecha o izquierda

Referencia Referencia Referencia Referencia DxP D1 L
Rosca cuadrada Rosca cuadrada Rosca a laizquierda  Rosca a la izquierda
Latdn rojo Plastico Laton rojo Plastico

24003-0815132 24003-0815142 24003-0815232 24003-0815242 Tr 8x1,5 18/18/18/18 16/16/16/16
24003-1002132 24003-1002142 24003-1002232 24003-1002242 Tr 10x2 22/22/22/22 20/20/20/20
24003-1003132 24003-1003142 24003-1003232 24003-1003242 Tr10x3 22/22/22/22 20/20/20/20
24003-1203132 24003-1203142 24003-1203232 24003-1203242 Tr12x3 26/26/26/26 24/24/24/24
24003-1403132 24003-1403142 24003-1403232 24003-1403242 Tr 14x3 30/30/30/30 28/28/28/28
24003-1404132 24003-1404142 24003-1404232 24003-1404242 Tr14x4 30/30/30/30 28/28/28/28
24003-1604132 24003-1604142 24003-1604232 24003-1604242 Tr16x4 36/36/36/36 32/32/32/32
24003-1804132 24003-1804142 24003-1804232 24003-1804242 Tr 18x4 40/40/40/40 36/36/36/36
24003-2004132 24003-2004142 24003-2004232 24003-2004242 Tr 20x4 45/45/45/45 40/40/40/40
24003-2405132 24003-2405142 24003-2405232 24003-2405242 Tr 24x5 50/50/50/50 48/48/48/48
24003-2605132 24003-2605142 24003-2605232 24003-2605242 Tr 26x5 50/60/60/60 48/52/52/52
24003-2805132 24003-2805142 24003-2805232 24003-2805242 Tr 28x5 60/60/60/60 56/56/56/56
24003-3006132 24003-3006142 24003-3006232 24003-3006242 Tr 30x6 60/60/60/60 60/60/60/60
24003-3206132 24003-3206142 24003-3206232 24003-3206242 Tr 32x6 60/60/60/60 64/64/64/64
24003-3606132 24003-3606142 24003-3606232 24003-3606242 Tr 36x6 75/75/75/75 72/72/72/72
24003-4007132 24003-4007142 24003-4007232 24003-4007242 Tr 40x7 80/80/80/80 80/80/80/80
24003-4407132 24003-4407142 24003-4407232 24003-4407242 Tr 44x7 80/80/80/80 88/88/88/88
24003-5008132 24003-5008142 24003-5008232 24003-5008242 Tr 50x8 90/90/90/90 100/100/100/100

norelem

24000



Tuercas de rosca trapezoidal redondas

de dos roscas, rosca a la derecha

\

Material:

Acero C35Pb.

Laton rojo Rg7.

Plastico PA6.6 con MoS2).

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24004-060213

Indicacion:

4

v

Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103

Tuercas de acero: para movimientos de ajuste en el
funcionamiento manual y como tuerca de fijacion.

Se recomienda para el uso con accionamientos

motorizados debido a la combinacion de materiales

acero-acero.

Tuercas de latdn rojo: para movimientos de velocidad
media-baja. Si falta lubricante, las tuercas de rosca
trapezoidal de laton rojo sobre husillos de acero
presentan buenas propiedades en caso de averia.

Tuercas de plastico: para movimientos silenciosos.
Buenas propiedades en caso de averia

Clase de tolerancia 7H.

DxP

45°

Referencia Referencia Referencia DxP D1 L
Acero Laton rojo Plastico

24004-060211 24004-060213 24004-060214 Tr6x2 P1 18 12
24004-120611 24004-120613 24004-120614 Tr 12x6 P3 26 24
24004-160811 24004-160813 24004-160814 Tr 16x8 P4 36 32
24004-200811 24004-200813 24004-200814 Tr 20x8 P4 45 40
24004-241011 24004-241013 24004-241014 Tr 24x10 P5 50 48
24004-301211 24004-301213 24004-301214 Tr 30x12 P6 60 60
24004-401411 24004-401413 24004-401414 Tr 40x14 P7 80 80




Tuercas de rosca trapezoidal con brida

de una rosca a la derecha o izquierda
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Material: .

Laton rojo Rg7. —!-\\,,}

Version: D4

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 24005-160411

Indicacion

Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.

Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta

lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de latén rojo

sobre husillos de acero presentan buenas propiedades

en caso de averia.

Clase de tolerancia 7H.

Referencia Referencia DxP D1 D2 D3 D4 L L1 L2

Rosca cuadrada Rosca a la izquierda
24005-100213 24005-100223 Tr 10x2 25 42 34 5 25 10 6
24005-100313 - Tr 10x3 25 42 34 5 15 10 5
24005-120313 24005-120323 Tr12x3 28 48 38 6 18 12 6
24005-140313 24005-140323 Tr 14x3 28 48 38 6 35 12 8
24005-160413 24005-160423 Tr 16x4 28 48 38 6 24 12 8
24005-180413 24005-180423 Tr 18x4 28 48 38 6 35 12 12
24005-200413 24005-200423 Tr 20x4 32 55 45 7 30 12 8
24005-240513 24005-240523 Tr 24x5 32 55 45 7 36 12 8
24005-260513 24005-260523 Tr 26%5 38 62 50 7 39 14 8
24005-280513 24005-280523 Tr 28x5 38 62 50 6,5 46 14 15
24005-300613 24005-300623 Tr 30x6 38 62 50 7 45 14 8
24005-320613 24005-320623 Tr 326 45 70 58 6,5 54 16 16
24005-360613 24005-360623 Tr 366 45 70 58 6,5 54 16 15
24005-400713 24005-400723 Tr 40x7 63 95 78 8,5 66 16 20
24005-440713 24005-440723 Tr 44x7 63 95 78 8,5 66 16 20
24005-500813 24005-500823 Tr 50x8 72 110 90 10,5 75 18 20

24000



Tuercas de rosca trapezoidal con brida

de dos roscas, rosca a la derecha
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= Q
Material: = 3
Laton rojo Rg7. —P\ x\é/,
- ] \&
Version: f
Acabado natural. D4
Ejemplo de pedido:
nim 24006-060213
Indicacion:
Rosca trapezoidal ISO de conformidad con DIN 103.
Para movimientos de velocidad media-baja. Si falta
lubricante, las tuercas de rosca trapezoidal de laton rojo
sobre husillos de acero presentan buenas propiedades en
caso de averia.
Clase de tolerancia 7H.

Referencia DxP D1 D2 D3 D4 L L1 L2
24006-060213 Tr 6x2 P1 13 25 19 3,2 15 5 3
24006-120613 Tr 12x6 P3 28 48 38 6 35 12 8
24006-160813 Tr 16x8 P4 28 48 38 6 35 12 8
24006-200813 Tr 20x8 P4 32 55 45 6,5 44 12 8
24006-241013 Tr 24x10 P5 32 55 45 6,5 44 12 8
24006-301213 Tr 30x12 P6 38 62 50 6,5 46 14 8
24006-401413 Tr 40x14 P7 63 95 78 9 66 16 12




Tuercas de rosca trapezoidal hexagonales

de una rosca, rosca a derecha y a izquierda

DxP

L

Material:

Acero C35Pb.

Acero inoxidable 1.4305.

Version:

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 24007-100211

Indicacion:

Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103

Para movimientos de ajuste en el funcionamiento

manual y como tuerca de fijacién. Se recomienda para

el uso con accionamientos motorizados debido a la

combinacién de materiales acero-acero.

Clase de tolerancia 7H.

Referencia Referencia Referencia Referencia DxP L SW
Rosca cuadrada Rosca cuadrada Rosca a la izquierda  Rosca a la izquierda
Acero Acero inoxidable Acero Acero inoxidable

24007-100211 24007-100212 24007-100221 24007-100222 Tr 10x2 15 17
24007-100311 24007-100312 24007-100321 24007-100322 Tr10x3 15 17
24007-120311 24007-120312 24007-120321 24007-120322 Tr12x3 18 19
24007-140311 24007-140312 24007-140321 24007-140322 Tr 14x3 21 22
24007-140411 24007-140412 24007-140421 24007-140422 Tr 14x4 21 22
24007-160411 24007-160412 24007-160421 24007-160422 Tr 16x4 24 27
24007-180411 24007-180412 24007-180421 24007-180422 Tr18x4 27 27
24007-200411 24007-200412 24007-200421 24007-200422 Tr 20x4 30 30
24007-240511 24007-240512 24007-240521 24007-240522 Tr 24x5 36 36
24007-260511 24007-260512 24007-260521 24007-260522 Tr 26x5 39 36
24007-280511 24007-280512 24007-280521 24007-280522 Tr 28x5 42 46
24007-300611 24007-300612 24007-300621 24007-300622 Tr 30x6 45 46
24007-320611 24007-320612 24007-320621 24007-320622 Tr 32x6 48 46
24007-360611 24007-360612 24007-360621 24007-360622 Tr 36x6 54 55
24007-400711 24007-400712 24007-400721 24007-400722 Tr 40x7 60 65
24007-440711 24007-440712 24007-440721 24007-440722 Tr 44x7 66 65
24007-500811 24007-500812 24007-500821 24007-500822 Tr 50x8 75 75

24000



Ejes nervados
similares a DIN I1SO 14
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Material:

Acero C45 o acero inoxidable 1.4301.

Version:

Estirado en frio, de acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 24010-11141X1000

Indicacion:

Ejes nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos

paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la

transmisién de momentos de torsion altos con una movilidad axial

simultanea. Los ejes nervados se fabrican estirados en frio. Con

el estiramiento en frio no se rompe la direccion de la fibra del

material de salida. De esta manera, los ejes nervados tienen una

alta estabilidad.

Tolerancias:

Rectitud 0,8 mm/m.

Torsion max. 0,5 mm/m.

A peticion:

Otras longitudes.

Referencia Referencia Perfil Ntmero B D D1 L
Acero Acero inoxidable de cufias

24010-11141X1000  24010-11142X1000 KW11X14 6 3 14 1 1000
24010-13161X1000  24010-13162X1000 KW13X16 6 3,5 16 13 1000
24010-16201X1000  24010-16202X1000 KW16X20 6 4 20 16 1000
24010-18221X1000  24010-18222X1000 Kw18X22 6 5 22 18 1000
24010-21251X1000  24010-21252X1000 Kw21x25 6 5 25 21 1000
24010-23281X1000  24010-23282X1000 Kw23x28 6 6 28 23 1000
24010-26321X1000  24010-26322X1000 KW26X32 6 6 32 26 1000
24010-32381X1000  24010-32382X1000 KW32X38 8 6 38 32 1000
24010-36421X1000  24010-36422X1000 KW36Xx42 8 7 42 36 1000
24010-42481X1000  24010-42482X1000 Kwa42x48 8 8 48 42 1000
24010-46541X1000  24010-46542X1000 KW46X54 8 9 54 46 1000




Cubos nervados
similares a DIN ISO 14

./

L

Material:

Acero C45.

Acero inoxidable 1.4305.
Laton rojo Rg 7.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24011-11141

Indicacion:

Cubos nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos
paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para

la transmision de momentos de torsion altos con una
movilidad axial simultanea.

Referencia Referencia Referencia Perfil Nimero B D D1 D2 L
Acero Acero inoxidable Laton rojo de ranuras
24011-11141 24011-11142 24011-11143 KW11X14 6 3 14 " 20 40
24011-13161 24011-13162 24011-13163 KW13X16 6 3,5 16 13 28 45
24011-16201 24011-16202 24011-16203 KW16X20 6 4 20 16 32 45
24011-18221 24011-18222 24011-18223 KW18X22 6 5 22 18 40 50
24011-21251 24011-21252 24011-21253 KW21X25 6 5 25 21 40 55
24011-23281 24011-23282 24011-23283 KW23X28 6 6 28 23 50 55
24011-26321 24011-26322 24011-26323 KW26X32 6 6 32 26 52 60
24011-32381 24011-32382 24011-32383 KW32X38 8 6 38 32 60 60
24011-36421 24011-36422 24011-36423 KW36X42 8 7 42 36 70 65
24011-42481 24011-42482 24011-42483 KW42X48 8 8 48 42 80 70
24011-46541 24011-46542 24011-46543 KW46X54 8 9 54 46 80 90
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Cubos nervados con brida

similares a DIN ISO 14

L1 DH11
- 8
= _0-
: i .
N = S / \
gl g = '
S| = g \
\ B B
:_fl s - Q\
So,
Material:
Acero C45.
Acero inoxidable 1.4305.
Laton rojo Rg 7.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 24011-01-11141
Indicacion:
Cubos nervados basados en DIN ISO 14 con flancos
rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado
sirve para la transmision de momentos de torsion altos
con una movilidad axial simultanea.
v N
Referencia Referencia Referencia Perfil Numero B D D1 D2 D3 D4 D5 D6 L LU T
Acero Acero inoxidable Laton rojo de ranuras
24011-01-11141 24011-01-11142 24011-01-11143 KW11X14 6 3 14 11 20 28 45 42 20 35 8 3
24011-01-13161 24011-01-13162 24011-01-13163 KW13X16 6 35 16 13 25 36 45 50 22 40 8 3
24011-01-16201 24011-01-16202 24011-01-16203 KW16X20 6 4 20 16 28 38 55 52 25 40 10 3
24011-01-18221 24011-01-18222 24011-01-18223 KW18x22 6 5 22 18 30 40 55 54 30 45 10 35
24011-01-21251 24011-01-21252 24011-01-21253 Kw21x25 6 5 25 21 34 48 66 62 35 50 10 35
24011-01-23281 24011-01-23282 24011-01-23283 Kw23x28 6 6 28 23 3 50 66 64 36 55 10 35
24011-01-26321 24011-01-26322 24011-01-26323 KW26X32 6 6 32 26 42 56 66 70 40 60 10 35
24011-01-32381 24011-01-32382 24011-01-32383 KW32xX38 8 6 38 32 5 65 9 8 50 60 12 35
24011-01-36421 24011-01-36422 24011-01-36423 Kw36x42 8 7 42 3% 5 70 9 90 52 80 16 4
24011-01-42481 24011-01-42482 24011-01-42483 KW42X48 8 8 48 42 60 75 11 95 60 80 16 4
24011-01-46541 24011-01-46542 24011-01-46543 KW46X54 8 9 54 4 65 80 11 100 65 100 16 4




Para notas
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Indicacion técnica para husillos de rosca de bola

Rendimiento y bloqueo automatico:

El rendimiento mecanico llega hasta el 95 % debido
a la escasa resistencia a la rodadura del husillo de
rosca de bolas. El tiempo de funcionamiento puede
llegar al 100 %. Debido a la escasa resistencia a la
rodadura, los husillos de rosca de bolas no tienen
bloqueo automatico. Por ello se debe instalar un
mecanismo de frenado si una aplicacion requiere el
bloqueo automatico (engranaje reductor o freno de
motor). Esto es especialmente necesario en caso de
posicion de montaje vertical.

Temperatura de servicio:

Los husillos de rosca de bolas se pueden utilizar en
caso de carga normal en un rango de temperatura
de -20 °C a +80 °C. A corto plazo, también

son admisibles +110 °C. Siempre es requisito
indispensable aplicar una lubricacion adecuada.

Lubricacion:

Para los husillos de rosca de bolas, una lubricacion
adecuada es importante para alcanzar la vida

Util prevista, impedir el calentamiento excesivo y
garantizar una marcha suave y silenciosa. En los
husillos de rosca de bolas se utilizan los mismos
lubricantes que en los apoyos de cilindros. Se
recomienda proteger los husillos de rosca de bolas
de la suciedad.

Esto se consigue normalmente mediante rascadores
de suciedad integrados en las tuercas de rosca de
bolas, que impiden que el lubricante se salga por la
tuerca.

Indicaciones de montaje:

En caso de pedido individual de tuercas de rosca

de bolas, estas se suministran sobre un manguito
de montaje. Este manguito no se debe retirar antes
de la instalacion, pues de lo contrario las bolas
podrian caerse de la tuerca de rosca de bolas. Para
la instalacion (figura 1), sostener el manguito en el
extremo del husillo a modo de extensién, deslizar la
tuerca por el manguito y, al mismo tiempo, aflojarla
sobre la rosca del husillo con soltura. A continuacion,
proceder a la lubricacion a través del agujero para
la lubricacion situado en la tuerca de rosca de bolas.
Para evitar dafios en el husillo de rosca de bolas, la
maquina debe disponer de interruptores de fin de
carrera y amortiguadores de fin de carrera.

Manguito de montaje

Indicacion:

Los husillos de rosca de bolas estan compuestos de un husillo de rosca de bolas, una tuerca de rosca
de bolas con bolas integradas y una guia de recirculacién de bolas. Estos sirven para transformar

un movimiento giratorio en un movimiento longitudinal o viceversa. A este respecto, destacan
especialmente por su alta precision con un alto grado de rendimiento.

Proceso de fabricacion:

Los husillos de rosca de bolas laminados se fabrican mediante un proceso de laminado de precision.
Tanto el husillo como la tuerca tienen un perfil de arco apuntado. El &ngulo de carga es de 45°. Las
vias de la tuerca del husillo se esmerilan como en los husillos de rosca de precision. Esto garantiza
una marcha suave y una larga vida Util.

Diferencias de pendiente:

Longitud de la rosca Clase de precision
Més de Debajo C 3 (um) C5 (um) C7 (um) C 10 (um)
0 315 8 18
315 500 10 20
500 630 12 23
630 800 13 25
800 1000 15 27
1000 1250 16 %0 +50/300 mm | +210/300 mm
1250 1600 18 35
1600 2000 21 40
2000 2500 24 46
2500 3150 29 54
3150 4000 85 65
4000 5000 41 77

Juego axial y tension previa:

Aqui se distingue entre husillos de rosca de bolas sujetos a juego (juego axial > 0) y husillos de rosca
de bolas sin juego o pretensados (juego axial < 0). En caso de tuercas pretensadas, se produce una
deformacion elastica considerablemente menor que en las tuercas sin tension previa. Las tuercas
pretensadas son, por tanto, recomendables cuando se requiera un posicionamiento preciso bajo carga.

0 de husillo Juego axial PO P1 sin juego Tension inicial ligera P2
(mm) (mm) Fuerza de arranqu; de tuerca simple
16x5 1-3
20x5 i1=3
25x5 0,08 0 2/-5
32x5 2-5
32x10 3-6

Calculo de la vida dtil:
La vida util se puede calcular a partir de la relacion entre la capacidad de carga dinamica y la carga

media.
Cd 3 6 L = vida 0til en revoluciones
L= ( Fyn ) -10 C,, = Capacidad de carga dinémica (N)

m F, = carga media (N)




Husillos de rosca de bola enrollados
con tuerca abridada DIN 69051, parte 5

Material:

Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plastico.

Version:

Husillo laminado, endurecido por induccién a
62 2 HRC y pulido.

Tuerca pulida, via endurecida por induccion a
62 +2 HRC.

Ejemplo de pedido:

nim 24055-16052X0600

(indicar también la longitud total L)

Para el mecanizado de extremos, el cliente
debe aportar un dibujo detallado.

Indicacion:

Husillos de rosca de bola con perfil de arco
apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente.
Con paso Unico, a la derecha. Tuerca abridada
para husillo de bolas segtn DIN 69051, parte
5 con brida.

Fabricada con la clase de precisién C7
(tolerancia +50 p/300 mm). Sin tension
previa, con juego axial PO (max. 0,08 mm).

A peticion:

Fabricamos husillos de bolas con las
caracteristicas que el cliente desee a partir
de un dibujo detallado.

Longitud max. de fabricacion: 5600 mm.

Otras clases de precision y tensiones previas
disponibles (ver indicacion técnica).

Atencion:

La tuerca abridada no debe retirarse del
husillo sin ayuda de montaje, pues de lo
contrario las bolas se caen.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Agujero para la lubricacion M6

Ejemplo de procesamiento de arbol:

=

-0,01
D1 -0,03

L1

Referencia D D1 Pendiente

24055-16052X 16 28

D3

55

38

L1

45

L2

10

0 de
bola

3,175

Numero de
ciclos
portantes

4

Capacidades de
carga dinamicas
N

8880

Capacidades de
carga estaticas

N
15250

Rigidez K
(N/pm)

200

24055-20052X 20 36

6,6

47

46

10

3,175

9990

19950

250

24055-25052X 25 40

6,6

51

51

10

3,175

11190

25810

350

(S BN NS )]

24055-32052X 32 50

65

52

12

3,175

12640

34030

400

24055-32102X 32 50 10

65

80

12

6,35

30930

61020

400
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Husillos de rosca de bola enrollados

con tuerca cilindrica roscada

Material:

Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plastico.

Version:

Husillo laminado, endurecido por induccién a 62
+2 HRC y pulido.

Tuerca pulida, via endurecida por induccion a 62
+2 HRC.

Ejemplo de pedido:

nim 24060-16052X0600

(indicar también la longitud total L)

Para el mecanizado de extremos, el cliente debe
aportar un dibujo detallado.

Indicacion:

Husillos de rosca de bola con perfil de arco
apuntado con 5 mm 0 10 mm de pendiente. Con
paso Unico, a la derecha. Tuercas cilindricas de
husillo de bolas con rosca segun I1SO 3408 (DIN
69051).

Fabricada con la clase de precision C7 (tolerancia
+50 /300 mm). Sin tensién previa, con juego axial
PO (max. 0,08 mm).

A peticion:

L2

\s

&

D2

Ejemplo de procesamiento de arbol:

L1

; . L
Fabricamos husillos de bolas con las =
caracteristicas que el cliente desee a partir de un
dibujo detallado.
Longitud max. de fabricacion: 5600 mm.
Otras clases de precision y tensiones previas
disponibles (ver indicacion técnica).
Atencion:
La tuerca de rosca cilindrica no debe retirarse del
husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario
las bolas se caen.
Indicacion sobre el dibujo:
M) Aguijero para la lubricacion
Referencia D Pendiente D1 [0 L3 M 0 de Nimerode  Capacidades de  Capacidades de Rigidez K
bola ciclos carga dindmicas ~ carga estaticas (N/pm)
portantes N N
24060-16052X 16 5 325  M26x15 42 12 - - 3,175 4 8880 15250 200
24060-20052X 20 5 38 M35x1,5 45 15 - - 3,175 4 9990 19950 250
24060-25052X 25 5 43 M40x15 69 19 32 M6 3,175 4 11190 25810 350




Carcasas

para tuercas abridadas

90°
T1
— )
X ]
3% g
i E — N - o
b .
Material: = |
N
Acero. = | A
[/ ! ~
Version: ’
Bruiiido. D2 L1
Ejemplo de pedido:
nim 24070-016
Indicacion,
La carcasa es adecuada para el montaje ;
de tuercas abridadas segtin DIN 69051, @ | @
parte 5. La altura axial del alojamiento s | A
del husillo es compatible con las o @ ! @
unidades de rodamiento fijo 24072y g |
las unidades de rodamiento con apoyo {} ' @
libre 24074. La carcasa se puede |
atornillar por arriba o por abajo y fijar E1
con dos pasadores conicos o pasadores
cilindricos. B
El suministro incluye 6 tornillos de
fijacion con clase de resistencia 8.8.
Husillo de bolas con tuerca de brida
montada en una carcasa
Referencia ~ Adecuado B B1 B2 DI D2 D3 D4 D5 E Ef E2 H Hl H2 H3 H4 L LI T T
para
0 de husillo

24070-016 16 8 50 52 28 77 84 M0 M5 38 68 23 58 32 22 7 15 42 10 15 12

24070-020 20 94 58 60 36 77 84 MO M6 47 77 25 64 34 22 7 17 46 16 15 15

24070-025 25 108 63 66 40 97 105 M12 M6 51 8 29 72 39 27 10 19 46 16 18 15

24070-032 32 112 70 72 5 97 105 Mi2 M8 65 92 29 8 42 27 10 19 49 16 18 20
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Unidades de rodamiento fijo

Material:
Carcasa de acero.

Version:
Carcasa brudida.

Ejemplo de pedido:
nim 24072-010

Indicacion:

La altura axial del alojamiento del
husillo es compatible con las unidades
de rodamiento con apoyo libre 24074
y la carcasa para tuercas abridadas
24070. La carcasa se puede atornillar
por arriba o por abajo y fijar con

dos pasadores conicos o pasadores
cilindricos. Los bordes de tope de los
dos lados facilitan la alineacion de la
unidad.

Unidades de rodamiento fijo
completamente listas para el montaje,
con rodamientos pretensados de dos
filas y de alta precision, y un angulo

de contacto de 60°. Absorben tanto
fuerzas radiales como axiales en las
dos direcciones y, gracias a la tension
previa, garantizan la maxima rigidez,
concentricidad, posicionamiento preciso
de la herramienta y reproducibilidad.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas oblicuo axial
2) M Tuerca con ranura

H4

H1 JS7

H2

D3

D6

D5
D1 405

D2

H3)

——

E1

LA

A

L1 _ L2

Adecuado B B1
para
0 de husillo

16

Referencia

24072-010 86 50

B2

52

D1

10

D2

7,7

D3

8,4

D4

M10

D5

D6

50

68

E1

23

58

H1

32

H2

22

H3  H4 L 1 2 ™ T

37 85 20 MiOx1 15

24072-012 20 94 58

60

12

7,7

8,4

M10

55

77

25

64

34

22

42 85 25 Mi2x1 15

24072-015 20 108 63

66

15

9,7

10,5

M12

60

88

29

72

39

27

10 19 46 10,5 25 Mi5x1 18

24072-017 108 63

66

17

9,7

10,5

M12

62

88

29

72

39

27

10 19 46 105 25 Mi7x1 18

24072-020 32 112 70

72

20

9,7

10,5

M12

68

92

29

78

42

27

10 20 49 105 28 M20x1 18

Referencia

Capacidades de

carga dindmicas

24072-010

N
13400

Capacidades de
carga estaticas

N
18800

Rigidez K
(N/pm)

325

24072-012

16900

24700

375

24072-015

17900

28000

400

24072-017

18800

31000

450

24072-020

26000

47000

650

norelem




Unidades de rodamiento con apoyo libre

A 12 L1
. [
X
&
- D3 Q —I1 T a
5 _J UL
Material: =1 ! !
Carcasa de acero. T |
™ ~
- H H H B

Version: t T f
Carcasa brudida. B1
Ejemplo de pedido: D4l
nim 24074-010
Indicacion
La altura axial del alojamiento del husillo
es compatible con las unidades de
rodamiento fijo 24072 y la carcasa para 1
tuercas abridadas 24070. La carcasa se i
puede atornillar por arriba o por abajo. Los — < | )
bordes de tope de los dos lados facilitan la T i -
alineacion de la unidad. i
Unidades de rodamiento con apoyo libre
totalmente listas para el montaje, con B
rodamientos ranurado de bolas.

Referencia Adecuado B B1 B2 DI D2 D3 D4 E H HI  H2 H3  H4 L L1 L2 T

para
0 de husillo

24074-010 16 8% 50 52 10 30 84 M0 68 58 32 22 7 15 24 75 9 15

24074-012 20 94 58 60 12 32 84 M0 77 64 34 2 7 17 26 8 10 15

24074-015 20 108 63 66 15 35 105 M12 8 72 39 27 10 19 28 8 12 18

24074-017 25 108 63 66 17 35 105 M2 8 72 39 27 10 19 28 8 12 18

24074-020 32 12 70 72 20 47 105 M2 92 78 42 27 10 20 34 10 14 18
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Unidades de rodamiento fijo
con version de bloque

®

B1 2 T L2
= g N I —— -
N :
Os E

E1 L L1
Material:

B
Carcasa de acero.
Version: !
Carcasa brufiida. :
Ejemplo de pedido: l
nim 24076-010 |
Indicacion: |
La altura axial del alojamiento del husillo es
compatible con la unidad de rodamiento con
apoyo libre 24078. Las unidades de rodamiento
fijo estdn compuestas de una carcasa con 2
rodamientos de bolas oblicuos axiales con B1 2 T L2 .

juntas. Pretensado con un brida colocada
delante. Con anillos de apoyo y una tuerca de

H1 +0,02

2) M Tuerca con ranura

seguridad. I 1 M
L. 5 S T
Indicacion sobre el dibujo: = IT1 Fﬁ N —
1) C para tornillo de cabeza cilindrica IS0 4762 |1 |1 W= 7
i

E1 § L | L1
B Q
1
N
““ ==
: fan)
. % | U/
(D ! gan\\
3% | o
[




Unidades de rodamiento fijo

con version de bloque

Estructura de una unidad de rodamiento en forma de bloque

24078 24076 Acoplamiento Motor,
\
, | \
A I ]
Y I M
Z# 24055
I
Bancada
Referencia Forma Tamaiio B B1 C D1 D2 E E1 E2 E3 H H1 H2 L L1 L2 M T
24076-006 A 6 52 25 M6 6 - - 38 - - 32 17 26 23 5 24 M6x0,75 5
24076-008 A 8 52 25 M6 8 - - 38 - - 32 17 26 23 7 26 M8x1 75
24076-010 B 10 60 34 M6 10 55 15 46 6 13 39 22 32,5 25 5 29  M1i0x1 5
24076-012 B 12 60 35 M6 12 55 18 46 6 13 43 25 35 25 5 29 Mi2x1 5
24076-015 B 15 70 40 M6 15 55 18 54 6 15 48 28 38 27 9 32 M15x1 6
24076-017 B 17 86 50 M8 17 6,6 28 68 8 19 64 39 55 35 8 4 mi7xt 7
24076-020 B 20 88 52 M8 20 6,6 22 70 8 19 60 34 50 35 8 43 M20x1 8
Referencia Capacidades de Capacidades de Rigidez K
carga dindmicas carga estaticas (N/pm)
N N
24076-006 - - -
24076-008 - - -
24076-010 6500 2800 95
24076-012 7000 3100 102
24076-015 7500 3500 114
24076-017 13000 5900 120
24076-020 16100 8400 145
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Unidades de rodamiento

con apoyo libre con versién de bloque

® B1
. : |
[0 [
||| 1- ] =
' Q —
=T\ 1| »
ANIH i
S 1
Material: Lis L
Carcasa de acero. E1
-l B
Version:
Carcasa brunida. 1
Ejemplo de pedido: /_ —=
nim 24078-010 8 |~
= S
Indicacion:
La altura axial del alojamiento del husillo es
compatible con la unidad de rodamiento fijo
24076. Las unidades de rodamiento con apoyo
libre estan compuestas de una carcasa con
rodamiento ranurado de bolas que se ajusta B
en sentido axial con respecto a la dilatacion .
longitudinal del husillo. T T
Indicacion sobre el dibujo: W T,LT 5| A .
1) C para tornillo de cabeza cilindrica ISO 4762 =| g ! ~
S [l [T w| = -
o LY L
= | T / i
L L ! I
D2 (4x)
E1
B
1
Il /_ ;=| Il
1 1
~ '
: == :
Referencia Forma  Tamafio B B1 C D1 D2 E E1 E2 H H1 H2 L
24078-006 A 6 52 25 M6 6 - - 38 7 32 17 26 14
24078-010 B 10 60 34 M6 8 5,5 15 46 10 39 22 32,5 20
24078-012 B 12 60 34 M6 10 55 18 46 10 43 25 35 20
24078-015 B 15 70 40 M6 15 5,5 18 54 10 48 28 38 20
24078-017 B 17 86 50 M8 17 6,6 28 68 11,5 64 39 55 23
24078-020 B 20 88 52 M8 20 6,6 22 70 13 60 34 50 26
Referencia Capacidades de Capacidades de
carga dinamicas carga estaticas
N N
24078-006 - -
24078-010 3250 1400
24078-012 4550 1960
24078-015 5600 2840
24078-017 9500 4750
24078-020 9300 5000




Unidades de rodamiento fijo

con version de brida

L2

) Nﬁ@t
> —
8| 8] 1111
Material: —
(f\.l‘\.
Carcasa de acero. /]
Version: = i
Carcasa bruida.
Ejemplo de pedido: L1
nim 24080-010
L
Indicacion
La unidad de rodamiento fijo es
compatible con la unidad de rodamiento
con apoyo libre 24082. Las unidades de
rodamiento fijo estan compuestas de
una carcasa con 2 rodamientos de bolas
oblicuos axiales y juntas. Pretensado con
un brida colocada delante. Con anillos de
apoyo y una tuerca de seguridad. Unidades de rodamiento montadas en el exterior
Indicacion sobre el dibujo: 24082 24080
1) C para tornillo de cabeza cilindrica /
IS0 4762 /
2) M Tuerca con ranura = 1|
+_ﬁf—$%%———-%——
~ \ T JX % QA
% 24055 A
N
Referencia Tamafo B C D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 M T
24080-010 10 42 M4 10 34 42 52 27 17 29,5 75 M10x1 5
24080-012 12 44 M4 12 36 44 54 27 17 29,5 75 M12x1 5
24080-015 15 52 M5 15 40 50 63 32 17 36 8 M15x1 6
24080-020 20 68 M6 20 57 70 85 52 30 50 10 M20x1 10
Referencia Capacidades de Capacidades de Rigidez K
carga dinamicas carga estaticas (N/um)
N N
24080-010 6500 2800 95
24080-012 7000 3100 102
24080-015 7500 3500 114
24080-020 17500 8400 145

24000



Unidades de rodamiento

con apoyo libre con versién de brida

./4_
% ~—

SHIS T
Material:
Carcasa de acero. B
Version:
Carcasa brudida. L1
Ejemplo de pedido: L
nim 24082-010
Indicacion:
La unidad de rodamiento con apoyo libre
es compatible con la unidad de rodamiento
fijo 24080. Las unidades de rodamiento
con apoyo libre estan compuestas de una
carcasa con rodamiento ranurado de bolas
que se ajusta en sentido axial con respecto
ala dilatacion longitudinal def husillo. Rodamiento con apoyo libre montado en el exterior, rodamiento fijo montado en el interior
Indicacion sobre el dibujo:
1) C para tornillo de cabeza cilindrica ISO 24082 24080
4762

_ i)
-T‘\- 7T_ 7_< NNN77¢
: R
HEd—— o f——— R —
1
% 24055 {\
RS/
Referencia Tamaiio B C D1 D2 D3 D4 L L1

24082-010 10 35 M3 8 28 35 43 12 5
24082-012 12 42 M4 10 34 42 52 15 8
24082-015 15 52 M5 15 40 50 63 17 8
24082-020 20 68 M6 20 57 70 85 20 9
Referencia Capacidades de Capacidades de

carga dinamicas carga estaticas

N N

24082-010 3250 1400
24082-012 4550 1960
24082-015 5600 2840
24082-020 9300 5000




Para notas
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Husillos de rosca de bola en miniatura,

pulidos y con tuerca abridada

0,008]A]

I
:

Material:
Husillo acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112.
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.

‘ 7[0.009TA]
Version: L2

Husillo y tuerca pulida, endurecida por induccion a L1
62 +2 HRC.

D3

Ejemplo de pedido:
nlm 24100-0810050

Indicacion:

Husillos de rosca de bola en miniatura con
extremos de arbol mecanizados y tuerca abridada. 0,008

Se suministra lubricado de fabrica. Se recomienda 0,005 A] L4
volver a lubricar mas adelante.

Fabricado con clase de precision C5. Sin tension
previa, con juego axial (méx. 0,008 mm).

Husillos de precision para el uso en optica, ‘ I o *

industria alimentaria, automatizacion, tecnologia )
médica, industria del armamento, astrondutica y e )7 L10 t - Liz™
mecanica de precision. L9 L8 L11+97
L5 L3

D5
07
i: sw
|1
1] N

Atencion:
La tuerca abridada no debe retirarse del husillo,
pues de lo contrario las bolas se caen.

Referencia Material D Pendiente Carrera B D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
del cuerpo S
de base
24100-0810050 Acero 8 1 50 18 14 27 34 6 M81 8 115 57 6 21 148 16 4 102 9 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-0810100 Acero 8 1 100 18 14 27 34 6 M81 8 115 57 6 21 198 16 4 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-0810150 Acero 8 1 150 18 14 27 3,4 6 M8x1 8 115 57 6 21 248 16 4 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-0820050 Acero 8 2 50 20 16 29 34 6 M8x1 8 115 57 6 23 148 26 4 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-0820100 Acero 8 2 100 20 16 29 34 6 M8x1 8 115 57 6 23 198 26 4 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-0820150 Acero 8 2 150 20 16 29 34 6 M8x1 8 115 57 6 23 248 26 4 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-1020050 Acero 10 2 50 2218 3545 6 M8t 8 115 57 6 27 158 28 5 112 100 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-1020100 Acero 10 2 100 22 18 3545 6 M81 8 115 57 6 27 208 28 5 162 150 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-1020150 Acero 10 2 150 22 18 3545 6 M81 8 115 57 6 27 258 28 &5 212 200 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-1020200 Acero 10 2 200 22 18 3545 6 M81 8 11,5 57 6 27 308 28 5 262 250 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-1220050 Acero 12 2 50 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 180 28 5 125 110 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-1220100 Acero 12 2 100 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 230 28 5 175 160 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-1220150 Acero 12 2 150 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 280 28 5 225 210 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-1220200 Acero 12 2 200 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 330 28 5 275 260 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-1220250 Acero 12 2 250 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 380 28 5 325 310 45 15 10 5 10 5 79 09

norelem




Husillos de rosca de bola en miniatura,

pulidos y con tuerca abridada

Referencia Material D Pendiente Carrera B D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1IO L11 L12
del cuerpo S
de base
24100-10810050 Acero inoxidable 8 1 50 18 14 27 34 6 M81 8 115 57 6 21 148 16 4 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-10810100 Acero inoxidable 8 1 100 18 14 27 34 6 M81 8 115 57 6 21 198 16 4 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-10810150 Acero inoxidable 8 1 150 18 14 27 3,4 6 M8x1 8 115 57 6 21 248 16 4 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-10820050 Acero inoxidable 8 2 50 20 16 29 34 6 M8x1 8 115 57 6 23 148 26 4 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-10820100 Acero inoxidable 8 2 100 20 16 29 34 6 M8x1 8 115 57 6 23 198 26 4 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-10820150 Acero inoxidable 8 2 150 20 16 29 34 6 M8x1 8 11,5 57 6 23 248 26 4 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-11020050 Acero inoxidable 10 2 50 2218 3545 6 M81 8 11,5 57 6 27 158 28 5 112 100 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-11020100 Acero inoxidable 10 2 100 22 18 3545 6 M8xt 8 115 57 6 27 208 28 5 162 150 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-11020150 Acero inoxidable 10 2 150 22 18 3545 6 M81 8 115 57 6 27 258 28 5 212 200 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-11020200 Acero inoxidable 10 2 200 22 18 3545 6 M8x1 8 11,5 57 6 27 308 28 5 262 250 37 10 9 4 8 4 68 08
24100-11220050 Acero inoxidable 12 2 50 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 180 28 5 125 110 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-11220100 Acero inoxidable 12 2 100 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 230 28 5 175 160 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-11220150 Acero inoxidable 12 2 150 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 280 28 5 225 210 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-11220200 Acero inoxidable 12 2 200 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 330 28 5 275 260 45 15 10 5 10 5 79 09
24100-11220250 Acero inoxidable 12 2 250 24 20 37 45 8 M10x1 10 14 76 8 29 380 28 5 325 310 45 15 10 5 10 5 79 09
Referencia Material SW Numerode  Angulo de pendiente 0 de Capacidades de  Capacidades de Méx.
del cuerpo ciclos bola carga dindmicas  carga estéticas revoluciones
de base portantes N N r.p.m.
24100-0810050 Acero 10 1x3 2°13% 0,8 700 1300 3200
24100-0810100 Acero 10 1x3 2°1% 0,8 700 1300 3200
24100-0810150 Acero 10 1x3 2°13 0,8 700 1300 3200
24100-0820050 Acero 10 1x3 4°23 1,6 1350 2250 4200
24100-0820100 Acero 10 1x3 4° 23 1,6 1350 2250 4200
24100-0820150 Acero 10 1x3 4°23 1,6 1350 2250 4200
24100-1020050 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24100-1020100 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24100-1020150 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24100-1020200 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24100-1220050 Acero 12 1x3 2° 58’ 1,6 1700 3700 3400
24100-1220100 Acero 12 1x3 2° 58 1,6 1700 3700 3400
24100-1220150 Acero 12 1x3 2°58 1,6 1700 3700 3400
24100-1220200 Acero 12 1x3 2°58 1,6 1700 3700 3400
24100-1220250 Acero 12 1x3 2° 58 1,6 1700 3700 3400
24100-10810050 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 0,8 670 1290 3000
24100-10810100 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 0,8 670 1290 3000
24100-10810150 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 08 670 1290 3000
24100-10820050 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24100-10820100 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24100-10820150 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24100-11020050 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24100-11020100 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24100-11020150 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24100-11020200 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24100-11220050 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24100-11220100 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24100-11220150 Acero inoxidable 12 1x3 2°58 1,6 1660 3620 3000
24100-11220200 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24100-11220250 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58’ 1,6 1660 3620 3000

norelem

24000



Husillos de rosca de bola en miniatura,

pulidos y con tuerca cilindrica roscada

D2

. | L2 |

Material: L1
Husillo acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112. ~=
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.
Version:
Husillo y tuerca pulida, endurecida por induccién a 62
+2 HRC. 710,008 A]

. . ,710,005]
Ejemplo de pedido: /] Al L4
nim 24105-0810050 <

;'\E ) o & = A
Indicacion: ) = S 3
Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos =
de arbol mecanizados y tuerca de rosca cilindrica. Se ] 1 — | | « [
suministra lubricado de fabrica. Se recomienda volver ] N *
a lubricar mas adelante. oy
L6 | L7 L10, L12*%
T

Fabricado con clase de precision C5. Sin tension L9 !_ L8 L1107
previa, con juego axial (max. 0,008 mm). L5 L3
Husillos de precision para el uso en optica, industria
alimentaria, automatizacion, tecnologia médica,
industria del armamento, astrondutica y mecanica de
precision.
Atencion:
La tuerca de rosca cilindrica no debe retirarse del
husillo, pues de lo contrario las bolas se caen.

Referencia Material D Pendiente Carrera D1 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

del cuerpo S
de base

24105-0810050 Acero 8 1 50 16 Mi4x1 6 M8x1 8 115 57 6 148 22 8 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-0810100 Acero 8 1 100 16 M14x1 6 M8l 8 115 57 6 198 22 8 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-0810150 Acero 8 1 150 16 M14x1 6 M8x1 8 11,5 57 6 248 22 8 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-0820050 Acero 8 2 50 16 M14x1 6 M8x1 8 11,5 57 6 148 27 8 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-0820100 Acero 8 2 100 16 M14x1 6 M8x1 8 11,5 57 6 198 27 8 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-0820150 Acero 8 2 150 16 M14x1 6 M8l 8 115 57 6 248 27 8 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-1020050 Acero 10 2 50 18  Mi6x1 6 M8x1 8 115 57 6 158285 7 112 100 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-1020100 Acero 10 2 100 18 Miéx1 6 M8x1 8 11,5 57 6 208 285 7 162 150 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-1020150 Acero 10 2 150 18  M16x1 6 M8x1 8 11,5 57 6 258 285 7 212 200 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-1020200 Acero 10 2 200 18 M16x1 6 M8x1 8 11,5 57 6 308285 7 262 250 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-1220050 Acero 12 2 50 205 M18x1 8 M10x1 10 14 76 8 180 29 10 125 110 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-1220100 Acero 12 2 100 205 Mi181 8 M10ox1 10 14 76 8 230 29 10 175 160 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-1220150 Acero 12 2 150 205 M181 8 M10Ox1 10 14 76 8 280 29 10 225 210 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-1220200 Acero 12 2 200 205 M18x1 8 M10x1 10 14 7,6 8 330 29 10 275 260 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-1220250 Acero 12 2 250 205 M18x1 8 M10x1 10 14 7,6 8 380 29 10 325 310 45 15 10 5 10 5 79 09

norelem




Husillos de rosca de bola en miniatura,

pulidos y con tuerca cilindrica roscada

Referencia Material D Pendiente Carrera D1 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Li12
del cuerpo S
de base
24105-10810050 Acero inoxidable 8 1 50 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 148 22 8 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-10810100 Acero inoxidable 8 1 100 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 198 22 8 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-10810150 Acero inoxidable 8 1 150 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 248 22 8 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-10820050 Acero inoxidable 8 2 50 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 148 27 8 102 90 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-10820100 Acero inoxidable 8 2 100 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 198 27 8 152 140 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-10820150 Acero inoxidable 8 2 150 16 M14x1 6 M8x1 8 115 57 6 248 27 8 202 190 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-11020050 Acero inoxidable 10 2 50 18 Mi6x1 6 M8x1 10 11,5 57 6 158 28510 112 100 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-11020100 Acero inoxidable 10 2 100 18  M16xt 6  M8x1 10 115 57 6 208 285 10 162 150 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-11020150 Acero inoxidable 10 2 150 18 Mi6x1 6 M8x1 10 11,5 57 6 258 285 10 212 200 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-11020200 Acero inoxidable 10 2 200 18 Mi6x1 6 M8x1 10 11,5 57 6 308 28510 262 250 37 10 9 4 8 4 68 08
24105-11220050 Acero inoxidable 12 2 50 205 Mi18x1 8 M10x1 12 14 76 8 180 29 12 125 110 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-11220100 Acero inoxidable 12 2 100 205 Mi18x1 8 M10x1 12 14 76 8 230 29 12 175 160 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-11220150 Acero inoxidable 12 2 150 205 Mi18x1 8 M10x1 12 14 76 8 280 29 12 225 210 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-11220200 Acero inoxidable 12 2 200 205 M181 8 M10x1 12 14 76 8 330 29 12 275 260 45 15 10 5 10 5 79 09
24105-11220250 Acero inoxidable 12 2 250 205 M18x1 8 Mi10Ox1 12 14 76 8 380 29 12 325 310 45 15 10 5 10 5 79 09
Referencia Material SW Numerode  Angulo de pendiente 0 de Capacidades de  Capacidades de Méx.
del cuerpo ciclos bola carga dindmicas  carga estéticas revoluciones
de base portantes N N r.p.m.
24105-0810050 Acero 10 1x3 2°13% 0,8 700 1300 3200
24105-0810100 Acero 10 1x3 2°1% 0,8 700 1300 3200
24105-0810150 Acero 10 1x3 2°13 0,8 700 1300 3200
24105-0820050 Acero 10 1x3 4°23 1,6 1350 2250 4200
24105-0820100 Acero 10 1x3 4° 23 1,6 1350 2250 4200
24105-0820150 Acero 10 1x3 4°23 1,6 1350 2250 4200
24105-1020050 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24105-1020100 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24105-1020150 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24105-1020200 Acero 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 4000
24105-1220050 Acero 12 1x3 2° 58’ 1,6 1700 3700 3400
24105-1220100 Acero 12 1x3 2° 58 1,6 1700 3700 3400
24105-1220150 Acero 12 1x3 2° 58’ 1,6 1700 3700 3400
24105-1220200 Acero 12 1x3 2°58 1,6 1700 3700 3400
24105-1220250 Acero 12 1x3 2° 58 1,6 1700 3700 3400
24105-10810050 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 0,8 670 1290 3000
24105-10810100 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 0,8 670 1290 3000
24105-10810150 Acero inoxidable 10 1x3 2°13 08 670 1290 3000
24105-10820050 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24105-10820100 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24105-10820150 Acero inoxidable 10 1x3 4°23 1,6 900 1500 3000
24105-11020050 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24105-11020100 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24105-11020150 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24105-11020200 Acero inoxidable 10 1x3 2°32 1,6 1500 2900 3000
24105-11220050 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24105-11220100 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24105-11220150 Acero inoxidable 12 1x3 2°58 1,6 1660 3620 3000
24105-11220200 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58 1,6 1660 3620 3000
24105-11220250 Acero inoxidable 12 1x3 2° 58’ 1,6 1660 3620 3000

norelem
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Rodamientos de carcasa, soporte recto UCP

Material:

PRV . N

Carcasa de fundicion gris. =

Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6. I

Junta de goma NBR.

Version: B L o

Carcasa lacada.

Ejemplo de pedido:

nim 24200-12201

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un

rodamiento de bolas estanco de una sola fila

y con un anillo exterior esférico montado en la

carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica

del rodamiento, se pueden compensar errores de

alineacion del eje. Los rodamientos estan fabricados

con tolerancia positiva. Como resultado, en caso

de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion

del arbol se realiza con los tornillos de sujecion del

anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de

carcasa no precisan mantenimiento gracias a la

lubricacion permanente aplicada. Si se requiere una

nueva lubricacion debido a condiciones ambientales

complicadas, se podra aplicar lubricante

posteriormente a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas

nominales para las que deben tenerse en cuenta las

tolerancias de fundicion habituales.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Rodamiento de bolas

Referencia Rodamiento Carcasa D Al B D3 E E1 H H1 H2 L L1 a Tornillo/s
de fijacion

24200-12201 uc201  P201 12 127 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31 10° M10
24200-15202 Uc202  P202 15 127 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31 10° M10
24200-17203 UC203 P203 17 127 127 13 95 19 65 30,2 14 38 31 10° M10
24200-20204 UC204  P204 20 127 127 13 95 19 65 33,3 14 38 31 10° M10
24200-25205 UC205 P205 25 143 140 13 105 19 71 36,5 15 38 34 10° M10
24200-30206 UC206 P 206 30 159 165 17 121 20 84 42,9 17 44 38,1 10° M14
24200-35207 Uc207  P207 35 175 167 17 127 20 93 47,6 18 48 429 10° M14
24200-40208 UC208 P208 40 19 184 17 137 20 100 49,2 18 54 49,2 10° M14
24200-45209 UC209  P209 45 19 190 17 146 20 106 54 20 54 49,2 10° M14
24200-50210 uc210  P210 50 19 206 20 159 23 113 57,2 21 60 51,6 10° M16
24200-55211 uc211 P21 55 222 219 20 171 23 125 63,5 23 60 55,6 10° M16
24200-60212 uc212 P212 60 254 241 20 184 23 138 69,8 25 70 65,1 10° M16

norelem




Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCF

= | Al
D3, _
-1 A2
| 7

Material: w| @ %_ .

Carcasa de fundicion gris.

Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.

Junta de goma NBR.

Version: \

Carcasa lacada.

Ejemplo de pedido: B

nim 24210-12201 —

L

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de

bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior

esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie

exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar

errores de alineacion del eje. Los rodamientos estan

fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en

caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del

arbol se realiza con los tornillos de sujecion del anillo

interior.

En condiciones normales, los rodamientos de

carcasa no precisan mantenimiento gracias a la

lubricacion permanente aplicada. Si se requiere una

nueva lubricacion debido a condiciones ambientales

complicadas, se podra aplicar lubricante posteriormente

a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas

nominales para las que deben tenerse en cuenta las

tolerancias de fundicion habituales.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C

Indicacion sobre el dibujo:

1) Rodamiento de bolas

Referencia Rodamiento  Carcasa D Al A2 B D3 E L L1 L2 L3 a Tornillo/s
de fijacion

24210-12201 ucC 201 F 201 12 12,7 15 86 12 64 333 31 25,5 12 10° M10
24210-15202 UC 202 F 202 15 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10
24210-17203 uC 203 F 203 17 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10
24210-20204 UC 204 F 204 20 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 10° M10
24210-25205 UC 205 F 205 25 14,3 16 95 12 70 35,8 34 27 14 10° M10
24210-30206 UC 206 F 206 30 15,9 18 108 12 83 40,2 38,1 31 14 10° M10
24210-35207 uc 207 F 207 35 17,5 19 117 14 92 44,4 42,9 34 16 10° M12
24210-40208 uC 208 F 208 40 19 21 130 16 102 51,2 49,2 36 16 10° M14
24210-45209 UC 209 F 209 45 19 22 137 16 105 52,2 49,2 38 18 10° M14
24210-50210 uc 210 F210 50 19 22 143 16 111 54,6 51,6 40 18 10° M14
24210-55211 uc 211 F211 55 22,2 25 162 19 130 58,4 55,6 43 20 10° M16
24210-60212 uc 212 F212 60 25,4 29 175 19 143 68,7 65,1 48 20 10° M16

24000



Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFC

con pieza de centrado

D3 A2

e

D5

Material:

Carcasa de fundicion gris.

Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.

D4
D
]
—
— B
-

Version:
Carcasa lacada.

L4 | L3
Ejemplo de pedido:

nlm 24212-20204 L

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento
de bolas estanco de una sola fila y con un anillo
exterior esférico montado en la carcasa. Gracias

a la superficie exterior esférica del rodamiento, se
pueden compensar errores de alineacion del eje. Los
rodamientos estan fabricados con tolerancia positiva.
Como resultado, en caso de uso de arboles con
tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos
deslizables. La fijacion del arbol se realiza con los
tornillos de sujecion del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de
carcasa no precisan mantenimiento gracias a la
lubricacion permanente aplicada. Si se requiere

una nueva lubricacion debido a condiciones
ambientales complicadas, se podra aplicar lubricante
posteriormente a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas
nominales para las que deben tenerse en cuenta las
tolerancias de fundicion habituales.

Rango de temperatura:
De -15°C a +100 °C.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas

Referencia ~ Rodamiento Carcasa D Al A2 D3 D4 D5 E E1 L L1 L2 L3 L4 a Tornillo/s

de fijacion
10° M10
10° M10
10° M10
8 10° M12

24212-20204 UC204 FC204 20 12,7 10 12 62 100 55,1 78 28,3 31 20,5
24212-25205 UC205 FC205 25 14,3 10 12 70 115 63,6 90 29,8 34 21
24212-30206 UC206 FC206 30 15,9 10 12 80 125 70,7 100 32,2 38,1 23
24212-35207 UC207 FC207 35 17,5 11 14 90 135 77,8 110 36,4 429 26
24212-40208 UC208 FC208 40 19 11 14 100 145 84,8 120 41,2 492 26 10  10° M12
24212-45209 UC209 FC209 45 19 10 16 105 160 93,3 132 40,2 492 26 1 12 10° M14
24212-50210 Uc210 FC210 50 19 10 16 110 165 97,6 138 42,6 516 28 14 12 10° M14
24212-55211 uc211  FC211 55 22,2 13 19 125 185  106,1 150 46,4 556 31 15 12 10° M16
24212-60212 UC212 FC212 60 25,4 17 19 135 195  113,1 160 56,7 65,1 36 15 12 10° M16

norelem
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Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFL

2 agujeros

L1

Al
= | D3 A2

24000

L \ i

Material: - {d { ) A ™) = - ,?_.___.

Carcasa de fundicion gris. : /) J

Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.

Junta de goma NBR. T |

==
Version: E L3
Carcasa lacada. ~ =
- B L2

Ejemplo de pedido: L

nim 24215-12201

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de

bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior

esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie

exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar

errores de alineacion del eje. Los rodamientos estan

fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en

caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del

arbol se realiza con los tornillos de sujecion del anillo

interior.

En condiciones normales, los rodamientos de

carcasa no precisan mantenimiento gracias a la

lubricacion permanente aplicada. Si se requiere una

nueva lubricacion debido a condiciones ambientales

complicadas, se podra aplicar lubricante posteriormente

a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales

para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de

fundicion habituales.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Referencia Rodamiento Carcasa D Al A2 B B1 D3 E L L1 L2 L3 a Tornillo/s
de fijacion

24215-12201 UcC 201 FL201 12 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10
24215-15202 UC202  FL202 15 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10
24215-17203 UC203  FL203 17 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 1 10° M10
24215-20204 UC204  FL204 20 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 1 10° M10
24215-25205 UC205  FL205 25 14,3 16 130 68 16 99 35,8 34 27 13 10° M14
24215-30206 UC206  FL206 30 15,9 18 148 80 16 117 402 38,1 31 13 10° M14
24215-35207 UC207  FL207 35 17,5 19 161 90 16 130 444 429 34 14 10° M14
24215-40208 UC208  FL208 40 19 21 175 100 16 144 51,2 49,2 36 14 10° M14
24215-45209 UC209  FL209 45 19 22 188 108 19 148 522 492 38 15 10° M16
24215-50210 Uc210  FL210 50 19 22 197 115 19 157 546 51,6 40 15 10° M16
24215-55211 uc 211 FL211 55 22,2 25 224 130 19 184 58,4 556 43 18 10° M16
24215-60212 Uc212  FL212 60 25,4 29 250 140 23 202 68,7 65,1 48 18 10° M20




Rodamientos de carcasa, soporte recto BPP

L1
r \

\) T —L— —1-+ Q

Material: = i

Carcasa de acero. ©

Rodamiento de acero del apoyo de cilindros

100Cr6. E 2 L

Junta de goma NBR. B

Version:

Carcasa cincada.

Ejemplo de pedido:

nim 24225-12201

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un

rodamiento de bolas estanco de una sola fila

y con un anillo exterior esférico montado en

la carcasa de chapa de acero. Gracias a la

superficie exterior esférica del rodamiento,

se pueden compensar errores de alineacion

del eje. Los rodamientos estan fabricados con

tolerancia positiva. Como resultado, en caso de

uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La

fijacion del rbol se realiza con los tornillos de

sujecion del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de

carcasa no precisan mantenimiento gracias a

la lubricacion permanente aplicada.

Hay que tener en cuenta la carga de la

carcasa. Esta es menor que la capacidad de

carga de los rodamientos.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Referencia Rodamiento  Carcasa D Al B D3 E H H1 L L1 S a Tornillo/s Carga max.
de fijacion estatica
kN

24225-12201 B 201 PP 201 12 6 86 95 68 438 22 25 22 32 10° M8 2,16
24225-15202 B 202 PP202 15 6 86 95 68 438 22 25 22 32 10° M8 2,16
24225-17203 B 203 PP203 17 6 86 95 68 438 22 25 22 32 10° M8 2,16
24225-20204 B 204 PP204 20 7 98 95 76 505 254 32 25 32 10° M8 2,62
24225-25205 B 205 PP205 25 75 108 11,5 86 56,5 286 32 27 4 10° M10 3,72
24225-30206 B 206 PP206 30 8 17 115 95 66,3 333 38 30 4 10° M10 4,41
24225-35207 B 207 PP207 35 85 129 115 106 78 397 42 32 46 10° M10 4,9

norelem




Rodamientos bajo tensiéon UC

A3 o

A2

D1
D .
]
T
D2

24000

Material:

Acero del apoyo de cilindros 100Cr6. \

Junta de goma NBR. |

Version: e

Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico. <A o

Se puede lubricar posteriormente. T

Ejemplo de pedido:

nim 24230-20204

Indicacion:

Los rodamientos bajo tension corresponden por su

estructura interna a los rodamientos ranurados de

bolas estandar de las series 6200 y 6300. Sin embargo,

disponen de anillos interiores ampliados para facilitar

la fijacion en arboles. Los anillos interiores estan

fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en

caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del

arbol se realiza con 2 tornillos de sujecion del anillo

interior desplazados a 120°.

Los rodamientos bajo tension se equipan en fabrica

con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que

garantiza la lubricacion permanente. En condiciones

normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Referencia Rodamiento D A Al A2 A3 D1 D2 L1 L2 Tornillo Capacidades de Capacidades de
de carga dinamicas carga estaticas
sujecion kN kN

24230-20204 uc204 20 183 127 48 37 29 47 31 17 M6x0,75 9,88 6,2
24230-25205 Uc205 25 197 143 5 3,9 34 52 34 17 M6x0,75 10,78 6,98
24230-30206 Uc206 30 222 159 5 5 40,5 62 38,1 19 M6x0,75 14,97 10,04
24230-35207 uc207 35 254 175 7 5,7 48 72 429 20 M8x1 19,75 13,67
24230-40208 UC208 40 30,2 19 8 6,2 53 80 49,2 21 M8x1 22,71 15,94
24230-45209 Uc209 45 30,2 19 8 64 57,3 85 49,2 22 M8x1 24,36 17,71
24230-50210 uc210 50 32,6 19 10 6,5 63 90 51,6 24 M10x1,25 26,98 19,84
24230-55211 uc211 55 334 222 10 7 70 100 55,6 25 M10x1,25 33,37 25,11
24230-60212 uc212 60 39,7 254 10 7,6 77 110 65,1 27 M10x1,25 36,74 27,97

norelem



Rodamientos bajo tension B

A2 -
% |
3 QT J——— =
Material: |
Acero del apoyo de cilindros 100Cr6. \ |
Junta de goma NBR. . ‘
Version: o
Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico. - A
Ejemplo de pedido: L
nim 24235-12201
Indicacion:
Los rodamientos bajo tension corresponden por su
estructura interna a los rodamientos ranurados de
bolas estandar de las series 6200 y 6300. Sin embargo,
disponen de anillos interiores ampliados para facilitar
la fijacion en érboles. Los anillos interiores estén
fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en
caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen
asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del
arbol se realiza con 2 tornillos de sujecion del anillo
interior desplazados a 120°.
Los rodamientos bajo tension se equipan en fabrica
con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que
garantiza la lubricacion permanente.
Rango de temperatura:
De -15°Ca +100 °C.
Referencia Rodamiento D A Al A2 D1 D2 L1 L2 Tornillo Capacidades de Capacidades de
de carga dindmicas carga estaticas
sujecion kN kN
24235-12201 B 201 12 16 6 4,5 24,7 40 22 12 M5x0,8 7,36 4,48
24235-15202 B202 15 16 6 4,5 24,7 40 22 12 M5x0,8 7,36 4,48
24235-17203 B203 17 16 6 45 24,7 40 22 12 M5x0,8 7,36 4,48
24235-20204 B204 20 18 7 45 29 47 25 14 M5x0,8 9,88 6,2
24235-25205 B205 25 19,5 75 5,5 34 52 27 15 M6x0,75 10,78 6,98
24235-30206 B206 30 22 8 6 40,5 62 30 16 M6x0,75 14,97 10,04
24235-35207 B207 35 23,5 8,5 6,5 48 72 32 17 M8x1 19,75 13,67

norelem




240
Rodamientos de carcasa, soporte recto MUCP

Acero inoxidable

\

Material:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.

|
S |

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24240-20204

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento
de bolas estanco de una sola fila y con un anillo
exterior esférico montado en la carcasa. Gracias

a la superficie exterior esférica del rodamiento, se
pueden compensar errores de alineacion del eje.
Los rodamientos estan fabricados con tolerancia
positiva. Como resultado, en caso de uso de arboles
con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y
asientos deslizables. La fijacion del arbol se realiza
con los tornillos de sujecion del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de
carcasa no precisan mantenimiento gracias a la
lubricacion permanente aplicada. Si se requiere una
nueva lubricacion debido a condiciones ambientales
complicadas, se podra aplicar lubricante
posteriormente a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas
nominales para las que deben tenerse en cuenta las
tolerancias de fundicion habituales.

Rango de temperatura:
De -15°Ca +100 °C.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas

24000

Referencia Rodamiento Carcasa D Al B D3 E E1 H H1 H2 L L1 a Tornillo/s
de fijacion

24240-20204 MUC204 P 204 20 12,7 127 13 95 19 65 33,3 14 38 31 10° M10

24240-25205 MUC 205 P 205 25 14,3 140 13 105 19 71 36,5 15 38 34,1 10° M10

24240-30206 MUC206 P 206 30 15,9 165 17 121 20 84 42,9 17 44 38,1 10° M14

24240-35207 MUC 207 P 207 35 17,5 167 17 127 20 93 47,6 18 48 42,9 10° M14

24240-40208 MUC208  P208 40 19 184 17 137 20 100 49,2 18 54 49,2 10° M14

24240-45209 MUC209 P209 45 19 190 17 146 20 106 54 20 54 49,2 10° M14

24240-50210 MUC210  P210 50 19 206 20 159 23 113 57,2 21 60 51,6 10° M16




Material:
Carcasa 1.4301.

Rodamiento de acero inoxidable 1.4112. | =
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM. Y | 1| ‘
| | |
Version: ] Il'
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. —=
Piezas de acero inoxidable con acabado natural. B L
Ejemplo de pedido:
nim 24240-01-12201
Indicacion:
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan
perfectamente con las cajas de rodamiento de acero L i
inoxidable de los fabricantes de rodamientos mas
conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y [
sustituirse en construcciones existentes.
Indicacion sobre el dibujo:
1) rodamiento de bolas l 1_
2) cojinete de deslizamiento \ | T |
N Iyl I
= Ll | I
=03 o
B L
Con rodamiento de bolas
Referencia Carcasa D H1 B H E E1 L L1 D3 H2
24240-01-12201 201 12 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-15202 202 15 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-20204 204 20 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-25205 205 25 36,5 140,6 69,7 105 19 38,2 34 13 15,7
24240-01-30206 206 30 43 165 83,2 121 21 48,2 38,1 17 18,3
24240-01-35207 207 35 47,6 167 94 127 21 48 42,9 17 19
24240-01-40208 208 40 49,2 184 100 137 23 54 49,2 17 19
Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM
Referencia Carcasa D H1 B H E E1 L L1 D3 H2
24240-01-112201 201 12 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-115202 202 15 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-120204 204 20 33,3 126,1 64,4 95 19 38,2 31 13 15
24240-01-125205 205 25 36,5 140,6 69,7 105 21 38,2 34 13 18,3
24240-01-130206 206 30 43 165 83,2 121 21 48,2 38,1 17 19
24240-01-135207 207 35 47,6 167 94 127 21 48 42,9 17 19
24240-01-140208 208 40 49,2 184 100 137 23 54 49,2 17 19




Rodamientos de carcasa, soporte recto

Material:
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.

Version:

Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24241-01-12201

Indicacion:

Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan
perfectamente con las cajas de rodamiento de acero inoxidable
de los fabricantes de rodamientos més conocidos y, de este
modo, también pueden utilizarse y sustituirse en construcciones

existentes.

Indicacion sobre el dibujo:

1) rodamiento de bolas

2) cojinete de deslizamiento

Con rodamiento de bolas

Referencia Carcasa D H1 B H E E1 T L L1
24241-01-12201 201 12 33,3 73 65 50,8 M8 10 38 31
24241-01-15202 202 15 33,3 73 65 50,8 ] 10 38 31
24241-01-20204 204 20 33,3 73 65 50,8 M8 10 38 31
24241-01-25205 205 25 36,7 76 71 50,8 M10 12,5 38 34
24241-01-30206 206 30 42,9 102 86 76,1 M10 12,5 38 38,1
24241-01-35207 207 35 47,6 108 95 82,6 M10 12,5 48 42,9
24241-01-40208 208 40 49,2 117 100 88,9 M12 15 48 49,2

Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM

Referencia Carcasa D H1 B H E E1 T L L1
24241-01-112201 201 12 33,3 73 65 50,8 M8 10 38 31
24241-01-115202 202 15 33,3 73 65 50,8 M8 10 38 31
24241-01-120204 204 20 33,3 73 65 50,8 M8 10 38 31
24241-01-125205 205 25 36,7 76 71 50,8 M10 12,5 38 34
24241-01-130206 206 30 42,9 102 86 76,1 M10 12,5 38 38,1
24241-01-135207 207 35 47,6 108 95 82,6 M10 12,5 48 42,9
24241-01-140208 208 40 49,2 117 100 88,9 M12 15 48 49,2

24000



Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCF

Acero inoxidable

frei

STAINLESS STEEL

Material:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.

Version:
Acabado natural.

D3, 4

L1

Al

A2

Ejemplo de pedido:
nim 24242-20204
L

Indicacion:

El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de

bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior

esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie

exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar

errores de alineacion del eje. Los rodamientos estan

fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en

caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del

arbol se realiza con los tornillos de sujecion del anillo

interior.

En condiciones normales, los rodamientos de

carcasa no precisan mantenimiento gracias a la

lubricacion permanente aplicada. Si se requiere

una nueva lubricacion debido a condiciones

ambientales complicadas, se podra aplicar lubricante

posteriormente a través del racor de lubricacion.

Todas las medidas de la carcasa son medidas

nominales para las que deben tenerse en cuenta las

tolerancias de fundicion habituales.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Rodamiento de bolas

Referencia Rodamiento Carcasa D Al A2 B D3 E L L1 L2 L3 Tornillo/s
de fijacion

24242-20204 MUC 204 F 204 20 12,7 15 86 12 64 33,3 31 25,5 12 M10
24242-25205 MUC 205 F 205 25 14,3 16 95 12 70 35,8 34,1 27 14,3 M10
24242-30206 MUC 206 F 206 30 15,9 18 108 12 83 40,2 38,1 31 14 M10
24242-35207 MUC 207 F 207 35 17,5 19 17 14 92 44,4 429 34 15,9 M12
24242-40208 MUC 208 F 208 40 19 21 130 16 102 51,2 49,2 36 15,9 M14
24242-45209 MUC 209 F 209 45 19 22 137 16 105 52,2 49,2 38 16,7 M14
24242-50210 MUC 210 F210 50 19 22 143 16 111 54,6 51,6 40 15,9 M14

588

norelem




24242-01

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados

Q Ly [34]
Material:
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112. \
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.
Version:
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. —
Piezas de acero inoxidable con acabado natural. B
Ejemplo de pedido: {—
nim 24242-01-12201
Indicacion
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan D3
perfectamente con las cajas de rodamiento de
acero inoxidable de los fabricantes de rodamientos
mas conocidos y, de este modo, también pueden | 2
utilizarse y sustituirse en construcciones existentes. \ \\
Indicacion sobre el dibujo: %
1) rodamiento de bolas i )
" o Q -— e
2) cojinete de deslizamiento o= _‘i__.._.._ ]# _____ ]
\ 1
‘ — —
- E VK]
B L2
L
Referencia Carcasa D B E D3 L L2 [E3) A2
24242-01-12201 201 12 86 64 64 33,2 25,7 12 14,9
24242-01-15202 202 15 86 64 64 33,2 25,7 12 14,9
24242-01-20204 204 20 86 64 64 33,2 25,7 12 14,9
24242-01-25205 205 25 95 70 70 35,5 27,3 14 15,8
24242-01-30206 206 30 108 83 83 40,1 30,7 14 17,9
24242-01-35207 207 35 117 92 92 44,4 34 14,3 19
24242-01-40208 208 40 130 102 102 51,2 36 14,3 21

24000



244
Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCFL

2 agujeros, acero inoxidable

Al
=103 -tA2]
\ I
< )
GSHOWD 2 TH+
Material: \ / J
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125. =+ 1
Junta de goma de NBR. E L3
Version: - B L2
Acabado natural. !
Ejemplo de pedido:
nim 24244-20204
Indicacion:
El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de
bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior
esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie
exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar
errores de alineacion del eje. Los rodamientos estan
fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en
caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen
asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del
arbol se realiza con los tornillos de sujecion del anillo
interior.
En condiciones normales, los rodamientos de
carcasa no precisan mantenimiento gracias a la
lubricacion permanente aplicada. Si se requiere una
nueva lubricacion debido a condiciones ambientales
complicadas, se podra aplicar lubricante posteriormente
a través del racor de lubricacion.
Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales
para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de
fundicion habituales.
Rango de temperatura:
De -15°Ca +100 °C.
Referencia Rodamiento  Carcasa D Al A2 B B1 D3 E L L1 L2 L3 a Tornillo/s
de fijacion
24244-20204  MUC 204  FL 204 20 12,7 15 113 60 12 90 33,3 31 25,5 11 10° M10
24244-25205  MUC 205  FL 205 25 14,3 16 130 68 16 99 358 34,1 27 13 10° M14
24244-30206  MUC 206  FL 206 30 159 18 148 80 16 17 402 38,1 31 13 10° M14
24244-35207  MUC 207  FL 207 35 175 19 161 90 16 130 444 429 34 14 10° M14
24244-40208  MUC 208  FL 208 40 19 21 175 100 16 144 512 492 36 14 10° M14
24244-45209  MUC 209  FL 209 45 19 22 188 108 19 148 522 492 38 15 10° M16
24244-50210 MUC210  FL210 50 19 22 197 115 19 157 546 516 40 15 10° M16

norelem




Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados

2 agujeros
D A2
1
[ )
— - RS 8 = _.‘_q —
Material: < S 1 F -
Carcasa 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112. I
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM. B i
Version: B
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. L B ~ L2
Piezas de acero inoxidable con acabado natural. L
Ejemplo de pedido:
nim 24244-01-12201
Indicacion
Las cajas de rodamiento de acero inoxidable encajan
perfectamente con las cajas de rodamiento de acero D
inoxidable de los fabricantes de rodamientos mas
conocidos y, de este modo, también pueden utilizarse y
sustituirse en construcciones existentes. ]
Indicacion sobre el dibujo:
1) rodamiento de bolas \
" : ; — - 4 8
2) cojinete de deslizamiento Q) @
{ 4
\ _
E L3
B L2
L
Con rodamiento de bolas
Referencia Carcasa D B E B1 D3 L L2 L3 A2
24244-01-12201 201 12 112 90 60 1 33 26 1 14,7
24244-01-15202 202 15 112 90 60 11 33 26 11 14,7
24244-01-20204 204 20 112 90 60 11 33 26 1 14,7
24244-01-25205 205 25 125 99 67,5 11,5 35,5 27 13 15,8
24244-01-30206 206 30 141 17 80 11,5 40 30,2 14,3 17,8
24244-01-35207 207 35 156 130 90 13 445 34 14,3 19,1
24244-01-40208 208 40 172 144 100 13 51,2 36 14,3 21
Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM
Referencia Carcasa D B E B1 D3 L L2 L3
24244-01-112201 201 12 112 90 60 11 33 26 1
24244-01-115202 202 15 112 90 60 1 33 26 1
24244-01-120204 204 20 112 90 60 1 33 26 1
24244-01-125205 205 25 125 99 67,5 11,5 35,5 27 13
24244-01-130206 206 30 141 117 80 11,5 40 30,2 14,3
24244-01-135207 207 35 156 130 90 13 44,5 34 14,3
24244-01-140208 208 40 172 144 100 13 51,2 36 14,3

24000



Rodamientos bajo tensién MUC

Acero inoxidable

D1
D
|

- ]
Material: . _|_ - Q
Acero inoxidable 1.4125. || |

Junta de goma de NBR. \

Version: \

Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico. 4 A1

Se puede lubricar posteriormente. —

Ejemplo de pedido: - L1 -

nim 24248-20204

Indicacion:

Los rodamientos bajo tension corresponden por su

estructura interna a los rodamientos ranurados de

bolas estandar de las series 6200 y 6300. Sin embargo,

disponen de anillos interiores ampliados para facilitar

la fijacion en érboles. Los anillos interiores estén

fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en

caso de uso de arboles con tolerancias h, se obtienen

asientos de paso y asientos deslizables. La fijacion del

arbol se realiza con 2 tornillos de sujecion del anillo

interior desplazados a 120°.

Los rodamientos bajo tension se equipan en fabrica

con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que

garantiza la lubricacion permanente. En condiciones

normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.

Rango de temperatura:

De -15°Ca +100 °C.

Referencia Rodamiento D A Al A2 A3 D1 D2 L1 L2 Tornillo Capacidades de ~ Capacidades de
de carga dindmicas  carga estaticas
sujecion kN kN

24248-20204 MUC 204 20 183 127 4,8 3,7 29 47 31 17 M6x0,75 9,88 6,2
24248-25205 MUC 205 25 198 143 5 3,9 34 52 34,1 17 M6x0,75 7,36 6,98
24248-30206 MUC 206 30 222 159 5 5 405 62 38,1 19 M6x0,75 14,97 10,04
24248-35207 MUC 207 35 254 175 7 5,7 48 72 429 20 M8x1 19,75 13,67
24248-40208 MUC 208 40 302 19 8 6,2 53 80 49,2 21 M8x1 22,71 15,94
24248-45209 MUC 209 45 302 19 8 64 573 85 49,2 22 M8x1 24,36 17,71
24248-50210 MUC 210 50 326 19 10 6,5 63 90 51,6 24 M10x1,25 26,98 19,84

norelem




Rodamientos de carcasa, soporte recto

I

Material:

Carcasa de plastico.

Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.

Inserto del cojinete de deslizamiento de POM.

Casquillo y racor de lubricacion de acero inoxidable 1.4301.

Version:

Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Carcasa verde.

Piezas de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 24262-01-12201

Indicacion:

Las carcasas son altamente solidas y resistentes al desgaste y los
golpes, ademas son inalterables a casi todas las lejias, los acidos
suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las
carcasas de fundicion o acero, las carcasas de plastico evitan la

=1 D
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R 7= T T\ T
proliferacion microbiana. L. : i
= |
Indicacion sobre el dibujo: ’ ,.LIIE
1) rodamiento de bolas H !
2) cojinete de deslizamiento - |E1
L -
Con rodamiento de bolas
Referencia Carcasa D H1 B H E E1 L L1
24262-01-12201 201 12 33,3 72,8 66 50,8 M8 345 31
24262-01-15202 202 15 333 72,8 66 50,8 M8 34,5 31
24262-01-20204 204 20 333 72,8 66 50,8 M8 34,5 31
24262-01-25205 205 25 36,5 76,2 735 50,8 M10 39,5 34
24262-01-30206 206 30 42,9 101 84 76,2 M10 42,5 38,1
24262-01-35207 207 35 47,6 110 95 82,6 M10 47,5 42,9
24262-01-40208 208 40 49,2 120 100,5 88,9 M12 48 49,2
Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM
Referencia Carcasa D H1 B H E E1 L L1
24262-01-112201 201 12 333 72,8 66 50,8 M8 34,5 31
24262-01-115202 202 15 333 72,8 66 50,8 M8 34,5 31
24262-01-120204 204 20 333 728 66 50,8 M8 345 31
24262-01-125205 205 25 36,5 76,2 73,5 50,8 M10 39,5 34
24262-01-130206 206 30 425 101 84 76,2 M10 425 38,1
24262-01-135207 207 35 47,6 110 95 82,6 M10 47,5 42,9
24262-01-140208 208 40 49,2 120 100,5 88,9 M12 48 49,2
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Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados
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Material: = ‘—{ —g:}} T W
Carcasa de plastico.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112. / :
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM. _\' y )
Casquillo y racor de lubricacion de acero inoxidable 1.4301. ]
£
Version: 5
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco.
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 24264-01-12201 D
Indicacion: N
Las carcasas son altamente sélidas y resistentes al desgaste _Q il ). !
y los golpes, ademas son inalterables a casi todas las lejias, ~
los écidos suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al P
contrario que las carcasas de fundicion o acero, las carcasas Q __{ _@ .
de plastico evitan la proliferacion microbiana.
Indicacion sobre el dibujo: _/ :
1) rodamiento de bolas \ . )
2) cojinete de deslizamiento II_-'
B
Con rodamiento de bolas
Referencia Carcasa D B B D3 L L2 L3 A2
24264-01-12201 201 12 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4 17,8
24264-01-15202 202 15 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4 17,8
24264-01-20204 204 20 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4 17,8
24264-01-25205 205 25 95 70 1 36,7 28 143 17
24264-01-30206 206 30 107 83 1 41,4 31,5 14,3 19,2
24264-01-35207 207 35 118 92 13 46,9 34,8 15,5 21,5
24264-01-40208 208 40 130 102 14 53,2 37,5 17 23
Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM
Referencia Carcasa D B E D3 L L2 L3
24264-01-112201 201 12 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4
24264-01-115202 202 15 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4
24264-01-120204 204 20 87 63,5 1 36,3 27,8 13,4
24264-01-125205 205 25 95 70 1 36,7 28 14,3
24264-01-130206 206 30 107 83 1 41,4 31,5 14,3
24264-01-135207 207 35 118 92 13 46,9 34,8 15,5
24264-01-140208 208 40 130 102 14 53,2 37,5 17




Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados

2 agujeros
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Material:
Carcasa de plastico. |
Rodamiento de acero inoxidable 1.4112.
Inserto del cojinete de deslizamiento de POM. E L3]
Casquillo y racor de lubricacion de acero inoxidable 1.4301.
B L2
Version: - L
Inserto del cojinete de deslizamiento blanco. i
Carcasa verde.
Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 24266-01-12201 D
Indicacion
Las carcasas son altamente solidas y resistentes al desgaste y los
golpes, ademads son inalterables a casi todas las lejias, los acidos 8
suaves (PH 4-9) y las soluciones salinas. Al contrario que las ] (o )
carcasas de fundicion o acero, las carcasas de plastico evitan la K - } - @ B s I e e
. .z . . \/j \_.._ . "_'
proliferacion microbiana.
Indicacion sobre el dibujo: _J
1) rodamiento de bolas
2) cojinete de deslizamiento E L3|
L B L2
— L —
Con rodamiento de bolas
Referencia Carcasa D B E B1 D3 L L2 L3 A2
24266-01-12201 201 12 114 90 65 1 33,7 26,5 11,4 15,4
24266-01-15202 202 15 114 90 65 11 33,7 26,5 11,4 15,4
24266-01-20204 204 20 114 9 65 11 33,7 26,5 11,4 15,4
24266-01-25205 205 25 131 99 69,5 11 36,7 29,1 13,5 17
24266-01-30206 206 30 148 17 80 1 412 30,5 13,3 19
24266-01-35207 207 35 164 130 90 13 43,4 32,8 16,1 18
24266-01-40208 208 40 176 144 100 14 51,7 37,5 20 21,5
Con inserto del cojinete de deslizamiento de POM
Referencia Carcasa D B E B1 D3 L L2 L3
24266-01-112201 201 12 114 90 65 11 33,7 26,5 11,4
24266-01-115202 202 15 114 90 65 1 33,7 26,5 11,4
24266-01-120204 204 20 114 90 65 1 33,7 26,5 11,4
24266-01-125205 205 25 131 99 69,5 1 36,7 29,1 13,5
24266-01-130206 206 30 148 117 80 1 41,2 30,5 13,3
24266-01-135207 207 35 164 130 90 13 43,4 32,8 16,1
24266-01-140208 208 40 176 144 100 14 51,7 37,5 20
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Para notas




