Articulaciones de horquilla
Vastagos articulados
Articulaciones angulares
Juntas articuladas axiales
Elementos de ajuste de altura
Pies articulados

Pies regulables

Tapones roscados

Pies de montaje

Bisagras




Articulaciones de horquilla para vastagos articulados
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Material:
Cabeza de la horquilla y perno de acero 1.7225.

L3

Version:
Cincado. L2

Ejemplo de pedido:
nlm 27614-05080516

Indicacion:

Las piezas ahorquilladas se han disefiado como
accesorios para vastagos articulados. La medida
de apertura C de la horquilla se ha elegido de
modo que las piezas se puedan conectar con los

vastagos articulados. éé?/

Adecuado para véstagos articulados 27625, =t
27626, 27627 y 27628.

SN g
— | Ly
Referencia B ( D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 R1 we F
estatico

kN

27614-05080516 16 8 13 5 M5 18 29,5 20,5 21,5 10,5 0,5 8,5 6,5 8

27614-06090618 18 9 15 6 M6 20 33,5 22,9 25 11,5 0,5 9 7 9
27614-08120820 20 12 17 8 M8 24 41 249 315 13,5 1 10,5 8 14,5
27614-10141025 25 14 21 10 M10 28 49,5 30,3 38 16 1 12,5 8 19,5
27614-12161229 29 16 25 12 M12 32 57,5 34,3 44 18 15 15 8 23,5
27614-16211638 38 21 30 16 M16 42 76,5 43,3 58 23,5 1,5 20 9 32
27614-20252045 45 25 38 20 M20 50 90,5 51,9 68 29,5 - 22,5 9 43




Articulaciones de horquilla para vastagos articulados

de acero inoxidable

STAINLESS STEEL
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Material: I
Cabeza de la horquilla y perno de acero inoxidable 1.4305.
. L3
Version:
Acabado natural. L2
Ejemplo de pedido:
nim 27615-05080516
L
Indicacion
Las piezas ahorquilladas se han disefiado como accesorios
para vastagos articulados. La medida de apertura C de la % |
horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan ol '
conectar con los véstagos articulados. [ a | <
Adecuado para véstagos articulados 27629 y 27630. 2 |
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Referencia B C D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 R1 We F
estatico
kN
27615-05080516 16 8 13 5 M5 18 29,5 20,5 21,5 10,5 0,5 8,5 6,5 8
27615-06090618 18 9 15 6 M6 20 33,5 22,9 25 1,5 0,5 9 7 9
27615-08120820 20 12 17 8 M8 24 41 24,9 31,5 13,5 1 10,5 8 14,5
27615-10141025 25 14 21 10 M10 28 49,5 30,3 38 16 1 12,5 8 19,5
27615-12161229 29 16 25 12 M12 32 57,5 34,3 44 18 15 15 8 23,5
27615-16211638 38 21 30 16 M16 42 76,5 433 58 23,5 1,5 20 9 32
27615-20252045 45 25 38 20 M20 50 90,5 51,9 68 29,5 22,5 9 43
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Zapatas de rodamiento
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Material: /u‘
Acero 0 acero inoxidable 1.4404. | 18
Version:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural. I 13
Ejemplo de pedido: ¢ _ _
nim 27616-08070
g R
L:(\.j" )
______ 1 ) g
i 1 1
A 18
L
Referencia Referencia Forma A Al L Estabilidad
Acero Acero inoxidable N
27616-08070 27616-080701 A 51 25,5 70 1800
27616-08095 27616-080951 75 54 96 1800

Ojos de la articulacion

@) . ®

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4305. o o~
v ~1 — ~
Version: | ~ }7 —
Acero galvanizado. T
Acero inoxidable con acabado natural. b2 D2
Ejemplo de pedido:
nim 27618-03504111
Indicacion:
0Ojos de la articulacion con rosca interior.
Referencia Referencia Forma D D1 D2 L2 SW T
Acero Acero inoxidable
27618-03504111 - A 41 8 M3,5 11 4 6
27618-0506116 27618-05061161 A 6,1 10 M5 16 6 8
27618-0508116 - B 8,1 15 M5 16 10 8
27618-0808119 27618-08081191 A 8,1 14 M8 19 10 11
27618-1008127 27618-10081271 A 8,1 18 M10 27 10 12




Cabezas de la horquilla

con muelle de encaje a presiéon DIN 71752

L1
L2
G L3

Material: 2 : ] _

Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte facil, 9 Q =

lado eléstico de acero para muelles. W Vi

Version:

Cincado y pasivado. D3 D1 ,7191

Ejemplo de pedido: L5

nim 27620-0510
Referencia Version B G D1 D2 D3 L1 L2 L3 L5 L6 A
27620-03508 Rosca a la derecha 4 8 4 M3,5 8 21 16 6 15 10 8
27620-0510 Rosca a la derecha 5 10 5 M5 9 26 20 75 19 12 10
27620-0612 Rosca a la derecha 6 12 6 M6 10 31 24 9 23 14 12
27620-0816 Rosca a la derecha 8 16 8 M8 14 42 32 12 31 19 16
27620-0832 Rosca a la derecha 8 32 8 M8 14 58 48 12 47 19 16
27620-1020 Rosca a la derecha 10 20 10 M10 18 52 40 15 39 23 20
27620-10120 Rosca a la derecha 10 20 10 M10x1,25 18 52 40 15 39 23 20
27620-1040 Rosca a la derecha 10 40 10 M10 18 72 60 15 59 23 20
27620-10140 Rosca a la derecha 10 40 10 M10x1,25 18 72 60 15 59 23 20
27620-1224 Rosca a la derecha 12 24 12 M12 20 62 48 18 47 28 24
27620-12124 Rosca a la derecha 12 24 12 M12x1,25 20 62 48 18 47 28 24
27620-1248 Rosca a la derecha 12 48 12 M12 20 86 72 18 69 28 24
27620-12148 Rosca a la derecha 12 48 12 M12x1,25 20 86 72 18 69 28 24
27620-1428 Rosca a la derecha 14 28 14 M14 24 72 56 22,5 52 31 27
27620-1632 Rosca a la derecha 16 32 16 M16 26 83 64 24 62 36 32
27620-16132 Rosca a la derecha 16 32 16 M16x1,5 26 83 64 24 62 36 32
27620-05101 Rosca a la izquierda 5 10 5 M5 9 26 20 75 19 12 10
27620-06121 Rosca a la izquierda 6 12 6 M6 10 31 24 9 23 14 12
27620-08161 Rosca a la izquierda 8 16 8 M8 14 42 32 12 31 19 16
27620-08321 Rosca a la izquierda 8 32 8 M8 14 58 48 12 47 19 16
27620-10201 Rosca a la izquierda 10 20 10 M10 18 52 40 15 39 23 20
27620-10401 Rosca a la izquierda 10 40 10 M10 18 72 60 15 59 23 20
27620-12241 Rosca a la izquierda 12 24 12 M12 20 62 48 18 47 28 24
27620-16321 Rosca a la izquierda 16 32 16 M16 26 83 64 24 62 36 32
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Muelles de encaje a presion
para cabezas de horquilla DIN 71752

G

Material:

Pernos de acero.

Muelle de acero para resortes tratado en caliente.

Version:

Cincado.

Ejemplo de pedido:

nim 27621-0408

Indicacion:

Para cabezas de horquilla DIN 71752.
Referencia D1 G L1 L2
27621-0408 4 8 18,5 15
27621-0510 5 10 23 19
27621-0612 6 12 28 23
27621-0816 8 16 37 30
27621-0832 8 32 52 46
27621-1020 10 20 46 38
27621-1040 10 40 66 58
27621-1224 12 24 53 45
27621-1248 12 48 78 69
27621-1428 14 28 62 52
27621-1632 16 32 73 62




Pernos con ranura para bloqueo de arbol

adecuados para cabezas de horquilla
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Material: __u_g
Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
Version:
Acero cincado mediante procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 27621-01-004085
Indicacion
Perno con ranura adecuado a cabezas de horquilla DIN
71752. El seguro se realiza mediante una arandela de
seguridad para arboles segun DIN 6799 (alternativa
seguro KL o seguro SL).
El blogueo de arbol sirve como elemento de bloqueo
para el perno. En combinacion con la cabeza de horquilla
adecuada se desarrolla una articulacion de horquilla
totalmente operativa.
Referencia Referencia D1 D2 D3 A K L M 1 72
Acero Acero inoxidable
27621-01-004085 27621-01-104085 4 3,2 6 8,5 1 10,5 0,64 0,5 0,5
27621-01-005105 27621-01-105105 5 4 8 10,5 1,5 13 0,74 0,5 0,5
27621-01-006125 27621-01-106125 6 5 9 12,5 1,5 15,5 0,74 1 0,5
27621-01-008165 27621-01-108165 8 6 12 16,5 2 20 0,94 0,5 1
27621-01-010205 27621-01-110205 10 8 14 20,5 2 25 1,05 1 1
27621-01-012245 27621-01-112245 12 9 17 24,5 3 30 1,15 1 1,5
27621-01-014275 27621-01-114275 14 10 19 27,5 3 33 1,25 1,25 1,5
27621-01-016325 27621-01-116325 16 12 21 32,5 3 38,5 1,35 1,5 1,5
27621-01-020405 27621-01-120405 20 17,5 26 40,5 4 46 1,9 1,5 2
27621-01-025505 - 25 18 32 50,5 5 57 1,9 1,5 2
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Pernos con ranura para circlip

adecuados para cabezas de horquilla
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Material: __I_I__Z 1
Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
Version:
Acero cincado mediante procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 27621-02-004085
Indicacion:
Perno con ranura adecuado a cabezas de horquilla DIN
71752. El seguro se realiza mediante un anillo de bloqueo
segun DIN 471.
El anillo de bloqueo sirve como elemento de bloqueo
para el perno. En combinacion con la cabeza de horquilla
adecuada se desarrolla una articulacion de horquilla
totalmente operativa.
Referencia Referencia D1 D2 D3 A K L M 1 72
Acero Acero inoxidable
27621-02-004085 27621-02-104085 4 38 6 8,5 1 10,5 0,64 0,5 0,5
27621-02-005105 27621-02-105105 5 438 8 10,5 1,5 13 0,74 0,5 0,5
27621-02-006125 27621-02-106125 6 5,7 9 12,5 1,5 15,5 0,74 1 0,5
27621-02-008165 27621-02-108165 8 7,6 12 16,5 2 20 0,94 0,5 1
27621-02-010205 27621-02-110205 10 9,6 14 20,5 2 25 1,05 1 1
27621-02-012245 27621-02-112245 12 11,5 17 24,5 3 28 1,15 1 1,5
27621-02-014275 - 14 13,4 19 27,5 3 33 1,25 1,25 1,5
27621-02-016325 27621-02-116325 16 15,2 21 32,5 3 38,5 1,35 1,5 1,5
27621-02-020405 27621-02-120405 20 19 26 40,5 4 46 1,9 1,5 2
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Pernos con agujero para chaveta partida

adecuados para cabezas de horquilla
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Material: 1
Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
Version:
Acero cincado mediante procedimiento galvanico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 27621-03-004100
Indicacion
Perno con agujero para chaveta partida adecuado a
cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza
mediante albura.
La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno.
En combinacion con la cabeza de horquilla adecuada
se desarrolla una articulacion de horquilla totalmente
operativa.
Referencia Referencia D1 D3 D4 A K L 1 72
Acero Acero inoxidable
27621-03-004100 27621-03-104100 4 6 1 10 1 12 1 0,5
27621-03-005123 27621-03-105123 5 8 1,2 12,3 1,5 15 1 0,5
27621-03-006153 27621-03-106153 6 9 1,6 15,3 1,5 18 1,5 0,5
27621-03-008195 27621-03-108195 8 12 2 19,5 2 23 2 1
27621-03-010245 27621-03-110245 10 14 3,2 24,5 2 29 2 1
27621-03-012295 27621-03-112295 12 17 4 29,5 3 35 2,5 15
27621-03-014325 27621-03-114325 14 19 4 32,5 3 40 2,5 1,5
27621-03-016382 27621-03-116382 16 21 4 38,2 3 45 2,5 1,5
27621-03-020470 27621-03-120470 20 26 5 47 4 53 3 2
27621-03-025590 27621-03-125590 25 32 6,3 59 5 67 4 2
27621-03-028632 - 28 34 6,3 63,2 5 72 4 2
27621-03-030590 27621-03-130590 30 36 6,3 59 5 67 4 2
27621-03-030682 - 30 36 6,3 68,2 5 77 4 2
27621-03-035765 - 35 44 8 76,5 6 87 5 2
27621-03-040900 - 40 48 8 90 6 100 5 2
27621-03-042900 - 42 48 8 90 7 100 5 2
27621-03-0501030 - 50 58 10 103 7 115 6 2

%
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Articulaciones de horquilla
de acero inoxidable DIN 71752

Rost
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Material: A\ ——
Acero inoxidable 1.4305.
G

Version:

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27622-0816

Referencia Version B G D1 D2 D3 L2 A

27622-0510 Rosca a la derecha 5 10 5 M5 9 20 10
27622-0612 Rosca a la derecha 6 12 6 M6 10 24 12
27622-0816 Rosca a la derecha 8 16 8 M8 14 32 16
27622-0832 Rosca a la derecha 8 32 8 M8 14 48 16
27622-1020 Rosca a la derecha 10 20 10 M10 18 40 20
27622-10120 Rosca a la derecha 10 20 10 M10x1,25 18 40 20
27622-1040 Rosca a la derecha 10 40 10 M10 18 60 20
27622-1224 Rosca a la derecha 12 24 12 M12 20 48 24
27622-12124 Rosca a la derecha 12 24 12 M12x1,25 20 48 24
27622-1248 Rosca a la derecha 12 48 12 M12 20 72 24
27622-12148 Rosca a la derecha 12 48 12 M12x1,25 20 72 24
27622-1428 Rosca a la derecha 14 28 14 M14 24 56 27
27622-1632 Rosca a la derecha 16 32 16 M16 26 64 32
27622-16132 Rosca a la derecha 16 32 16 M16x1,5 26 64 32
27622-05101 Rosca a la izquierda 5 10 5 M5 9 20 10
27622-06121 Rosca a la izquierda 6 12 6 M6 10 24 12
27622-08161 Rosca a la izquierda 8 16 8 M8 14 32 16
27622-10201 Rosca a la izquierda 10 20 10 M10 18 40 20
27622-12241 Rosca a la izquierda 12 24 12 M12 20 48 24
27622-16321 Rosca a la izquierda 16 32 16 M16 26 64 32




Articulaciones de horquilla

DIN 71752

S

D13,
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Material: B < L — ol o
Acero de corte facil. |: T
. W
Cicado, —=
G
Ejemplo de pedido: L1
nim 27624-0510
Referencia Version B G D1 D2 D3 L1 L2 L3 A
27624-0510 Rosca a la derecha 5 10 5 M5 9 26 20 75 10
27624-0612 Rosca a la derecha 6 12 6 M6 10 31 24 9 12
27624-0816 Rosca a la derecha 8 16 8 M8 14 42 32 12 16
27624-0832 Rosca a la derecha 8 32 8 M8 14 58 48 12 16
27624-1020 Rosca a la derecha 10 20 10 M10 18 52 40 15 20
27624-10120  Rosca a la derecha 10 20 10 M10x1,25 18 52 40 15 20
27624-1040 Rosca a la derecha 10 40 10 M10 18 72 60 15 20
27624-10140  Rosca a la derecha 10 40 10 M10x1,25 18 72 60 15 20
27624-1224 Rosca a la derecha 12 24 12 M12 20 62 48 18 24
27624-12124  Rosca a la derecha 12 24 12 M12x1,25 20 62 48 18 24
27624-1248 Rosca a la derecha 12 48 12 M12 20 86 72 18 24
27624-12148  Rosca a la derecha 12 48 12 M12x1,25 20 86 72 18 24
27624-1428 Rosca a la derecha 14 28 14 M14 24 72 56 22,5 27
27624-1632 Rosca a la derecha 16 32 16 M16 26 83 64 24 32
27624-16132  Rosca a la derecha 16 32 16 M16x1,5 26 83 64 24 32
27624-05101  Rosca a la izquierda 5 10 5 M5 9 26 20 75 10
27624-06121  Rosca a la izquierda 6 12 6 M6 10 31 24 9 12
27624-08161  Rosca a la izquierda 8 16 8 M8 14 42 32 12 16
27624-10201  Rosca a la izquierda 10 20 10 M10 18 52 40 15 20
27624-12241  Rosca a la izquierda 12 24 12 M12 20 62 48 18 24
27624-16321  Rosca a la izquierda 16 32 16 M16 26 83 64 24 32

27000



Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable

con rosca exterior .+
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Material: L2
Acero de corte facil 1.0718 o acero inoxidable 1.4305. L1
Version:
Acero galvanizado. G205
Acero inoxidable con acabado natural. *
. . V4R
Ejemplo de pedido: & [N
nim 27624-05-0612 < T I
* A
o« 1 14
S
w
Referencia Referencia A Al B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4 R
Acero de corte facil Acero inoxidable
27624-05-0612 27624-05-10612 12 12 6 6 M6 0,5 12 44 37 20 15 038
27624-05-0816 27624-05-10816 16 16 8 8 M8 0,5 16 57 47 25 20 08
27624-05-1020 27624-05-11020 20 20 10 10 M10 0,5 20 69 57 30 25 0,8
27624-05-1224 27624-05-11224 24 24 12 12 M12 0,5 24 82 68 35 30 0,8
27624-05-1428 27624-05-11428 27 27 14 14 M14 1 28 94 78 40 35 1,2
27624-05-1632 27624-05-11632 32 32 16 16 M16 1 32 108 89 45 40 1,2
27624-05-2040 27624-05-12040 40 40 20 20 M20 1 40 134 109 55 50 1,5




Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero

: = D1
\ Al / Y
f o ! = - ==
| ~ { i )—-—H-—l— —-i
) < N _g__=7
A , \
T~ L2
Material: L1
Acero de corte facil 1.0718.
+0,5
Version: a L4
Cincado.
Ejemplo de pedido: S _HI_‘_ }4__ Lol <
nim 27624-10-0406 %
N
[S)
Indicacion: ,*_',J L3
Las contrapiezas de cabeza de horquilla pueden combinarse
con cabezas de horquilla y articulaciones de horquilla DIN
71752. Los productos se utilizan principalmente cuando se
necesitan conexiones que compensen un desfase de direccion
en un sentido.

Referencia A Al B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4
27624-10-0406 8 8 4 4 M4 0,5 6 21 16 6 10
27624-10-0507 10 10 5 5 M5 0,5 7,5 26 20 8 12,5
27624-10-0609 12 12 6 6 M6 0,5 9 31 24 1 15
27624-10-0812 16 16 8 8 M8 0,5 12 42 32 14 20
27624-10-1015 20 20 10 10 M10 0,5 15 52 40 18 25
27624-10-1218 24 24 12 12 M12 0,5 18 62 48 22 30
27624-10-1421 27 27 14 14 M14 1 21 72 56 25 35
27624-10-1624 32 32 16 16 M16 1 24 83 64 30 40
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Vastagos articulados

con rodamiento de bolas y rosca exterior

Material:
Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.

Version:
Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 ym.

Ejemplo de pedido:
nim 27625-12

Indicacion:

El rodamiento de bolas endurecido esta lubricado con efecto
prolongado y esta sellado con obturadores. Las medidas de
acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Los vastagos articulados se utilizan principalmente en
lugares en los que se transmiten desarrollos de movimiento
y no se dispone de alineacion exacta. Hasta D = 10 el
vastago articulado esta equipado con un racor de lubricacion
en forma de embudo DIN 3405/A. Desde D = 12, con un
racor de lubricacion en forma de cono DIN 71412/A.

! DH7I

D1

Referencia Referencia D D1 B H H1 L L1 a Capacidades de Capacidades de Limite de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dindmicas carga estaticas  revoluciones
N N n max. r.p. m.

27625-06 27625-061 6 M6 20 9 6,75 22 12 2750 650 1350
27625-08 27625-081 8 M8 24 12 9 25 15 4000 1000 1300
27625-10 27625-101 10 M10 28 14 105 29 15 4450 1450 1225
27625-12 27625-121 12 M12 32 16 12 33 19 4950 1800 1125
27625-16 27625-161 16 M16 42 21 15 40 22 76250 2350 975
27625-20 27625-201 20 M20x1,5 50 25 18 47 28 7900 3450 825
27625-22 27625-221 22 M22x1,5 54 28 20 51 26 9300 3980 725

norelem




Vastagos articulados

con rodamiento de bolas y rosca interior

A UER = W/

v B2,
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L1 L

Material:

Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.

Version:

. ) . = — PN o 8

Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 ym. Q

Ejemplo de pedido:

nim 27626-16 A

Indicacion

El rodamiento de bolas endurecido esta lubricado con efecto

prolongado y esta sellado con obturadores. Las medidas de

acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.

Hasta D = 10 el véstago articulado esta equipado con un

racor de lubricacion en forma de embudo DIN 3405/A .

Desde D = 12, con un racor de lubricacién en forma de cono

DIN 71412/A.
Referencia Referencia D D1 D2 D3 A B Bl H HI K L L1 SW a Capacidadesde Capacidades de Limite de

Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dindmicas carga estaticas  revoluciones
N N n max. r. p. m.

27626-06 27626-061 6 M6 10 13 30 20 5 9 675 9 12 10 11 & 2750 650 1350
27626-08 27626-081 8 M8 125 16 36 24 5 12 9 105 16 12 14 85° 4000 1000 1300
27626-10 27626-101 10 M10 15 19 43 28 65 14 105 12 20 15 17 8 4450 1450 1225
27626-12 27626-121 12 Mi2 175 22 50 32 65 16 12 145 22 16 19 75° 4950 1800 1125
27626-16 27626-161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 19 28 22 22 & 76250 2350 975
27626-20 27626-201 20 M20x1,5 27,5 34 77 50 10 25 18 245 33 26 30 7° 7900 3450 825
27626-22 27626-221 22 M22x1,5 30 38 84 54 12 28 20 26 37 26 32 8 9300 3980 725

norelem
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Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca exterior
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Material:
Carcasa de tamaiio (D), acero de corte facil torneado 5-12; a @
partir del tamafo (D), acero para temple y revenido forjado 16.
Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y
pulido. Semicojinete de acero de corte facil con tejido de PTFE
pegado.
Version:
Cincado.
Ejemplo de pedido:
nim 27627-20
Indicacion:
El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa
mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN
648, serie de formas KA.
Referencia Referencia D D1 A B H H1 K L L1 a Capacidades de Capacidades de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas carga estaticas
kN kN
27627-05 27627-051 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13° 75 4,3
27627-06 27627-061 6 M6 36 20 9 675 127 22 12 13° 93 6
27627-08 27627-081 8 M8 42 24 12 9 1587 25 15 13° 16,7 1
27627-10 27627-101 10 M10 48 28 14 105 1905 29 15 13° 23,4 17,4
27627-12 27627-121 12 M12 54 32 16 12 2222 33 19 13° 32 23,5
27627-16 27627-161 16 M16 66 42 21 15 2857 40 22 15° 52,7 32
27627-20 27627-201 20 M20x1,5 78 50 25 18 3492 47 28 15° 78,1 4338
27627-22 27627-221 22 M22x1,5 8 54 28 20 381 51 26 15° 97,2 52,6

norelem




Vastagos articulados igubal®

con rodamiento deslizante y rosca exterior
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Material:
Carcasa de igumid® G, casquete esférico del rodamiento @
de iglidur® W300.
Version:
Negro. A
Ejemplo de pedido:
nim 27627-105
Indicacion:
El vastago articulado tiene una resistencia a la fatiga
muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a
la suciedad, al polvo y a las pelusas, asi como resistente
a sustancias quimicas y a la corrosion. Es adecuado para
movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de
medidas K seguin DIN IS0 12240.
Tolerancias:
La perforacion del anillo interior tiene una tolerancia E10.
El &rbol correspondiente debe tener una tolerancia entre
h6 y h9.
Referencia Referencia D D1 A B H H1 K L a Cargade traccion Carga de traccion Carga transversal Carga transversal
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda estaticamax. N estatica max. N max. N max. N
a corto plazo alargo plazo a corto plazo alargo plazo
27627-105 27627-1051 5 M5 33 18 8 6 11,1 19 15° 800 400 80 40
27627-106 27627-1061 6 M6 36 20 9 7 127 21 145° 1000 500 100 50
27627-108 27627-1081 8 M8 42 24 12 9 158 25 125° 1700 850 200 100
27627-110 27627-1101 10 M10 48 30 14 105 19 28 125° 2500 1250 300 150
27627-110125 27627-1101251 10M10x1,2548 30 14 105 19 28 125° 2500 1250 300 150
27627-112 27627-1121 12 M2 54 34 16 12 222 32 125° 2700 1350 400 200
27627-112125 27627-1121251 12M12x1,2554 34 16 12 222 32 125° 2700 1350 400 200
27627-114 27627-1141 14 M14 61 38 19 135 2525 36 12,5° 3400 1700 700 350
27627-116 27627-1161 16 M16 66 42 21 15 283 37 115° 3900 1950 800 400
27627-116150 27627-1161501 16 M16x1,5 66 42 21 15 283 37 115° 3900 1950 800 400
27627-118150 27627-1181501 18 M18x1,5 72 46 23 16,5 31,35 41 11,5° 4200 2100 1000 500
27627-120 27627-1201 20 M20 78 50 25 18 349 45 115° 6000 3000 1300 650
27627-120150 27627-1201501 20 M20x1,578 50 25 18 349 45 115° 6000 3000 1300 650




Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca interior

K
DH7
S
Ep= /=P
\
Y s
\450 T
L1 L
Material:
Carcasa de tamaiio (D), acero de corte facil torneado 5-12; a
partir del tamafio (D), acero para temple y revenido forjado 16. 2 - '—X— a ]
Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y
pulido. Semicojinete de acero de corte facil con tejido de PTFE
pegado.
Version:
Cincado.
Ejemplo de pedido:
nim 27628-22
Indicacion:
El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa
mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN
648, serie de formas KJ.
Referencia Referencia D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW a Capacidades de Capacidades de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas carga estaticas
kN kN
27628-05 27628-051 5 M5 9 11 27 18 4 8 6 11,11 10 10 9 13° 7,5 8
27628-06 27628-061 6 M6 10 13 30 20 5 9 675 127 12 10 11 13° 93 89
27628-08 27628-081 8 M8 125 16 36 24 5 12 9 1587 16 12 13 13° 16,7 14,1
27628-10 27628-101 10 M10 15 19 43 28 65 14 105 1905 20 15 17 13° 23,4 19,3
27628-10125 27628-101251 10 Miox1,25 15 19 43 28 65 14 105 1905 20 15 17 13° 23,4 19,3
27628-12 27628-121 12 M12 175 22 50 32 65 16 12 2222 22 16 19 13° 32 23,5
27628-12125 27628-121251 12 Mi2x1,25 175 22 50 32 65 16 12 2222 22 16 19 13° 32 23,5
27628-16 27628-161 16 M16 22 27 64 42 8 21 15 2857 28 22 22 15° 52,7 32
27628-1615 27628-16151 16 Miexi,5 22 27 64 42 8 21 15 2857 28 22 22 15° 52,7 32
27628-20 27628-201 20 M20xi,5 275 34 77 50 10 25 18 3492 33 26 32 15° 78,1 438
27628-22 27628-221 22 M22x1,5 30 37 8 54 12 28 20 381 37 26 32 15° 97,2 52,6

norelem




Vastagos articulados igubal®

con rodamiento deslizante y rosca interior

K
DEID
_Q | /
. T “ o
:] = - — 58 {+—F-
\
==
45° B1
L1 L
Material: 1
Carcasa de igumid® G, casquete
esférico del rodamiento de iglidur®
W300.
N
Version: @ > '>7 T X_ 3 ]
Negro.
Ejemplo de pedido: A
nim 27628-104
Indicacion:
El vastago articulado tiene una
resistencia a la fatiga muy alta en caso
de cargas cambiantes, y es resistente a Referencia Referencia D D1 D2 D3 A B Bl H HI K L LI SW a

la suciedad, al polvo y a las pelusas, asi Rosca a la derecha Rosca a la izquierda
como resistente a sustancias quimicas

y ala corrosion. Es adecuado para 27628-104 276281041 5 M4 9 12 27 18 4 8 6 11,1 10 9 9 15°
movimientos giratorios, oscilantes y 27628-105 27628-1051 5 M5 9 12 27 18 4 8 6 11,1 10 9 9 15°
lineales. . 27628-106 276281061 6 M6 10 13 30 20 5 9 7 127 12 10 11 145°
Las medidas de acoplamiento 27628-108 27628-1081 8 M8 13 16 36 24 5 12 9 158 16 12 14 125°
corresponden a la serie de medidas K . d
segtn DIN IS0 12240. 27628-110 27628-1101 10 M0 15 19 43 30 65 14 105 19 20 14 17 125°
. 27628-110125  27628-1101251 10 Mi0x1,25 15 19 43 30 65 14 105 19 20 14 17 125°
Tolerancias:
La perforacion del anillo interior 27628-112 27628-1121 12 M2 18 22 50 34 65 16 12 222 22 16 17 125°
tiene una tolerancia E10. El arbol 27628-112125  27628-1121251 12 Mi2x1,25 18 22 50 34 65 16 12 222 22 16 19 125°
correspondiente debe tener una 27628-114 27628-1141 14 M4 20 25 57 38 8 19 1352525 25 18 22 115°
tolerancia entre h6 y h9.
27628-116 27628-1161 16 M6 22 27 64 42 8 21 15 283 28 21 22 115°

27628-116150 27628-1161501 16 Mi6x1,5 22 27 64 42 8 21 15 283 28 21 22 115°
27628-118150 27628-1181501 18 Mi8x1,5 25 31 71 46 10 23 16,531,35 32 23 27 115°

27628-120 27628-1201 20 M20 28 34 77 50 10 25 18 349 33 25 30 11,5°
27628-120150 27628-1201501 20 M20x1,5 28 34 77 50 10 25 18 349 33 25 30 115°

Referencia Referencia D1 Carga de traccion Carga de traccion ~ Carga transversal ~Carga transversal
Rosca a la derecha Rosca a la izquierda estaticamax. N estatica méx. N méx. N méx. N
a corto plazo alargo plazo a corto plazo a largo plazo
27628-104 27628-1041 M4 1000 500 250 125
27628-105 27628-1051 M5 1000 500 250 125
27628-106 27628-1061 M6 1400 700 400 200
27628-108 27628-1081 M8 2100 1050 700 350
27628-110 27628-1101 M10 3100 1550 800 400
27628-110125 27628-1101251 M10x1,25 3100 1550 800 400
27628-112 27628-1121 M12 3600 1800 900 450
27628-112125 27628-1121251 M12x1,25 3600 1800 900 450
27628-114 27628-1141 M14 4000 2000 1000 500
27628-116 27628-1161 M16 4200 2100 1300 650
27628-116150 27628-1161501 M16x1,5 4200 2100 1300 650
27628-118150 27628-1181501 M18x1,5 4600 2300 1600 800
27628-120 27628-1201 M20 5400 2700 2100 1050
27628-120150 27628-1201501 M20x1,5 5400 2700 2100 1050

norelem

27000



Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable

K L
DH7
N
__'/ Y e m—
= = -N—— 13 =+
1— ——
L1
Material:
Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571. @
Version:
Pulido.
Ejemplo de pedido:
nim 27629-20
Indicacion:
El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa
mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de
formas KA.
Referencia Referencia D D1 A B H H1 K L L1 a Capacidades de Capacidades de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas carga estaticas
kN kN
27629-05 27629-051 5 M5 33 18 8 6 11,11 20 9 13° 75 6,2
27629-06 27629-061 6 M6 36 20 9 675 127 22 12 13° 93 8,8
27629-08 27629-081 8 M8 42 24 12 9 1587 25 15 13° 16,7 16,1
27629-10 27629-101 10 M10 48 28 14 105 1905 29 15 13° 23,4 25,5
27629-12 27629-121 12 M12 54 32 16 12 2222 33 19 13° 32 34,5
27629-16 27629-161 16 M16 66 42 21 15 2857 40 22 15° 52,7 60,6
27629-20 27629-201 20 M20x1,5 78 50 25 18 3492 47 28 15° 78,1 83,1
27629-22 27629-221 22 M22x1,5 8 54 28 20 381 51 26 15° 97,2 99,7

norelem




Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable

K
DH7
M
Ep= i
\
N/ __[B1
Material: L1 L
Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Version: 2 - >7—X— a ]
Pulido.
Ejemplo de pedido:
nim 27630-22
Indicacion
El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa
mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de
formas KJ.
Referencia Referencia D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW a Capacidadesde Capacidades de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas  carga estéticas
kN kN
27630-05 27630-051 5 M5 9 11 27 18 4 8 6 11,11 10 10 9 13° 75 11,8
27630-06 27630-061 6 M6 10 13 30 20 5 9 675 127 12 10 11 13° 93 13,1
27630-08 27630-081 8 M8 125 16 36 24 5 12 9 1587 16 12 13 13° 16,7 20,7
27630-10 27630-101 10 M10 15 19 43 28 65 14 105 1905 20 15 17 13° 23,4 28,3
27630-10125 27630-101251 10  Mioxi25 15 19 43 28 65 14 105 1905 20 15 17 13° 23,4 28,3
27630-12 27630-121 12 M12 175 22 50 32 65 16 12 2222 22 16 19 13° 32 34,5
27630-12125 27630-121251 12 Mi2x1,25 175 22 50 32 65 16 12 2222 22 16 19 13° 32 34,5
27630-16 27630-161 16 M16 2 27 64 42 8 21 15 2857 28 22 22 15° 52,7 60,6
27630-1615 27630-16151 16 Miex1,5 22 27 64 42 8 21 15 2857 28 22 22 15° 52,7 60,6
27630-20 27630-201 20 M20x1,5 275 34 77 50 10 25 18 3492 33 26 32 15° 78,1 83,1
27630-22 27630-221 22 M22x15 30 37 8 54 12 28 20 381 37 26 32 15° 97,2 99,7

norelem

27000



Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca exterior, versién estrecha
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Material:

Carcasa de tamafio (D), acero de corte facil torneado 6-10; a

partir del tamafio (D), acero para temple y revenido forjado 12. @

Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido

y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros

con tejido de PTFE pegado. A

Version:

Cincado.

Ejemplo de pedido:

nim 27631-20

Indicacion:

El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa

mantenimiento.

Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de

formas E.
Referencia Referencia D D1 A B H H1 K L L1 a Capacidades de Capacidades de

Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas carga estaticas
kN kN

27631-06 27631-061 6-0,008 M6 36 20 6 44 10 18 11 12° 3,6 8,2
27631-08 27631-081 8-0,008 M8 42 24 8 6 13 2 12 12° 58 12,9
27631-10 27631-101 10-0,008  M10 48 28 9 7 16 26 15 12° 8,6 17,6
27631-12 27631-121 12-0,008  M12 54 34 10 8 18 28 15 8° 11,4 24,5
27631-16 27631-161 17-0,008  M16 69 46 14 11 25 36 23 8° 22 45
27631-20 27631-201 20-0,010 M20x1,5 78 53 16 13 29 43 25 8° 31,5 60

norelem




Vastagos articulados

con rodamiento deslizante y rosca interior, versidn estrecha
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Material:
Carcasa de tamaiio (D), acero de corte facil torneado 6-10; a
partir del tamafo (D), acero para temple y revenido forjado 12. @ @
Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido - ’ [~ S| 2
y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros
con tejido de PTFE pegado. A
Version:
Cincado.
Ejemplo de pedido:
nlm 27632-12
Indicacion
El rodamiento deslizante de los vastagos articulados no precisa
mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de
formas E.
Referencia Referencia D D1 D2 D3 A B B1 H H1 K L L1 SW a Capacidadesde Capacidades de
Rosca ala derecha  Rosca a la izquierda carga dinamicas  carga estaticas
kN kN
27632-06 27632-061 6 -0,008 M6 10 13 3 20 5 6 44 10 12 11 11 12° 3,6 8,2
27632-08 27632-081 8-0,008 M8 125 16 36 24 5 8 6 13 16 12 14 12° 58 12,9
27632-10 27632-101 10 -0,008 MO 15 19 43 28 65 9 7 16 20 13 17 12° 8,6 17,6
27632-10125 27632-101251  10-0,008 M10x1,25 15 19 43 28 65 9 7 16 20 13 17 12° 8,6 17,6
27632-12 27632-121 12 -0,008 Mi2 175 22 50 34 65 10 8 18 22 15 19 8° 11,4 24,5
27632-12125 27632-121251  12-0,008 M12x1,25 175 22 50 34 65 10 8 18 22 15 19 8° 11,4 24,5
27632-16 27632-161 17 -0,008 Mi6 24 30 67 46 10 14 11 25 33 20 27 8° 22 45
27632-20 27632-201 20-0,010 M20x15 275 35 77 53 10 16 13 29 38 23 32 8° 315 60

norelem

27000



Cojinetes articulados serie de formas K / E
DIN ISO 12240-1

fre H1

/—7\\
Material: ~ —
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571. T = =
Bola articulada de acero inoxidable 1.4034. ;
Tejido PTFE - inserto de acero inoxidable. %,,,,
Version:
lijado, pulido. H
Ejemplo de pedido:
nim 27632-02-10513
Indicacion:
Para el empleo bajo alta presion, con carga dindmica. Las Hi
medidas de acoplamiento corresponden a DIN ISO 12240-1 E/K. @
a
,’7&-\
44 W o <
227 A4
|
H
Cojinete articulado serie de formas K DIN IS0 12240-1
Referencia D D1 H H1 K a Capacidades de Capacidades de Velocidad limite
carga dindmicas carga estaticas r.p.m.
N N
27632-02-10513 5 H7 13h7 8 6 11,11 13° 7500 12500 600
27632-02-10615 6 H7 15h7 9 6,75 12,7 13° 9300 15500 530
27632-02-10818 8 H7 18 h7 12 9 15,87 14° 16700 27800 420
27632-02-11021 10H7  21h7 14 10,5 19,05 13° 23400 39000 350
27632-02-11224 12H7  24,5h7 16 12 22,22 13° 32000 34500 300
27632-02-11631 16H7  31,5h7 21 15 28,57 15° 52500 88000 230
Cojinete articulado serie de formas E DIN IS0 12240-1
Referencia D D1 H H1 K a Capacidades de Capacidades de
carga dinamicas carga estaticas
N N
27632-02-20614 6 -0,008 14-0,008 6 4 10 13° 4000 9000
27632-02-20816 8-0,008 16 -0,008 8 5 13 15° 7000 15600
27632-02-21019 10-0,008 19-0,009 9 6 16 12° 10000 23400
27632-02-21222 12-0,008 22 -0,009 10 7 18 11° 14000 32000
27632-02-21630 16-0,008 30-0,009 14 10 25  10° 39000 65000

norelem




Articulaciones angulares

DIN 71802
Forma C Forma CS
Sin circlip con circlip
H9
Disg Circlip
DIN 71805
_ 1 o = [ (| I
- ]
~J
[E
SW. :
i o~ | - | I
Material: = V | Y [ | ]
Acero 0 acero inoxidable 1.4305. | \ L]
Junta de neopreno. A
” D4
Version: 7 g°
. . s . . ]
cincado y pasivado. Version de acero inoxidable con g 1
acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 27650-08051
Indicacion
Con aro de fijacion.
Version de acero inoxidable: Proteccion contra polvo,
suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de
temperatura de -30 °C a +110 °C.
Junta incluida sin montar.
Referencia Referencia Forma  Material D1 D2 D3 D4 A L2 L3 E SwW
Rosca a la derecha  Rosca a la izquierda del cuerpo
de base
27650-0805 27650-080501 c Acero 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7
27650-1006 27650-100601 C Acero 10 M6 10 M6 25 12,5 1 11,5 8
27650-1308 27650-130801 c Acero 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11
27650-1610 27650-161001 C Acero 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13
27650-1612 27650-161201 C Acero 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13
27650-1914 27650-191401 c Acero 19 M14x1,5 22 M14x1,5 45 28 20 215 16
27650-1916 27650-191601 c Acero 19 M16 22 M16 45 28 20 215 16
Referencia Referencia Referencia Referencia Forma Material D1 D2 D3 D4 A L2 L3 E SW
Rosca a la derecha  Rosca a la izquierda Rosca a la derecha Rosca a la izquierda del cuerpo
sin junta sin junta con junta con junta de base
27650-080351 - - - CS Acero 8 M3,5 8 M4 18 10,2 9 8 7
27650-08051 27650-080511 - - csS Acero 8 M5 8 M5 22 102 9 102 7
27650-10061 27650-100611 - - csS Acero 10 M6 10 M6 25 125 11 115 8
27650-13081 27650-130811 - - cs Acero 13 M8 13 M8 30 165 13 14 1
27650-16101 27650-161011 - - cs Acero 16 M0 16  M10 35 20 16 155 13
27650-16121 27650161211 - - cs Acero 16 M2 16 M12 35 20 16 155 13
27650-19141 27650-191411 - - csS Acero 19 Mi4x1,5 22 M14x15 45 28 20 215 16
27650-19161 27650-191611 - - csS Acero 19 M6 22 M6 45 28 20 215 16
27650-08052 27650-080521 27650-108052 27650-108051 CS  Acero inoxidable 8 M5 8 M5 2 102 9 102 7
27650-10062 27650-100621 27650-110062 27650-110061 CS  Acero inoxidable 10 M6 10 M6 25 125 11 115 8
27650-13082 27650-130821 27650-113082 27650-113081 CS  Acero inoxidable 13 M8 13 M8 30 165 13 14 1
27650-16102 27650-161021 27650-116102 27650-116101 CS Aceroinoxidable 16~ M10 16  M10 35 20 16 155 13
27650-16122 27650-161221 27650-116122 27650-116121 CS Aceroinoxidable 16 ~ M12 16  M12 35 20 16 155 13

norelem

27000



Rodamientos esféricos para articulaciones angulares
DIN 71805

/ Forma A
( ) con aro de fijacion
\ =

Forma B
con aro de fijacion y ranura
para circlip

R - 8 81 T
D : o
Material: | Ho
D1
Acero. £
L. A
Version: L—’
Cincado y pasivado.
Ejemplo de pedido:
nim 27655-08051
Indicacion:
Los rodamientos esféricos son piezas de repuesto para
articulaciones angulares DIN 71802. Para circlips adecuados para
la forma B, ver circlips para rodamientos esféricos.
A peticion:
Rodamientos esféricos de acero inoxidable.
Referencia Forma D1 D2 D3 A E
27655-0805 A 8 M5 8 22 10,2
27655-1006 A 10 M6 10 25 11,5
27655-1308 A 13 M8 13 30 14
27655-1610 A 16 M10 16 35 15,5
27655-1612 A 16 M12 16 35 15,5
27655-1914 A 19 M14x1,5 22 45 21,5
27655-1916 A 19 M16 22 45 21,5
Referencia Forma D1 D2 D3 A E
27655-080351 B 8 M3,5 8 18 8
27655-08051 B 8 M5 8 22 10,2
27655-10061 B 10 M6 10 25 11,5
27655-13081 B 13 M8 13 30 14
27655-16101 B 16 M10 16 35 15,5
27655-16121 B 16 M12 16 35 15,5
27655-19141 B 19 M14x1,5 22 45 21,5
27655-19161 B 19 M16 22 45 21,5

068




Pernos esféricos DIN 71803

para articulaciones angulares DIN 71802

Forma B
con perno remachado

Forma C

con vastago roscado y ancho de llave

SW
]
o = " \|/ 2 o o f 2
Q| 8 [ | IS Q2 M s
| /\
| L7 L3
! L5
Material:
Acero. ~—lﬁ<—
L. L2 L3
Version:
Cincado y pasivado.
Ejemplo de pedido:
nim 27656-1006
Indicacion:
Los pernos esféricos son piezas de repuesto para
articulaciones angulares DIN 71802.
t
"“"“%3[1‘+'T‘_
T
Referencia Forma Version D1 D2 D3 D5 D6 L2 L3 L5 L6 L7 SW
min. max.
27656-0840 B Corto 8 - 8 - 5 - 9 - - 4 -
27656-1045 B Corto 10 - 10 - 6 - 11 - - 45 -
27656-1305 B Corto 13 - 13 - 8 - 13 - - 5 -
27656-1606 B Corto 16 - 16 - 10 - 16 - - 6 -
27656-1912 B Corto 19 - 19 - 14 - 20 - - 12 -
27656-0875 B Largo 8 - 8 - 5 - 9 - - 75 -
27656-1080 B Largo 10 - 10 - 6 - 11 - - 8 -
27656-1310 B Largo 13 - 13 - 8 - 13 - - 10 -
27656-1613 B Largo 16 - 16 - 10 - 16 - - 13 -
27656-1918 B Largo 19 - 19 - 14 - 20 - - 18 -
27656-0805 c - 8 M5 8 5 - 10,2 9 1,2 4 - 7
27656-1006 c - 10 M6 10 6 - 12,5 11 1,2 4 - 8
27656-1308 c - 13 M8 13 8 - 16,5 13 15 5,3 - 1
27656-1610 c - 16 M10 16 10 - 20 16 25 73 - 13
27656-1612 c - 16 M12 16 12 - 20 16 25 73 - 13
27656-1914 c - 19 M14x1,5 19 14 - 28 20 5 10,8 - 16

27000



Angulos de fijacion

L L
L1 L1
A
. _ || =Y
Y ~ 1 — Y [ 1
Material:
Acero o acero inoxidable 1.4404. D1 Al D1 At
Version: . A | B A | B
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 27657-00810
Referencia Referencia Forma A Al A2 B D D1 L L1 R T Estabilidad
Acero Acero inoxidable N
27657-00810 27657-008101 A 19 4,25 10 10 8 3,4 8 3 4 1,5 180
27657-00816 27657-008161 A 40 10 16 20 8 43 8 3 10 2 500
27657-01016 27657-010161 A 40 10 16 20 10 43 9 3 10 2 800
27657-01316 27657-013161 A 40 10 16 20 13 43 95 3 10 2 1200
27657-10410 27657-104101 B 19 4,25 10 10 4 3,4 5 2 4 1,5 180
27657-10610 27657106101 B 19 4,25 10 10 6 34 7 4 4 1,5 180
27657-10616 27657106161 B 40 10 16 20 6 43 7 4 10 2 500
27657-10816 27657-108161 B 40 10 16 20 8 43 11 5 10 2 1200

Herrajes laterales

= ®
& ; L
| 1 - | | » L1
] ® 3 & S
< <
Material: a )
Acero 0 acero inoxidable 1.4404. — e . o
< \‘/} 4 [] < 7 i

Version: T A T

Acero galvanizado. HoLlL Hol.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27658-00815

Referencia Referencia Forma A Al A2 D D1 H L L1 R T Estabilidad
Acero Acero inoxidable N

27658-00815 27658-008151 A 18 5 15,5 8 43 25 8 3 5 1,5 180
27658-00830 27658-008301 A 55 7 30 8 53 5 8 3 10 3 500
27658-01030 27658-010301 A 55 7 30 10 53 5 8 3 10 3 800
27658-01330 27658-013301 A 55 7 30 13 53 5 95 3 10 3 1200
27658-10415 27658104151 B 18 5 15,5 4 43 25 45 2 5 1,5 180
27658-10615 27658106151 B 18 5 15,5 6 43 25 6,5 4 5 1,5 180
27658-10630 27658-106301 B 55 7 30 6 53 5 7 4 10 3 500
27658-10830 27658-108301 B 55 7 30 8 53 5 11 5 10 3 1200




Herrajes redondos

L1
N
| : ol
J
7
1L
2.1l
. 1
Material: *—OL-
Acero 0 acero inoxidable 1.4404. L1
Version:
Acero galvanizado. \w‘ =)
Acero inoxidable con acabado natural. 1 —y]—
J
Ejemplo de pedido: / L
nim 27659-00855 2 ]] | '
i
Referencia Referencia Forma D L L1 Estabilidad
Acero Acero inoxidable N
27659-00855 27659-008551 A 8 8 3 500
27659-01055 27659-010551 A 10 9 3 800
27659-01355 27659-013551 A 13 9,5 3 1200
27659-10655 27659-106551 B 6 7 4 500
2765910855 27659-108551 B 8 11 5 1200

Circlips para rodamientos esféricos

DIN 71805
Y

Material: Y

Acero para muelles. Y

Version:

Cincado y pasivado.

Ejemplo de pedido:

nim 27660-08

Indicacion:

Para rodamiento esférico DIN 71805.
Referencia D8 Y Adecuado para

rodamientos esféricos con D1

27660-08 7 12 8
27660-10 8,7 12,5 10
27660-13 11 15,7 13
27660-16 13 19 16
27660-19 20 24 19

27000



Juntas articuladas axiales
similares a DIN 71802

D18

18°

*“ﬂ
i
N
*‘n

g
&
.

Material:

Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En version de acero inoxidable, junta de neopreno. L3 A

Version: LA
cincado y pasivado. Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27665-10

Indicacion:

Version de acero inoxidable:

Proteccion contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en
rango de temperatura de -30 °C a 110 °C.

A peticion:
Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extraccion y
rosca a la izquierda.

Referencia Material D1 D2 A LA L3 E Fuerza de
del cuerpo extraccion F
de base N
27665-08 Acero 8 M5 22 19,2 9 10,2 30
27665-10 Acero 10 M6 25 23,5 11 11,5 40
27665-13 Acero 13 M8 30 29,5 13 14 60
27665-16 Acero 16 M10 35 36 16 15,5 80
27665-19 Acero 19 M14x1,5 45 48 20 21,5 100
27665-108 Acero inoxidable 8 M5 22 19,2 9 10,2 30
27665-110 Acero inoxidable 10 M6 25 23,5 1 11,5 40
27665-113 Acero inoxidable 13 M8 30 29,5 13 14 60
27665-116 Acero inoxidable 16 M10 35 36 16 15,5 80

norelem




Para notas
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Articulaciones axiales para fuerzas de traccion

ajustables

D1l E

D2
—

L

C

L
Material:
Acero.
y
Version: D18 I
Perno esférico cincado y cromado.
Asiento de bola y tuercas cincadas.
)
Ejemplo de pedido: |
nim 27670-1006 S % S
Indicacion: =
Articulacion axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de
traccion. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la L3 A
bola o fijarla por completo. L
D1t E
)
AN K % N
\__/




Articulaciones axiales para fuerzas de traccion

ajustables

Referencia Forma D1 D2 A L L3 E a F M Par de
kN Nm apriete

méx. Nm
27670-1006 A 10 M6 25 235 1 12 20° 25 52 12,4
27670-1308 A 13 M8 30 29,5 13 16 24° 5 8,8 13,2
27670-1610 A 16 M10 35 36 16 20 28° 75 14,5 16,4
27670-1612 A 16 M12 35 36 16 24 28° 75 14,5 16,4
27670-21006 B 10 M6 21 235 1 12 20° 25 5,2 12,4
27670-21308 B 13 M8 26 29,5 13 14 24° 5 8,8 13,2
27670-21610 B 16 M10 35 36 16 16 28° 75 14,5 16,4
27670-21612 B 16 M12 35 36 16 16 28° 75 14,5 16,4
27670-31006 C 10 M6 21 23,5 - 12 20° 2,5 52 12,4
27670-31308 C 13 M8 26 29,5 - 14 24° 5 8,8 13,2
27670-31610 C 16 M10 35 36 - 16 28° 75 14,5 16,4
27670-41006 D 10 M6 25 23,5 - 12 20° 2,5 52 12,4
27670-41308 D 13 M8 30 29,5 - 16 24° 5 8,8 13,2
27670-41610 D 16 M10 35 36 - 20 28° 75 14,5 16,4

27000



Tornillos de altura ajustable

Material:
Version estandar 1.7225,
version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27700-01505

Indicacion:

Los tornillos de altura ajustable se utilizan
en lugares en los que es necesario instalar
y alinear motores, grupos, elementos de
accionamiento y cadenas de fabricacion. Se
caracterizan por su gran recorrido de ajuste,
de 15 mm a 40 mm. Otros tamanos bajo
pedido.

|
L.(F_LU_.. 3
TN
[
) . [; ‘ dE-‘ =
) |
@ |
T
D
D1
=
=1 S
=
Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M F
del cuerpo tornillo min.  max. kN
de base
27700-01504  Acero para temple y revenido 4,5 M4 M15x1 25 28 43 5 4 2 40
27700-01505 Acero para temple y revenido 5,5 M5 M15x1 25 28 43 5 4 2 40
27700-01506 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 28 43 5 4 2 40
27700-02006 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 35 55 6 4 2 65
27700-02008 Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 35 55 6 4 2 65
27700-02010  Acero para temple y revenido 11 M10  M20x1 32 35 55 6 4 2 65
27700-02510  Acero para temple y revenido 11 M10 M30x1,5 45 42 67 7 5 2 120
27700-02512  Acero para temple y revenido 13,5 M12  M30x1,5 45 42 67 7 5 2 120
27700-02516  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M30x1,5 45 42 67 7 5 2 120
27700-03216  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M40x1,5 58 54 86 9 6 25 210
27700-03220 Acero para temple y revenido 22 M20 M40x1,5 58 54 86 9 6 25 210
27700-03224  Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 54 86 9 6 25 210
27700-04020 Acero para temple y revenido 22 M20 M50x1,5 70 66 106 11 6 25 330
27700-04024  Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 66 106 11 6 25 330
27700-04030 Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 66 106 11 6 25 330
27700-015041 Acero inoxidable 45 M4 M15x1 25 28 43 5 4 2 271
27700-015051 Acero inoxidable 55 M5 M15x1 25 28 43 5 4 2 211
27700-015061 Acero inoxidable 6,6 M6 M15x1 25 28 43 5 4 2 271
27700-020061 Acero inoxidable 6,6 M6 M20x1 32 35 55 6 4 2 434
27700-020081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 35 55 6 4 2 434
27700-020101 Acero inoxidable 1 M10  M20x1 32 35 55 6 4 2 434
27700-025101 Acero inoxidable 1 M10 M30x1,5 45 42 67 7 5 2 84
27700-025121 Acero inoxidable 13,5 M12  M30x1,5 45 42 67 7 5 2 84
27700-025161 Acero inoxidable 17,5 M16  M30x1,5 45 42 67 7 5 2 84
27700-032161 Acero inoxidable 17,5 M16 M40x1,5 58 54 86 9 6 25 148
27700-032201 Acero inoxidable 22 M20 M40x1,5 58 54 86 9 6 25 148
27700-032241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 54 86 9 6 25 148
27700-040201 Acero inoxidable 22 M20 M50x1,5 70 66 106 11 6 25 225
27700-040241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 66 106 11 6 25 225
27700-040301 Acero inoxidable 33 M30 M50x1,5 70 66 106 11 6 25 225

%




Tornillos de altura ajustable

con contratuerca

Material:
Version estandar 1.7225,
version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvénico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27701-01004

Indicacion:

Los tornillos de altura ajustable se utilizan
en lugares en los que es necesario instalar
y alinear motores, grupos, elementos de
accionamiento y cadenas de fabricacion. La
contratuerca sirve para asegurar un ajuste

predeterminado. Otros tamafios bajo pedido.

=
e
4 A
D
D1
Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M F
del cuerpo tornillo min.  max. kN
de base

27701-01004 Acero para temple y revenido 4,5 M4 M15x1 25 33 43 5 4 2 40

27701-01005 Acero para temple y revenido 5,5 M5 M15x1 25 33 43 5 4 2 40

27701-01006 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 33 43 5 4 2 40

27701-01406  Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 41 55 6 4 2 65

27701-01408  Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 4 55 6 4 2 65

27701-01410  Acero para temple y revenido 11 M10  M20x1 32 4 55 6 4 2 65
27701-01810  Acero para temple y revenido 11 M10 M30x1,5 45 49 67 7 5 2 120
27701-01812  Acero para temple y revenido 13,5 M12  M30x1,5 45 49 67 7 5 2 120
27701-01816  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M30x1,5 45 49 67 7 5 2 120
27701-02316  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M40x1,5 58 63 86 9 6 25 210
27701-02320 Acero para temple y revenido 22 M20 M40x1,5 58 63 86 9 6 25 210
27701-02324  Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 63 86 9 6 25 210
27701-02920  Acero para temple y revenido 22 M20 M50x1,5 70 77 106 11 6 25 330
27701-02924  Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 77 106 11 6 25 330
27701-02930 Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 77 106 11 6 25 330
27701-010041 Acero inoxidable 45 M4 M15x1 25 33 43 5 4 2 271
27701-010051 Acero inoxidable 55 M5 M15x1 25 33 43 5 4 2 271
27701-010061 Acero inoxidable 6,6 M6 M15x1 25 33 43 5 4 2 271
27701-014061 Acero inoxidable 6,6 M6 M20x1 32 41 55 6 4 2 434
27701-014081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 41 55 6 4 2 434
27701-014101 Acero inoxidable 1 M10  M20x1 32 41 55 6 4 2 434
27701-018101 Acero inoxidable 1 M10 M30x1,5 45 49 67 7 5 2 84
27701-018121 Acero inoxidable 13,5 M12  M30x1,5 45 49 67 7 5 2 84
27701-018161 Acero inoxidable 17,5 M16  M30x1,5 45 49 67 7 5 2 84
27701-023161 Acero inoxidable 17,5 M16 M40x1,5 58 63 86 9 6 25 148
27701-023201 Acero inoxidable 22 M20 M40x1,5 58 63 86 9 6 25 148
27701-023241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 63 86 9 6 25 148
27701-029201 Acero inoxidable 22 M20 M50x1,5 70 77 106 11 6 25 225
27701-029241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 77 106 11 6 25 225
27701-029301 Acero inoxidable 33 M30 M50x1,5 70 77 106 11 6 25 225

norelem
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Elementos de compensacion de nivel

Material:
Version estandar 1.7225,
version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante procedimiento
galvanico, cromada en azul.

Version de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27702-0404

Indicacion:

Los elementos de compensacion de nivel de version
reducida se utilizan en lugares en los que es necesario
instalar y alinear motores, grupos, elementos de
accionamiento y cadenas de fabricacidn. La ventaja es
su escasa altura de construccion que permite realizar
una alineacion con facilidad y precision incluso en caso
de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza
un montaje sin deformaciones.

=
5=
[y
D
D1
- a
=

Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M F

del cuerpo tornillo min. méx. kN

de base
27702-0404  Acero paratemple y revenido 4,5 M4  M15x1 25 15 19 5 4 2 40
27702-0405  Acero paratemple y revenido 55 M5  M15x1 25 15 19 5 4 2 40
27702-0406  Acero paratemple y revenido 6,6 M6  M15x1 25 15 19 5 4 2 40
27702-0506  Acero paratemple y revenido 6,6 M6  M20x1 32 18 23 6 4 2 65
27702-0508  Acero paratemple yrevenido 9 M8  M20x1 32 18 23 6 4 2 65
27702-0510  Acero para temple y revenido 11 M10  M20x1 32 18 23 6 4 2 65
27702-0710  Acero paratemple y revenido 11 M10 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 120
27702-0712  Acero paratemple y revenido 13,5 M12 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 120
27702-0716  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 120
27702-0916  Acero para temple y revenido 17,5 M16 M40x1,5 58 28 37 9 6 25 210
27702-0920  Acero paratemple y revenido 22 M20 M40x1,5 58 28 37 9 6 25 210
27702-0924  Acero paratemple y revenido 26 M24 M40x1,5 58 28 37 9 6 25 210
27702-1020  Acero paratemple y revenido 22 M20 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 330
27702-1024  Acero paratemple y revenido 26 M24 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 330
27702-1030  Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 330
27702-04041 Acero inoxidable 45 M4 M15x1 25 15 19 5 4 2 271
27702-04051 Acero inoxidable 55 M5 M15x1 25 15 19 5 4 2 271
27702-04061 Acero inoxidable 66 M6 M15x1 25 15 19 5 4 2 271
27702-05061 Acero inoxidable 66 M6 M20x1 32 18 23 6 4 2 434
27702-05081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 18 23 6 4 2 434
27702-05101 Acero inoxidable 11 M10  M20x1 32 18 23 6 4 2 434
27702-07101 Acero inoxidable 11 M10 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 84
27702-07121 Acero inoxidable 13,5 M12 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 84
27702-07161 Acero inoxidable 175 M16 M30x1,5 45 22 29 7 5 2 84
27702-09161 Acero inoxidable 17,5 M16 M40x1,5 58 28 37 9 6 25 148
27702-09201 Acero inoxidable 22 M20 M40x1,5 58 28 37 9 6 25 148
27702-09241 Acero inoxidable 26 M24 M4ox1,5 58 28 37 9 6 25 148
27702-10201 Acero inoxidable 22 M20 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 225
27702-10241 Acero inoxidable 26 M24 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 225
27702-10301 Acero inoxidable 33 M30 M50x1,5 70 33 43 11 6 25 225

norelem




Elementos de compensacion de nivel

con contratuerca

Material:
Version estandar 1.7225.
Version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27703-0404

Indicacion:

Los elementos de compensacion de nivel con
contratuerca se utilizan en lugares en los que
s necesario instalar y alinear motores, grupos,
elementos de accionamiento y cadenas de
fabricacion. La ventaja es su escasa altura

de construccion. Esto permite realizar una
alineacion con facilidad y precision incluso en
caso de varios puntos de apoyo. De este modo,
se garantiza un montaje sin deformaciones.

La contratuerca sirve para asegurar un ajuste
predeterminado.

|
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D1
Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M F
del cuerpo tornillo min.  max. kN
de base
27703-0404  Acero para temple y revenido 4,5 M4 M15x1 25 20 24 5 4 2 40
27703-0405  Acero para temple y revenido 5,5 M5 M15x1 25 20 24 5 4 2 40
27703-0406  Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 20 24 5 4 2 40
27703-0506  Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 24 29 6 4 2 65
27703-0508  Acero para temple y revenido 9 M8  M20x1 32 24 29 6 4 2 65
27703-0510  Acero para temple y revenido 11 M10  M20x1 32 24 29 6 4 2 65
27703-0710  Acero para temple y revenido 11 M10 M30x1,5 45 29 36 7 5 2 120
27703-0712  Acero para temple y revenido 13,5 M12  M30x1,5 45 29 36 7 5 2 120
27703-0716  Acero para temple y revenido 17,5 ~ M16  M30x1,5 45 29 36 7 5 2 120
27703-0916  Acero para temple y revenido 17,5 ~ M16  M40x1,5 58 37 46 9 6 25 210
27703-0920  Acero para temple y revenido 22 M20 M40x1,5 58 37 46 9 6 25 210
27703-0924  Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 37 46 9 6 25 210
27703-1020  Acero para temple y revenido 22 M20 M50x1,5 70 44 54 1 6 25 330
27703-1024  Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 44 54 1 6 25 330
27703-1030  Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 44 54 11 6 25 330
27703-04041 Acero inoxidable 45 M4 Mi15x1 25 20 24 5 4 2 271
27703-04051 Acero inoxidable 55 M5  Mi5x1 25 20 24 5 4 2 271
27703-04061 Acero inoxidable 6,6 M6  Mi5x1 25 20 24 5 4 2 271
27703-05061 Acero inoxidable 6,6 M6  M20x1 32 24 29 6 4 2 434
27703-05081 Acero inoxidable 9 M8  M20x1 32 24 29 6 4 2 434
27703-05101 Acero inoxidable 1 M10  M20x1 32 24 29 6 4 2 434
27703-07101 Acero inoxidable 11 M10 M30x1,5 45 29 36 7 5 2 8
27703-07121 Acero inoxidable 13,5 M12  M30x1,5 45 29 36 7 5 2 84
27703-07161 Acero inoxidable 175  M16 M30x1,5 45 29 36 7 5 2 84
27703-09161 Acero inoxidable 175 M16 M40x1,5 58 37 46 9 6 25 148
27703-09201 Acero inoxidable 22 M20 M40x1,5 58 37 6 9 6 25 148
27703-09241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 37 46 9 6 25 148
27703-10201 Acero inoxidable 22 M20 M50x1,5 70 44 54 1 6 25 225
27703-10241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 44 54 11 6 25 225
27703-10301 Acero inoxidable 33 M30 M50x1,5 70 44 54 11 6 25 225

norelem
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Tornillos de altura ajustable

con arandelas de ajuste esféricas

Material:
Version estandar 1.7225,
version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado

natural.

Ejemplo de pedido: =

nim 27705-0406

Indicacion:

Los tornillos de altura ajustable con arandelas M

de ajuste esféricas se utilizan en lugares en D2

los que es necesario instalar y alinear motores,

grupos, elementos de accionamiento y cadenas

de fabricacion. Estos pe_rn_1iten una instala_cién Referencia Viatorial D Para o 02 i H B N M o T

exacta al montar superficies de apoyo oblicuas del cuerpo tornillo min. méx. KN

hasta un angulo de inclinacion de aprox. 4°. de base

Accesorios: 27705-0406 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 2 26 5 4 2 4° 40

Arandelas de ajuste esféricas 07460 27705-0506  Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 65
27705-0508 Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 65
27705-0510  Acero para temple y revenido 1 M10 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 65
27705-0710  Acero para temple y revenido 1 M10  M30x1,5 45 4 M7 5 2 4° 120
27705-0712 Acero para temple y revenido 135 M12  M30x1,5 45 4 47 5 2 4° 120
27705-0716 Acero para temple y revenido 175 M16  M30x1,5 45 4 M7 5 2 4° 120
27705-0916 Acero para temple y revenido 17,5 M16  M40x1,5 58 44 53 9 6 25 4° 210
27705-0920  Acero para temple y revenido 22 M20  M40x1,5 58 4 53 9 6 25 4° 210
27705-0924 Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 44 53 9 6 25 4° 210
27705-1020 Acero para temple y revenido 22 M20  M50x1,5 70 50 60 11 6 25 4° 330
27705-1024  Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 5 60 11 6 25 4° 330
27705-1030  Acero para temple y revenido 33 M30  M50x1,5 70 50 60 11 6 25 4° 330
27705-1224  Acero para temple y revenido 26 M24 M60x2 80 56 68 11 7 3 4° 495
27705-1230 Acero para temple y revenido 33 M30 M60x2 80 5 68 11 7 3 4° 495
27705-04061 Acero inoxidable 6,6 M6 M15x1 25 2 26 5 4 2 4° 271
27705-05061 Acero inoxidable 6,6 M6 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 434
27705-05081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 434
27705-05101 Acero inoxidable 1" M10 M20x1 32 26 31 6 4 2 4° 434
27705-07101 Acero inoxidable 1" M10  M30x1,5 45 ¥ 4 7 5 2 4° 84
27705-07121 Acero inoxidable 135  M12  M30x1,5 45 I I 5 2 4° 84
27705-07161 Acero inoxidable 17,5  M16  M30x1,5 45 ¥ 407 5 2 4° 84
27705-09161 Acero inoxidable 17,5  M16  M40x1,5 58 44 53 9 6 25 4° 148
27705-09201 Acero inoxidable 22 M20  M40x1,5 58 44 53 9 6 25 4° 148
27705-09241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 44 53 9 6 25 4° 148
27705-10201 Acero inoxidable 22 M20  M50x1,5 70 5 60 11 6 25 4° 225
27705-10241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 50 60 11 6 25 4° 225
27705-10301 Acero inoxidable 33 M30  M50x1,5 70 50 60 11 6 25 4° 225
27705-12241 Acero inoxidable 26 M24 M60x2 80 56 68 11 7 3 4° 323
27705-12301 Acero inoxidable 33 M30 M60x2 80 56 68 11 7 3 4° 323

680




Tornillos de altura ajustable

con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Material:
Version estandar 1.7225.
Version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27706-0406 =
Indicacion: W
Los tornillos de altura ajustable con arandelas
de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan D2
en lugares en los que es necesario instalar
y alinear motores, grupos, elementos de Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M a F
accionamiento y cadenas de fabricacion. Estos del cuerpo tornillo min. max. kN
permiten una instalacion exacta al montar de base
superficies de apoyo oblicuas hasta un angulo ~ 27706-0406  Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 27 31 5 4 2 4 40
de inclinacion de aprox. 4°. La contratuerca 27706-0506  Acero para temple y revenido 66 M6  M20x1 32 32 37 6 4 2 4° 65
sirve para asegurar un ajuste predeterminado. 27706-0508 Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 32 37 6 4 2 4° 65
Accesorios: 27706-0510  Acero para temple y revenido 11 M10  M20x1 32 32 37 6 4 2 4 65
Arandelas de ajuste esféricas 07460 27706-0710  Acero para temple y revenido 1 M0 M30x15 45 41 48 7 5 2 4° 120
27706-0712 Acero para temple y revenido 135  M12  M30x1,5 45 M1 48 7 5 2 4° 120
27706-0716 Acero para temple y revenido 175 M16  M30x1,5 45 M 48 7 5 2 4° 120
27706-0916 Acero para temple y revenido 175 M16  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 210
27706-0920  Acero para temple y revenido 22 M20  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 210
27706-0924  Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 210
27706-1020 Acero para temple y revenido 22 M20  M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4° 330
27706-1024 Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4° 330
27706-1030 Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4° 330
27706-1224  Acero para temple y revenido 26 M24 M60x2 80 67 79 11 7 3 4° 495
27706-1230  Acero para temple y revenido 33 M30 MeOx2 80 67 79 11 7 3 4° 495
27706-04061 Acero inoxidable 66 M6  Mi5x1 25 27 31 5 4 2 4° 271
27706-05061 Acero inoxidable 66 M6  M20x1 32 32 37 6 4 2 4 434
27706-05081 Acero inoxidable 9 M8  M20x1 32 32 37 6 4 2 4 434
27706-05101 Acero inoxidable 1 M10  M20x1 32 32 37 6 4 2 4° 434
27706-07101 Acero inoxidable 1 M10  M30x1,5 45 41 48 7 5 2 4 84
} 27706-07121 Acero inoxidable 135  M12  M30x1,5 45 41 48 7 5 2 4 84
27706-07161 Acero inoxidable 175 M16  M30x1,5 45 41 48 7 5 2 4° 84
i 27706-09161 Acero inoxidable 175  M16  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 148
27706-09201 Acero inoxidable 22 M20  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 148
‘ 27706-09241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 53 62 9 6 25 4° 148
27706-10201 Acero inoxidable 22 M20 M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4° 225
‘ 27706-10241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4 225
Q | 27706-10301 Acero inoxidable 33 M30 M50x1,5 70 61 71 11 6 25 4 225
| 27706-12241 Acero inoxidable 26 M24  MeOx2 80 67 79 11 7 3 4° 323
- 27706-12301 Acero inoxidable 33 M30 MeOx2 80 67 79 11 7 3 4 323
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Tornillos de altura ajustable

con arandelas de ajuste esféricas

Material:
Version estandar 1.7225.
Version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27707-1506

Indicacion:

Los tornillos de altura ajustable con arandelas
de ajuste esféricas se utilizan en lugares

en los que es necesario instalar y alinear
motores, grupos, elementos de accionamiento
y cadenas de fabricacion. Estos permiten una
instalacion exacta al montar superficies de
apoyo oblicuas hasta un angulo de inclinacion
de aprox. 4°.

Se caracterizan por su gran recorrido de
ajuste, de 15 mm a 50 mm.

Accesorios:
Arandelas de ajuste esféricas 07460

Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M a F

del cuerpo tornillo min. max. kN
de base

27707-1506 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 3% 50 5 4 2 4° 40
27707-2006 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 65
27707-2008  Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 65
27707-2010  Acero para temple y revenido 1 M10 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 65
27707-2510  Acero para temple y revenido 1 M10  M30x1,5 45 54 79 7 5 2 4° 120
27707-2512 Acero para temple y revenido 135 M12  M30x1,5 45 54 79 7 5 2 4° 120
27707-2516 Acero para temple y revenido 175 M16  M30x1,5 45 54 79 7 5 2 4° 120
27707-3216 Acero para temple y revenido 175 M16  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 210
27707-3220  Acero para temple y revenido 22 M20  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 210
27707-3224 Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 210
27707-4020 Acero para temple y revenido 22 M20  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 330
27707-4024  Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 330
27707-4030  Acero para temple y revenido 33 M30  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 330
27707-5024  Acero para temple y revenido 26 M24 M60x2 80 94 144 11 7 3 4° 495
27707-5030 Acero para temple y revenido 33 M30 M60x2 80 94 144 11 7 3 4° 495
27707-15061 Acero inoxidable 6,6 M6 M15x1 25 3% 50 5 4 2 4° 271
27707-20061 Acero inoxidable 6,6 M6 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 434
27707-20081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 434
27707-20101 Acero inoxidable 1" M10 M20x1 32 43 63 6 4 2 4° 434
27707-25101 Acero inoxidable 1" M10  M30x1,5 45 54 79 7 5 2 4° 84
27707-25121 Acero inoxidable 135 M12  M30x1,5 45 54 79 7 5 2 4° 84
27707-25161 Acero inoxidable 17,5  M16  M30x1,5 45 54 719 7 5 2 4 84
27707-32161 Acero inoxidable 17,5  M16  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 148
27707-32201 Acero inoxidable 22 M20  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 148
27707-32241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 70 102 9 6 25 4° 148
27707-40201 Acero inoxidable 22 M20  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 225
27707-40241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 225
27707-40301 Acero inoxidable 33 M30  M50x1,5 70 83 123 11 6 25 4° 225
27707-50241 Acero inoxidable 26 M24 M60x2 80 94 144 11 7 3 4° 323
27707-50301 Acero inoxidable 33 M30 M60x2 80 94 144 11 7 3 4° 323




Tornillos de altura ajustable

con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca

Material:
Version estandar 1.7225.
Version de acero inoxidable 1.4305.

Version:

Version estandar cincada mediante
procedimiento galvanico, cromada en azul.
Version de acero inoxidable con acabado
natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27708-1006

Indicacion:

Los tornillos de altura ajustable con
arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
se utilizan en lugares en los que es necesario
instalar y alinear motores, grupos, elementos
de accionamiento y cadenas de fabricacion.
Estos permiten una instalacion exacta al
montar superficies de apoyo oblicuas hasta
un angulo de inclinacion de aprox. 4°. La
contratuerca sirve para asegurar un ajuste
predeterminado.

Se caracterizan por su gran recorrido de
ajuste, de 10 mm a 39 mm.

Accesorios:
Arandelas de ajuste esféricas 07460

Referencia Material D Para D1 D2 H H B N M a F
del cuerpo tornillo min. max. kN
de base

27708-1006 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M15x1 25 40 50 5 4 2 4° 40

27708-1406 Acero para temple y revenido 6,6 M6 M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 65

27708-1408  Acero para temple y revenido 9 M8 M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 65

27708-1410  Acero para temple y revenido 1" M10 M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 65

27708-1810  Acero para temple y revenido 11 M10  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 120

27708-1812 Acero para temple y revenido 135  M12  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 120

27708-1816 Acero para temple y revenido 175 M16  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 120

27708-2316 Acero para temple y revenido 175 M16  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 210

27708-2320  Acero para temple y revenido 22 M20  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 210

27708-2324  Acero para temple y revenido 26 M24  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 210

27708-2920 Acero para temple y revenido 22 M20  M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 330

27708-2924 Acero para temple y revenido 26 M24  M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 330

27708-2930 Acero para temple y revenido 33 M30 M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 330

27708-3924  Acero para temple y revenido 26 M24 M60x2 80 106 144 11 7 3 4° 495

27708-3930  Acero para temple y revenido 33 M30  M60x2 80 105 144 11 7 3 4° 495

27708-10061 Acero inoxidable 6,6 M6 M15x1 25 40 50 5 4 2 4° 271

27708-14061 Acero inoxidable 6,6 M6 M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 434

27708-14081 Acero inoxidable 9 M8 M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 434

27708-14101 Acero inoxidable 11 M10  M20x1 32 49 63 6 4 2 4° 434

27708-18101 Acero inoxidable 11 M10  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 84

27708-18121 Acero inoxidable 135 M12  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 84

27708-18161 Acero inoxidable 17,5 M16  M30x1,5 45 61 79 7 5 2 4° 84

27708-23161 Acero inoxidable 17,5  M16  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 148

27708-23201 Acero inoxidable 22 M20  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 148

27708-23241 Acero inoxidable 26 M24  M40x1,5 58 79 102 9 6 25 4° 148

27708-29201 Acero inoxidable 22 M20  M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 225

27708-29241 Acero inoxidable 26 M24  M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 225

27708-29301 Acero inoxidable 33 M30  M50x1,5 70 94 123 11 6 25 4° 225

27708-39241 Acero inoxidable 26 M24  M60x2 80 105 144 11 7 3 4° 323

27708-39301 Acero inoxidable 33 M30  M60x2 80 105 144 11 7 3 4° 323
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Elementos con sombrerete tipo H2

Material:

Piezas metalicas de acero, estabilidad 5.6.

Elastomero y caucho natural, dureza de 40° o 60° Shore
A

Version:
Acero galvanizado.

27750-13006340
27750-18008540
27750-13006360
27750-18008560

Ejemplo de pedido:

nlm 27750-03502040

Indicacion: ]

Los elementos con sombrerete son muy eldsticos tanto

en sentido radial como en sentido axial, por lo que

presentan un excelente aislamiento contra impactos.

La forma especial de los elementos de sombrerete facilita

el aislamiento acustico y de vibraciones en maquinas

y grupos de baja frecuencia propia. Son especialmente L
adecuados para almacenar instrumentos delicados y oL
aparatos pequerios.

Los elementos no deben someterse a cargas de traccion.

Rango de temperatura:

De -30 °C a +80 °C.

Referencia Version A B D D1 D2 D3 H L Capacidad
de carga
méx. kN

27750-03502040 Dureza 40° Shore A 50 43 35 18 M6 7 20 64 0,034
27750-05002540 Dureza 40° Shore A 66 56 50 33 M8 8 25 85 0,2

27750-07003540 Dureza 40° Shore A 92 76 70 45 M10 10 35 114 0,39
27750-08504040 Dureza 40° Shore A 110 96 85 53 M10 1,5 40 136 0,68
27750-09004540 Dureza 40° Shore A 124 101 90 58 M10 1,5 45 151 1,28
27750-13006340 Dureza 40° Shore A 120 - 130 78 M12 14,5 63 150 2,7

27750-18008540 Dureza 40° Shore A 160 - 180 100 M16 14,5 85 200 3,7

27750-03502060 Dureza 60° Shore A 50 43 35 18 M6 7 20 64 0,09
27750-05002560 Dureza 60° Shore A 66 56 50 33 M8 8 25 85 0,49
27750-07003560 Dureza 60° Shore A 92 76 70 45 M10 10 35 114 0,78
27750-08504060 Dureza 60° Shore A 110 9 85 53 M10 1,5 40 136 1,45
27750-09004560 Dureza 60° Shore A 124 101 90 58 M10 1,5 45 151 2,15
27750-13006360 Dureza 60° Shore A 120 - 130 78 M12 14,5 63 150 49

27750-18008560 Dureza 60° Shore A 160 - 180 100 M16 14,5 85 200 7,35
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Pies de maquina

Material:

Piezas metdlicas de acero, estabilidad 5.6.
Elastdmero y caucho natural,

dureza media, 60° Shore

Version:
Acero galvanizado.

Ejemplo de pedido:
nlm 27760-062060

Indicacion:

Los pies de maquina son elementos de

uso universal y eficacia probada que sirven
como alojamiento elastico para maquinas de
todo tipo. Cuando se desea evitar grandes
movimientos en horizontal, se opta con
mucha frecuencia por la instalacion de pies
de maquina. Su rigidez horizontal resulta
mayor que la rigidez vertical en todas las
direcciones. Si se utilizan correctamente,
impiden con gran eficacia la propagacion de
sacudidas y ruidos.

Los pies de maquina con seguro contra
rotura son ideales en situaciones de uso
en las que haya que contar con fuerzas de
traccion (p. ej. en la construccion naval).

Los valores de carga indicados son valores
orientativos para la carga estatica en caso de
gomas con dureza de 60° Shore A.

Las perforaciones D2 se pueden también
realizar con agujero alargado (ovalado), a
diferencia del dibujo.

A peticion:
Pies de méaquina con dureza de goma 40° 0
70° Shore A.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Con proteccion de ruptura

D2

D2

Referencia Referencia

Sin proteccion de ruptura  Con proteccion de ruptura

27760-062060 27760-062160

Forma

85

66

62

D1

M10

D2

8,2

30

110

Capacidad
de carga
max. kN

15

27760-078060 27760-078160

110

78

78

M10

30

128

1,8

27760-092060 27760-092160

110

96

86

M12

10,2

45

140

3

27760-106060 27760-106160

140

110

106

M12

12,4

39

170

3,6

27760-150060 27760-150160

@ | > > > >

132

150

M16

12,5

51

168

8
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Estructura modular de un pie articulado

Aplicacion:

Los pies articulados tienen una estructura
modular. Los componentes pueden
combinarse de forma individual en funcion
de la situacion de uso. De esta forma, los
pies articulados pueden utilizarse desde
en maquinas y dispositivos, hasta en
mobiliario de oficina.

Estructura modular:

Los pies articulados estan compuestos por
dos componentes: un disco y un husillo
roscado, o una cabeza esférica. Cada
disco se puede combinar con cualquier
husillo roscado o con cualquier cabeza
esférica (ver fig. 1).

Montaje:

Clavar de forma vertical la bola del husillo
roscado o la cabeza esférica en la base
de pie articulado mediante un ligero golpe
con un martillo de plastico. En caso de
necesidad, las perforaciones de fijacion
(cerradas) de la base articulada pueden
abrirse facilmente con un punzon, de
forma que pueda fijarse el pie articulado
al suelo.

Altura del pie articulado:
Independientemente del tamaiio del disco,
del husillo o de la cabeza esférica, los
pies articulados siempre tienen una altura
minima de H = 22,5 mm (ver fig. 2). Al
montar el husillo roscado se calcula la
altura total del pie articulado a partir de la
longitud del husillo roscado + altura de la
tuerca hexagonal + 22,5 mm. (Altura total
del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm)

En el montaje con cabeza esférica se
omite la longitud L.

Indicacion de pedido:

Si la base del pie articulado y el husillo
roscado, o la cabeza esférica se deben
suministrar montados, indicar la
referencia de la base y del husillo, o la
cabeza esférica afiadiendo la palabra
w»montados* (ver ejemplo de pedido en
cada pagina de producto).
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Montaje con husillo roscado

Montaje con cabeza esférica

225 mm
22,5 mm

H:
H:

L1
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Angulo de inclinacion del husillo
roscado o de la cabeza esférica:




27800

Discos para pies articulados antiestaticos

Material:
Discos de termoplastico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastdmero termopléstico.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nim 27800-11040

Indicacion de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza
esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de
la base y del husillo o de la cabeza esférica ahadiendo la palabra
~montado“.

(p. €j. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicacion:

Los pies articulados estan formados por un disco y un husillo
roscado 0 una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar

con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante
absorbe vibraciones e impide la caida del pie articulado. Husillos
roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver
27811.

Seguridad:

Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos,
componentes y sistemas de proteccion en zonas con peligro de
explosion.

Al usar estos productos ESD se evita la generacion de un chispazo
electrostatico y con ello se evita la posible inflamacion de gases y
polvo que podria provocar una explosion en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro
de explosion, los fabricantes u operadores de dispositivos deben
aplicar y cumplir las directivas ATEX.

Estos productos ESD estan comprobados para la conductividad
eléctrica por TUV Siid.

Grupos destinatarios:

Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX
del producto 2014/34/UE.

Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento
ATEX 1999/92/CE.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas ni placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante

Referencia Forma D H Capacidad
de carga
méx. kN
27800-11040 A 40 18 9
27800-11050 A 50 18 9
27800-11060 A 60 18 9
27800-12040 B 40 20 9
27800-12050 B 50 20 9
27800-12060 B 60 20 9
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Discos para pies articulados

de plastico

Material:
Discos de termopléstico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastémero termoplastico.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 27800-1030
nim 27800-1030 y 27810-060151 montados

Indicacion de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza
esférica se deben suministrar montados, indicar la referencia de
la base y del husillo o de la cabeza esférica afadiendo la palabra
»montado“.

(p. €j. 27800-1030 y 27810-060151 montados.)

Indicacion:

Los pies articulados estan formados por un disco y un husillo
roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar
con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante
absorbe vibraciones e impide la caida del pie articulado. Husillos
roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas,
ver 27811.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas) sin placa
antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa
antideslizante

1) a partir de discos 0 80
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Discos para pies articulados

de plastico
Referencia Referencia D H Capacidad
A B de carga
max. kN
27800-1030 27800-2030 30 18/20 5
27800-1040 27800-2040 40 18/20 9
27800-1045 27800-2045 45 18/20 9
27800-1050 27800-2050 50 18/20 9
27800-1060 27800-2060 60 18/20 9
27800-1080 27800-2080 80 18/20 9
27800-1100 27800-2100 100 18/20 9
Referencia Referencia D A H Capacidad
Forma C Forma D de carga
max. kN
27800-3080 27800-4080 80 55 18/20 9
27800-3100 27800-4100 100 74 18/20 9
27800-3120 27800-4120 120 94 18/20 9
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Discos para pies articulados

de fundicién inyectada de cinc o acero inoxidable

Material:
Discos de fundicion inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastdmero termopléstico. —_—

Version:

Discos de fundicion inyectada de cinc con recubrimiento de polvo
negro.

Discos de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27801-10301 29
nim 27801-10301 y 27810-060151 montados @ @

Indicacion de pedido:
Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza *%% w= @ % =
esférica se deben suministrar montados, indicar |a referencia de d

la base y del husillo o de la cabeza esférica afadiendo la palabra % A /
,montado*. = = 1

(p. ej. 27801-10301 y 27810-060151 montados).

Indicacion:

Los pies articulados estan formados por un disco y un husillo
roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar
con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante

absorbe vibraciones e impide la caida del pie articulado. Husillos

roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, i [

ver 27811.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa
antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa
antideslizante

1) a partir de discos @ 80




Discos para pies articulados

de fundicién inyectada de cinc o acero inoxidable

27000

Referencia Referencia Material D H Capacidad
Forma A Forma B del cuerpo de carga
de base méx. kN
27801-10301 27801-20301 Cinc 30 18/20 20
27801-10401 27801-20401 Cinc 40 18/20 30
27801-10451 27801-20451 Cinc 45 18/20 30
27801-10501 27801-20501 Cinc 50 18/20 30
27801-10601 27801-20601 Cinc 60 18/20 30
27801-10801 27801-20801 Cinc 80 18/20 30
27801-11001 27801-21001 Cinc 100 18/20 35
27801-11201 27801-21201 Cinc 120 18/20 35
Referencia Referencia Material D A H Capacidad
Forma C Forma D del cuerpo de carga
de base max. kN
27801-30801 27801-40801 Cinc 80 55 18/20 30
27801-31001 27801-41001 Cinc 100 74 18/20 35
27801-31201 27801-41201 Cinc 120 94 18/20 35
Referencia Referencia Material D H Capacidad
Forma A Forma B del cuerpo de carga
de base méx. kN
27801-10302 27801-20302 Acero inoxidable 30 18/20 20
27801-10402 27801-20402 Acero inoxidable 40 18/20 30
27801-10452 27801-20452 Acero inoxidable 45 18/20 30
27801-10502 27801-20502 Acero inoxidable 50 18/20 35
27801-10602 27801-20602 Acero inoxidable 60 18/20 35
27801-10802 27801-20802 Acero inoxidable 80 18/20 35
27801-11002 27801-21002 Acero inoxidable 100 18/20 40
27801-11202 27801-21202 Acero inoxidable 120 18/20 40
Referencia Referencia Material D A H Capacidad
Forma C Forma D del cuerpo de carga
de base max. kN
27801-30802 27801-40802 Acero inoxidable 80 55 18/20 35
27801-31002 27801-41002 Acero inoxidable 100 74 18/20 40
27801-31202 27801-41202 Acero inoxidable 120 94 18/20 40

norelem



Discos con brazo para pies articulados

de fundicién inyectada de cinc

© 014

11,3

65
134

Material:
Discos de fundicion inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastdmero termopléstico.

Version:
Discos con recubrimiento de polvo negro.

Ejemplo de pedido:
nim 27802-30801
nim 27802-30801 y 27810-060151 montados

Indicacion de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la cabeza esférica
se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del
husillo o de la cabeza esférica afiadiendo la palabra ,montado*.

(p. €j. 27802-30801 y 27810-060151 montados).

Indicacion:

Los pies articulados estan formados por un disco y un husillo roscado
0 una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier
husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones
e impide la caida del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver
27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante

Referencia Forma D H Capacidad
de carga
méx. kN

27802-30801 C 80 18 30
27802-40801 D 80 20 30




Discos para pies articulados

de acero inoxidable

Material:

Discos de acero inoxidable 1.4301.
Ndcleo termoplastico PA.

Soporte de goma de TPE.

Version:

Discos con acabado natural.

Soporte de goma gris claro con labio de junta, dureza 70
Shore A.

Rango de uso de -20 °C a +100 °C.

Ejemplo de pedido:
nim 27803-1060
nim 27803-1060 y 27810-060152 montados

Indicacion de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la
cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la
referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica
afadiendo la palabra ,,montado“.

(p. €j. 27803-1060 y 27810-060152 montados).

Indicacion:

Los discos de acero inoxidable se caracterizan por tener el
soporte de goma inyectado, unido al disco y al ntcleo de PA.
El soporte de goma es resistente al aceite y al agua (hasta
60 °C). Ademas, esta equipado con una proteccion contra
bacterias y microbios, por lo que es excelente dentro de la
industria alimentaria.

Los pies articulados estan formados por un disco y un
husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede
combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.

Husillos roscados adecuados, ver 27810.

Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Nicleo de PA
2) Soporte de goma

Referencia D H Capacidad
de carga
max. kN

27803-1060 58,5 29 7

27803-1080 78,5 29 7

27803-1100 98,5 29 7
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Indicacidn técnica para pies articulados y
bases articuladas con amortiguacion de vibraciones

Frecuencia propia:

Cualquier masa suspendida por muelles, por ejemplo, una
maquina o instalacion que se apoye sobre pies articulados
con amortiguadores de vibraciones, oscila después de un
estimulo de choque con una frecuencia propia (frecuencia
de resonancia). En el siguiente diagrama (fig. 1) se puede
consultar la frecuencia propia de la méaquina colocada sobre
Sylomer V12. El rango de uso Optimo se situa en una presion
de 0,4 N/mm, no se debe sobrepasar la presion maxima de
0,6 N/mm.

Frecuencia perturbadora:

La frecuencia procedente de una maquina o instalacion

se denomina frecuencia perturbadora. Las frecuencias
perturbadoras son generadas, por ejemplo, por materias
desequilibradas giratorias 0 movimientos de elevacion. La
amortiguacion efectiva de las vibraciones depende de la
frecuencia perturbadora (de las vibraciones que se quieran
amortiguar) y de la frecuencia propia de la maquina colocada
sobre elementos de absorcion. Cuanto mayor sea la diferencia
entre la frecuencia propia y la frecuencia perturbadora, mejor
sera la amortiguacion. El efecto amortiguador no se alcanza
hasta que la frecuencia perturbadora se sittia por encima de
\J2 veces la frecuencia propia de la maquina almacenada.

Ejemplo de calculo:

Base articulada:
Carga:

M12, D1=30,5
300N

Fo_ 300N

Presion: -
529,5 mm?

= 0,57 N/mm?
A

> 0,4 N/mm?

Base articulada:
Carga:

M16, D1=40,5
300N

F _ __300N

A 1087,2 mm?

Presion: = 0,28 N/mm?

< 0,4 N/mm?

Se elige la base articulada M16, ya que la presion es < 0,4 N/mm2,
A partir de la fig. 1, en caso de presion de 0,28 N/mm?

se obtiene una frecuencia propia de 21 Hz.

Con una frecuencia perturbadora de 44 Hz se obtiene un efecto
aislante del 69 % (fig. 2).

Carga superficial estatica

Fig. 1
N/mm?
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Discos para pies articulados

con amortiguador de vibraciones

Material:

Discos de fundicion inyectada de cinc o acero inoxidable
1.4305.

Placa aislante de elastémero PUR (Sylomer V12).

Version:

Discos de fundicion inyectada de cinc con recubrimiento
de polvo negro. Discos de acero inoxidable con acabado
natural. Placa aislante gris, pegada, antideslizante. Rango
de uso de -30 °C a +70 °C.

Ejemplo de pedido:
nlm 27804-20601
nlm 27804-20601 y 27810-060151 montados

Indicacion de pedido:

Si la base de pie articulado y el husillo roscado o la
cabeza esférica se deben suministrar montados, indicar la
referencia de la base y del husillo o de la cabeza esférica
afiadiendo la palabra ,montado“.

(p. €j. 27804-20601 y 27810-060151 montados).

Indicacion:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una
recomendacion de la carga estatica permanente maxima
ala que se debe someter el elemento de absorcion.

Esta carga estatica corresponde a una presion superficial
de 0,4 N/mm?, con la que el material alcanza sus
propiedades de absorcion optimas. Para ello se tiene en
cuenta que, en caso de solicitacion dinamica, se produce
una carga adicional hasta una presion de 0,6 N/mm?.

La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caida del
pie articulado.

Los pies articulados estan formados por un disco y un
husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se
puede combinar con cualquier husillo roscado o cabeza
esférica.

Husillos roscados adecuados, ver 27810.

Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Placa aislante

27810
a/

016

6-/7

9 D1

gD

Referencia Material D D1 H H1 Capacidad

del cuerpo (bajo presion 0/ 0,4 /0,6 N/mm?) de carga

de base max. kN
27804-20401 Cinc 40 30,5 25 7/59/48 0,062
27804-20501 Cinc 50 40,5 25 7/59/48 0,212
27804-20601 Cinc 60 50 25 7/59/48 0,433
27804-20801 Cinc 80 68 25 7/59/48 0,614
27804-20402 Acero inoxidable 40 30,5 25 7/58/49 0,212
27804-20502 Acero inoxidable 50 40,5 25 7/58/49 0,435
27804-20602 Acero inoxidable 60 50 25 7/58/49 0,705
27804-20802 Acero inoxidable 80 68 25 7/58/49 1,372
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Bases articuladas

con amortiguador de vibraciones

D1
o -
Sw
T L
=y
< >
\ \]/ /
Material: -+ N
» ! oy
Version de acero: t
’ . ) ———
patin de acero para temple y revenido, elemento esférico 1t i ﬁ ?
de acero de corte famll. [ 4]
Version de acero inoxidable:
patin y elemento esférico de acero inoxidable. 716 S
D3 K
Placa aislante de elastémero PUR (Sylomer V12).
D
Version:
Version de acero:
elemento esférico templado por cementacion, brufiido.
Discos brufiidos.
Version de acero inoxidable:
acabado natural.
Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.
Ejemplo de pedido:
nlm 27806-110
Indicacion:
La capacidad de carga indicada en la tabla es una
recomendacion de la carga estatica permanente
maxima a la que se debe someter el elemento de
absorcion.
Esta carga estatica corresponde a una presion superficial
de 0,4 N/mm?, con la que el material alcanza sus
propiedades de absorcion dptimas. Para ello se tiene en
cuenta que, en caso de solicitacion dinamica, se produce
una carga adicional hasta una presion de 0,6 N/mm?.
La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caida
del disco.
Base articulada (sin amortiguador de vibraciones), ver
07144,
Indicacion sobre el dibujo:
1) Placa aislante
Referencia Material D D1 D3 H H1 H2 H3 T SW Capacidad
del cuerpo (bajo presion de carga
de base 0/0,4/0,6 N/mm?) max. kN
27806-110 Acero 32 M0 305 30 22 5 8/6,8/59 10 17 0,212
27806-112 Acero 40 M12 305 34 26 6 8/6,8/59 12 19 0,212
27806-116 Acero 50 M16 405 40 32 7 8/6,8/59 14 24 0,435
27806-120 Acero 60 M20 50 50 42 8 8/6,8/59 18 30 0,705
27806-310 Acero inoxidable 32 M0 305 30 22 5 8/6,8/59 10 17 0,212
27806-312 Acero inoxidable 40 M12 305 34 26 6 8/6,8/59 12 19 0,212
27806-316 Acero inoxidable 50 M16 405 40 32 7 8/6,8/59 14 24 0,435
27806-320 Acero inoxidable 60 M20 50 50 42 8 8/6,8/59 18 30 0,705

norelem




Pies

con amortiguador de vibraciones

Material:
Discos de acero corriente o inoxidable 1.4404.
Placa aislante de elastémero PUR (Sylomer V12).

Version:

Discos cromados en azul.

Placa aislante gris, pegada, antideslizante.
Rango de uso de -30 °C a +70 °C.

Ejemplo de pedido:
nim 27808-046

Indicacion:

La capacidad de carga indicada en la tabla es una
recomendacion de la carga estatica permanente
maxima a la que se debe someter el elemento de
absorcion.

Esta carga estatica corresponde a una presion

superficial de 0,4 N/mm2, con la que el material alcanza
sus propiedades de absorcion dptimas. Para ello se tiene

en cuenta que, en caso de solicitacion dindmica, se

produce una carga adicional hasta una presion de 0,6 N/

mm?2.

La placa aislante absorbe vibraciones e impide la caida

del disco.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Placa aislante

025

D2

]

(m

Referencia Material D D1 D2 H H1 Capacidad
del cuerpo (bajo presion de carga
de base 0/0,4/0,6 N/mm?) max. kN
27808-036 Acero 36 30,5 55 15 4/28/1,9 0,212
27808-046 Acero 46 40,5 6,6 17 4/28/1,9 0,435
27808-056 Acero 56 50 9 19 4/28/19 0,705
27808-074 Acero 74 68 9 21 4/28/19 1,372
27808-1036 Acero inoxidable 36 30,5 55 15 4/28/1,9 0,212
27808-1046 Acero inoxidable 46 40,5 6,6 17 4/28/1,9 0,435
27808-1056 Acero inoxidable 56 50 9 19 4/28/19 0,705

norelem
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Husillos roscados para pies articulados

de acero o acero inoxidable

Material:
Acero o0 acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27810-060151
nlm 27810-060151 y 27800-1030 montados

Indicacion de pedido:

Si el husillo roscado y la base de pie articulado se deben
suministrar montados, indicar la referencia del husillo y
de la base afiadiendo la palabra ,montado*.

(p. €j. 27810-060151 y 27800-1030 montados).

Indicacion:

Los pies articulados estan formados por un husillo
roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede
combinar con cualquier disco. La altura total del pie
articulado se calcula a partir de la longitud del husillo
roscado + altura del hexagono + 22,5 mm

(altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

SwW
( \ ()
) —
S J. Q
\/
L1 L
Referencia Referencia D1 L L1 SW Capacidad
Acero Acero inoxidable de carga
méx. kN

27810-060151 27810-060152 M6 15 75 14 2
27810-060301 27810-060302 M6 30 75 14 2
27810-080401 27810-080402 M8 40 75 14 3,5
27810-080801 27810-080802 M8 80 75 14 3,5
27810-100451 27810-100452 M10 45 75 14 47
27810-100701 27810-100702 M10 70 7,5 14 47
27810-100901 27810-100902 M10 90 7,5 14 47
27810-101251 27810-101252 M10 125 75 14 47
27810-101501 27810-101502 M10 150 75 14 47
27810-120451 27810-120452 M12 45 75 14 7,7
27810-120661 27810-120662 M12 66 7,5 14 7,7
27810-121001 27810-121002 M12 100 7,5 14 7,7
27810-121251 27810-121252 M12 125 75 14 7,7
27810-121501 27810-121502 M12 150 75 14 7,7
27810-140661 27810-140662 M14 66 75 14 1,1
27810-141001 27810-141002 M14 100 7,5 14 1,1
27810-141251 27810-141252 M14 125 7,5 14 111
27810-141501 27810-141502 M14 150 75 14 11,1
27810-160661 27810-160662 M16 66 75 17 14,5
27810-161001 27810-161002 M16 100 75 17 14,5
27810-161251 27810-161252 M16 125 75 17 14,5
27810-161501 27810-161502 M16 150 75 17 14,5
27810-162001 27810-162002 M16 200 75 17 14,5
27810-200851 27810-200852 M20 85 10,5 22 243
27810-201001 27810-201002 M20 100 10,5 22 24,3
27810-201251 27810-201252 M20 125 10,5 22 243
27810-201501 27810-201502 M20 150 10,5 22 243
27810-202001 27810-202002 M20 200 10,5 22 243
27810-240851 27810-240852 M24 85 10,5 24 36,1
27810-241001 27810-241002 M24 100 10,5 24 36,1
27810-241251 27810-241252 M24 125 10,5 24 36,1
27810-241501 27810-241502 M24 150 10,5 24 36,1
27810-242001 27810-242002 M24 200 10,5 24 36,1




Cabezas esféricas

con rosca interior

Material:
Acero o acero inoxidable 1.4301.

Version:
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27811-061
nim 27811-061 y 27800-1030 montados

Indicacion de pedido:

Si la cabeza esférica y la base de pie articulado se deben
suministrar montados, indicar la referencia de la cabeza
esférica y de la base afadiendo la palabra ,montado*.
(p. €j. 27811-061 y 27800-1030 montados).

Indicacion:
Para la fijacion directa de pies articulados con tornillos
estandar.

Los pies articulados estan formados por una cabeza
esférica y un disco. Cada cabeza esférica se puede
combinar con cualquier disco.

La altura total del pie articulado se calcula a partir de la
altura del hexagono + 22,5 mm

(altura total del pie articulado = L1 + 22,5 mm).

-

<

L1
/

22
)
/

)
D
SWi14

Referencia Referencia
Acero Acero inoxidable

27811-061 27811-062

M6 7,5 10

27811-081 27811-082

M8 7,5 10

27000



Estructura modular de un pie regulable

Aplicacion:

Los pies regulables tienen una estructura
modular. Los componentes pueden combinarse
de forma individual en funcion de la situacion
de uso. Asi, los pies regulables pueden utilizarse
desde en maquinas y dispositivos, hasta en
mobiliario de oficina.

Estructura modular:

Los pies regulables estan compuestos por dos
componentes: un disco y un husillo roscado.
Gada disco se puede combinar con cualquier
husillo (ver fig. 1).

Montaje:

Introducir el husillo roscado de forma vertical
en la base del pie regulable y fijar con el
anillo distanciador, arandela y tornillo de la
parte inferior de la base del pie regulable (el
husillo roscado no puede soltarse del disco de
forma accidental). En caso de necesidad, las
perforaciones de fijacion (cerradas) de la base
del pie regulable pueden abrirse facilmente con
un punzén, de forma que pueda fijarse el pie
regulable al suelo.

Altura del pie regulable:

Independientemente del tamario del disco o del
husillo, los pies regulables siempre tienen una
altura minima de H = 30 mm (ver fig. 2). La
altura total del pie regulable se calcula a partir
de la longitud del husillo roscado + 30 mm.
(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)

Indicacion de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado
se deben suministrar montados, indicar la
referencia de la base y del husillo afiadiendo la
palabra ,,montados” (ver ejemplo de pedido en
cada pagina de producto).

Fig. 1 —

C ) 0 de husillo
M12 — M20

A A
Y \J
) — &%

0 de discos
60 mm — 125 mm

Angulo de inclinacion del husillo roscado:

Fig. 2

H=30 mm




Discos para pies regulables

de plastico

Material:

Discos de termopléstico reforzado con fibra de vidrio.

Placa antideslizante de elastdmero termopléstico. @9>
Version:

Negro.

Ejemplo de pedido:
nim 27815-1060
nim 27815-1060 y 27828-120661 montados

Indicacion de pedido: © ® ® ®
Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben 79

suministrar montados, indicar la referencia de la base y del
husillo afadiendo la palabra ,montado“. . L .
(p. €j. 27815-1060 y 27828-120661 montados).

17
H
By
H

Indicacion:

Los pies regulables estan formados por un disco y un husillo
roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo. oD
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caida
del pie regulable.

Husillos roscados adecuados, ver 27828.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante

Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante :{ E} 3
Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas) sin placa
antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa
antideslizante

Forma E con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa
antideslizante

Forma F con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa
antideslizante

1) a partir de discos @ 80
Referencia Forma D A H Capacidad
de carga
méx. kN
27815-1060 A 60 - 18 12
27815-1080 A 80 - 18 12
27815-1100 A 100 - 18 12
27815-2060 B 60 - 20 12
27815-2080 B 80 - 20 12
27815-2100 B 100 = 20 12
27815-3080 C 80 55 18 12
27815-3100 C 100 74 18 12
27815-4080 D 80 55 20 12
27815-4100 D 100 74 20 12
27815-5080 E 80 55 18 12
27815-5100 E 100 74 18 12
27815-6080 F 80 55 20 12
27815-6100 F 100 74 20 12

27000



Discos para pies regulables

de plastico, versiéon pesada

00

© ‘/_\'\/ 014

H
22
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|
I B

Material: A
Discos de termoplastico reforzado con fibra de gD
vidrio.

Placa antideslizante de elastdmero termopléstico.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nim 27816-31251
nim 27816-31251 y 27828-120661 montados

Indicacion de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se
deben suministrar montados, indicar la referencia
de la base y del husillo afiadiendo la palabra
~montado*“.

(p. €j., 27816-31251 y 27828-120661 montados).

Indicacion:

Los pies regulables estan formados por un disco y
un husillo roscado. Cada disco se puede combinar
con cualquier husillo.

La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide
la caida del pie regulable.

Husillos roscados adecuados, ver 27828.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas)
sin placa antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas)
con placa antideslizante

Referencia Forma D A H Capacidad
de carga
méx. kN

27816-31251 C 125 96 44 18
27816-31751 C 175 135 45 25
27816-41251 D 125 96 48 18
27816-41751 D 175 135 49 25




Para notas
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Discos para pies regulables

de fundicién inyectada de cinc o acero inoxidable

gD

®_]

Material:
Discos de fundicion inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastomero termoplastico. —@27

Version:
Discos de fundicion inyectada de cinc con recubrimiento de polvo
negro. Discos de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27817-10601
nim 27817-10601 y 27828-120661 montados © 29 )

Indicacion de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben
suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo X = |7 -
afiadiendo la palabra ,montado“.

(p. €. 27817-10601 y 27828-120661 montados).

>~

Indicacion:

Los pies regulables estan formados por un disco y un husillo
roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caida del
pie regulable.

Husillos roscados adecuados, ver 27828.

Indicacion sobre el dibujo: E}
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa
antideslizante

Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa
antideslizante

1) a partir de discos @ 80




Discos para pies regulables

de fundicién inyectada de cinc o acero inoxidable

27000

Referencia Forma Material D A H Capacidad
del cuerpo de carga
de base max. kN
27817-10401 A Cinc 40 - 18 20
27817-10451 A Cinc 45 - 18 25
27817-10501 A Cinc 50 - 18 25
27817-10601 A Cinc 60 - 18 35
27817-10801 A Cinc 80 - 18 35
27817-11001 A Cinc 100 - 18 35
27817-11201 A Cinc 120 - 18 35
27817-10602 A Acero inoxidable 60 - 18 45
27817-10802 A Acero inoxidable 80 - 18 45
27817-11002 A Acero inoxidable 100 - 18 45
27817-20601 B Cinc 60 - 20 35
27817-20801 B Cinc 80 - 20 35
27817-21001 B Cinc 100 - 20 35
27817-21201 B Cinc 120 - 20 35
27817-20602 B Acero inoxidable 60 - 20 45
27817-20802 B Acero inoxidable 80 - 20 45
27817-21002 B Acero inoxidable 100 - 20 45
27817-30801 C Cinc 80 55 18 35
27817-31001 C Cinc 100 74 18 35
27817-30802 C Acero inoxidable 80 55 18 45
27817-31002 C Acero inoxidable 100 74 18 45
27817-40801 D Cinc 80 55 20 35
27817-41001 D Cinc 100 74 20 35
27817-40802 D Acero inoxidable 80 55 20 45
27817-41002 D Acero inoxidable 100 74 20 45




Discos con brazo para pies regulables

de fundicién inyectada de cinc

© 014 59
oy
LA \Z U | e
65
134
Material:
Discos de fundicion inyectada de cinc.
Placa antideslizante de elastdmero termoplastico. @ o4 -
Version: =
Discos con recubrimiento de polvo negro. = ”/
Ejemplo de pedido:
nim 27818-30801 . 65
nim 27818-30801 y 27828-120661 montados 134

Indicacion de pedido:
Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben

suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo

afadiendo la palabra ,montados*“

(p. €j. 27818-30801 y 27828-120661 montados). !
Indicacion: /]\
Los pies regulables estan formados por un disco y un husillo ﬁ >\ \-ij

roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo. / '
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caida del ‘
pie regulable. !
Husillos roscados adecuados, ver 27828.

o0
(A

Indicacion sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante

Referencia Forma D H Capacidad
de carga
méx. kN

27818-30801 C 80 18 35
27818-40801 D 80 20 35




Husillos roscados para pies regulables

de acero o acero inoxidable

SW

D1

27000

L

Material:

Acero 0 acero inoxidable 1.4305.

Version:

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27828-120661

nim 27828-120661 y 27815-1060 montados

Indicacion de pedido:

Si el husillo roscado y la base del pie regulable se deben

suministrar montados, indicar la referencia del husillo y

de la base afiadiendo la palabra ,montado*.

(p. €j. 27828-120661 y 27815-1060 montados).

Indicacion:

Los pies regulables estan formados por un husillo

roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede

combinar con cualquier disco.

La altura total del pie regulable se calcula a partir de la

longitud del husillo roscado + 30 mm.

(Altura total del pie regulable = L + 30 mm)

Referencia Referencia D1 L SW Capacidad
Acero Acero inoxidable de carga
max. kN

27828-120661 27828-120662 M12 66 22 7,7
27828-121001 27828-121002 M12 100 22 7,7
27828-121251 27828-121252 M12 125 22 7,7
27828-121501 27828-121502 M12 150 22 7,7
27828-160661 27828-160662 M16 66 22 14,5
27828-161001 27828-161002 M16 100 22 14,5
27828-161251 27828-161252 M16 125 22 14,5
27828-161501 27828-161502 M16 150 22 14,5
27828-162001 27828-162002 M16 200 22 14,5
27828-201001 27828-201002 M20 100 22 24,3
27828-201251 27828-201252 M20 125 22 24,3
27828-201501 27828-201502 M20 150 22 24,3
27828-202001 27828-202002 M20 200 22 24,3

norelem



Estructura modular de un pie regulable ECO

Aplicacion:
Los pies regulables ECO tienen una Fig. 1
estructura modular. Los componentes

pueden combinarse de forma individual en

funcion de la situacion de uso. El husillo

roscado no esta atornillado, sino montado ﬁ%
de tal forma que no se pueda soltar. Asi, [ ]
los pies regulables pueden utilizarse

desde en maquinas y dispositivos, hasta C
en mobiliario de oficina.

@ de husillo
M8 — M16
Estructura modular: P
Los pies regulables estan compuestos por
dos componentes: un disco y un husillo

roscado. Gada disco se puede combinar L H g J

con cualquier husillo (ver fig. 1).

Montaje:
Colocar la base del pie regulable en el
husillo roscado y presionar la espiga hasta

el collar (el husillo roscado no puede
soltarse del disco de forma accidental). ﬂﬂi %%
Indicacion de pedido: 30?n(:1? E';%O;m

Si la base del pie regulable y el husillo <z o
roscado se deben suministrar montados,

indicar la referencia de la base y del

husillo afiadiendo la palabra ,,montados*

(ver ejemplo de pedido en cada pagina de

producto).

Angulo de inclinacion del husillo
roscado:

Fig. 2 Perno a presion
con collar

|
A




Discos para pies regulables ECO

de fundicién inyectada de cinc, acero inoxidable o plastico

Material:

Discos de termoplastico, fundicion inyectada de cinc o acero
inoxidable 1.4305.

Placa antideslizante de elastémero termoplastico.

Version:

Discos de termoplasticos negro.

Discos de fundicion inyectada de cinc, cincados en azul.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27830-10303
nim 27830-10303 y 27832-080801 montados

Indicacion de pedido:

Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben
suministrar montados, indicar la referencia de la base y del
husillo afadiendo la palabra ,montado“.

(p. €j. 27830-10303 y 27832-080801 montados).

Indicacion:

Los pies regulables ECO estan formados por un disco y un
husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier
husillo.

La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caida
del pie regulable.

Husillos roscados adecuados, ver 27832.

Indicacion sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante

gD

Referencia Forma Material D H Capacidad
del cuerpo de carga
de base max. kN
27830-10301 A Cinc 30 11,5 16
27830-10401 A Cinc 40 12 18
27830-10501 A Cinc 50 14,5 20
27830-20301 B Cinc 30 13,5 16
27830-20401 B Cinc 40 14,5 18
27830-20501 B Cinc 50 17,5 20
27830-10302 A Acero inoxidable 30 11,5 22
27830-10402 A Acero inoxidable 40 12 24
27830-10502 A Acero inoxidable 50 14,5 26
27830-20302 B Acero inoxidable 30 13,5 22
27830-20402 B Acero inoxidable 40 14,5 24
27830-20502 B Acero inoxidable 50 17,5 26
27830-10303 A Termoplastico 30 11,5 15
27830-10403 A Termoplastico 40 12 15
27830-10503 A Termoplastico 50 14,5 15
27830-20303 B Termopléstico 30 13,5 15
27830-20403 B Termoplastico 40 14,5 15
27830-20503 B Termoplastico 50 17,5 15

27000



Husillos roscados para pies regulables ECO

de acero o acero inoxidable

an sw
- - s
L1
I

Material:

Acero 0 acero inoxidable 1.4305.

Version:

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27832-101201

nim 27832-101201 y 27830-10301 montados

Indicacion de pedido:

Si el husillo roscado y la base del pie regulable se deben

suministrar montados, indicar la referencia del husillo y de la base

afiadiendo la palabra ,,montado“.

(p. €j. 27832-080251 y 27830-10301 montados).

Indicacion:

Los pies regulables ECO estan formados por un husillo roscado y

un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier

disco.

Referencia Referencia D1 L L1 SW Capacidad
Acero Acero inoxidable de carga
max. kN

27832-080251 27832-080252 M8 25 29,5 13 3,5
27832-080401 27832-080402 M8 40 44,5 13 3,5
27832-080501 27832-080502 M8 50 54,5 13 3,5
27832-080701 27832-080702 M8 70 74,5 13 3,5
27832-080801 27832-080802 M8 80 84,5 13 3,5
27832-081001 27832-081002 M8 100 104,5 13 3,5
27832-081201 27832-081202 M8 120 124,5 13 3,5
27832-100251 27832-100252 M10 25 30 17 4,7
27832-100401 27832-100402 M10 40 45 17 47
27832-100501 27832-100502 M10 50 55 17 47
27832-100701 27832-100702 M10 70 75 17 47
27832-100801 27832-100802 M10 80 85 17 47
27832-101001 27832-101002 M10 100 105 17 4,7
27832-101201 27832-101202 M10 120 125 17 47
27832-120251 27832-120252 M12 25 31 19 7,7
27832-120401 27832-120402 M12 40 46 19 77
27832-120501 27832-120502 M12 50 56 19 7,7
27832-120701 27832-120702 M12 70 76 19 7,7
27832-120801 27832-120802 M12 80 86 19 7,7
27832-121001 27832-121002 M12 100 106 19 7,7
27832-121201 27832-121202 M12 120 126 19 7,7
27832-160501 27832-160502 M16 50 58,5 24 14,5
27832-161001 27832-161002 M16 100 108,5 24 14,5
27832-161501 27832-161502 M16 150 158,5 24 14,5

norelem




Pies de pato

D1

L
|
| g15 =
- . -
] S e =
Material: , 1
Fundicion de aluminio a presion.
Version:
Acabado natural, rectificado por vibracion.
1
Ejemplo de pedido:
nim 27833-161
1]
Indicacion: T\
El pie regulable estable es especialmente adecuado AV ]
para instalaciones de transporte. Presenta marcas
R o : D (D =
de alineacion para el posicionamiento exacto de las 07 I\ I «
patas. i
. N4AY |
Accesorios: T L/
Barras roscadas adecuadas, ver 07640.
Indicacion sobre el dibujo: A
1) Marcas de alineacién
Referencia A Al B D D1 H L T Capacidad
de carga
N
27833-161 65 70 M16 40 45 119,5 25 4000
27833-201 75 55 90 M20 52 50 139,5 27,5 6000

27000



Tapones roscados

para tubos cuadrados

5
e
——

Material: J &
Tapones termoplasticos reforzados con fibra de L J/y )
vidrio.

Inserto roscado de laton.

Version:
Tapones negros. Inserto roscado niquelado.

Ejemplo de pedido:
nlm 27835-103015

Indicacion:
Los tapones roscados se utilizan para la fijacion
sencilla de pies regulables y pies articulados en

tubos cuadrados.

Referencia A B C L S Adecuado Capacidad Referencia A B C L S Adecuado Capacidad
para tubos de carga para tubos de carga
cuadrados max. kN cuadrados méx. kN

27835-103015 Mi0 30 275 33 27 30x1,5 5 27835-164040 M16 40 325 43 35 40x4 10
27835-123015 Mi12 30 275 33 27 30x1,5 5 27835-204040 M20 40 325 43 35 40x4 10
27835-143015 M14 30 275 33 27 30x1,5 5 27835-125015 M12 50 475 55 44 50x1,5 8
27835-163015  M16 30 275 33 27 30x1,5 5 27835-145015 M14 50 475 55 44 50x1,5 8
27835-103020 M0 30 265 33 27 30x2 5 27835-165015 M16 50 475 55 44 50x1,5 8
27835-123020 Mi12 30 265 33 27 30x2 5 27835-205015 M20 50 475 55 44 50x1,5 8
27835-143020 M14 30 265 33 27 30x2 5 27835-125020 M12 50 465 55 44 50x2 12
27835-163020 M6 30 265 33 27 30x2 5 27835-145020 M14 50 465 55 44 50x2 12
27835-104015  M10 40 375 43 35 40x15 8 27835-165020 M16 50 465 55 44 50 x 2 12
27835-124015 M12 40 375 43 35 40x1,5 8 27835-205020 M20 50 465 55 44 50x2 12
27835-144015 M14 40 375 43 35 40x1,5 8 27835-125025 M12 50 455 55 44 50x2,5 12
27835-164015 Mi16 40 375 43 35 40x1,5 8 27835-145025 M14 50 455 55 44 50x2,5 12
27835-204015 M20 40 375 43 35 40x1,5 8 27835-165025 M16 50 455 55 44 50x2,5 12
27835-104020 M10 40 365 43 35 40x2 10 27835-205025 M20 50 455 55 44 50x2,5 12
27835-124020 M12 40 365 43 35 40x2 10 27835-125030 M12 50 445 55 44 50x3 12
27835-144020 M14 40 365 43 35 40x2 10 27835-145030 M14 50 445 55 44 50x3 12
27835-164020 Mi16 40 365 43 35 40x2 10 27835-165030 M16 50 445 55 44 50x3 12
27835-204020 M20 40 365 43 35 40x2 10 27835-205030 M20 50 445 55 44 50x3 12
27835-104025 M10 40 355 43 35 40x25 10 27835-125040 M12 50 425 55 44 50x4 12
27835-124025 M12 40 355 43 35 40x2,5 10 27835-145040 M14 50 425 55 44 50x4 12
27835-144025 M14 40 355 43 35 40x2,5 10 27835-165040 M16 50 425 55 44 50 x4 12
27835-164025 M16 40 355 43 35 40x2,5 10 27835-205040 M20 50 425 55 44 50x 4 12
27835-204025 M20 40 355 43 35 40x25 10 27835-146020 M14 60 565 55 45 60x2 12
27835-104030 M10 40 345 43 35 40x 3 10 27835-166020 M16 60 565 55 45 60 x 2 12
27835-124030 M12 40 345 43 35 40x 3 10 27835-206020 M20 60 565 55 45 60 x 2 12
27835-144030 M14 40 345 43 35 40x3 10 27835-146030 M14 60 545 55 45 60x3 12
27835-164030 M16 40 345 43 35 40x 3 10 27835-166030 M16 60 545 55 45 60x3 12
27835-204030 M20 40 345 43 35 40x3 10 27835-206030 M20 60 545 55 45 60x3 12
27835-104040 M10 40 325 43 35 40x 4 10 27835-146040 M14 60 525 55 45 60 x 4 12
27835-124040 M12 40 325 43 35 40x 4 10 27835-166040 M16 60 525 55 45 60 x4 12
27835-144040 M14 40 325 43 35 40x 4 10 27835-206040 M20 60 525 55 45 60 x 4 12

norelem




Tapones roscados

para tubos

[Se}
—~

()
[¥5]

o

-

Material:

Tapones termoplésticos reforzados con fibra de

vidrio.
Inserto roscado de laton.

Version:
Tapones negros. Inserto roscado niquelado.

Ejemplo de pedido:
nim 27836-103010

Indicacion:
Los tapones roscados se utilizan para la fijacion
sencilla de pies regulables y pies articulados en

27000

tubos.

Referencia A B C L S Adecuado para tubos Capacidad
de carga
max. kN

27836-103010 M10 30 28,4 33 27 030x1 5
27836-123010 M12 30 28,4 33 27 030x1 5
27836-143010 M14 30 28,4 33 27 P30x1 5
27836-163010 M16 30 28,4 33 27 030x1 5
27836-103815 M10 38 355 43 35 038x15 5
27836-123815 M12 38 355 43 35 038x15 5
27836-143815 M14 38 35,5 43 35 038x15 5
27836-163815 M16 38 355 43 35 P38x15 5
27836-104215 M10 42 39,9 43 35 042,4x15 6
27836-124215 M12 42 39,9 43 35 0424x%x15 6
27836-144215 M14 42 39,9 43 35 042,4x15 6
27836-164215 M16 42 39,9 43 35 042,4x15 6
27836-204215 M20 42 39,9 43 35 042,4%x15 6
27836-124815 M12 48 458 55 44 0483x15 6
27836-144815 M14 48 45,8 55 44 0483x15 6
27836-164815 M16 48 45,8 55 44 0483x15 6
27836-204815 M20 48 45,8 55 44 0483x15 6
27836-125015 M12 50 48,4 55 44 P509x15 6
27836-145015 M14 50 48,4 55 44 ?509x15 6
27836-165015 M16 50 48,4 55 44 0509x1,5 6
27836-205015 M20 50 48,4 55 44 0509x1,5 6

norelem



Pies de montaje de altura regulable

para perfiles de aluminio

D1
~
. o . o
s ] L |
e = —
. A 5=
Material: -
Carcasa de termoplastico reforzado con fibra de vidrio. Wl
Husillo y arandela de acero. | L J
Version: 4D 2 | |
Carcasa negra.
Husillo y arandela cincados.
Ejemplo de pedido: 02 SWi1
nim 27840-300806
Indicacion: =
Los pies de montaje son ideales para mesas y dispositivos $ VW
mas ligeros. La altura de los pies de montaje se puede regular M\
) . (&) Q
de forma continua girando la tuerca manualmente o con una \J O
herramienta. Los pivotes situados en la pieza final centran el pie G} A
de montaje o lo aseguran contra torsiones. Los pies de montaje N
se pueden fijar en perfiles de aluminio si se utiliza una tuerca
corredera en ranura, sin necesidad de realizar taladros. oA
Indicacion sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca
Montaje lateral en ranura de perfil Montaje en la parte frontal
Gracias al uso de una tuerca corredera
€en ranura, no es necesario ningtn taladro.
Referencia A B (] D D1 D2 H H1 L SWA1 Capacidad de carga
para perfil para para tornillo de max. kN (solo con
de aluminio ranura cabeza avellanada carga estatica)
27840-300806 30 20,5 8 30 M6 M4 35-50  44-59 9 22 1,5
27840-300808 30 20,5 8 30 M8 M4 35-50  44-59 9 22 1,5
27840-301006 30 20,5 10 30 M6 M4 35-50  44-59 9 22 1,5
27840-400808 40 28 8 40 M8 M6 45-65 54-74 9 30 1,5
27840-401006 40 28 10 40 M6 M6 45-65 54-74 9 30 1,5
27840-401008 40 28 10 40 M8 M6 45-65 54-74 9 30 1,5

norelem




Pies de montaje de altura regulable

Material:
Carcasa de termoplastico reforzado con fibra de vidrio.
Tornillo hexagonal de acero.

Version:
Carcasa negra.
Tornillo hexagonal cincado.

Ejemplo de pedido:
nim 27841-3004

Indicacion:

Gracias a la pieza final plana y al tornillo hexagonal
avellanado, el pie de montaje es ideal para el montaje
sobre superficies lisas.

La altura de los pies de montaje se puede regular de
forma continua girando la tuerca manualmente o con una
herramienta.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Pieza terminal
2) Tuerca

gD

D2

|

SW1

©

€
M.
/’

oB

©

oA

Referencia A B

27841-3004 30 20,5

30

D2
para tornillo de
cabeza avellanada

M4

H1 SWA1 Capacidad de carga
max. kN (solo con
carga estatica)
35-50 22 15

27841-4006 40 28

40

M6

45-65 30 1,5

27000



Indicacidn técnica para bisagras

Bisagras Salientes guia

En las péginas siguientes hemos ilustrado de Muchas bisagras también se pueden suministrar a peticién con salientes
forma sinéptica un gran nimero de bisagras. guia para las ranuras de perfiles de aluminio. Esto asegura la bisagra

Se pueden obtener muchas méas combinaciones contra torsiones y la hace mas resistente.

si necesita una bisagra con salientes guia, por Las bisagras estan disefiadas de modo que los salientes guia se puedan
ejemplo, para combinar perfiles de aluminio con extraer facilmente con un destornillador.

distintos anchos de ranura.

Sin
salientes guia

Bisagras izquierda y derecha

Todas las bisagras que se pueden enganchar
estan disponibles en una version para el
montaje a la izquierda y otra para el montaje
a la derecha. Por ello, al realizar el pedido,
debe saber en que lado se fijara la puerta o la
trampilla.

Con

salientes guia

para perfiles de
aluminio con ranura

Bisagra izquierda f
El rodamiento fijo estd a la izquierda,

la tapa o la puerta se abre de derecha

a izquierda.

Un pequeiio truco
Si desea fijar una trampilla o puerta que no se pueda enganchar, también
\ puede utilizar para ello una bisagra de lado izquierdo y otra de lado
Bisagra derecha I \ derecho. Ambas bisagras se montan ya enganchadas y se aseguran la
El rodamiento fijo esté a la derecha, una a la otra.
la tapa o la puerta se abre de izquierda
a derecha. ' T T

Bisagra fija

La bisagra no se puede colgar.

Es adecuada para la aplicacion a la
izquierda y a la derecha.




Bisagras

de plastico que se pueden colgar, izquierda

180°

j &5
f f f 2,
D1
? F2
Material:
Termopléstico reforzado con fibra de vidrio. Eje de , I :
acero inoxidable. @ '
Version: F1 T F1
Bisagra negra. Eje con acabado natural. - - - R Q| @ —=—
Ejemplo de pedido: ~ !
nim 27850-1301825 \ y
Indicacion:
Todas las bisagras también se pueden suministrar Al A2
a peticion con salientes guia para las ranuras de
perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita A3 A4
el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la A
hace mas resistente.
F2
Referencia. A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2D3 H F1méx. F2maéx
kN kN
27850-1402315 64,5 22,5 15 385 26 48 28 66 6 14 9 0,65 0,425
27850-1402318 68 22,517,538,5 29,548 28 66 6 14 9 0,75 0,5
27850-1402320 74 22,5 20 38,5 35548 28 66 6 14 9 0,75 0,4
27850-1402323 77 22,522,5385 38,548 28 66 6 14 9 08 0,4
Referencia A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2D3 H F1I$éX- FZIRIéX 27850-1402328 87 225275385 48548 28 66 6 14 9 08 0,35
27850-1402333 96 22,5 32,5385 57,548 28 66 6 14 9 0,8 0,24
27850-1251515 52 15 15 26 26 48 28 66 6 14 9 0,625 0,425 27850-1452515 69,5 25 15 435 26 48 28 66 6 14 9 065 0,425
27850-1251518 555 15 17,5 26 29,5 48 28 66 6 14 9 07 05 27850-1452518 73 25 17,5435 29548 28 66 6 14 9 0,75 0,5
27850-1251520 61,515 20 26 355 48 28 66 6 14 9 07 04 27850-1452520 79 25 20 435 35548 2866 6 14 9 07 0,4
27850-1251523 64,5 15 225 26 38,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1452523 82 25 22,5435 38,548 28 66 6 14 9 0,8 0,35
278501251525 69,5 15 25 26 43,5 48 28 66 6 14 9 08 0,325 27850-1452525 87 25 25 435 43548 28 66 6 14 9 08 0,325
27850-1251528 745 15 275 26 48,5 48 28 66 6 14 9 08 032 27850-1452528 92 25 27,5435 48,548 28 66 6 14 9 0,8 0,32
27850-1251533 835 15 325 26 57,5 48 28 66 6 14 9 08 024 27850-1452533 101 25 32,5435 57,548 28 66 6 14 9 08 0,24
27850-1301815 55517,5 15 295 26 48 28 66 6 14 9 075 045 27850-1502815 74,527,5 15 485 26 48 28 66 6 14 9 0,65 0,425
27850-1301818 59 17,517,5 29,5 29,5 48 28 66 6 14 9 075 05 27850-1502818 78 27,517,548,5 29,548 28 6,6 6 14 9 0,75 0,5
27850-1301820 65 17,5 20 29,5 355 48 28 66 6 14 9 075 04 27850-1502820 84 27,5 20 48,5 35548 28 66 6 14 9 07 0,4
27850-1301823 68 17,5 22,5 29,5 38,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1502823 87 27,522,5485 38,548 28 66 6 14 9 08 0,35
27850-1301825 73 17,5 25 29,5 43,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1502825 92 27,5 25 485 43548 28 66 6 14 9 08 0,325
27850-1301828 78 17,527,5 29,5 48,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1502828 97 27,527,5485 48,548 28 66 6 14 9 0,8 0,32
27850-1301833 87 17,5325 29,5 57,5 48 28 66 6 14 9 08 024 27850-1502833 106 27,5 32,5 48,5 57,548 28 66 6 14 9 0,8 0,24
27850-1352015 61,520 15 355 26 48 28 66 6 14 9 075 04 27850-1603315 83,532,5 15 57,5 26 48 28 66 6 14 9 065 0,425
27850-1352018 65 20 17,5 355 29,5 48 28 66 6 14 9 075 05 27850-1603318 87 32,517,557,5 29,548 28 66 6 14 9 0,75 0,5
27850-1352020 71 20 20 355355 48 28 66 6 14 9 075 04 27850-1603320 93 32,5 20 57,5 35548 28 66 6 14 9 07 0,4
27850-1352023 74 20 22,5 355385 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1603323 96 32,522,557,5 38,548 28 66 6 14 9 0,8 0,35
27850-1352025 79 20 25 355435 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-1603325 101 32,5 25 57,5 43,548 28 66 6 14 9 08 0,325
27850-1352028 84 20 27,5 355 48,5 48 28 66 6 14 9 09 035 27850-1603328 106 32,5 27,5 57,5 48,548 28 66 6 14 9 09 0,32
27850-1352033 93 20 32,5 355 57,5 48 28 66 6 14 9 08 024 27850-1603333 115 32,5 32,5 57,5 57,548 28 66 6 14 9 09 0,24

norelem

27000



Bisagras

de plastico que se pueden colgar, derecha

180°
& 03
' = N2
: . : =3
D1
*Fz
Material:
Termopléstico reforzado con fibra de vidrio. Eje de : I :
acero inoxidable. @ '
Vgrsi()n: . Fi : . | Fi
Bisagra negra. Eje con acabado natural. — - - — | ™ —
Ejemplo de pedido: ~ !
nim 27850-2251523 \ ( §§ ) y
Indicacion:
Todas las bisagras también se pueden suministrar Al A2
a peticion con salientes guia para las ranuras de
perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y 10). Esto facilita el A3 A4
montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la hace A
mas resistente. * £
Referencia A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1max. F2 max. Referencia A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 max. F2 max.
kN kN kN kN
27850-2251515 52 15 15 26 26 48 28 6,6 6 14 9 0,625 0,425 27850-2402325 82 22,5 25 38,5435 48 28 66 6 14 9 08 035
27850-2251518 55,5 15 17,5 26 295 48 28 66 6 14 9 07 05 27850-2402328 87 22,527,5 38,5 485 48 28 6,6 6 14 9 08 035
27850-2251520 61,515 20 26 35548 28 66 6 14 9 07 04 27850-2402333 96 22,5 32,5 38,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 08 024
27850-2251523 64,5 15 22,5 26 38,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2452515 69,525 15 435 26 48 28 6,6 6 14 9 065 0425
27850-2251525 69,515 25 26 43,548 28 66 6 14 9 08 0,325 27850-2452518 73 25 17,5 43,5295 48 28 6,6 6 14 9 075 05
27850-2251528 74,5 15 27,5 26 48,5 48 28 66 6 14 9 08 0,32 27850-2452520 79 25 20 43,5355 48 28 66 6 14 9 07 04
27850-2251533 83,5 15 32,5 26 57,5 48 28 66 6 14 9 08 024 27850-2452523 82 25 22,5 43,5385 48 28 66 6 14 9 08 035
27850-2301815 55,517,5 15 29,5 26 48 28 66 6 14 9 075 045 27850-2452525 87 25 25 435435 48 28 66 6 14 9 08 0325
27850-2301818 59 17,517,5 29,5 29,5 48 28 66 6 14 9 075 05 27850-2452528 92 25 27,5 43,5485 48 28 6,6 6 14 9 08 032
27850-2301820 65 17,5 20 29,5355 48 28 66 6 14 9 07 04 27850-2452533 101 25 32,5 43,5575 48 28 6,6 6 14 9 08 024
27850-2301823 68 17,522,5 29,5 38,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2502815 74,527,5 15 485 26 48 28 6,6 6 14 9 065 0425
27850-2301825 73 17,5 25 29,5435 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2502818 78 27,517,5 48,5 295 48 28 6,6 6 14 9 075 05
27850-2301828 78 17,527,5 29,5 48,5 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2502820 84 27,5 20 48,5355 48 28 6,6 6 14 9 07 04
27850-2301833 87 17,532,5 29,5 57,5 48 28 66 6 14 9 08 0,24 27850-2502823 87 27,522,5 48,5 385 48 28 66 6 14 9 08 035
27850-2352015 61,520 15 355 26 48 28 66 6 14 9 07 04 27850-2502825 92 27,5 25 48,5435 48 28 6,6 6 14 9 08 0,325
27850-2352018 65 20 17,5 355295 48 28 66 6 14 9 075 05 27850-2502828 97 27,527,5 48,5 485 48 28 6,6 6 14 9 08 032
27850-2352020 71 20 20 35535548 28 66 6 14 9 075 04 27850-2502833 10627,5 32,5 48,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 08 024
27850-2352023 74 20 22,5 355385 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2603315 83,532,5 15 57,5 26 48 28 6,6 6 14 9 065 0425
27850-2352025 79 20 25 35543548 28 66 6 14 9 08 035 27850-2603318 87 32,517,5 57,5 295 48 28 6,6 6 14 9 075 05
27850-2352028 84 20 27,5 355485 48 28 66 6 14 9 08 035 27850-2603320 93 32,5 20 57,5355 48 28 6,6 6 14 9 07 04
27850-2352033 93 20 32,5 355575 48 28 66 6 14 9 08 0,24 27850-2603323 96 32,5 22,5 57,5 385 48 28 6,6 6 14 9 08 035
27850-2402315 64,522,5 15 38,5 26 48 28 66 6 14 9 0,65 0425 278502603325 10132,5 25 57,5435 48 28 6,6 6 14 9 08 0325
27850-2402318 68 22,517,5 38,5 29,5 48 28 66 6 14 9 075 05 27850-2603328 10632,5 27,5 57,5 485 48 28 6,6 6 14 9 09 032
27850-2402320 74 22,5 20 38,5355 48 28 66 6 14 9 075 04 27850-2603333 11532,532,5 57,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 09 024
27850-2402323 77 22,522,5 38,5385 48 28 66 6 14 9 08 035

norelem




de plastico
180°
& 03
' =
1 1
T I T
D1
Material: f F2
Termopléastico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero inoxidable. ﬁ\\
Version: ( - W
Bisagra negra. Eje con acabado natural. F1 | F1
— - - - %‘ o —e—
Ejemplo de pedido: | N
nim 27852-251528 \ A %DJ
Indicacion,
Las bisagras con aletas de distinta longitud se pueden instalar a la A1 A2
derecha o a la izquierda. A3 A
Todas las bisagras también se pueden suministrar a peticion con A
salientes guia para las ranuras de perfiles de aluminio (ranura 6, 8 y
10). Esto facilita el montaje, asegura la bisagra contra torsiones y la * F2
hace més resistente.
Referencia A Al A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 méx. F2 max.
kN kN
27852-201212 39 11,5 11,5 19,5 19,5 30 14 4,2 3 8 55 0,4 0,2
27852-251515 52 15 15 26 26 48 28 6,6 6 14 9 0,625 0,425
27852-251518 55,5 15 17,5 26 29,5 48 28 6,6 6 14 9 0,7 05
27852-251520 61,5 15 20 26 35,5 48 28 6,6 6 14 9 0,7 0,4
27852-251523 64,5 15 22,5 26 38,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,35
27852-251525 69,5 15 25 26 43,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,325
27852-251528 74,5 15 27,5 26 48,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,32
27852-251533 83,5 15 32,5 26 57,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,24
27852-301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 6,6 6 14 9 0,7 0,4
27852-301820 65 17,5 20 29,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 0,7 0,4
27852-301823 68 17,5 22,5 29,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-301825 73 17,5 25 29,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-301828 78 17,5 27,5 29,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 0,9 0,425
27852-301833 87 17,5 32,5 29,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 0,85 0,2
27852-352020 71 20 20 35,5 35,5 48 28 6,6 6 14 9 0,7 0,4
27852-352023 74 20 225 35,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-352025 79 20 25 35,5 43,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-352028 84 20 27,5 35,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 0,8 0,425
27852-352033 93 20 32,5 35,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,175
27852-402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-402325 82 22,5 25 38,5 435 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-402328 87 22,5 27,5 38,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,425
27852-402333 9% 22,5 32,5 38,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 0,85 0,175
27852-452525 87 25 25 435 43,5 48 28 6,6 6 14 9 0,75 0,45
27852-452528 92 25 27,5 435 48,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,425
27852-452533 101 25 32,5 435 57,5 48 28 6,6 6 14 9 0,85 0,2
27852-502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 28 6,6 6 14 9 08 0,425
27852-502833 106 27,5 32,5 48,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 0,85 0,2
27852-603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 6,6 6 14 9 0,85 0,175

27000



Bisagras

de plastico con funcién de sujecién

180°

L
I
< 1 ® O
‘ > i I T
|
06,6
Material:
Bisagra de termoplastico reforzado con fibra de vidrio. ‘
Eje de acero.
Palanca de sujecion de termoplastico reforzado con fibra 2
de vidrio. Mecanismo de acero. N 1
3 be2
Version:
Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujecion negra. ‘ ﬁ\\
Mecanismo negro cincado. —I— - ]
Ejemplo de pedido: F1 | = F1
- M —H4 PRSI ——
nim 27853-251515 : o
Indicacion: 0 T D !
Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la \ J
palanca de sujecion insertable.
sl AT | A2 |
A peticion:
Bisagras con salientes guia (ranura 6, 8 y 10) para A3 M
perfiles de aluminio. I~ ' =
Combinacion de distintas aletas de bisagra.
* F2
Referencia A Al A2 A3 A4 B F1 max. F2 max.
kN kN
27853-251515 52 15 15 26 26 48 05 0,38
27853-301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 0,7 0,4
27853-352020 72 20 20 36 36 48 0,7 0,4
27853-402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 0,75 0,45
27853-452525 87 25 25 43,5 43,5 48 0,75 0,45
27853-502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 08 0,425
27853-603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 0,85 0,175




Bisagras

de plastico con agujeros alargados

180°

“—

n
=
Material: 0
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio. Eje de
acero inoxidable. | o~
. r V' | ~N ©
Version: V7os. ! o
Bisagra negra. Eje con acabado natural. /) | v/ S
F1 = — A — 1 F1
Ejemplo de pedido: - 9 s | L -
nim 27854-402020 @ @_
Indicacion: S~ | H—
Las bisagras pueden ajustarse en horizontal y, de este 2
modo, alinearse de forma dptima.
* F2
Referencia A B F1 max. F2 max.
kN kN
27854-402020 65 40 0,5 03

27000



Bisagras

de plastico con perforacion de fijacion

180°
O,
o 9
[ = /ﬁ
B |
D1
dr2
Material: — 0 —
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio. @ | {_B
Eje de acero. f
Version: ﬂ_ | | @ _ﬂ
Bisagra negra. |
Eje cincado. |
Ejemplo de pedido: G_} | @
nlm 27855-004161010
L Al A2
Indicacion:
Bisagra con perforacion de fijacion A3 A4
para tornillo avellanado DIN 7991/UNI 5933. A
* F2
Referencia A At A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H F1 F2
N N
27855-004161010 32 10 10 16 16 32 20 45 3 7 7 1440 490
27855-006241515 48 15 15 24 24 48 30 6,5 5 10 10,5 1960 1470
27855-006322020 64 20 20 32 32 64 40 6,5 5 12 13 2990 1520
27855-008483232 9% 31,5 31,5 48 48 96 60 8,5 8 16 16 4300 1810
27855-010483232 9% 31,5 31,5 48 48 96 60 10,5 8 16 16 4300 1810




Bisagras

de plastico con salientes guia, se pueden colgar

180°
&
! DYAZ N
- I —
064
dr2
| |
Material: (0N ! )
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio. |
i inowi F1 F1
Eje de acero inoxidable. - - - @ —
Arandela de termoplastico. |
" 7 | 7 )
Version: T
Bisagra y arandela negras. Eje con acabado 40
natural.
Ejemplo de pedido: A
nim 27856-1322020 {Fz
Indicacion
Las bisagras se pueden fijar a través de los
salientes guia en una ranura (8 mm).
Referencia Version A B F1 max. F2 max.
KN kN
27856-1322020 Ala izquierda 60 32 0,2 0,1
27856-2322020 Ala derecha 60 32 0,2 0,1

27000



Bisagras

de plastico con funcidn de retencién

20

@)

RN
e ===y
=) - i
= Eun | | | |
U | I_‘_l—_ 1] | | |
™
Material: ? F2
Bisagra y cubiertas de termoplastico PA
reforzado con fibra de vidrio. _.'ﬂ'__
Eje de acero inoxidable. 06,4
Version: _ L
Bisagra y cubiertas negras. F i
Eje con acabado natural. ! i
1
Ejemplo de pedido: | | :
nlm 27857-56181800 |
FI | i © F1
) . - © C [35) —
Indicacion: | | I
Las bisagras estan equipadas con una funcion | |
de retencion. Esta se encaja en cuatro posiciones i L T
y mantiene abiertas o cerradas las puertas y Zd I i 2
las tapas de forma segura. Las bisagras estan ! |
disponibles con y sin salientes guia para perfiles
de aluminio. Las bisagras se pueden fijar a Al A2
travé | lient ia en una ranura.
avés de los salientes guia en una ranura 23 A
A
| F2
Posiciones de bloqueo
175°
Referencia A Al A2 A3 A4 B Salientes guia F1 max. F2 max.
para ranura kN kN
27857-56181800 54 17,75 17,75 27 27 56 - 0,4 0,35
27857-56181806 54 17,75 17,75 27 27 56 6 0,4 0,35
27857-56181808 54 17,75 17,75 27 27 56 8 0,4 0,35
27857-56232300 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 - 0,6 0,425
27857-56232308 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 8 0,6 0,425
27857-56232310 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 10 0,6 0,425




Bisagras

de plastico con friccién ajustable

20
) -
SWw4
n
AT N
J | ([ ) {_ i I
2 —T\\ ¥ f T
= RN eI | | |
\ o =7 1 T ' '
>
Material:
Bisagra y cubiertas de termopléstico PA Ir2
reforzado con fibra de vidrio. 1102,
Partes de acero inoxidable. 76,4
Version: T I -
Bisagra y cubiertas negras. | | | )
Partes de acero con acabado natural. : i | ‘
|
Ejemplo de pedido: : |
nim 27858-56181800 |
E o | : | gl w I
Indicacion: : |
Las bisagras de friccion permiten colocar la | | l%h ’
pugnaeqcumquprppmcmndeangum.La 39 T L&iﬁJ
resistencia a la friccion se puede regular de | |
forma continua con un tornillo de ajuste de | I | !
0-5 Nm. Las bisagras estan disponibles con A1 A2
y sin salientes guia para perfiles de aluminio. —~————
Las bisagras se pueden fijar a través de los A3 A
salientes guia en una ranura. A
|
& i
Referencia A Al A2 A3 A4 B Salientes guia F1 max. F2 max.
para ranura kN kN
27858-56181800 54 17,75 17,75 27 27 56 - 0,4 0,325
27858-56181806 54 17,75 17,75 27 27 56 6 0,4 0,325
27858-56181808 54 17,75 17,75 27 27 56 8 0,4 0,325
27858-56232300 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 - 0,6 0,425
27858-56232308 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 8 0,6 0,425
27858-56232310 73,5 22,75 22,75 36,75 36,75 56 10 0,6 0,425

27000



Bisagras

de aluminio con friccion ajustable

180°

53

Material:

Aluminio 6060 T5. @
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.

I\

®) |
o | ©

Version: I_
Negro anodizado. R

Ejemplo de pedido: A
nim 27859-35301

Indicacion:

Las bisagras con momento de torsion permiten
colocar la puerta en cualquier angulo. La resistencia
a la friccion se puede regular de forma continua con
un tornillo de ajuste de 0-1 Nm.

Angulo de apertura: 270°.

Max. resistencia a la traccion: 2240 N
Max. resistencia al cizallamiento: 1050 N

Fijacion mediante tornillos de cabeza avellanada
segun DIN 7991,

Rango de temperatura:
De -20 °Ca +80 °C

Referencia A Al B B1 D D1 S

27859-35301 35 21 30 15 3,5 10 3,3




Bisagras

de aluminio con friccion ajustable

Material:

Aluminio 6060 T5.

Manguito de POM.

Tornillo de ajuste de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.

Pernos de fijacion de acero.

Version:
Negro anodizado.
Pernos de fijacion cincados.

Ejemplo de pedido:
nlm 27860-55651

Indicacion:

Las bisagras con momento de torsion permiten
colocar la puerta en cualquier angulo. La
resistencia a la friccion se puede regular de
forma continua con un tornillo de ajuste de 0-5
Nm.

Angulo de apertura: 225°.

Max. resistencia a la traccion: 6000 N
Max. resistencia al cizallamiento: 5000 N

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C

Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono
interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Indicacion sobre el dibujo:

Forma A: fijacion mediante tornillos de cabeza
cilindrica segtin DIN 912/DIN EN IS0 4762
Forma B: fijacion mediante pernos roscados

10,2
97
*ua I [I) N
IR
i
|
xQ 11 @

@A
&)

J7an\

[
4=
€ r

180°

95
s1.1
X7,

=)
9}
-
D

()

.
—
x

Referencia Forma A Al

27860-55651 A 55 38

65

B1

48

6,3 18 4,5

27860-556511 B 55 38

65

48

6,3 18 4,5

27000



Bisagras

de aluminio con funcidon de retencidon

)
: i : 2
D
D D
& @
Material: 7R 2\
Aluminio 6060 T5. % 7
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA. pe
Version: A
Negro anodizado.
Ejemplo de pedido:
nim 27861-35301
Indicacion:
Las bisagras cuentan con una funcién de retencion, que se activa
cada 30° de 0° a 270° y, de este modo, mantiene puertas y
compuertas abiertas o bien cerradas.
El momento de retencion no se puede ajustar.
Tolerancia del momento de torsion: + 20 %
Fijacion mediante tornillos avellanados segtn DIN 7991.
Rango de temperatura:
De-30°Ca+70°C
Referencia A Al B B1 D D1 S Momento de torsion
max.
Nm
27861-35301 35 21 30 15 3,5 10 33 03




Bisagras

de aluminio con funcidon de retencidon

12g\° 90°
o . M 60°
e\

710,2

o H+

L
o |Hle
1
Material: '
Aluminio 6060 T5. ! -
Tornillo y tuerca de acero inoxidable. | =)=
Arandelas de apoyo de PA. |
Version: J7an\ : J7an\
. /M It I\Y/
Negro anodizado. N LL‘-L:}U.I N A
I
Ejemplo de pedido: Al
nlm 27862-556711 A
Indicacion:
Las bisagras cuentan con una funcion de retencion, que se activa cada
30° de 0° a 270° y, de este modo, mantiene puertas y compuertas
abiertas o bien cerradas.
El momento de retencion no se puede ajustar.
Las bisagras estan disefiadas para mas de 30.000 ciclos de
conmutacion.
Tolerancia del momento de torsion: + 20 %.
Fijacion mediante tornillos de cabeza cilindrica segun DIN 912/DIN EN
IS0 4762.
Rango de temperatura:
De -30°Ca +70 °C
Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior DIN 912/DIN EN ISO
4762.
Referencia A Al B B1 D D1 S Momento de torsion
méx.
Nm
27862-556711 55 38 67 48 6,3 18 45 1,8
27862-556712 55 38 67 48 6,3 18 4,5 2,5
27862-556713 55 38 67 48 6,3 18 4,5 3,2
27862-556715 55 38 67 48 6,3 18 45 5

27000



Bisagras

de fundicién inyectada de cinc con agujeros alargados

180°

1

45
L
Sy
S
N
I~ (=}
=5
8
|

Material:
Fundicién inyectada de cinc. Eje de acero inoxidable.

Arandelas de termoplastico. g
Version: < _EE:}
Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje con acabado ﬂ_ 2 : {D_ S w _ﬂ
natural. Arandelas negras.
Ejemplo de pedido:
nlm 27865-402020 20 | 13
* F2
Indicacion: A

Las bisagras pueden ajustarse en horizontal y, de este
modo, alinearse de forma dptima.

Referencia A B Salientes guia F1 méx. F2 méx.
para ranura kN kN
27865-402020 80 40 - 1,2 0,5
27865-40202008 80 40 8 1,2 0,5
27865-40202010 80 40 10 1,2 0,5




Bisagras

de fundicién inyectada de cinc con funcién de sujecion

180°
782
3 O
N f
S
Material:
Bisagra de fundicion inyectada de cinc. Eje de acero.
Palanca de sujecion de termoplastico reforzado con fibra -
de vidrio. Mecanismo de acero. L
Version: T * F2
Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje cincado. )
Palanca de sujecion negra. Mecanismo negro cincado. -@-—— ——-@--
F1 : | : - F1
Ejemplo de pedido: == = i N —
nim 27868-40232300 T W L B W
. .r J
Indicacion
Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la Al A2
palanca de sujecion insertable. A
Las bisagras estan disponibles con y sin salientes guia
para perfiles de aluminio. Las bisagras se pueden fijar a *,:2
través de los salientes guia en una ranura.
Referencia A Al A2 B Salientes guia F1 méx. F2 méx.
para ranura kN kN
27868-40232300 74 22,5 22,5 40 - 1,5 0,65
27868-40232308 74 22,5 22,5 40 8 1,5 0,65
27868-40232310 74 22,5 22,5 40 10 1,5 0,65
27868-40232500 74 22,5 25 40 - 1,5 0,65
27868-40232508 74 22,5 25 40 8 1,5 0,65
27868-40232510 74 22,5 25 40 10 15 0,65
27868-45252500 74 25 25 40 - 1,5 0,65
27868-45252508 74 25 25 40 8 1,5 0,65
27868-45252510 74 25 25 40 10 1,5 0,65

27000



Bisagras

de aluminio que se pueden colgar, izquierda

£ ‘,”

Material:
Fundicion inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.

Version:

180°

Bisagra niquelada en mate.

Eje con acabado natural. { @ ( @ )

Ejemplo de pedido: .

F1 F1

nim 278701251515 - . g o =

Indicacion:

Bisagras para elementos superficiales y perfiles de \ y

aluminio.

La bisagra puede estar equipada con tapa de plastico sobre

. Al A2

pivote portador.

A peticion: A3 A4

Bisagras para salientes guia (ranuras 5, 6, 8,10, 12y 14)

para perfiles de aluminio.

Combinacion de aletas de distintas longitudes. *FZ

Referencia A Al A2 A3 MM B F1 méx. F2 méx.
kN kN

27870-1251515 52 15 15 26 26 48 0,41 0,25
27870-1301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 0,45 0,28
27870-1352020 72 20 20 36 36 48 0,5 0,25
27870-1402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 0,55 0,2
27870-1452525 87 25 25 435 435 48 0,55 0,2
27870-1502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 0,55 0,175
27870-1603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 0,575 0,15




Bisagras

de aluminio que se pueden colgar, derecha

180°

g 'y
)
' (5]
1 1
T | T
Material: 06,6
Fundicion inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
. sz
Version: | ! !
Bisagra niquelada en mate. !
Eje con acabado natural. @ @
Ejemplo de pedido: F1 | . | | o _H
nlm 27870-2251515 = ) ) N =
Indicacion: D . D
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio. J
La bisagra puede estar equipada con tapa de plastico sobre
pivote portador. Al A2
A peticion: 43 A4
Bisagras para salientes guia (ranuras 5, 6, 8,10, 12y 14) P
para perfiles de aluminio.
Combinacion de aletas de distintas longitudes. +F2
Referencia A Al A2 A3 A4 B F1 max. F2 max.
KN kN
278702251515 52 15 15 26 26 48 0,41 0,25
27870-2301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 0,45 0,28
27870-2352020 72 20 20 36 36 48 0,5 0,25
27870-2402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 0,55 0,2
27870-2452525 87 25 25 435 435 48 0,55 0,2
27870-2502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 0,55 0,175
27870-2603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 0,575 0,15

27000



Bisagras

de acero inoxidable

0 2>
b ]
= [ : : __ =
D1 D1
A A
L L 1 1 L 1
Material: ] ® | $ \ ( | @ 8
Bisagra de acero inoxidable 1.4401. I/ | L&/
Eje de acero inoxidable 1.4104. w| & +—- I L +_| I tala
Version: @ i ' £\ LAY
Con un brillo intenso. \Wj | @} \ | WJ
A

Ejemplo de pedido:
nlm 27870-01-06261515

Indicacion:

Bisagra para elementos superficiales y perfiles de
aluminio, desenganchable. Eje cerrado lateralmente.
Tornillos al ras para minimizar el depdsito de suciedad.

180°

Referencia Referencia A Al A2 A3 Ad B B2 B3 D1 D2 H H1  Capacidad
A la izquierda A la derecha de carga
N
27870-01-16261515  27870-01-06261515 52 15 15 26 26 48 28 10 6,6 6 16 9 5000
27870-01-16301818  27870-01-06301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 10 6,6 6 16 9 5000
27870-01-16392323  27870-01-06392323 77 22,5 22,5 38,6 38,5 48 28 10 6,6 6 16 9 5000
27870-01-16442525  27870-01-06442525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 10 6,6 6 16 9 5000
27870-01-16583333  27870-01-06583333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 10 6,6 6 16 9 5000

norelem




Bisagras

de aluminio

180°

o5 o4
' (>}
1 1
T | T
06,6
Material:
Fundicion inyectada de aluminio. * F2
Eje de acero inoxidable. ! | !
Version: |
Bisagra niquelada en mate. .
Eje con acabado natural. F1 i ! L _}_ 2 @ F1
Ejemplo de pedido: |
nim 27872251515 \@ .
Indicacion,
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de A1 A2
aluminio, no se pueden colgar.
La bisagra puede estar equipada con tapa de plastico sobre A3 A4
pivote portador. P
A peticion: ‘Fz
Bisagras para salientes guia (ranuras 5, 6, 8,10, 12 y 14)
para perfiles de aluminio.
Combinacion de aletas de distintas longitudes.
Referencia A Al A2 A3 A4 B F1 max. F2 max.
KN kN
27872-251515 52 15 15 26 26 48 0,275 0,215
27872-301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 0,325 0,225
27872-352020 72 20 20 36 36 48 0,325 0,225
27872-402323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 0,4 0,25
27872-452525 87 25 25 435 435 48 0,4 0,25
27872-502828 97 27,5 27,5 48,5 48,5 48 0,4 0,25
27872-603333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 0,4 0,1

27000



Bisagras

de acero inoxidable

- oA
« -
A j S
1 1
T | T
06,6
Material:
Acero inoxidable 1.4401. | ?FZ
l l
Version: '
Pulido. |
Ejemplo de pedido: F1 ] ! IR N R
nlm 27875-062615151 X
Indicacién: @ g D
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio. /
Al A2
A3 A4
/
1z
Referencia A Al A2 A3 Ad B F1 méx. F2 méx.
kN kN
27875-062615151 52 15 15 26 26 48 0,7 0,560
27875-063018181 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 08 0,575
27875-064023231 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 0,9 0,675
27875-064525251 85 25 25 42,5 42,5 48 0,9 0,675
27875-066033331 113 32,5 32,5 56,5 56,5 48 0,9 0,260




27875-01
Bisagras

de acero inoxidable

ost | 180°
% L
s
A =
T | T
D1

Material:
Bisagra de acero inoxidable 1.4401.
Eje de acero inoxidable 1.4104. A
Version: : ; =
Con un brillo intenso. (@ | | @
Ejemplo de pedido: T |
nim 27875-01-04191212 '—1— I =
Indicacion: g é |
Bisagra para elementos superficiales y perfiles de aluminio, no \
desenganchable. Eje cerrado lateralmente. Tornillos al ras para
minimizar el depdsito de suciedad. At A2

A3 A4

Referencia A Al A2 A3 Ad B B2 B3 D1 D2 H H1 Capacidad
de carga
N
27875-01-04191212 38 11,5 11,5 19 19 30 14 8 4,5 3 9,5 5,5 1000

27000



Bisagras que se pueden descolgar

de acero inoxidable

2x45° | D1 | _
- & -
I e |
= : R :
J=- / i
Material: A
Bisagra y eje de acero inoxidable 1.4401. i D2 .
Version: - n
acabado satinado. ; \
>
Ejemplo de pedido: . =
nim 27875-89-06251616 -I -I_ —
Indicacion: | | I .
Debido a la simetria doble, esta bisagra es utilizable a la derecha | : || |
0 la izquierda. e b : R
El 4ngulo de apertura es de 125° max. | i | i |
. | | | .
I
i I | Y I | \
[T J
‘ ==
< AL I A2
L A3 A
Referencia A Al A2 A3 Ad B B2 B3 D1 D2 H Capacidad
de carga
N
27875-89-06251616 50 16 16 25 25 50 32 9 6,4 6 10 5000




27875-90
Bisagras

de acero inoxidable

D2

D1
A
|
LI
! I|I
. MM
Material: U : i :
Acero inoxidable 1.4401. : [
.. [ ] ]
Version: o & :l:
acabado satinado. | |
Ejemplo de pedido: ﬁﬁ ! | !
nim 27875-90-05201313 o VO
o LS | K
Indicacion: L Ly
Bisagras para cargas extremas.
Utilizable a la derecha o la izquierda. Al A2
Angulo de apertura 270°. /e 14
Fijacion mediante tornillos avellanados, p. €j. segun DIN
7991.
Referencia A Al A2 A3 A B B2 B3 D1 D2 H H1 Capacidad
de carga
N
27875-90-05201313 40 12,5 12,5 20 20 40 25 7,5 5,2 4 5 9 2500
27875-90-06251515 50 15 15 25 25 50 30 10 6,2 6 6 11,5 5000
27875-90-08301818 60 18 18 30 30 60 36 12 8,3 8 8 15 8000
27875-90-06381528 63 28 15 38 25 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000
27875-90-06382828 76 28 28 38 38 50 30 10 6,5 6 6 11,5 5000

27000



Bisagras

de acero inoxidable

177°
1
‘:E -
= j .
|
I I
D1 2.
Material: A
Acero inoxidable 1.4401.
|
Version: i | i
pulido o tratado con chorro. | | I ’
. L : — ‘
Ejemplo de pedido: T
nim 27876-052013131 | | |
_— o |
Indicacion: & -
Bisagras con pasador fijo y agujeros avellanados. I | :
Ll
T T ‘
DT
[
1 L
Al A2
A3 A4
Referencia Superficie A Al A2 A3 A4 B B2 D1 H H1
cuerpo de base
27876-052013130 Pulido 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 5,5 4 9
27876-052013131 Tratado con chorro 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 55 4 9
27876-062515150 Pulido 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12
27876-062515151 Tratado con chorro 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12
27876-083018180 Pulido 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15
27876-083018181 Tratado con chorro 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15




Bisagras atornillables ajustables

de acero inoxidable

A4

A2

34 8

|
Material: :
Acero inoxidable 1.4571. | | \
Version: I | | '
acabado satinado. q o | || @ y
N I P— O 4 (Y-
Ejemplo de pedido: |T}
nim 27876-01-06884617 | il ]
|
Indicacion: L
Bisagra atornillable para puertas con fijacion interior, atornillable I H !
desde exterior, con perno roscado ajustable en altura +4 mm. El ﬁ‘h\ | | |
afiadir titanio al acero inoxidable 1.4571 aumenta su resistencia a - \u'y | '_|_| | @ '
la corrosion. El angulo de apertura es de 180° méax. @ # f
Indicacion sobre el dibujo:
We
1) Tornillo de sujecion M4, DIN 916 swe W
A
(—
M6
0 [I]N[EJ 0N
© (WA 117
JH,
/; -L\\\/l ~ T
N \"2')7"
1
—
A3 A3
Referencia A Al A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1
27876-01-06884617 114 17 46 26 88 100 80 10 6,3 8 28 6

27000



Bisagras

de acero inoxidable

A
A3 7
Al
2 L
f \ | PRy
N
S — £
i
| IJ_'
|1
N R
Material: I !_"_'HI_] L1 3
Caballete y centro de acero inoxidable 1.4401. | II | | :
Eje y arandela de seguridad de acero inoxidable 1.4305. O R 'J-/L’*
Ly AT
Version: @ : | \1|\\ JI;' i’
acabado satinado. \'J | | 11
|
Ejemplo de pedido:
nlm 27876-02-0540073000 e
f———
Indicacion:
Bisagra para construcciones de superficies al ras. Utilizable 15
a la derecha o la izquierda. Especialmente indicadas para ‘——I
construcciones de marco estrecho. El dngulo de apertura es de D1 14
220° max. |
|
E_ . l i ©l o
o=
R65 7"
Referencia A Al A3 B3 D1 D2 H H1
27876-02-0540073000 47 30 40 10 53 6,5 19,5 6




27876-05

Bisagras atornillables

de acero inoxidable

Material:
Acero inoxidable 1.4301.

Version:
satinado mate.

Ejemplo de pedido:
nim 27876-05-06701161932

Indicacion:

Bisagra atornillable para puerta de fijacion
interior. El angulo de apertura es de 270°
Max.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Los dos rodillos del lateral largo soldados
2) Racor de lubricacion

D1

H1

375

B3

70

A2 40 \

B2 05

&\

o ———0

30

A3

Referencia A Al

27876-05-06701161932 186 32

A3

116

A4

70

65

B2

51

B3

D1 D2 H

H1

27000



Bisagras

de hojalata, acero o acero inoxidable

[95]
o ||
T ﬂJ -
Material: @ & | | ;
Acero 0 acero inoxidable 1.4301. i !
. -
Version: ] hdll B
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural. Al A2
- - |+ 1
Ejemplo de pedido: A
nlm 27877-04201212
Indicacion:
Bisagra en version enrollada.
Los pasadores estan remachados. | | N
Aguijeros de tornillo avellanados. @ T -((‘?)-
o | | ! Q
T el !
| ol || o
% Nl
©F | é}
] I
A3 A4
Al A2
AzZ
Referencia Material Forma Al A2 A3 Ad A B B2 B3 D S
27877-04201212 Acero A 8,5 8,5 - - 40 40 25 75 4 1
27877-04301515 Acero B 15 15 8 8 60 60 22,5 7,5 45 1,5
27877-104201212 Acero inoxidable A 8,5 8,5 - - 40 40 25 7,5 4 1
27877-104251414 Acero inoxidable B 11 11 8 8 50 50 18 7 45 1,25
27877-104301515 Acero inoxidable B 15 15 8 8 60 60 22,5 75 45 1,5
27877-105401515 Acero inoxidable B 25,3 25,3 12 12 80 80 30 10 5,2 1,5




27877-01
Bisagras atornillables

de acero inoxidable

ts o
rel - 2
= @ s
= » l T
T T u
D1
A3 A4
> R
Material: 2 ! J
Acero inoxidable 1.4301. | |
Version: o % ¥ | -
satinado mate. @ . | : &
Ejemplo de pedido: | @) —‘—@
nlm 27877-01-06371919 < | :
g | |
Indicacion: 7
Bisagra atornillable para puerta de fijacion -
interior. El angulo de apertura es de 270° Q
Max.
Al A2
A5 A6
A
.
5| ® <, =
L =
D1 '
A3 | A4
- ?
Q = |
2 N
8 i
ol g lo
| & | I
o 1o
i A) i (J)
A I +
\ .
Q \S
Al | A2 f ' N
A5 A6
A L S e
Referencia Forma A Al A2 A3 A4 A5 A6 B B1 B2 B3 B4 B5 Di D2 H H1 H2 Capacidad
de carga
N
27877-01-06371919 A 75 185 185 375 375 275 275 102 110 76 13 25 25 67 8 14 38 2 8000
27877-01-07502424 B 100 24 24 50 50 40 40 114 120 88 13 285 285 73 8 14 43 3 8000

27000



Bisagras de acero o acero inoxidable

interiores, angulo de apertura 90°

A
c N Al
" Q
I (f\ | fl | \
@ | @ =
| = :
x [2a] = —=|=
[ A | t
£} ©
07 | )
Material: y S '
Acero, ejes y elementos de union de acero 2 D
inoxidable 1.4016.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de union M A
de acero inoxidable 1.4404. A2
Version: <
Cincado. T [] S — )
Acabado natural. (V)
. = | |
Ejemplo de pedido: e | &
nim 27879-442932 o [T __'} L
ol I S ) ) (= Y
Montaje: — — A1
- Para montaje empotrado o superpuesto. 18
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
[oXe)
60°
Referencia Material A Al A2 B B1 B2 B3 C D S
del cuerpo
de base
27879-442932 Acero 44 34 20 29 13 6 9,5 32 3,5 2
278791442932 Acero inoxidable 44 34 20 29 13 6 9,5 32 35 2




27879-01
Bisagras de acero o acero inoxidable

interiores, angulo de apertura 125°
A
— C Y Al
H e C———1 ~\
& Hel=s o
I T @ = n
it O Foay ores
Material: ( » D
Acero, ejes y elementos de unién de acero inoxidable
1.4016.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de union de A
acero inoxidable 1.4404. Al
. A2
Version:
Cincado. - ~
Acabado natural. AN +
9 | ©
Ejemplo de pedido: @ A | [
nim 27879-01-442932 ol [V | e
; m_ —— ==
Indicacion: D
Las bisagras son resistentes al doblamiento y a la torsion.
El angulo de apertura depende del grosor de la puerta:
- max. 2 mm de grosor del material: angulo de apertura
de 125°
- max. 8 mm de grosor del material: angulo de apertura
de 110°
- max. 13 mm de grosor del material: angulo de apertura
de 100°
Montaje:
- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
S0
45°
Qo
110°
Referencia Material A Al A2 B B1 B2 B3 C D S
del cuerpo
de base
27879-01-442932 Acero 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2
27879-01-1442932 Acero inoxidable 44 34 20 29 13 6 9,5 32 4,2 2

27000



Bisagras de acero o acero inoxidable
interiores, angulo de apertura 110°

B2
< ]
\ Y
14 \b
\
\
\
\
o)

lB2_,
//

Material:

Acero, ejes y elementos de union de aluminio
anodizado. B4 B3_|B5

|86

Version:
Cincado.

Ejemplo de pedido:
nlm 27879-02-1028076

Indicacion:

La bisagra es una version reforzada.

Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta
(1 mx 1 m)de 25 kg mas de 10.000 veces.

Aplicacion:
Bisagras invisibles para puertas montadas en
superficie o interiores.

Referencia A Al B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D S

27879-02-1028076 102 81 80,5 27 14 32 12 16 20,5 76 7 3




Bisagras

de plastico con casquillo

180°

Material: ? F2
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio. _
Eje de acero. \ \
Casquillo de laton. -1 ~t
Version: Fi ~ Fi
Bisagra negra. o @ @ —=
Eje cincado.
I I
Ejemplo de pedido: -1 -1
nim 27880-05241515
Al A2
A3 A4
A
+ F2
Referencia A Al A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H T Fi F2
N N
27880-05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 10,5 7 2000 1370
27880-06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 10,5 7 2000 1370
27880-06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 13 9 4100 1800
27880-08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 13 9 4100 1800
27880-08483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M8 8 18 19 13 2450 2650
2788010483232 95 31,5 31,5 47,5 47,5 95 60 M10 8 18 19 13 2450 2650

27000



Bisagras

de plastico con tornillo de fijacién

180°

| =]
-
D1
Material:
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio. ? Fo
Eje de acero.
Version: .
Bisagra negra. I
Eje cincado.
. . F1 ~ F1
Ejemplo de pedido: —— Q ==
nim 27882-05241515
]
Al A2
A3 A4
A
{F2
Referencia A Al A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 H L Fi F2
N N
27882-05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 10,5 15 1780 1370
27882-06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 10,5 15 1780 1370
27882-06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 13 20 4120 1760
27882-08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 13 20 4120 1760
27882-08483232 95 31,5 31,5 475 475 95 60 M8 8 18 19 20 4900 1275
27882-10483232 95 31,5 31,5 4755 475 95 60 M10 8 18 19 20 4900 1275




Bisagras

de plastico con casquillo y tornillo de fijacion

180°

~
Material:
Termoplastico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero.
Casquillo de laton. _
Version: _is
Bisagra negra. :
Eje cincado. F1
—— % x
Ejemplo de pedido:
nim 27884-05241515 .
A4
A
*FZ
Referencia A Al A2 A3 A4 B B2 D1 D2 D3 D4 H L F1 F2
N N
27884-05241515 48 15 15 24 24 48 30 M5 5 10 M5 10,5 15 7 1850 1350
27884-06241515 48 15 15 24 24 48 30 M6 5 10 M6 10,5 15 7 1850 1350
27884-06322020 64 20 20 32 32 64 40 M6 5 12 M6 13 20 9 4000 1600
27884-08322020 64 20 20 32 32 64 40 M8 5 12 M8 13 20 9 4000 1600
27884-08483232 95 31,5 31,5 475 475 95 60 M8 8 18 M8 19 20 13 3100 1400
27884-10483232 95 31,5 31,5 475 475 95 60 M10 8 18 M10 19 20 13 3100 1400

27000



soldables
B
® =1 ﬁ
Material: 1 k
Bisagra de acero.
Arandela intermedia de laton. D
Eje de acero o laton. i D1 = B
Version: la—
Racor de lubricacion segtn DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural. N - (. | . 1
< VW 1
Ejemplo de pedido: i
nlm 27885-008040012
Indicacion:
Las bisagras estan compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga esta fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los
soportes en los que estan fijados los rollos de cinta tiene que .- -
ser igual 0 mejor que: :
$235JR+AR seguin EN 10025-2:2004-10 ‘
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 segun SIA 161 e— — - |-
Referencia Forma Material A B D D1
del componente
27885-008040012 A Acero 9,7 40 8 5
27885-008050012 A Acero 9,7 50 8 5
27885-010060012 A Acero 12,7 60 10 6
27885-010070012 A Acero 12 70 10 6
27885-013080012 A Acero 15,5 80 13 8
27885-016100012 A Acero 20 100 16 10
27885-016120012 A Acero 20 120 16 1
27885-018135012 A Acero 22 135 18 12
27885-020150012 A Acero 25 150 20 13
27885-020180012 A Acero 25 180 20 14
27885-023200012 A Acero 28,5 200 23 16
27885-008040022 A Lat6n 97 40 8 5
27885-008050022 A Laton 9,7 50 8 5
27885-010060022 A Laton 12,7 60 10 6
27885-010070022 A Laton 12 70 10 6
27885-013080022 A Lat6n 15,5 80 13 8
27885-016100022 A Lat6n 20 100 16 10
27885-016120022 A Laton 20 120 16 11
27885-018135022 A Laton 22 135 18 12
27885-020150022 A Laton 25 150 20 13
27885-020180022 A Lat6n 25 180 20 14
27885-023200022 A Laton 28,5 200 23 16
27885-113080012 B Acero 16 80 13 8
27885-116100012 B Acero 20 100 16 10
27885-116120012 B Acero 20 120 16 10
27885-118135012 B Acero 22,5 135 18 12
27885-120150012 B Acero 25,5 150 20 13
27885-120180012 B Acero 25 180 20 14
27885-123200012 B Acero 29 200 23 16




Bisagras
de acero inoxidable, soldables

Material:
Acero inoxidable 1.4305.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nlm 27886-010060033

Indicacion:

Las bisagras estan compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga esta fija.

La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los
soportes en los que estan fijados los rollos de cinta tiene que
ser igual 0 mejor que:

$235JR+AR seguin EN 10025-2:2004-10

DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 segtin SIA 161

(—  —

Referencia A B D D1
27886-010060033 12 60 10 6
27886-013080033 15,5 80 13 8
27886-016100033 20 100 16 10
27886-016120033 20 120 16 1
27886-020150033 255 150 20 13
27886-020180033 25,5 180 20 14

27000



27886-01

Bisagras
de acero inoxidable, soldables
. . )
frei
Dy =
—

D1

Material:
Acero inoxidable 1.4404.

Version:
acabado satinado.

Ejemplo de pedido:
nlm 27886-01-013079

|
Indicacion: |
Las bisagras estan compuestas de acero perfilado j B
soldable. 2
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga esta fija. —
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los * ; *
soportes en los que estan fijados los rollos de cinta tiene |
que ser igual 0 mejor que: \_'_; |
$235JR+AR seglin EN 10025-2:2004-10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 segtin SIA 161

Referencia A B D D1
27886-01-016080 20 80 16 10
27886-01-016100 20 100 16 10
27886-01-016120 20 120 16 11




Bisagras de acero inoxidable

atornillables

L T D1
7 Da
res
g e e
i i
|
Material: I Ll < 4~
Acero inoxidable 1.4401. = | | : N |/L|
3 B=i an
Version: I| | H—— N
acabado satinado. F Bl
) I' : Q = -
Ejemplo de pedido: || | | ||
nlm 27886-03-1761218 | :r{::t— | A
! ‘ p—— @)’
Indicacion: I : — =
Bisagra atornillable desenganchable, utilizable a la derecha o la I ‘ | & : ‘ :
izquierda. [ = |
Los extremos oblicuos de las bisagras evitan que se deposite la I e |
suciedad. N5 -
7 M=o N
H A
H1
Bs ;ZE%?ZTZZ/’ZCZ7
55 I
R 3 N
SEiE!
E3 : 4 N
EiffEI:LﬁSC§35C35343
Referencia A At A2 A3 B B1 D D1 T H H1
27886-03-1761218 12,5 23 19 18 76 66 M6 6 6 18,5 13
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Bisagras

soldables

. AN

Material:

Acero. A3 ",
T

Version: A

Acabado natural.

Ejemplo de pedido:

nim 27888-04030040

Indicacion:

Las bisagras estan compuestas de acero perfilado soldable.

Referencia A A3 Ad B D H
27888-04030040 80 40 40 30 4 3
27888-04040040 80 40 40 40 4 3
27888-06040030 60 30 30 40 6 5
27888-06040060 120 60 60 40 6 5
27888-06050060 120 60 60 50 6 5
27888-06060060 120 60 60 60 6 5
27888-08060080 160 80 80 60 8 6




Bisagras angulares

con tuercas de fijacion

Material:

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.

Version:
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27890-0614027

Indicacion:

Bisagras angulares con tuercas de fijacion para
puertas interiores 0 montadas en superficie.

La fijacién se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el
lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden
retirar.

La bisagra se puede colocar universalmente a la
izquierda o la derecha. El angulo de apertura es de
180°. La entrega se realiza sin montar.

Las tuercas de fijacion y las arandelas de apoyo estan
incluidas en el volumen de suministro.

D1

A2

B1

D1

A2

Referencia Forma Material Llave A Al A2 B B1 D1
del cuerpo del acero
de base

27890-0614027 A Acero - 13 10 14 39 27 M6
27890-0820033 A Acero - 18 14 22 49 33 M8
27890-10614027 A Acero inoxidable 1.4305 13 10 14 39 27 M6
27890-10820033 A Acero inoxidable 1.4305 18 14 22 49 33 M8
27890-20614027 A Acero inoxidable 1.4401 13 10 14 39 27 M6
27890-20820033 A Acero inoxidable 1.4401 18 14 22 49 33 M8
27890-10610135 B Acero - 13 10 10 253 13,5 M6
27890-10814165 B Acero - 18 14 14 32,4 16,5 M8
27890-110610135 B Acero inoxidable 1.4305 13 10 10 253 13,5 M6
27890-110814165 B Acero inoxidable 1.4305 18 14 14 324 16,5 M8
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Bisagras angulares

con tuercas de fijacion

[ 7N \
of @ i (/. Y -
R A ) 27
| i ]
= N
LL]|3
| \
Material:
Bisagras de acero inoxidable 1.4305. -1
Material de fijacion 1.4301. | Bl _ |
Version: il A
Pulido. - -
Ejemplo de pedido: ] } ‘
- - |
nim 27890-02-10630028 = - 1é|=_
Indicacion: | !
Bisagra atornillable para construcciones de superficies al ras. v : 7 I
Versiones ligera y pesada. = ——-I—'-——|—k/{'[j¥}' - & @
| ' L N~ \
: |
,g. 2
B \

Referencia A Al A2 B B1 B4 B5 D1 D2 H1 H2 H3 L1 L2 L3 T  Capacidad
de carga
N
27890-02-10630028 45 28,2 30 40,2 18 13 12 M6 6 7 13 12 10 16 75 8 2600

27890-02-10840035 61 35 40 51 26 18 16 M8 8 10 18 16 14 20 10 10 4800




Bisagras angulares

con tuercas de fijacion, version larga

/-; = b T \
| s> [
L1 D1
Material:
Acero.
Acero inoxidable 1.4305. {
Acero inoxidable A4 1.4401.
Version: < N e —
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural. @
L8
Ejemplo de pedido:
nim 27891-0630028
Indicacion,
Bisagras angulares con tuercas de fijacion y pieza central
alargada para puertas interiores.
La fijacion se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la
derecha. El angulo de apertura es de 180°.
El envio se realiza sin montar. Las tuercas de fijacion y las
arandelas de apoyo estéan incluidas en el volumen de suministro.
Referencia Material Llave A Al A2 B D1 L1
del cuerpo del acero Longitud
de base
27891-0630028 Acero - 45 28 30 40 M6 10
27891-0829035 Acero - 50 35 29 51 M8 14
27891-10630028 Acero inoxidable 1.4305 45 28 30 40 M6 10
27891-10829035 Acero inoxidable 1.4305 50 35 29 51 M8 14
27891-20630028 Acero inoxidable 1.4401 45 28 30 40 M6 10
27891-20829035 Acero inoxidable 1.4401 50 35 29 51 M8 14
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Bisagras angulares

con agujero avellanado, versién larga

Material:
Fundicion inyectada de cinc.

Version:
Galvanizado o cromado con un brillo intenso.

Ejemplo de pedido:
nim 27892-00630061

Indicacion:

Bisagras angulares para puertas montadas en
superficie. Colocacion universal a la derecha y
ala izquierda.

Angulo de apertura 180°. Las bisagras se
envian montadas.

710,2

23

06

752

99,7

A2

12
Referencia Superficie A Al A2 B
27892-00630061 Cincado 51 61 30 85
27892-10630061 Cromado con un brillo intenso 51 61 30 85




Bisagras

de acero, sin mantenimiento

X o3
: T : X
A3 A4 90°
A < 7
T—==7nN
: o5 @ © i il 3
Material: ~—@[T]©®
Acero perfilado.
Casquillo de Metalloplast. Al 21 | 21 A2 |
Version: 180°
Partes de acero cincadas.
Ejemplo de pedido: ©
nim 27898-06707050 A L) o —
@‘ t e =
A3 A °
A
1
7 | @\
— & T
S| (UDY. .. ] |
SENE© T
@@
Al 21 | A2
© ) o
A3 A4
A
l
— j I~
oL
x| & i
oanke
Al | A2
Referencia Forma A Al A2 A3 Ad B
27898-06707050 A 140 39 39 70 70 50
27898-06703550 B 105 39 21 70 35 50
27898-06353550 c 70 21 21 35 35 50
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Bisagras elasticas

de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm

Material:
Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Version:

Acero galvanizado.

Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleacion de cinc y aluminio.

Ejemplo de pedido:
nlm 27900-50500

Indicacion:
E}isagra en version enrollada.
Angulo de apertura de 270°.

Momento de torsién del muelle al abrirse:

M (0°): 1,5 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,65 Nm
Momento de torsién del muelle al cerrarse:

M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero

con una aleacion de cinc y aluminio.

Bisagras con muelle de cierre

Sentido de giro
de las puertas

ji100

B1

Al

Bisagras con muelle de apertura

Sentido de giro

de las puertas

Referencia Version Material A Al B B1 D D1 S
del cuerpo
de base
27900-50500 Muelle de apertura Acero 50 9 50 30 5 4 2
27900-150500 Muelle de apertura Acero inoxidable 50 10 50 30 5 4 2
27900-250500 Muelle de apertura Aluminio 50 9 50 30 5 4 2
27900-50501 Muelle de cierre Acero 50 9 50 30 5 4 2
27900-150501 Muelle de cierre Acero inoxidable 50 10 50 30 5 4 2
27900-250501 Muelle de cierre Aluminio 50 9 50 30 5 4 2




Bisagras elasticas

de acero o acero inoxidable, 75 mm

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Version:
Acabado natural.

Ejemplo de pedido:
nim 27901-20750

Indicacion:
Bisagras en modelo enrollado.
Angulo de apertura: 270°.

Momento de torsién del muelle:
M (0°): 0,12 Nm/M (90°): 0,09 Nm/M (180°): 0,06 Nm

Bisagras con muelle de cierre

Sentido de giro
de las puertas

B1
B

Bisagras con muelle de apertura

Sentido de giro
de las puertas

Referencia Material A Al B B1 D D1 S
del cuerpo
de base
27901-20750 Acero 20 11,2 75 60 2,8 18 0,8
27901-120750 Acero inoxidable 20 11,2 75 60 2,8 18 0,8
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Bisagras elasticas

de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm

w
Q| @

Material:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.

Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Version:

Acero con acabado natural o cincado.

Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.

Muelle tensor de aleacion de cinc y aluminio.

Ejemplo de pedido:

nim 27902-4012000

Indicacion: Bisagras con muelle de cierre Bisagras con muelle de apertura

Bisagra en version enrollada.

Angulo de apertura de 270°.

Momento de torsién del muelle al abrirse: Sentido de giro Sentido de giro

M (0°): 0,85 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,28 Nm de las puertas de las puertas

Momento de torsién del muelle al cerrarse:

M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son

de acero con una aleacion de cinc y aluminio.

Forma A: sin perforaciones

Forma B: con perforaciones

Referencia Forma Version Material Superficie A Al B B1 D1 S
del cuerpo
de base

27902-4012000 A Muelle de apertura Acero Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-4012001 B Muelle de apertura Acero Cincado 40 22,7 120 60 4 1,5
27902-14012000 A Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-14012001 B Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 120 60 4 1,5
27902-24012000 A Muelle de apertura Aluminio Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-24012001 B Muelle de apertura Aluminio Acabado natural 40 22,7 120 60 4 1,5
27902-4012010 A Muelle de cierre Acero Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-4012011 B Muelle de cierre Acero Cincado 40 22,7 120 60 4 1,5
27902-14012010 A Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-14012011 B Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 120 60 4 1,5
27902-24012010 A Muelle de cierre Aluminio Acabado natural 40 - 120 - 4 1,5
27902-24012011 B Muelle de cierre Aluminio Acabado natural 40 22,7 120 60 4 1,5




Bisagras elasticas

de acero o acero inoxidable, 180 mm

7\
.Pﬁ(\o
S

B1

Material:
Acero 0 acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable. | |

Version: @ ':'Lt' @

Acero con acabado natural o cincado. | | |
Acero inoxidable con acabado natural. -LH_

Ejemplo de pedido: | | |
nim 27903-4018000 ! : !
T

Indicacion: Al
Bisagras en modelo enrollado. A
Angulo de apertura: 270°.

Momento de torsion del muelle al abrir:

M (0°): 1,7 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,56 Nm

Momento de torsion del muelle al cerrar: Bisagras con muelle de cierre Bisagras con muelle de apertura
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones Sentido de giro Sentido de giro
de las puertas de las puertas

27000

Referencia Forma Version Material Superficie A Al B B1 D D1 S
del cuerpo
de base
27903-4018000 A Muelle de apertura Acero Acabado natural 40 - 180 - - 4 1,5
27903-4018001 B Muelle de apertura Acero Cincado 40 22,7 180 60 4 4 1,5
27903-14018000 A Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 - 180 - - 4 1,5
27903-14018001 B Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 180 60 4 4 1,5
27903-4018010 A Muelle de cierre Acero Acabado natural 40 - 180 - - 4 15
27903-4018011 B Muelle de cierre Acero Cincado 40 22,7 180 60 4 4 1,5
27903-14018010 A Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 - 180 - - 4 15
27903-14018011 B Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 180 60 4 4 1,5




Bisagras elasticas

de acero o acero inoxidable, 240 mm

H_@g%_
T o T w
|
LN
Il
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of
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[
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=5 | =
! A
Qi ©
Material: [1]
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable. =
Version: il
Acero con acabado natural o cincado.
: )
Acero inoxidable con acabado natural. @3 JIT:- @ﬂ
Ejemplo de pedido: _IrLlr
nim 27904-4024000 | | |
Indicacion: -
Bisagras en modelo enrollado. Al
Angulo de apertura: 270°. A
Momento de torsion del muelle al abrir:
M (0°): 2,55 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 0,84 Nm Bisagras con muelle de cierre Bisagras con muelle de apertura
Momento de torsion del muelle al cerrar:
M (0°): 0,84 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 2,55 Nm
Forma A: Sin perforaciones Sentido de giro Sentido de giro
Forma B: Con perforaciones de las puertas de las puertas

Referencia Forma Version Material Superficie A Al B B1 D D1 S
del cuerpo
de base
27904-4024000 A Muelle de apertura Acero Acabado natural 40 - 240 - - 4 1,5
27904-4024001 B Muelle de apertura Acero Cincado 40 22,7 240 60 4 4 1,5
27904-14024000 A Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 - 240 - - 4 1,5
27904-14024001 B Muelle de apertura Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 240 60 4 4 1,5
27904-4024010 A Muelle de cierre Acero Acabado natural 40 - 240 - - 4 15
27904-4024011 B Muelle de cierre Acero Cincado 40 22,7 240 60 4 4 1,5
27904-14024010 A Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 - 240 - - 4 15
27904-14024011 B Muelle de cierre Acero inoxidable Acabado natural 40 22,7 240 60 4 4 1,5




Bisagras elasticas

- Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm

Material:
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.

Version:
Negro anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 27905-353001

Indicacion:

Las hisagras cuentan con un muelle tensor integrado de
acero inoxidable. Este permite abrir y cerrar puertas y vélvulas
automaticamente.

Angulo de apertura: 270°.

Momento de torsion del muelle al abrir:

M (0°): 0,23 Nm/M (90°): 0,15 Nm/M (180°): 0,08 Nm
Momento de torsion del muelle al cerrar:

M (0°): 0,08 Nm/M (90°): 0,15 Nm/M (180°): 0,23 Nm

Fijacion mediante tornillos avellanados segtin DIN 7991.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C

Bisagras con muelle de cierre

Sentido de giro
de las puertas

&

Bisagras con muelle de apertura

Sentido de giro
de las puertas

Referencia Version A Al B B1 D D1 S
27905-353001 Muelle de apertura 35 21 30 15 35 10 33
27905-353011 Muelle de cierre 35 21 30 15 35 10 33
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Bisagras elasticas

- Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm

Material:

Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.

Version:
Negro anodizado.

Ejemplo de pedido:
nlm 27906-556701

Indicacion:

Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado
de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y
valvulas automaticamente.

Angulo de apertura: 180°.

Momento de torsion del muelle al abrir:
M (0°): 0,35 Nm/M (90°): 0,24 Nm/M (180°): 0,12 Nm

Las bisagras estan disefiadas para mas de 30.000
ciclos de conmutacion.

Fijacion mediante tornillos de cabeza cilindrica segtin
DIN 912/DIN EN IS0 4762.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C

Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior
DIN 912/DIN EN ISO 4762.

i ﬂi
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| M |
Al
A
Bisagras con muelle de cierre Bisagras con muelle de apertura
Sentido de giro Sentido de giro
de las puertas de las puertas

Referencia Version

27906-556701 Muelle de apertura

55 38 67 48 6,3 18 4,5




Bisagras elasticas

- Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm

Material:

Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.

Version:
Negro anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 27907-556701

Indicacion:

Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero.
Este permite abrir y cerrar puertas y valvulas automaticamente.
Angulo de apertura: 180°.

Momento de torsion del muelle al abrir:

M (0°): 0,7 Nm/M (90°): 0,45 Nm/M (180°): 0,23 Nm
Momento de torsion del muelle al cerrar:

M (0°): 0,23 Nm/M (90°): 0,45 Nm/M (180°): 0,7 Nm

Las bisagras estan disefiadas para mas de 30.000 ciclos de
conmutacion.

Fijacion mediante tornillos de cabeza cilindrica segtin DIN 912/
DIN EN IS0 4762.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C

Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior DIN 912/
DIN EN IS0 4762.

Bisagras con muelle de cierre

Sentido de giro
de las puertas

Bisagras con muelle de apertura

Sentido de giro
de las puertas

Referencia Version A Al B D D1 S
27907-556701 Muelle de apertura 55 38 67 6,3 18 45
27907-556711 Muelle de cierre 55 38 67 6,3 18 4,5
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Bisagras elasticas

Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm

Material:

Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.

Version:
Negro anodizado.

Ejemplo de pedido:
nim 27908-556701

Indicacion:

Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado
de acero. Este permite abrir y cerrar puertas y valvulas
automaticamente.

Angulo de apertura: 180°.

Momento de torsion del muelle al abrir:

M (0°): 1,3 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,9 Nm
Momento de torsion del muelle al cerrar:

M (0°): 0,5 Nm/M (90°): 0,7 Nm/M (180°): 1 Nm

Las bisagras estan disefiadas para mas de 10.000
ciclos de conmutacion.

Fijacion mediante tornillos de cabeza cilindrica segtin
DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C

Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior DIN
912/DIN EN IS0 4762.

Bisagras con muelle de cierre

Sentido de giro
de las puertas

Bisagras con muelle de apertura

Sentido de giro
de las puertas

Referencia Version A Al B B1 D D1 S
27908-556701 Muelle de apertura 55 38 67 48 6,3 18 45
27908-556711 Muelle de cierre 55 38 67 48 6,3 18 4,5




Bisagras elasticas

Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
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Material: -_.@_ =2
|

27000

Aluminio 6060 T5. =z
Embellecedores de PA 6.6. zZ
Arandelas de POM. =
o Bl o
Version: | |
Negro anodizado. '
Al
Ejemplo de pedido: A
nim 27909-8210001
Indicacion:
Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero. Este
germite abrir y cerrar puertas y valvulas automaticamente.
Angulo de apertura: 270°.
Momento de torsion del muelle al abrir:
M (0°): 3,80 Nm/M (90°): 3,10 Nm/M (180°): 2,40 Nm
Momento de torsion del muelle al cerrar:
M (0°): 2,20 Nm/M (90°): 2,90 Nm/M (180°): 3,50 Nm
Fijacion mediante tornillos de cabeza cilindrica segtin DIN 912/DIN EN
IS0 4762.
Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C
Accesorios:
Tornillos de cabeza cilindrica con hexagono interior DIN 912/DIN EN ISO
4762.
Bisagras con muelle de cierre Bisagras con muelle de apertura
Sentido de giro Sentido de giro
de las puertas de las puertas
Y | .
Referencia Version A Al B B1 D D1 S
27909-8210001 Muelle de apertura 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5
27909-8210011 Muelle de cierre 82,5 56,5 100 74 6,2 24 5,5




Interruptores de seguridad de bisagra

Material:

Carcasa de fundicion inyectada de cinc.

Cubierta de carcasa de plastico incombustible.
Perno de charnela de fundicion inyectada de cinc/
acero C45.

Contactos de aleacion de plata y niquel 10.

Ejemplo de pedido:
nlm 27950-781161111

Indicacion:

Los interruptores de seguridad de bisagra
sirven para controlar la posicion de puertas de
proteccion, tapas de proteccion y cubiertas de
proteccion giratorias. El control del dispositivo
protector se realiza directamente dentro de la
bisagra.

El angulo de conmutacion puede ajustarse a lo
largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de
montaje facilita un ajuste rapido en puertas y
marcos.

Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto
y las mismas medidas que los interruptores de
seguridad de bisagra.

Aplicacion:

- Maquinas herramienta especiales

- Industria eléctrica

- Maquinas de embalaje

- Vallas, cercados/sistemas de perfiles

- Maquinas herramienta

- Tecnologia de medicion, procesos, ensayos y
laboratorios

Montaje:

4 x tornillos M6 DIN 7984 0 IS0 4762

Par de apriete 4,3 Nm

Para las observaciones generales de montaje,
ver las Instrucciones de manejo incluidas en el
suministro.
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Ventajas:

- Indicado para proteger puertas oscilantes
- Esfuerzo de montaje minimo sobre todo en perfiles de aluminio habituales
- Integracion 6ptima en la estructura de entorno

- Proteccién amplia contra manipulacion

- Desgaste mecanico minimo

11

>33

Referencia Descripcion Forma A B Ajuste Contactos Tipo de Posicion
previo conexion de conexion
27950-781161111 interruptor de seguridad de bisagra A 78 116 montaje externo 1C/2A conector macho abajo
27950-781161112  interruptor de seguridad de bisagra A 78 116 montaje externo 1C/2A conector macho arriba
27950-781162111 interruptor de seguridad de bisagra A 78 116 universal 1C/2A Conector macho abajo
27950-781162112  interruptor de seguridad de bisagra A 78 116 universal 1C/2A Conector macho arriba
27950-781161121 interruptor de seguridad de bisagra B 78 116 montaje externo 1C/2A cable abajo
27950-781161122  interruptor de seguridad de bisagra B 78 116 montaje externo 1C/2A cable arriba
27950-781162121  interruptor de seguridad de bisagra B 78 116 universal 1C/2A cable abajo
27950-781162122  interruptor de seguridad de bisagra B 78 116 universal 1C/2A cable arriba
27950-78116 bisagra adicional - 78 116 - - - -

norelem




Interruptores de seguridad de bisagra

versién alargada

Material:

Carcasa de fundicion inyectada de cinc.
Cubierta de carcasa de plastico incombustible.
Perno de charnela de fundicién inyectada de
cinc/acero C45.

Contactos de aleacion de plata y niquel 10.

Ejemplo de pedido:
nlm 27951-981161111

Indicacion:

Los interruptores de seguridad de bisagra
sirven para controlar la posicion de puertas de
proteccion, tapas de proteccion y cubiertas de
proteccion giratorias. El control del dispositivo
protector se realiza directamente dentro de la
bisagra.

El angulo de conmutacion puede ajustarse a lo
largo de todo el rango de servicio. Una ayuda
de montaje facilita un ajuste rapido en puertas
y marcos.

Las bisagras adicionales tienen el mismo
aspecto y las mismas medidas que los
interruptores de seguridad de bisagra.

Aplicacion:

- Maquinas herramienta especiales

- Industria eléctrica

- Maquinas de embalaje

- Vallas, cercados/sistemas de perfiles

- Maquinas herramienta

- Tecnologia de medicion, procesos, ensayos y
laboratorios

Montaje:

4 x tornillos M6 DIN 7984 0 IS0 4762

Par de apriete 4,3 Nm

Para las observaciones generales de montaje,
ver las Instrucciones de manejo incluidas en el
suministro.
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Ventajas:

- Indicado para proteger puertas oscilantes

- Esfuerzo de montaje minimo sobre todo en perfiles de aluminio habituales
- Integracion 6ptima en la estructura de entorno

- Proteccion amplia contra manipulacion

- Desgaste mecanico minimo

Referencia Descripcion Forma A B Ajuste Contactos Tipo de Posicion
previo conexion de conexion

27951-981161111 interruptor de seguridad de bisagra A 98 116 montaje externo 1C/2A conector macho abajo
27951-981161112  interruptor de seguridad de bisagra A 98 116 montaje externo 1C/2A conector macho arriba
27951-981162111 interruptor de seguridad de bisagra A 98 116 universal 1C/2A Conector macho abajo
27951-981162112  interruptor de seguridad de bisagra A 98 116 universal 1C/2A Conector macho arriba
27951-981161121 interruptor de seguridad de bisagra B 98 116 montaje externo 1C/2A cable abajo
27951-981161122  interruptor de seguridad de bisagra B 98 116 montaje externo 1C/2A cable arriba
27951-981162121  interruptor de seguridad de bisagra B 98 116 universal 1C/2A cable abajo
27951-981162122  interruptor de seguridad de bisagra B 98 116 universal 1C/2A cable arriba

27951-98116 bisagra adicional - 98 116 - - - -

norelem
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Para notas




