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Rodillos guia y ruedas fijas de la maquina

versiodn estandar

Material:

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

=
Carcasa de chapa de acero, ruedas con ),__,_
neumaticos de goma maciza estandar, llantas de
poliamida.
Version:
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia —||——=%
con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona
giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
. . R1
Ejemplo de pedido:
nim 95010-07525 9
Indicacion:
Eje de rueda atornillado. Rodillos guia y ruedas
fijas con agujero posterior. Ruedas antihuella de 7
color gris. & —- - 3 &K
\
b
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B2 D D1 H R R1 Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95010-050181 95010-05018 95010-050182  Cojinete de deslizamiento -/25/25 18 -A111  -/43/43 69 -/50/50 50 40
95010-075251 95010-07525 95010-075252  Cojinete de deslizamiento -/28/28 25 -A111 -/43/43 98  -/65,5/655 75 60
- 95010-10025 95010-100252  Cojinete de deslizamiento 33/33 25 1111 43/43 121 83/83 100 70

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas de la maquina

eléctricamente conductores, version estandar
Rodillos guia

R

Material:

Carcasa de chapa de acero.

Ruedas con superficie de rodadura de goma
termoplastica.

Cuerpo de la rueda de polipropileno.

Version:
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia

il
T

con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona
giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento. R1

Ejemplo de pedido:
nlm 95010-1105019

Indicacion:

Eje de rueda atornillado. Rodillos guia y ruedas
fijas con orificio para perno. Ruedas conductoras
de electricidad lisas de color gris. La resistencia i
ohmica de la rueda es menor de 10*Q.

Aplicacion:

Para proteccion de la descarga electrostatica, que
se puede producir por el producto transportado

0 por los aparatos de transporte, se utilizan
ruedas, rodillos guia y ruedas fijas eléctricamente
conductoras. Asi se pueden evitar dafos a los
productos transportados delicados o también una
descarga electrostatica dolorosa al usuario de un
vehiculo.

Rango de temperatura:
De -20°C a +60°C.

B2,
|

43

Ruedas fijas

33

Rodamiento de la corona giratoria:

VoS N\HE
(f g')/'z!-‘@.

o/

Rodamiento
de la rueda

Referencia
con stop-fix

Referencia
Rodillo guia

Referencia
Rueda fija

95010-11050191 95010-1105019 95010-11050192 Cojinete de deslizamiento

-/25/25

B2

H R R1 Capacidad
de carga
kg

69 -/50/50 50 30

95010-11075251 95010-1107525 95010-11075252 Cojinete de deslizamiento

-/29/29

25

98 -/66,5/66,5 75 50

- 95010-1110025 95010-11100252 Cojinete de deslizamiento

33/33

25

121 83/83 100 60

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, version pesada

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

Material: =
Carcasa de chapa de acero, ruedas con
neumaticos de goma maciza estandar, llantas
de poliamida.
Version:
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos A
guia con rodamiento de bolas de 2 piezas en
la corona giratoria. Ruedas con cojinete de i =
deslizamiento. S
Ejemplo de pedido: %(? | |
nim 95012-10032 [ % 52 | é/‘ _
Indicacion: ( |
Eje de rueda e}tomlllado..Las ruedas estandar F] [ A - —l g g s _E__i__ } 9 & s
de goma maciza son resistentes a los .
impactos, a los golpes y a la corrosion. o p “ | p
<EE} ' < ,> .
| |
T T
50 50
61 61
75 75
90 90
Rodamiento de la corona giratoria:
| 74 i i |
1
+ +
© T [
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B2 H R R1 Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95012-080251 95012-08025 95012-080252  Cojinete de deslizamiento  -/40/40 25 111 -/80/80 80 60
95012-100321 95012-10032 95012-100322  Cojinete de deslizamiento ~ -/40/40 32 136 -/90/90 100 90
95012-125251 95012-12525 95012-125252  Cojinete de deslizamiento ~ -/40/40 25 161 -1102,5/102,5 125 80
95012-125321 95012-12532 95012-125322  Cojinete de deslizamiento ~ -/40/40 32 161 -1102,5/102,5 125 100

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, eléctricamente conductores, versién pesada

Material:

Carcasa de chapa de acero.

Ruedas con superficie de rodadura de goma
termoplastica.

Cuerpo de la rueda de polipropileno.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos
guia con rodamiento de bolas de 2 piezas en
la corona giratoria. Ruedas con cojinete de
deslizamiento.

Ejemplo de pedido:
nlm 95012-1108032

Indicacion:

Eje de rueda atornillado. Rodillos guia y
ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas
conductoras de electricidad lisas de color gris.
La resistencia 6hmica de la rueda es menor de
10%0.

Aplicacion:

Para proteccion de la descarga electrostatica,
que se puede producir por el producto
transportado o por los aparatos de transporte,
se utilizan ruedas, rodillos guia y ruedas fijas
eléctricamente conductoras. Asi se pueden
evitar dafios a los productos transportados
delicados o también una descarga
electrostatica dolorosa al usuario de un
vehiculo.

Rango de temperatura:
De -20°C a +60°C.

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

66

51
66

V52 Y
74
ALY

A4

50
61
75

90

61
75

Rodamiento de la corona giratoria:

Referencia Referencia
Rueda fija Rodillo guia

95012-11080321 95012-1108032

Referencia
con stop-fix

95012-11080322

Rodamiento
de la rueda

Cojinete de deslizamiento

-/40/40

B2

32

H R R1 Capacidad

111 -/80/80 80

de carga
kg
65

95012-11100321 95012-1110032

95012-11100322

Cojinete de deslizamiento

-/140/40

32

136 -/90/90 100

70

95012-11125321 95012-1112532

95012-11125322

Cojinete de deslizamiento

-/40/40

32

161 -/102,5/102,5 125

80

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero estandar

Material:
Carcasa y llantas de chapa de acero, ruedas con
neumaticos de goma maciza, cubo de tubo de

acero.

Version:

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

Carcasa y llantas presionadas. Carcasa de los A
rodillos guia con rodamiento de bolas de 2 piezas -
en corona giratoria y proteccion de bola. Ruedas
con rodamiento de rodillos.
D D
Ejemplo de pedido:
nim 95016-10030
Indicacion: | Ry
Eje de rueda atornillado. g - g = ._._1___-}% 5| =
\ )
|
L1
L L
a4
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L Ll H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95016-125381  95016-12538  95016-125382 Rodamiento de rodillos ~ -/40/40 85 60 - 37,5 100 80 150 9 -/102,5/102,5 125 100
95016-200501  95016-20050  95016-200502 Rodamiento de rodillos ~ -/65/65 110 80 75 50 140 105 235 11  -/165/165 200 205
95016-080251  95016-08025  95016-080252 Rodamiento de rodillos  -/38/38 85 60 - 25 100 80 102 9 -/78/78 80 50
95016-100301  95016-10030  95016-100302 Rodamiento de rodillos  -/36/36 85 60 - 30 100 80 125 9 -/86/86 100 70
95016-160401  95016-16040  95016-160402 Rodamiento de rodillos ~ -/60/60 110 80 75 40 140 105 195 11 -/140/140 160 135

948

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas de la maquina

eléctricamente conductores, version estandar

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

. 5=
Material:
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma
termoplastica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Version: A
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia b
con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona !
giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento. 5 7
Ejemplo de pedido:
L
nim 95016-1108032
Indicacion: 2 XX % | =
E.J.ederuedaatormllado.Bodlllosgwayruedas g {—-+HHEHP-1 5 « ._._1_._-Hg 5| =
fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras A 3 ! B
de electricidad lisas de color gris. La resistencia ﬁ\ § e 9 > |
o 4 > |
ohmica de la rueda es menor de 10°Q. i
T
Aplicacion: L2 L2
Para proteccion de la descarga electrostatica, que L1 L1
se puede producir por el producto transportado L L
0 por los aparatos de transporte, se utilizan
ruedas, rodillos guia y ruedas fijas eléctricamente
conductoras. Asi se pueden evitar dafos a los
productos transportados delicados o también una
descarga electrostatica dolorosa al usuario de un
vehiculo.
Rango de temperatura:
De -20°C a +60°C.
Rodamiento de la corona giratoria:
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L L1 L2 H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95016-11080321 95016-1108032  95016-11080322 Cojinete de deslizamiento -/38/38 85 60 55 32 100 80 76 102 9 -/78/78 80 65
95016-11100321  95016-1110032  95016-11100322 Cojinete de deslizamiento -/36/36 85 60 55 32 100 80 76 125 9 -/86/86 100 70
95016-11125321  95016-1112532  95016-11125322 Cojinete de deslizamiento -/40/40 85 60 55 32 100 80 76 150 9 -/102,5/1025 125 80
95016-11160401 95016-1116040  95016-11160402 Cojinete de deslizamiento  -/54/54 110 80 75 40 140 105 - 195 11  -/134/134 160 130
95016-11200401 95016-1120040  95016-11200402 Cojinete de deslizamiento  -/54/54 110 80 75 40 140 105 - 235 11  -/154/154 200 160

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, versién estandar

Material:
Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de
PA 6 con neumaticos de goma maciza con marca
elastica vulcanizada.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos
guia con rodamiento de bolas de 2 piezas en
corona giratoria y proteccion de bola. Ruedas con

rodamiento de rodillos.

Ejemplo de pedido:
nim 95018-12537

Rodillos guia

R

Indicacion: 1
Eje de rueda atornillado. Ruedas resistentes a los ’
impactos y a los golpes. R - &l @ -—-—1—-—-}% & @
Rodamiento de la corona giratoria:
a
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B1 B2 B3 L H R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95018-100371 95018-10037 95018-100372  Rodamiento de rodillos  -/36/36 60 - 38 100 125 100 170
95018-125371 95018-12537 95018-125372  Rodamiento de rodillos  -/40/40 60 - 40 100 150 9 125 200
95018-160501 95018-16050 95018-160502  Rodamiento de rodillos  -/60/60 80 75 50 140 195 1 160 350
95018-200501 95018-20050 95018-200502  Rodamiento de rodillos  -/65/65 80 75 50 140 235 1 200 400

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, version pesada

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con
neumaticos elasticos de goma maciza con
refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda
con soldadura de acero.

Version:

Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y
pernos reforzados. Carcasa de los rodillos guia
con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona
giratoria, con semicojinetes endurecidos. Ruedas

con rodamiento de bolas de precision.

Rodillos guia

R

Ejemplo de pedido:
nim 95020-12550
Indicacion: ! -
Estos rodillos y ruedas son especialmente
resistentes contra golpes e impactos, y garantizan
una larga vida Util. Eje de rueda atornillado.
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B1 B2 L L1 H R1 Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-top de la rueda de carga
kg
95020-100401 95020-10040 95020-100402 Rodamiento de bolas ~ -/45/45 60 - 100 80 140 100 180
95020-125501 95020-12550 95020-125502  Rodamiento de bolas ~ -/55/55 80 75 140 105 170 1 125 280
95020-160501 95020-16050 95020-160502  Rodamiento de bolas  -/65/65 80 75 140 105 202 1 160 400
95020-200501 95020-20050 95020-200502  Rodamiento de bolas ~ -/70/70 80 75 140 105 245 1 200 500
95020-250601 95020-25060 95020-250602 Rodamiento de bolas  -/82/82 80 75 140 105 295 1 250 700

norelem

95000




Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, versién estandar

Material:
Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda

de PA 6 con superficie de rodadura de poliuretano
resistente a la abrasion.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona A
giratoria y proteccion de bola. Ruedas con cojinete Ri
de deslizamiento.
Ejemplo de pedido: D D
nim 95024-12535
Indicacion: v £
Las ruedas estan protegidas contra rotura, no | ke
precisan mantenimiento y son resistentes a R - & @ ——1—— } Q B =
la corrosion. Eje de rueda atornillado. Ruedas ' .
antihuella.
|
L1
L L
Rodamiento de la corona giratoria:
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L L1 H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg

95024-100351  95024-10035  95024-100352  Cojinete de deslizamiento -/36/36 85 60 - 35 100 80 125 9 -/86/86 100 200

95024-125351  95024-12535  95024-125352  Cojinete de deslizamiento -/40/40 85 60 - 40 100 80 150 9 -/102,5/1025 125 200

95024-150401  95024-15040  95024-150402  Cojinete de deslizamiento -/60/60 110 80 75 45 140 105 190 11  -/135/135 150 400

95024-200501  95024-20050  95024-200502  Cojinete de deslizamiento -/65/65 110 80 75 50 140 105 235 11 -/165/165 200 400

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, versién media

Material:
Carcasa de chapa de acero. Cuerpo de la
rueda de fundicion de aluminio a presion, con
superficie de rodadura de Extrathane.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos
guia con rodamiento de bolas de 2 piezas en
corona giratoria y proteccion de bola. Ruedas con

rodamiento de bolas de precision.

Ejemplo de pedido:

nlm 95028-12540

Indicacion:

Las ruedas son resistentes a la corrosion y tienen
una escasa resistencia a la rodadura. Eje de

rueda atornillado.

Rodillos guia

R

B3

Ruedas fijas

L
Rodamiento de la corona giratoria hasta R1 = 125 Rodamiento de la corona giratoria desde R1 = 160

Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L L1 H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-top de la rueda de carga

kg

95028-100401  95028-10040 95028-100402 Rodamiento de bolas -/45/45 85 60 - 40 100 80 130 9 -/95/95 100 250

95028-125401  95028-12540 95028-125402 Rodamiento de bolas -/43/48 85 60 - 40 100 80 155 9  -/110,5/110,5 125 250

95028-160501  95028-16050 95028-160502 Rodamiento de bolas -/63/63 110 80 75 50 140 105 202 11 -/143/143 160 550

95028-200501  95028-20050 95028-200502 Rodamiento de bolas -/70/70 110 80 75 50 140 105 245 11 -/170/170 200 800

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, versién pesada

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas con
cuerpo de soldadura de acero y superficie de

rodadura de Extrathane.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia
con horquilla y placa de fondo pesadas, con
perno muy estable, atornillado y asegurado. La
corona giratoria presenta un refuerzo adicional
con semicojinetes endurecidos con una forma

especial.

Ejemplo de pedido:
nlm 95030-16050

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

-
B2
B1
B

acis 2 - 3 — =
Indicacion: '
Estos rodillos y ruedas son especialmente ﬁ‘l
resistentes contra golpes e impactos. Las i | |
ruedas son resistentes a la abrasion, elésticas y L1 L1
silenciosas. Eje de rueda atornillado. 0 7
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bt B2 B3 L L1 H D R R1 Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-top de la rueda de carga
kg
95030-125501 95030-12550  95030-125502  Rodamiento de bolas ~ -/55/55 110 80 75 50 140 105 170 11 -A117,5/1175 125 500
95030-160501 95030-16050  95030-160502  Rodamiento de bolas  -/65/65 110 80 75 50 140 105 202 11  -/145/145 160 700
95030-200501 95030-20050  95030-200502  Rodamiento de bolas  -/70/70 110 80 75 50 140 105 245 11 -/170/170 200 900

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas

de acero soldado, versiéon pesada

Material:

Carcasa con construccion soldada de acero
solida. Ruedas con cuerpo de soldadura de acero
y superficie de rodadura de Extrathane.

Version:

La carcasa es una solida construccion soldada de
acero; carcasa de los rodillos guia con rodamiento
axial ranurado de bolas DIN 711 y rodamiento de
rodillos conicos DIN 720 en la corona giratoria, a
prueba de salpicaduras y de polvo, con racor de
lubricacion. Ruedas con rodamiento de bolas de

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

precision.
Ejemplo de pedido:
nim 95032-20050 ] xQ
Indicacion:
Pernos soldados, atornillados y asegurados. Eje de
rueda atornillado.
Rodamiento de la corona giratoria:
% A
& | &
1
I
|
1
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L L1 H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-top de la rueda de carga
kg
95032-160501  95032-16050 95032-160502  Rodamiento de bolas ~ -/55/55 110 80 75 50 140 105 205 11 -/135/135 160 700
95032-200501  95032-20050 95032-200502  Rodamiento de bolas ~ -/60/60 110 80 75 50 140 105 245 11 -/160/160 200 1000
95032-250601  95032-25060 95032-250602 Rodamiento de bolas -/75/75 140 105 - 60 175 140 305 14 -/200/200 250 1350

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, version estandar

Material:

Carcasa de chapa de acero. Ruedas de PA 6.

Version:

Carcasa presionada, carcasa de los rodillos guia
con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona

giratoria y proteccion de bola. Ruedas con cojinete

de deslizamiento.

Ejemplo de pedido:
nlm 95034-10037

Indicacion:

Las ruedas de PA 6 tienen una escasa resistencia
a la rodadura, son resistentes a la corrosion y a la

Rodillos guia

abrasion, y especialmente resistentes a los golpes
y a los impactos. R - & @ ——1—— Q B =
a
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B3 L L1 H Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-fix de la rueda de carga
kg
95034-075321 95034-07532 95034-075322 Cojinete de deslizamiento  -/35/35 85 60 32 100 8 98 9 200
95034-100371  95034-10037 95034-100372 Cojinete de deslizamiento  -/35/35 85 60 37 100 80 125 9 200
95034-125401 95034-12540 95034-125402 Cojinete de deslizamiento  -/40/40 85 60 40 100 80 150 9 -/102,5/102,5 125 200
95034-150501 95034-15050  95034-150502 Cojinete de deslizamiento  -/60/60 110 80 50 140 105 190 1 400

norelem




Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, versién pesada

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas de PA 6.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia
con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno
muy estable, atornillado y asegurado. La corona
giratoria presenta un refuerzo adicional con

semicojinetes endurecidos con una forma especial.

Ruedas con cojinete de deslizamiento.

Ejemplo de pedido:
nlm 95036-12540

Indicacion:
Eje de rueda atornillado. Las ruedas son

especialmente resistentes a los golpes y a los
impactos, y presentan una alta resistencia a la
abrasion.

Rodamiento de la corona giratoria:

77,

Rodillos guia

R

B3

B1

Ruedas fijas

==
B2

B1
B

Referencia
Rueda fija

95036-100371

Referencia
Rodillo guia

95036-10037

Referencia
con stop-top

95036-100372

Rodamiento
de la rueda

Cojinete de deslizamiento

-/145/45

85

B1

60

B2

37

100

80 140

-/95/95

R1

100

Capacidad
de carga
kg
280

95036-125401

95036-12540

95036-125402

Cojinete de deslizamiento

-/145/45

85

60

40

100

80 165

©

-/107,5/107,5

125

300

95036-150501

95036-15050

95036-150502

Cojinete de deslizamiento

-/65/65

110

80

75

50

140

105 197

11

-/140/140

150

400

95036-200501

95036-20050

95036-200502

Cojinete de deslizamiento

-/70/70

110

80

75

50

140

105 245

11

-/170/170

200

600

norelem

95000



Rodillos guia y ruedas fijas

de chapa de acero, version pesada

Material:

Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6

de alta calidad.

Version:

Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guia con
horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy
estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria

Rodillos guia

R

Ruedas fijas

presenta un refuerzo adicional con semicojinetes A

endurecidos con una forma especial. R1

Ejemplo de pedido: D D

nim 95040-10037

Indicacion:

Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos i X

son especialmente resistentes a los golpes y a los | v

impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia g - &| @ ——1—— 3‘ & «

a la abrasion. Eje de rueda atornillado. ' .

|
L1
L L
Referencia Referencia Referencia Rodamiento A B Bl B2 B3 L L1 H D R R1  Capacidad
Rueda fija Rodillo guia con stop-top de la rueda de carga
kg

95040-075321  95040-07532  95040-075322  Cojinete de deslizamiento -/45/45 85 60 - 32 100 80 118 9 -/82,5/825 75 300
95040-075324 95040-075323  95040-075325 Rodamiento de bolas ~ -/45/45 85 60 - 32 100 80 118 9 -/82,5/825 75 300
95040-100371  95040-10037  95040-100372  Cojinete de deslizamiento -/45/45 85 60 - 37 100 80 140 9 -/95/95 100 500
95040-100374 95040-100373 95040-100375 Rodamiento de bolas -/45/45 85 60 - 37 100 80 140 9 -/95/95 100 500
95040-125401  95040-12540  95040-125402  Cojinete de deslizamiento -/45/45 85 60 - 40 100 80 165 9 -/107,51075 125 700
95040-125404 95040-125403  95040-125405 Rodamiento de bolas ~ -/45/45 85 60 - 40 100 80 165 9  -/107,5/107,5 125 700
95040-150501  95040-15050  95040-150502 Cojinete de deslizamiento  -/65/65 110 80 75 50 140 105 197 11 -140/140 150 800
95040-150504 95040-150503  95040-150505 Rodamiento de bolas ~ -/65/65 110 80 75 50 140 105 197 11 -140/140 150 800
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Rodillos guia

de chapa de acero versién compacta

agujero posterior

R
A
ya
<
I
b oy
Material:
Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marron claro, 92° Shore A R1
o0 de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Version:
Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guia con rodamiento de bolas de 2
piezas en corona giratoria y proteccion de bola. - 7]
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados. L~
|
Ejemplo de pedido:
nim 95045-0352701
Indicacion: placa roscada
Eje de rueda atornillado.
R
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa A
resistencia a la rodadura, elastico, cuidadoso con el suelo, .
muy resistente a la abrasion, sin decoloracion por contacto. ﬁi} (;
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la | —
torsion muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy | =
resistente a la abrasion. @
Rodamiento de la corona giratoria: R1
aguijero posterior
TN = L1 L1
CON | NEG
== ) L2 L2
> i
1 |
Rodamiento de la corona giratoria:
‘ - Y = —— 5 o
placa roscada
t
L
Referencia Forma Version Material Rodamiento D D2 A B3 H R Capacidad
del rodillo de la rueda de carga
kg
95045-0352701 A Con agujero posterior Poliuretano  Rodamiento de bolas 11 43 15 27 50 32,5 100
95045-0352802 A Con aguijero posterior Poliamida  Rodamiento de bolas 11 43 15 28 50 32,5 100
95045-0503301 A Con agujero posterior Poliuretano  Rodamiento de bolas 13 57 29 33 70 54 150
95045-0503202 A Con aguijero posterior Poliamida  Rodamiento de bolas 13 57 29 32 70 54 150
95045-0352711 B Conplacaroscada Poliuretano Rodamiento de bolas 6,2 - 15 27 52 32,5 100
95045-0352812 B Conplacaroscada  Poliamida  Rodamiento de bolas 6,2 - 15 28 52 325 100
95045-0503311 C  Conplacaroscada Poliuretano Rodamiento de bolas 8,5 - 29 33 73 54 150
95045-0503212 C  Conplacaroscada Poliamida  Rodamiento de bolas 8,5 - 29 32 73 54 150

95000




Neumaticos macizos estandar sobre llantas

de chapa de acero

Material:
Llanta de chapa de acero.
Rueda con neumatico de goma maciza estandar.

Version:
Llanta cincada y cromada.
Neumético negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 95050-14038

Indicacion:
La construccion especial de estas llantas es
extraordinariamente estable incluso en caso de

impactos y golpes extremos. Baja resistencia a la

rodadura.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para 95016.

Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95050-08025 Rodamiento de rodillos 80 12 25 35 50
95050-10030 Rodamiento de rodillos 100 15 30 45 70
95050-12538 Rodamiento de rodillos 125 15 37,5 45 100
95050-14038 Rodamiento de rodillos 140 15 37,5 45 115
95050-16040 Rodamiento de rodillos 160 20 40 60 135
95050-18050 Rodamiento de rodillos 180 20 50 60 170
95050-20050 Rodamiento de rodillos 200 20 50 60 205




Ruedas de goma maciza elastica

Material:

Cuerpo de la rueda de fundicién de aluminio a
presion.

Neumaticos de goma maciza elastica.

Ejemplo de pedido:
nlm 95053-200501 B

Indicacion: B1
Neumatico sobre llanta vulcanizada. Las ruedas
con neumaticos de goma maciza elastica poseen
una alta resistencia al desgaste, una escasa
resistencia a la rodadura y una gran comodidad de
desplazamiento.
Temperatura de aplicacion de -30 °C a +80 °C.
Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para
carretillas elevadoras de horquilla.
Otros tamarios a peticion.
Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95053-200501 Rodamiento de bolas 200 20 35 60 450

Ruedas de poliamida

con superficie de rodadura rellena

éé/
Ql § :
Material: j
Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastémero y poliuretano
termoplastico.
Ejemplo de pedido: - @Q
nim 95056-12535 8
Indicacion: B1
Las ruedas con superficie de rodadura de poliuretano tienen una alta capacidad
de carga, son robustas y resistentes a la abrasion, cuidan la superficie del
suelo, amortiguan golpes y vibraciones, y son resistentes a muchos productos
quimicos y acidos.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para 95024.
Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95056-10035 Cojinete de deslizamiento 100 15 35 45 200
95056-12535 Cojinete de deslizamiento 125 15 35 45 250
95056-15040 Cojinete de deslizamiento 150 20 40 60 400
95056-20050 Cojinete de deslizamiento 200 20 50 60 700

norelem
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Rodillos guia

Material:

Superficie de rodadura de Extrathane con dureza de 92°
Shore A y color marron claro o de poliamida 6 con dureza
de 70° Shore D de color blanco.

Ejemplo de pedido:
nlm 95057-05015

Indicacion:
La superficie de rodadura esta firmemente soldada sobre
un rodamiento de bolas.

Superficie de rodadura de Extrathane: marcha suave,
escasa resistencia a la rodadura, elastica, cuidadosa
con la superficie del suelo, muy resistente a la abrasion,
alta resistencia de corte y de desgarro, antihuella y sin
decoloracion por contacto.

Superficie de rodadura de poliamida 6: resistente a la
rotura, resistencia a la rodadura muy baja, marcha ligera
sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasion.

Ambito de aplicacion: cintas transportadoras, puertas, etc.

Otros tamarios a peticion.

Bi1

Referencia Material Rodamiento D D1 B Capacidad Rodamiento de bolas
de la superficie de la rueda de carga
de rodadura kg
95057-03008 Extrathane Rodamiento de bolas 30 6 8 6 20 626 2RS
95057-03514 Extrathane Rodamiento de bolas 35 12 14 8 40 6001 2RS
95057-04020 Extrathane ~ Rodamiento de bolas 40 10 20 9 40 6000 2RS
95057-05015 Extrathane ~ Rodamiento de bolas 50 10 15 9 60 6200 2RS
95057-06020 Extrathane  Rodamiento de bolas 60 17 20 12 90 6203 2RS
95057-07020 Extrathane Rodamiento de bolas 70 25 20 15 125 6205 2RS
95057-030081 Poliamida6  Rodamiento de bolas 30 6 8 6 35 626 2RS
95057-035111 Poliamida6  Rodamiento de bolas 35 8 1 7 55 608 2RS
95057-040201 Poliamida6  Rodamiento de bolas 40 10 20 9 100 6200 2RS
95057-050151 Poliamida6  Rodamiento de bolas 50 10 15 9 100 6200 2RS
95057-060201 Poliamida6  Rodamiento de bolas 60 17 20 12 165 6203 2RS
95057-070201 Poliamida6  Rodamiento de bolas 70 25 20 15 185 6205 2RS
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Ruedas de aluminio

con superficie de rodadura rellena

B
|
Q E -
Material: !
Cuerpo de la rueda de fundicion de aluminio a presion.
Superficie de rodadura de Extrathane. ]
. . B1
Ejemplo de pedido:
nim 95058-12540
Indicacion:
Estas ruedas son elasticas, resistentes a la abrasion,
cuidadosas con la superficie del suelo, silenciosas y de
escasa resistencia a la rodadura. Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
Ruedas adecuadas para 95028. de la rueda de carga
kg
95058-10040  Rodamiento de bolas 100 15 40 45 250
95058-12540 Rodamiento de bolas 125 15 40 45 350
95058-16050 Rodamiento de bolas 160 20 50 60 550
95058-18050  Rodamiento de bolas 180 20 50 60 600
95058-20050  Rodamiento de bolas 200 20 50 60 800
|
KX XXX X X R
N
Q|5 - —%-—--—— =
+ +
Material: XX KX
Cuerpo de la rueda de tubo de acero, con rodamiento de |
bolas. Superficie de rodadura de Extrathane, dureza 92° B
Shore A. B1
Ejemplo de pedido:
nim 95059-0857520
Indicacion:
Rodamiento de bolas a prueba de salpicaduras. La
superficie de rodadura esté firmemente soldada. Estas Fpr— o 5 o = = ——
ruedas no presentan decoloracién por contacto, son eterencia Sy apacica
) 9 R - de la rueda de carga
resistentes a la abrasion, cuidadosas con la superficie del kg
suejg, S|I.en0|osa§ y elasticas, poseen una elasticidad ‘qe 95050-0856020 Rodamiento de bolas 85 20 60 65 450
resiliencia especialmente alta en caso de larga duracion, -
asi como una alta resistencia de corte y de desgarre, y 95059-0856025 Rodamiento de bolas 85 2 60 65 450
presentan una escasa resistencia a la rodadura. 95059-0857520 Rodamiento de bolas 85 20 75 80 570
Ambito de aplicacion: carretillas elevadoras, apiladoras, 95059-0857525 Rodamiento de bolas 85 25 75 80 570
etc.
95059-0859525 Rodamiento de bolas 85 25 95 100 720

Otros tamarios a peticion.

95000



Ruedas para cargas pesadas

cuerpo de la rueda soldado

Material:
Cuerpo de la rueda con construccion soldada de acero,
superficie de rodadura de Extrathane.

Ejemplo de pedido:
nlm 95060-16050

Indicacion:

La superficie de rodadura de Extrathane es elastica,
resistente a la abrasion, cuidadosa con la superficie del
suelo y silenciosa, ademas de poseer una elasticidad de
resiliencia especialmente alta en caso de larga duracion.
Temperatura de aplicacion de -40 °C a +80 °C.

Ruedas adecuadas para 95030 y 95032

Ruedas de poliamida

Material:
Poliamida.

Ejemplo de pedido:
nim 95062-12540

Indicacion:

Las ruedas de poliamida estan protegidas contra rotura
y son resistentes a la corrosion, a los golpes, a los
impactos y a los productos quimicos. Por lo demés, las
ruedas presentan una alta resistencia a la abrasion y
una escasa resistencia a la rodadura.

Otros tamafios con rodamiento de bolas a peticion.

Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95060-12550 Rodamiento de bolas 125 20 50 60 500
95060-16050 Rodamiento de bolas 160 20 50 60 700
95060-20050 Rodamiento de bolas 200 20 50 60 1000
95060-25060 Rodamiento de bolas 250 25 60 70 1350

B1
B
|
s
—H - _'_ -4
Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95062-07532 Cojinete de deslizamiento 75 12 32 35 200
95062-10037 Cojinete de deslizamiento 100 15 37 45 280
95062-12540 Cojinete de deslizamiento 125 15 40 45 300
95062-15050 Cojinete de deslizamiento 150 20 50 60 400
95062-20050 Cojinete de deslizamiento 200 20 50 60 600
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Ruedas de poliamida

version pesada

B B
g |—+——+ 5 J4+-+—1
Material: T
Poliamida. : 4 f
Ejemplo de pedido: '
nim 95064-10037 : :
Indicacion: B1 B1
Las ruedas de poliamida estan protegidas contra
rotura y son resistentes a la corrosion, a los golpes,
a los impactos y a los productos quimicos. Por lo
demas, las ruedas presentan una alta resistencia a la
abrasion y una escasa resistencia a la rodadura.
Ruedas adecuadas para 95040.
Indicacion sobre el dibujo:
Forma A: Cojinete de deslizamiento
Forma B: Rodamiento de bolas
Referencia Forma Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95064-07532 A Cojinete de deslizamiento 75 12 32 35 300
95064-10037 A Cojinete de deslizamiento 100 15 37 45 500
95064-12540 A Cojinete de deslizamiento 125 15 40 45 700
95064-15050 A Cojinete de deslizamiento 150 20 50 60 800
95064-20050 A Cojinete de deslizamiento 200 20 50 60 1500
95064-25065 A Cojinete de deslizamiento 250 25 65 65 2000
95064-075321 B Rodamiento de bolas 75 15 32 35 300
95064-100371 B Rodamiento de bolas 100 15 37 45 500
95064-125401 B Rodamiento de bolas 125 20 40 45 700
95064-150501 B Rodamiento de bolas 150 20 50 60 800
95064-200501 B Rodamiento de bolas 200 25 50 60 1500
95064-250651 B Rodamiento de bolas 250 25 65 65 2000
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Ruedas Duroplast

resistentes al calor

B
S —
Material:
Duroplast PF.
I
Version: B1
Dureza 90° Shore D, negro.
Resiliencia aprox. 2,5 kJ/m?.
Ejemplo de pedido:
nim 95065-07528
Indicacion:
Ruedas de Duroplast para el sector de calor elevado con buenas
propiedades de rodadura en suelos lisos.
Alta resistencia quimica contra muchos medios agresivos. Las
areas de aplicacion tipicas son instalaciones de funcionamiento
a altas temperaturas, talleres de pintura, hornos y hornos de
ahumar en la industria alimentaria.
Sobre terreno irregular es inevitable una mayor friccion. Debe
evitarse el desplazamiento contra bordillos o topes, debido a la
resistencia mecanica limitada de la resina fendlica.
Rango de temperatura:
-35 °C a +260 °C, en un periodo de tiempo breve hasta +300 °C.
Referencia Rodamiento D D1 B B1 Capacidad
de la rueda de carga
kg
95065-07528 Cojinete de deslizamiento 75 8,4 28 31 100
95065-10030 Cojinete de deslizamiento 100 15,2 30 40 150
95065-10038 Cojinete de deslizamiento 100 15,2 38 42 200
95065-12546 Cojinete de deslizamiento 125 20,2 46 58 275
95065-15050 Cojinete de deslizamiento 150 20,2 50 58 300
95065-20050 Cojinete de deslizamiento 200 20,2 50 60 350
95065-25050 Cojinete de deslizamiento 250 20,2 50 58 350
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Rodillos de elevacidon con pie de ajuste fijo integrado

con agujero posterior o placa roscada

=

e .— =9

Material:

Carcasa de fundicion de aluminio a presion.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70°
Shore D.

Pie de fijacién de goma dura.

Version:

Carcasa con recubrimiento de polvo, blanco
marfil.

Partes de acero cincadas, pasivadas en azul.
Rodillo, pie de fijacion negro.

Ejemplo de pedido:
nim 95090-045180

Indicacion:

Rodillo de elevacion con pata de fijacion
integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la
corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave
de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste
integrada. Eje de rueda atornillado.

Agujero posterior

Placa roscada

D
|
=)
Referencia Version Rodamiento D A B Bl B3 B4 H H1 L L R R1 SW Capacidad
de la rueda de carga
kg
95090-045180 Con agujero posterior  Cojinete de deslizamiento M8x12 32 - - 18 58 72 82 - - 545 45 40 180
95090-050220 Con agujero posterior ~ Cojinete de deslizamiento M12x15 38 - - 22 72 84 94 - - 63 50 46 250
95090-063290 Con agujero posterior ~ Cojinete de deslizamiento M12x15 46 - - 29 85 104 119 - - 775 63 65 500
95090-045181 Con placaroscada  Cojinete de deslizamiento 7 32 55 42 18 58 72 82 55 42 545 45 - 180
95090-050221 Con placaroscada  Cojinete de deslizamiento 7 38 73 58 22 72 84 94 73 58 63 50 - 250
95090-063291 Con placaroscada  Cojinete de deslizamiento 9 46 90 70 29 85 104 119 9% 70 775 63 - 500

norelem
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Rodillos de elevacion

con pie de maquina integrado

Material: [
Carcasa de chapa de acero. : - 2
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D. N o
Pie de maquina de acero.

Version: 125 .
Carcasa cincada y pasivada en azul. |
Rodillo blanco.

Pie de maquina cincado con soporte de goma gris.

Ejemplo de pedido:
nlm 95092-08037

Indicagion. Y4 — — ] 5
Rodillo de elevacion en la version como rodillo guia, con
pie de maquina ajustable integrado. Con rodamiento

de bolas sellado en la corona giratoria. Eje de rueda
atornillado. La palanca de accionamiento ergonémica,
que no gira con el rodillo, garantiza un manejo sencillo.
Con un breve recorrido de accionamiento, una larga
carrera de empujador y una elevada fuerza de elevacion
simultaneamente, los aparatos pesados también se
pueden levantar facilmente y fijar de forma segura.

B2
B1
B

~ 4+

Indicacion sobre el dibujo:
1) Pivotante

Referencia Rodamiento D A B B1 B2 B3 B4 H L L1 L2 Rl Capacidad
de la rueda de carga

kg

95092-08037 Cojinete de deslizamiento 9 56 85 60 55 37 80 120 100 80 76 80 230

95092-10037 Cojinete de deslizamiento 9 65 85 60 55 37 80 142 100 80 76 100 230

norelem
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Para notas
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Indicaciones de instalacion y datos técnicos
para ruedecillas esféricas

Con las ruedecillas esféricas, la mercancia se
puede desplazar, girar y dirigir facilmente. Estos
componentes han demostrado ser realmente Utiles
en sistemas de transporte, alimentacion, maquinas
de mecanizado e instalaciones de embalaje.

Rangos de uso:

técnica de transporte

— Mesas de bolas, mesas giratorias y rieles en
dispositivos de clasificacion y distribucion

— Puntos de enlace en transportadores

— Sistemas de clasificacion de equipajes en
aeropuertos

— Transporte de tubos de acero

— Plataformas elevadoras

Construccion general de maquinas

— Mesas de carga para maquinas de mecanizado
de chapa

— Dispositivos para plegadoras

— Dispositivos de carga para centros de
mecanizado

— Mesas de taladrado y ayudas de montaje de
accionamiento eléctrico en motores de gran
tamario

Otras areas

— Maquinaria especial

— Industria aerondutica

— Industria de bebidas y transformacion de la
piedra

Las ruedecillas esféricas tienen una carcasa

de acero con rodamiento esférico endurecido
integrado. Este sirve como via para una gran
variedad de bolas de soporte de pequefio tamaiio.
Las bolas de soporte ruedan durante el giro de la
bola de carga sobre el rodamiento esférico.

Las ruedecillas esféricas se han construido de
modo que siempre se garantice un movimiento
preciso y una capacidad de carga completa en
todas las posiciones de montaje. Las ruedecillas
esféricas no precisan mantenimiento, y casi todas
sus versiones estan protegidas contra la suciedad
gracias a una junta de fieltro empapada en aceite.

Bola de marcha

Carcasa

Rodamiento esférico
Bola de soporte

Determinacion de la carga de ruedecillas
esféricas

Para calcular la carga de una ruedecilla esférica
se divide por 3 el peso del material de transporte.
Para poder calcular el nivel de bolas de carga
también se puede tener en cuenta el ndmero

de ruedecillas esféricas portantes, segln las
caracteristicas del material de transporte.

Ejemplo:
Peso del material de transporte = 300 kg

Carga de ruedecillas esféricas:

F

- —302 K9 _ 100 kg

‘—é\ml%

Disposicion de ruedecillas esféricas

La disposicion de las ruedecillas esféricas se
ajusta a la superficie basica del material de
transporte. En productos con superficie basica lisa
y uniforme, como p. €j. el suelo de las cajas, se
calcula la distancia entre las ruedecillas esféricas
simplemente dividiendo la longitud de los bordes
por 2,5.

Ejemplo:

Superficie bésica del material de transporte
=500 x 1000 mm

Distancia entre ruedecillas esféricas:

a= 200MM _ 500 mm

Velocidad de transporte y capacidad

de carga

La velocidad de transporte recomendada es de 1
m/s. En el caso de bolas de poliamida para cargas
pesadas, 0,25 m/s. Las capacidades de carga
indicadas son validas para todas las posiciones de
montaje y se refieren a 106 giros de las bolas de
carga. En el caso de insertos de mayor longitud, a
velocidades superiores a 1 m/s y especialmente
con un @ de la bola entre 60 y 90, en funcién

de la carga, se puede esperar un aumento de la
temperatura y una reduccion de la vida util.

Calculo de la vida atil

L= (L)S .10°  Giros
F

L = Vida atil
C = Capacidad de carga (N)
F = Carga (N)

Atencion:

jUtilizar lubricante para altas temperaturas!
iRespetar las indicaciones del fabricante!
En la medida de lo posible, limpiar el aceite
lubricante existente.

Temperatura Factor de
Bola de carga temperatura
deacero | de poliamida fT
°C °C
125 40 0,9
150 50 0,8
175 60 0,7
- 70 0,6
200 80 0,5

Resistente a la temperatura

La resistencia a la temperatura con ruedecillas
esféricas con junta de fieltro alcanza una
temperatura permanente de 100 °C.

A temperaturas superiores a 100 °C no pueden
utilizarse ruedecillas esféricas cincadas con bola
de acero o de carga sin junta de fieltro. Tener en
cuenta la reduccion de la capacidad de carga.
Multiplicar la capacidad de carga por el factor de
temperatura (tabla).

Determinacion de la carga de ruedecillas
esféricas con ruedecillas esféricas con
elemento tensor

En estas versiones para seleccionar el tamafio son
determinantes los valores indicados en el apartado
»Fuerza de sujecion previa“. El peso del material
de carga se divide por el nimero de ruedecillas
esféricas portantes.




Ruedecillas esféricas

con carcasa de chapa de acero

DK

H2

H1 20,3

e p———————

R

Material: D

Acero galvanizado o acero inoxidable. D1

Ejemplo de pedido:

nim 95150-122

Indicacion,

Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero poseen

una junta de fieltro que las protege contra la suciedad. 95150-

115 no tiene ninguna junta de fieltro.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Bola de carga

2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero

Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable

Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
Referencia Forma DK D D1 H H1 H2 Capacidad  Anillo de tolerancia

de carga C adecuado para
(N) ruedecillas esféricas

95150-115 B 15,8 240,065 31 21 9,5 2,8 600 95164-024
95150-122 B 22,2 360,080 45 30 9,8 2,8 1600 95164-036
95150-130 B 30 450,080 55 37 13,8 4 3000 95164-045
95150-145 B 44,5 620,095 75 53,5 19 4 6100 95164-062
95150-215 C 15,8 240,065 31 21 9,5 2,8 600 95164-024
95150-222 C 22,2 360,080 45 30 9,8 2,8 1600 95164-036
95150-230 C 30 45+0,080 55 37 13,8 4 3000 95164-045
95150-245 C 44,5 62+0,095 75 53,5 19 4 6100 95164-062
95150-315 D 15,8 240,065 31 21 9,5 2,8 380 95164-024
95150-322 D 22,2 360,080 45 30 9,8 2,8 1000 95164-036
95150-330 D 30 450,080 55 37 13,8 4 2000 95164-045

norelem
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Ruedecillas esféricas con carcasa

de chapa de acero y bola de carga de plastico

R
H2

© 1 ]
=y i ( |
= .
I
I
Material: y D
Acero cincado. D1
Bola de carga de poliamida PA 66.
Ejemplo de pedido:
nim 95152-122
Indicacion:
Las ruedecillas esféricas con bolas de plastico
resultan ideales para el transporte de mercancia
delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio,
laton y acero.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la
suciedad.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de
soporte de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de
soporte de acero inoxidable
Referencia Forma DK D D1 H H1 H2 Capacidad  Anillo de tolerancia
de carga C adecuado para
(N) ruedecillas esféricas
95152-115 B 15,8 240,065 31 21 9,5 2,8 100 95164-024
95152-122 B 22,2 360,080 45 30 9,6 2,8 200 95164-036
95152-130 B 30 45+0,080 55 37 13,6 4 250 95164-045
95152-215 c 15,8 240,065 31 21 9,5 2,8 100 95164-024
95152-222 c 22,2 360,080 45 30 9,6 28 200 95164-036
95152-230 C 30 45+0,080 55 37 13,6 4 250 95164-045




Ruedecillas esféricas

con elementos tensores

D1
DK 1
L
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<
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Material:
Acero galvanizado.
Ejemplo de pedido:
nim 95154-122 I
L D
Indicacion
Las ruedecillas esféricas con elementos tensores permiten una
distribucion homogénea de la carga al transportar mercancias con
superficie de rodadura irregular.
Al utilizarse en maquinas como prensas cortadoras, prensas
plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras
finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede
desenrollar.
Con la fuerza final (N), la ruedecilla esférica se introduce
completamente.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Referencia Forma DK D D1 H H1 H2 Fuerza Fuerza final Tolerancia para fuerza de
de tension previa (N) tension previa y fuerza final
() (%)
95154-122 B 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25/-7,5
95154-130 B 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15/-75
95154-145 B 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15/-7,5
95154-222 C 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25/-7,5
95154-230 C 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15/-7,5
95154-245 C 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15/-7,5

norelem
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Ruedecillas esféricas

con carcasa de acero maciza
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L
/T !
= :
II - \I
= T T T || s
\, /
Material: |
Acero galvanizado. )
|
Ejemplo de pedido:
nim 95156-160 2/ 2
- D1
Indicacion:
Las ruedecillas esféricas con chapa de acero macizo también son
operativas en caso de fuertes impactos y bajo condiciones extremas.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Referencia Forma DK D D1 H H1 H2 Capacidad  Anillo de tolerancia
de carga C adecuado para
(N) ruedecillas esféricas
95156-160 B 57,1 100+0,1 117 77,5 29,5 5 15000 95164-100
95156-260 C 57,1 1000,1 117 71,5 29,5 5 10000 95164-100

Rodillos esféricos

para carga pesada

—

T
Material: -
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021. N
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Version:
Acabado natural.
Ejemplo de pedido:
nim 95156-01-322 Indicacion sobre el dibujo:
L 1) Bola de carga
Indicacion: _ ) o 2) Bola de soporte
Las ruedas esféricas de acero macizo estan pensadas para una larga vida util con carga de
impacto.
Las unidades estan equipadas con guarniciones protectoras contra el polvo y orificios
autolimpieza.
Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida.
Referencia DK D1 D H H1 H2 Capacidad
de carga C
N)
95156-01-322 22,2 45 360,080 30,5 9,8+0,2 3 1200
95156-01-330 30 55 450,080 36,8 13,8+0,2 3,4 2000
95156-01-345 445 75 62+0,1 53,5 19 3,8 3000

norelem




Rodillos esféricos

para carga pesada

1 D1
frei
=
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Material: o
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021. =
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Version:
Acabado natural. D
Ejemplo de pedido:
nim 95156-02-330
Indicacion:
Las ruedas esféricas de acero macizo estan pensadas
para una larga vida util con carga de impacto. Todas las
unidades se suministran con carcasa de acero macizo
y superficie endurecida. Gracias a los mdltiples orificios
de autolimpieza, las ruedas esféricas muestran un alto
nivel de limpieza automatica. Por lo tanto se prestan
especialmente al empleo en instalaciones exteriores.

Referencia DK D1 D H H1 H2 Capacidad
Indicacion sobre el dibujo: de carga C
1) Bola de carga )
2) Bola de soporte 95156-02-330 30 55 45+0,080 36,8 13,8+0,2 3,4 2000
95156-02-345 44,5 75 620,1 53,5 19 38 3000

Ruedecillas esféricas

con perforaciones de fijacién, sin carcasa
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Material: \)} | /)/
. ~r
Acero galvanizado. \L)Ll)()
Ejemplo de pedido: D
nim 95158-122 M 07
Indicacion:
Las ruedecillas esféricas con perforaciones de fijacion se pueden
montar y desmontar facilmente.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Referencia Forma DK D D1 H H1 H2 Numero de Capacidad
perforaciones de carga C
de sujecion (N)
95158-122 B 22 33-02 45 27,7 98+02 5 3 1200
95158-222 C 22 3302 45 27,7 98402 5 3 900
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Ruedecillas esféricas

con elemento de fijacion

D1

)N

DK

3 N g
= / | AYAN
Material: = ——F =
Acero galvanizado. - q ‘(g ﬁ e
\
Ejemplo de pedido: ;
nim 95160-122 800
N i
Indicacion: D
Las ruedecillas esféricas con elemento de fijacion se M 1
pueden montar y desmontar facilmente por el lado de DB !
funcionamiento. La fijacion se realiza mediante garras
con resorte. Estas permiten grandes tolerancias en la
perforacion de montaje.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la Referencia Forma DK D D1 0 de H Hi H2 S Capacidad
suciedad. alojamiento de carga C
S = Densidad nominal minima de la pieza de soporte. DB N)
o o 95160-115 B 158  24+01 31 25 +0,5 21 95 28 2 600
Indicacion sobre el dibujo: 95160-122 B 222 36+01 45 37405 30 98 28 3 1600
- =+
1) Bola de carga ’ = 2 : ’
2) Bola de soporte 95160-130 B 30  45+0,1 55 46405 37 138 4 6 3000
95160-215 ¢ 158  24+01 31 25 +0,5 21 95 28 2 600
Forma B: cub!erta y carcasa c!ncadas, bolas de acero 95160-222 c 222 36«01 45 37405 30 98 28 3 1600
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
inoxidable 95160-230 c 30 4501 55 46405 37 138 4 6 3000
gl 1
I ,All\ /—
1 [ | 1
g V !
o
= |
v |
—#—
. D1
Material:
Acero para resortes.
Ejemplo de pedido:
nim 95164-024
Indicacion:
El uso de anillos de tolerancia permite una
gran zona de tolerancia entre las piezas que
se vayan a conectar.
Las ruedecillas esféricas se pueden montar Referencia D Dimensiones de instalacion ~ Dimensiones de instalacion
de forma répida y econdmica. D1 H
Indicacion sobre el dibujo: 95164-024 o4 957 40.2 7
1) Anillo de tolerancia
95164-036 36 37,7 +0,2 12
95164-045 45 46,7 +0,2 12
95164-062 62 64,1+0,3 15
95164-100 100 102,5 +0,35 19

norelem




Ruedecillas esféricas mini
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Material: ! ! -
Version de acero: | g
Bola de carga de acero. '
Bolas de soporte de acero. D2
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado. D2
Version de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Ejemplo de pedido:
nim 95180-1105
Indicacion
Las ruedecillas esféricas estan compuestas de una
carcasa con semicojinete integrado, una cubierta,
una bola de carga y varias bolas de soporte. Para
el uso en instrumentos de medicion, transporte
de material en salas blancas y mecanismos en
miniatura.
Indicacion sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Referencia Forma Material DK D1 D2 H H1 L Capacidad
del cuerpo de carga C
de base N)
95180-1105 A Acero 4,8 13 M6 24 1 15 100
95180-1106 A Acero 6,4 17 M6 26 2 15 200
95180-1108 A Acero 7,9 18 M8 32 2 18 300
95180-1110 A Acero 9,6 23 M8 40 2 20 400
95180-1113 A Acero 12,7 28 M8 48 3,5 23 500
95180-1216 B Acero 15,8 24 M6 32,5 4 12 700
95180-2205 B Acero inoxidable 48 8 M2 8,5 1 2,5 50
95180-2206 B Acero inoxidable 6,4 13 M3 16,5 2 6 100
95180-2208 B Acero inoxidable 79 15 M4 20,5 2 8 150
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Rodillos esféricos con perno roscado
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Material: arm

Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021. !

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.

Version: D2

Acabado natural. 5

Ejemplo de pedido:

nim 95182-01-190820

Indicacion:

Los rodillos esféricos presentan una gran zona de apoyo.

La fijacién por taladro proporciona una gran estabilidad y

capacidad de carga.

La junta moldeada de la esfera de soporte se encuentra en el

exterior.

Indicacion sobre el dibujo:

1) Bola de carga

2) Bola de soporte

Referencia DK D D1 D2 H H1 L Par de Capacidad
apriete de los de carga C
tornillos (Nm) (N)
95182-01-190820 19 25,4 32,1 M8 50,2 47 20 15 250
95182-01-190835 19 25,4 32,1 M8 65,2 47 35 15 250




Cintas transportadoras pequenas

con accionamiento interior

Material:

Bastidor perfil de aluminio 45x45 tipo B.

Brida de fijacion de aluminio.

Tornillos de acero.

Soporte de correa de acero inoxidable 1.4301.
Poleas de aluminio.

Chapa de soporte de banda ED chapa 2 mm.

Ejes acero inoxidable.

Banda transportadora lado de transporte PVC dureza
70 Shore A (£5).

Version:
Bastidor y brida de fijacion anodizados
Tornillos cincados.

Ejemplo de pedido:
nim 95300-010047060X520

Indicacion:

- Accionamiento interior

- Conmutable eléctricamente 24 V DC, larga vida Util

- Espacio de instalacion muy reducido, sin bordes
irregulares

- Técnica de regulacion integrada

- Anchuras y longitudes en gradaciones de 1 mm
previa solicitud

- Posibilidades flexibles de montaje con sistema de
perfil tipo B

- Motor regulable externamente mediante lineas de
control

- Lado de rodadura de la banda de transporte de tejido
con impregnacion de poliuretano (TPU)

- El tejido de la banda de transporte es de poliéster
(PET)

- El lado de transporte de la banda de transporte tiene
una superficie lisa

Montaje:
Conexiones eléctricas / funciones (cables de 7 hilos
con extremos abiertos 5 m):

Blanco: +24 V Alimentacion eléctrica +24 V protegido
contra polarizacion inversa
Marrén: -Gnd Alimentacion eléctrica -24 V protegido
contra polarizacion inversa
Verde: direction Conectado en Gnd cambia la direccion
de marcha
Amarillo: disable Conectado en Gnd detiene la cinta
Gris: brake Conectado en Gnd cierra brevemente el
bobinado del motor, frena la cinta
Rosa: speed 0-5V Regulacion de velocidad de 1,25 % a
100 % de la velocidad nominal
Azul: Monitor N Salida digital del namero de
revoluciones

A peticion:

- Anchura de banda B de 60 mm a 400 mm
- Longitud total L de 520 a 2000 mm

- Otros materiales de banda

- Otras transmisiones

171,5
110

30

321,5

110

10
;4

B+26
B+10
B

q 19
i

1

Datos técnicos:

- Tension nominal: 24 V

- Potencia de tipo: 30 W

- Corriente de arranque: 2 A

- Revoluciones del motor: 5000 rpm

- Longitud de cable: 5 m

- Grosor de banda de transporte: max. 2 mm
- Salida de cable: recta (de serie)

Accionamiento de cinta transportadora:

- Motor EC sin escobillas 24V, 30 W

- Electrénica de regulacion integrada en banda
transportadora

- Engranaje

- Transmision por correa debajo del material de
transporte

T 1 Z T J

/[

©® @

Indicacion sobre el dibujo:

1) Tornillo de ajuste autobloqueante (4x)
2) Ancho de ranura 10

3) Perfil de aluminio 45x45 tipo B

4) M6 (ambos lados)

) Rueda inversora convexa

)

)

)

Cable de 7 hilos 5 m

Carcasa del control de motor
Correa dentada perfil T5

9) Rueda de accionamiento convexa
10) Engranaje de ruedas dentadas
11) Motor 24 V EC (sin escobillas)

5
6
7
8

Referencia B L Velocidad Transmision Carga Material de
de cinta max. cinta lado
m/min max. kg de transporte
95300-010047060X520 60 520 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047060X750 60 750 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047060X1000 60 1000 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047060X1500 60 1500 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047100X520 100 520 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047100X750 100 750 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047100X1000 100 1000 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047100X1500 100 1500 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047150X520 150 520 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047150X750 150 750 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047150X1000 150 1000 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047150X1500 150 1500 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047200X520 200 520 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047200X750 200 750 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047200X1000 200 1000 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
95300-010047200X1500 200 1500 11,5 1:47 3 PVC liso, Shore 70A
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Para notas




