Tiras de graduacion

Placas y bolsillos magnéticos
Redes de proteccidon

Martillos de plastico Supercraft
Insertos de mazo

Limpiadores de conos y cilindros
Mangueras para refrigerante




Mangueras de refrigerante LOC-LINE® Flexi
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Material:
Poliacetal (POM).

Version:
Manguera articulada de color azul o negro.
Accesorios de color naranja.

Ejemplo de pedido:
nim 96200-1400141

Indicacion:

Manguera flexible articulada para conducir o aspirar
liquidos y para aspirar polvo, vapor y humo. Se puede
prolongar o acortar como se desee. El material es
resistente a la mayoria de los productos quimicos y
disolventes. No conduce la electricidad y, por tanto,
también es adecuada para el uso en maquinas de
electroerosion.

Ajuste de alta precision, resistencia a las vibraciones,
posicionamiento preciso, resistencia a la presion.
Combinable como se desee con boquillas, uniones
roscadas, derivaciones, piezas en T, reductores,
extensiones, etc.

Presion del conducto recomendada:
Tamafo 1/4“ 2-3,5 bar

Tamafo 1/2“ 1,4-2 bar

Tamafio 3/4“ 0,7-1,4 bar

Caudal de paso:

Tamario 1/4“ 950 I/min.
Tamario 1/2“ 1800 I/min.
Tamafio 3/4“ 4300 I/min.

Rango de temperatura:
De -20 °C a +80 °C.

Boquilla acodada de 90° p6 Boquilla plana con articulacion Sistema anular
Aguijero 16 91,5




Mangueras de refrigerante LOC-LINE® Flexi

1/4»

Referencia

96200-1400141

Imagen

Denominacién del articulo

MANGUERA ARTICULADA TA.1/4 L=140, AZUL

96200-1400142

MANGUERA ARTICULADA TA.1/4 L=140, NEGRO

96200-1415001

MANGUERA ARTICULADA TA.1/4 L=15M, AZUL

Aplicacion

96200-1415002

MANGUERA ARTICULADA TA.1/4 L=15M, NEGRO

(10 elementos)
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W
W

96200-1401 " BOQUILLA REDONDA TA.1/4, D=1,5 chorro puntual
96200-1402 ) BOQUILLA REDONDA TA.1/4, D=3 chorro puntual
96200-1403 é BOQUILLA REDONDA TA.1/4, D=6 chorro puntual
96200-1404 # BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/4 B=25 chorro ensanchado
96200-1405 ‘ BOQUILLA PLANA TA.1/4 B=12X1 chorro con seccion transversal estable
96200-1406 , BOQUILLA PLANATA.1/4 B=12X1,5 chorro con seccion transversal estable
96200-1407 ‘ BOQUILLA PLANA TA.1/4, DE 5 AGUJEROS varios chorros individuales paralelos
96200-1408 , BOQUILLA PLANA TA.1/4, DE 7 AGUJEROS varios chorros individuales paralelos
96200-1409 * BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/4 B=25 chorro recto y concentrado
96200-1410 ‘ BOQUILLA PLANA CON ARTICULACION ESFERICA TA.1/4, DE 16 AGUJEROS, D=1 varios chorros individuales paralelos
96200-1411 ‘ BOQUILLA PLANA CON ARTICULACION ESFERICA TA.1/4, DE 16 AGUJEROS, D=1,5 varios chorros individuales paralelos
96200-1412 ‘ BOQUILLA PLANA CON ARTICULACION ESFERICA TA.1/4, DE 20 AGUJEROS, D=2  varios chorros individuales paralelos
96200-1413 fa BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4,D=1,5 chorro puntual
96200-1414 é BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4, D=3 chorro puntual
96200-1415 ‘ BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4, D=6 chorro puntual
96200-1416 ‘ BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/4, DE 6 AGUJEROS varios chorros individuales paralelos
96200-1417 'ﬁ RACOR DE EMPALME NPT 1/8 TA.1/4 con bola y rosca exterior
96200-1418 ‘w RACOR DE EMPALME NPT 1/4 TA.1/4 con bola y rosca exterior
96200-1419 “5‘" DISTRIBUIDOR TA.1/4 2 mangueras de 1 conducto de entrada
96200-1420 “ DISTRIBUIDOR TA.1/4 2 mangueras en angulo de 90° de 1 conducto de entrada
96200-1421 " PIEZA DE UNION TA.1/4 para curvas estrechas
96200-1422 ‘ ACOPLAMIENTO TA.1/4 con teja en los dos extremos
96200-1423 - ADAPTADOR TA.1/4,D=1/8 con teja y rosca interior
96200-1424 / EXTENSION TA.1/4 =95 para superar tramos no muy largos
96200-1425 .\ TUBO ACODADO 90° TA.1/4 empleo para curvas
96200-1426 - ~} SISTEMA ANULAR TA.1/4 con orificios de lavado laterales
96200-1427 Q ANILLO DE SUJECION CON TORNILLOS TA.1/4 evita que se combe 0 cambios de posicion bajo presiones elevadas
96200-1428 * VALVULA DE RETENCION TA.1/4 evita el goteo
96200-1429 4 LLAVE DE PASO ROSCA EXTERIOR TA.1/4, NPT 1/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1430 ‘ LLAVE DE PASO ROSCA INTERIOR TA.1/4, NPT 1/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1431 ‘ LLAVE DE PASO CON CONEXION DE SEGMENTO TA.1/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1499 / HERRAMIENTA DE MONTAJE TA.1/4 para montar los elementos de manguera articulada

norelem
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Mangueras de refrigerante LOC-LINE® Flexi

1/2”
Referencia Denominacién del articulo Aplicacion
96200-1200141 MANGUERA ARTICULADA TA.1/2 L=140, AZUL 24
96200-1200142 MANGUERA ARTICULADA TA.1/2 L=140, NEGRO 3 : )
96200-1215001 MANGUERA ARTICULADA TA.1/2 L=15M, AZUL — 29 125
1389 21,5

96200-1215002

MANGUERA ARTICULADA TA.1/2 L=15M, NEGRO

(6 elementos)

Imagen
’tn

(e

»

»
96200-1201 ‘ BOQUILLA REDONDA TA.1/2, D=6 chorro puntual
96200-1202 ‘ BOQUILLA REDONDA TA.1/2, D=9 chorro puntual
96200-1203 ‘ BOQUILLA REDONDA TA.1/2, D=12 chorro puntual
96200-1204 * BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/2 B=32 chorro ensanchado
96200-1205 # BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.1/2 B=63 chorro ensanchado
96200-1206 ’ BOQUILLA PLANA TA.1/2 B=18X2 chorro con seccion transversal estable
96200-1207 ‘ BOQUILLA PLANA TA.1/2 B=18X3,2 chorro con seccion transversal estable
96200-1208 ‘ BOQUILLA PLANA TA.1/2, DE 5 AGUJEROS, D=3,2 varios chorros individuales paralelos
96200-1209 ’ BOQUILLA PLANA TA.1/2, DE 7 AGUJEROS, D=2 varios chorros individuales paralelos
96200-1210 ‘ BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/2 B=32 chorro recto y concentrado
96200-1211 “ BOQUILLA RECTIFICADORA TA.1/2 B=42 chorro recto y concentrado
96200-1212 ‘# BOQUILLA PLANA CON ARTICULACION ESFERICA TA.1/2, DE 20 AGUJEROS, D=2 varios chorros individuales paralelos
96200-1213 ‘ BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2, D=6 chorro puntual
96200-1214 é BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2, D=9 chorro puntual
96200-1215 ' BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2, D=12 chorro puntual
96200-1216 & BOQUILLA ACODADA 90° TA.1/2, DE 8 AGUJEROS varios chorros individuales paralelos
96200-1217 , RACOR DE EMPALME NPT 3/8 TA.1/2 con bola y rosca exterior
96200-1218 ' RACOR DE EMPALME NPT 1/2 TA.1/2 con bola y rosca exterior
96200-1219 * DISTRIBUIDOR TA.1/2 2 mangueras de 1 conducto de entrada
96200-1220 ﬁ DISTRIBUIDOR REDUCIDO TA.1/2-1/4 2 mangueras de 1 conducto de entrada
96200-1221 “ DISTRIBUIDOR TA.1/2 2 mangueras en angulo de 90° de 1 conducto de entrada
96200-1222 “ PIEZA DE UNION TA.1/2 para curvas estrechas
96200-1223 ’ ACOPLAMIENTO TA.1/2 con teja en los dos extremos
96200-1224 ' CASQUILLO REDUCTOR TA.1/2-1/4 reducido de 1/2“ a 1/4“
96200-1225 / EXTENSION TA.1/2 L=95 para superar tramos no muy largos
96200-1226 .\ TUBO ACODADO 90° TA.1/2 empleo para curvas
96200-1227 {:} SISTEMA ANULAR TA.1/2 con orificios de lavado laterales
96200-1228 Q ANILLO DE SUJECION CON TORNILLOS TA.1/2 evita que se combe o cambios de posicion bajo presiones elevadas
96200-1229 iﬂﬂ VALVULA DE RETENCION TA.1/2 evita el goteo
96200-1230 ‘ LLAVE DE PASO ROSCA EXTERIOR TA.1/2, NPT 1/2 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1231 ‘ LLAVE DE PASO ROSCA INTERIOR TA.1/2, NPT 1/2 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1232 ‘ LLAVE DE PASO CON CONEXION DE SEGMENTO TA.1/2 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-1299 / HERRAMIENTA DE MONTAJE TA.1/2 para montar los elementos de manguera articulada

984
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Mangueras de refrigerante LOC-LINE® Flexi

3/4”
Referencia Imagen Denominacion del articulo Aplicacion
96200-3400151 MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=152, AZUL 259
96200-3400152 MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=152, NEGRO ~ a‘IE 1 |=
13 I |=|
96200-3401501 MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=1,5M, AZUL " =
1524 19,8

96200-3401502

MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=1,5M, NEGRO

(6 elementos) '
27,9

96200-3415001

MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=15M, AZUL

96200-3415002

MANGUERA ARTICULADA TA.3/4 L=15M, NEGRO

’
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96200-3401 ’ BOQUILLA REDONDA TA.3/4, D=16 chorro puntual
96200-3402 ‘ BOQUILLA REDONDA TA.3/4, D=19 chorro puntual
96200-3403 “ BOQUILLA PLANA CHORRO ANCHO TA.3/4 B=76 chorro ensanchado
96200-3404 ‘ RACOR DE EMPALME NPT 3/4 TA.3/4 con bola y rosca exterior
96200-3405 ' RACOR DE EMPALME BSPT 3/4 TA.3/4 con bola y rosca exterior
96200-3406 @ PIE DE FIJACION CON TALADRO DE TORNILLO TA.3/4 -
96200-3407 & DISTRIBUIDOR TA.3/4 2 mangueras de 1 conducto de entrada
96200-3408 “ DISTRIBUIDOR REDUCIDO TA.3/4-1/2 reducido de 3/4“ a 1/2“
96200-3409 w CASQUILLO REDUCTOR TA.3/4-1/2 reducido de 1/2“ a 1/4*
96200-3410 ' ACOPLAMIENTO TA.3/4 con teja en los dos extremos
96200-3411 ﬁfi’ PIEZA DE UNION TA.3/4 para curvas estrechas
96200-3412 ‘ LLAVE DE PASO ROSCA EXTERIOR TA.3/4, NPT 3/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-3413 ‘ LLAVE DE PASO ROSCA INTERIOR TA.3/4, NPT 3/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-3414 i LLAVE DE PASO CON CONEXION DE SEGMENTO TA.3/4 regular y cortar el caudal de paso en graduacion continua
96200-3499 / HERRAMIENTA DE MONTAJE TA.3/4 para montar los elementos de manguera articulada

norelem
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Mangueras de absorcion LOC-LINE® Flexi 75

96202-75300 96202-7501
. 32
N\
o = ©
§ TIET § §
-

Material: = 65
Poliacetal (POM). L
Version: (6 elementos)
Manguera articulada de color azul.
Accesorios de color naranja.
Ejemplo de pedido: 96202-7502 96202-7503
nim 96202-75300 65 93
Indicacion: " 148 %6
Manguera articulada y flexible para absorber virutas, i 1
humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros o o = fﬁk
medios, conectable a un sistema de aspiracion central S| 2T 5 S { )
0 una aspiradora industrial. Se puede prolongar o NS
acortar como se desee. Las partes sobresalientes L
hasta 100 cm no precisan soporte; se pueden formar gé 4
lazos de 360° con un radio de 150 mm. Ajuste

de alta precision, resistencia a las vibraciones,
posicionamiento preciso. Puede combinarse

libremente con toberas y accesorios. 96202-7504 96202-7505
50

Resistente a: acidos por debajo de 65°C, alcohol, 162,5 37 6- _‘3 4 ©
disolventes aromaticos, gasolina, grasa, hidrocarburo, 97 : == s
aceite y solucion salina. R -

. . Nl -— > v t
No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado, ~ S . o
alcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65°C. ; —|— 5
El material no conduce la electricidad y, por tanto, o971
también es adecuada para el uso en maquinas de o
electroerosion.

62

96202-7506

Rango de temperatura:
Rango de temperatura max. 80°C. 975 079,5 48,5

El punto de fusion estd en 165°C. H

075
059
52,5
054
_P57,7

Referencia Imagen Denominacién del articulo
96202-75300 ’ MANGUERA ARTICULADA TA.75 L=300, AZUL
96202-7501 Q BOQUILLA REDONDA TA.75
96202-7502 * TOBERA RECTANGULAR TA.75
96202-7503 ( TOBERA OVALDADA CONICO TA.75
96202-7504 ‘ VALVULA CORREDERA TA.75
96202-7505 ‘ ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75
96202-7506 ‘ ADAPTADOR PARA ASPIRADOR INDUSTRIAL TA.75




Mangueras de absorcion LOC-LINE® Flexi 75

antiestaticas

Material:
Poliacetal (POM) conductor eléctrico.

Version:
Manguera articulada de color negro.
Accesorios de color negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 96203-75300

Indicacion:

Manguera articulada y flexible para absorber virutas,
humo, niebla de lubricante, vapor, gases y otros
medios, conectable a un sistema de aspiracion
central o una aspiradora industrial. Se puede
prolongar o acortar como se desee. Las partes
sobresalientes hasta 100 ¢cm no precisan soporte;
se pueden formar lazos de 360° con un radio de
150 mm. Ajuste de alta precision, resistencia a
las vibraciones, posicionamiento preciso. Puede
combinarse libremente con toberas y accesorios.

Resistente a: 4cidos por debajo de 65°C, alcohol,

disolventes aromaticos, gasolina, grasa, hidrocarburo,

aceite y solucion salina.

No resistente a: cloro, acetona, disolvente clorado,
alcali fuerte, etilacetato, agua por encima de 65°C.

Propiedades antiestaticas y eléctricas:
resistencia superficial especifica 1.000 E3 Q
resistencia transversal especifica < 6.000 E2 Q

Rango de temperatura:
Rango de temperatura max. 80°C.
El punto de fusién esta en 165°C.

96203-75300 96203-7501
— 32
S T S P g
49
U 65
L
(6 elementos)
96203-7502
65 93 96203-7503
\ . | 148
NI
064
96203-7504
162,5
97
n
O
971
Q)
)
%—I
075

975

N\

Referencia Imagen Denominacion del articulo
96203-75300 ’ MANGUERA ARTICULADA ANTIESTATICA TA.75 L=300, NEGRO
96203-7501 ‘ BOQUILLA REDONDA ANTIESTATICA TA.75
96203-7502 & TOBERA RECTANGULAR ANTIESTATICA TA.75
96203-7503 ( TOBERA OVALDADA ANTIESTATICA TA.75, CONICO
96203-7504 ‘ VALVULA CORREDERA ANTIESTATICA TA.75

96000



Toberas de alta presion LOC-LINE®

Material:
Poliacetal (POM).
Tobera de acero inoxidable.

Version:
Color azul/naranja.

Ejemplo de pedido:
nim 96205-11816064
(indicar también la longitud L, p. j. 064 para L = 6,4 mm)

Indicacion:

Gracias a su forma muy compacta esta tobera de alta
presion esta especialmente indicada para espacios
reducidos. Una vez atornillada, la tobera se ajusta mediante
un pasador (p. €j., llave angular), manteniendo la posicion
de la misma. No es necesario emplear un seguro adicional.
La tobera se gira 360° y soporta una presion de servicio de
hasta 70 bar.

Resistente a: acetona, alcohol, etilo, grasas, aceite,

lavavajillas comerciales, gasolina, pintura, disolvente e

hidroxido sodico.

No resistente a: cloro, acido, hidréxido de amonio, alcali
fuerte, solucion de hipoclorito e hipoclorito de sodio (lejia).

Forma A: toberas con angulo de rotacion hasta 72°

Forma B: toberas con angulo de rotacion hasta 110° (para
aplicaciones en las que se necesita un chorro por =
debajo del nivel atornillado)

Rango de temperatura:
Rango de temperatura max. 50°C. Retoroncia o D D1 i =

96205-11816*** A 1,6 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11822*** A 2,2 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11830*** A 3 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11841*+* A 41 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 70°
96205-11416*** A 1,6 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11422*** A 2,2 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11430*** A 3 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 72°
96205-11441*+* A 41 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 70°
96205-21816*** B 1,6 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21822*** B 2,2 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21830*** B 3 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21841** B 4,1 R1/8 -/6,4/12,7/31,8 102°
96205-21416*** B 16 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21422*** B 2,2 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21430*** B 3 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 110°
96205-21441** B 4,1 R1/4 -/6,4/12,7/31,8 102°

norelem
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Tiras de graduacidn de precision

Material:
Acero para muelles 1.1274 (grosor 0,005 acero
inoxidable 1.4301)

Version:
Resorte duro, laminado en frio.

Ejemplo de pedido:
nlm 96382-0010

Indicacion:

Las tiras de graduacion de precision se
suministran en un practico bote dosificador.

Son adecuadas, por ejemplo, para ajustar, alinear y
soportar herramientas, piezas de trabajo, moldes,
etc., ademas de para comprobar ajustes, controlar
y ajustar guias, rodillos de imprenta, modelos
perfilados y para otras muchas aplicaciones.

Para notas

LY 4

Referencia Grosor Ancho de banda Longitud Tolerancia
(mm) (m) de grosor
mm
96382-0005 0,005 12,7 2 +0,001
96382-0010 0,01 12,7 2 +0,002
96382-0020 0,02 12,7 2 +0,002
96382-0030 0,03 12,7 2 +0,002
96382-0040 0,04 12,7 2 +0,003
96382-0050 0,05 12,7 2 +0,003
96382-0100 0,1 12,7 2 +0,004
96382-0200 0,2 12,7 2 +0,006
96382-0300 0,3 12,7 2 +0,007

989
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Cadenas de bolas
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Material:

A: Cadena de laton o acero inoxidable.

B: Cadena de laton o acero inoxidable, ojo de llave de
acero inoxidable.

C: Cadena de laton, anillo de acero inoxidable 1.4310.

Ejemplo de pedido:
nim 96390-16X320 (indicar también la longitud L)

Indicacion:
Si no se indica ninguna longitud, nuestras cadenas se
suministran con una longitud de 1000 mm.

Indicacion sobre el dibujo:
1) Piezas idénticas.

Forma A: cadena de bolas simple
Forma B: cadena de bolas con ojo de llave
Forma C: cadena de bolas con abrazadera anular

tET=

a5 04,5

a5

S
® ¢
© s

1/

a5

Forma A, cadena de bolas simple

Referencia Forma Version Material
del cuerpo
de base
96390-00X Simple Latén 160/320/500/1000
96390-01X Simple Acero inoxidable 160/320/500/1000
Forma B, cadena de bolas con ojo de llave
Referencia Forma Version Material L D D1
del cuerpo
de base
96390-015X B Con ojo de llave Latén 160/320/500/1000 15 1
96390-019X B Con ojo de llave Laton 160/320/500/1000 19 1
96390-023X B Con ojo de llave Latén 160/320/500/1000 23 1,2
96390-028X B Con ojo de llave Latén 160/320/500/1000 28 17
96390-115X B Con ojo de llave Acero inoxidable  160/320/500/1000 15 1
96390-119X B Con ojo de llave Acero inoxidable  160/320/500/1000 19 1
96390-123X B Con ojo de llave Acero inoxidable  160/320/500/1000 23 1,2
96390-128X B Con ojo de llave Acero inoxidable 160/320/500/1000 28 1,7
Forma C, cadena de bolas con abrazadera anular
Referencia Forma Version Material L D D1
del cuerpo
de base
96390-09X C  Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 9 1
96390-12X C Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 12 1,2
96390-14X C Con abrazadera anular Laton 160/320/500/1000 14 1,6
96390-16X C  Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 16 1,6
96390-20X C  Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 20 2
96390-24X C  Con abrazadera anular Laton 160/320/500/1000 24 2
96390-30X C Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 30 2,6
96390-36X C Con abrazadera anular Latén 160/320/500/1000 36 2,6

norelem




Para notas
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Placas magnéticas para tiendas

del rodillo, previamente troqueladas

Ejemplo de pedido:
nim 96450-0800201

Indicacion:

Las placas magnéticas para tiendas del rodillo son tiras
magnéticas de 10 m de largo, con perforaciones en sentido
transversal, cuyas etiquetas se pueden retirar individualmente sin

necesidad de tijeras.

Otros colores y dimensiones a peticion.

Referencia Referencia Longitud x anchura Grosor de Deslizadera
blanco Amarillo la banda por rodillo
magnética
96450-0800201 96450-0800202 80x20 0,9 500
96450-0800401 96450-0800402 80 x 40 0,9 250
96450-1000501 96450-1000502 100 x 50 0,9 200

Placas magnéticas para tiendas

Ejemplo de pedido:
nim 96455-0700202

Indicacion:

Las placas magnéticas para tiendas son etiquetas magnéticas
que sirven para identificar el lugar de almacenamiento. Cuando
una caja se almacena en otro sitio de la estanteria, la etiqueta
magnética se puede fijar rapidamente y sin esfuerzo en el nuevo

lugar.

Otros colores y dimensiones a peticion.

Referencia Referencia Longitud x anchura Grosor de

blanco Amarillo la banda

magnética
96455-0600101 96455-0600102 60x10 0,9
96455-0700201 96455-0700202 70x 20 09
96455-0800301 96455-0800302 80 x 30 0,9
96455-1000401 96455-1000402 100 x 40 0,9
96455-1500501 96455-1500502 150 x 50 0,9
96455-2000801 96455-2000802 200 x 80 0,9

norelem




Rodillos de cinta magnética

Ejemplo de pedido:
nlm 96460-301

Indicacion:

Las tiras magnéticas solucionan las tareas de etiquetado. Se
adhieren a cualquier soporte de acero o de chapa y siempre se
pueden volver a rotular o a utilizar.

Otros colores y dimensiones a peticion.

Referencia Referencia Ancho de la banda magnética Grosor de Longitud
blanco Amarillo (mm) la banda
magnética
96460-301 96460-302 30 0,9 10m
96460-401 96460-402 40 0,9 10m

Perfiles magnéticos en C

Ejemplo de pedido:
nim 96465-100030

Indicacion:

Los perfiles magnéticos en forma de C son etiquetas en tiras
completamente magnéticas que se utilizan para rotulacion de
almacenes o como titulos y nombres en tablas de planificacion.
Se suministran con caja y cubierta transparente.

Otras dimensiones a peticion.

Referencia Longitud x anchura
96465-100030 100 x 30
96465-100040 100 x 40
96465-150050 150 x 50
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Envolturas magnéticas

Ejemplo de pedido:
nim 96470-217155

Indicacion:

Las envolturas magnéticas sirven para el
transporte facil y seguro de documentos
relacionados con la mercancia durante el
proceso de produccion.

Tamafio de hoja adecuado

DIN A5

DIN A4

Envolturas magnéticas

con gran fuerza de adherencia

Ejemplo de pedido:
nlm 96471-217155

Indicacion:

En caso de fuertes sacudidas o de superficie de adherencia
deficiente, por ejemplo, en jaulas, las envolturas estandar no son
suficientemente seguras. Por ello, estas envolturas magnéticas
poseen dos potentes imanes de neodimio. Estos facilitan el
manejo de modo que basta con arrojar la envoltura contra la
jaula. Los imanes soldados en las envolturas magnéticas buscan
automaticamente la superficie de adherencia y garantizan una
sujecion segura.

Referencia Longitud x altura Tamafio de hoja adecuado
96471-217155 217 x 155 DIN A5
96471-220300 220 x 300 DIN A4




Redes de proteccidn superficial

Material:
Polietileno.

Ejemplo de pedido:
nlm 96500-007X25000

Indicacion de pedido:
Entrega de mercancia unicamente por rollos.

Indicacion:

Proteccion efectiva para superficies y mercancia delicada.

Muy resistente contra influencias externas y ecoldgico Referencia Diametro Color Longitud

gracias a su capacidad de reciclaje. Corte automatico recomendado

segun las necesidades. i

Reutilizable varias veces gracias al buen efecto de retorno __ 96500-007X25000 7-15mm Naranja 250 m / rollo

en el diametro de salida. 96500-015X20000 15-25 mm azul 200 m / rollo
96500-025X10000 25-50 mm amarillo 100 m/ rollo
96500-050X10000 50-100 mm rojo 100 m / rollo
96500-100X05000 100-200 mm verde 50 m/ rollo
96500-200X05000 200-300 mm Naranja 50 m / rollo
96500-300X05000 300-600 mm blanco 50 m/ rollo

Redes protectoras

Material:
Polietileno.

Ejemplo de pedido:
nlm 96510-07500950

Indicacion:

Proteccion efectiva para superficies y mercancia
delicada. Muy resistente contra influencias externas
y ecoldgico gracias a su capacidad de reciclaje. Corte
automatico segun las necesidades.

Referencia Dimensiones Luz de malla Grosor de esterilla Color
96510-07500950 750x950 mm 11x11 mm 3,8mm Azul
96510-078011804 780x1180 mm 4x4 mm 3,7 mm Negro
96510-078011806 780x1180 mm 6x6 mm 2,8 mm Negro

norelem
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Perfiles de proteccion de cantos

con banda de sujecién de acero integrada

Material:
PVC.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 96520-010X2000
(indicar también la longitud L)

Indicacion:

Los perfiles de proteccion de esquinas estan previstos para
suavizar, revestir y decorar las esquinas de chapa, de forma que
Nno sean necesarios pasos de mecanizado adicionales.

Montaje:

Montaje sencillo, rapido y sin problemas. Presionando con la
mano, el perfil de proteccion de esquinas se sujeta por si solo,
incluso cuando hay radios o curvas. No es necesario ningtin
material adhesivo o de fijacion.

A peticion:
Otras longitudes.

Radio de flexion minimo:

Referencia Forma L Zona de sujecion Radio de flexion minimo B H
mm mm

96520-010X A 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=15B=15 C=10D=10 6,5 10

96520-114X B 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-4,0 A=30 B=20 C=20 D=20 10 14,5

96520-217X C 2000/5000/10000/20000/50000 4,0-6,0 A=50 B=40 C=30 D=30 11 15,8
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Perfiles de proteccion de esquinas

con centro de cable de acero integrado

Material:
EPDM o PVC y caucho celular EPDM.

Version:
Negro.

Ejemplo de pedido:
nlm 96521-015X2000

(indicar también la longitud L)

Indicacion:

Estos perfiles realizan, ademas de las funciones

de proteccion de esquinas, una funcion de

estanqueidad contra la humedad, el polvo y la
suciedad para otros componentes como por
ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa.
Segun la forma del perfil de caucho celular existen
aplicaciones en los mas variados ambitos de

aplicacion.

Los tamafios 11,13, 15y 22 de EPDM estan

certificados seguin UL50, UL50E y UL94HB.

Montaje:

Montaje sencillo, rapido y sin problemas.

Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad
de proteccion de esquinas se sujeta por si solo. No
es necesario ningun material adhesivo o de fijacion.

A peticion:
Otras longitudes.

Radio de flexion minimo:

®

B

H1

Referencia Forma Material L Zona de sujecion Radio de flexion minimo B B1 H H
del cuerpo mm mm
de base
96521-015X A EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8 - 15 7
96521-122X B EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 1 - 2 1
96521-211X C EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=100 B=200 C=100 D=60 8 9 11 -
96521-313X D EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 2,0 A=50 B=20 C=120 D=40 9 12 13 -
96521-415X E PVC 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=20 B=40 C=10 D=10 6,5 - 15 7
96521-510X F PVC 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=20 B=15 C=30 D=30 7 9 10 -

norelem
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Martillos de plastico

sin rebote

Material:

Carcasa de tubo de acero con relleno de chatarra de acero.
Balancin: tubo de acero con empufiadura de goma acanalada
0 madera.

Insertos de mazo de nylon, blanco (resistente al aceite y a la
grasa).

Ejemplo de pedido:
nlm 96610-05002

Indicacion:
Insertos de mazo para un nuevo pedido, ver 96614.

Referencia Version 0 de la cabeza Altura Longitud
96610-03001 Con mango de madera 30 110 330
96610-04001 Con mango de madera 40 115 360
96610-05001 Con mango de madera 50 120 370
96610-06001 Con mango de madera 60 145 370
96610-03002 Con mango de tubo de acero 30 110 290
96610-04002 Con mango de tubo de acero 40 115 300
96610-05002 Con mango de tubo de acero 50 120 310
96610-06002 Con mango de tubo de acero 60 145 325

Insertos de mazo para martillos

de plastico Supercraft

Material:
Nylon, blanco. Resistente al aceite y a la grasa.

Ejemplo de pedido:
nim 96614-04001

Referencia Para @ de cabeza Adecuado para
martillos de plastico Supercraft
96614-03001 30 96610-030..
96614-04001 40 96610-040..
96614-05001 50 96610-050..
96614-06001 60 96610-060..

998
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Limpiadores de conos
Morse (MK)

Material:
Plastico, superficie de vellon.

Ejemplo de pedido:
nim 96630-001

Indicacion:

Para limpiar alojamientos de herramienta MK. El
limpiador conico esta formado por un cuerpo de
plastico con revestimiento de vellon resistente al
moldeo. El material de vellon no genera particulas
de abrasion. En los grandes espacios intermedios se
pueden recoger las particulas de suciedad.

Limpiadores de conos
de gran abertura (SK)

Material:
Plastico, superficie de vellon.

Ejemplo de pedido:
nim 96632-020

Indicacion:

Para limpiar alojamientos de herramienta SK. El
limpiador conico esta formado por un cuerpo de
plastico con revestimiento de vellon resistente al
moldeo. El material de vellon no genera particulas
de abrasion. En los grandes espacios intermedios se
pueden recoger las particulas de suciedad.

- |
o v+—————h———F————30
L1
- L
Referencia Tamafio D D1 L L1
96630-001 MK 1 - 22 136 59
96630-002 MK 2 10 24 190 Al
96630-003 MK 3 13 24 196 87
96630-004 MK 4 17 24 222 110
96630-005 MK 5 21 30 258 136
96630-006 MK 6 29 34 315 195

o +——m— p———————— 18
§j ____________
L1 —
L

Referencia Tamafio D D1 L L1
96632-020 SK 20 7,5 15 102 39
96632-030 SK 30 9,5 24 168 55
96632-040 SK 40 16 24 188 73
96632-045 SK 45 21 26 215 96
96632-050 SK 50 26 30 240 116
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Limpiadores de conos

huecos (HSK)
() = 1
dd E=mH—————— 1=
g ==t !
\
L1
Material: L
Plastico, superficie de vellon.
Ejemplo de pedido:
nim 96634-025
Indicacion:
Para limpiar alojamientos de herramienta HSK. El limpiador
conico esta formado por un cuerpo de plastico con revestimiento
de velldn resistente al moldeo. El material de vellon no genera
particulas de abrasion. En los grandes espacios intermedios se
pueden recoger las particulas de suciedad.
Referencia Tamafio D D1 D2 L L1
96634-025 HSK 25 14 22 33 114 9
96634-032 HSK 32 17 24 35 138 10
96634-040 HSK 40 22,2 24 45 142 13
96634-050 HSK 50 27,5 24 53 152 17
96634-063 HSK 63 35 30 66 168 22
96634-080 HSK 80 44 30 83 178 27
96634-100 HSK 100 57 30 103 199 34




Limpiadores de cilindros

\ |
(o) - —_— . ]
|
|
N
— N I S
L
Material:
Cuerpo de ABS.
Limpiador de copos de PA,
recubierto por toda la superficie.
Ejemplo de pedido:
nim 96636-006
Indicacion:
Para la limpieza cuidadosa y eficaz de
alojamientos cilindricos para herramientas y
perforaciones de todo tipo. Heerencia D L 0
96636-006 6 158 37
96636-008 8 158 37
96636-010 10 168 47
96636-012 12 168 47
96636-014 14 168 47

Limpiadores de cilindros

de dos piezas

L1

Material:
Cuerpo de ABS.
Limpiador con revestimiento de velldn.

Ejemplo de pedido:
nlm 96638-016

Indicacion:
Para la limpieza cuidadosa y eficaz de alojamientos
cilindricos para herramientas y perforaciones de

X Referencia D D1 L L1
todo tipo.
Apll_c acion: A . . 96638-016 16 24 176 70
1. Distension del limpiador presionando la pieza de
pulgar = Reduccion de . 96638-018 18 24 176 0
2. Retirar la sujecion del limpiador soltando el boton 96638-020 20 24 176 70
H o
de pulgar con un giro de 360°. 06638-025 25 24 186 80
96638-032 32 30 221 100
96638-040 40 30 226 105
96638-042 42 30 226 105
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Llaves de gancho con saliente
DIN 1810A ampliada

~
L
| - 1 [ |
T

Material:

Acero especial. = 1

Version:

Endurecido y revenido en tono bruiiido.

Ejemplo de pedido:

nim 96650-012014

Indicacion:

Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros

DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a

27708 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se

requieren dos llaves de gancho). Con bordes redondeados para

facilitar el manejo.

Referencia D D L T Para tuerca con ranura Para tuerca con apoyo de cilindros
min. max. DIN 1804 DIN 981

96650-012014 12 14 110 3 - -
96650-016020 16 20 110 3 M6, M8 M10
96650-025028 25 28 136 4 M10, M12 M16
96650-030032 30 32 136 4 M14,M16 M18, M20
96650-034036 34 36 170 5 M18, M20 M22
96650-038045 38 45 170 5 M26 M24 - M30
96650-040042 40 42 170 5 M22, M24 M26, M28
96650-045050 45 50 206 6 M26 - M30 M32, M35
96650-052055 52 55 206 6 M32, M35 M38
96650-058062 58 62 240 7 M38 - M42 M42 - M45
96650-065070 65 70 240 7 - M48 - M52
96650-068075 68 75 240 7 M45 - M50 M50 - M55
96650-080090 80 90 280 8 M52 - M60 M60 - M70

norelem




Llaves de espigas

ajustable, acodada

Material:
Acero.

Version:
Bruhido.

Ejemplo de pedido:
nlm 96651-08

Indicacion:

Herramienta de montaje para atornillado de los
casquillos receptores para pernos portadores
esféricos en version plana 07781.

Referencia D1
96651-08 8/10/12
96651-16 16/20
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Para notas




